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vrsta gradnje: REKONSTRUKCIJA

vrsta načrta 1 - NAČRT ARHITEKTURE

SHEMA STROPA - NOVO STANJE št. lista  01.7

OPOMBE

- Vse mere je potrebno kontrolirati na objektu.
- Za morebitna neskladja med načrti konzultirati arhitekta.
- Veljajo izključno izpisane kote - ne meri po načrtu.

- Pred izvedbo obvezno gledati načrte instalacij, požarne varnosti in gradbenih konstrukcij.
- Za vse vertikalne požarne delitve glej Načrt požarne varnosti.
- Točne dimenzije (pozicije) vertikalnih inštalicijskih jaškov se na objektu preverijo med

samo gradnjo, vsa neskadja se pred izvedbo inštalacij in arhitekture nujno uskladi s
projektantom arhitekture.

- Vidne instalacije in pozicije le-teh (npr.kanalov, kab.polic, difuzorjev, parapetnih
kanalov…) uskladiti s projektantom arhitekture pred vgradnjo!

- Pri izdelavi prebojev nujno gledati projekte instalacij in vsa morebitna neskladja
pravočasno opozoriti odgovorne projektante.

- Pred izvedbo izdelati delavniško dokumentacijo in jo uskladiti s projektantom arhitekture.
- Za vse vidne izvedbe, detajle, barve in materiale predložiti arhitektu vzorec v potrditev.
- Za izvajanje tlakov obvezno gledati popise tlakov v tehnični dokumentaciji.
- Pri navezavi na obstoječe pozorno izvajati rušitvena dela (GOI del), jih evidentirati in o

opaženih neskladjih obvestiti odgovorne projektante.

- Za fasadne zasteklitve ponudnik oz. izvajalec naredi statični izračun zasteklitve.
- Vsako samovoljno dopolnjevanje ali spreminjanje projektne dokumentacije s strani

izvajalca, odgovornega nadzora ali drugega subjekta vpletenega v gradnjo predmetne
zgradbe, brez pristanka avtorjev, ni dopustno.

- Spremembe in dopolnitve projektov so možne le s pristankom projektantov.

Ljubljana,
septembar 2021

MAJA PEČAR, m.i.a.,

PETAR RAKOČEVIĆ, ALEKSANDRA ČOBELJIĆ
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NI PREDMET OBDELAVE
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NI PREDMET OBDELAVE

OBSTOJEČ RASTRSKI STROP IZ
MAVČNOIKARTONSKE PLOŠČE

NI PREDMET OBDELAVE

ODSTRANITEV KASKADE
višina stropa cca 240cm

VIŠINA STROPA 247cm

VIŠINA STROPA 290cm

VIŠINA STROPA 290cm
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NOVA MK OBLOGA
OBSTOJEČIH INSTALACIJ
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RASTRSKI SPUŠČEN AKUSTIČNI STROP
kot npr. Gyptone Activ’ Air 60x60 cm_200 m2

delno bel (130 m2) in delno
z leseno površino (cca 70 m2)
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LEGENDA

RASTRSKI SPUŠČEN AKUSTIČNI STROP
kot npr. Gyptone Activ’ Air 600x600 mm_132m2

NOV RASTRSKI  STROP Z LESENO
OBLOGO (60X60 CM)

NOV ZUNANJI KOVINSKI LAMELNI STROP

S1 - VGRADNI LED PANELI 60X60 CM

S2 - SVETILKE PIPES INTRALIGHTING
(NAD RASTLINAMI IN INFO PULTOM)

STROP NAD INFO PULTOM (NOV
POHIŠTVENI ELEMENT OBEŠEN NA
PRIMARNI STROP Z VGRADNIMI SVETILI

OPOMBA:
NA LICU MESTA PREVERITI, ČE JE OBSTOJEČA KASKADA NA
HODNIKU OD DVIGALIH POTREBNA (ČE JE MOŽNO NOV STROP
IZVESTI BREZ KASKADE, SE GA IZVEDE V ENI RAVNINI!)

LEGENDA SPUŠČENEGA STROPA:
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