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Pozicija P_O1 je sestavljena iz stenske obloge obstojeCega stebra s kamnitim
podstavkom, ki je sestavljena iz dveh panelov dimenzije 76x2x240 cm in 73x2x240 cm
(dxgxv). Obloga je iz 18 mm UT (ultrapas) panelov v dekorju lesa, ki so nevidno pritrjeni
na leseno podkonstrukcijo. Podkonstrukcijo sestavljajo okvirji iz lesenih moralov
dimenzije 40x40 mm. Spodnji del obloge je 10 cm nad nivojem finalnega tlaka (dvignjena
od tal) in se zaéne nad obstojeéo nizkostensko kamnito oblogo. Med novim spuséenim
stropom in oblogo se izvede senéno fugo v visini 10-20 mm. Vsi robovi so obelani z ABS
nalimki (Imm) v enakem dekorju kot paneli. Spodaj je obloga zakljuéena z 10 cm visokim
coklom iz UT, v enaki obdelavi kot panel. Vsi robovi so zaklju¢eni z abs nalimki.
Obstojecih kamnitih oblog se ne odstranjuje, ampak se jih skrije z novimi lesenimi
oblogami.

Barve materialov: obdelava kot npr.Egger H3395 ST9 (Corbridge hrast naraven), abs
nalimki v enaki barvi.

splosno:

izvajalec je dolzan preveriti vse vgradne mere pred izvedbo in uskladiti vse predpriprave za
montazo elementov opreme

dobavitelj dostavi vse vzorce materialov, barv in pohiStva pred narocilom v potrditev investitorju
projektantu !

kvaliteta vgrajenih materialov mora biti skladna s splo$nim opisom za notranjo opremo v
tekstualnem delu projekta!

izvrtine za nastavljive visine polic izdelati osno na 5 cm po celotni visini korpusa

oprema ima na stiku s steno in stropom vedno 20mm senéno fugo, ki je zaprta z letvijo v enaki
obdelavi kot oprema (proti stena iz UT, proti stropu iveral)

vsi notraniji korpusi (brez vidnih stranic) in notranje police ter hrbtiS¢a so v beli barvi

Vv ceni so upoStevani vsi izrezi za naprave, korita, instalacije in vti¢nice

vse mere kontrolirati na objektu samem
veljajo izkljuéno izpisane kote - ne meri po nacrtu
spremembe in dopolnitve projektov so mozne le s pristankom projektantov
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Pozicija P_02 je sestavljena iz stenske obloge obstojeCega stebra s kamnitim
podtavkom, ki je sestavljena iz dveh panelov dimenzije 96x2x240 cm in 66x2x240 cm
(dxgxv). Obloga je iz 18 mm UT (ultrapas) panelov v dekorju lesa, ki so nevidno pritrjeni
na leseno podkonstrukcijo. Podkonstrukcijo sestavljajo okvirji iz lesenih moralov
dimenzije 40x40 mm oz. po potrebi vecjih dimenzij. Spodnji del obloge je 10 cm nad
nivojem finalnega tlaka (dvignjena od tal) in se zacne nad obstojeco nizkostensko
kamnito oblogo. Med novim spuséenim stropom in oblogo se izvede senéno fugo v visini
10-20 mm. Vsi robovi so obelani z ABS nalimki (Imm) v enakem dekorju kot paneli.
Spodaj je obloga zakljuéena z 10 cm visokim coklom iz UT, v enaki obdelavi kot panel. Vsi
robovi so zakljuceni z abs nalimki. Obstojecih kamnitih oblog se ne odstranjuje, ampak
se jih skrije z novimi lesenimi oblogami.

Barve materialov: obdelava kot npr.Egger H3395 ST9 (Corbridge hrast naraven), abs
nalimki v enaki barvi

splosno:

izvajalec je dolzan preveriti vse vgradne mere pred izvedbo in uskladiti vse predpriprave za
montazo elementov opreme

dobavitelj dostavi vse vzorce materialov, barv in pohiStva pred narocilom v potrditev investitorju
projektantu !

kvaliteta vgrajenih materialov mora biti skladna s splo$nim opisom za notranjo opremo v
tekstualnem delu projekta!

izvrtine za nastavljive visine polic izdelati osno na 5 cm po celotni visini korpusa

oprema ima na stiku s steno in stropom vedno 20mm senéno fugo, ki je zaprta z letvijo v enaki
obdelavi kot oprema (proti stena iz UT, proti stropu iveral)

vsi notraniji korpusi (brez vidnih stranic) in notranje police ter hrbtiS¢a so v beli barvi

Vv ceni so upoStevani vsi izrezi za naprave, korita, instalacije in vti¢nice

vse mere kontrolirati na objektu samem
veljajo izkljuéno izpisane kote - ne meri po nacrtu
spremembe in dopolnitve projektov so mozne le s pristankom projektantov
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Pozicija P_03 je sestavljena iz stenske obloge in visoke omare skupne dimenzije
484x63x240 cm (dxgxv). Obloga je sestavljena iz 18 mm UT panelov razlicne Sirine (glej
nacrt) , ki so nevidno pritrjeni na leseno podkonstrukcijo. Poleg obloge stene pozicijo
sestavljajo $e dvokrilna vrata s skritimi nasadili pritjena v regal (v regalu se izvede
ojacitev) in obstoje¢ steber. Krili vrat sta v enaki ravnini kot obloga in se zaklepajo. Krili
sta simetricni, dimenzije 96x240 cm, Vrata sluzijo za dostop do instalacij, ki so vgrajene
v steno za njimi. V vratih je na mestu omarice s plini po potrebi (dogovor z investitorjem)
predviden izrez, da je vidno stanje plinov.Levo od vrat je visok rega iz iverala (enak
dekor kot paneli). Visok regal dimenzije 57X31X240 cm (Sxgxv) je po viSini sestavljen iz
dveh korpusov, spodnji, ki je visine 110 cm ima vgrajen kos za smeti, izdelan po meri.
Nad koSem so nihajna vratca. Zgornji del korpusa ima odprte visinsko nastavljive police.
Vrata omare s kosem se zaklepajo. V zgornjem korpusu so 3 visinsko nastavljive police.
Regal in obloga imata 10 cm visok cokel iz UT. Vsi robovi so obdelani z abs nalimki v
enakem dekorju kot paneli. Obloga ima podkonstrukcijo sestavljeno iz iz lesenih
moralov dimenzije 20x40 mm. Spodnji del obloge je 10 cm nad nivojem finalnega tlaka
(dvignjena od tal) in se zacne nad obstojeco nizkostensko kamnito oblogo, pod paneli se
izvede novo oblogo (UT cokel visine 10 cm, ki zakrije obstoje¢ kamen). Med novim
spuséenim stropom in oblogo ter omaro se izvede senéno fugo v visini 10-20 mm. Vsi
robovi so obelani z ABS nalimki (Imm) v enakem dekorju kot paneli. Na leseno oblogo,
omaro in dvokrilna vrata je pritjen stenski linijski kovinski ro¢aj, barvan v ¢érno barvo
RAL 9011. Roéaj je iz kovinskega profila -glej detajl. Na mestu vrat se izvede prekinitev,
rocaj, ki tee ez vrata pa sluzi odpiranju krilnih vrat. Roéaj je v steno vijacen éez oblogo
in podkonstrukcijo. DolZina rocaja je enaka dolzini obloge - glej nacrt.

Barve materialov: obdelava kot npr.Egger H3395 ST9 (Corbridge hrast naraven), abs
nalimki v enaki barvi

Rocaji: kovinski profili izdelani po meri, prasnobarvani v RAL 9011, glej detajl D1
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splosno:

izvajalec je dolzan preveriti vse vgradne mere pred izvedbo in uskladiti vse predpriprave za
montazo elementov opreme

dobavitelj dostavi vse vzorce materialov, barv in pohiStva pred narocilom v potrditev investitorju
projektantu !

kvaliteta vgrajenih materialov mora biti skladna s splo$nim opisom za notranjo opremo v
tekstualnem delu projekta!

izvrtine za nastavljive vi$ine polic izdelati osno na 5 cm po celotni viini korpusa

oprema ima na stiku s steno in stropom vedno 20mm senc¢no fugo, ki je zaprta z letvijo v enaki
obdelavi kot oprema (proti stena iz UT, proti stropu iveral)

vsi notranji korpusi (brez vidnih stranic) in notranje police ter hrbtiS¢a so v beli barvi

Vv ceni so upostevani vsi izrezi za naprave, korita, instalacije in vtiCnice

vse mere kontrolirati na objektu samem
veljajo izkljuéno izpisane kote - ne meri po nacrtu
spremembe in dopolnitve projektov so mozne le s pristankom projektantov
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Pozicijo P_04 sestavljajo stenske obloge okoli vrat dvigal in vrat ob dvigalih. skupna
dimenzija pozicije je 627x4x240 cm (Sxgxv).Obloge so sestavljene iz panelov (iz 18 mm
UT), ki so nevidno pritrjeni na leseno podkonstrukcijo. Podkonstrukcijo sestavljajo okvirji
iz lesenih moralov dimenzije 20x40 mm ki so pritrjeni na stene. Spodnji del obloge je 10
cm nad nivojem finalnega tlaka (dvignjena od tal). Obloga ima 10 cm visok cokel iz UT v
enakem dekorju kot je obloga. Vsi robovi so obdelani z ABS nalimkom . Visina obloge
sega do spuséenega stropa. Med oblogo in novim spuscenim stropom se izvede 10-20
mm sencno fugo. Vsirobovi so obelani z ABS nalimki (Imm) v enakem dekorju kot
paneli. Nad vrati dvigal in enokrilnimi vrati se izvede obloge iz enakega materiala in
izgleda, da se vrh stenskih oblog visinsko poenoti. Vsi stiki proti okvirjem vrat so zaprti,
rocaj, prasno barvan v ¢rno barvo RAL 9011. Rocaj je iz kovinskega profila -glej detajl.
Rocaj je v steno vijac¢en ¢ez oblogo in podkonstrukcijo. DolZina rocaja je enaka dolzini
obloge 2x 135 cm. Barve
materialov : obdelava kot npr.Egger H3395 ST9 (Corbridge hrast naraven), abs nalimki
v enaki barvi

Rocaji: kovinski profili izdelani po meri, prasnobarvani v RAL 9011, glej detajl
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izvajalec je dolzan preveriti vse vgradne mere pred izvedbo in uskladiti vse predpriprave za
montazo elementov opreme

dobavitelj dostavi vse vzorce materialov, barv in pohiStva pred narocilom v potrditev investitorju
projektantu !

kvaliteta vgrajenih materialov mora biti skladna s splo$nim opisom za notranjo opremo v
tekstualnem delu projekta!

izvrtine za nastavljive vi$ine polic izdelati osno na 5 cm po celotni viini korpusa

oprema ima na stiku s steno in stropom vedno 20mm senc¢no fugo, ki je zaprta z letvijo v enaki
obdelavi kot oprema (proti stena iz UT, proti stropu iveral)

vsi notranji korpusi (brez vidnih stranic) in notranje police ter hrbtiS¢a so v beli barvi

Vv ceni so upostevani vsi izrezi za naprave, korita, instalacije in vtiCnice

vse mere kontrolirati na objektu samem
veljajo izkljuéno izpisane kote - ne meri po nacrtu
spremembe in dopolnitve projektov so mozne le s pristankom projektantov
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Pozicija PO5 je sestavljena iz stenske obloge skupne dimenzije 590x4cm ($xg) viSina pa
se spreminja im prilagodi liniji obstojeCega rastrskega spuscenega stropa, ki je delno
raven in delno v posevnini (glej naért). Viina stropa se spreminja od 290 do 255 cm.
Visina obloge se spreminja, tako da sledi liniji spu¢enega stropa. Med novim spuséenim
stropom oblogo se izvede sencno fugo v visini 10-20 mm. Obloga je sestavljena iz osmih
enakih panelov $irine 74 cm (iz 18 mm UT), ki so nevidno pritrjeni na leseno
podkonstrukcijo. Podkonstrukcijo sestavljajo okvirji iz lesenih moralov dimenzije 20x40
mm. Spodnji del obloge je 10 cm nad nivojem finalnega tlaka (dvignjena od tal) in se
zacne nad obstojeco nizkostensko kamnito oblogo. Pod oblogo se izvede nov cokel iz UT
v visini 10 cm v enaki obdelavi kot paneli.Vsi robovi so obelani z ABS nalimki (Imm) v
enakem dekorju kot paneli. Na leseno oblogo je pritjen stenski linijski kovinski rocaj,
barvan v ¢rno barvo RAL 9011. Roéaj je iz kovinskega profila -glej detajl. Rocaj je v steno
vijacen ¢ez oblogo in podkonstrukcijo. DolZina rocaja je enaka dolZini obloge - 5,90 m.

Barve materialov: obdelava kot npr.Egger H3395 ST9 (Corbridge hrast naraven), abs
nalimki v enaki barvi

Rocaji: kovinski profili izdelani po meri, prasnobarvani v RAL 9011, glej detajl
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MERE SO V MILIMETRIH!

splosno:

izvajalec je dolzan preveriti vse vgradne mere pred izvedbo in uskladiti vse predpriprave za
montazo elementov opreme

dobavitelj dostavi vse vzorce materialov, barv in pohiStva pred narocilom v potrditev investitorju
projektantu !

kvaliteta vgrajenih materialov mora biti skladna s splo$nim opisom za notranjo opremo v
tekstualnem delu projekta!

izvrtine za nastavljive vi$ine polic izdelati osno na 5 cm po celotni viini korpusa

oprema ima na stiku s steno in stropom vedno 20mm sencno fugo, ki je zaprta z letvijo v enaki
obdelavi kot oprema (proti stena iz UT, proti stropu iveral)

vsi notranji korpusi (brez vidnih stranic) in notranje police ter hrbtiS¢a so v beli barvi

Vv ceni so upostevani vsi izrezi za naprave, korita, instalacije in vtiCnice

vse mere kontrolirati na objektu samem
veljajo izkljuéno izpisane kote - ne meri po nacrtu
spremembe in dopolnitve projektov so mozne le s pristankom projektantov

plan b d.o.o. plan b d.o.0. tel.: +386 (0)2 25 01 956
amwlek[ucm biro arhitekturni biro 125 2436 fax.: ‘*C‘i:(; (0)?;‘5 (: 957
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8t. projekta 2123/2021
objekt UKC MB_AVLA vrsta dokum PZI
risba P_0O5 merilo 1:20, 1:50
vodja projekta UROS RAZPET, u.d.i.a., MBA, A-1028 §t. lista 08

je ali uporaba ih delov brez soglasja projektivnega podjetja ni dovoljeno in se obravnava v skaldu z Zakonom o avtorskih pravicah!
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oznaka P_O6

koli¢ina

dimenzija

Pozicijo P_06 sestavljata visoka omara ter obloga stebra in stene na drugi strani stene z
drsnimi vrati. Skupna dimenzije je 108x57x289 cm. Dimenzija visoke omare je
32x57x289cm (Sxgxv). Omara je iz iverala in po po visini sestavljen iz dveh korpusov,
spodnji, ki je visine 110 cm ima vgrajen ko$ za smeti, izdelan po meri. Nad kosem so
nihajna vratca iz UT. Zgornji del korpusa je razdeljen na dve polovici. Vsaka ima krilna
vrata. Ena so steklena (iz 10 mm transparentnega kaljenega stekla), zgoraj pod stropom
pa polna - iz iverala. V korpusu so vi$insko nastavljive police. Vrata omare se
zaklepajo.Regal in obloga imata 10 cm visok cokel iz UT. Vsi robovi so obdelani z abs
nalimki v enakem dekorju kot paneli. Obloga ima podkonstrukcijo sestavljeno iz iz
lesenih moralov dimenzije 20x40 mm. Spodnji del obloge je 10 cm nad nivojem finalnega
tlaka (dvignjena od tal) in se zaéne nad obstojeco nizkostensko kamnito oblogo, pod
paneli se izvede novo oblogo (UT cokel visine 10 cm, ki zakrije obstoje¢ kamen). Med
novim spuséenim stropom in oblogo ter omaro se izvede sen¢no fugo v visini 10-20 mm.
Vsi robovi so obelani z ABS nalimki (Imm) v enakem dekorju kot paneli. Obloga prekrije
obstojec¢o kamnito oblogo stebra in se nadaljuje do zasteklitve atrija. Na leseno oblogo
in omaro je pritrjen stenski linijski kovinski rocaj, barvan v ¢rno barvo RAL 9011. Rocaj je
iz kovinskega profila -glej detajl. Odpiranje vseh krilnih vratc je predvideno s klju¢em,
brez roéaja.

Omarica ima skupaj z oblogo za podnozje cokel visine 10 cm, ki je v celoti izdelan iz UT.
Vsi robovi so obdelani z abs nalimki.
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MERE SO V MILIMETRIH!

splosno:

izvajalec je dolzan preveriti vse vgradne mere pred izvedbo in uskladiti vse predpriprave za
montazo elementov opreme

dobavitelj dostavi vse vzorce materialov, barv in pohiStva pred narocilom v potrditev investitorju
projektantu !

kvaliteta vgrajenih materialov mora biti skladna s splo$nim opisom za notranjo opremo v
tekstualnem delu projekta!

izvrtine za nastavljive vi$ine polic izdelati osno na 5 cm po celotni viini korpusa

oprema ima na stiku s steno in stropom vedno 20mm sencno fugo, ki je zaprta z letvijo v enaki
obdelavi kot oprema (proti stena iz UT, proti stropu iveral)

vsi notranji korpusi (brez vidnih stranic) in notranje police ter hrbtiS¢a so v beli barvi

Vv ceni so upostevani vsi izrezi za naprave, korita, instalacije in vtiCnice

vse mere kontrolirati na objektu samem
veljajo izkljuéno izpisane kote - ne meri po nacrtu
spremembe in dopolnitve projektov so mozne le s pristankom projektantov

plan b d.o.o. plan b d.o.0. tel.: +386 (0)2 25 01 956
amwlek[ucm biro arhitekturni biro 125 2436 fax.: ‘*C‘i:(; (0)?;‘5 (: 957
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objekt UKC MB_AVLA vrsta dokum PZI
risba P_06 merilo 1:20, 1:50
vodja projekta UROS RAZPET, u.d.i.a., MBA, A-1028 §t. lista 05

je ali uporaba ih delov brez soglasja projektivnega podjetja ni dovoljeno in se obravnava v skaldu z Zakonom o avtorskih pravicah!




P_07 oznaka P_O7

OBLOGA PRI STENI

koli¢ina

dimenzija

Pozicija P_07 je sestavljena iz stenske obloge skupne dimenzije 334x75X290 cm ($xgXV).
Med novim spuséenim stropom oblogo se izvede sencno fugo v visini 10-20 mm. Obloga
je sestavljena iz stenskih panelov razli¢nih dimenzij (glej naért) iz 18 mm UT, ki so
nevidno pritrjeni na leseno podkonstrukcijo. Pet panelov sega od cokla do stropa, eden
pa je nad obstojecimi vrati. Visino tega panela je potrebno izmeriti na licu mesta.
Podkonstrukcijo sestavljajo okvirji iz lesenih moralov dimenzije 20x40 mm. Spodnji del
obloge je 10 cm nad nivojem finalnega tlaka (dvignjena od tal) in se zacne nad obstojeco
nizkostensko kamnito oblogo. Pod oblogo se izvede nov cokel iz UT v vi$ini 10 cm v enaki
obdelavi kot paneli.Vsi robovi so obelani z ABS nalimki (Imm) v enakem dekorju kot
paneli. Proti vratom je stranica obloge poravnana z oblogo (brez fug) zaradi ¢iscenja. Na
leseno oblogo je pritjen stenski linijski kovinski ro¢aj, barvan v ¢rno barvo RAL 9011.
- Rocaj je iz kovinskega profila -glej detajl. Rocaj je v steno vijacen ez oblogo in
TLORIS h-220cm - NAD VRATI TLORIS h-110cm podkonstrukcijo. DolZina ro¢aja je enaka dolzZini obloge ki je vzporedna z vrati, panela
okoli vrat (pravokotna nimata rocaja, da se lahko obstojeca vrata nemoteno odpirajo.

_ Barve materialov: obdelava kot npr.Egger H3395 ST9 (Corbridge hrast naraven), abs

nalimki v enaki barvi
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oznaka P_O7

koli¢ina

dimenzija

Pozicija P_07 je sestavljena iz stenske obloge skupne dimenzije 334x75X290 cm ($xgXV).
Med novim spuséenim stropom oblogo se izvede sencno fugo v visini 10-20 mm. Obloga
je sestavljena iz stenskih panelov razli¢nih dimenzij (glej naért) iz 18 mm UT, ki so
nevidno pritrjeni na leseno podkonstrukcijo. Pet panelov sega od cokla do stropa, eden
pa je nad obstojecimi vrati. Visino tega panela je potrebno izmeriti na licu mesta.
Podkonstrukcijo sestavljajo okvirji iz lesenih moralov dimenzije 20x40 mm. Spodnji del
obloge je 10 cm nad nivojem finalnega tlaka (dvignjena od tal) in se zacne nad obstojeco
nizkostensko kamnito oblogo. Pod oblogo se izvede nov cokel iz UT v vi$ini 10 cm v enaki
obdelavi kot paneli.Vsi robovi so obelani z ABS nalimki (Imm) v enakem dekorju kot
paneli. Proti vratom je stranica obloge poravnana z oblogo (brez fug) zaradi ¢iscenja. Na
leseno oblogo je pritjen stenski linijski kovinski ro¢aj, barvan v ¢rno barvo RAL 9011.
Rocaj je iz kovinskega profila -glej detajl. Rocaj je v steno vijacen ¢ez oblogo in
podkonstrukcijo. DolZina ro¢aja je enaka dolzZini obloge ki je vzporedna z vrati, panela
okoli vrat (pravokotna nimata rocaja, da se lahko obstojeca vrata nemoteno odpirajo.

Barve materialov: obdelava kot npr.Egger H3395 ST9 (Corbridge hrast naraven), abs
nalimki v enaki barvi

Rocaji: kovinski profili izdelani po meri, prasnobarvani v RAL 9011, glej detaijl
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MERE SO V MILIMETRIH!

splosno:

izvajalec je dolzan preveriti vse vgradne mere pred izvedbo in uskladiti vse predpriprave za
montazo elementov opreme

dobavitelj dostavi vse vzorce materialov, barv in pohiStva pred narocilom v potrditev investitorju
projektantu !

kvaliteta vgrajenih materialov mora biti skladna s splo$nim opisom za notranjo opremo v
tekstualnem delu projekta!

izvrtine za nastavljive visine polic izdelati osno na 5 cm po celotni visini korpusa

oprema ima na stiku s steno in stropom vedno 20mm senéno fugo, ki je zaprta z letvijo v enaki
obdelavi kot oprema (proti stena iz UT, proti stropu iveral)

vsi notraniji korpusi (brez vidnih stranic) in notranje police ter hrbtiS¢a so v beli barvi

Vv ceni so upoStevani vsi izrezi za naprave, korita, instalacije in vti¢nice

vse mere kontrolirati na objektu samem
veljajo izkljuéno izpisane kote - ne meri po nacrtu
spremembe in dopolnitve projektov so mozne le s pristankom projektantov

plan b d.o.0. plan b d.0.0. tel. +386 (0)2 25 01 956
arhitekturni biro arhitekturni biro fax.: +386 (0)2 25 01 957
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sen sevanje ali uporaba delov brez soglasja projektivnega podjetja ni dovoljeno in se obravnava v skaldu z Zakonom o avtorskih pravicah!
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oznaka P_08

koli¢ina

dimenzija

Pozicija P_08 je sestavljena iz stenske obloge stebra ob zasteklitvi atrija. Celotna
dimenzija je 61x29x290 cm. Pozicija je sestavljena iz treh 18 mm UT panelov, eden
prekriva sprednjo stranico stebra (Sirine 55 cm) , ostala dva Sirine 29 cm pa stranico
notranjega dela stebra, do obstojece zasteklitve. Med novim spuséenim stropom
oblogo se izvede sencno fugo v visini 10-20 mm. Paneli so nevidno pritrjeni na leseno
podkonstrukcijo. Podkonstrukcijo sestavljajo okvirji iz lesenih moralov dimenzije 20x40
mm. Spodnji del obloge je 10 cm nad nivojem finalnega tlaka (dvignjena od tal) in se
zacne nad obstojeco nizkostensko kamnito oblogo. Pod oblogo se izvede nov cokel iz UT
v vi$ini 10 cm v enaki obdelavi kot paneli.Vsi robovi so obelani z ABS nalimki (Imm) v
enakem dekorju kot paneli. Obloga ima na visini 100 cm kovinski rocaj - glej detajl
pritrditve.

Barve materialov: obdelava kot npr.Egger H3395 ST9 (Corbridge hrast naraven), abs
nalimki v enaki barvi.
Rocaji: kovinski profili izdelani po meri, prasnobarvani v RAL 9011, glej detajl.
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MERE SO V MILIMETRIH!

splosno:

izvajalec je dolzan preveriti vse vgradne mere pred izvedbo in uskladiti vse predpriprave za
montazo elementov opreme

dobavitelj dostavi vse vzorce materialov, barv in pohiStva pred narocilom v potrditev investitorju
projektantu !

kvaliteta vgrajenih materialov mora biti skladna s splo$nim opisom za notranjo opremo v
tekstualnem delu projekta!

izvrtine za nastavljive visine polic izdelati osno na 5 cm po celotni visini korpusa

oprema ima na stiku s steno in stropom vedno 20mm senéno fugo, ki je zaprta z letvijo v enaki
obdelavi kot oprema (proti stena iz UT, proti stropu iveral)

vsi notraniji korpusi (brez vidnih stranic) in notranje police ter hrbtiS¢a so v beli barvi

Vv ceni so upoStevani vsi izrezi za naprave, korita, instalacije in vti¢nice

vse mere kontrolirati na objektu samem
veljajo izkljuéno izpisane kote - ne meri po nacrtu
spremembe in dopolnitve projektov so mozne le s pristankom projektantov

plan b d.o.o. plan b d.o.o. tel.: +386 (0)2 25 01 956
arhNeM‘u[m biro arhitekturni biro 1S 2436 fax.. ri&:f; ((l)ij‘s 1;‘1 957
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St. projekta 2123/2021
objekt UKC MB_AVLA vrsta dokum PZ|
risba P_08 merilo 1:20, 1:50
vodja projekta UROS RAZPET, u.d.i.a., MBA, A-1028 8t. lista 06

e ali uporaba delov brez soglasja projektivnega podjetja ni dovoljeno in se obravnava v skaldu z Zakonom o avtorskih pravicah!
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oznaka P_O 9

koli¢ina

dimenzija

Pozicija P_09 je sestavljena iz stenske obloge skupne dimenzije 469x4X289 cm (SxgXV).
Med novim spuséenim stropom oblogo se izvede sencno fugo v visini 10-20 mm. Obloga
je sestavljena iz sedmih enakih panelov Sirine 67 cm (iz 18 mm UT), ki so nevidno
pritrjeni na leseno podkonstrukcijo. Podkonstrukcijo sestavljajo okvirji iz lesenih
moralov dimenzije 20x40 mm. Spodnji del obloge je 10 cm nad nivojem finalnega tlaka
(dvignjena od tal) in se zaéne nad obstojeco nizkostensko kamnito oblogo. Pod oblogo
se izvede nov cokel iz UT v vi$ini 10 cm v enaki obdelavi kot paneli.Vsi robovi so obelani z
ABS nalimki (Imm) v enakem dekorju kot paneli. Proti vratom je stranica obloge
poravnana z oblogo (brez fug) zaradi ¢isenja. V oblogi se izvede dva izreza za stenske
nosilce obstojecih dveh televizij. Na leseno oblogo je pritjen stenski linijski kovinski
rocaj, barvan v érno barvo RAL 9011. RocCaj je iz kovinskega profila -glej detajl. Rocajje v
steno vijacen Cez oblogo in podkonstrukcijo. DolZina rocaja je enaka dolzini obloge -
4,75 m.

Barve materialov: obdelava kot npr.Egger H3395 ST9 (Corbridge hrast naraven), abs
nalimki v enaki barvi

Rocaji: kovinski profili izdelani po meri, prasnobarvani v RAL 9011, glej detajl.
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splosno:

izvajalec je dolzan preveriti vse vgradne mere pred izvedbo in uskladiti vse predpriprave za
montazo elementov opreme

dobavitelj dostavi vse vzorce materialov, barv in pohistva pred narocilom v potrditev investitorju
projektantu !

kvaliteta vgrajenih materialov mora biti skladna s splo$nim opisom za notranjo opremo v
tekstualnem delu projekta!

izvrtine za nastavljive viSine polic izdelati osno na 5 cm po celotni vi$ini korpusa

oprema ima na stiku s steno in stropom vedno 20mm sencno fugo, ki je zaprta z letvijo v enaki
obdelavi kot oprema (proti stena iz UT, proti stropu iveral)

vsi notranji korpusi (brez vidnih stranic) in notranje police ter hrbtiS¢a so v beli barvi

v ceni so upoStevani vsi izrezi za naprave, korita, instalacije in vti€nice

vse mere kontrolirati na objektu samem
veljajo izklju¢no izpisane kote - ne meri po nacrtu
spremembe in dopolnitve projektov so mozne le s pristankom projektantov

it i oo o 1390 02001 057
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objekt UKC MB_AVLA vrsta dokum PZ|
risba P_09 merilo 1:20, 1:50
vodja projekta UROS RAZPET, u.d.i.a., MBA, A-1028 §t. lista 09

ali uporaba ih delov brez soglasja projektivnega podjetja ni dovoljeno in se obravnava v skaldu z Zakonom o avtorskih pravicah!
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oznaka P_O1 0

koli¢ina

dimenzija

Pozicija P_010 je sestavljena iz stenske obloge skupne dimenzije 503x4X289cm (SxgXV).
Med novim spuséenim stropom oblogo se izvede sencno fugo v visini 10-20 mm. Obloga
je sestavljena iz osmih enakih panelov Sirine 63 cm (iz 18 mm UT), ki so nevidno pritrjeni
na leseno podkonstrukcijo. Podkonstrukcijo sestavljajo okvirji iz lesenih moralov
dimenzije 20x40 mm. Spodnji del obloge je 10 cm nad nivojem finalnega tlaka (dvignjena
od tal) in se zaéne nad obstojeco nizkostensko kamnito oblogo. Pod oblogo se izvede
nov cokel iz UT v vi$ini 10 cm v enaki obdelavi kot paneli.Vsi robovi so obelani z ABS
nalimki (Imm) v enakem dekorju kot paneli. Proti vratom je stranica obloge poravnana z
oblogo (brez fug) zaradi ¢iSéenja. Na leseno oblogo je pritjen stenski linijski kovinski
rocaj, barvan v érno barvo RAL 9011. Rocaj je iz kovinskega profila -glej detajl. Rocajje v
steno vijacen ¢ez oblogo in podkonstrukcijo. DolZina rocaja je enaka dolzini obloge - 5,10
m.

Barve materialov: obdelava kot npr.Egger H3395 ST9 (Corbridge hrast naraven), abs
nalimki v enaki barvi

Rocaiji: kovinski profili izdelani po meri, prasnobarvani v RAL 9011, glej detajl.
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MERE SO V MILIMETRIH!

splosno:

izvajalec je dolzan preveriti vse vgradne mere pred izvedbo in uskladiti vse predpriprave za
montazo elementov opreme

dobavitelj dostavi vse vzorce materialov, barv in pohistva pred narocilom v potrditev investitorju
projektantu !

kvaliteta vgrajenih materialov mora biti skladna s sploSnim opisom za notranjo opremo v
tekstualnem delu projekta!

izvrtine za nastavljive viSine polic izdelati osno na 5 cm po celotni vi$ini korpusa

oprema ima na stiku s steno in stropom vedno 20mm sencno fugo, ki je zaprta z letvijo v enaki
obdelavi kot oprema (proti stena iz UT, proti stropu iveral)

vsi notranji korpusi (brez vidnih stranic) in notranje police ter hrbtiS¢a so v beli barvi

v ceni so upoStevani vsi izrezi za naprave, korita, instalacije in vti€nice

vse mere kontrolirati na objektu samem
veljajo izklju¢no izpisane kote - ne meri po nacrtu
spremembe in dopolnitve projektov so mozne le s pristankom projektantov
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ali uporaba ih delov brez soglasja projektivnega podjetja ni dovoljeno in se obravnava v skaldu z Zakonom o avtorskih pravicah!
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P K2

oznaka

koli¢ina

dimenzija

Pozicijo P_K2 sestavljajo visoka omara, korito za rastline ter element pod stropom z
vgradnimi svetilkami. Skupna dimenzije je 173x100x288 cm. Dimenzija visoke omare je
66x100x289cm ($xgxv). Omara je iz iverala in estavljena iz Stirih korpusov, spodnji, ki je
visine 100 cm ima vgrajen inox ko$ za smeti izdelan po meri, drug del pa je zaprt s
krilnimi vrati. Nad koSem so nihajna vratca. Zgornji del je razdeljen na dva regala, ki
imata med seboj pravokotna steklena krilna vrata, v obeh pa so viSinsko nastavljive
policde. Vsa vrata se zaklepajo.Regala in obloga imata 10 cm visok cokel iz UT. Vsi
robovi so obdelani z abs nalimki v enakem dekorju kot paneli. Obloga ima
podkonstrukcijo sestavljeno iz iz lesenih moralov dimenzije 20x40 mm. Spodnji del
obloge je 10 cm nad nivojem finalnega tlaka (dvignjena od tal). Pod omaro, koritom in
paneli se izvede novo oblogo (UT cokel visine 10 cm. Med novim spuscenim stropom in
oblogo ter omaro se izvede sencno fugo v visini 10-20 mm. Vsi robovi so obelani z ABS
nalimki (Imm) v enakem dekorju kot paneli. Korito za rastlinje je vstavljeno med oblogo
in visoko omaro. Korito ima vstavljeno po meri izdelano inox korito . Dimenzije korita so
107x100x75 (Sxgxv) cm. Zunanji del korita je sestavljen iz 18 mm UT z abs nalimki v
enaki barvi.Korito stoji na 10 cm visokem coklu iz UT z abs nalimki. V leseni del korita je
med kovinsko podkonstrukcijo vstavljeno po meri izdelano inox korito dimenzije
103x96x74cm, v katerega se posadi rastline in varuje zunanji del korita pred vlago. Inox
korito ima zgoraj zavihke v globini 18 mm, ki pokrivajo zgornja UT stranico korita (za
preprecevanje stika lesenega dela korita z vodo). Nad koritom je omarica vpeta med
oblogo in visoko omaro dimenzije 107x100x39 cm. Omarica ima dvoja krilna vrata s
kljucavnico. V celoti je izdelana iz iverala, vsi robovi pa obdelani z abs nalimki. V spodnjo
stranico omarice sta pritrjeni dve svetilki Pipes (Intralighting).Na leseno oblogo, omaro
in korito za rastline je pritrjen stenski linijski kovinski ro¢aj, barvan v ¢rno barvo RAL
9011. Rocaj je iz kovinskega profila -glej detajl. Odpiranje vseh krilnih vratc je predvideno
s kljucem, brez rocaja.

Omarica in korito za rastline imata skupaj z oblogo za podnozje cokel visine 10 cm, ki je
v celoti izdelan iz UT. Vsi robovi so obdelani z abs nalimki. Barve materialov: obdelava
kot npr.Egger H3395 ST9 (Corbridge hrast naraven), abs nalimki v enaki barvi

Rocaji: kovinski profili izdelani po meri, prasnobarvani v RAL 9011, glej detaijl.

TLORIS PREREZ

ssssssssssss

PODKONSTRURCIJA
JoCIRLLESEN HORALO tgzomm

OBAVIIACEN STEND ALI STEBRO

MERE SO V MILIMETRIH!

splosno:

izvajalec je dolzan preveriti vse vgradne mere pred izvedbo in uskladiti vse predpriprave za
montazo elementov opreme

dobavitelj dostavi vse vzorce materialov, barv in pohiStva pred narocilom v potrditev investitorju
projektantu !

kvaliteta vgrajenih materialov mora biti skladna s splo$nim opisom za notranjo opremo v
tekstualnem delu projekta!

izvrtine za nastavljive vi$ine polic izdelati osno na 5 cm po celotni viini korpusa

oprema ima na stiku s steno in stropom vedno 20mm sencno fugo, ki je zaprta z letvijo v enaki
obdelavi kot oprema (proti stena iz UT, proti stropu iveral)

vsi notranji korpusi (brez vidnih stranic) in notranje police ter hrbtiS¢a so v beli barvi

Vv ceni so upostevani vsi izrezi za naprave, korita, instalacije in vtiCnice

vse mere kontrolirati na objektu samem
veljajo izkljuéno izpisane kote - ne meri po nacrtu
spremembe in dopolnitve projektov so mozne le s pristankom projektantov
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am\leklvu[m biro arhitekturni biro 125 2436 fax.: ‘*C‘i:(; (0)?;‘5 (: 957
PLANKEB i oo e
8t. projekta 2123/2021
objekt UKC MB_AVLA vrsta dokum PZI
risba P_K2 merilo 1:20, 1:50,
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je ali uporaba

ih delov brez soglasja projektivnega podjetja ni dovoljeno in se obravnava v skaldu z Zakonom o avtorskih pravicah!
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P K3

oznaka

koli¢ina

dimenzija

Pozicijo P_K3 sestavlja korito za rastlinje z vstavljenim po meri izdelanim inox koritom
in stenska obloga stebra in stene ob koritu. Dimenzije pozicije so 191x115x289 (Sxgxv) cm.
Korito za rastline (UT okvir) je dimenzije 147x115x 75 cm. Zunanji del korita je sestavljen
iz 18 mm UT z abs nalimki v enaki barvi. V leseni del korita je vstavljeno po meri
izdelano inox korito dimenzije 142x110x74 cm, v katerega se posadi rastline in varuje
zunanji del korita pred vlago. Inox korito ima zgoraj zavihke v globini 18 mm, ki pokrivajo
zgornja UT stranico korita (za preprecevanje stika lesenega dela korita z vodo).

Ob koritu je obstojeca stena obloZena z UT panelom na leseni podkonstrukciji. Tudi
stranica stene na drugi strani je obloZena s stenskimi UT paneli - glej nacrt. Paneli so
dimenzije 44x2x289, 2 panela sta Sirine 46 cm in eden 15 cm (viSina vseh panelov je
enaka). Vsi paneli imajo proti spusé¢enemu stropu 10-20 mm senéno fugo. Paneli so
nevidno pritrjeni na leseno podkonstrukcijo. V panele je vijacen ¢rn kovinski rocaj-enak
kot na ostali opremi - glej naért. Zunanji del korita je sestavljen iz 18 mm UT z abs
nalimki v enaki barvi.Korito stoji na 10 cm visokem coklu iz UT z abs nalimki. Tudi
stenska obloga ima 10 cm visok ut cokel.

Barve materialov: obdelava kot npr.Egger H3395 ST9 (Corbridge hrast naraven), abs
nalimki v enaki barvi Barva rocajev in kovinske podkonstrukcije - RAL 9011
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splosno:

izvajalec je dolzan preveriti vse vgradne mere pred izvedbo in uskladiti vse predpriprave za
montazo elementov opreme

dobavitelj dostavi vse vzorce materialov, barv in pohiStva pred narocilom v potrditev investitorju
projektantu !

kvaliteta vgrajenih materialov mora biti skladna s splo$nim opisom za notranjo opremo v
tekstualnem delu projekta!

izvrtine za nastavljive visine polic izdelati osno na 5 cm po celotni visini korpusa

oprema ima na stiku s steno in stropom vedno 20mm senéno fugo, ki je zaprta z letvijo v enaki
obdelavi kot oprema (proti stena iz UT, proti stropu iveral)

vsi notraniji korpusi (brez vidnih stranic) in notranje police ter hrbtiS¢a so v beli barvi

Vv ceni so upoStevani vsi izrezi za naprave, korita, instalacije in vti¢nice

vse mere kontrolirati na objektu samem
veljajo izkljuéno izpisane kote - ne meri po nacrtu
spremembe in dopolnitve projektov so mozne le s pristankom projektantov
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koli¢ina

dimenzija
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Pozicijo P_K3 sestavlja korito za rastlinje z vstavljenim po meri izdelanim inox koritom
in stenska obloga stebra in stene ob koritu. Dimenzije pozicije so 191x115x289 ($xgxv)
cm. Korito za rastline (UT okvir) je dimenzije 147x115x 75 cm. Zunanji del korita je
sestavljen iz 18 mm UT z abs nalimki v enaki barvi. V leseni del korita je vstavljeno po
meri izdelano inox korito dimenzije 142x110x74 cm, v katerega se posadi rastline in
varuje zunanji del korita pred vlago. Inox korito ima zgoraj zavihke v globini 18 mm, ki
pokrivajo zgornja UT stranico korita (za preprecevanje stika lesenega dela korita z
vodo).

Ob koritu je obstojeca stena obloZena z UT panelom na leseni podkonstrukciji. Tudi
stranica stene na drugi strani je obloZena s stenskimi UT paneli - glej naért. Paneli so
dimenzije 44x2x289, 2 panela sta Sirine 46 cm in eden 15 cm (viSina vseh panelov je
enaka). Vsi paneli imajo proti spuséenemu stropu 10-20 mm senéno fugo. Paneli so
nevidno pritrjeni na leseno podkonstrukcijo. V panele je vijacen ¢rn kovinski roc¢aj-enak
kot na ostali opremi - glej nacrt. Zunanji del korita je sestavljen iz 18 mm UT z abs
nalimki v enaki barvi.Korito stoji na 10 cm visokem coklu iz UT z abs nalimki. Tudi
stenska obloga ima 10 cm visok ut cokel.

Barve materialov: obdelava kot npr.Egger H3395 ST9 (Corbridge hrast naraven), abs
nalimki v enaki barvi Barva rocajev in kovinske podkonstrukcije - RAL 9011

splosno:

izvajalec je dolzan preveriti vse vgradne mere pred izvedbo in uskladiti vse predpriprave za
montazo elementov opreme

dobavitelj dostavi vse vzorce materialov, barv in pohiStva pred narocilom v potrditev investitorju
projektantu !

kvaliteta vgrajenih materialov mora biti skladna s splo$nim opisom za notranjo opremo v
tekstualnem delu projekta!

izvrtine za nastavljive visine polic izdelati osno na 5 cm po celotni visini korpusa

oprema ima na stiku s steno in stropom vedno 20mm senéno fugo, ki je zaprta z letvijo v enaki
obdelavi kot oprema (proti stena iz UT, proti stropu iveral)

vsi notraniji korpusi (brez vidnih stranic) in notranje police ter hrbtiS¢a so v beli barvi

Vv ceni so upoStevani vsi izrezi za naprave, korita, instalacije in vti¢nice

vse mere kontrolirati na objektu samem
veljajo izkljuéno izpisane kote - ne meri po nacrtu
spremembe in dopolnitve projektov so mozne le s pristankom projektantov
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OBLOGA PRI STENI oznaka _

koli¢ina

dimenzija

Pozicijo P_K4 sestavlja korito za rastlinje z vstavljenim po meriizdelanim inox
koritom.Dimenzije pozicije so 144x40x110(Sxgxv) cm (viSina korita naj se poenoti z viSino
TLORIS PULTA TLORIS KORITA ZA RASTLINE obstojece recepcije - preveriti na licu mesta in prilagoditi mero. Korito za rastline je

dimenzije 134x35x110 cm(oz visina recepcijskega pulta). Zunanji del korita je sestavljen

SRR iz 18 mm UT z abs nalimki v enaki barvi. Okvir je iz notranje strani pritrjen na obod
?%%étgfzztgizz&&tgxm@gf korita, vertikalni profili, ki so zgoraj povezani pa tvorijo podkonstrukcijo na katero se
R 0ot stote et tetetotototetetosetetetetotototeteses i kovinski ro¢aj - glej detajl. Ro¢aj je prav tako prasno barvan v RAL 9011. Ro¢aj
et &:&:&z&:&&:&%%”“”“”&n navari kovinski rocaj - glej detajl. jjep p . j
R R IR . tece okoli celotnega korita na vi$ini 100 cm.Korito stoji na 10 cm visokem coklu iz UT z
‘ o~ Nii T T KORITO JE ENAKO VISINI .abs nalimki. \' les.eni c.iel korl'.ita je med kovinsko podkonstruikcijo v.stavlj.eno.po me.ri
RECEPCIJSKEGA PULTA izdelano inox korito dimenzije 130x31x108 cm, v katerega se posadi rastline in varuje
zunaniji del korita pred vlago. Inox korito ima zgoraj zavihke v globini 18 mm, ki pokrivajo
KORITO ZA RASTLINE GLEJ POZICIJO zgornja UT stranico korita (za preprecevanje stika lesenega dela korita z vodo).
LESENA OBLOGA S P_K& UV SVETILKA VGRAJENA
KAMNITEGA PULTA . OPCIJSKO SE LAHKO IZVEDE LESENA OBLOGA J V OBSTOJEC SPUSCEN STROP Barve materialov: obdelava kot npr.Egger H3395 ST9 (Corbridge hrast naraven), abs
OBSTOJECEGA KAMNITEGA PULTA, PULT IN ZASTEKLITEV NAD KORITOM nalimki v enaki barvi Barva rocajev in kovinske podkonstrukcije - RAL 9011
co|co VOGALI I1Z KRIVLJENEGA NA PULTU SE OHRANITA 0
o1 IVERALA o .
A S 415 38 A Opcijsko se izvede obloga obstojecega kamnitega pulta recepcije in sicer kot
< 6 40 t 415 t 38 ! 34 i’ 3 & <loo preplastitev obstojece kamnite obloge . Okvirna dimenzija pulta je 500d190x110 cm (mere
~ in t t 1 1 23 [ae]fe) j je nujno potrebno preveriti na licu mesta). Zaokrozene vogale se v tem primeru izdela iz
- 0BSTOJECA RECEPCIJA - - PO MERI IZDELANO krivljenega iverala v enakem dekorju, kot ostale stenske obloge. Mere obloge povzeti po
INOX KORITO ZA RASTLINE merah obstojecega recepcijskega pulta in izdelati Sablono. Visina lesene obloge je
ROGAJ. GLEJ DETAJL DI PO MERI IZDELANO VSTAVLJENO V UT OKVIR enaka visini obstojecega recepcijskega pulta. V primeru oblaganje se izvede tudi érn
TT OCAJ, GLEJ JL DT INOX KORITO ZA RASTLINE kovinski rocaj, detajl pritrjevanja je enak kot na stenskih oblogah.
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T3] 0| montazo elementov opreme
dobavitelj dostavi vse vzorce materialov, barv in pohiStva pred narocilom v potrditev investitorju
projektantu !
OPCISJKO SE OBSTOJEE KAMNITI PULT RECEPCIJE OBLOZI Z kvaliteta vgrajenih materialov mora biti skladna s splo$nim opisom za notranjo opremo v
LESENI PANELI LESENO OBLOGO , tekstualnem delu projekta!
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oznaka P_K5

_ PODKONSTRUKCIJA - OKVIRJI

1Z LESENIH MORALOV 20x20mm ~—ROCAJ, GLEJ DETAJL D1 ~ PODKONSTRUKCIJA - OKVIRJI kolicina
IZ LESENIH MORALOV 20x20 & dimenzija
~LESENI PANELI UT d=2cm ~ > ORALOV 20X20m e SN PANEL KOS ZA SMETI PO MERI IZDELANO KOVINSKO INOX KORITO J
—O0BSTOJECI STEBER PODKONSTRUKCLIA - OKVIRUI />~ [STEKLENA KRILNA VRATA . UT d=2cm ROCAJ, GLEJ DETAJL D1 e — - Z ZAVIHKOM ZA ZACITO LESENEGA OKVIRJA
[ 17 LESENIH MORAL OV 20x20mm J/ N L OBSTOJECA STEKLENA STENA—-_ jOBSTOJECI STEBER PODKONSTRUKCIJA - OKVIRJI ‘ KORITA P.ozicijo“P__KS sestavljajo visok:a omara, k_orito za rastl_ine ter obloga stePra. Skupna .
3 ! ~o| o ~~__ FIZ LESENIH MORALOV 20x20mm dimenzije je 206x67x289 cm. Dimenzija visoke omare je 60x55x289cm (Sxgxv). Omara je
LN | | iz iverala in po po visini sestavljena iz dveh korpusov, spodniji, ki je visine 100 cm ima
3 F T | 2 | LESENI DEL -OKVIR KORITA ZA RASTLINE VOrajen kos za s.r.neti, izdelan po meri. Nad kosem so nir.la.jna vratca iz ob?h st.rani
SVETILKA — [ IZDELAN IZ UT V DEKORJU LESA elementa. Zgorniji _del korpusa je razdeljen na d\{e polovici. Vsaka ima dvoja krilna vrata.
DHVGRAJENA Vo Lo o INOX KORITO IZDELANO INOX KOS = | Ena so steklena (iz 10 mm transparentnega kaljenega stekla), zgoraj pod stropom pa
POLICO POD o ) o 0~ PO MERI VSTAVLJENO V IZDELAN PO = polna - iz iverala. V korpusu so viSinsko nastavljive police. Vrata omare se
STROPOM < o~ UT OKVIR MERI < é | zaklepajo.Regal in obloga imata 10 cm visok cokel iz UT. Vsi robovi so obdelani z abs
KORITO ZA RASTLINE ~N == \ nalimki v enakem dekorju kot paneli. Obloga ima podkonstrukcijo sestavljeno iz iz
1 ~ — | ZEMLJA ZA RASTLINE, SPODNJI SLOJ lesenih moralov dimenzije 20x40 mm. Spodnji del obloge je 10 cm nad nivojem finalnega
{ f L o o | L ¥ = | NASUTJE PESKA ZA DRENAZO tlaka (dvignjena od tal) in se zacne nad obstojeco nizkostensko kamnito oblogo, pod
\\ STEKCENA VRATA N é paneli se izvede novo oblogo (UT cokel visine 10 cm, ki zakrije obstoje¢ kamen). Med
24“4“ 39 1L6M2 96 ZM 60 *6* = ! novim spuscenim stropom in oblogo ter omaro se izvede senéno fugo v vi$ini 10-20 mm.
v 146 P -~ b6 . ZH 39 24v424v4v 96 — \ Vsi robovi so obelani z ABS nalimki (Imm) v enakem dekorju kot paneli. Korito za
" 212 ' ) L6 , 100 2 \ rastlinje je vstavljeno med oblogo in visoko omaro. Korito ima vstavljeno po meri
) ! 206 2 | izdelano inox korito . Dimenzije korita so 100x55x75 ($xgxv) cm. Zunanji del korita je
! = sestavljen iz 18 mm UT z abs nalimki v enaki barvi.Korito stoji na 10 cm visokem coklu iz
UT z abs nalimki. V leseni del korita je med kovinsko podkonstrukcijo vstavljeno po meri
TLORIS ZGORNJI DEL TLORIS h-60cm DETAJL KOVINSKEGA KORITA - izdelano inox korito dimenzije 96x51x74cm, v katerga se posadi rastline in varuje zunanji
< & R del korita pred vlago. Inox korito ima zgoraj zavihke v globini 18 mm, ki pokrivajo zgornja
‘ \Z/gg'(_)JUCNl ROB ZA ZASCITO PRED UT stranico korita (za prepreéevanje stika lesenega dela korita z vodo). Nad koritom je
omarica vpeta med oblogo in visoko omaro dimenzije 100x55x39 cm. Omarica ima dvoja
KOVINSKA PODKONSTRU.KCUA krilna vrata s kljuavnico. V celoti je izdelana iz iverala, vsi robovi pa obdelani z abs
ZA OBESANJE nalimki. Na leseno oblogo, omaro in korito za rastline je pritrjen stenski linijski kovinski
NARIS STROPNEGA ELEMENTA rocaj, barvan v érno barvo RAL 9011. Rocaj je iz kovinskega profila -glej detajl. Odpiranje
V PRIMARNI STROPZ(KOQ/INSKI vseh krilnih vratc je predvideno s kljuéem, brez rocaja.
| | PROFILI 20X ‘0 MM) Omarica in korito za rastline imata skupaj z oblogo za podnozje cokel visine 10 cm, ki je
P TTTT SENCNA FUGA—fi i — A | By ~ I T v celoti izdelan iz UT. Vsi robovi so obdelani z abs nalimki. Barve materialov: obdelava
_ A H £ kot npr.Egger H3395 ST9 (Corbridge hrast naraven), abs nalimki v enaki barvi
SENCNA FUGA - o e — A E oo E Rocaji: kovinski profili izdelani po meri, prasnobarvani v RAL 9011, glej detajl.
MASKA [ - o SPUSCEN STOP-§ E ™| E
OBLOGA = = = —= L VGRADNA SVETILKA ; E /‘F ~ = === TLORIS PREREZ
OBSTOJECEG > / PIPES_§ i
A STEBRA SVETILKE - PIPES 7/ - VGRAJENA £ i o~
VGRAJENE V STROPNI ™ V STROPNI ELEMENT H i ™
ELEMENT P i T ]
L 2 LESENE POLICE | | i i o
UT d=2 H H e
4 28 47 25 50 , 25 60 6, o oo i 0 &
4, 28 47 100 2}, 6 26, VISINSKO 0 g LESENI
‘ 1 NASTAVLJIVE POLICE 5 l H 2 PANELI UT
~ : : o2
STEKLENA VRATA, L 0 o H \L b
LESENI PANELI ZAKLEPANJE = o =~ = H o MERE SO V MILIMETRIH!
UT d=2cm 3 H £ P o
o~ H H c‘; o~
VISINSKO T 2 PODKONSTRUKCIJA H H 2
— x OKVIRJI IZ LESENIH & H =
NASTAVLJIVE POLICE o~ A H o~
§ L MORALOV 20x20mm | L H splogno:
KOVINSKI ROCAJ Te) g £ o izvajalec je dolzan preveriti vse vgradne mere pred izvedbo in uskladiti vse predpriprave za
// ™ . = H « montaZo elementov opreme
o / KOVINSKI ROCAJ—l B E dobavitelj dostavi vse vzorce materialov, barv in pohiStva pred narocilom v potrditev investitorju
N il 0 H H ™ Y6 | £ projektantu !
KOVINSKI ROCAJ— s — ] L [ H e Wl o~ kvaliteta vgrajenih materialov mora biti skladna s splo$nim opisom za notranjo opremo v
~ ~ ; B> - ™ e} tekstualnem delu projekta!
NIHAJNA VRATCA ZA SMETI-——|— < Prd 8 NIHAJNA VRATCA ZA SMETI 5| N o7 E ™ ‘ o) izvrtine za nastavljive viSine polic izdelati osno na 5 cm po celotni vi$ini korpusa
AN 2l T >~ 44 & 5 S~ E | J oprema ima na stiku s steno in stropom vedno 20mm senéno fugo, ki je zaprta z letvijo v enaki
R INOX KOS e ———— He i v h ; . ; !
e IZDELAN PO Hr i LI & ob_delaw k_gt oprema (protl_ste_na iz U_T, protl stropu |ve_ral) . _ _
7 N 5| H > vsi notranji korpusi (brez vidnih stranic) in notranje police ter hrbtiS¢a so v beli barvi
‘ORITO ZA RASTLINE — MERI V\SITKA(\)IIIQ-;EI; e H § < Vv ceni so upostevani vsi izrezi za naprave, korita, instalacije in vti¢nice
* | H o]
ut - - iZutr g :
~ oo PO MERI IZDELANO g H el - .
& ~ o~~~ B H o~ vse mere kontrolirati na objektu samem
. KOS ZA SMETI > INOX KORITO g H veljajo izkljuéno izpisane kote - ne meri po nacrtu
STAVLJEN V KORPUS oo VSTAVLJENOVUT ¢ i § spremembe in dopolnitve projektov so mozne le s pristankom projektantov
o c OKVIR 8 _ _ _ _ i 74 o~ Apg oo R
COKEL UT oF COKELUT F f&'ﬁf n ~N FLANKXE  coven i i e
h-10cm h _h-10em E H = b A &t. projekta 2123/2021
78 155 5 2,3 53 2,2 96 2,2 27 | 40 4, 4 _
+ 32 Lh 2 + 100 2 53 31‘ 4V2 1 i ) 53 ’”V“ 100 “L“ 78 1 4u6v objekt UKC MB_AVLA vrsta dokum PZI
+ + T 238 H H 1 ! ! 238 ! 1 ! risba P_K5 merilo 1:20, 1:50,
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je ali uporaba ih delov brez soglasja projektivnega podjetja ni dovoljeno in se obravnava v skaldu z Zakonom o avtorskih pravicah!




P_R1A
RECEPCIJA Z OBLOGOM STEBRA oznaka P R1A

koli¢ina

dimenzija

Pozicija P_R1a je sestavljena iz info pulta z enim ali dvema delovhima mestoma, obloge

obstojecega pulta, nove zasteklitve (ki zajema tudi dvoja nova krilna steklena vrata za

dostop v recepcijo), ter obe$enega boksa nad recepcijo. Celotna pozicija je dimenzije

. 292x2212x290 cm (Sxgxv). Pult za sprejem strank je na visini 100 cm. Notranji del pulta

VZDOLZNI PREREZ ostane zaradi obstojecih prikljuckov enak kot je. Izvede se oblogo obstojecega

kamnitega pulta. Odstrani se obstojeco zasteklitev in se jo izvede na novo. Fiksna stekla
so dimenzije 272x150 in 2kosa dimenzije 162 x150 cm. Namesto obstojecih dvojih krilnih
MK HKHK KKK KX vrat se izvede dvoja krilna steklena vrata dimenzije 70x250 cm (do stropnega elementa).
T Zasteklitev je iz transparentnega kaljenega stekla. Oboja krilna vrata se lahko zaklepajo.

ojacitev za pritrjevanje v primarni strop

i
kovinski okvirji I

Pod delovnim pultom se ugotovi ¢e je glede na obstojece stanje mozno izvesti police oz

omarice za delovno mesto. .Cokel recepcije je v celoti iz UT, robovi so obdelani z ABS

nalimki. Za coklom je opcisjko skrit profil za led svetilko, ki osvetljuje cokel pulta. Del
T F nad recepcijo ima kovinsko podkonstrukcijo (okvirje iz kovinskih profilov, ki so pritrjeni
na primarni strop. Obloga dimenzije 292x100x2 cm in dva kosa dimenzije 162x100x2 so
na obstoje¢ kamnit pult pritrjeni z leseno podkonstrukcijo iz lesenih moralov. Obloga je

o o s . ) . Lo “x -
stropni element z vgrajenimi svetilkami I I v celoti izdelana iz UT, robovi so obdelani z ABS nalimki. V spuscen del recepcije so
vgrajene vgradne svetilke za osvetlitev recepcije. Spuséeni del je enake dimenzije kot
lesena obloga pulta in viSine 40 cm. Na leseni oblogo in recepcijski pult je pritjen
T T stenski linijski kovinski ro¢aj, barvan v ¢rno barvo RAL 9011. Roéaj je iz kovinskega
/ profila -glej detajl. Na mestu vrat se izvede prekinitev, ro¢aj, ki te¢e cez vrata pa sluzi
// odpiranju krilnih vrat. . Rocaj tece okoli celotne pozicije recepcijkega pulta.
Barve materialov: obdelava kot npr.Egger H3395 ST9 (Corbridge hrast naraven), abs
nalimki v enaki barvi
nova fiksna zasteklitev lepljeno
transparentno kaljeno steklo —————— o
vpeto v pult in stropni element A
TLORIS PREREZ
o
odprtina ali perforacija za zvok \ oy T e
(komunikacijo s strankami)
~ 7 . Sk g
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30 28 l;l; 0 Wﬂ
g » © o = W
NOV UT PULT ZA ROCAJEM————_ / a %”
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KOVINSKIROGAS [ o~ 1
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n g MERE SO V MILIMETRIH!
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0
LESENA OBLOGA OBSTOJECEGA | '%
0 o
KAMNITEGA PULTA o B
o
o
©
c
0
s splosno:
1 izvajalec je dolzan preveriti vse vgradne mere pred izvedbo in uskladiti vse predpriprave za
e g montazo elementov opreme
=i dobavitelj dostavi vse vzorce materialov, barv in pohiStva pred narocilom v potrditev investitorju
T projektantu !
kvaliteta vgrajenih materialov mora biti skladna s sploSnim opisom za notranjo opremo v
73 73 73 73 tekstualnem delu projekta!
| , , , , o L L ) R
1 1 1 1 1 izvrtine za nastavljive visine polic izdelati osno na 5 cm po celotni visini korpusa
292 , oprema ima na stiku s steno in stropom vedno 20mm senéno fugo, ki je zaprta z letvijo v enaki
I 'l

obdelavi kot oprema (proti stena iz UT, proti stropu iveral)
vsi notraniji korpusi (brez vidnih stranic) in notranje police ter hrbtiS¢a so v beli barvi
Vv ceni so upoStevani vsi izrezi za naprave, korita, instalacije in vti¢nice

vse mere kontrolirati na objektu samem
veljajo izkljuéno izpisane kote - ne meri po nacrtu
spremembe in dopolnitve projektov so mozne le s pristankom projektantov

plan b d.o.0. plan b d.0.0. tel. +386 (0)2 25 01 956
arhitekturni biro arhitekturni biro 1S 2436 fax.: +386 (0)2 25 01 957
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St. projekta 2123/2021
objekt UKC MB_AVLA vrsta dokum PZ|
risba P_R1A merilo 1:50, 1:20
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P_R1A

Varianta - obloga obstojece recepcije =
brez odstranitve le te
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/ NN \\
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TLORIS NAD PULTOM

oznaka P_R1 A

koli¢ina

dimenzija

Pozicija P_R1 je sestavljena iz recepcijskega pulta z dvema delovhima mestoma, obloge
z dvojimi vrati (za dostop v recepcijo), korita za rastline, ter obesenega boksa nad
recepcijo. Celotna pozicija je dimenzije 240x205x255 cm ($xgxv). Pult za sprejem strank
je na visini 100 cm, delovni pult pa je na viSini 75 cm. Oba sta iz UT za abs nalimki. Pod
delovnim pultom so delno odprte in delno zaprte omare . Na odprtem delu je na hrbtisce
pritrjen parapetni kanal za priklju¢ke. V mizi sta dve odprtini z uvodnico za kable
premera 8 cm. Celotna recepcija ima oblogo iz UT. Na obeh straneh recepcije so nihajna
vrata za dostop do delovnega mesta. Za recepcijskim pultom je zadnji del v katerem so
omarice zaprte s krilnimi vrati, ter korito za rastline vstavljeno v oblogo iz enakega UT
kot je obloga recepcije. Korito je izdelano iz inoksa in narejeno po meri. Dimenzije inox
vstavljenega korita so 236x30x28 cm. Korito ima previs ¢ez robove UT obloge za zascito
pred vodo. Cokel recepcije je v celoti iz UT, robovi so obdelani z ABS nalimki. Za coklom
je skrit profil za led svetilko, ki osvetljuje cokel pulta. Del nad recepcijo ima kovinsko
podkonstrukcijo (okvirje iz kovinskih profilov, ki so pritrjeni na primarni strop. Obloga
dimenzije 240x190x44 cm je v celoti izdelana iz UT, robovi so obdelani z ABS nalimki. V
sposcéen del recepcije so vgrajene vgradne svetilke za osvetlitev recepcije. Za instalacije
je do stropa na recepcijski pult postavljena 2x kovinska cev barvana v RAL 9011, po
kateri potekajo instalacije do delovnih mest ter do led svetilk. Na leseni oblogo in
recepcijski pult ter krilna vrata je pritjen stenski linijski kovinski ro¢aj, barvan v ¢rno
barvo RAL 9011. Roéaj je iz kovinskega profila -glej detajl. Na mestu vrat se izvede
prekinitev, rocaj, ki tece ¢ez vrata pa sluzi odpiranju krilnih vrat. . Rocaj tece okoli
celotne pozicije recepcijkega pulta.

Barve materialov: obdelava kot npr.Egger H3395 ST9 (Corbridge hrast naraven), abs
nalimki v enaki barvi

splosno:

izvajalec je dolzan preveriti vse vgradne mere pred izvedbo in uskladiti vse predpriprave za
montazo elementov opreme

dobavitelj dostavi vse vzorce materialov, barv in pohistva pred narocilom v potrditev investitorju
projektantu !

kvaliteta vgrajenih materialov mora biti skladna s sploSnim opisom za notranjo opremo v
tekstualnem delu projekta!

izvrtine za nastavljive viSine polic izdelati osno na 5 cm po celotni vi$ini korpusa

oprema ima na stiku s steno in stropom vedno 20mm sencno fugo, ki je zaprta z letvijo v enaki
obdelavi kot oprema (proti stena iz UT, proti stropu iveral)

vsi notranji korpusi (brez vidnih stranic) in notranje police ter hrbtiS¢a so v beli barvi

v ceni so upoStevani vsi izrezi za naprave, korita, instalacije in vti€nice

vse mere kontrolirati na objektu samem

veljajo izklju¢no izpisane kote - ne meri po nacrtu
spremembe in dopolnitve projektov so mozne le s pristankom projektantov

plan b d.o.0. plan b d.o.0. tel.: +386 (0)2 25 01 956
arhltektVur‘m biro arhitekturni biro 12S 2436 fax.: r?:i(o)?:nfv (;1 957
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objekt UKC MB_AVLA vrsta dokum PZ|
risba P_R1A merilo 1:20
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ali uporaba ih delov brez soglasja projektivnega podjetja ni dovoljeno in se obravnava v skaldu z Zakonom o avtorskih pravicah!
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