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AKSONOMETRIJA KOVINSKE
PODKONSTRUKCIJE ZA ROCAJ
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Pozicijo PK1 sestavlja korito za rastlinje z vstavljenim po meri izdelanim inox koritom
in kovinsko podkonstrukcijo za rocaj, ter rocaja iz kovinskega profila. Dimenzije
pozicije so 240x60x100 (Sxgxv) cm. Zunanji del korita je sestavljen iz 18 mm UT z abs
nalimki v enaki barvi. V korito je privijacena podkonstrukcija iz kovinskih okvirjev
(kvadratni profili 20x20 mm). Okvir je iz notranje strani pritrjen na obod korita,
vertikalni profili, ki so zgoraj povezani pa tvorijo podkonstrukcijo na katero se navari
kovinski rocaj - glej detajl. Rocaj je prav tako prasno barvan v RAL 9011. Rocaj teCe
okoli celotnega korita na visini 100 cm.Korito stoji na 10 cm coklu iz UT z abs nalimki. V
leseni del korita je med kovinsko podkonstruikcijo vstavljeno po meri izdelano inox
korito dimenzije 216x56x44 cm, v katerga se posadi rastline in varuje zunanji del korita
pred vlago. Inox korito ima zgoraj zavihke v globini 18 mm, ki pokrivajo zgornja UT
stranico korita (za prepreéevanje stika lesenega dela korita z vodo).

Barve materialov: obdelava kot npr.Egger H3395 ST9 (Corbridge hrast naraven), abs
nalimki v enaki barvi Barva rocajev in kovinske podkonstrukcije - RAL 9011
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splosno:

izvajalec je dolzan preveriti vse vgradne mere pred izvedbo in uskladiti vse predpriprave za
montazo elementov opreme

dobavitelj dostavi vse vzorce materialov, barv in pohistva pred narocilom v potrditev investitorju
projektantu !

kvaliteta vgrajenih materialov mora biti skladna s sploSnim opisom za notranjo opremo v
tekstualnem delu projekta!

izvrtine za nastavljive viSine polic izdelati osno na 5 cm po celotni viSini korpusa

oprema ima na stiku s steno in stropom vedno 20mm sen¢no fugo, ki je zaprta z letvijo v enaki
obdelavi kot oprema (proti stena iz UT, proti stropu iveral)

vsi notranji korpusi (brez vidnih stranic) in notranje police ter hrbtiS¢a so v beli barvi v ceni so
upoStevani vsi izrezi za naprave, korita, instalacije in vti¢nice

vse mere kontrolirati na objektu samem
veljajo izklju€no izpisane kote - ne meri po naértu
spremembe in dopolnitve projektov so mozne le s pristankom projektantov

plan b d.o.0. plan b d.o.o. tel.: +386 (0)2 25 01 956
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8. projekta 2121/2021
objekt UKC MB_AVLA 1 vrsta dokum PZI
risba PR1_KORITO ZA RASTLINE merilo 1:20,
" - 12,93

vodja projekta  UROS RAZPET, u.d.ia., MBA, A-1028 8t. lista p22h

ali uporaba ih delov brez soglasja projektivnega podjetja ni dovolieno in se obravnava v skaldu z Zakonom o avtorskih pravicah!
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