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LESENA OBLOGA STENE HODNIKA oznaka P_O1, OBLOGA STENE

koli¢ina

dimenzija

TLORIS H=90

Pozicija P01 je sestavljena iz stenske obloge skupne dimenzije 540x4x244 cm (dxgxv).

PODKONSTRUKCLIA Obloga je sestavljena iz panelov Sirine 90 cm (iz 18 mm UT), ki so nevidno pritrjeni na
OKVIRJI 1Z LESENIH MORALOV 20x20mm leseno podkonstrukcijo. Podkonstrukcijo sestavljajo okvirji iz lesenih moralov dimenzije
GLEJ POZICIU P02 20x40 mm. Spodniji del obloge je 10 cm nad nivojem finalnega tlaka (dvignjena od tal) in
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- —-—"-"--—"-"“"—-—"- -~ - ~“"—-—- - - ~"(— & - - - - .- — - - - — - ——— d L= = - _—__— = 4 - "=—-—=- = — = E—=-—=—— I — —1 visini 255 cm in oblogo se izvede senéno fugo v visini 10-20 mm. Vsi robovi so obelani z
KOVINSKI ROCAJ L———LESENI PANELI IZ IVERALA T - / \ - ABS nalimki (Imm) v enakem dekorju kot paneli. Panel, ki prekriva obstojec¢ hidrant je
GLEJD_O1 VRATA ZA HIDRANT —/ - izveden kot krilna vrata, zaradi dostopnosti hidranta. Na panelu je nalepka, ki oznacuje
+ 90 + 90 + 90 * 90 6t 84 * 90 * 84 +6+—15—+ poziciji hidranta. Obloga se stikuje z oblogo bankomatov in avtomatov (P02). Obloga
* 90 + 90 + 90 + 90 + 90 + 90 + 90 +—15—+ bankomata ki je del pozicije PO2 je v enaki ravnini kot obloga stene. Na leseni oblogo je
" 540 + 105 " pritjen stenski linijski kovinski ro¢aj, barvan v ¢rno barvo RAL 9011. Roéaj je iz kovinskega
R 645 R profila -glej detajl. Na mestu vrat se izvede prekinitev, ro¢aj, ki tece Cez vrata pa sluzi

odpiranju krilnih vrat. Roéaj je v steno vijacen éez oblogo in podkonstrukcijo. DolZina
rocaja je enaka dolzini obloge - 5,40 m. Obloga bankomata (P02) ima enak rocaj, na enaki

TLORIS H=220 visini, kot nadaljevanje rocaja obloge.

Barve materialov: obdelava kot npr.Egger H3395 ST9 (Corbridge hrast naraven), abs

PODKONSTRUKCIJA nalimki v enaki barvi
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- 0 LESENI PANELIIZ IVERALA izvajalec je dolzan preveriti vse vgradne mere pred izvedbo in uskladiti vse predpriprave za
montazo elementov opreme
LESENI PANELI IZ IVERALA VRATA ZA HIDRANT / LESENI PANELIIZ IVERALA |\ dobavitelj dostavi vse vzorce materialov, barv in pohi$tva pred narogilom v potrditev investitorju
/ \ o projektantu !
N KOVINSKI ROCAJ L1 kvaliteta vgrajenih materialov mora biti skladna s splo$nim opisom za notranjo opremo v
| GLEJ D_O1 B tekstualnem delu projekta!
90 ] 90 90 —9 6+ —84 90 84— +61—15— izvrtine za nastavljive viSine polic izdelati osno na 5 cm po celotni vi$ini korpusa
KOVINSKIROGAS | KOWN%}I(JETODCﬁi | ROCAJZA OBPIRANJE VRAT | \___ROCAJ ZA ODPIRANJE VRAT oprema ima na stiku s steno in stropom vedno 20mm sen¢no fugo, ki je zaprta z letvijo v enaki
GLEJ D101 - GLEJ D_ol GLE) el obdelavi kot oprema (proti stena iz UT, proti stropu iveral)
vsi notranji korpusi (brez vidnih stranic) in notranje police ter hrbti§¢a so v beli barvi
/ \ Vv ceni so upostevani vsi izrezi za naprave, korita, instalacije in vtinice
o visoke omare (210 cm) morajo biti poravnane z zgornjim robom vrat. Premeriti na licu mesta in
/ N\ S prilagoditi opremo!
- na mestih, kjer so predelne stene z visecimi/obesenimi omaricami, je potrebno predelno steno
/ N\ ojacati
/ \ vse mere kontrolirati na objektu samem
I veljajo izklju€no izpisane kote - ne meri po nacrtu
+ - * spremembe in dopolnitve projektov so moZne le s pristankom projektantov
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tje ali uporaba ih delov brez soglasja projektivnega podjetja ni dovoljeno in se obravnava v skaldu z Zakonom o avtorskih pravicah!
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