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OBSTOJEC KAMNIT TLAK

NI PROSTOR OBDELAVE

OBSTOJECI STEBRI

NOVA OPREMA (STOLI, MIZE, REGALI,
OBLOGA AVTOMATOV IN BANKOMATOV,
OBLOGE STEN IN STEBROV..)

TLORIS NOVEGA STANJA
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OPOMBE

- Vse mere je potrebno kontrolirati na objektu.
- Za morebitna neskladja med nacrti konzultirati arhitekta.
- Veljajo izklju€no izpisane kote - ne meri po nacrtu.

- Pred izvedbo obvezno gledati nacrte instalacij, poZarne varnosti in gradbenih konstrukcij.

- Za vse vertikalne pozarne delitve glej Nacrt pozarne varnosti.

- To€ne dimenzije (pozicije) vertikalnih instalicijskih jaSkov se na objektu preverijo med
samo gradnjo, vsa neskadja se pred izvedbo instalacij in arhitekture nujno uskladi s

projektantom arhitekture.

- Vidne instalacije in pozicije le-teh (npr.kanalov, kab.polic, difuzorjev, parapetnih

kanalov...) uskladiti s projektantom arhitekture pred vgradnjo!

- Pri izdelavi prebojev nujno gledati projekte instalacij in vsa morebitna neskladja

pravo¢asno opozoriti odgovorne projektante.

- Pred izvedbo izdelati delavnisko dokumentacijo in jo uskladiti s projektantom arhitekture.
- Za vse vidne izvedbe, detajle, barve in materiale predloziti arhitektu vzorec v potrditev.

- Za izvajanje tlakov obvezno gledati popise tlakov v tehni¢ni dokumentaciji.

- Pri navezavi na obstojeCe pozorno izvajati ruSitvena dela (GOI del), jih evidentirati in o

opazenih neskladjih obvestiti odgovorne projektante.

- Za fasadne zasteklitve ponudnik oz. izvajalec naredi stati¢ni izraCun zasteklitve.
- Vsako samovoljno dopolnjevanje ali spreminjanje projektne dokumentacije s strani
izvajalca, odgovornega nadzora ali drugega subjekta vpletenega v gradnjo predmetne

zgradbe, brez pristanka avtorjev, ni dopustno.

- Spremembe in dopolnitve projektov so mozne le s pristankom projektantov.

plan b d.o.o.

arhitekturni biro

I-' L A N * B Gregorciceva 21/b

2000 Maribor

tel.: +386 (0)2 25 01 956
fax.: +386 (0)2 25 01 957
email: inffo@planb.si

url: www.planb.si

investitor UKC MB, Ljubljanska Ulica 5 2000 Maribor vrsta gradnje: REKONSTRUKCIJA

naziv gradnje UKC MB_ AVLA 1

lokacija gradnje #Site Name

vrsta nadrta 1 - NACRT ARHITEKTURE &t. projekta / §t. nadrta  2121/2021
vrsta dokumentacije PZI

risba TLORIS NOVEGA STANJA merilo 1:50

vodja projekta UROS RAZPET, u.d.i.a., MBA, A-1028

pooblasceni arhitekt UROS RAZPET, u.d.i.a., MBA, A-1028

projektanti MAJA PECAR, m.i.a.,

PETAR RAKOCEVIC, ALEKSANDRA COBELJIC kraj/datum soptemmns 3051

&t. lista 01.5

Nepooblasteno razmnoZevanje ali uporaba posameznih delov brez soglasja projektivnega podjetja ni dovoljeno in se obravnava v skaldu z Zakonom o avtorskih pravicah!
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