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risba TLORIS RUŠITEV

vrsta gradnje: REKONSTRUKCIJA

vrsta načrta 1 - NAČRT ARHITEKTURE

TLORIS RUŠITEV št. lista  01.3

OPOMBE

- Vse mere je potrebno kontrolirati na objektu.
- Za morebitna neskladja med načrti konzultirati arhitekta.
- Veljajo izključno izpisane kote - ne meri po načrtu.

- Pred izvedbo obvezno gledati načrte instalacij, požarne varnosti in gradbenih konstrukcij.
- Za vse vertikalne požarne delitve glej Načrt požarne varnosti.
- Točne dimenzije (pozicije) vertikalnih inštalicijskih jaškov se na objektu preverijo med

samo gradnjo, vsa neskadja se pred izvedbo inštalacij in arhitekture nujno uskladi s
projektantom arhitekture.

- Vidne instalacije in pozicije le-teh (npr.kanalov, kab.polic, difuzorjev, parapetnih
kanalov…) uskladiti s projektantom arhitekture pred vgradnjo!

- Pri izdelavi prebojev nujno gledati projekte instalacij in vsa morebitna neskladja
pravočasno opozoriti odgovorne projektante.

- Pred izvedbo izdelati delavniško dokumentacijo in jo uskladiti s projektantom arhitekture.
- Za vse vidne izvedbe, detajle, barve in materiale predložiti arhitektu vzorec v potrditev.
- Za izvajanje tlakov obvezno gledati popise tlakov v tehnični dokumentaciji.
- Pri navezavi na obstoječe pozorno izvajati rušitvena dela (GOI del), jih evidentirati in o

opaženih neskladjih obvestiti odgovorne projektante.

- Za fasadne zasteklitve ponudnik oz. izvajalec naredi statični izračun zasteklitve.
- Vsako samovoljno dopolnjevanje ali spreminjanje projektne dokumentacije s strani

izvajalca, odgovornega nadzora ali drugega subjekta vpletenega v gradnjo predmetne
zgradbe, brez pristanka avtorjev, ni dopustno.

- Spremembe in dopolnitve projektov so možne le s pristankom projektantov.

Ljubljana,
septembar 2021

MAJA PEČAR, m.i.a.,

PETAR RAKOČEVIĆ, ALEKSANDRA ČOBELJIĆ
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DEMONTAŽA AVTOMATOV ZA HRANO IN PIJAČO
VRNITEV PROIZVAJALCU(DELIKOMAT) , NE BODO VEČ V NAJEMU

RUŠITEV OBSTOJEČEGA KAMNITEGA TLAKA
SKUPAJ Z LEPILOM IN NIZKOSTENSKIMI OBLOGAMI

DEMONTAŽA BANKOMATA, HRAMBA IN
PONOVNA MONTAŽA
DIMENZIJE ŠXHXG 70X155X98 CM

DEMONTAŽA OBSTOJEČIH LESENIH OBLOG MED STEBRI

DEMONTAŽA STEKLENE STENE DIMENZIJE 670X255 CM
(DELITEV TRIJE SEGMENTI), ALU OKVIRJI
SKUPAJ S PODKONSTRUKCIJO V SPUŠČENEM STROPU
TER ZUNANJIMI ŽALUZIJAMI

DEMONTAŽA STEKLENE STENE DIMENZIJE 670X255 CM
(DELITEV TRIJE SEGMENTI), ALU OKVIRJI
SKUPAJ S PODKONSTRUKCIJO V SPUŠČENEM STROPU

DEMONTAŽA STEKLENE VITRINE
680X40X220 CM

DEMONTAŽA STOLOV IN MIZIC

DEMONTAŽA RECEPCIJKEGA PULTA IN MIZE

DEMONTAŽA TELEFONSKE GOVORILNICE

RUŠITEV STENE POŠTE

DEMONTAŽA STEKLENE VITRINE
300X40X220 CM

DEMONTAŽO CELOTNE NOTRANJE OPREME
POŠTE IZVEDE POŠTA - NI ZAJETO V POPISU

DEMONTAŽA STEKLENE VITRINE
150X40X220 CM

DEMONTAŽA KLOPI

DEMONTAŽA KLOPI

DEMONTAŽA PULTA

NI PREDMET OBDELAVE

NI PREDMET OBDELAVE

NI PREDMET OBDELAVE

NI PREDMET OBDELAVE

AVLA
OBSTOJEČ KAMNITI TLAK

373,12 m2

HODNIK
OBSTOJEČ VINIL TLAK

74 m2

HODNIK
OBSTOJEČ VINIL TLAK

75 m2

HIDRANT 60X120 CM
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DEMONTAŽA AVTOMATOV ZA HRANO IN PIJAČO
HRAMBA IN PONOVNA MONTAŽA

(OBSTOJEČE LESENE OBLOGE SE ODSTRANI)

DEMONTAŽA STEKLENE STENE DIMENZIJE 670X255 CM
(DELITEV TRIJE SEGMENTI), ALU OKVIRJI

SKUPAJ S PODKONSTRUKCIJO V SPUŠČENEM STROPU
TER ZUNANJIMI ŽALUZIJAMI

LEGENDA

DEMONTAŽA OPREME (STOLI, MIZE, 
REGALI, KLOPI..)

ODSTRANITEV STEKLENIH STEN
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