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LESENA OBLOGA STEBRA .
OBLOGE UKSKLADITI S OBSTOJECIM INSTALACIJAMA dimonzia
TLORIS P_05.a in P_05.al TLORIS P_05.b TLORIS P_05.c TLORIS P_05.d
Pozicijo sestavljajo obloge obstojecih armirano betonskih stebrov tlorisne dimenzije
__SNEMLJIVA MASKA ZA DOSTOP DO INSTALACLJ ; & — 80x80 cm. Stebri imajo obliko ¢rke H . V odprtini med stranicami stebra so umeséene
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) , NALEPKA SA GRATIKOM ) SNEMLJIVA MASKA ZA DOSVTOP DO INSTALACL) + 84 + + + instalacije iz stropa, zato mora biti obloga v tem segmentu snemljiva. Obloge so
! y ! KOVINSKI ROCAJ ;;22 . 22 . 22‘; +1 T4 + Jrrzs £ 60 + sestavljene iz panelov (iz 18 mm UT), ki so nevidno pritrjeni na leseno podkonstrukcijo.
18— 44 22—+ 6LEJDOI ' ' N 59 .99 , 2% 2 Y Podkonstrukcijo sestavljajo okvirji iz lesenih moralov dimenzije 20x40 mm ki so pritrjeni
STEKLENA STENA— - STEKLENA STENA— > . neposredno na stebre. Spodnji del obloge je 10 cm nad nivojem finalnega tlaka (dvignjena
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=3 T I T = & " T I B =] T I I fr | T I od tal) .Visina obloge je vedno 244 cm. Vsi robovi so zakljuceni z ABS nalimki. Med novim
N N N N spuscenim stropom na visini 255 cm in oblogo se izvede senc¢no fugo v visini 10-20 mm. Vsi
robovi so obelani z ABS nalimki (Imm) v enakem dekorju kot paneli. Obloga stebra delno
B & B T Bl | - B T prekrije Alu profile zasteklitve v atriju in jih tako vizualno stanjsa. Na leseni oblogo je
pritjen stenski linijski kovinski roéaj, prasno barvan v érno barvo RAL 9011. Ro¢aj je iz
STEBER i~ STEBER STEBER & STEBER kovinskega profila -glej detajl. Rocaj je v steno vijacen ¢ez oblogo in podkonstrukcijo.
80X80 & b~ 80X80 I8 80X80 I Q| P 80X80 Ig Dolzina rocaja je enaka dolzini obloge. Zaradi razli¢nih pozicij in vgradnje imajo obloge
o 3 p posameznih stebrov razliéne Sirine. Steber P_05a in P05a.1 imata oblogo na dveh
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[ [ -6oEN PANELIIZ IVERALA KOVINSKI ROCAJ KOVINSKI ROGAJ I | GLEJD_O1 stranicah, steber P_05b in P05d imata oblogo na vseh Stirih stranicah, steber P_05¢c pa na
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B 4 - B 4 GLEJD_01 4 e g 4 treh stranicah. Celotna sirina obloge ene stranice je 88 cm, vendar so segmenti zaradi
§ STEKLENA STENA—T] zasteklitve in sten nekje 10-20 cm krajsi - glej nacrte.
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LESENI PARELI1Z VERALA— 88 + —LESENI PANELI IZ IVERALA 2cm '—LESENI PANELI IZ IVERALA 2cm
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PODKONSTRUKCLIA OKVIRJI 1Z LESENIH MORALOV 20x20mm OKVIRJI 1Z LESENIH MORALOV 20x20mm DETAJL PRITRJEVANJA ROGAJA
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SNEMLJIMA MASKA kA DOSTOP DO INSTALAEIS MERE S0 V MILIMETRIH!
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o OKVIRJI1Z LESENIH MORALOY[40x20mm o 0 N 0 izvajalec je dolzan preveriti vse vgradne mere pred izvedbo in uskladiti vse predpriprave za
montazo elementov opreme
5 . | < o < dobavitelj dostavi vse vzorce materialov, barv in pohistva pred narocilom v potrditev investitorju
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Lol kvaliteta vgrajenih materialov mora biti skladna s splo$nim opisom za notranjo opremo v
o [ K H K B tekstualnem delu projekta!
izvrtine za nastavljive viSine polic izdelati osno na 5 cm po celotni visini korpusa
oprema ima na stiku s steno in stropom vedno 20mm sen¢no fugo, ki je zaprta z letvijo v enaki
P_05C obdelavi kot oprema (proti stena iz UT, proti stropu iveral)

vsi notranji korpusi (brez vidnih stranic) in notranje police ter hrbti§¢a so v beli barvi
Vv ceni so upostevani vsi izrezi za naprave, korita, instalacije in vtinice
visoke omare (210 cm) morajo biti poravnane z zgornjim robom vrat. Premeriti na licu mesta in

L o prilagoditi opremo!
e na mestih, kjer so predelne stene z visecimi/obesenimi omaricami, je potrebno predelno steno
ojacati
vse mere kontrolirati na objektu samem
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tje ali uporaba ih delov brez soglasja projektivnega podjetja ni dovoljeno in se obravnava v skaldu z Zakonom o avtorskih pravicah!
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