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KN7 - VRV-01

dim.500 x 400

Vh = 1.800 - 5.320 m³/h

Master

Slave

KN7 - VRV-02

dim.500 x 400

Vh = 1.900 - 5.600 m³/h

Master

Slave

KN7 - VRV-03

dim.500 x 400

Vh = 1.800 - 5.320 m³/h

KN7 - VRV-04

dim.500 x 400

Vh = 1.900 - 5.600 m³/h

KN7 - VRV-06

dim.300 x 150

Vh = 1.120 m³/h
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KN7 - VRV-05

dim.300 x 150

Vh = 1.120 m³/h

LEGENDA:

B1 -  kanalsko tipalo temperature DPDC111000 NTC Carel

B2 -  kanalsko tipalo temperature DPDT111000 NTC Carel

B3 -  kapilarno tipalo temperature QAF 63.6 Siemens

B4 -  zunanje tipalo temperature DPDT011000 NTC Carel

B6 -  tipalo diferenčnega tlaka v lijaku dovoda QBM 66.203 Siemens

B7 -  tipalo diferenčnega tlaka v lijaku odvoda QBM 66.203 Siemens

B9 - tipalo diferečnega tlaka v dovodnem kanalu DPT R8 Thermokon

B10 - tipalo diferečnega tlaka v odvodnem kanalu DPT R8 Thermokon

P1 - dif. tlačno stikalo filtra svežega zraka F5 BK 930.84 Beck

P2 - dif. tlačno stikalo filtra dovodnega zraka F9 BK 930.84 Beck

P3 - dif. tlačno stikalo filtra odvodnega zraka F5 BK 930.84 Beck

H1  -  varnostni higrostat DBKH-10 Industrie Technic

Y1 - ventil grelnika H525B + NVD24-SR Belimo

Y2 - ventil hladilnika H532B + NVD24-SR Belimo

Y3.1 - pogon žaluzije ploščnega rekuperatorja NM24A-SR Belimo

Y3.2 - pogon žaluzije ploščnega rekuperatorja NM24A-SR Belimo

Y6 - ventil parnega vlažilnika Belimo

Y7 - pogon žaluzije svežega zraka SF24A Belimo

Y8 - pogon žaluzije odpadnega zraka SF24A Belimo

A1 - regulator dovodnega ventilatorja FC101P7K5T4E20 Danfoss

A2 - regulator odvodnega ventilatorja FC101P7K5T4E20 Danfoss

N7 - DDC regulator pCO3 - L Carel


