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1 SPLOSNI DEL

1.1 PODATKI O IZDELOVALCU NACRTA (STUDLE) S PODROCIE POZARNE
VARNOSTI

Podjetje AKTIVA VAROVANIE d.d., Kraljeviéa Marka ul. 5, Maribor izpolnjuje predpisane
pogoje za izdelavo nadrta s podrodja poZarne varnostl. Vpisano je v imenik projektantskih

podjetij pri InZenirski zbornicl Slovenije pod 3t. 1328.

Odgovorni izdelovalec natrta s podrotja poZarne varnosti je Danilo FRAS, univ. dipl. inZ. el,,
zaposlen v podjetju, vpisan v Imenik poobla3¢enih inZenirjev z aktivnim poklicnim nazivom pri
Inenirski zbornici Slovenije pod Stevilke TP 0687 in lahko v skladu s 4. &lenom Zakona o
arhitekturni in inZenirski dejavnosti (Uradni list RS, §t. 61/17) opravija poklicne naloge
pooblad¢enih inZenirjev. Strokovni sodelavec pri izdelavi natrta s podrotja poZarne varnosti je

David PUK3IC, mag. ini. grad.

1.2 PREDLOZENA DOKUMENTACUA

Izdelovalcu je bila predloZena naslednja dokumentacija:

1. Projektna naloga: Zamenjava obstojeCega aparata za magnetno resonanco 1,5 T na
Radiolo3kem oddelku v UKC Maribor z novim, junij 2019, UKC Maribor

2. Projektna naloga: Umestitev dvoravninskega rentgenskega aparata za izvajanja
interventnih nevroradioloskih posegov s pripadajoo opremo v obstojefe prostore
Radiolodkega oddelka, april 2019

3. Tehniéni prikazi arhitekture - tlorisl obstojetega stanja obravnavane etaie

4. lzkaz poZarne varnosti, Urgentni center v UKC Maribor z nadzidavo in rekonstrukcijo
dela objekta, 1.faza 2. etapa (dopolnitev); Stevilka projekta: 08/2010, M-G d.o.0.,
Obrtna ulica 4, 2366 Muta, julij 2015.

Ime datoteke: NPV -Radiologki oddelek Stran 4
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5. Studija po¥arne varnosti za Urgentni center v UKC Maribor z nadzidavo in
rekonstrukcijo, PZ| 2. faza; $tevilka projekta: 3PV 9-5595DF/15, Varnost Maribor d.d.,

Kraljevi¢a Marka ulica 5, Maribor, marec 2015.

1.3 PROIJEKTNA NALOGA

Investitor namerava v obmodju obstojetega Radioloskega oddelka Izvesti naslednji dve
investiclji:

- zamenjavo obstojetega aparata za magnetno resonanco 1,5T

- vgradnjo dvoravninskega rentgenskega aparata za izvajanja interventnih nevroradiolo3kih

pOSsegov.

Poleg tega Zeli investitor izbolj3ati obstojete stanje na podrogju poZarne varnosti v celotnem
Radioloskem oddelku na podrodjih evakuacije, sistema za odkrivanje in javljenje poZara,

opreme za gasenje (notranjih hidrantov, gasilnikov) ter varnostne razsvetljave.

Naért (Studija) pozarne varnosti naj za navedeno projektno nalogo zajema analizo poZarnih
nevarnosti, izdelavo koncepta poZarme varnosti in dolofitev potrebnih ukrepov poiarne
varnosti v skladu z vellavno zakonodajo, predpisi, standardi itd. Pri tem naj se upoiteva
dejansko stanje Izvedenih ukrepov pofarne varnosti oz. koncept poZarne varnostl v celotni

etaZl objekta.

PoZarno varnostni ukrepi, ki se nanaéajo na obe navedeni investiciji in bodo doloéeni v tem
Natrtu poZarne varnosti, se izvedejo v okviru reallzacije obeh investicij.

Ostali poZarno varnostni ukrepi, ki se nanasajo na izbolj3anje stanja poZarne varnosti v
celotnem Radioloskem oddelku in bodo doloéeni v tem Naértu poZarne varnosti pa se bodo
realizirali, ko se bo Investitor za to odlodil na osnovi svojih kriterijev {planov/obsegov

investicijsko vzdrzevalnih del, finan&nih zmo#nosti itd).

Ime datoteke: NPV -Radlolodk! oddelek Stran S
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1.4 PROJEKTNA IZHODISCA

Vskladu s 4. &lenom Zakona o varstvu pred poZarom (ZVPoz, Uradni list RS, §t. 3/2007, 9/2011,
83/2012, 61/2017— Gradbeni zakon) je cilj ukrepov in dejavnosti varstva pred poZarom
varovanje ljudi, premoZenja in okolja pred poZarom in eksplozijo. Za uresnifevanje teh ciljev

je treba zagotoviti:

odkrivanje, obve¥tanje, omejitev Sirjenja in u€inkovito gadenje poZara,

varen umik ljudi s poZarno ogroZenih prostorov,

preprefevanje ali zmanj3anje 3kodljivih posledic pozara za ljudi in premoZenje,

vzpostavitev ekonomskih razmerij med predpisanimi preventivnimi ukrepi varstva pred

poZarom In pri¢akovano pozarno $kodo.

Pri gradnji in rekonstrukciji objektov je potrebno upostevatl ukrepe varstva pred poZarom, da
se zagotovi izpolnjevanje bistvenih zahtev projektiranega objekta in upoitevanje doloéil 23.
¢lena Zakona o varstvu pred poZarom. V skladu s 1. odst. 23. €lena ZVPoz je pri projektiranju
objekta potrebno upoitevati zlastl naslednje ukrepe:

1. zmanj$anje moZnosti nastanka poara;

2. pravotasno odkrivanje in obve$¢anje o poZaru;

3. varen umlk ljudi, Zlvali in premoZenja;

4. omejevanje Sirjenja ognja in dima ob poZaru ter

5

. utinkovito in varno gadenje pozara ter refevanje v in iz objekta.

Elementi, sklopi nosiinih konstrukcij objektov ter napeljave in naprave, ki spadajo k objektu,
morajo biti naértovane tako in iz takih materialov, da zagotavljajo poZarno varnost v skladu z

zgoraj navedenimi ukrepi.

V skladu s 1. odst. 28. &lena ZVPoz je pri nacrtovanju ukrepov varstva pred poZarom treba

upostevati tudi:

1. wvrsto in namembnost posega, objekta, naprave ali sredstva;
2. poZarno tveganje in ogroienost;

3. poZarno varnost, predplsano z ZVP oz. in drugimi predpisi.

Ime datoteke: NPV -RadioloZki oddelek a Stran 6
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V skladu s 3. odst. 23 &lena (ZVPoz) se ob rekonstrukcl]i In Investicijsko vzdrievalnih delih
poZarna varnost objekta ne sme zmanj$ati.

Veljavnl predpisi v tem primeru ne zahtevaio, da se dose¥e tak nivo poZarne varnosti, kot bi

bil sicer doseZen pri novogradnii.

Ta nafrt s podroéja poZarne varnosti je narejena v skladu s 7. &lenom Pravilnika o poZarni
varnosti v stavbah {Uradni list RS, ¥t. 31/2004, 10/2005, 83/2005, 14/2007, 12/2013 In
61/2017 — Gradbeni zakon) torej z uporabo Tehnitne smernice TSG-1-001: 2019 — PoZarna

varnost v stavbah.

Zahteve tega natrta poZarne varnosti se morajo upostevati v nadaljnjih fazah projektiranja v
celoti, da bo dosefena ustrezna stopnja pozarne varnosti. Zahtev iz tega naérta brez soglasja

pocblad€enega inZenirja ni dovoljeno spreminjati.

Ime datoteke: NPV -Radiolodki oddelek Stran 7
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1.5 1ZJAVA POOBLASCENEGA INZENIRJA, IZDELOVALCA NACRTA (STUDUE) §
PODROCIA POZARNE VARNOSTI

Pooblaiéeni inZenir

Daniio FRAS, univ. dipl. in, el,, IZS TP-0687

IZJAVLIAM,

da je v nacrtu ($tudiji} s podroéja poZarne varnosti
Izpolnjena bistvena zahteva varnosti pred poZarom.

Projektne reditve v natrtu temeljijo na naslednjih predpisih oziroma drugih normativnih
dokumentih:

- Tehni¢na smernica TSG-1-001: 2019 - PoZarna varnost v stavbah,

- Natanfen »Seznam vseh upoStevanih predpisov, standardov in druge tehnitne

dokumentacije ter strokovne literature« je naveden v naslednjem poglavju 1.6.

Maribor, september 2019 Danilo FRAS, univ. dipl. inZ. El., IZS TP-0687

DANILO FRAS
univ.dipl.ink.el.
128 TPO6a7?
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1.6 SEZNAM UPOSTEVANIH PREDPISOV, STANDARDOV IN DRUGE TEHNICNE
DOKUMENTACIIE TER STROKOVNE LITERATURE

V nadaljevanju navajamo seznam predpisov, standardov in druge tehni¢ne specifikacije ter
strokovne literature, ki smo jih v skladu s 17, in 19. &lenom Gradbenega zakona (Uradni list RS,
§t. 61/2017 in §t. 72/2017), 28. &lenom Zakona o varstvu pred pozarom (ZVPoz, Uradni list RS,
§t. 3/2007, 9/2011, 83/2012 in 61/2017 — Gradbeni zakon) ter 17. élenom (totka (3)6) in 18.
¢lenom (totka 2) Pravilnika o podrobnejsi vsebini dokumentaclje in obrazcih, povezanih z
graditvijo objektov (Uradni list RS, §t. 36/2018) upostevali pri izdelavi naérta s podroéja

poZarne varnosti:

Zakoni:
1. Zakon o varstvu pred poZarom (ZVPoz, Uradni list RS, §t. 3/2007, 9/2011, 83/2012in .
61/2017 - GZ)
2. Gradbeni zakon {GZ, Uradni list RS, §t. 61/2017, 72/2017)
3. Zakon o arhitekturni in inZenirski dejavnosti (ZAID, Uradni list RS, $t. 61/2017)

Pravilniki, uredbe:

4. Pravilnik o podrobnej3i vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo
objektov (Uradni list RS, 3t. 36/2018 in 51/2018)

5. Pravilnik o zasnovi in $tudiji poZarne varnosti (Uradni list RS, §t. 12/2013)) - v uporabi
do sprejema novih »Pravil stroke«)

6. Pravilnik o poZarni varnosti v stavbah (Uradni list RS, §t. 31/2004, 10/2005, 83/2005,
14/2007, 12/2013 in 61/2017 - GZ)

7. Pravilnik o metodologiji za izdelavo ocene poZarne ogroZenosti (Uradni list RS, 3t.
70/96, 5/97, 31/04)

8. Pravilnik o po¥arnem redu (Uradni list RS, t. 52/2007, 34/2011, 101/2011)

9. Pravilnik o izbiri in namestitvi gasilnih aparatov (Uradni list RS, §t. 67/2005)

10. Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne elektriéne indtalacije v stavbah (Uradni list RS,
§t. 41/2009, 2/2012, 61/2017 - GZ)

Ime datoteke: NPV -Radiolo$ki oddelek Stran 9
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11. Pravilnik o zadtiti stavb pred delovanjem strele (Uradni list RS, 3t. 28/2009, 2/2012,
61/2017 - GZ)

12. Pravilnik o usposabljanju in pooblastilih za izvajanje ukrepov varstva pred pofarom
(Uradni list RS, $t. 32/2011, 61/2011)

13. Pravilnik o univerzalni graditvi in uporabi objektov {Uradni list RS, §t. 41/2018)

14. Uredba o razvritanju objektov (Uradni list RS, §t. 37/2018)

Standardi:
15. Slovenski standard SIST 1013:1996, PoZarna za3¢lta - znaki
16. Slovenski standard SIST ISO 6790:1995, Grafi¢ni simboli opreme za pofarno zadéito in
gasenje poZarov za poZarne nalrte
17. Slovenski standard SIST DIN 14090:1999, Povriine za gasilce
18. Slovenski standard SIST ISO 8421-1-2-3-4-5-6 PoZarna za$tita — Slovar

Smernice:
19. Tehni&na smernica TSG-1-001: 2019 — PoZarna varnost v stavbah
20. Tehniéna smernica TSG-V-006: 2018 — Razvrifanje objektov
21, Prostorska tehni¢na smernica TSG-12640-001: 2008 - Zdravstvenl objekti

22, Slovenska smernica SZPV 2086, izdaja 09/17, Povriine za gasilce ob stavbah
23, Slovenska smernica SZPV: 407 — Pozarna varnost pri naértovanju, vgradnji in rabi

kurilnih naprav

24, Slovenska smernica SZPV: 408/05 - Pofarnovarnostne zahteve za elektri¢ne in cevne
napeljave v stavbah

25. Slovenska smernica SZPV 411 - Elektricni sistemi za zaklepanje na evakuacijskih poteh

26. Slovenska smernica SZPV 412 — Uporaba gorljivih in negorljivih materialov

Strokovna literatura
27. Fire Protection Handbook, Eighteenth Edition, NFPA, Massachusetts USA, 2000

28. Brandschutzatlas, FeuerTRUTZ, 2012

Ime datoteke: NPV -Radlolokl oddelek Stran 10
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2 TEHNIENO POROCILO

2.1 OPIS ZASNOVE OBJEKTA

2.1.1 SPLO3NI PODATKI

Zahtevnost objekta: Zahtevni ob)ekt

Klasifikaclja celotnega objekta ' 12640 — Stavbe za zdravstveno oskrbo

2.1.2 LOKACLIA

V okviru zgradbe 5t. 1 se v okolicl hospitalne stolpnice nahajajo prostori medicinsko
funkcionainega trakta-MFT. Sredinski del te zgradbe MFT, vhod 1B, predstavija objekt MFT II,

v katerem se nahajajo v pritli&ju prostori Radiolo$kega oddelka.

2.1.3 OPIS DEL PREDVIDENIH DVEH INVESTICI)

Obe investicij sta opisani v dveh projektnih nalog:
1. Projektna naloga: Zamenjava obstojefega aparata za magnetno resonanco 1,5 T na
Radioloskem oddelku v UKC Marlbor z novim, Junij 2019, UKC Maribor
2. Projektna naloga: Umestitev dvoravninskega rentgenskega aparata za izvajanja
interventnih nevroradiolodkih posegov s pripadajoo opremo v obstojee prostore

Radiolodkega oddelka, april 2019

POVZETEK PROJEKTNIH NALOG

1. Zamenjava obstojetega aparata za magnetno resonanco 1,5 T na Radiolokem oddelku

v UKC Maribor z novim

Na Radiolo3kem oddelku je v pritli¢ju ume$€en magnet — aparat MR 1, 5T. Obstoje&l magnet

je iztro%en-izrabljen, zato ga je potrebno zamenjati z novim magnetom (v nadaljevanju MR
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aparat). MR aparat se umesti v obstojeci prostor MR diagnostika. Prostor se razsiri v obmodje

¢akalnice pred radiolo3kim oddelkom na zahodni strani obstojete diagnostike.

" KONSTRUKCLA

Splo$no
V obstojeco nosilno konstrukcijo se ne posega, razen v kolikor bodo zaradl tefe nove naprave

potrebne dodatne ojatitve nosilne konstrukcije.

Nove predelne stene

Za potrebe umestitve novega MR aparata v prostor bo potrebna $iritev obstojetega prostora
v podrogje hodnika, £akalnice. Prestavitev stene (stena na meji ppiarnega sektorja) se predvidi
v dolZini od sprejemne pisarne Radioloskega oddelka do prvega nosilnega H stebra objekta,
oz. do pozicije, kjer nova stena $e omogo¢a prehod za bolnlke na posteljah v diagnostike 6,7,8

kar znese skupaj cca. med 5 do10 m. Potrebno bo zrusiti tudi kompletni tehniéni prostor.

FINALNA OBDELAVA |

Tiaki v prostoru so dotrajanl in jih je potrebno v celoti zamenjati. V prostorih naj se predvidijo |
elektrostati€ni tlaki. Ker se bo prostor MR diagnostike §irfl tudi na hodnik, kjer je sedaj vgrajen
kamen, bo potrebno kamen odstraniti, ter ustrezno pokrpati nastalo vidinsko razliko do
novega tlaka.

Oplesk In obloga sten se prilagodl namembnosti prostora.

' SPUSCENI STROPOVI

Obstojedi stropi v MR diagnostiki in njej pripadajoE_ih_prQSEOHh so dotrajani zato jih je potrebno '
v celotl zamenjati. Zamenja se tudi strop v vseh prostorih, kjer se bo izvedla nova indtalacija

(severni in juZni hodnik ob prostoru dlagnostike 6).

VRATA

V okviru prestavitve poZarne stene se prestavijo tudi obstojeéa poZarna vrata.
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INSTALACIE

Centralno ogrevanje

Ogrevanje prostora je toplozratno preko sistema prezratevanja.

Prezratevanje In hlajenje (klimatizacija)
V obmodju MR diagnostike, je potrebno zamenjatl vse prezratevalen kanale in vplhovalne
elemente do meje MR diagnostike. Prezraevanje se mora speljati v vse prostore ki pripadajo

MR diagnostiki (prostor MR aparata-kletka, upravljalni prostor, tehni&ni prostor, garderobe).

Vodovod

Vodovodne instalacije se v obmo&ju MR diagnostike izvedejo na novo.

Kanalizacija

V obmodju prostora MR diagnostike se izvede vsa fekalna in meteorna kanalizacija na novo.
Prav tako je potrebno zamenjati vso dotrajano kanalizacijo v dvojnem stropu (fekalna +
meteorna), ki prihaja iz zgornjega nadstropja zgradbe In gre skozi prostore MR diagnostike v

spodnje prostore zgradbe.

Elektro napeljave in razsvetljava

Elektri¢ne instalacije jakega In Sibkega toka se v obmo&ju MR diagnostike v celoti odstranijo in
nadomestijo z novimi. Prva tako je potrebno zamenjati razsvetljavo, varnostno in zasilno
razsvetljavo, ozvotenje in javljanje poZara. Varnostna razsvetljava naj se prilagodi sistemu na
obstojetem delu objekta. Sistem javijanja poZara je potrebno v MR diagnostiki in na hodnikih,

kjer se zamenjuje strop, Izvesti na novo.
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2. Umestitev dvoravninskega rentgenskega aparata za izvajanja interventnih
nevroradiolo$kih posegov s pripadajoto opremo v obstojete prostore Radiolofkega
oddelka

Na Radiolodkem oddelku v prostoru diagnostika 8-nevroradiololodka diagnostika, se sedaj
nahaja RTG aparat za Izvajanje posegov Interventne nevroradiologije. Ta aparat je dotrajan in
zastarel, zato ga je potrebno zamenjati z novim. RTG aparat se umesti v obstojeti prostor

dlagnostika 8, ki se razSiri v obmo&je juZnega hodnika.

Tehni&nl prostor

Za potrebe novega RTG aparata In njemu pripadajote opreme se predvidi na severnem
hodniku ob prostoru diagnostike 8 tehni¢ni prostor. Vhod je iz severnega hodnika. Tehniéni
prostor diagnostike 8 se zagotovi tako, da se del upravljalnega prostora za diagnostiko 7
prikljui k tehniénemu prostoru za diagnostiko 8. Zraven tehniénega prostora, se predvidi

stikalni prostor.

Fllter
Za potrebe delovanja RTG diagnostike oz. diagnostik 6,7,8 je potrebno predvideti filter za
osebje. Filter naj se poskusa izvesti tako, da se poseZe v del obstojetega severnega hodnika Ze

pri diagnostiki 6.

Interni hodniki

Za potrebe obnove prostorov diagnostik 8 bo potrebno posegati tudi v oba interna hodnika
tako severnega kot juZnega. Predvidi se zamenjava dvojnega stropa v obravnavanih hodnikih
z novim, s tem pa tudi zamenjava razsvetljave, zasilne in varnostne razsvetljave, javljanja

poZara In vpihovalnih elementov prezratevalnega sistema.

KONSTRUKCLA

Splogno
V obstojeo nosilno konstrukcijo se ne posega.
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Nove predelne stene

Nove predelne stene bodo iz negorljivih materialov. PoloZene so na nosilno ploi&o in segajo

do stropne plo3le.

FINALNA OBDELAVA

Predvidi se zamenjava obstojetih estrihov in novi tlaki v vseh prostorih, ki pripadajo novemu
RTG aparatu v diagnostik 8.

Oplesk in obloga sten se prilagodi namembnosti prostora.

“sPUSCENI STROPOVI

I

V vseh prostorih, ki pripadajo RTG aparatu se predvidi novi spus€eni strop. Za potrebe novih
el. dovodnih kablov bo potrebno v internem hodniku Radioloskega oddelka {severni in juZni
hodnik) sneti obstojeéi lamelni strop. Ta strop ni mogo&e po demontaZi ponovno vgraditi, zato
je potrebno predvideti na celotnem internem hodniku Radiolo3kega oddelka novi spusten

strop.

VRATA

V okviru prestavitve stene na juZni hodnik se namestijo nova vrata za prevoz bolnikov na
posteljah. Elektrina drsna vrata naj se predvidijo na vhodu v diagnostiko 8 iz upravljalnega

prostora,

INSTALACIJE

Centralno ogrevanje

Ogrevanje prostora je toplozraéno preko sistema prezralevanja.
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Prezratevanje in hlajenje (klimatizacija)

Obstojeti kanalski razvod prezralevanja je potrebno v obmo&ju RTG aparata in njemu
pripadajo¢ih prostorov diagnostike 8 demontirati in izvesti na novo. Novi razvod-se priklopi v
dviznem jadku na obstojet| razvod prezratevan)a.

Izvede se dodatni sistem hlajenja, ki mora bitl locen od sistema prezratevanja In pohlajevanja.

Za vpih zraka mora dodatni sistem hlajenja uporabljati zunanji zrak.

Vodovod

Vodovodna instalacija se v prostoru RTG aparata in diagnostike 8 izvede na novo.

Obstojeti hidrant v prostoru diagnostika 8 je potrebno obrniti tako, da bo prikljuéno mesto z
vrati obrnjeno na vzhodni hodnlk zgradbe.

V sestrskem prostoru in filtru je potrebno predvideti namestitev novih umivalnikov in s tem

Izvesti nove instalacije tople in hladne vode s priklopom na obstojeti sistem.

Kanalizaclja

V dvojnem stropu In v H stebrih potekajo vertikalne cevi meteorne in fekalne kanalizacije.
Predvideti je potrebno obnovo vseh vertikal meteorne In fekalne kanalizacije v obmotju
prostorov, ki pripadajo RTG aparatu v diagnostiki 8. Fekalna kanalizacija v obstojeéem prostoru
se v kompletu zamenja. Instalacija se priklopi na obstojeto fekalno kanalizacijo v spodnji etaéi,

kier se nova instalacija naredi do obstojefe vertikale.

Elektro napeljave In razsvetljava

Elektri¢ne instalacije se lzvedejo v vseh prostorih dlagnostike 8 v kompletu na novo. Prva tako
Je potrebno zamenjati razsvetljavo, varnostno In zasilno razsvetljavo, ozvoéenje In javljanje
pofara. Varnostna razsvetljava naj se prilagodi sistemu na obstojefem delu objekta. Sistem
javljanja poZara je potrebno v obravnavanih prostorih in na hodnikih, k|er se zamenjuje strop,
izvesti na novo. Sistem javljanja poara je potrebno prikljuciti na obstojeto pofarno centralo
(Notifire) v objektu. V ta namen je potrebno v obstojeéem glavnem vozli¥¢u poZarnih central

predvideti ustrezne morebitne razdiritve opreme.
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2.2 OCENA POZARNE NEVARNOSTI

2.2.1 MOZNI VZROKI ZA NASTANEK POZARA

V obravnavanem objektu so naslednji potencialni virl nastanka poZara, ki jih v glavnem lahko

razdelimo na naslednje skupine:

malomarnost obiskovalcev, zaposlenih ter bolnikov (vnos virov viiga, vnos odprtega

0gnja, ravnanje s cigaretnimi ogorki, vnos vnetljivih snovi ...},

- napake na in§talacijah in In$talacijski opremi {elektri¢na in strojna oprema objekta),

- neprimerna uporaba dodatnih grelnih teles tam, kjer niso predvidena,

- napake na pisarni3ki in medicinski opremi,

- vrota dela pri vzdrievanju in popravilih (varjenje, brudenje itd.),

- neupostevanje dololil poZarnega reda (kajenje, vzdrievanje &istofe, odstranjevanje
materialov, odpadkov itd.),

- podtaknjen poZar.

- udar strele itd.

2.2.2 VRSTE IN KOLICINE POZARNO NEVARNIH SNOVI (POZARNE
OBREMENITVE)

V prostorih obravnavanega objekta se lahko nahajajo sledete poZarno nevarne snovi:
- gorljiva medicinska oprema in materiali

- tekstilni materiali (posteljnina, obleke, stvari za osebno higieno itd.)

- gorljivo stavbno pohiétvo (vrata, okna, talne obloge),

- gorljiva pisarniZka oprema (pohistvo, ratunalniska oprema, papir, arhivi...},

- vnetljive snovi za medicinsko uporabo.

PoZarna obremenitev

PoZarna obremenitev predstavlja vrednost sprod¢ene toplotne energije pri procesu gorenja

dolofenega materiala o0z. snovi, ki so v objektu vgrajene oz. nameitene stalno all ob&asno.
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PoZarna obremenitev predstavlja osnovi dejavnik pri dolofanju ukrepov za zagotovitev

ustrezne stopnje pofarne varnosti v nekem objektu.
Specifiéna poZarna obremenitev predstavija koli¢ino toplote, ki se prl gorenju sprosti na enoto

povriine 1 m2

V skladu z VKF - BRANDSCHUTZERLAUTERUNG (Bewertung brandabschnittsgrossen) lo&imo

naslednje skupine glede na specifitno pofarno obremenitev prostorov:

1- zelo majhna pofarna obremenitev do 250 MJ/m?
2 - majhna poZarna obremenitev od 250 do 500 MJ/m?
3 - srednja poZarna obremenitev od 500 do 1000 MJ/m?
4 - vellka poZarna obremenitev od 1000 do 2000 MJ/m?
5 — zelo velika poZarna obremenitev nad 2000 MJ/m?

Ocena specifiénih poZarnih obremenitev posameznih skupin prostorov:

Specifitna pofarna
Prostor Opombe
obremenitev {MJ/m?)
Sobe diagnostike 2 (500 MJ/m?)
Tehnié&ni prostori 2 (300 MJ/m32)
Delovni prostori 2 (400 MJ/m?)
Hodniki 1 (150 Mi/m2)
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2.3 KONCEPT POZARNE VARNOSTI

V skladu z Zakonom o graditvi objektov bodo na&rtovana dela predstavljala rekonstrukcijo oz.
investicijsko vzdrZevanje objekta.

V tem smislu se uposteva zahteva, da se v skladu s 23. &lenom Zakona o varstvu pred poZarom
(Uradni list RS, t. 3/07 —UPB1 in 9/11), ob rekonstrukcljah in Investicijskem vzdrievanju
objektov pofarna varnost objekta ne sme zmanj$atl. Veljavni predpisi v tem primeru ne

zahtevajo, da se doseZe tak nivo poZarne varnosti, kot bi bil sicer doseZen pri novogradnji.

Projektant poZarne varnosti je opravil pregled obstoje&ih 3tudij/elaboratov pofarne varnosti

in izkazov, ki so mu bile na razpolago In sicer:

- lzkaz poZarne varnosti, Urgentni center v UKC Maribor z nadzidavo in rekonstrukcijo dela
objekta, 1.faza 2. etapa {(dopolnitev); Stevilka projekta: 08/2010, M-G d.0.0., Obrtna ulica
4, 2366 Muta, julij 2015.

- Studija poZarne varnosti za Urgentni center v UKC Maribor z nadzidavo in rekonstrukcijo,
PZI 2. faza; tevilka projekta: SPV 9-5595DF/15, Varnost Maribor d.d., Kraljevita Marka

ulica 5, Maribor, marec 2015.

lz navedene dokumentacije je razviden koncept oz. ukrepi pofarne varnosti za celotno etafo
oz. objekt MFT, ki so bili delno Ze izvedeni, delno pa so bili samo naértovani.

Iz navedenega lzkaza poZarne varnosti je razvidno izvedeno stanje poZarno varnostnih
ukrepov v okolici obravnavanega Radiolodkega oddelka. Med drugim je razviden potek
gradbene poZarne logitve RadioloSkega oddelka od ostalih prostorov etale (poZarno odporne
stene in vrata).

Vse navedeno predstaviia zatefeno stanie oz. okoli¥¢ine in tudi izhodi¥€e za na&rtovanje

pofarno varnostnih ukrepov v tem Naértu poZarne varnosti.

Ta Nadrt poZarne varnosti je lzdelani so na podlagi 7. £lena Pravilnika o poZarni varnosti v

stavbah (Uradni list RS, §t. 31/04, 10/05, 83/05, 14/07 in 12/13), to je z uporabo tehni&ne
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smernice TSG-1-001: 2019 — PoZarna varnost v stavbah In Pravilnlka o poZarni varnosti v

stavbah (Uradni list RS, §t. 31/2004, 10/2005, 83/2005.

PoZarno varnostni ukrepi, ki se nana3ajo na obe investiciji:

- zamenjavo obstojeega aparata za magnetno resonanco 1,5 T

- vgradnjo dvoravninskega rentgenskega aparata za izvajanja interventnih nevroradiologkih
posegov.

in so dolofeni v tem Naértu poZarne varnostl, se izvedejo v okviru realizaciie obeh investici;.

Ostali poZarno varnostni ukrepi, ki se nana3ajo na izboljSanje stanja poZarne varnosti v
celotnem Radioloskem oddelku in so dolo€eni v tem Naértu poZarne varnosti pa se bodo

realizirali, ko se bo investitor za to odlodil na osnovi svojih kriterijev {planov/obsegov

investicijsko vzdrievalnih del, finanénih zmoZnostt itd).

V nadaljevanju so podrobneje opisani poZarno varnostnl ukrepi.

2.3.1 VARNOSTNA RAZSVETLJAVA

V prostorih Radiolo3kega oddelka je Ze vgrajena varnostna razsvetljava. Po navedbah
predstavnikov UKC imajo svetilke izvedeno centralno rezervno akumulatorsko napajanje,

poleg tega pa so vezane e na agregatno napajanje.

V obmotju del obeh predvidenih investicij vgradnje diagnostiéne opreme je potrebno na vseh
evakuacijskih poteh vgraditi varnostne svetilke.
Prav tako se po potrebi na vseh glavnih evakuaci|skih poteh (hodnikih) celotnega Radiolo$kega

oddelka vgradijo manjkajote varnostne svetilke.

Celotni sistem varnostne razsvetljave se rekonstruira tako, da so izpolnjeni naslednji pogoji:
- svetilke so vgraJene na vseh glavnih evakuacijskih poteh (hodnikih, stopniéih), ob

poZarnih totkah (lokacije hidrantov, gasilnikov) in v specifiénth prostorih
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- vklopi se samodejno po izpadu omreZne napetosti (v €asu do 0,5 sekund),

- osvetljenost 20 cm nad tlemi mora zna3ati min 1 lux,

- osvetljenost pikogramov v stalnem spoju,

- osvetijenost posebej pomembnih poZarnovarnostnih ter drugih toék (gasliniki, omarica

prve pomodl...) mora zna$ati min 5 lux.

lzvedena mora biti v skladu s SIST EN 1838, SIST EN 50171 in SIST EN 60598-2-22.

Cas zagotovljeno rezervnega el. napajanja mora biti min. 1 uro oz. enako, kot je v ostalem delu
objekta. Ce to dopu¥Zajo tehni&ne zmoZnosti se lahko zagotovi 3 ure, kot Je sicer obiZajna

zahteva za tovrstne nove objekte.

Po vgradnji sistema se mora pridobiti potrdilo o brezhibnem delovanju sistema aktivne

poZarne za3(ite, ki ga lzdaja za to pooblas€ena intitucija.

Sistem mora biti redno vzdrZevan in pregledovan s stranl vgraditelja oz. proizvajalca ali od njih

pooblad¢enega podjetja v skladu z navodili proizvajalca oz. veljavnimi predpisi.

2.3.2 SISTEM ZA AVTOMATSKO ODKRIVANIJE IN JAVLIANJE POZARA

V prostorih RadioloSkega oddelka je Ze vgrajen sistem za avtomatsko odkrivanje in javljanje
poZara. Gre za star sistem, ki ne pokriva vseh prostorov, izveden v klasi¢ni linijski izvedbl (vet

javljalnikov poZara na eni elektriéni liniji), uporabljeni so ionizacijski javljalniki poZara itd.

Predvidi se celovita posodobitev obstojetega sistema tako, da bo izveden na Isti nain, kot je
v ostalih prostorih stavhe MFT. Vsi elementi sistema se priklopljo na obstojefo pofarno

centralo, ki se po potrebi ustrezno raziri oz. dogradi.
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Sistem mora Izpolnjevati zahteve, navedene v nadaljevaniju.

lzveden mora biti skladno z zahtevami po SIST EN 54. oz. VdS 2095 za manjkajo€a podro¢ja.
Predivi se adresibilna izvedba po sistemu popolne za3tite, kar pomeni, da morajo biti varovani
vsi prostori {razen mokrih prostorov, kot so: sanitarije, umivalnice, itd.).

Avtomatske javljalnike poZara je potrebno namestiti tudi v medprostore spuséenega stropa
oz. dvojnega poda na glavnih evakuacijskih poteh - hodnikih in ostalih prostorih, v kelikor:

- Jevidina medprostora vedja kot 80 cm,

- ali je poZarna obremenitev v medprostoru ve&ja kot 25 MJ)/m?Z.

Sistem avtomatskega odkrlvanja in javljanja poZara zagotavilja naslednje:

- avtomatsko zgodnjo odkrivanje poZara v varovanih prostorih {avtomatski javljalniki),

- moZnost rofnega proZenja alarma (ro&ni javljalniki),

- alarmiranje ljudi v objektu (sliSnost alarmnih siren v vseh prostorih),

- prenos alarmnih signalov iz poZarne centrale na deZurni center (opisano v nadaljevanju),

- poéarno krmiljenje dolo&enih naprav in sistemov (opisano v nadaljevanju).

Roéni javlialniki poZara:
Razdalja med dvema ro&nima javljalnikoma ne sme biti vefja kot 40 m. Razpored roénih

javijalnikov mora bitl takien, da oseba kjerkoli v prostoru doseée javljalnik po manj kot 30 m
dolgi poti.

Nameséeni morajo biti tako, da je gumb roénega javljalnika na vi§ini 1,4 m £ 0,2 m nad tlemi.

Alarmiranje ob poZaru

Predlaga se izgradnja zvotnega alarmiranje (s sirenami), ki so sli¥ne v vseh prostorih oddelka -

minimalna jakost 65 dB (A) oz. 5 dB (A) nad hrupom okolice.

PoZarna krmiljenja
V obmoéju Radiolo3kega oddelka morajo bitl izvedena naslednja poZarna krmiljenja (ob

alarmu 2. stopnje):

- lzklop delovanja vseh sistemov prezraéevanja/klimatizacije
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- lzklop delovanja sistema zratne poite

- zapiranje vseh poZarnih loput v prezratevalnih/klimatskih kanalih

- zapiranje vseh avtomatskih drsnih/krilnih pofarnih vrat, ki so na mejah poZarnih
sektorjev

- odpiranje vseh elektri¢nih drsnih vrat, ki so na evakuacijskih poteh in niso hkrati
poiarna vrata na meji poZarnih sektorjev

- odpiranje vseh vrat na evakuacijskih poteh, ki imajo vgrajene elektri¢ne sisteme za

nadzor dostopa

Pofarna krmiljenja v ostalih obmoégjih stavbe (izven radiolodkega oddelka) ostanejo
nespremenjena oz. se podrobneje opredelijo v projektu sistema za avtomatsko odkrivanje in

javljanje poZara.

Dodatni vhodni signali na poZarni centrali:

- zaprtje poZarnih loput

Indtalaclje
lzvedene naj bodo lo¥eno od jakotoZnih instalacij, na Sibkotofnih kabelskih policah oz.

instalacijskih kanalih (ceveh). Predvidijo naj se loeni prebo)i od elektroenergetskih instalacij.

Rezervno elektritno napajanje

Za sistem za avtomatsko odkrivanje in Javijanje poZara v skladu z SIST EN — 54 se zahteva

zagotavljanje rezervnega napajanja. Vir je akumulator.

Po vgradnji oz. spremembl sistema se mora pridobiti potrdilo o brezhibnem delovanju sistema

aktivne poZarne za¥Cite, ki ga izdaja za to pooblad€ena indtitucija.

Sistem mora biti redno vzdrZevan in pregledovan s strani vgraditelja oz. proizvajalca ali od njih

poobladenega podjet|a v skladu z navodili proizvajalca oz. veljavnimi predpisi.

Ime datoteke: NPV -Radiolo¥ki oddelek Stran 23



AKTIVA varovanje d.d. Kraljevia Marka 5, 2000 MARIBOR, SLO

Varstvenl Infeniring: telefon:+386 (0)2/230-30-50 ‘)

varstvo pred poZarom, varnost pri delu Telefax: +386 (0)2/230-30-19 A KT IVA
In u€inkovita raba energije e-mail: vi@aktiva.si _ varovan j e

2.3.3 POZARNE LOPUTE

Na mestih, kjer potekajo novi (ali obstojeéi) prezragevalni, hladilni, ogrevalni ali katerikoli drugi
zratnl kanali skozi meje poZarnih sektorjev, je za preprefevanje Sirjenja pofara potrebno v
kanale vgraditi poZarne lopute s poZarno odpornostjo 60 min (El 60 S).

Zapiranje poZarnih loput mora biti izvedeno avtomatsko s sproZilom, krmiljenim iz poZarne
centrale.

PoZarne lopute morajo imeti kon&na stikala, ki so vezana na poZarno centralo.

Po vgradnji sistema se mora pridobiti potrdilo o brezhibnem delovanju sistema aktivne

poZarne za¥lite, ki ga izdaja za to pooblascena institucija.

Sistem mora biti redno vzdrZevan in pregledovan s strani vgraditelja oz. proizvajalca ali od njih

pooblas¢tenega podjetja v skladu z navodili proizvajalca oz. veljavnimi predpisi.

2.3.4 NOTRANJE HIDRANTNO OMREZIJE

V oddelku je vgrajenih 6 obstojeih notranjih zidnih hidrantov s plosko platneno gasilsko cevjo
in ro€nikom.

Zaradi preteklih gradbenih sprememb v SV delu Radiolo$kega oddelka je potrebna prestavitev
obstojetega hidranta za cca 5 m na drugo stran stene prostora, tako da pokriva severn| hodnik
(prikazano na risbi naértovano stanje).

V kolikor se bo prostor Diagnostika 8 razsiril na juZni hodnik in bi bila lokaclja zidnega hidranta
znotraj prostora, je potrebna prestavitev tega hidranta tako, da bo dostopen Iz vzhodnega
hodnika.

Ker je uporaba obstojecih hidrantov v primeru poZara relativho zahtevna, se v soglasju s
predstavniki investitorja predvidi zamenjava obeh navedenih hidrantov s sodobnimi in
uporabnejgimi Euro hidranti s:

- poltogo gasilsko cevjo premera 25 mm, dolgo najve¢ 30 min

- rotnikom.

Vsak hidrant mora zagotavljati pretok 16 |/min {0,27 |/s) pri tlaku 2,5 bar na ronlku in istogasni

uporabi dveh najbol] neugodnih hidrantov.
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V okviru prihodnjih investicij se na isti natin zamenjajo e ostali hidranti.

Po vsaki zamenjavi oz. prestavitvi hidrantov je potrebno pridobiti Potrdilo o brezhibnem

delovanju hidrantnega omreZja, ki ga izdaja pooblastena organizacija.

2.3.5 GASILNIKI

V oddelku so Ze name¥&eni gasilniki na CO2 {name$&enih je 15 gasilnikov).

Izratun potrebnega $tevila enot gasila je narejen v skladu s Pravilnikom o izbiri in namestitvi

gasiinih aparatov (Ur.l.RS, 3t. 67/2005).

Kategorija pozarne nevarnosti: srednja

; Del stavbe - Povriina [m?] ' Potrebno tevilo EG
I Radioloski oddelek , Cca. 800 . 60

Zaradl specifitnosti RadloloSkega oddelka (vellke vrednostl vgrajene strojne opreme —
naprav za dlagnosticiranje) se poveta potrebno Stevilo EG za 50 %. Zahtevano $tevilo EG Je
90 EG.

V tabeli je prikazano izbrano §tevilo gasilnikov glede na vrsto gasilnega sredstva:

[ Stevilo in vrsta gasliInlkov
Del stavbe | co2 Prah (ABC) Vodna megla
| o | 5EG 6EG | 4 EG
| Radiolo3ki oddelek | 16 _ / 3

Gasilnike je potrebno namestiti v skladu z naslednjimi zahtevami:

1. Gasilniki se namestijo tako, da je glava aparata na viini od 80 — 120 cm od tal in v bliZini
izhodnih vrat oz. na hodniklh ob izhodu, tako da niso oddaljenl ve€ kot 20 m od najbol)
oddaljene totke v prostoru.

2. Mesta kjer so names$éeni je potrebno oznatiti z nalepko po SIST 1013

Orientacijska razporeditev in vrsta gasilnikov je razvidna je razvidna Iz grafine priloge.
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2.3.6 VARNOSTNI ZNAKI ZA OPREMO ZA GASENIJE POZAROV

Vsa oprema za gaenje poZarov (gasilniki) morajo v bliZini namestitve elementa imeti ustrezne

oznake v skladu s SIST 1013. Zahteve za te oznake so:

biti morajo pravokotne ali kvadratne oblike,
barve: bel simbol na rdeéi podlagi
names¢&eni na vidnih mestih na vidini od 2 - 2.5 m od tal
zagotovljena mora biti ustrezna razpoznavnost znakov glede na oddaljenost opazovalca po
enachi: L= Zxh
o kjerso
= L -razdalja razpoznavnostivm
* h — najmanj¥a potrebna vi$ina all najmanj$a potrebna kraja stranica
znaka v m (pri pravokotnih pokongno postavljenih znakih se za h vzame
kraj8a stranica znaka — c)
= Z—faktor oddaljenosti
e 40 za osvetljene znake {zunanja osvetlitev)
e 65 za svetlete znake
trajna osvetlitev znakov (ki deluje tudi ob izpadu omrefne napetostl) se priporofa v
objektih kjer se zbira ve&je Stevilo ljudi ali kjer je nevarnost pozara vetja
osvetlitev je mogoéa na naslednje natine
o vznaku je vgrajeno svetilo
o zunanja svetllka, ki osvetljuje znak
o fotoluminiscentni pigment
te Je zahtevana varnostna razsvetljava morajo biti znakl v primeru izpada omreine
napetosti osvetljeni s 50 % zahtevane svetilnosti v 5 sekundah, s polno svetilnostjo pa v 15
sekundah
znaki morajo biti osvetljeni najmanj eno uro po Izpadu omreZne napetosti
izvedba znakov z fotoluminiscentnimi pigmenti je dovoljena, &e je znak v &asu uporabe

prostorov ves ¢as osvetljen z naravno ali umetno svetlobo.
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2.3.7 POZARNI SEKTORJI IN POZARNE ODPORNOSTI TER LASTNOSTI
GRADBENIH ELEMENTOV

Osnovni namen delitve objektov v poZarne sektorje je, da se za dologen &as prepreéi prenos
poiara iz enega dela objekta (prostora) v drugega, oz. da ostanejo glavne vertikalne

evakuacijske poti (hodniki in stopnista) za doloéen £as prehodna za evakuacijo ljudi in gasilce.

Poiarna odpornost nosilne konstrukciie

V primerih posegov v obstojeo nosilno konstrukcijo ali gradnjo nove mora nosilna
konstrukcija zagotavljati poZarno odpornost 60 min (R 60) in mora biti iz negorljlvih materialov

Al ali A2.

Razdelltev v poarne sektorje

Prostori celotnega Radioloskega oddelka so bili v preteklosti naértovani kot samostojni loCen
poiarni sektor.

Iz Izkaza poZarne varnosti za Urgentni center v UKC Maribor z nadzidavo in rekonstrukcijo dela
objekta, 1.faza 2. etapa (dopolnitev) ($tevilka projekta: 08/2010, M-G d.c.0., Obrtna ulica 4,
2366 Muta, juli] 2015) je razvidno, da je bila Izvedena horizontalna lolitev Radiolotkega

oddelka od ostalih prostorov {poZarno odporne stene in vrata).

V kolikor pride do posegov v konstrukcijske elemente na meji poZarnega sektorja, morajo biti
izpolnjeni naslednji pogoiji:
- vsi gradbeni elementi (stene, stropovi, plosce, itd.) morajo imeti poZarno odpornost
60 min {{R)EI 60),
- uporabijo se lahko le negorljivi materiali razreda Al ali A2,
- poZarne loitve morajo biti izvedene v celotni vidini prostorov (tudl v dvojnem podu in
dvojnem stropu)
- vrata na morajo imeti poZarno odpornost

- ¢e so na meji dveh hodnikov 30 min (El=30) in samozapiralo

- v vseh ostalih primerih pa 60 min (EI260) in samozapiralo
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Vertikalni in3talacliski jaski

Vertikalni inStalacijski jaSkl so namenjeni strojnim oz. elektro instalacijam ali instalacijam za

medicinske pline in cevno posto morajo izpolnjevati naslednje zahteve:

- stene jaSkov morajo imeti enako po¥arno odpornost kot se zahteva za ostale gradbene
elemente poZarnega sektorja (El 60).

- vrata v inStalacijske jalke (vzdrievalne/revizijske odprtine) morajo imeti enako poZarno
odpornost kot se zahteva za ostale gradbene elemente poZfarnega sektorja (El 60) in
dimotesnost S, &e vodijo na hodnike oz. stopni§¢a

- horizontalni prehodi vseh vrst instalacij skozi stene jaSkov morajo biti zatesnjeni z enako
poZarno odpornostjo kot se zahteva za ostale gradbene elemente poZarnega sektorja skozi

katerega prehajajo (El 60)

Prezratevalni kanali

Velja za vse prezracevalne, hladilne, ogrevalne ali katerikoli drugl zra&ni kanale.

Vsi prezragevalni kanali morajo imeti na mejah poZarnih sektorjev (poZarno odporne stene,
talna in stropna plo3&a) vgrajene poZarne lopute s tako poarno odpornostjo, kot se zahteva
za ostale gradbene elemente poZarnega sektorja — v naem primeru (El 60).
Prezralevalnl kanali morajo biti iz negorljivih materialov {razred A1l all A2).
Toplotna izolacija kanalov mora biti negorljiva ali teZko gorljiva (razred A1, A2, B ali C).
Ne glede na prej3nji stavek morajo biti kanali in njihova izolacija (tudi parne zapore, folije,
premazi in obloge) iz negorljivih materialov Al ali A2:
© na evakuacijskih poteh (zas¢itenih hodnikih, stopniséih)
o nad spud&enim stropom, ki je vgrajen zaradi povefanja pofarne odpornosti
konstrukcije
o ¢&e bi lahko prislo do nabiranje gorljivega materiala na stene kanala {v kuhinji,
delavnici in podobno)
Parne zapore, folije in obloge so lahko Iz normalno gorljivega materiala (razred E), &e so tanjie

od 0,5 mm.
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Za manj3e dele, kot so tesnlla, lefajl, merilne naprave, izolacija elektri¢nih in pnevmatskih
naprav, filtri, ter za ostale dele prezrafevainih naprav, ki imajo majhen vpliv na pofarno

varnost, ni zahtev glede odziva na ogen).

Prehodl in3talacli skozl meje poZarnih sektorjev

Lo¢imo naslednje vrste prehodov :

- elektro instalacije (posamezni kabli, snopi kablov, kabli na policah, v ceveh, kanalih itd.)

- strojne instalacije {negorljivi/gorljivi mediji, negorljive/gorljive cev, izolirane/neizolirane
cevi itd.)

- reie med gradbeni elementi (plo3¢ami ..}, stavbnim pohidtvom (vrata, okna), prezratevaini
kanali itd.

- instalacije medicinskih plinov

- in8talacije cevne po3te

Vsl navedeni prehodi morajo bitl poZarmo zatesnjenl tako, da se dosefe na mejah potarnih
sektorjev enaka poZarna odpornost, kot jo ima gradbenl element, skozi katerega potekajo —v
nasem primeru El 60 v skladu z ustreznimi standardi (SIST EN 13501/2, SIST EN 1366-3 itd.).

V ta namen se lahko uporabljo razliéni poZarno zaditnl sistemi (blazinice, mansete, razli¢ne
mase, premazi, kiti, plo3¢e, malte, objemke, Itd. Vsi navedeni sistemi morajo imeti veljavna
dokazila (Izjavo o lastnostih, Certifikat o skladnosti, Slovensko tehniéno soglasje — STS oz.

Evropsko tehniéno soglasje — ETA oz. Klasifikacijsko porofilo pozarnega laboratorija).

Vsi poZarno zatesnjeni prehodi:

- morajo biti izvedeni v skladu z navodili proizvajalcev sistemov

- priporofeno je, da Imajo izvajalci del opravljena ustrezna strokovna usposabljanja
(Potrdilo Slovenskega zdruenja za poZarno varnost)

priporoteno je, da se ustrezno oznaijo trajno in vidno oznaéijo z nalepkami/ploi€icami s

podatki o izvajalcu, poZarni odporno;ti, nazivom sistema, datumom izvedbe itd.).
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Gradbeni materlall
Predvidene nove notranje predelne stene se skiadno s projektno nalogo izvedejo iz negorljivih

materialov Al ali A2.

ObloZnl materiali

ObloZni materiali v prostorih morajo imeti odzive na ogenj skladno s standardom SIST EN
13501-1 najmanj:

- stene in stropovi: A2-s1, dO

- tlaBg-s1

2.3.8 EVAKUACIJSKE POTI IN 1ZHODI

Podrolje evakuacije je eno temeljnih podrotij poZarne varnostl, 3e posebej v bolniéni¢nih
objektih. Temeljno izhodiite pri obravnavanem obstojecem objektu Je 23. élenom Zakona o
varstvu pred poZarom (Uradni list RS, §t. 3/07 —~UPB1in 9/11), ki pravi, da se ob rekonstrukcijah

in investicijskem vzdrievanju objektov poZarna varnost objekta ne sme zmanjgati.

Opis sedanjega stanje evakuaciskih poti v radlolo¥kem oddelku

Glavne evakuacijske poti potekajo po $tirih vzporednih hodnikih (smer vzhod-zahod) z tremi

kraj$imi povezovalnimi hodniki smer (smer sever-jug) ter $e enim hodnikom (smer sever-jug).

Hodniki imajo razli€ne $irine — glavni 1,4 m In 1,9 m, kra)3i povezovaini pa 1.1 min 1,8 m.

Iz obmotja radiolo¥kega oddelka so na voljo naslednji izhodi:

- trije iz hodnikov na zahodno stran v obmoéje Eakalnice/hodnika (drug poZarni sektor) in
od tam proti glavhemu izhodu na prosto oz. v sosednjl poZarni sektor v stavbo MFT 1 in
od tam na prosto

- eden iz hodnika na severno stran v obmotje poZarno za$titenega hodnika z neposrednim

izhodom na prosto na vzhodni strani stavbe.

Vzhodna stran severnega hodnika ni prehodna, sa je zaprta z steno enega prostora (verjetno

v eni pretekllh investicij), tako da evakuaciia preko tega dela hodnika ni moZna.
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Opls natrtovanega stanje evakuacijskih poti

lzvedba novega evakuacijskega izhoda

Za hitrejo, uéinkovito in varnej$e evakuacije se v soglasju s predstavniki investitorja predvidi

izvedba novega evakuacijskega izhoda na severni strani vzhodnega hodnika, ki vodi v pofarno

zasliten hodnik/predprostor in od tam neposredno skozi izhod iz stavbe na prosto {prikazano

na risbi naértovano stanje oddelka).

Nova vrata morajo izpolnjevati naslednje osnovne zahteve za varno evakuacijo:

- odpliranje v smeri evakuacije

- min. skupna svetla %irina 140 cm (gre za obmot&ja horizontalne evakuacije boinikov na
posteljah s spremljevalci in z in§trumenti)

- opremljena morajo biti z napravami za zasilne izhode v skladu s SIST EN 1125 ~ naletna

letev

Stanje evakuacijskih poti po naértovanih investicijah

Stanje evakuacijski poti in izhodov se zaradi nalrtovanih investici] vgradnje medicinske
opreme skladno s 23. €élenom Zakona o varstvu pred pozarom ne sme zmanj$ati. To pomeni,
da se morajo ohraniti vsi evakuaci|ski Izhodi in RadioloSkega oddelka, prav tako se ohranijo

prehodnosti in Sirine vseh hodnikov. (prikazano na risbi nartovano stanje oddelka).
Pri natrtovanju vseh posegov je potrebno upoitevati Se naslednje zahteve glede dolZin
evakuacijskih poti. Pri tem se upo3teva, da se bo na oddelku posodobll sistem javljanja poara

v skladu z zahtevami predpisanimi v poglavju Sistem za avtomatsko javljanje poZara.

Poti za umik v prostorih (do izhoda na prosto ali pofarno zatitenepa stopni$éa)

- Iz vsakega prostora mora voditi najman] ena evakuacijska pot najvetje dolZine 20 m,
- e sta na voljo najmanj dve evakuacijski poti je lahko dolZina vsake potl maksimalno 35 m,
- ¢e edini izhod ne vodi neposredno na prosto ali v za$éiteno stopniste je potrebno urediti

za¥liten del evakuacijske poti, razen, ¢e je vgrajen AJP.

Skupna dolfina evakuacijskih poti

Ime datoteke: NPV -Radiologki oddelek Stran 31



AKTIVA varovanje d.d. Kraljevita Marka 5, 2000 MARIBOR, SLO

Varstvenl infeniring: telefon:+386 (0)2/230-30-50 )

varstvo pred poZarom, varnost pridelu  Telefax: +386 (0)2/230-30-19 A '(T l VA.
in uinkovita raba energlje e-mail: vi@aktiva.si va- rovan je

Se 3teje iz prostora do izhoda na prosto {na nivoju okoliSkega terena)} oz. do za¥¢itenega
stopni¥&a in lahko zna3ajo najved:
- e je na voljo ena evakuacijska pot 35 m

- (e sta na voljo dve evakuacijskl poti 50 m.

Vrata z vgrajenim nadzorom dostopa

Odpiranje vrat na evakuacijskih poteh ne sme biti omejeno zaradi nadzora nad dostopom

(kontrole pristopa, pridrZalnih elektromagnetov, elektr. kjluavnic itd.)

Vrata morajo izpolnjevati naslednje zahteve:

- za evakuacijo oseb mora biti omogoteno rotno odpiranje vrat, ki ne sme biti omejeno
zaradi nadzora nad dostopom

- v primeru poZara se morajo krmiljeno iz poZarne centrale brez asovne omejitve
deaktivirati vsi elektromehanski elementi sistema nadzore dostopa, ki prepretujejo roéno

odpiranje vrat

Odpiranje vrat mora biti urejeno v skladno s standardom SIST EN 13637 za elektri¢no
krmiljenje sisteme izhodov za evakuacijske poti ali s standardom SIST prEN 13633 za elektriéno
krmiljene sisteme izhodov za evakuacijske poti ob paniki in dodatnimi zahtevami skladno s
smernico SZPV 411 Elektri&ni sistemi za zaklepanje na evakuacijskih poteh.
Povzetek bistvenih zahtev:
a. elektri¢ni sistem za zaklepanje ne sme onemogoéati ali £asovno zamikati odpiranja
vrat v primeru pozara ali drugih izrednih stan (tudi v primeru napake krmiljenja),
b. elektri¢ni sistem za zaklepanje mora imeti tipkd za Izklop v sili na obeh straneh vrat,
ki mora ustrezati naslednfim zahtevam:
i. biti mora osvetljena, imeti mora operativni del v obliki gobe in stikalo, ki se
odpre s silo, imeti mora notranjo osvetlitev,
il. prekrita Je lahko s prozornim pokrovom, da ne pride do nenamerne
sproZitve,
lil. sila za sproZitev tipke za izklop v sili skupaj s silo, potrebno za odprtje

pokrova, ne sme preseti 80N,
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iv. operativni del gobaste oblike mora imeti premer najmanj 25 mm,
v. viSina nad tlemi ne sme preseci 1200 mm (priporoena vigina je 850 mm),
vi. oznafena mora biti s znakom (napis »1ZKLOP V SILI — Pritisni le v primeru
nevarnosti«}, velikosti najmanj 7 cm x 7 cm,
¢. po izklopu elektritnega sistema se smejo vrata ponovno zakleniti le ro&no,
neposredno pri vratih. Za to se predvidi npr. stikalo na kiju¢ z elektriénimi kontakti.
Stikalo je lahko tudi v ohi3ju lokalnega krmiljenja.
d. elektritni sistem za zaklepanje mora imeti v neposredni bliZini vrat signalnike za
prikaz stanja zaklepanja vrat. Elektriéno zaklenjena vrata so prikazana z rdefo

svetleo diodo, izklop elektri¢ne kljuavnice pa z zeleno svetleto diodo.

Avtomatska vrata na evakuacijskih poteh

Vsa avtomatska vrata, ki niso poZarna (drsna, vrtljiva, rolo, itd.) na evakuacijskih poteh se
morajo v primeru poZara:

- samodejno odpretl (krmiljeno iz poZarne centrale)

- ali imeti moZnost odpiranja s pomotjo tipke

- ali imeti krilni osebni prehod v smeri evakuacije.

Za primer izpada elektritne napetosti morajo imeti zagotovijeno rezervno elektriéno

napajanje.

Zbirno mesto

Zbirna mesta za uporabnike Radiolodkega oddelka na katerem se zberejo ob/po pofaru ali

katerem koli drugem izrednem dogodku ostaja nespremenjeno.
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2.3.9 OZNACEVANJE EVAKUACIISKIH POTI

Evakuacijske poti morajo biti oznafene v skladu z SIST 1013. Znaki morajo izpolnjene naslednje
zahteve:
- bitl morajo pravokotne oblike, vodoravna stranica 2 x dalj3a od navpi¢ne
- barve: bel simbol na zeleni podlagi
- namesceni na vidnih mestih na viini od 2 - 2.5 m od tal
- namestijo se na vseh glavnih In zaslinlh izhodih, na spremembah smeri ali nivoja (stopnice,
rampe itd.)
- zagotovljena mora biti ustrezna razpoznavnost znakov glede na oddaljenost opazovalca po
enatbi: L= Zxh
o kjerso
= | -razdalja razpoznavnostivm
* h - najmanj3a potrebna visina ali najmanj$a potrebna kraja stranica
znaka v m (pri pravokotnih pokon&no postavljenih znakih se za h vzame
kraj3a stranica znaka —c)
= Z-—faktor oddaljenosti
e 100 za osvetljene znake (zunanja osvetlitev)

e 200 za svetlete znake
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Tabela razpoznavnosti znakov

AKTIVA

varovanje

Znaki za smer evakuacije In Izhodov

Znakl za gasline naprave in

h rotne Javijainike poZara
|
I=2h
Osvetljeni znak Svetled] znakl Osvetljeni znaki Svetlell znaki
Razdalja Mere znaka v mm Mare znaka v mm
razpoznavnosti Ixh cxl

L(m)

<5 100 x 50 | 50x 25 125x190 75x 115
10 200x100 | 100 x 50 250x 375 155 x 230
15 300 x 150 150x 75 375 x 565 230 x 345
20 400 x 200 200 x 100 500 x 750 310 x 460
25 500 x 250 250 x 125 625 x 940 385 x 575
30 600x300 |  300x150 750 % 1125 460 x 690
35 700 x 350 350x175 875 x 1315 540 x 810

- osvetlitev znakov je mogoca na naslednje nagine

o vznaku je vgrajeno svetilo

o zunanja svetilka, ki osvetljuje znak

o fotoluminiscentni pigment

- (e je zahtevana varnostna razsvetljava morajo biti znaki v primeru izpada omreZne

napetosti osvetljeni s 50 % zahtevane svetilnosti v 5 sekundah, s polno svetilnostjo pa v 15

sekundah

- znaki morajo biti po izpadu omrezne napetost osvetljeni najmanj enak &as, kot deluje

varnostna razsvetljava

- izvedba znakov z fotoluminiscentnimi pigmenti

o uporaba dovoljena skupa) s trajnim virom osvetlitve

© ne morejo nadomestiti varnostne razsvetljave.
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2.3.10 UKREPI VARSTVA PRED POZAROM PRI NACRTOVANIU
ELEKTRIENIH, STROJNIH IN TEHNOLOSKIH NAPELIAV IN NAPRAV

OGREVANIE
Posebne zahteve iz vidika poZarne varnosti niso predvidene, razen poZarnega tesnenja

prehodov cevovodov skozl meje poZarnih sektorjev (obdelano v predhodnih poglavjih).

PREZRACEVANJE

Vsi tl sistemi se morajo v primeru poZara samodejno izklopiti, kar se krmill preko poZarne
centrale. Na meji med poZarnimi sektorji je potrebno namestiti poZarne lopute {opisano v
poglavju poZarne lopute). Kanall morajo izpolnjevati zahteve postavljene v poglavju poZarni

sektorji in poZarne odpornosti ter lastnosti gradbenih elementov.

CEVNA POSTA
Delovanje cevne poste se mora v primeru poZara ustaviti, kar se krmili preko poZarne centrale.
Vsi prehodi cevl skozl meje poZarnih sektorjev morajo biti pozarno zatesnjeni tako, da se enaka

poZarna odpornost, kot jo ima gradbeni element, skozi katerega potekajo ti prehodi (El 60).

ELEKTRIENE INSTALACLE

S stalid¢a poZarne varnostl morajo elektrine Instalacije ustrezati naslednjim zahtevam:

- moZnost izklopa elektritne napetosti z glavnim stikalom za celotni objekt 0z. posamezne
dele objekta v primeru pozara

- lokacija glavnih stikal mora biti na ustreznih dostopnih mestih, predvsem pa mora biti

poznana intervencijskim enotam in varnostni sluzbi - vrisana v poZarne naérte.

- izpolnjene morajo biti vse zahteve po veljavnih predpisih o elektri¢nih in8talacijah, ki lahko
vplivajo na nastanek ali razvoj poZara (dimenzioniranost vodnikov, izvedba ustreznega
sistema nadtokovne zastite, zas¢ita vodnikov pred mehanskimi poskodbami in drugimi
$kod|ljivimi vplivi okolja, Jakoto&ne instalacije morajo biti ustrezno lofene od $ibkotoénih

itd.).
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Elektri¢na initalacija mora biti izvedena v skladu s Pravilnikom o zahtevah za nizkonapetostne

elektri¢ne inStalacije v stavbah (Uradni list RS, §t. 41/2009, 2/2012).
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3 TEHNICNI PRIKAZI

3.1 LEGENDA UPORABLIENIH SIMBOLOV

3.2 TLORISI - NACRTI OBJEKTA
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