5.0
PROJEKTANTSKI POPIS

MATERIALA IN DEL

UKC MARIBOR, Ljubljanska cesta 5, MARIBOR

URGENTNI CENTER V UKC
MARIBOR - Vgradnja CT aparata

St. Naérta : REM-390/2019

Strojne instalacije

Pri izdelavi ponudbe je potrebno upostevati tud
naslednje:

- ponudba mora vsebovati tudi vse drobni montazn:
material

- oprema Vv popisu je usklajena z investitorjem i
projektantom, spremembo opreme je potrebno pri
ponudbi jasno pripisati, odlo€itev o zamenjavi se
sprejme pred naroc¢ilom opreme

Datum izdelave : 31.07.2019
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REKAPITULACIJA STROJNIH INSTALACIJ € skupaj

. STROJNE INSTALACIJE 0,00 €
SKUPAJ: 0,00 €
OPOMBA:

Pri izdelavi ponudbe je potrebno upostevati tudi naslednje:

- ponudba mora vsebovati tudi vse drobni montazni material
- oprema Vv popisu je usklajena z investitorjem in projektantom
spremembo opreme je potrebno pri ponudbi jasno pripisati,

odlocitev o zamenjavi se sprejme pred naro¢ilom opreme
- vsa oprema mora biti povezljiva z izbranim CNS sistemom in krmiljena s stran
CNS

- ponudba mora vsebovati dobavo in montazo oprem
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SPLOSNI OPIS:

Ponudnik je dolzan pred oddajo ponudbe izvesti ogled objekta. Kakrsnokoli kasnejse
uveliavlianie dodatnih del povezanih z lokaciio in poziciio obiekta ali ooreme niso

Vsi elementi inStalacije morajo biti izdelani strokovno in kvalitetno po detajlih in iz materiala
kot ie navedeno v opisu.

Ves vgrajeni material mora po kvaliteti ustrezati veljavnim tehni€nim predpisom in normam.
Vsa vgrajena oprema in instalacije na objektu je do prevzema s strani investitorja
(pooblaséene osebe) v lasti izvaialca

Izvajalec je dolzan imeti znanja, ki so predpisano zahtevana v 77. €lenu ZGO-1 in tam
opredeljena skozi obvezni delovodski in mojstrski izpit, iz Cesar izhaja, da je strokovno
usposobljena oseba za posamezno vrsto instalacije in pozna vse potrebne standardne
detaile

Pred pricetkom del mora izvajalec del pripraviti in predati tehni¢ne predloge ponujene strojne
opreme v potrditev, ki zajemajo vse iz popisa zahtevane tehni¢ne podatke, tovarniske risbe
postavitve in dokazila s potrdili o ustreznosti.

Pri tem morajo biti podani tehni¢ni podatki in risbe povsem usklajeni z zahtevanim obsegom
in se morajo povsem nanasati na natan¢no ponujeni tip in velikost ter ne samo na vrsto
opreme (enostavne fotokopije iz generalnega kataloga proizvajalcev v namen potjevanja
anreme nisn snreiemliive)

Za vse odvoze na deponijo je potrebno naro¢niku dostaviti evidencne liste.

Nobeno narocilo ponujene opreme ne more biti sprovedeno, dokler ni s strani investitorja
pooblasc¢en(e)ih oseb(e) izvedena preverba ustreznosti in ta tudi pisno potriena.

Dobava in postavitev opreme in sistemov se izvede po prilozeni dokumentaciji, nacrtih in
tekstualnem delu, ki se dopolnijo s podrobnejsimi risbami posameznih izbranih dobaviteljev
opbreme.

lzvajalec mora predvidena dela izvesti v zahtevani kvaliteti in lahko vgrajuje samo materiale
in opremo, ki ima ustrezne ateste in certifikate (potrdila o skladnosti) ter je potrjena tudi s
strani predstavnika investitoria.

Prav tako se mora drzati navodil proizvajalca opreme za postavitev te oprerne in sicer tako,
da se po izvedbi zaaonov pridobi dogovoriena aaranciia.

Vgrajena oprema in material mora biti do dobave neuporabljena, nova in opremljena z
zahtevano dokazno dokumentaciio.

Izvajalec je dolzan izvesti preizkusni pogon posameznih sistemov po opravljeni izvedbi,
tlaénemu preizkusu, dezinfekciji sitemov in pisnem obvestilu investitorju, da je sistem
oripravlien za preizkusni poaon.

Preizkusni pogon se izvrSi v sodelovanju z predstavniki tehni€nih sluzb, poblaséenim
serviserjem vgrajenih naprav, izvajalcem elektri€nih napeljav, CNS in investitorjem po
nacinu. ki aa dolo¢a izvaialska noaodba (standard) oziroma io predstavi investitor.

V €asu preskusnega pogona mora sistem obratovati s predvidenimi zahtevami glede pretoka
in tlaka v inStalaciii.

Sodelovanje vseh izvajalcev na validaciji funkcionalnem testiranju s sistemskimi integratorji.
Podroben tehni¢ni opis opreme in elementov z jasno navedenimi robnimi pogoji je podan v
nadaljevanju. Negativna odstopanja od razpisanih tehni¢nih zmogljivosti, u€inkovitosti in
kakovosti strojne opreme, materiala in del niso sprejemljiva, saj se razpisane obravnavajo kot
naimani&e notrehne

Vsi tipi izdelkov - trgovska imena in proizvajalci navedeni v popisu del in materiala so
omenjeni izkljuéno zaradi natanénega definiranja tehni¢nih karakteristik, standardov in
predpisov po katerih so izdelani, certifikatov ter atestov, ki jih imajo z namenom natanéneje
opredeliti tehni€ne zahteve in postopke izdelave za podobne izdelke, ki jih nudi izvajalec del.
Mozno je ponuditi kvalitetno enakovredne ali boljSe izdelke razli¢nih proizvajalcev od

navadanih Dnacahnn nn7znarnnct nncwuatiti naharitnm altarnativnAa nAaniiiana Anramo
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Popis je veljaven le v kombinaciji z vsemi grafi¢nimi prilogami, risbami, nacrti, tehni€nim
porocilom, sestavami konstrukcij, geomehanskim oziroma geolo$kim poro¢ilom in ostalimi
sestavinami PZI projekta. Natan¢nejsi opisi, nacin in kvaliteta izdelave, barve, velikost
elementov, nacini pritrjevanja, nacini stikovanja z ostalimi elementi objekta, morebitna
pozarna varnost konstrukcij ali gradbenih elementov in podobno so razvidni iz prej nastetih
sestavin PZI projekta. Ponudba mora vsebovati ves pritrdilni, vezni, spojni, tesnilni material in
ustrezne podkostrukcije, dobavo in vgradnjo zaklju¢nih profilov, plo€evin in kotnikov, izdelavo
vseh potrebnih podkonstrukcij, dodatnega izsekavanja AB in zidanih sten, ponovnega
odpiranja montaznih sten in podobna dela potrebna za vgradnjo posameznega elementa
objekta, izvedbo vseh drobnih gradbenih, obrtniskih in instalacijskih del ter ostalega ¢e tudi to
ni neposredno navedeno popisu del, a je kljub temu razvidno iz grafi¢nih prilog in ostalih prej
nastetih sestavnih delov PZI projekta. Nujna je tudi kombinacija popisa s pozarnim
elaboratom, ki opredeljuje pozarno varnost posameznih konstrukcij in gradbenih elementov
objekta. Obvezno je upostevati vse zahteve iz Studije pozarne varnosti. Ponudba, ki se
sklicuje zgolj na tekstualni del popisa ni veljavna oziroma je nepopolna in nepravilna. Z
oddajo ponudbe vsak ponudnik izjavlja, da je skrbno preucil vse prej omenjene sestavne dele
PZI projekta in da je v skupno vrednost vklju€il vsa dodatna, nepredvidena in presezna dela
ter material, ki zagotavljajo popolno, zaklju¢eno in celostno izvedbo objekta, ki ga obravnava
projekt kot tudi vsa dela, ki niso neposredno opisana ali nasteta v tekstualnem delu popisa, ¢
so kljub temu razvidna iz grafi¢nih prilog in ostalih prej nastetih sestavnih delov PZI projekta.
Za vse nejasnosti mora ponudnik v razpisnem roku, ki je namenjen postavljanju vprasanj,
pisno kontaktirati investitorja. Kontaktiranje ali postavljanje vprasanj neposredno
odgovornemu vodji projekta, projektantskim organizacijam, ki so sodelovale pri izdelavi
projekta ali posameznim odgovornim projektantom ni dovoljeno.

Vsi jekleni elementi (€etudi ni v nacrtu ali popisu del posebej ozna¢eno) morajo biti primerno
protikorozijsko zasciteni (vro€e cinkanje in barvanje v RAL po izboru odg. proj. arhitekture ali
drugo zahtevano zascito za jeklene konstrukcije) tako, da je zagotovljen garancijski rok in
Zivlieniska dnha ki in 7zahteva investitar

Vse vrednosti inStalacijskih del v ponudbi, ¢etudi ni to posebej oznac¢eno ali navedeno v
popisu del, morajo upostevati vsa dela namenjena prilagajanju trenutnemu stanju na
gradbiscu. V skupni vrednosti ponudbe mora biti vklju€eno tudi morebitno dodatno
izsekavanje utorov in prebojev v zidane ali armirano-betonske stene, ponovno demontiranje
in montiranje vseh vrst montaznih sten, vsa dodatna dela za zagotavljanje primernih krizanj
med posameznimi inStalacijskimi vodi, izdelava vseh vrst ojacitev konstrukcij in podobna
dela, ki zagotavljajo kakovostno vgradnjo vseh vrst instalacijskih vodov in niso posebej
navedena v popisu del. V ponudbi morajo biti upoStevana vsa drobna strojna in elektro
instalacijska dela in transporti. Skupna ponudbena vrednost mora vkljuevati vse stroSke

ENOTNA CENA MORA VSEBOVATI:

dobavo in montazo vse navedene opreme in elementov razen ¢e drugace opisano

vsa potrebna pripravljalna dela in manipulativne stroSke

vse potrebne transporte, notranje in zunanje

vse potrebno delo

vsa potrebna pomozna sredstva za vgrajevanje na objektu kot so lestve, odri in podobno

usklajevanje z osnovnim nacrtom in posvetovanje s projektantom, nadzornikom,
investitoriem. naro¢nikom
terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu

¢iS¢enje prostorov po konéanih delih in odvoz odpadnega meteriala na stalno mestno
deponiio
placilo komunalnega prispevka za stalno mestno deponijo odpadnega materiala

vsa potrebna higijensko tehni¢na preventivna zas¢ita delavcev na gradbis¢u

izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnih del, katera je potrebno izvesti za dokon&anje
posameznih del, tudi €e potrebni detajli in niso podrobno navedeni in opisani v popisu del, in
so ta dooolnila nuina za oravilno funkcioniranie nosameznih sistemov in elementov obiekta
skladiS¢enje materiala na gradbi$cu

preizku$anje kvalitete za vse materiale, ki se vgrajujejo in dokazovanje kvalitete z atesti
ves potrebni glavni, pomozni, pritrdilni, tesnilni in vezni material

popravilo eventuelno povzro¢ene Skode ostalim izvajalcem na gradbiscu

vse potrebne zas¢itne premaze

merjenje na objektu, pred prietkom izdelave posameznih elementov

popravilo nekvalitetno izvedenih del oziroma zamenjava elementov

izdelava tehnoloskih risb za proizvodnjo s potrebnimi detajli

izdelava in izrez odprtin za vgradnjo instalacijskih in drugih elementov

izdelava vseh izraGunov vezanih na izdelavo elementov, potrebnih za doseganje predpisanih
zahtev
priprava podatkov za izdelavo PID dokumentacije

izpiranje/izpihovanje cevovodov, meritve, uregulacija sistema, zagon, poskusno obratovanje
dezinfekcija celotnega cevovoda z ustreznim sredstvom
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ustrezno izobrazevanje vzdrzevalcev objekta za manjSa popravila oz. vzdrzevanja vgrajenih
senzorskih armature
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UKC MARIBOR, Ljubljanska cesta 5, MARIBOR |
URGENTNI CENTER V UKC MARIBOR - Vgradnja CT aparata
St. Nagrta : REM-390/2019

1. STROJNE INSTALACIJE

Opis postavke e.m.

kol

€/enoto

€ skupaj

HLADILNA VODA ZA POTREBE CT APARATA

1.]Hladilni agregat, v kompaktni izvedbi, za hlajenje prostar
z ekoloskim hladilnim sredstvom R410e

Naprava, ter proizvajalec naprave, sta certificirana po
glavnih in priznanih standardih in smernicah in s tem

zagotavljata ustrezen nivo kvalitete in skladnost z EU
zakonodajo (CE, Eurovent, ISO9001, 1ISO14001, ipd.)

Oprema je v tovarni pred odpremo popolnoma testirana
skladno z njeno uporabo ter zakoni in smernicami v EU
(tla€na trdnost >38bar, elektronski test morebitnega
pusc€anja hladiva, vakuumski test do 2 torr, elektricni
"Sok" testi, ipd.).

Naprava je primerna za zunanjo postavitev, grajena iz
ohis$ja iz nerjavne plocevine, dodatno prasno barvanegs
(poliestersko termalno, debelina nanosa min. 70p).

Enota je zrac¢no hlajenja, sestavljena iz izmenjevalnika ig
aluminijastih lamel, navle€enih na bakrene cevi.
Aluminijaste lamele so dodatno prevlecene s plastjo
posebnega akrilnega in hidrofilskega premaza, ki
zagotavlja dolgo Zivljensko dobo ob visoki odpornosti na
atmosfersko korozijo (kisli dez, sol).

Naprava kot celota je lahko sestavljena iz ene ali dveh
zunanjih enot (tovarniSko spojeno, kompaktno) in je
opremljena z ve€imi spiralnimi hermeti¢nimi kompresorj
(2, 3, 4 ali 6, odvisno od tipa naprave), od katerih je vsa|
eden (ali ve€) popolnoma brezkoracno krmiljen
(INVERTER motor), za zagotavljanje natannega
prilagajanja potrebam po hladilni ali ogrevni mo¢i.
Preostali kompresorji so stopenjski (ON/OFF). Naprava
omogoca obratovanje tudi v primeru, Ce je kateri od
kompresorjev v okvari (ti, "emergency operation"). Vsi
kompresorji so zvo€no izolirani in opremljeni z
elektriénimi grelniki karterja olja.

Za odvod kondenzacijske toplote je predviden
visokoucinkoviti aksialni ventilator z DC INVERTER
motorjem (brezkoracna regulacija), ki se prilagaja
dejanskim potrebam kondenzatorja oz. uparjalnika.
Naprava je v komplet sestavljena Se z vsemi potrebnim
cevnimi in elektriCnimi povezavami, mikroprocesorskim
krmiljem, elektronskim ekspanzijskim ventilom, oljnim
separatoriem, sesalnim akumulatorjem, tipala za visoki
nizki tlak, zas¢itni termostati, varovalke, fazne zas¢ite,
zaSCite proti preobremenitvi kompresorjev, termicne
zasCite, tekoCinske in plinske zaporne ventile, magnetng
ventile in vso potrebno senzoriko in krmije za varno,
neprekinjeno in zanesljivo delovanje.

Freonskemu sistemu naprave jeprigrajen hidro modul
za pripravo hladne vode
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UKC MARIBOR, Ljubljanska cesta 5, MARIBOR |
URGENTNI CENTER V UKC MARIBOR - Vgradnja CT aparata
St. Nagrta : REM-390/2019

1. STROJNE INSTALACIJE

Opis postavke e.m. kol €/enoto € skupaj

Sestavljen je v istem ohisja iz nerjavne plocevine, prasn
barvane, v katero je vgrajen visoko ucinkoviti plos¢ni
izmenjevalnik freon/voda, s tipali na freonski in vodni
strani (in/out), elektronskim ekspanzijskim ventilom
(EEV), ter vso potrebno freonsko periferijo, kot so
servisni ventili, filter, ipd. Na vodni strani pa z kompletn
hidravli¢no opremo, cevno povezavo, obto¢no ¢rpalko
(standardno, ali visokotlacno), varovalom pretoka (flow-|
switch), polnilno pipico, lovilnik necisto€, ekspanzijsko
posodo z varnostnim ventilom, zaporne ventile,
nepovratni ventil, manometer, ter odzracevalni loncek.

Regulacija temperatur je standardno vremensko in
obremenitveno vodena (kombinacija zunanijih in notranj
pogojev)

Nominalni tehni¢ni podatki.

Hladilna mo¢: min 17,0, max 20.5kW (nominalna -
8/13°C @ +35°C)

Hladilna mo¢: 25.0kW (maksimalno - 8/13°C @ +35°C)

Maks elektri¢na priklju¢na mo¢ - hlajenje: 8.5 kW, 3~,
400V/50Hz

ESEER: 4.70

Faktor sezonske ucinkovitostins: 178%
(nizkotemperaturno hlajenje

Brezstopenjski razpon moci sistema: 25 - 120%
St. kompresorjev v sistemu: min 2 (zaradi
zanesljivosti)

St. hladilnih krogov v sistemu: -

Minimalna zahtevana koli¢ina vode v sistemu - hlajenje]
331

Maksimalni obratovalni tok (MCA) naprave: 27.1
Priporo¢eno varovanje naprave: 32

Elektricno napajanje naprave: 3~, 400V/50H
Obmocje delovanja - hlajenje / zracna stranod -15°C
do +43°C

Hladilno sredstvo: R410:

Koli¢ina hladilnega sredstva v sistemu: 7.6 k

Fizi¢ni podatki:

Dimenzije (V x S x G): 1.684 x 1.370 x 774 mr

Teza: 332 kg

Zvocna mo¢: 78 dB(A) (po EN14825

Stevilo plo&énih izmenjevalnikov:

Nominalni in maksimalni pretok vode: 60 I/min / 90 I/min

Minimalni potreben pretok vode: 23 I/mi

RazpoloZljivi tlak obto€ne Erpalke pri nominalnem
pretoku: > 200kPe

Koli¢ina vode v napravi: 4.2

Volumen ekspanzijske posode: 12

Varnostni ventil: 3 ba

Hidravli¢ni prikljucki: 1 1/4" (Zensko

Opcije, dobavljene z napravo.:

Vmesnik EKRP1AHT:

Kartica za kontrolo enote z znanjimi signali, ki omogocaj
oddaljeni vklop/izklop (ON/OFF), oddaljeni "termo"
vklop/izklop (Thermo-OFF) in preklop enote v oba rezin{
(ogrevanje/hlajenje

Dodatni oddaljeni posluzevalni panel EKRUAH
Digitalni manometri BHGP26A1

V napravo vgrajeni dodatni digitalni manometri za
enostavno odcitanje trenutnih tlaénih razmer hladilnega
sistema
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UKC MARIBOR, Ljubljanska cesta 5, MARIBOR |
URGENTNI CENTER V UKC MARIBOR - Vgradnja CT aparata
St. Nagrta : REM-390/2019

1. STROJNE INSTALACIJE

Opis postavke e.m. kol €/enoto € skupaj
Vmesnik DTA104A62:
Vmesnik za omejevanje porabe energije in/ali aktiviranjg
tihega delovanja (no¢no delovanje, v treh stopnjah) in
zasilni izklop naprave

Vmesnik RTD-W:

CNS vmesnik (ModBus, RS485), za integracijo naprave
v hidni CNS, ki isto€asno omogoc¢a kontrolo in
monitoring naprave preko zunanjih prostih vhodoh in
izhodov, s funkcijami kot so rezima ogrevanja/hlajenja
naprave, preklop v ogrevanje STV, tihi nacin, ter z
analognim signalom (0-10V) moznost spreminjanja
Zelene izstopne temperature vode. Mozne povratne
informacije so kontakt za vsak rezim delovanja
(ogrevanje/hlajenje) in morebitni alarm naprave

Protizamrzovalna za&¢ita hidravliénih komponent, z
ojacano izolacijo cevnih povezav in obto¢ne Crpalke ter
elektriéno grelno blazino na vseh hidravli¢nih elementih

Ustreza na primer:
Proizvajalec: DAIKIN
Tip: EWAQ021CWP

| |[kompl | 1] 0,00 €|

2. [Filter za vodo (25 mikronov), z navojnima prikljuckoma ter
tesnilnim materialom
DN 40, PN 6 kos 1 0,00 €

3.|Gumi kompenzatorji s montaznim in tesnilnim materialom
DN 40, PN 6 kos 2 0,00 €

Hidravli¢ni lo€ilnik 100l npr. fi 400 mm h=900 mm z izolacijo
AC 32 mm in oplas¢eno z Al. Plo¢evino debeline 0,8 mm

kompl 1 0,00 €

5.[Zaprta membranska raztezna posoda, skupaj s tesnilnim in
montaznim materialom

V=8l

Projektna resitev:

REFLEX tip ST28 kos 1 0,00 €
ali enakovredni

6. [Regulacijski ventil z navojnima prikljuckoma, z nastavitvijo
pretoka za uravnovesenje, z merilno skalo v by passu,
zaporno funkcijo, skupaj s tesnilnim in vijaénim materialom
DN 25, PN 6 kos 1 0,00 €
Projektna resitev:

TACO SETTER BYPASS 100
ali enakovredni

7.[Zaporni ventil Z navojnima prikljuckoma z varovalom proti
nepooblas€enemu zapiranju po DIN 4751/2, skupaj s
tesnilnim materialom

DN 40, PN6 kos 8 0,00 €

g.[Energetsko ucinkovita obtocna crpalka z Zvezno regulacijo
vrtljajev, z navojnimi prikljucki s priklju€nimi holandci,
izolacijo, skupaj s tesnilnim in vija¢nim materialom
Energetski razred: A

V=1,3m%h

H=60 kPa

Ne= 140 W

U=230V /50 Hz

projektna resitev:

WILO tip STRATOS 30/1-12 kos 1 0,00 €
ali enakovredni
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UKC MARIBOR, Ljubljanska cesta 5, MARIBOR

URGENTNI CENTER V UKC MARIBOR - Vgradnja CT aparata

St. Naérta : REM-390/2019

STROJNE INSTALACIJE

Opis postavke

kol

€/enoto

€ skupaj

Cev iz nelegiranega jekla 1.0034 E 195 po DIN EN 10305
(press sistem) skupaj z vsemi fitingi, tesnilo FPM rde¢, in

pritrdilnim materialom ter dodatkom na odrez
42x1,5

74

0,00 €

10.

Dobava in montaza cevnih objemk z gumi vlozkom za
hlajenje sistema npr MEFA, komplet z pocinkanimi
navojnimi palicami dolzine 300 - 900 mm, ves montazni
material (matice, vijaki)

42x 1,5

38

0,00 €

11.

plo$€ami iz sinteticnega kaveuka z zaprto celi¢no strukturo.
Cevna izolacija izpolnjuje pogoje za prepre€evanje toplotnih
izgub, korozije, rosenja in kondenzacije, prenosa hrupa na
gradbeno konstrukcijo, elasti¢na in odporna od -50°C do
+105 °C, z visoko odpornostjo proti prehodu vodne pare
(n>10.000) skladno z EN 12086 in EN 13469 in nizko
toplotno prevodnostjo (Ad(0°C)=0,036 W/mK) skladno z EN
8497, skupaj z lepilom ter obdelavo fazonskih kosov ter
armatur

debeline 32 mm

42x1,5

projektna resitev:

ARMACELL tip ARMAFLEX XC

ali enakovredni

74

0,00 €

12.

Zascita toplofne izolacije zunanjega cevnega razvoda
hladilne vode izoliranih z mineralno volno z Al plo€evino in
spet s kniping vijaki

m2

0,00 €

13.

Vlanometer v oKroglem onisju 180 mm Z merimim obmocjem
do 6 bar z varilnim kol¢akom za vgradnjo v objektu, navojnim
priklju¢kom DN 15, manometrsko navojno pipico DN 15,

komplet z montaznim in z montaznim in tesnilnim materialom

kos

0,00 €

14.

Termometer v okroglem ohisju T80 za vgradnjo vV objektu, z
navojnim priklju¢kom R 1/2", komplet z montaznim in
tesnilnim materialom

- z merilnim obmoc¢jem od -10 do +40 °C

kos

0,00 €

15.

Polnjenje sistema hlajenja s tovarnisko pripravijeno
mesanico protizmrzovalnega sredstva
etilen gilkol (30%) / voda (70%)

60

0,00 €

16.

[zdelava prebojev preko AB sten debeline do 500 mm za
potrebe cevnih instalacij do dimenzije @125

kos

0,00 €

17.

TZdelava pozarno oapornin prebojev Na prenodin Cevi SKOZT
meje pozarnih celic in sektorjev po SIST EN 1366-3 skupaj z
oznacbo prebojev ter izdelavo tehniéne dokumentacije z
dokumentiranjem vseh prebojev

za par cevnih razvodov (f 32 - f 50)

kos

0,00 €

18.

Aviomatski odzracevalnik mikro zracninh mehurckov z
navojnima priklju¢koma ter krogelno pipico, skupaj s
tesnilnim in montaznim materialom

ZUT 15

projektna resitev:

ZEPARO

ali enakovredni

kos

0,00 €

19.[Transport hladiinega agregata na strehc

[kpl

0,00 €|

20.

Hlajenje tehni¢nega prostora s split napravo sestojeco iz
notranje enote za pod stropno montazo z hl.mo¢jo 3,5 kW in
zunanje enote delujoce hlajenje do -15°C
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UKC MARIBOR, Ljubljanska cesta 5, MARIBOR

URGENTNI CENTER V UKC MARIBOR - Vgradnja CT aparata

St. Naérta : REM-390/2019

STROJNE INSTALACIJE

Opis postavke

kol €/enoto € skupaj

Z bakrenimi povezavami za pretok hladilnega medijal
$10mmx30m z izolacijo cevi, $16mmx30m, odvodom
kondneza do kote 0,0 m PVC ¢ 32 x 8m s izolacijo AC 6 mm,
montaznim in obesSalnim materialom cevi, konzolami za
pritrditev z.e. na betonsko plos¢ad

kpl

0,00

21.

PP-HT cev za kondenz, vklju¢no z fazonskimi kosi, z dodatk
na odrezke, tesnilnim materialom in podpornimi objemkami
oblozenimi z gumo in obesali (npr. MEFA)

DN32

0,00

22.

Priklop razvoda kondenza na fekalno omrezje preko HL 138
sifona

kpl

0,00

23.

Priklop razvoda kondenza CT aparata na fekalno omrezje
preko HL 138 sifona

Prezracevanje

kpl

0,00

24.

Dobava in vgradnja odvodne reSetke AR-3F 425x125 z
komoro z vgradnjo

kpl

0,00

25.

Priklop resetke z kanali fi 150 mm 1=4 m z fazonskimi kosi, 7
regulacijsko loputo fi 150 mm in priklopom na obstojeci
kanalski razvod pod stropom

popis REM 390-2019bc.xls, STROJNE INSTALACIJE
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UKC MARIBOR, Ljubljanska cesta 5, MARIBOR |
URGENTNI CENTER V UKC MARIBOR - Vgradnja CT aparata
St. Nagrta : REM-390/2019

1. STROJNE INSTALACIJE

Opis postavke e.m. kol €/enoto € skupaj

Splosne postavke

26. Tla¢na in trdnostna preizkusnja z hladnim vodnim tlakom 5

bar ter izpihovanjem ecvovoda

kompl 1 0,00

27.|Preizkusni zagon, hidravli¢no uravnoves$enje sistema,
toplotni, hladilni preizkus z izdelavo zapisnika

kompl 1 0,00

28.| Transportni stroski

1% 0,00

29.|Manjsa nepredvidena dela in stroski 2%

0,00

SKUPAJ 0,00
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