ARHITEKT ERNST d.o.o.
PROJEKTIRANJE INTERIER INZENIRING uixiv. DIVIZIJE 14, 3000 CELJE,SLO

Email : BIRO@ARHITEKT-ERNST.SI 386 (0)3 /4274300 , 4274302 Fax. 5484704 Dav¢na $t: SI19355025

1.1.2 KAZALO VSEBINE ARHITEKTURE St. 010/2019

1.1.1 Naslovna stran

1.1.2 Kazalo vsebine nacrta

1.1.3 Tehni¢no porocilo

1.1.4 Tehni¢ni prikazi

010/2019 — UKC MARIBOR NOVI CT V URGENCI 1



ARHITEKT ERNST d.o.o.
PROJEKTIRANJE INTERIER INZENIRING uixiv. DIVIZIJE 14, 3000 CELJE,SLO

Email : BIRO@ARHITEKT-ERNST.SI 386 (0)3 /4274300 , 4274302 Fax. 5484704 Dav¢na $t: SI19355025

1.1.3 TEHNICNO POROCILO

URGENTNI CENTER UKC MARIBOR - ODDELEK RADIOLOGIJE

TEHNICNO POROCILO k dokonéanju GOI del za vgradnjo CT aparata

UvOD:

V sklopu izgradnje Urgentnega centra UKC Maribor, je bila izgrajena celotna notranjost z
GOl deli, kar je bilo tudi tehni¢no pregledano in izdano uporabno dovoljenje za objekt, ne
pa tudi za vgradnjo dolo¢enega aparata. St. delne odlo¢be 351-541/2015/13(7124).

ZASNOVA PROSTOROV:

Za predviden CT aparat Siemens-Somatom Drive ustrezajo prostori, ki so bili finiSirani za
montazo takega aparata in obsegajo sledece prostore:

1. PROSTOR CT DIAGNOSTIKA

V prostoru so izvedeni vsi ukrepi za zascito pred sevanjem s Pb oblogo, deb. 3mm na
stenah CT diagnostike.

Vgrajeno je opazovalno okno NO8-5 s Pb steklom, dim. 160/95cm, za$c&itena so drsna
vrata V11Pb v kontrolni prostor s Pb plocevino, deb. 3mm, enako tudi vhodna drsna vrata
za dovoz postelje.

V tleh je polozen PVC elektroprevodni tlak, ki pa prekriva tudi talni razvodni kanal, vendar
SO zarezane njegove konture, da se odpirajo pokrovi kanala.

Investitor je s sondiranjem na obmoc¢ju temelja ugotovil, da na obmocju vrisanega temelja
le ta ni izveden, zato bo potrebno na celotnem obmocju temelja odstraniti PVC, estrih in
toplotno izolacijo. Predhodno je potrebno uvrtati Zelezna sidra za sidranje temeljne plosce,
kakor je skotirana v projektu. Korigirati je potrebno prikljuéek talne kinete v temelj,
to¢no po projektu! Glej prilozeni detajl kinete!

V popisu del so zajeta vsa dela, ki nastanejo zaradi manjkajoCega temelja, izvajalec pa
mora izvesti nad tem delom protiprasno zas¢ito s podkonstrucijo in zalepljeno PVC folijo.

Strop prostora je v celoti dokon¢an z Armstrong mavénimi plos€¢ami 60/60cm vkljuéno z
luémi — sploSna razsvetljava in difuzorji za prezraCevanije.

Zaradi montaze elektri¢ne instalacije za kontrolo pristopa (rdeca lu€¢ med snemanjem) bo
potrebno ob obodni steni od vrat diagnostike skozi tehni¢ni prostor in po celotni dolZini
kontrolnega prostora odstraniti eno vrsto ploS¢ za polaganje kabla (zajeto v projektu
elektrike).
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PriloZen je projekt — list 2 za talno kineto iz tehniCnega prostora pod komandnim pultom,
do temelja CT-ja. Kanal je ze pokrit s PVC elektro prevodnim podom in ga je potrebno
prilagoditi za potrebe Siemensa, kar je zajeto v popisih del.

2. KONTROLNI PROSTOR:

Je gradbeno dokoncan, tudi luci v stropu in linijski difuzor ter odsesovalna reSetka v kotu.
Za kontrolo pristopa pri V11 (sluzbeni vhod) je potrebno izvesti napeljavo pod stropom.

Kineta skozi ta prostor se ne spreminja, iz pokrova pa bo potekala instalacija navzgor v
parapetni kanal nad mizo.
Za ta poseg je potrebno ustrezno izrezati mizo za priklju¢ek v parapetni kanal.

3. TEHNICNI PROSTOR:

Je dokoncan gradbeno-obrtno, v stropu je razsvetljava in linijski difuzor, za pohlajevanja
prostora je predviden Se dodaten split, ki ima na strehi svoj kompresor.

Iz tega prostora poteka pod stropom preko hodnika trasa instalacij (elektrika in hlajenje) v
vertikalni jasek (11) ob stopnicah vse do strehe. lzvede se preboj skozi streho, izvede se
instalacija elektrike in cevni razvod hladilne vode. Za potrebe hlajenja prostora se montira
na steno kompresor, za hladilni agregat vode pa izvedemo betonsko plosc¢o, deb. 10cm
velikosti 100/230, pod plos¢o polozimo 10cm XPS ploSc¢e kot dilatacijo za tresljaje.

Prehod instalacij preko hodnika je zajet v popisu.

V tehni€nem prostoru je predvidena manjSa korekcija talne kinete za priklju¢ke v PDCA in
PDCB.

V diagnosticnem prostoru je na zunanji steni ob CT-ju montiran stenski kanal z
medicinskimi plini (zrak, kisik), ki je v funkciji, pod njim je obstojeca tirnica.
STATICNA PRESOJA NOSILNOSTI STROPNE KONSTRUKCIJE:

Statik bo z izjavo o zanesljivosti potrdil nosilnost stropne konstrukcije za obtezbo 3,0t.

POZARNO VARSTVO:

V sklopu izgradnje Urgentnega centra je bila izvedena pozZarna varnost celotnega pritlicja.
Tako je bil tudi prostor za CT aparat ustrezno opremljen s kontrolo in evakuacijskimi
omarami ter pozarnim javljanjem preko pozarne centrale.

Za zacCetno gasenje pozara v prostorih CT-ja je v prostoru radiologa predviden 1 kom rocni
gasilnik CO2-5 EG.
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PROJEKT POHISTVENE OPREME:

V diagnostiCnem prostoru je izdelan projekt za dve kabini za preoblacenje in osrednja
drsna zavesa za preprecitev pogleda na pregledno mizo CT. V kontrolnem prostoru je
predviden pult za tri delovna mesta z obeSenimi predalniki. Na steni pod komandnim
oknom je Ze montiran parapetni kanal, v delovni ploS€i pa je izrezati odprtino za vertikalno
povezavo instalacij v parapetni kanal. V prostoru je Zze postavljenih sedem dvokrilnih omar,
ki jih investitor uporabi po svoji presoji, oziroma jih Crta iz popisa opreme.

NOSILNOST TALNE PLOSCE:
S projektom rekonstrukcije Urgentnega centra je bila ugotovljena nosilnost talne plosce, ki

dopuscCa postavitev v vsakem polju med stebri razpona 7.50x7.50 do teze 5.0 tone.
V naSem primeru je v obravnavanem polju postavljen CT s tezo do 3.0 tone.

Sestavil,

Valter Ernst

VALTER ERNST
univ. dipl. inZ. arh.
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PROSTORI NOVI CT

ST. PROSTOR m? TLAK SEK. STROP
P VIL.L15 KONTROLNI PROSTOR 18.24  EL. prev. tlak mavcni rast. strop
P VIL.L16 CT DIAGNOSTIKA 43,84 El prev. tlak tesnjen sek. strop
P VII.17 TEHNICNI PROSTOR 7,10 EL prev. tlak mavcni rast. strop
SKUPAJ 69,18
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1.1.4 TEHNICNI PRIKAZI

1. UKC MARIBOR NOVI CT V URGENCI TLORIS PRITLICJA M 1:50
2. UKC MARIBOR NOVI CT V URGENCI TLORIS PRITLICJA - KINETA M 1:50
3. UKC MARIBOR NOVI CT V URGENCI TLORIS PRITLICJA - STROP M 1:50
4. UKC MARIBOR NOVI CT V URGENCI TLORIS IIl. NADSTROPJE - STREHE M 1:50
5. UKC MARIBOR NOVI CT V URGENCI PREREZ A-A M 1:50

SHEME NOTRANJIH VRAT
D1 UKC MARIBOR NOVI CT V URGENCI DETAJL TALNE KINETE M 1:2
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