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Predmet prenove urgentnega laboratorija je menjava tehnoloSke opreme in s tem
povezana izvedba manjsih gradbenih del. Predvidena je menjava stropnih in
kratek opis gradnje talnih oplog, preureditev p9§ameznih notranjih vrat, pqstavitev nekatgril:l
predelnih sten, delna porusitev AB stene (poseg v nosilno konstrukcijo je
predviden po loceni projektni dokumentaciji, za kar je bilo pridobljeno gradbeno
dovoljenje).
Seznam objektov, ureditev povrsin in komunalnih naprav z navedbo vrste gradnje.
vrste gradnje [J novogradnija - novozgrajen objekt
Oznaciti vse ustrezne vrste gradnje ] novogradnja - prizidava
[J rekonstrukcija
U sprememba namembnosti
L] odstranitev
DOKUMENTACIJA
vrsta dokumentacije PzI
(IZP, DGD, PZI, PID)
Stevilka projekta 7-010719
U sprememba dokumentacije
PODATKI O NACRTU
strokovno podrocje nacrta Nacrt strojnih instalacij
Stevilka nacrta 2719
datum izdelave Avgust 2019
PODATKI O IZDELOVALCU NACRTA
ime in priimek pooblas¢enega arhitekta, pooblas€enega inzenirja Damir JURAK univ.dipl.inZ.str.
identifikacijska Stevilka S-0856

podpis pooblas¢enega arhitekta, pooblaséenega inZenirja

PODATKI O PROJEKTANTU

projektant (naziv druzbe) KLIMADA MAKS d.o.o.
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vodja projekta Dr.techn., R. Avstrija, Andrej SMID, udis.
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(3) TEHNIENO POROCILO

1.0 PREZRACEVANJE

V prostoru je obstojeCe prezracevanje izvedeno z dovodnimi vrtinénimi difuzorji in odvodnimi prezracevalnim ventili. Elementi
so prikljuceni na kanalski razvod iz ploevinastih kanalov, ki so names$¢eni v dvojnem stropu.

Poleg tega sta od dveh obstojedih laboratorijskih naprav izvedena dva lokalna izpuha zraka, ki sta speljana vertikalno od
lokalnih radialnih ventilatorjev ob napravah skozi betonsko plo$¢o na streho nad laboratorijem.

Zaradi umestitve novih kasetnih enot za hlajenje, od katerih bi ena bila preblizu obstojeci poziciji vrtinénega difuzorja, se le ta
premakne. Prestavitev se izvede za dve polji rasterskega stropa. Za potrebe prestavitve se prikljucna izolirana fleksibilna cev
s katero je difuzor prikljucen na kanalski razvod zamenja z novo dalj$o.

Za nove aparate tehnoloke linije je potrebno izvesti tri lokalne izpuhe zraka. Dva izpuha se izvedeta s prikljucitvijo na
obstojeca izpusna mesta pod stropom, ki sta speljana na streho. Tretji izpuh se izvede skozi fasado proti atriju ob
laboratoriju. Kot zakljuéni element se uporabi izpusni nastavek z za$¢itno mrezico prirezan pod kotom 45°. Za izpu$ne cevi
se uporabijo plogevinaste spiro cevi in fleksibilne cevi iz alu folije.

2.0 HLAJENJE

Za hlajenje prostora so v prostoru namescene $tiri hladilne enote v split izvedbi. Zunanje enote so name$cene za strehi
laboratorija. Dve notraniji enoti sta kasetne stropne izvedbe s Stiristranskim izpihom. Te dve se ohranita. Drugi dve enoti sta
starejSi in sta stropne izvedbe za nemestitvijo pod nivo spu$cenega stropa. NameSceni sta nad vrati na prehodu iz sprejema
v laboratorij. Ti dve se odstranita in zamenjata z dvema novima enotama. Odstranita se tudi pripadajo¢i zunanji enoti in
povezovalne instalacije.

Novi hladilni enoti sta prav tako v split izvedbi z zunanjo kompresorsko kondenzatorsko enoto in notranjo kasetno stropno
enoto s Stiristranskim izpihom zraka. Enoti se poveZeta s cevnim razvodom iz bakrenih hladilniskih cevi za razvod hladilnega
sredstva in s komunikacijskim kablom. Instalacijski razvodi med enotama se izvedejo skozi isti preboj v steni, kjer so
povezave obstojecih hladilnih enot.

Od notranih enot je potrebno izvesti odtok kondenza, ki se izvede iz PE kanalizacijskih cevi s padcem 1% v dvojnem stropu,
nato skozi steno do nivoja terase ( strehe ) ob laboratoriju.

3.0 VODOVOD

Obstojece instalacije vodovoda so izvedene iz jeklenih pocinkanih cevi. V obstojece stanju je potrebno demontirani dva
umivalnika in prestaviti obstojece korito za demi vodo.

Na novo izvede en umivalnik v sprejemu, prikljucek vode pri koritu za demi vodo, prikljucek vode za tehnolo$ko linijo in
prikljucek vode za nov osmozni aparat za pripravo demi vode za potrebe tehnoloSke linije. Vsi potrebni prikljucki se izvedejo
iz obstojecih vodovodnih instalacji, ki so najblizje novim prikljunim tockam. Na priklju¢ku za osmorni aparat se namesti (se
prestavi) obstojeci mikrobioloski filter za vodo.

Vsa nova vodovodna instalacija se izvede iz kompozitnih cevi (PE-Al-PE), ki se spajajo po sistemu stisljivih fitingov. Za cevi,
ki so poloZene v tleh in zidnih utorih se uporabijo predizolirane cevi. Deli cevi, ki bodo izvedeni nadometno — vidno se
izoilrajo s parozaporno izolacijo iz umetnega kavcuka.

4.0 DEMI VODA

V obstojeCem stanju sta dve prikljuni mesti demi vode. Eno prikljuéno mesto je v predelni steni, ki deli obstojeci laboratorij
na dva dela. To je demi voda iz lekarne. Na njega je prikljuceno obstoje¢ umivalnik za demi vodo. Drugo prikljuéno mesto je
pod veliko delovno mizo laboratorija. Vse cevi za demi vodo so iz umetne mase — PVC ali PE.
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Od obstojece prikliucka demi vode iz lekarne se izvede povezava do novega aparata za 0smozo, tako da se bo lahko v
primeru okvare ali vzdrzevanja aparata, ki bo primarni vir demi vode za tehnolo$ko linijo, izvedel preklop na demi vodo iz
lekarne.

Od obstojeCega prikljucka pod delovnim pultom se izvede prikljucek za prestavljeno korito za demi vodo ob steni, ki meji na
hodnik.

Vsi novi cevni razvodi za demi vodo se izvedejo iz PVC cevi in fazonskih kosov.

5.0 KANALIZACIJA

Obstojec! kanalizacijski razvodi znotraj laboratorija so izvedeni iz PP cevi, ki se medsebojno spajajo z mufami z viozenimi
gumijastimi tesnili. Enako se izvedejo tudi novi razvodi.

Cevi se polagajo v stenskih utorih oziroma v tleh z min. padcem 1% proti obstoje¢im odto¢nim vertikalam. Vsak sanitarni
element je potrebno na odtocno kanalizacijo prikljuciti preko vodne smradne zapore, to je sifona. Za vse spremembe smeri
odto¢ne kanalizacije se uporabijo 45° elementi.

6.0 KOMPRIMIRANI ZRAK

V obstojecem stanju je eno prikljutno mesto komprimiranega zraka in sicer pod veliko delovno mizo laboratorija. Instalacija
komprimiranega zraka je izvedena iz specialnih bakrenih cevi.

Za potrebe novega stanja je potrebno izvesti prikljucek komprimiranea zraka nad pultom s koritom za demi vodo.

Za razvod komprimiranega zraka se bodo uporabile specialne bakrene cevi po DIN 13260 s pripadajo¢imi oblikovnimi kosi.
Instalacije medicinskih plinov bodo izvedena s trdim lotanjem.

S preizkusi na plinotesnost in trdnost materiala bo zagotovljeno, da bodo cevi popolnoma zrakotesne, brez poroznih mest.
Visoke dimenzijske tolerance po DIN 1786 bodo zagotavljale dobre lastnosti pri trdem lotanju, kar bo zaradi varnosti zelo
pomembno. Cevi bodo absolutno Ciste in nemastne. Zaradi moznosti vstopa necisto€ pri transportu in montazi bodo cevi na
konceh zaprte s plastiCnimi pokrovi. Vsi oblikovni kosi, in to mufe, T-kosi, cevni loki in cevni reducimi kosi bodo iz bakra in
bodo izdelani po predpisih za tovrstne instalacije.

ViiCnica za medicinske pline bo samo za Kz5. Konéna enota (vtiénica) je sestavni del centralnega napajalnega sistema z
doloceno vrsto plina in je primerna za montazo v steno, na steno, v stenske Iuci, na kovinske trakove ("Sine") in v enote,
montirane na strop.

Prikljuek na napravo, katero napajamo s plinom, bo izveden z vtikagem, ki je prilagojen odprtini vticnice. Vtikac in vtiCnica
bosta opremljena z varnostnim mehanizmom, to je z razli¢no geometrijska obliko tako, da bo onemogoéena zamenjava
plinov. Vtiénica bo imela dve zaporni stopnji. Prva bo omogodala vstavitev vtikaca v pozicijo pripravijenosti in bo zagotavljala
da plin ne uhaja. S potiskom vtikaCa naprej v drugo zaporno stopnjo se bo odprl ventil ter bo s tem omogoc&en odjem plina.
Pri izkljuCitvi se bo konektor pomaknil nazaj in se bo s tem zaprl ventil ter posledicno dovod plina. S ponovnim pritiskom na
obroCek se bo lahko vtika€ osvobodil iz pozicije pripravljenosti in ga bo mozno odstraniti. Vgrajen zaporni ventil v vtiénici bo
omogocal, da ne bo potrebno pri vsaki uporabi, oziroma neuporabi zapirati celoten cevni sistem plinskega omrezja. Vsak
obroCek na vtiCnici bo oznacen z besedo o vrsti plina.

Oblike vticnih odprtin:
o stisnjen zrak Cetverokotna (z vecjo okroglo odprtino ® 15 mm)

stran 4



