Univerzitetni
kliniéni center

QUKC

MARIBOR | Maribor

Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, Slovenija & .

Tel.: 00386 2 321 10 00 Faks: 00386 2 331 23 93 Stev.: 462-E-NK-89/2019
Sluzba za nabavo opreme, materiala in storitev Datum: 1. 10. 2019

oddelek nabave opreme
Tel.:02/321-26-09
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Na podlagi tocke 1.4 Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe za javno naroCilo
NABAVA BOLNISKIH POSTELJ«, objavljeno na portalu javnih narocil, datum objave 27.
9. 2019, &t. objave JN006781/2019-B01 in v Uradnem listu EU, datum objave 30. 9. 2019,
Stevilka objave 2019/S 188-456781, naro¢nik dopolnjuje in spreminja dokumentacijo v
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- objavljena Specifikacija zahtev narocnika (C) se v celoti nadomesti s »C) Specifikacija
zahtev naro¢nika — popravek 1. 10 . 2019«.

Prosimo, da pri pripravi ponudbe upostevate naveden popravek.
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Priloga:
- C) Specifikacije zahtev naro¢nika — popravek 1. 10. 2019

Objavljeno:
- na Portalu javnih naroéil (http://www.enarocanje.si)
- na spletni strani naro¢nika (https://www.ukc-mb.si/obvestila/javna-naro%C4%8Dila/)




C)

Specifikacija zahtev naro¢nika - POPRAVEK

Predmet JN: NABAVA BOLNISKIH POSTELJ

SKLOP 1: BOLNISKE POSTELJE Z NOCNIMI OMARICAMI — NEGOVALNA ENOTA

1.

10.
11.

12.
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15.
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17.

Zahteve za bolniske postelje:

Konstrukcija in leziS€e postelje estetsko in funkcionalno oblikovano, vpeto v dva
teleskopska stebra (ni Skarjastih ali vzvodnih mehanizmov), stebra tesno zaprta.
Konstrukcija, naj omogoca enostavno ¢iS¢enje in ne dopusca nabiranja necisto¢ (gladko
in trdno spojena), iz materiala, ki omogoc¢a ucinkovito mokro €i€enje in razkuzevanje.
Morebitni utori, luknje zaSciteni s Cepi.
Moznost podaljSanja leziS¢a za najmanj 30 cm.
Fiksna vzglavna konénica neodvisno od nastavitve vzglavja ali naklona postelje.
Posteljno dno — leziS€e naj bo sestavljeno iz ve€ ravnih odstranljivih perforiranih plo&¢ (tri
krat pregibno), ki jih je mogo€e mokro Cistiti in razkuzevati. PloS€e postelijnega dna
morajo omogocati enostavno odstranitev in ponovno namestitev. Posteljno dno mora
omogocati enostavno ro€no Cis¢enje vseh delov fiksnega ali snemljivega posteljnega dna
(zgoraj, spodaj in od strani). Posteljno dno ne sme biti izvedeno v obliki mreze.
Dolzina lezis¢a 200-205 cm.
Sirina lezis¢a od 86 do 90 cm.
MozZnost gibanja po klancini, zgornja povrsina podvozja naj bo zaprta in omogo¢a mokro
¢iS€enje in razkuzevanje.
Zunanje dimenzije postelje najve¢ 220 x 100 cm (min odstopanja po dolzini).
Nastavitev vseh polozajev/funkcij je elektricna:
9.1. nastavitev vzglavja vsaj 60°,
9.2. nastavitev hrbtne plosce in kolenskega dela isto¢asno auto-contour,
9.3. nastavitev kolenskega dela vsaj 30°,
9.4. avtomatska postavitev vzglavia na 30° z eno tipko (dvig vzglavjia se pri
dosezenih stopinjah samodejno ustavi),
9.5. nastavitev viSine v obmocju med 40 do vsaj 75 cm,
9.6. pol sedec (kardio) polozaj,
9.7. nastavitev trendelenburg/antitrendelenburg vsaj 15°,
9.8. CPR polozaj, max 5 s,
9.9. pregledovalni polozaj,
9.10. zaklepanje vseh funkcij.
Nastavitve vseh polozajev se izvajajo s pomocjo centralne komandne plosce ob vznozju
postelje, komande na notranji in zunanji strani ogra;.
Delovna obremenitev zna8a vsaj 250 kg.
Mehanske CPR roc€ice na obeh straneh postelje za hitro izravnavo vzglavja.
Postelja opremljena s Stiridelnimi ograjami. Za manipulacijo sluzi varnostno polozajno
stikalo. Kadar so spusc€ene, ne povecajo Sirine postelje, ne ovirajo dostopa do pacienta,
ter se ne dotikajo tal. Spus€anje poteka enakomerno in nadzorovano, s pomocjo plinskih
cilindrov. Razmik med ograjicami je lahko najve¢ 6 cm.
Indikator naklona na obeh straneh postelje, lo€eni indikatorji za prikaz naklona vzglavja
in celotnega lezis¢a.
Pri dvigovanju hrbtnega dela se izvaja avtoregresija za vsaj 10 cm.
Posteljni konénici pri vzglavju in vznoZju morata biti snemljivi, v osnovnem poloZaju
morata biti trdno fiksirani.
Snetje posteljnih konénic mora biti omogo&eno le ob sprostitvi mehanizma, ki omogoca
snetje posteljnih koné&nic.
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Mehanizem 4-ih koles premera vsaj 150 mm s centralnim zavornim sistemom je
zanesljiv in lahko dostopen na vseh stirih vogalih. Funkcije so:

18.1. kolesa se prosto vrtijo, omogoc€ajo vodenje postelje v Zeljeni smeri,

18.2. blokada v smeri voznje,

18.3. centralni zavorni sistem (vseh §tirih koles),

18.4. na vseh §tirih vogalih vrtljivi odbojniki, v stiku z drugim materialom ne pus¢ajo

sledi.

Odprtine za namestitev infuzijskega stojala (pri vznozju in vzglavju), trapez in stranska
drzala za pritrditev pacienta (2 nozni del, 2 medeni¢ni del, 2 viSina rok).
Stransko drzalo za namestitev urinske ali drenazne vrecke ob postelji.
Postelja je opremljena z vznozno izvle€eno polico za posteljnino, ki ima nosilnost vsaj 15
kg.
V primeru prekinitve elektricne napetosti prevzame elektricno funkcijo pogona
akumulatorska baterija, na centralni komandni ploS¢i indikator polnosti baterije. Vse
nastavitve mozne tudi mehanicno.
Vgrajeno elektronsko varovalo pred preobremenitvijo, v primeru preobremenitve postelje
veC kot je dovoljena najvecja delovna obremenitev, se postelja ustavi in prepreci
poskodbe motorjev in ostalih delov postelje.
Postelja ima za&c¢ito po standardu IP X4, vsi pogonski sklopi motorjev ustrezajo zasciti IP
66.
Trapez z zanko nastavljivo po visini.
Po viSini nastavljivo transportno inf. stojalo, ki preprec€ujejo nekontrolirano snemanje inf.
steklenic, z min. moznostjo obeSanja 4 steklenic.
Zlozljiva polica za pisanje in mapa/tablica za shranjevanje dokumentacije (zagotavljanje
zasebnosti) ob vznozju.

Postelji viozek — preventiva dekubitusa
Dimenzije posteljnega vlozka skladne z dimenzijami leZi€a postelje. Visina vsaj 14 cm.
Sestavljen iz dveh pen razliénih trdot in gostote, omogo¢a max tezo 250 kg. Vsi Sivi
varjeni. Vzmetnice morajo biti iz nepremocljivega materiala, ki omogo¢a enostavno
mokro €id€enje in razkuzevanje oz. zascitene z zas¢itnimi prevlekami, ki so pralne.
Zracen, prepreCuje nastanek razjed zaradi pritiska.
Zgornji sloj pene ima trdoto med 40 in 50 kg/m3 in je narezan, oziroma ima precne
kanale na vzglavnem, ledvenem in petnem delu.
Prevleka je nepremocljiva in paroprepustna, pralna.
Ima skrito 360° zadrgo na prevleki.

Noc¢na omarica z integrirano prekoposteljno mizico

Dimenzije:

1.1 viSina (do mize omarice): 750 do 880 mm,

1.2 Sirina: najve¢ 600 mm,

1.3 globina: najve¢ 550 mm 865 x 515 x 500 mm,

1.4 nastavitev viSine plos¢e do vsaj 105 cm.

Integrirana izvle€na in nastavljiva plos¢a. Nastavitev viSine plos¢e do vsaj 105 cm.
Dimenzija plos¢e 600 x 345 mm, +/- 10 %.

PloS¢a nastavljiva po naklonu in opremljena z robom vsaj na dveh straneh.

Nocna omarica je opremljena s predalom, praznim prostorom in omarico, zapiranje.
Ogrodje iz prasnobarvane plocevine, fronte predalov in omarice iz HPL materiala,
odpornega na ¢is¢enje in udarce.

4x dvojna kolesa premera vsaj 70mm, min dva z zavoro.

Servirna miza nastavljiva po visini (80-110 cm), z enostavnim mehanizmom.
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SKLOP 2: BOLNISKE POSTELJE - INTENZIVNA NEGA

l.
1.

10.
11.

Zahteve za bolniske postelje:
Konstrukcija in leZis€¢e postelje estetsko in funkcionalno oblikovano, vpeto v dva
teleskopska stebra (ni $karjastih ali vzvodnih mehanizmov), stebra tesno zaprta.
Konstrukcija, naj omogoca enostavno ¢is€enje in ne dopus€a nabiranja necisto¢ (gladko
in trdno spojena), iz materiala, ki omogoc¢a ucinkovito mokro CiS€enje in razkuzevanje.
Morebitni utori, luknje zaSciteni s Cepi.
Delovna obremenitev oz. nosilnost vsaj 250 kg.
Mehanizem 4 koles premera vsaj 150 mm s centralnim zavornim sistemom je zanesljiv in
lahko dostopen na vseh Stirih vogalih. Funkcije so:
3.1 kolesa se prosto vrtijo, omogocajo vodenje postelje v Zeljeni smeri,
3.2.blokada v smeri voznije,
3.3 centralni zavorni sistem (vseh §tirih koles),
3.4 dodatno peto (5) kolo za laZje manevriranje po ozkih prostorih,
3.5 na vseh S§tirih vogalih vrtljivi gumijasti odbojniki, v stiku z drugim materialom ne
puscajo sledi,
MoZna namestitev infuzijskega stojala na vseh §tirih straneh.
Moznost gibanja po klangini, zgornja povrSina podvozja naj bo zaprta in omogo¢a mokro
¢is¢enje in razkuzZevanije.

Lezisce:
LeziSCe je 4 delno tri-krat pregibno, narejeno iz odstranljivin perforiranih plasti¢nih plos¢,
ki omogocajo Cis€enje in razkuzevanije.
Dolzina lezis¢a 200-205 cm.
Sirina lezis¢a od 86 do 90 cm.
Nastavljiva po viSini od 40 do 80 cm in spreminjanje naklona s pomocjo elektricnega
komandnega pilota.
MozZnost podaljSanja lezis¢a za najmanj 30 cm.
Nastavitev leziS€a je elektricna: v sedec, polsedeC polozaj, kardialni, trendelenburg,
antitrendelenburgov polozaj, CPR, ki ni daljSi od 5 s, nastavitev hrbtne plos¢e, nastavitev
hrbtne plosce in kolenskega dela isto¢asno, nastavitev kolenskega dela.
Komandne tipke na zunanji in notranji strani varnostnih ograjic ter komandni pilot pri
VZNnozju.
V primeru prekinitve elektriCne napetosti prevzem elektricne funkcije — pogona
akumolatorska baterija. Na centralni komandni plos¢i indikator polnosti baterije.
Vse nastavitve mozne tudi mehanicno.
Mehanske CPR rocice se nahajajo na obeh straneh postelje za izravnavo vzglavja.
Konstrukcija postelje je radiotransparentna in omogo€a dostop in RTG slikanje

(opremljena z nosilcem RTG kasete z U profiloma od naslonom).

Ograjice:
Postelja opremljena s Stiridelnimi ograjami. Za manipulacijo sluzi varnostno polozajno
stikalo. Kadar so spuscene, ne povecajo Sirine postelje, ne ovirajo dostopa do pacienta,
ter se ne dotikajo tal. Spus€anje poteka enakomerno in nadzorovano, s pomocjo plinskih
cilindrov. Razmik med ograjicami je lahko najve¢ 6 cm.

Posteljni viozek:
Skladno z dimenzijami postelje (dve paraprepustni prevleki — osnovna in dodatna
za8cCitna, omogoca Cidcenje).
VloZek, z antidekubitusnimi lastnostmi, min 14 cm, nosilnost vsaj 250 kg.
Zgornji sloj pene ima trdoto med 40 in 50 kg/m3 in je narezan, oziroma ima precne
kanale na vzglavnem, ledvenem in petnem delu.
Vsi Sivi so varjeni.
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Ima skrito 360° zadrgo na prevleki. Zadrge na zascitnih previekah naj bodo izvedene na
nacin, ki onemogoca zadrzevanje umazanije (pokrite).

Vzmetnice morajo biti iz nepremocljiivega materiala, ki omogoa enostavno mokro
¢iS€enje in razkuZevanje oz. zascitene z zaScitnimi prevlekami, ki so nepremodjive in
pralne.

Dodatna oprema:
Trapez (lahek, trden, snemljiv, z zanko nastavljivo po visini).
Vznozna polica z nosilnostjo vsaj 15 kg.
Postelja omogo¢a namestitev jeklenke za kisik.
Po viSini nastavljivo transportno inf. stojalo, ki prepre€ujejo nekontrolirano snemanje inf.
steklenic, z min. moznostjo obeSanja 4 steklenic.
Vgrajena tehtnica z monitorjem, ki omogoc¢a stalni in enostavni nadzor pacientove teze-
zmogljivost vsaj 250 kg.
ZloZljiva polica za pisanje in mapa/tablica za shranjevanje dokumentacije (zagotavljanje
zasebnosti) ob vznozju.
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SKLOP 3: BOLNISKE POSTELJE - INTENZIVNA TERAPIJA

l. Splosne zahteve:
1. Zahteve za elektri€no napajanje:

1.1.
1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

— ot —h
©N»

postelja mora biti napajana z el. energijo z omrezno napetostjo 230V £10%, 50 Hz,
opremljena z elektro agregati (motorji), ki delujejo preko lo€ilnega transformatorja
pri napetosti 24V,

postelja mora biti napajana poleg omrezne napetosti z dodatno akumulatorsko
baterijo (24V), ki jo je mozno ponovno polniti,

v primeru prekinitve omrezne napetosti prevzame elektricno funkcijo pogona
postelje akumulatorska baterija, ki se avtomatsko polni,

opozorilni signal (zvo¢ni ali svetlobni) ob izpraznjenju baterije za ve¢ kot 25%
nazivne kapacitete baterije,

¢as polnjenja baterije ne sme biti daljSi od 10 ur,

normalno delovanje postelje $e vsaj do 10 % polnosti akumulatorske baterije,
Zivljenjska doba baterije ob normalni uporabi (v skladu z navodili za uporabo
artikla) naj bo min. 4 leta.

v v

2. Zahteve za CiS€enja in razkuzZevanja:
2.1 celotna postelja in vsa dodatna oprema morajo biti izdelani iz materialov, ki so
odporni na pogosto mokro ¢iS€enje in razkuzevanje,
2.2 stopnja zascite vseh pogonskih elektro motorjev in ostalega elektro sistema mora

ustrezati stopnji vsaj IPX4.

3. Material:
Vsi kovinski deli morajo biti izdelani iz kovine, ki je prasno in protikorozijsko zascitena.
PovrSine morajo biti gladke in odporne na pogosto mokro &iS€enje in razkuzevanje -
¢iS€enje z vodo, Cistili in razkuZili.

Il. Zahteve za bolniSko posteljo intenzivne terapije
4. Ogrodje:

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
4.8.
4.9.
4.10.
4.11.
4.12.
4.13.

4.14.
4.15.

posamezni fiksni sestavni deli ogrodja postelje morajo biti med seboj gladko in
trdno spojeni,

vgrajeni mehanizmi morajo omogocati regulacijo viSine lezis¢a

konstrukcija na stebrih, (brez Skarjastih ali vzvodnih mehanizmov),

konstrukcija omogoca slikanje s C-lokom,

postelja mora biti lahko vodljiva, na 4 dvojnih kolesih premera 125 do 150 mm,
zaprte izvedbe,

kolesa in odbojniki morajo biti iz materialov, ki ne puscajo sledov na dotiku z
drugim materialom ( npr. na talni oblogi, stenah in drugo,...),

tri kolesa morajo biti vrtljiva v vseh smereh, Cetrto kolo mora omogocati vodenje
postelje v Zeleni smeri,

centralni sistem za blokiranje koles, ki omogoc¢a blokado vrtenja vseh Sstirih koles,
mora biti zanesljiv in enostavno dostopen,

onemogoCena mora biti samostojna sprostitev mehanizma brez namere
upravljavca postelje,

vsi robovi postelje morajo biti gladki in zaobljeni,

na obeh straneh postelje Sine s kljukicami za dodatno opremo,

konstrukcija mora omogocati pri  spremembi naklona lezi§€a (trendelenburg in
antitrendelenburg), da se ob tem vzglavni del postelje ne premika (da je fiksen),
nosilnost postelje mora biti vsaj 240 kg.

vsi vogali postelje morajo biti opremljeni s proznimi varnostnimi odbojniki,

nocna svetilka na vsaki strani postelje pod osnovnim okvirjem ali ena no¢na
svetilka na sredini podvozja.
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5. Lezisce:
5.1. velikost: dolzina lezis¢a 200-210 cm; Sirina lezis¢a vsaj 90 cm,
5.2. lezis€e mora biti narejeno iz perforiranih, fiksnih HPL plo&¢,
5.3. leZziS€e mora biti 4 delno, gibljivo najmanj v 3 delih,
5.4. lezis¢e opremljeno z nosilcem RTG kasete,
5.5. Nastavitev polozajev je elektri¢na:

5.5.1. nastavitev hrbtne plos¢e vsaj 70°,

5.5.2. nastavitev hrbtne ploS¢e in kolenskega dela isto€asno auto-contour,

5.5.3. nastavitev kolenskega dela vsaj 35°,

5.5.4. nastavitev viSine vsaj v obmocju med 48 cm in 80 cm,

5.5.5. nastavitev lateralnega naklona vsaj +28°/-28°,

5.5.6. polsedec polozaj,

5.5.7. podaljSevanje leZis¢a za vsaj 15 cm,

5.5.8. nastavitev trendelenburg /antitrendelenburg polozaja najmanj +13/-15°,

5.5.9. kardio polsede¢ polozaj,

5.5.10.CPR polozaj,

5.5.11.kardio in CPR poloZzaj dosegljiva z eno tipko, postavitev postelje v zZelen
polozaj ne glede na polozaj v katerem se nahaja,

5.5.12. nastavitve vseh polozajev se izvajajo s pomocjo centralne komandne ploSce.
Poleg vseh navedenih nastavitev leziS¢a, omogo€a centralna komandna
plosca tudi zaklepanje vsake posamezne funkcije,

5.5.13.nozne stopalke za nastavitev viSine in lateralnih naklonov,

5.5.14.mehanske CPR rocice se nahajajo na obeh straneh postelje za izravhavo
vzglavja,

5.6. elektronski prikaz na LCD ekranu TR/ANTR, vzglavja in lateralnih naklonov,
5.7. izvajanje avtomatske lateralne terapije preko postelje ali blazine.

6. Posteljne konénice:
6.1. posteljni kon&nici pri vzglavju in vznozju morata biti snemljivi, v osnovnem polozaju
morata biti trdno fiksirani,
6.2. snetje posteljnih konénic mora biti omogoceno le ob sprostitvi mehanizma, Kki
omogoca snetje posteljnih konénic za lazji dostop do pacienta,
6.3. posteljne kon&nice morajo omogoc€ati moznost za namestitev prenosnega
ventilatorja.

7. Ograjice:
Postelja opremljena s Stiridelnimi ograjami. Za manipulacijo sluzi varnostno polozajno
stikalo. Kadar so spuscene, ne povecajo Sirine postelje, ne ovirajo dostopa do pacienta,
ter se ne dotikajo tal. SpuS¢anje poteka enakomerno in nadzorovano, s pomocjo plinskih
cilindrov. Razmik med ograjicami je lahko najve¢ 6 cm.

8. Posteljni viozek — antidekubitusna blazina:

8.1. dimenzije kompatibilne s posteljo,

8.2. notranjost blazine sestavljajo celice v dveh visinskih nivojih,

8.3. celice je mogocge zamenijati,

8.4. najvecja teza pacienta vsaj 240 kg,

8.5. moznost nastavitve avtomatskega vodenja,

8.6. avtomatsko vodenje prilagaja interval polnjenja in trdnost blazine glede na polozaj in
tezo pacienta,

8.7. v primeru dviga vzglavja za ve¢ kot 30° avtomatska prilagoditev terapije v ledvenem
delu,

8.8. polnjenje in praznjenje poteka izmenjujoce v vsaki 3 celici,

8.9. ojacani robovi blazine za oporo pacientu in rocaji v primeru premescanija,

8.10. v primeru reanimacije, funkcija CPR omogoca: blazina se hitro sprazni,
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. vizualni in zvo€ni alarmi v primeru prekinitve toka,
2. v primeru prekinitve toka ali transporta, blazina ostane napihljiva vsaj Se 24 ur,

13. nepremocljiva prevleka ki diha. 360° zadrga, ki naj ne bo vidna, oziroma v celoti

8.14.

zaScCitena pred stikom s tekoc€inami ali necisto€ami,
prevleka mora biti v celoti snemljiva in pralna v stroju.

9. Dodatna oprema:

9.1.

9.2.
9.3.

9.4.
9.5.
9.6.

nastavek za posodo s kisikom pritrjen na konstrukcijo postelje pri vzglavju v
pokon&nem polozaju,

konzola z avtomatskim trapeznim rocajem,

infuzijsko stojalo s 4 kljukami, odstranljiva teleskopska palica, nosilnost vsaj od 6 -
18 kg,

integrirana tehtnica za tehtanje pacientov, zmogljivost vsaj 250 kg,

namestitev police — za transportni monitor,

drzala za drenazne vreCke: na vsaki strani vznozja in sredinskih bo€nih ograjah
postelje - 4x.

Ponujene bolniske postelje iz vseh treh sklopov morajo imeti ES izjave o skladnosti v
skladu z MDD93/42/EEC.
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