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VW1 1301210 SVETLE SIRINE 120 Enokrilna vhodna vrata izdelana iz tipskih alu. profilov $ prekinjenim termiénim mostom 1 1
in zastekljena z izolacijskim leplienim steklom 2 x 5 mm + 16 + 6 mm kaljeno steklo,

toplotna prehodnost min. u=1.1 wim2k. Ckovje tipsko z inoks kljuko EN 1125,
cilingri¢no Kljucavnico, trikratnim tesnenjem, nizko alu. pripiro in samozapiralom. V
— spodnjem delu vratnega krila je izolacijsko polnilo, vrata v barvi pa izboru projektanta.
V degovoru z investitorjem je polrebno izdelati zaklepanje z uporaho sistemskega
Kjuca !
fi0 Toplotna prehodnost vrat je max. 1,3 wimzk,
W2 1301300460 1 1

Zunanja vrata za poZamo evakuacio in kontrolo nadtiaka za stopnidée 1 v etazi 01
obstojece stolpnice. Enokrilna zunanja vrata izdelana iz tipskih alu. profilov s
prekinjenim termignim mostom in zastekljena z izolacijskim lepljenim steklom 2 x 5 mm
ot +16 +6 mm kaljeno steklo, toplotna prehodnost min. u =1.7wim2k. Okovje tipsko
zinoks Kjuko EN 179, cilindriéno kljuGavnico, trikratnim tesnenjem, nizko alu. prigiro in
samozapiralom. Vrata opremljena z zastekljena nadsvetlobo kot vratno krilo in
izolacijskim polnilom v obmogju nad sek. stropom. 1zolacijsko polnile tudi v spednjem
delu vratnega krila. Vrata v barvi po izhoru projektanta.
V degovoru z investitoriem je potrebno izdelati zaklepanje z uporaho sistemskega
Kjuca ! Toplotna prehodnost vrat je max. 1,3 wimzk,
Vrata so opremljena z l. Kluéavnico krmiligno preko AJP in kontrolona nadtiaka

BV1 130230 Enokrilna balkonska vrata izdelana iz tipskih alu. profilov s prekinjenim termiénim 1 15 16
mostom in zastekljena z izolacijskim lepljenim steklom 2 x 5 mm + 16 + 6 mm kaljeno
steklo, toplotna prehodnost min. u=1.1 wim2k. Okavje tipsko za kombinirano
odpiranje okrog vertikalne in horizontalng osi, inoks Kjuko, cilindricno klijucavnico,
nizko alu. pripiro in trikratnim tesnenjem.

Pololiva s Kljugavnico ki omogota odpiranje brez Kljuéa samo pe horizontalni osi
(ventus}, s kljutem pa tudi po vertikalni osi.

Vrata v barvi po izboru projektanta.

V degovoru z investitoriem je polrebno izdelati zaklepanje z uporaho sistemskega
Kjuga!

Toplotna prehodnost vrat je max. 1,3 wim2k.
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OPOMBA: KOTIRANE SO ZIDARSKE MERE CCPRTIN IN JIH JE POTREBNO KONTROLIRATI NA OBJEKTU !
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