SHEME : kupole, resetke, el. pogoni St. proj. 006/2013 M1 : 100

SKUPA]

K1 gradbena odprtina 120 /150 cm

Tipska svetlobna kupola za montaZo na ravno streho sestavijena iz .

- trosloine kupale (harva opal)

- poliestrskega nastavnega venca visine 50 cm, cjatanega s steklenimi viakni in
izoliranega z PU trdo pene.

- vkljuéno s sistemom za elektriéno odpiranje, ki omogoéa normalno odpiranje za
prezraCevanje in aviomatsko odpiranje za regulaciio nadlaka v primeru pozara preko
naprave za vzdiZevanje nadiaka in CNS.
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R1 40/60cm

Prezraevalna resetka z tipskim alu okvirjem in fiksnimi prezratevalnimi resetkam v enakem barvnem
tonu kot Alu. steklena fasada.
Na notranji strani dodatno opremjena z zasgitno mrezo proti insekiom in zunanjo Alu. odkapno polico.

EPO1
Dobava in mantaza Alu resetke dim. cca 80/80 cm, za potrebe odvoda dima in nadtlaka. Resetka in pagon dobavi izvajalec
strojnih in3talacij.
V geni je potrebno zajeti tudi:
- kompletno odstranitev ohstojetega okenskega krila z odstranitvijo starega nepotrebinega okovja
- prikljucitev na CNS in poZamo centralo
- poZama odpornost oz, zagotovijene delovanje sistema v primeru pozara 120 min,
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EPQ2
Dabava in montaZa el. pogona za adpiranje obstojedega fasadnega okna dim. cca 114/180 em, okrog spadnje horizontalne
0si, za potrebe advoda dima. V ceni je potrebno zajeti tudi ;
- kompletno potrebno predelavo obstojetega okenskega krila z odstranitvijo starega nepotrebnega okovja
- prikljucitev na CNS in poZamo centralo, ki v primeru pozara okng odpre
- lodatno stikalo za odpiranje in zapiranje v primeru prezradevanja
- kot odpiranja obstojedega krila okrog spodnje horizontalne osi min. 45°
- pozama odpomost 0z. zagotovljeno delovanje sistema v primeru pozara 90 min.

EPQO3
Debava in montaZa el. pogona za odpiranje obstojecega fasadnega okna dim. cca 200/80 ¢m, sicer enake izvedbe in
obdelave kot EPOZ.

EPO4
Debava in montaZa el. pogana za odpiranje obstojecega fasadnega okna dim. cca 230/80 cm, sicer enake izvedbe in
obdelave kot EPOZ.
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EPO5
Dobava in montaza el. pogona za odpiranje obstojecega fasadnaga okna dim. cca 105/181 cm, sicer enake izvedbe in
obdelave kot EPO2.

EPOS
Stopnisce 2, 15 efaza.
Debava in montaZa el. pogana za odpiranje obstojecega fasadnega okna dim. cca 80/80 cm, sicer enake izvedbe in
obdelave kot EPOZ.

OPOMBA: KOTIRANE SO ZIDARSKE MERE CCPRTIN IN JIH JE POTREBNO KONTROLIRATI NA OBJEKTU !
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