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Tipska, protipozama, notranja, enokilna vrata v kovinskem protikorozijsko zadéitenem podboju.
Podbaj je pleskan z ustrezno protipoZarno barve po izboru projektanta. Vratno krile ima gladke,
pozarno vamo polnilo, opremljeno je s tipskim protipozamim ockovjem, inoks protipozarno kljuko,
eilindriéne kljucavnico, samozapiralom. Vrata z ustreznimi atesti ter cerfifikati za E1 90 - S.
Barvana v tonu po izboru projektanta !

V dogovoru z investitorjem je potrehno izdelati zaklepanje z uporaho sistemskega kljuéa !
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VP2 200015

Vrata v OK - iz delilne kuhinje v novi prizidek gasilska dvigala

Tipska, protipoZarna, notranja, dvokrilna vrata v kovinskem protikorozijsko zad€itenem podhaju.
Podboj je pleskan z ustrezn protipazarno harve po izboru projektanta. Vratno krilo ima gladke,
poZarno varno polnilo, epremljena e s tipskim protipozamim okoviem, inoks protipozame kljuko
EN 179 v smeri evakuacije, inaks Kljuko (bunka) v avli cilindrina kljuéavnico, samozapiralom in
el. prijemnikom kot napr. 118F.14....A71 PROFIX 2). Vrata z ustreznimi atesti ter certifikati za
El 60 - CSzn.

Barvana v tonu po izboru projektanta !

V dogovoru z investitoriem je potrebno izdelati zaklepanje z uporaho sistemskega kljuéa !

Vrata so prikljuéena na sistem kontrole dostopa, paZamo centralo in CNS.
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Tipska, protipoZarna, notranja, dvokrilna asimetriéna vrata v kovinskem protikarozijsko
zaSditenem podboju. Podbaj je pleskan z ustrezna protipoZarno harvo po izboru
projektanta. Vratng krilo ima gladko, pozarno vamo polnilo , opremlieno s tipskim protipozarmim
okovjem, inoks protipoZamo kljuko, cilindriéno Kljuéavnico, samozapiralom. Vrata z ustiaznimi
atesti ter certifikati za EI 90 - CSe.

Barvana z usfrezno protipeZarno barva v tenu po izbory projektanta !

V dogovoru z investitorjem je potrebno izdelati zaklepanje z uporaho sistemskega kljuga !

VP3X 1302215

Tipska protipaZama vrata enake izvedbe in obdelave kot VP3, le enakrilne izvedbe.

VP4 200/250 + 50 - SVETLE SIRINE 120
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Protipazarna, dvokrilng, asimetriéna zastekljena vrata iz kovinskih ognjevamih profilov v
kavinskem protikorazijsko zaséitenem podbaiju , zastekljena z pozame varnim prozornim
steklom EI 60 .leplieno, z vmesnim gelom deb. 23 mm). Podboj je pleskan z ustrezno
protipoZamno barvo pe izboru projektanta. Glavne vratne krilo je opremijeno s cilindriéno
Klju¢avnico, paniéno incks kljuko EN 179 v smeri evakuacija, inoks kljuko {bunko) v avli in
samozapiralom.Vrata imajo fiksno zastekljeno nadsvetlobo. Vrata z ustreznimi atesti in certifikat
zaEI60 - CS200.

Barva po izboru projektanta !

V degovoru z investitoriem je polrebne izdelati zaklepanje z uporaho sistemskega kljuéa !

V ceni zajeti leplienje folij na steklo z logotipi po prediogi uporabnika v povrSini 30 % skupne
povraing stekla.

Vrrata 50 prikljuéena na sistem kontrole dostopa, poZama centralo in CNS.
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VP4X  200/250 - SVETLE SIRINE 120

Protipozarna vrata enake izvedbe in obdelave kot VP4, le brez pozame zapore v sek. stropu.

VP5 2041300 - SVETLE SIRINE 120
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OPOMBA: KOTIRANE SO ZIDARSKE MERE CCPRTIN IN JIH JE POTREBNO KONTROLIRATI NA OBJEKTU !

Protipozama stena iz kovinskih ognjevarnih profilov, zastekljena z poZamo varmim steklom
E160. (leplieno, z vmesnim gelom deb. 23 mm} Stena ima enckrilna vrata, zastekljena s
prozomim pozarng vamim steklom EI 60 - C3200 . Vratno kiilo je opremliena § cilindriéno
Kljucavnico, paniéno inaks Kljuko EN 179 in samozapiralom .Vrata imaja fiksno zastekljeno
hadsvetiobo in fiksno zastekljeni stranski svetlohi. Vrata z ustreznimi atesti in certifikati za E|
60 - CSa:. Barva po izhoru projektanta !

V dogovoru z investitorjem je potrebno izdelati zaklepanje z uporaho sistemskega kljuca !

V ceni zajeti lepljenje foli na steklo z logotipi po prediogi uperabnika v povrdini 30 % skupne
povrsine stekla,
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