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VPB  130/215- SVETLE SIRINE 120

. 13D ¢

Tipska, protipoZarna, notranja, enokrilna vrata iz kovinskih ognjevarnih profilov v kovinskem
protikorozijsko za8Citenem podboju.

Podboj je pleskan z ustrezne protipozamo barvo pa izboru projektanta. Vratno krilo je
zastekljeno z poZamo varnim steklom El 60. (lepliene, z vmesnim gelom deb. 23 mm),
apremljena je s tipskim protipoZamim akoviem, inoks protipaZame kljuke EN 178, cilindriéno
Klju€avnico, samozapiralom. Vrata z ustreznimi atesti ter certifikati za El 60 - CS200.
Barvana v tonu po izhoru projektanta |

V dogovoru z investitoriem je potrebno izdelati zaklepanje z uporaho sistemskega kljuéa !

V ceni zajeti lepljenje folij na steklo z logotipi po prediogi uporabnika v povrsini 30 % skupne
povrsing stekla.
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VPBX 1301215 - SVETLE IRINE 120

Tipska protipozarna enokrilng vrata, enake izvedhe in obdelave kot VP, le z
inoks protipoZama kljuko EN 1125
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Zamenjava ohstojecih vrat - vhod iz bolnidke sohe v nedisti prostor .

Tipska, protipoZarna, notranja, enokrilna vrata z nadsvetiobo v kavinskem protikorozijsko
zaS{itenem podboju. Podboj je pleskan z ustrezno protipozamo barvo po izboru projektanta.
Vratno krilo kovinsko, finalno obdelano z MAX laminatom, v enekem harvnem tonu kot obstojeda
vrata. Fiksna nadsvetloba je zapria z enakim elementom kot vratno krilo.

Vrata opremljena s tipskim pratipoZarnim akovjem, inoks kljuke, cilindricng kljutavnico,
samozapiralom. Vrta z ustreznimi atesti ter certifikati za El 90 - CSax.

Barva po izboru projektanta oziroma v enakem tonu kot obstojeda vrata |

V dogovoru z investitoriem je potrebno izdelati zaklepanje z uporaho sistemskega kljuéa !

V primeru, da je nad vrati v obmodju sek. stropa odprtina, je le to potrebno poZarno zapreti s
poZarno varnim panelom ali poZamo varmno Knauf steng.
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VP8 200m50

{pozama zapord v SeK STreju
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Protipozamna, dvokrilna vrata iz kavinskih ognjevamih profilov, zastekljena z pozama vamim
prozomim steklom EI 60 {leplieno, z vmesnim gelom deb. 23 mm). Obe krili sta opremijeni z,
paniéno inaks Kljuke EN 179 v smeri evakuacije in samozapiralom + cilindriéna kljuéavnica na
glavnem krilu, Vrata imajo fiksno zastekljeno nadsvetiobo.

Vrata opremljena z magnetnim prijemalom (kot napr. 118F.14....A71 PROFIX 2) vezamin na
AJP, ki vrata drZijo v stalno odprtem polozaju {zajeti v sklopu vrat). V primeru pozara se morajo
vrata aviomatsko zapreti preko sistema za javijanje pozara in ONS.

Za primer, ko morajo biti vrata zaprta je potrebno namestit dodatne stikalo za sprostitev
magnetov.

V sklopu izvedbe vrat je potrebno pozamo zapreti tudi obmodje nad sekundamim stropom
{protipozamo polnilo ali Knauf stena EI 90 )

Vrrata z ustreznimi atesti in certifikati za EI 60 - Sz,

Barva pa izhoru projekfanta !

V dogovoru z investitorjem je potrebno izdelati zaklepanje z uporabo sistemskega kijuta !

V ceni zajeti lepljenje folij na steklo z logotipi po prediogi uporabnika v pevrini 30 % skupne
povrsine stekla.
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Protipozama, enokrilng vrata iz kovinskih ognjevarnih profilov, zastekliena z pozamo vamim
prozorim steklom EI €0 {lepliena, z vinesnim gelom deb. 23 mm). Padboj je pleskan z ustrezno
protipoZaima barvo po izhoru projektanta. Vrata imajo fiksna zastekljeno stranske svetlobo in
nadsvetlobo, vratng krilo je apremljeno s clindriéno kljuCavnico, paniéno inoks Kljuko EN 1791n
samozapiralom.

Virata z ustreznimi atesti in certifikati za EI 60 - CSua.

Barva pa izhoru projektanta !

Vrata so prikljutena na sistem kontrole dostopa, pazarno centralo in CNS.

V dogovoru z investitorjem je potrebno izdelati zaklepanje z uporabo sistemskega kijuta!

V ceni zajeti lepljenje folij na steklo z logotipi po prediogi uporabnika v povrsini 30 % skupne
povrsine stekla.

OPOMBA: KOTIRANE SO ZIDARSKE MERE CCPRTIN IN JIH JE POTREBNO KONTROLIRATI NA OBJEKTU !
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