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Notranja, avtomatska, dvokrilna, steklena vrata na elektriéni pogon opremljena z ustreznimi
fotocelicami, zastekliena z vamostnim lepljenim steklom 2 x 5 mm.
Elektronika vrat mera omogodati razline reZime delovanja kot. napr.
- Zimski rezim
- letni rezim
- stalno zaprto ali odprig
- moZen same izhod ali vhod
- delovanje po programu, itd
Vrata marajo biti prikljugena na CNS oz. pazamo centralo, ki v primeru poZara viata odpr. Barva
v tonu po izhoru projektanta.
V ceni zajeti leplienje folij na steklo z logotipi po predlogi uporabnika v povrSini 30 % skupne
povrsing stekla.
V§3 Ohstojeca drsna vrta v etazi OK - vhod v delilng kuhinjo. 1
Predelava ohstojecih drsnih vrata v &l avtomatska vrata krmiljgna preko AJP in kantrolo
nadtlaka.
VsS4 Vhodna vrata v { vhiod in vetrolov MFT 2) 2
Predelava obstojedih dvakrilnih el. avtomatskih vrat za kentrolo nadtlaka v stopnidéu 1 ohstojece
hospitalne stolpnice za etaZo 02. Vrata so vezanana AJP in kontrolo nacitlaka.
V1 101218 Tipska notranja enckrilna vrata v Alu. izvedhi.Vratng krilo ima polnilo, gladke izvedhe, 17 17
opremljeno s tipskim okoviem. Vrata opremljena z elekiriénim pogen za odpiranje, ki je kemiljen
pieko poZarne centrale, naprave za nadzor tiaka in CNS sistema. Mehanizem za odpiranje vrat
D mora biti montiran v jasku za dovod zraka. Vrata se aviomatsko odprejo v primeru poZara, ko je
= potreba za vzrZevanju nadtlaka. Tipsko okovie z inoks kljuke (hunka v avii) cilindriéna
Kljucavnico, el prijemnikem (kot napr. 118F.14...A71 PROFIX 2). El. pegon vrat mora biri
|:| izveden take, da je mozno fudi roéne odpiranje (samo poobladdenim osebam) v primery
. servisnega dostapa.
[ Vizualniizgled vrat V1 in VP1 naj bo enak, enake barve, ki jo dologi projekfant.
V2 13021 Tipska, notranja, enckrilna vrata Alu. izvedbe. Vratno krile ima pohilo, gladke izvedbe, 1 L
apremljenc s tipskim okovjem, panicno inoks kljuko EN 179 v avi, Inoks Kljuko {bunko} v pisami,
gilindriéno Kjuéavnico, samozapiralom.
Vrata opremiti z elektricnim prijemniken (kot napr. 118F.14....A71 PROFIX 2), ki je vezan na
T CNS in pozarna centralo, ki v primeru poZara vrata sprosti. V normalnem delovanju je moZen
obajestranski prehod s kljutem.
Barvana v tonu po izboru projektanta !
m__, V dogovoru z investitoriem je potrebno izdelati zaklepanje z uporabo sistemskega Kljuéa ! L 1 0
OPOMBA: KOTIRANE SO ZIDARSKE MERE ODPRTIN IN JIH JE POTREBNO KONTROLIRATI NA OBJEKTU ! |
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