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OPOMBA :

- MERE OBVEZNO KONTROLIRATI NA OBJEKTU !

- TLORISI NOVEGA OBJEKTA SO DETAJLNEJE PRIKAZANI NA NASLEDNJEM LISTU !

NOVA MAVČNA OBLOGA OBST. STENE - POŽ. ODPORNA 120 min. -
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AUTODESK BUILDING DESIGN SUITE PREMIUM 2014

s.n. 394-46975450

LEGENDA MATERIALOV:

TOPLOTNA IZOLACIJA

OBSTOJEČI OBJEKT - NOSILNE STENE

LAHKI BETON

OPEKA

BETON

ARMIRANI BETON

NOVI OBJEKT

POŽARNI UKREPI

MEJE POŽARNIH SEKTORJEV

POŽARNA OBLOGA STEN

SMER ODVODA NADTLAKA 
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ODSTRANITEV STEKLENIH PRIZEM IN ZAPIRANJE ODPRTINE S

OGNJEVARNIMI PLOŠČAMI ODPORNOSTI 120  min.

OBSTOJEČA HOSPITALNA STOLPNICA DOGRADITEV GASILSKIH DVIGAL

OBSTOJEČA HOSPITALNA STOLPNICA DOGRADITEV GASILSKIH DVIGAL

OBSTOJEČA HOSPITALNA STOLPNICA DOGRADITEV GASILSKIH DVIGAL

OBSTOJEČA HOSPITALNA STOLPNICA DOGRADITEV GASILSKIH DVIGAL

OKNO ZA KONTROLO NADTLAKA

- ODPIRANJE PREKO

POŽARNE CENTRALE

EPO4

ZAMENJAVA OBST. VRAT

PROTIPOŽARNIMI VRATI EI90 CS

VP18

STROJNICA DVIGAL IN

PREZRAČEVANJA

( 3 ETAŽE !)
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OBLOGA OBST. STENE S POŽARNO

PLOŠČO (KOT NAPRIMER PROMATECT -100
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