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UKC MARIBOR - DOGRADITEV GASILSKIH DVIGAL K

HOSPITALNI STOLPNICI

LEGENDA MATERIALOV:

LATEKS BARVA PO IZBORU PROJEKTANTA

TOPLOTNA (ZVOČNA) IZOLACIJA

OBSTOJEČI OBJEKT

BETON

ARMIRANI BETON

AutoCAD Architecture 2013

GRANITOGRES

SEK. STROP 60/60 cm, KOT NPR.

ARMSTRONG CIRRUS DORIC

INOKS PLOČEVINA deb. 1,5 mm

UPOŠTEVATI Z IZVEDBO GASILSKEGA

OKENCA POVRŠINE MIN. 600 cm²

POGLED NA STENO Z DVIGALI V TIPIČNI ETAŽI

1 2 3

VRATA JAŠKA DVIGALA - INOKS OBLOGA

ARMATURNA PALICA S 500,

VRTINA Ø 25 mm, GLOBINA 40 cm,

VGRADNJA Z MASO HILTI HIT-HY 200 R,

NA CA. 30 CM - 16 KOM. NA ETAŽO

STRUKTURNA FASADA -

TRISLOJNO IZOLACIJSKO

STEKLO S SONČNO ZAŠČITO

STRUKTURNA FASADA -

EMAJLIRANO STEKLO

INOKS PLOČEVINA deb. 1,5 mm

VRATA JAŠKA DVIGALA - INOKS OBLOGA

VRATA INSTALACIJSKEGA

JAŠKA - INOKS OBLOGA

IZRAVNALNA MASA + LEPILO

GRANITOGRES

A

A

A : - GRANITOGRES 60/40 cm

- IZRAVNALNA MASA + LEPILO

- MINIMALNO ARMIRAN ESTRIH

- PET FOLIJA

6.5 cm

- ZVOČNA IZOLACIJA

20 cm

1 cm

- AB PLOŠČA

- ZRAČNI PROSTOR

- MAVČNI RASTRSKI STROP 60/60 cm

3 cm

CA. 25 cm

SVETILKASVETILKA

DISPLEJ S PRIKAZOM

POLOŽAJA DVIGALA

OPOMBA :

- V PROJEKTU JE IZBRANA REŠITEV Z DVOKRILNIMI DRSNIMI VRATI DVIGAL IN

DVIGALNIH JAŠKOV. V PRIMERU, DA ZARADI POMANJKANJA PROSTORA V

DVIGALNIH JAŠKIH TEGA NI MOGOČE IZVESTI, SO LAHKO VRATA TUDI

TRIKRILNA. V TEM PRIMERU BO ZASTEKLITEV IZVEDENA LE NA SREDNJEM

KRILU VSEH VRAT. DOKONČNO REŠITEV IZVEDBE VRAT DOLOČI IZBRANI

IZVAJALEC DVIGAL!

- MERE OBVEZNO KONTROLIRATI NA OBJEKTU !

UPOŠTEVATI Z IZVEDBO GASILSKEGA

OKENCA POVRŠINE MIN. 600 cm²
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