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Protipozama, enokrilna vrata iz kovinskih ognjevarnih profilov, zastekliena z poZamo varnim
prozomim steklom EI 60 {leplieno, z vimesnim gelom deb. 23 mm). Padboj je pleskan z
ustrezna pratipoZamo barve pa izboru projektanta. Viatna krile je opremlieno s cilindriéno
Kljucavnico, paniéne inoks Kljuke EN 179 in samozapiralom.

Vrata z ustreznimi atesti in certifikati za EI 60 - CSu.

Barva pa izhoru projektanta !

Vrata so prikljutena na sistem kontrale dostopa, poZarno centrale in CNS.

V dogovoru z investitorjem je potrebno izdelati zaklepanje z uporaho sistemskega kljuéa !

V ceni zajeti lepljenje folij na steklo z logotipi po prediogi uporabnika v povrini 30 % skupne
povrsine stekla.
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Tipska, protipozarna, notranja, enokrilna vrata v kovinskem protikorozijsko zas€itenem podhoju.
Podboj je pleskan z ustrezno protipozarmo barve po izboru projektanta. Vratno krilo ima gladke,
poZarno vaino polnilo, epremljena s tipskim protipoZamim okoviem, inaks protipaZaro Kljuke,
cilindrino kljutavnico, samozapiralom. Vrata z ustreznimi atesti ter certifikati za EI 60 - CSan.
Barvana z usfrezno protipeZarno barvo v tenu po izbory projektanta !

V dogovoru z investitoriem je potrebno izdelati zaklepanje z uporabo sistemskega Kijuta !
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Protipozama stena iz kovinskih ognjevarnih profilov v 4. etazi, vhod v strojnico klimatov -
zamenjava obstojece alu stene.

ProtipoZama stena izvedbe, EI60. Stena ima enckrilna vrata, s polnilom EI 60 . Vratna krilo
ima gladko, poZama vame polnilo, opremljeno s tipskim protipoZarnim okovjem, inoks
profipozarmo Kljuko, cilindriéno Kjuéavnico, samozapiralom. Vrata z ustreznimi atesti ter
certifikati za EI 60 - CS:.

Barva pa izboru projekfanta !

V dogovoru z investitorjem j potrebno izdelati zaklepanje z uporabo sistemskega kljuca !
Dimenzije kot obstojeca alu stena.
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Nova vrata v ohstojedi stelpnici - vhed v sanitarije ob stopniSéu 2.

Tipska, protipoZarna, notranja, enokrilna vrata v kovinskem protikorozijsko zasgitensm podboju.
Podboj je pleskan z ustrezno protipozarno harvo po izboru projekianta. Vratno krilo kovinsko,
finalno obdelane z MAX laminatom, v enekem barvnem tenu kot obstejeta vrata.

Vrata opremljena s tipskim protipoZamim okaviem, inoks Kjuko, clindriéno kljuavnico,
samozapiralom. Vrta z ustreznimi atesti ter certifikati za El 60 - CSzxzo.

Barva po izhoru projektanta oziroma v enakem tonu kot obstojeca vrata !

V dogovoru z investitorjem je potrebno izdelati zaklepanje z uporabo sistemskega kljuca !
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OPOMBA: KOTIRANE SO ZIDARSKE MERE CCPRTIN IN JIH JE POTREBNO KONTROLIRATI NA OBJEKTU !

Zamenjava chstojecih vrat v abstojeci hospitalni stolpnici - vhod v ohstojeca instalacijska jaska 1
in2.

Tipska, protipoZarna, notranja, enokrilna vrata z nadsvetiobo v kavinskem protikorozijsko
zaSditenem podboju. Padboj je pleskan z ustrezno protipoZarna barvo po izboru projektanta.
Vratno krilo ima gladke, pozarno vame palnilo, v enekem barvnem tonu kot obstojeta vrata.
Fiksna nadsvetioba je zaprta z enakim elementom kot vratio krilo.

Vrata opremljena s tipskim protipoZarnim akovjem, inoks protipoZame Kljuko, cilindriéno
Klju¢avnico, samazapiralom. Virta z ustreznimi atesti ter certifikati za EI 60 - CSa:.

Barva po izboru projektanta oziroma v enakem tonu kot obstojeca vrata |

V dogovoru z investitoriem je potrebno izdelati zaklepanje z uporaho sistemskega kljuéa !
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