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SKUPA]

VP15

110215

Vrata v ventilatorsko kemaro.

Tipska, protipozarna, zunanja, enckrilna vrata v kovinskem protikorozijsko zastitenem podboju.
Vratno kiilo ima gladke, poZamo vame polnilo, opremljeno s tipskim protipoZarnim okoviem,
inaks protipoZarno Kijuko, cilindrino kljuéavnica, samozapiralom. Vrata z ustreznimi atesti ter
certifikati za El 60 - CSe.

Barvana z usfrezno protipezarno harvo v tenu po izbory projektanta |

V dogovoru z investitoriem je potrebno izdelati zaklepanje z uporaho sistemskega kljuéa !

1

VP16

120/210 - DIMENZIJE PREVERITI NA OBJEKTU

Zamenjava chstojecih vrat v abstojeci hospitalni stolpnic, etaza 03

Tipska, protipozarna, notranja, enokrilna vrata v kovinskem protikorozijsko za€itenem podboju.
Podboj je pleskan z ustrezne protipozamo barvo pa izboru projektanta. Vratno krilo ima gladke,
poZarno vaino polnilo, v enekem barvnem tonu kot chstojeca vrata.

Vrata opremljena s tipskim protipozarnim okovjem, inoks protipozame Kljuko, cilindriéno
Kljutavnico, samozapiralom. \irta z ustreznimi atesti ter cerfifikati za EI 60 - CSu:.

Barva pa izhoru projektanta oziroma v enakem tonu kot obstojeca vrata !

V dogovoru z investitoriem je potrebno izdelati zaklepanje z uporaho sistemskega kljuéa !

Dimenzije vrat in smer odpiranja kot ohstojeda vrata !

VP17

120/210 - DIMENZIJE FREVERITI NA OBJEKTU

Zamenjava obstojedih vrat v ohstojeCi hospitalni stolpnici, efaza 0K , prostor podpostaje. Opis
enak kot VP16

Dimenzije vrat in smer odpiranja kot obstojeta vrata !

VP18

120/210 - DIMENZIJE PREVERITI NA OBJEKTU

Zamenjava obstojeih vrat v ohstojeCi hospitalni stolpnici, etaza 16 , prostor strojnice dvigal.
Opis enak kot VP16, le poZarna odpomost EI 90 CS.

Dimenzije vrat in smer odpiranja kot obstojeda vrata !

VP19

1101210

Nova vrata v 0K etaZi v prostor el. razdelilcev. Vrata kot VP 11, le poZama odpornast EI 90.

VP20

2981300

298

250

Nova dvekrina vrata v etaZi 02 in 04 v hodniku - prehod v MFT 1.

Tipska. protipczarna, notranja, dvokrilna vrata v kovinskem protikorozijsko zascitenem podboju.
Podboj je pleskan z ustrezna pratipaZamo barvo po izhoru projektanta.

Viratno krilo je kovinsko, gladke izvedbe, opremljena s tipskim protipoZamim okoviem, inoks
protipozame kljuke, cilindriéno kljugavnico.

Vrata opremijena z magnetnim prijemalom (kot napr. 118F 14...A71 PROFIX 2} vezamin na
AlP.

Vrata z ustreznimi atesti ter certifikati za EI 90 - CSs.

Barvana z ustrezno protipozamo barvo v tonu po izboru projektanta |

VP21

110/210 - DIMENZIJE PREVERITI NA OBJEKTU

Zamenjava obstojein vrat v pisami etaze 31{ MFT1} na evakuacijski poti . Opis enak kot VP18,

Dimenzije vrat in smer odpiranja kot obstojeda vrata !

OPOMBA: KOTIRANE SO ZIDARSKE MERE CCPRTIN IN JIH JE POTREBNO KONTROLIRATI NA OBJEKTU !
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