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SHEME NOTRANJIH STEN St. proj. 009/2019 M 1: 100

SPLOSNI OPIS NOTRANJIH ALU ZASTEKLJENIH STEN - SISTEM ALUK -
TIP-55N

Sistem brez prekinjenega termiénega mostu (hladna profilacija), ki ima globino profila okvirja in vratnega krila z
dvojnim prekritiem 55mm ter globino okenskega krila s centralnim tesnilom 65mm. Na voljo so povecani okvirji,
vratna krila in dodatni profili do globine 105mm, s ¢imer lahko ugodimo najrazli¢nejSim statiénim in
arhitektonskim zahtevam. Krila in okvirji so na zunaniji strani poravnani, na notranji strani pa se okna in
balkonska vrata prekrivajo.

Sistem omogoca razli¢ne izvedbene tipologije, kot so: okna in balkonska vrata z notranjim odpiranjem, z izrivnim
odpiranjem, s samostojnim krilom, z dvema, temi ali Stirimi krili, vrata z zunanjim in notranjim odpiranjem,
nihajnimi vrati, z odpiralnimi ob-svetlobami ali odpiralnimi nad-svetiobami.

Sistem omogoca vgradnjo stekel debeline od 5 do 30mm. Steklo se pritrdi z ravnimi ali zaobljenimi steklitvenimi
letvicami, notranjimi in zunanjimi tesnili. Zunanje tesnilo je neprekinjeno po celotnem obodu, vkljucno z vogali.
Sistem ima vsa tesnila (stati¢na in dinami¢na) iz elastomera EPDM. Zapiralno okovje in vsi vijaki so iz inoxa -
sistemski atest.

Profili so izdelani iz primarne aluminijeve zlitine EN AW-6060 (UNI EN 755-2) stati¢ne stabilnosti T5.
PovrSinska obdelava profilov (praSna barva po izboru projektanta RAL___) mora imeti ustrezen certifikat
»QUALICOAT, pri eloksiranju pa certifikat »QUALANOD«.

Alu stena se privijacijo v tla in jekleni profil ki je pre¢no sidran v obstojece “A “ AB nosilce strehe.

Spodaj dodatni profil zaradi izvedbe zaokroZnic tlaka.

Spodnji pas zastekljen z varnostnim kaljenim leplienim emajliranim steklom 2 x 6 mm, barva po izboru
projektanta.

Zgornji pas zastekljen z varnostnim kaljenim leplienim prozorim steklom 2 x 6 mm

OPOMBA: KOTIRANE SO ZIDARSKE MERE ODPRTIN IN JIH JE POTREBNO KONTROLIRATI NA OBJEKTU !

L1




v

SHEME NOTRANJIH VRAT St. proj. 009/2019 M 1: 100

SPLOSNI OPIS NOTRANJIH VRAT- SISTEM ALU-K - TIP -50PI

Sistem notranjih vrat brez prekinjenega termiénega mostu (hladna profilacija), z zaokroZenimi podboji. MoZnost
je montaZe lesenega ali steklenega krila, sistemska prilagodljivost pri suhi montaZi na razli€ne debeline zidu, med
90 in 230mm, Ce je potrebno, se pri tem lahko uporabijo dodatni modulni profili in tako po potrebi Se bolj
povecajo obmocje uporabe. MoZna izdelave stranske svetlobe ali nadsvetiobe, moZnost izdelave drsnih vrat
odpiranja v steno ali ob steni, vrata enokrilna ali dvokrilna, okovje original ALU-K. Profil krila je na voljo v
razliénih izvedbah, glede na arhitektonske potrebe in zahteve.

Sistem omogoca vgradnjo stekel debeline od 6 do 30mm. Pri izbiri stekla mora uporabnik dosledno upotevati
navodila proizvajalca stekla in veljavne varnostne norme.

zdelki iz te linije, so idealni za javne zgradbe, izobraZevalne in zdravstvene ustanove, oz. povsod, kjer sta
varnost in higiena bistvenega pomena. Dizajn profilov uposteva le bistvene stvari, brez izboklin v vmesnem
prostoru med okvirjem in krilom, s ¢imer se izognemo zadrZevanju prahu ter ostalih ne€istoc in olajSamo
Ciscenie.

Sistem ima vsa tesnila (staticna in dinami¢na) iz elastomera EPDM.

Profili so izdelani iz primarne aluminijeve zlitine EN AW-6060 (UNI EN 755-2) stati¢ne stabilnosti T5.

PovrSinska obdelava profilov (praSna barva po izboru projektanta RAL___) mora imeti ustrezen certifikat
»QUALICOAT« , pri eloksiranju pa certifikat \QUALANOD«.

OPOMBA: KOTIRANE SO ZIDARSKE MERE ODPRTIN IN JIH JE POTREBNO KONTROLIRATI NA OBJEKTU !
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SHEME NOTRANJIH VRAT - oddelek za kozne in spolne bolezni St. proj. 009/2019

V1 o

, 0900

7
2,240

Gladka notranja enokrilna vrata z Alu podbojem, sistema kot npr. ALU-
K ,Tipa 50PI ali drug enakovreden sistem. Podboj pradno barvan v
niansi po izboru projektanta. Vratno krilo je leseno, finalno obdelano z
laminatom in zakljuéeno z nalepko iz hrastovega lesa dim. 42x20mm z
enim peresom, lakiran s prozomim lakom. Vrata imajo po tri mat
kromirane skrite Sarnime teCaje - ojacano okovje, inox zavito
medicinsko kljuko z lo€eno rozeto in cilindricno klju¢avnico primerno za
WC kabine-zaklep z notranje strani in mozZnostjo interventnega opiranje
Z zunanje strani. V skladu z naCrtom prezraCevanja vgraditi
prezratevalno reSetko. Na vratno krilo je iz notranje strani montirati na
visini 175cm dvojni obeSalnik za garderobo. V dogovoru z investitorjem
je potrebno izdelati zaklepanje z uporabo sistemskega kljuca !

V2 90224

, 0900

°7
2,240

Gladka notranja enokrilna vrata z Alu podbojem, sistema kot npr.
ALU-K ,Tipa 50P! ali drug enakovreden sistem. Podboj pradno barvan
v niansi po izboru projektanta. Vratno krilo je leseno, finalno obdelano
z laminatom in zaklju¢eno z nalepko iz hrastovega lesa dim.
42x20mm z enim peresom, lakiran s prozornim lakom. Vrata imajo po
tri mat kromirane skrite Sarnime teCaje - ojacano okovje,inox zavito
medicinsko kljuko z loCeno rozeto in cilindriéno kljuCavnico.

V dogovoru z investitorjem je potrebno izdelati zaklepanje z uporabo
sistemskega kljuca !

V3 1001224

, 0950

2.240

Gladka notranja enokrilna vrata z Alu podbojem, sistema kot npr. ALU-
K ,Tipa 50PI ali drug enakovreden sistem. Podboj prasno barvan v
niansi po izboru projektanta. Vratno krilo je leseno, finalno obdelano z
laminatom in zakljuCeno z nalepko iz hrastovega lesa dim. 42x20mm z
enim peresom, lakiran s prozornim lakom. Vrata imajo po tri mat
kromirane skrite Sarnime te€aje - ojaCano okovje, inox zavito
medicinsko kljuko z lo¢eno rozeto in cilindricno kljuCavnico primerno za
WC kabine-zaklep z notranje strani in moznostjo interventnega opiranje
z zunanje strani. V skladu z naértom prezraevanja vgraditi
prezracevalno redetko. Na vratno krilo je iz notranje strani montirati na
vidini 175¢cm dvojni obeSalnik za garderobo. V dogovoru z investitorjem
je potrebno izdelati zaklepanje z uporabo sistemskega kljuca !

V4 1001224

, 1,000

2,240

Gladka notranja enokrilna vrata z Alu podbojem, sistema kot npr.
ALU-K ,Tipa 50PI ali drug enakovreden sistem. Podboj prasno barvan
v niansi po izboru projektanta. Vratno krilo je leseno, finalno obdelano
z laminatom in zakljuceno z nalepko iz hrastovega lesa dim.
42x20mm z enim peresom, lakiran s prozornim lakom. Vrata imajo po
tri mat kromirane skrite Sarnirne teCaje - ojatano okovje,inox zavito
medicinsko kljuko z lo&eno rozeto in cilindricno kljuavnico.

V dogovoru z investitorjem je potrebno izdelati zaklepanje z uporabo
sistemskega kljuca !

V5 110224

. 1.100 .

2,240

Gladka notranja enokrilna vrata z Alu podbojem, sistema kot npr.
ALU-K ,Tipa 50PI ali drug enakovreden sistem. Podboj prasno barvan
v niansi po izboru projektanta. Vratno krilo je leseno, finalno obdelano
z laminatom in zaklju¢eno z nalepko iz hrastovega lesa dim.
42x20mm z enim peresom, lakiran s prozormim lakom. Vrata imajo po
8tiri mat kromirane skrite Sarnirne tecaje - oja¢ano okovje,inox zavito
medicinsko kljuko z lo€eno rozeto in cilindricno kljuCavnico.

V dogovoru z investitorjem je potrebno izdelati zaklepanje z uporabo
sistemskega kljuca !

OPOMBA: KOTIRANE SO ZIDARSKE MERE ODPRTIN IN JIH JE POTREBNO KONTROLIRATI NA OBJEKTU !

D [SKUPA

1] 1

1] 2

3|5

6 | 14

1] 1
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SHEME NOTRANJIH VRAT - oddelek za kozne in spolne bolezni St. proj. 009/2019 | L | D [SKUPA

V6 1201224

Gladka notranja enokrilna vrata z Alu podbojem, sistema kot npr. 3 1 4
ALU-K ,Tipa 50P! ali drug enakovreden sistem. Podboj pra$no barvan
v niansi po izboru projektanta. Vratno krilo je leseno, finalno obdelano
z laminatom in zaklju¢eno z nalepko iz hrastovega lesa dim.
42x20mm z enim peresom, lakiran s prozornim lakom. Vrata imajo po
8tiri mat kromirane skrite Sarnirmne tecaje - oja¢ano okovje,inox zavito
1200 medicinsko kljuko z lo&eno rozeto in cilindricno kljuavnico.
V dogovoru z investitorjem je potrebno izdelati zaklepanje z uporabo
sistemskega kljuca !

2,240

120/224 (Odstranitev obstojeih vrat in zamenjava , , . .
Vi ( ) fave) Gladka notranja enokrilna vrata z Alu podbojem, sistema kot npr. 1 7 8

ALU-K ,Tipa 50PI ali drug enakovreden sistem. Podboj prasno barvan
v niansi po izboru projektanta. Vratno krilo je leseno, finalno obdelano
z laminatom in zaklju¢eno z nalepko iz hrastovega lesa dim.
42x20mm z enim peresom, lakiran s prozornim lakom. Vrata imajo po
$tiri mat kromirane skrite Sarnirne tecaje - oja¢ano okovje,inox zavito
medicinsko kljuko z lo€eno rozeto in cilindriéno kljuCavnico.

V dogovoru z investitorjem je potrebno izdelati zaklepanje z uporabo
sistemskega kljuca !

°7
2,240

. 1.200 .

\/8 82/205 (Odstranitev in zamenjava obstojecih vrat v obst. We) Gladka notranja enokrilna vrata z Alu podbojem, sistema kot npr. ALU-
K ,Tipa 50P! ali drug enakovreden sistem. Podboj pra$no barvan v | 2 2 4
niansi po izboru projektanta. Vratno krilo je leseno, finalno obdelano z
laminatom in zakljuéeno z nalepko iz hrastovega lesa dim. 42x20mm z
enim peresom, lakiran s prozornim lakom. Vrata imajo po tri mat
kromirane skrite Sarnime te€aje - ojaCano okovje, inox zavito
medicinsko kljuko z lo¢eno rozeto in cilindricno klju¢avnico primerno za
#0820 WC kabine-zaklep z notranje strani in moznostjo interventnega opiranje
- ! z zunanje strani. V skladu z nartom prezraCevanja vgraditi
prezracevalno redetko. Na vratno krilo je iz notranje strani montirati na
vidini 175cm dvojni obeSalnik za garderobo. V dogovoru z investitorjem
je potrebno izdelati zaklepanje z uporabo sistemskega kljuca !

°7
2,050

EDV1 140/280 (Odstranitev in zamenjava obstojecih dvokrilnih vrat
prehoda za EVAKUACIJSKA el. drsna vrata min. svetli prehod 140) 1

2,920

Avtomatska evakuacijska dvokrilna drsna vrata dim.
,—Iﬁl—ﬁ 140 (svetla mera prehoda) x 280 cm. Programsko
stikalo z gumbom za izbiro nadina delovanja za
diagnostiko napak in opozoril. Za varnost prehoda
vgrajena kombinirana senzorja gibanja in prisotnosti s

[ |
[ |

2,230

samopreverjanjem delovanja, z elektromehansko
klju¢avnico, elektromehanskim aktuatorjem in
1500 mehanizmom prisiinega zapiranja. Konstrukcija in

vratno krilo sta setavljena iz jeklene konstrukcije,
jeklenih okvirjev, stekla, okovja, samozapiral, kljuk in
tesnil. Vsi vidni kovinski deli kril in pogona v barvi po
izboru investitorja. Vrata so priklopliena na pozarno
centralo, v primeru pozZara se vrata odprejo (Odprtina
min. 140cm). Kontrola pristopa po navodilih UKC MB
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OPOMBA: KOTIRANE SO ZIDARSKE MERE ODPRTIN IN JIH JE POTREBNO KONTROLIRATI NA OBJEKTU !




SHEME VRAT - oddelek za kozne in spolne bolezni St. proj. 009/2019 | L

D ISKUPA

EV1 100210 (Odstranitev in zamenjava obstojecih enokrilnih evakuacijskih vrat, dim. kot obstojece)

s
U
2,100

, 1000

Kontrola pristopa po navodilih UKC MB

Enokrilna evakuacijska vrata dim. kot obstojec¢a. El.
klju¢avnica, kontrola dostopa, vezana na pozano
centralo. Podboj iz pradno barvanih alu. vle€enih
profilov. Varnostno lepljeno steklo 6 + 6 mm.
Kromirana kljuka ( medicinska) z dvodelno rozeto in
cilindriéno,klju¢avnicw in s sistemskim kljuéem. Tipski
Sarnirni skriti kromirani te€aji oja¢ano okovje 3x.
Barve po izboru projektanta. Vrata so priklopljena na
pozarno centralo, v primeru pozara se vrata odprejo.

EV2 1101210 (Odstranitev in zamenjava obstojecih enokrilnih evakuacijskih vrat, dim. kot obstojece)

‘s
U
2,100

, 1100 .

Kontrola pristopa po navodilih UKC MB

Enokrilna evakuacijska vrata dim. kot obstojec¢a. El.
klju€avnica, kontrola dostopa, vezana na pozano
centralo. Podboj iz prasno barvanih alu. vle€enih
profilov. Varnostno lepljeno steklo 6 + 6 mm.
Kromirana kljuka ( medicinska) z dvodelno rozeto in
cilindriéno,klju€avnicw in s sistemskim kljuéem. Tipski
Sarnirni skriti kromirani te€aji oja¢ano okovje 3x.
Barve po izboru projektanta. Vrata so priklopljena na
pozarno centralo, v primeru pozara se vrata odprejo.

EV/3 325/280 (0BST. VETROLOV PREDELAVAOBST. VRAT)

Predelava dvokrilnih evakuacijskih vrat v obstojeci
stekleni steni vetrolova. El. klju€avnica, kontrola
dostopa, vezana na pozarno centralo. Podboj iz
prasno barvanih alu. vle€enih profilov. Varnostno

3.250

jl
-

0,675, 0.950 0,950 ,0.675

Kontrola pristopa po navodilih UKC MB

OPOMBA: KOTIRANE SO ZIDARSKE MERE ODPRTIN IN JIH JE POTREBNO KONTROLIRATI NA OBJEKTU !

N / o lepljeno steklo 6 + 6 mm. Panik drog v smeri
8 o evakuacije in na zunanji strani ro¢aj za odpiranje vrat,
o dvodelna rozeta in cilindri¢na klju¢avnica s

4 N sistemskim klju€em. Tipski Sarnirni skriti kromirani

teCaji ojacano okovje 3x. Samozapirala. Barve po
izboru projektanta. Vrata so priklopljena na pozarno
centralo, v primeru pozZara se vrata odklenejo.
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SHEME ZUNANJIH VRAT - oddelek za kozne in spolne bolezni St.proj. 009/2019 | L | D [SKUPA
VB 125/357 (Odstranitev in zamenjava obst. okna z vrati z nadsvetlobo)
lZI S Enokrilna PVC balkonska vrata, dim. 125 x 224 cm in nadsvetlobo dim. 1 1 2
~ 125 x 105 cm ter profilom nad nadsvetlobo za montazo zunanjih ALU
/ \| & Zaluzij in omarico. PVC profili so pet komorni, s kovinskim jedrom 2
4 N[ pripiro 2 tesnilom, zasteklitev je z dvojnim termopanom s kaljenim
e steklom 4-12-4-12-4 mm. Kilo je opremljeno z okovjem za horizontalno
//( 3 in vertikalno odpiranje.
Iﬁ/ I
N
N
/AN
. 1,250 . -
VB2 841210 (Odstranitev in zamenjava obst. vrat kot obstojea vrata) 1 0 1
Enokrilna PVC balkonska vrata, dim. 84 x 210 cm. PVC profili so pet
/\ komorni, s kovinskim jedrom 2 pripiro in 2 tesnilom, zasteklitev je z
{ 8 dvojnim termopanom s kaljenim steklom 4-12-4-12-4 mm. Krilo je
7\ W opremljeno z okovjem za horizontalno in vertikalno odpiranje.
, 0840
OPOMBA: KOTIRANE SO ZIDARSKE MERE ODPRTIN IN JIH JE POTREBNO KONTROLIRATI NA OBJEKTU !
AutoCAD ARCHITECTURE 2010




SHEME POZARNIH VRAT - oddelek za kozne in spolne bolezni St. proj. 009/2019 | L

D [SKUPA

VP1 - EI60 100224 Notranja, pozarna, enokrilna vrata :
- podboj iz vie€enega aluminija 1 0 1
- vratno krilo je leseno, iz ustrezne negorljive plose, finalno
o obdelano z MAX laminatom, vsi zakljucki iz masivnega lesa
o B barvani v izbranem tonu laminata.
- tipski Sarnirni skriti kromirani teCaji ojadano okovje 3x
- inoks panik kljuka
e - cilindriéna Klju¢avnica s sistemskim kljugem
- samozapiralo
- vse barve po izboru projektanta
- vsa potrebna dokumentacija za El 60
VP2 - EIGO 1201224 Notranja, pozarna, enokrilna vrata :
- podboj iz vie€enega aluminija 0 1 1
- vratno krilo je leseno, iz ustrezne negorljive plose, finalno
o obdelano z MAX laminatom, vsi zakljucki iz masivnega lesa
i ~ barvani v izbranem tonu laminata.
- tipski Sarnirni skriti kromirani tecaji oja¢ano okovje 3x
- inoks panik kljuka
O - cilindri¢na klju¢avnica s sistemskim kljuéem
- samozapiralo
- vse barve po izboru projektanta
- vsa potrebna dokumentacija za El 60
VP3 - EIB0 40150 (dimenzie preverit na licu mestal Notranja, pozama, enokrilna vrata :
Odstranitev in zamenjava obst. vrat v vseh 0 7 7

- podboj iz vie¢enega aluminija

- vratno krilo je leseno, iz ustrezne negorljive plosce, finalno
obdelano z MAX laminatom, vsi zakljucki iz masivnega lesa
barvani v izbranem tonu laminata.

- tipski Sarnirni skriti kromirani teCaji ojadano okovje 3x

- inoks kljuka

- cilindriéna klju¢avnica s sistemskim klju¢em

- vse barve po izboru projektanta

- vsa potrebna dokumentacija za El 60

etaZa stavbe)

B |

o
0,400, £ Q
S}

OPOMBA: KOTIRANE SO ZIDARSKE MERE ODPRTIN IN JIH JE POTREBNO KONTROLIRATI NA OBJEKTU !
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SHEME POZARNIH STEKLENIH STEN - oddelek za kozne in spolne bolezni St. proj. 009/2019

D [SKUPA

SS1-EIB0 2221280 ( Pozarna dvokriina vrata + nadsv. )

Notranja, steklena pozarna stena z dvokrilnimi vrati dim. 222 x 224 cm in )
2220 , nadsvetlobo dim. 222 x 56 cm : Vrata na stopnisce 1
17 - podboj iz aluminijastih vieCenih profilov
J - poZarno varna peskana zasteklitev (leplieno, z vmesnim gelom, deb. 19
S | 2 e mm)
SES - dvokrilna vrata
B - panik letev
4 N - klju€avnivca z elektriénim prijemalom krmilienim preko sistema za
1110 . 1110 nadzor dostopa z moznostji daljinskega in lokalnega odklepanja ter
odklepanja v primeru pozara
- samozapiralo
- vse barve po izboru projektanta
- vsa potrebna dokumentacija za El 60
SS2 - EIB0 2221280 ( Pozama dvokrina vrata + nadsv. )
Obzidati odprtino na mero vrat! Notranja, steklena pozarna stena z 4
2,220 dvokrilnimi vrati dim. 222 x 224 c¢m in nadsvetlobo dim. 222 x 56 cm :
li Vrata na stopnisce 2
g - podboj iz aluminijastih viecenih profilov
N s 3 - - pozarno varna peskana zasteklitev (leplieno, z vmesnim gelom, deb. 19
g 2 mm)
b - dvokrilna vrata
4 N - panik letev
1110 . 1110 - kljuCavnivca z elektricnim priemalom krmiljienim preko sistema za
nadzor dostopa z mozZnostji daljinskega in lokalnega odklepanja ter
odklepanja v primeru pozara
- samozapiralo
- vse barve po izboru projektanta
- vsa potrebna dokumentacija za El 60
SS3-EI60 140280 (Evakuacijska pozarna el. drsna vrata min. svetli prehod 140) 1

2,740

zapreti z oblogo EI90

0,740 I 0,860

< ||| >

2,240

0,620 1.500

0,620

3,840

_Knauf

Avtomatska evakuacijska in poZarna dvokrilna drsna
vrata dim. min. 140 (svetla mera prehoda) x 224 cm z
nadsvetlobo dim. 274 x 56cm in 2 obsvetlobi 62x 224
cm. Programsko stikalo z gumbom za izbiro nacina
delovanja za diagnostiko napak in opozoril. Za
varnost prehoda vgrajena kombinirana senzorja
gibanja in prisotnosti s samopreverjanjem delovanja, z
elektromehansko  klju€avnico, elektromehanskim
aktuatorjem in mehanizmom prisiinega zapiranja.
Konstrukcija in vratno krilo sta setavljena iz jeklene
konstrukcije, jeklenih  okvirjev, stekla, okovja,
samozapiral, kljuk in tesnil, vse razreda odpornosti
EI60. Vsi vidni kovinski deli kril in pogona v barvi po
izboru investitorja. Vrata so priklopljena na pozarno
centralo, v primeru pozara se vrata prekrmilijo na
mehanska dvokrilna vrata (odpiranje v smeri
evakuacije). Kontrola pristopa po navodilih UKC MB

Osebni prehod v pozarnem rezimu minimalno 140 cm!

OPOMBA: KOTIRANE SO ZIDARSKE MERE ODPRTIN IN JIH JE POTREBNO KONTROLIRATI NA OBJEKTU !
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SHEME STEKLENIH STEN - oddelek za kozne in spolne bolezni

St. proj. 009/2019

SKUPA

SS4 2171280 (Enokrilna vrata z nadsvetlobo in obsvetlobama)

Alu notranja zastekljena stena z enokrilnimi vrati dim. 90x224 cm

zapreti z knaufom

zapreti z knaufom

10,570

Strop_

Knauf

||

0.790 |

1,190

2,240

panel

1,050

panel

1,820

1,789

110/224 110/224
T

Alu notranja zastekljena stena z 2x enokrilnimi vrati dim. 110x224 cm nadsvetlobo in obsvetiobama. (glej sploden

opis sistem ALU-K, tipa 55N ) : podboj iz pra$no barvanih alu. vle¢enih profilov, vamostno leplieno peskano steklo
6 + 6 mm, kromirana kljuka ( medicinska) z dvodelno rozeto in cilindriéno klju¢avnico in s sistemskim kljucem, tipski

Sarnirni skriti kromirani te€aji oja¢ano okovje 3x, barve po izboru projektanta.

nadsvetlobo, obsvetlobama in sprejemnim oknom. 1
2 ( glej sploden opis sistem ALU-K, tipa 55N ) :
- podboj iz praSno barvanih alu. vie¢enih profilov
8 - varnostno lepljeno peskano steklo 6 + 6 mm
/ ° g - kromirana Kljuka ( medicinska) z dvodelno rozeto in cilindri¢no
4 & kljucavnico in s sistemskim kljucem
N - tipski Sarnirni skriti kromirani te¢aji oja¢ano okovje 3x
| | - barve po izboru projektanta
5, 0900 , 0975 , - Sprejemni pult z naslonsko polico in zasteklitvijo nad pultom vkljucno
z izrezi je zajeta pri mizarskih delih.
SS5 10401360 (Steklena stena)
10.400 1
|y Strop
zapreti z knaufom hpreti z knaufon| ~ zapreti z knaufom zapreti z knaufom § gc _Knau_f
AR 3 R
S |_ SO
0,135 0,125
1.975 0,900 1,100 0,645 1,100 1.975
Alu notranja zastekljena stena z 1x enokrilnimi vrati dim. 90x224 cm in 3x enokrilnimi vrati dim 110x224 cm,
nadsvetlobami in obsvetlobami. (glej sploen opis sistem ALU-K, tipa 55N ) : podboj iz pradno barvanih alu.
vlecenih profilov, vamnostno leplieno peskano steklo 6 + 6 mm, kromirana kljuka ( medicinska) z dvodelno rozeto in
cilindriéno klju€avnico in s sistemskim kljucem, tipski Sarniri skriti kromirani teCaji ojacano okovje 3x, barve po
izboru projektanta.
SS6 6055/360 (Steklena stena)
1

OPOMBA: KOTIRANE SO ZIDARSKE MERE ODPRTIN IN JIH JE POTREBNO KONTROLIRATI NA OBJEKTU !
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SHEME STEKLENIH STEN - oddelek za kozne in spolne bolezni St. proj. 009/2019 D [SKUPA
SS7 2261280 (Enokiina vrata z nadsvetiobo in obsvetiobo)  Aly notranja zastekljena stena z enokrilnimi vrati dim. 110x224 cm
2260 nadsvetlobo in obsvetlobo . 1
— . v L .
. o (glej sploSen opis sistem ALU-K, tipa 55N ) :
- o y2lrop - podboj iz prasno barvanih alu. viegenih profilov
L e || 8 gl Knauf - varnostno lepljeno peskano steklo 6 + 6 mm
g - - kromirana Kljuka ( medicinska) z dvodelno rozeto in cilindri¢no
i L— % klju€avnico in s sistemskim klju¢em
e N 8 - tipski Sarnirni skriti kromirani te¢aji ojacano okovje 3x
a g - - barve po izboru projektanta
20 || P -
0,080
,, 1100 , 1080
SS8 24851360 (Steklena stena)
Alu notranja zastekljena stena. 1
2485 (glej sploSen opis sistem ALU-K, tipa 55N ) :
I | = __Strop. - podboj iz praSno barvanih alu. vie¢enih profilov
zapret 2 knavtom I Knauf - varnostno lepljeno peskano steklo 6 + 6 mm
- - . - kromirana kljuka ( medicinska) z dvodelno rozeto in cilindriéno
klju¢avnico in s sistemskim klju¢em
o - tipski Sarnirni skriti kromirani tecaji oja¢ano okovje 3x
o= - barve po izboru projektanta
2,485
SS9 3221360 (Enokilna rata z nadsvetlobo in obsvetiobama)  Alu notranja zastekljena stena z enokrilnimi vrati dim. 100x224 cm
2220 nadsvetlobo in obsvetlobama . 1
(glej sploden opis sistem ALU-K, tipa 55N ) :
— = — _ | R Strop _ - podboj iz prasno barvanih alu. viecenih profilov
| e §_8T ‘Knauf - varnostno leplieno peskano steklo 6 +6 mm
g 2 - kromirana kljuka ( medicinska) z dvodelno rozeto in cilindriéno
L} L < kljuGavnico in s sistemskim kljucem
Y, 8 - tipski Sarnirni skriti kromirani tecaji oja¢ano okovje 3x
o 7 - barve po izboru projektanta
K 8 )
\
1.320 1,000 0,900
OPOMBA: KOTIRANE SO ZIDARSKE MERE ODPRTIN IN JIH JE POTREBNO KONTROLIRATI NA OBJEKTU !
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SHEME STEKLENIH STEN - oddelek za kozne in spolne bolezni St. proj. 009/2019 | L

D [SKUPA

SS10 3221360 (Enokrilna vrata z nadsvetlobo in obsvetiobama)

Alu notranja zastekljena stena z enokrilnimi vrati dim. 90x224 cm
nadsvetlobami in obsvetlobama .

(glej sploden opis sistem ALU-K; tipa 55N ) :

- podboj iz prasno barvanih alu. vle¢enih profilov

- varnostno lepljeno peskano steklo 6 + 6 mm

- kromirana kljuka ( medicinska) z dvodelno rozeto in cilindriéno
kljucavnico in s sistemskim kljucem

/ - tipski Sarnirni skriti kromirani tecaji oja¢ano okovje 3x

| || - barve po izboru projektanta

__ _Strop

_Knauf

1 3é0

0,740

7
1,190

2,240

i

1,050

,0,730 , 0,900 ,0.670 ,

230/360

===
90/224

OPOMBA: KOTIRANE SO ZIDARSKE MERE ODPRTIN IN JIH JE POTREBNO KONTROLIRATI NA OBJEKTU !
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SHEME OKEN - oddelek za kozne in spolne bolezni

St. proj. 00912019 | L

D [SKUPA

O10DT 3221360 (odvajanje dima toplote)

1.270

12—

N
/

\

1,580

Enokrilno Okno v 4. nad. PVC izvedbe, dim. 127 x 158 cm z
zasteklitvijo z dvojnim izolacijskim steklom 4-12-4-12-4 mm.
Odpira se po vertikalni in horizontalni osi. Okna so zascitena s
PVC roleto in podometno roletno omarico. Zunanja okenska
polica je iz ALU barvane ploevine, notranja polica pa je
plastificirana

(Novoles ) izvedbe.

Enokrilno okno dim. 127 x 158 cm iz PVC profilov izdelano iz
tipskih pvc 5 komornih barvanih profilov s kovinskim jedrom,
prekinjenim termi¢nim mostom in dvojno pripiro in trikratno
tesnenje, zastekljeno s 3 slojnim termopan steklom 4-12-4-12-4.
Okovje tipsko za kombinirano odpiranje.

dodatni tipski profil za montazo

polic.

-Uw=0,9W/mXK

-Ug=0,5Wim*K

- kromirana pololiva

- notranja polica Novoles s postforming zakljuckom

- zunanja polica iz Alu pra$no barvane plocevine

- Vezano na poZamo centralo

O10DT 3221360 (odvajanje dima toplote)

1.270

12l

N
/

\

1,580

Enokrilno Okno v 4.nad. PVC izvedbe, dim. 127 x 158 cm z
zasteklitvijo z dvojnim izolacijskim steklom 4-12-4-12-4 mm.
Odpira se po vertikalni in horizontalni osi. Okna so zas€itena s
PVC roleto in podometno roletno omarico. Zunanja okenska
polica je iz ALU barvane ploevine, notranja polica pa je
plastificirana

( Novoles ) izvedbe.

Enokrilno okno dim. 127 x 158 cm iz PVC profilov izdelano iz
tipskih pvc 5 komornih barvanih profilov s kovinskim jedrom,
prekinjenim termi¢nim mostom in dvojno pripiro in trikratno
tesnenje, zastekljeno s 3 slojnim termopan steklom 4-12-4-12-4.
Okovje tipsko za kombinirano odpiranje.

dodatni tipski profil za montazo

polic.

-Uw=0,9 Wm*X

-Ug =0,5Wim*X

- kromirana pololiva

- notranja polica Novoles s postforming zakljuckom

- zunanja polica iz Alu pradno barvane plocevine

- Vezano na poZarno centralo

OPOMBA: KOTIRANE SO ZIDARSKE MERE ODPRTIN IN JIH JE POTREBNO KONTROLIRATI NA OBJEKTU !
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