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1 TEHNICNO POROCILO

1.1 Uvod

Osnova za izdelavo PZI - Posodobitev proizvodnega vira hladu in ¢rpaliS¢a hladne vode je

projektna dokumentacija:

— PZI Hladilna centrala in razvod hladilne vode, $t. projekta 7-05-22-5-2061-03,
december 1977, izdelovalec IMP projektivni biro Ljubljana

— PZI Klimatizacija in prezrac¢evanje, $t. projekta 4-8-22-32-1910-23, junij 1988,
izdelovalec IMP projektivni biro Ljubljana

— PID Vgradnja absorbcijskega hladilnega agregata v centralno hladilno strojnico, $t.
projekta 1538/10,december 2010, izdelovalec IBJ, Celje

— PID UKC — energetska sanacija prezracevanja, St. projekta 1913/01, oktober 2012,
1izdelovalec ENG d. o. 0., Maribor

1.2 Obstojece stanje

Hladilna strojnica je situirana v namenskem prostoru, v II. kleti Medicinsko
funkcionalnega trakta (MFT). Strojnica je opremljena s tremi hladilnimi agregati od katerih
je eden parni absorber in dva vodno hlajena kompresorska agregata. Eden izmed
kompresorskih agregatov (Termofriz) ne obratuje, zaradi dotrajanosti in energetske
neucinkovitosti ni primeren za obnovo. Drugi kompresorski agregat (York) je V istem
prostoru so pripadajoce ¢rpalke za obtok hladilne vode med hladilnimi agregati in
hladilnimi stolpi.

Pripadajoci hladilni stolpi so namesceni na koti terena in sicer jugo zahodno od medicinsko
funkcionalnega trakta, ob zelezniski progi. Ob hladilni strojnici je prostor ¢rpalisca hladne
vode, v katerem je oprema za distribucijo hladne vode od hladilnih agregatov do
potroSnikov. Vse obtocne Crpalke v sistemu hlajenja agregatov in hladne vode so brez
frekvenc¢ne regulacije in energetsko potratne razen ene ¢rpalke za hlajenje agregatov, kateri

je naknadno prigrajen frekvenc¢ni regulator. Trenutni sistem hlajenja agregatov ne
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omogoca paralelnega obratovanja dveh Se aktivnih virov hladu. Hladna voda se transportira
do klimatskih naprav namescenih v Stirih loCenih strojnicah MFT, MFT 2, MFT 3,
KARDIO.

Klimatske naprave v MFT 1, MFT 2 in KARDIO so sodobne izvedbe in opremljene z
vsemi potrebnimi elementi za regulacijo in optimalno obratovanje, medtem ko je delovanje
klimatskih naprav v MFT 3 zastarelo in vpliva na hidravli¢ne razmere celotnega hladilnega
sistema. Sistem hlajene vode se dopolnjuje z mehcano vodo in je izveden kot zaprt sistem z
vzmetnim varnostnim ventilom in zaprto membransko raztezno posod. Sistem hlajenja

agregatov je skupni odprt sistem s hladilno vodo, v katero se dozirajo algicidi in inhibitorji.

1.3 Rekonstrukcija

1.3.1 Splosno

Predmet rekonstrukcije je centralna hladilna strojnica nazivne moci 2.800 kW z zamenjavo
dveh kompresorskih hladilnih agregatov, zamenjava treh hladilnih stolpov zaradi zmanjSanja
emisij hrupa v okolico, hidravli¢na ureditev razvoda hladne vode in nadgradnja regulacijskih
zank klimatskih naprav. Rekonstrukcija obstojece hladilne strojnice, oziroma vira za
proizvodnjo hladu se izvede predvsem zaradi dotrajanosti hladilnih agregatov in povecanja
hladilnih potreb na objektu. Prav tako je potreba po zamenjavi hladilnih stolpov, kateri po
podatkih proizvajalca povzrocajo hrup > 70 dB(A) na oddaljenosti 15 m. V prostoru

strojnice so namesceni trije hladilni agregati:

— Vodno hlajen kompresorski agregat York

— Absorbcijski hladilni agregat Carrier

— Vodno hlajen kompresorski agregat Termofriz
Hladilni agregati so povezani s hladilnimi stolpi preko normnih ¢rpalk:

— 1 x Grundfoss NK 100-315/334 s frekvencnim regulatorjem

— 2 x Grundfoss NK100-315/326
V ¢&rpaliScu hlajene vode se demontirane ro¢ne zaporne lopute uporabijo v rekonstruiranem
postrojenju, lopute, ki jih ni mogoce uporabit se predajo naro¢niku.

Projekt je zasnovan tako, da sta mozni dve loc¢eni fazi izvedbenih del in sicer:
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1. Faza zajema:

— zamenjavo nedelujocega dotrajanega hladilnega agregata Termofriz skupaj s
pripadajo¢im hladilnim stolpom,

— zamenjavo hladilnega stolpa za hlajenje kompresorskega agregata York vsled
zmanjSanja emisij hrupa v okolico,

— ureditev ¢rpaliS¢a hladne vode zaradi vecje nazivne moci in hidravli¢ne ureditve

distribucijskega sistema.

V prvi fazi se na mesto odstranjenega agregata Terrmofritz namesti nov kompresorski

hladilni agregat, ki se na primarni strani opremi s pripadajo¢im hladilnim stolpom. Prav tako

se z novim hladilnim stolpom opremi obstoje¢ agregat York. Obstojec parni absorber ostane

v funkciji rezervnega hlajenja v izrednih razmerah npr. pri izpadu obeh kompresorskih

agregatov. Predvidena koni¢na mo¢, vkljucno z rezervnim absorberjem:

— 1 x Absorbcijski hladilni agregat Carrier (rezerva) Qh= 600 kW
— 1 x Vodno hlajen kompresorski agregat York Qh=700 kW
— 1 x Vodno hlajen nov kompresorski agregat Qh=975 kW
Skupna hladilna moc po izvedeni 1. fazi Oha=2275 kW

Pri rekonstrukciji se uporabijo obstojece obto¢ne Crpalke, ki so primerne novim razmeram,
nekatere se opremijo le s frekven¢nimi pretvorniki. Crpalke, ki ne ustrezajo novim

projektnim parametrom se zamenjajo — izberejo se frekvencno regulirane.

— Obstojede ¢rpalke, katerim se prigradi frekvenéni pretvornik so 0C07, OC08, OC09
in OC10. Vse §tiri ¢érpalke so iste — produkt Calpeda, tip NM4 80/20A/A. Crpalke so

namenjene distribuciji hladilne vode od cevnega razdelilnika R1 do potro$nikov
— Nove obtoéne &rpalke katere se opremijo s frekvenénim pretvornikom so OC04,
0C05, OC06 in zagotavljajo pretok hladilne vode med cevnim razdelilnikom R3 in
posameznim hladilnim agregatom. Obtoéna &rpalka OC1 zagotavlja preto¢nost
hladilne vode med novim hladilnim agregatom (HA1) in hladilnim stolpom (suhi

hladilnik).
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V sistemu cevnih povezav hladilna strojnica / hladilni stolpi, se predvidi dodatna cev za
povezavo novega hladilnega agregata (H1) in pripadajocega hladilnega stolpa (suhi
hladilnik), ki bo med drugim omogocala paralelno in avtonomno delovanje vsakega izmed

hladilnih agregatov.

II. Faza zajema:

— zamenjavo hladilnega agregata York,

— hidravli¢na ureditev sistema hlajenja z vgradnjo regulacijskih ventilov na prikljuckih
posameznih centralnih klimatskih naprav,

— avtomatizacija delovanja klimatskih naprav s prenosom podatkov in regulacijskih

zank na centralni nadzorni sistem.

1.3.2 Projektni podatki postrojenja hladilnega vira:

Nazivna hladilna moc: Q=2.550 kW

Varovanje sistema: odprt sistem (hladilni stolp)

Temperaturni rezim hladne vode: ~ At=7/12 °C
Obratovalni nadtlak hladne vode:  ps= 3,0 bar

Varovanje sistema: diktirna naprava za vzdrzevanje tlaka

1.3.3 Strojno tehnoloska zasnova
Vir za proizvodnjo hladu je tehnolosko zasnovan kot postrojenje s tremi vzporedno vezanimi
hladilnimi agregati, vsak z avtonomno ¢rpalko za hladilni stolp in enako na sekundarni strani
za predajo hladu v sistem hlajenja. Vodilno pozicijo delovanja imata kompresorska hladilna
agregata, ki se vkljucujeta v odvisnosti od trenutnih potreb po hlajenju objekta. Absorbcijski
hladilni agregat je v funkciji rezervnega hlajenja v izrednih razmerah, kot npr. pri izpadu
katerega od kompresorskih agregatov. Nova agregata se situirata na izpraznjeni temelj
obstojecih agregatov.

Predvideni hladilni agregati:

— 1 x Absorbcijski hladilni agregat Carrier (obstojec) Qh=600 kW
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— 2 x Vodno hlajen kompresorski agregat 2x Qh=975 kW
Skupna hladilna moc¢ Oha=2550 kW

Crpalke za obtok hladilne vode so situirane v prostoru hladilnih agregatov, medtem ko so

¢rpalke za hlajeno vodo namescene v prostoru hladilne strojnice — ¢rpalisce hlajene vode.

Sistemska voda je razdeljena v dva kroga.

V primarnem krogu, hladilna voda s temperaturnim rezimom 45/40 °C (absorber
41/28 °C) , krozi med posameznim hladilnim agregatom in pripadajo¢im hladilnim
stolpom. Vsak agregat ima svojo obto¢no ¢rpalko in svojo dovodno in odvodno cev,
ki sta vodeni skozi pohodno kineto.

Sekundarni krog, hladna voda s temperaturnim rezimom 7/12 °C, cirkulira s svojo
obto¢no ¢rpalko med uparjalnikom posameznega hladilnega agregata in skupnim
cevnim zbiralnikom Z1 skozi hidravli¢ni lo¢evalnik do cevnega razdelilnika R1.
Crpaléno postrojenje je sestavljeno iz stirih vzporedno vezanih érpalk, ki érpajo vodo
iz razdelilnika R1 in jo potiskajo v razdelilnik R2, ki napaja posamezne cone s
hladilnimi registri klimatskih naprav. Hladna voda se iz posameznih con preko
cevnega zbiralnika Z2, hidravli¢nega loCevalnika in cevnega razdelilnika R3 vraca v

posamezni hladilni agregat.

Cone s hladilnimi registri klimatskih naprav:

MFT 1 instalirani porabniki hladilne moci 705 kW

MFT 2 instalirani porabniki hladilne mo¢i 1.106 kW
MFT 3 instalirani porabniki hladilne mo¢i 376 kW in
KARDIO z instaliranim porabnikom hladilne moci 42 kW

Pretok v sekundarnem krogu varira v odvisnosti od hladilnih potreb.

a)

Opis delovanja

Vklapljanje hladilnih agregatov je kaskadno v odvisnosti od temperature hlajene vode v

spodnjem nivoju hidravlicnega locevalnika. Pri naras¢anju potrebne hladilne mo¢i do max.

zmogljivosti prvega kompresorskega hladilnega agregata se avtomati¢no vkljuci v
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obratovanje drugi hladilni kompresorski agregat. Oba delujeta vzporedno z enako
obremenitvijo in pri doseZeni max. obremenitvi obeh se dodatno vkljuci absorbcijski
hladilni agregat. V no¢nem nacinu delovanja je zaporedje vklopov enako, le da je vklop
naslednjega agregata Ze pri dosezZeni obremenitvi 50%. Prioriteto delovanja agregatov je
mozno ro¢no dolociti ali programsko nastaviti glede na obratovalne ure. Vzporedno z
vklapljanjem hladilnih agregatov se vklapljajo tudi pripadajoce ¢rpalke za obtok vode skozi
hladilni stolp (OC 1, 2, 3) in uparjalnik (OC 3, 4, 5).

Vklapljanje in izklapljanje vzporedno vezanih ¢rpalk za distribucijo hladne vode do
hladilnih registrov klimatskih naprav (OC 7, 8, 9, 10) je vodeno v odvisnosti od tlaka. Vklop
druge ¢rpalke je tedaj ko prva doseze max. moc pri tlaku razvoda cca 9 mVs, vklop tretje -
ko prvi dve pri vzporednem delovanju doseZeta max. koli€ino in enako tudi vklop Cetrte.

Prioriteta vklopov ¢rpalk se dolo¢i v odvisnosti na obratovalne ure.

b) Varovanje

Varovanje tla¢nih razmer sekundarnega dela sistema je predvideno z varnostnim ventilom in
avtomatsko napravo za vzdrzevanje tlaka v kombinaciji z izlo¢anjem plinov. Primarni del
sistema je odprt sistem, staticna visina je pogojena z nivojem vode v hladilnih stolpih in je

regulirana z nivojsko sondo in avtomatskim dopolnjevanjem.

¢) Hladilna voda

Sistem hladilne vode sestavljajo tri med seboj locene enote, od katerih je vsaka sestavljena
iz hladilnega agregata, obto¢ne ¢rpalke, cevnega razvoda in hladilnega stolpa.

Cevni razvod sestavlja snop 3 parov nerjavnih jeklenih cevi, nazivnih premerov DN 200 in
DN 300, ki so vodene od hladilne strojnice skozi toplotno postajo 1. faze in od tu dalje v
pohodni kineti, ki vodi do hladilnih stolpov.

Za dimenzioniranje je izbran temperaturni rezim hladilne vode 45/40 °C (absorber 41/28 °C)
pri temperaturi vlaznega termometra ty=22 °C. Regulacija temperature vode na vstopu v
hladilni agregat je v povezavi z brezstopenjskim reguliranjem obratov ventilatorjev v

hladilnem stolpu.
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d) Hladilni stolpi

Obstojeci hladilni stolpi ne ustrezajo novo dimenzioniranim hladilnim agregatom. Prav tako
je hrup ki ga oddajajo v okolico (> 70 dB(A) na oddaljenosti 15 m) neprimeren za
stanovalce stanovanjske stavbe, ki je od hladilnih stolpov oddaljena cca 28 m. Novi stolpi
imajo ustrezno nazivno moc in emisije hrupa v okolico 40 dB ali manj, na viSini 5 m in
oddaljenosti 15 m.

Zaradi zaostrovanja predpisov in zahtev na podroc¢ju uporabe biocidov, visokih obratovalnih
in vzdrzevalnih stroskov ter v prizadevanju po zmanjSanju Sirjenja legionel na obmocju
UKC in bliznji okolici, se spremeni nacin hlajenja hladilne vode v obstojecih odprtih
hladilnih stolpih. Namesto obstojecega sistema se uporabijo suhi hladilni stolpi z moZznostjo
vkljucitve adiabatskega hlajenja za zagotavljanje max. potreb po hlajenju. Osnovno
delovanje stolpa poteka v zaprtem hladilnem krogu — hlajenje z zrakom brez izhlapevanja, ki
poteka v orebricenem toplotnem prenosniku, hlajenim z okoliskim zrakom. Mokro
delovanje s prSenjem po toplotnem prenosniku stolpa je tako predvideno le pri zunanji
temperaturi nad 29°C, ko so hladilne potrebe objektov tolikSne, da stolpi ne zagotavljajo
potrebne hladilne moci brez adiabatskega hlajenja. Projektno predvideni sistem hlajenja
dosega pri zunanji temperaturi 29 °C, 66% nazivne hladilne mo¢i, kar je dovolj za
pokrivanje hladilnih potreb. Skupaj z porastom zunanje temperature, narascajo tudi hladilne
potrebe objektov in pri tej preklopni temperaturi in do zunanje temperature 34 °C je

zagotovljena 100% nazivna mo¢ sistema hlajenja.

Glede na meteoroloske podatke za predmetno lokacijo (GKY 550060, GKX 156561) v
obdobju zadnjih treh let je predvideno Stevilo obratovalnih ur z adiabatskim hlajenjem (ko je

zunanja temperatura vi§ja od 29 °C): 30dni - 8ur = 240 ur

Iz porasta vrocih dni v preteklem obdobju je sklepati, da projektno predvideni sistem v
nacrtovalni obratovalni dobi (cca 20 let) ne bo presegel 500 ur/leto mokrega delovanja

hladilnih stolpov.

S tem se poraba vode za prSenje zmanjSa za cca 75%. Za prSenje se uporablja le meh€ana
voda brez dodajanja biocidov saj ni zastajanja hladilne vode v sistemu. Sistem za hlajenje

hladilnih kompresorskih agregatov se obravnava kot zaprt sistem v katerem je potrebno
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omogociti raztezanje medija vsled temperaturnih sprememb in prepreciti moznost tlacne

preobremenitve vgrajene opreme.

Predvideni hladilni stolpi so modulirane izvedbe, z orebri¢enimi cevnimi toplotnimi
izmenjevalci ter prisilnim sesalnim vlekom za suho in mokro delovanje. Za max. potrebe po
hlajenju je vgrajen sistem visokotlacnega prSenja s ¢rpalko in brizgalnimi Sobami za

adiabatsko znizanje temperature okolice. Tehni¢ni podatki:

— Hladilna moc¢ Q=1.351,4 kW

— Temperaturni rezim na vodni strani At=45/40 °C

— Padec tlaka na vodni stani Ap=33 kPa

— Max. temperaturni rezim na zra¢ni strani At=135/43,6 °C

— Pretok hladilne vode Vv=234,8 m’/h

— Pretok zraka Vz=209.440 m3/h
—  Pretok prsilne vode Vp= 1,275 m*h

— Stevilo ventilatorjev n=16

— Elektricna moc ventilatorjev Pel=16 x 315W=5,04 kW
— Mak. zvocni tlak na razdalji 15m p=41dB(A)

— Dimenzije D/S/V 10,09/2,4/2,86 m
— TeZza naprave g=5168 kg

Voda za adiabatsko hlajenje se dovaja preko obstojece cevi DN 50, stolpi pa se prikljucijo
na sistemske cevi hladilnih agregatov. Vklop sistema za adiabatsko hlajenje je odvisen od
zunanje temperature, meja je nastavljiva na CNS.

Primarni hladilni sistem se opremi z zaprtimi razteznimi posodami in varnostnimi ventili.
Stolpi se namestijo na nosilno jekleno konstrukcijo izdelano iz standardnih jeklenih profilov,
pritrjenih na betonske tockovne temelje. Na stolpih in ¢rpalkah se vgradijo elasti¢ni cevni
prikljucki, med betonske in jeklene podstavke se na sti¢nih povrSinah namestijo podloge iz
trde gume. Vsi cevni vodi na primarni strani — hladilna voda - se izdelajo iz jeklenih

nerjavnih cevi EN 10217-7, material 1.4301, spajanje pa je izvedeno z varjenjem po TIG

PZI — UKC rekonstrukcija hladilnega sistema 10
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postopku z uporabo zascitnega plina I1 po ISO 14175, za $Citenje temenske in korenske
strani varov.

Podpiranje vseh cevovodov se izvede tako, da ne prihaja do povesanja cevi. Cevi se vodijo
tako, da je mozno praznjenje v hladilni strojnici. Uporabi se standardni obesalni sistem z

obesali razli¢nih konstrukcij, v odvisnosti od moznosti pritrditve cevovodov.

e) Priprava vode za adiabatsko hlajenje

Kvaliteto vode za adiabatsko hlajenje narekujejo proizvajalci opreme hladilnega sistema. Za
prSenje se voda pripravlja v dvojni avtomatski mehcalni napravi tip kot na primer MAK —
MINOM 5D-132. Postopek mehéanja surove vode se vr$i z ionskim izmenjevalcem v

postopku izloCevanja Ca in Mg iz vode.

Osnovni podatki

— Pretocna koliCina 0,5-5,0m3h

— Kapaciteta 61,9 —70,3 mol / reg
— Koli¢ina med dvema regeneracijama 25,0 m?

— Trdota mehke vode 3,5-4,0° dH

Regeneracija ionske smole se vrsi z raztopino NaCl in sicer v odvisnosti od proizvedene
koli¢ine mehke vode. Poraba mehcane vode se kontrolira vizualno na vodomeru ali s
prenosom podatkov na obstoje¢ CNS. Naprava se umesti v prostor, kjer je obstojec sistem za

doziranje algicidov in inhibitorjev za hladilne stolpe.

f) Klimatske naprave

Klimatske naprave se oskrbujejo s hlajeno vodo iz razdelilnega sistema ¢rpalis¢a hladilne
strojnice po Stirih linijah do hladilnih strojnic MFT, MFT 2, MFT 3, KARDIO. Klimati se
opremijo z novimi elektromotornimi prehodnimi ventili in regulacijskimi ventili za
omejevanje max. pretoka hladilne vode (le manjkajoci). Elektromotorni prehodni ventili so

predmet elektro projekta.

g) izolacija

Cevovodi hladilne vode (30/35 °C), ki so vodeni na prostem in delno v pohodni kineti (cca 4

m v kinet) se izolirajo s samo ugasljivo, paro zaporno izolacijo debeline 25 mm v Al

PZI — UKC rekonstrukcija hladilnega sistema 11
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za$¢itnem plascu debeline 0,8 mm. Cevovodi v hladilni strojnici in toplotni postaji imajo
isto debelino izolacije vendar brez zas¢itnega Al plas¢a. V sami pohodni kineti se cevi ne
izolirajo. Hladilna voda se v ¢asu nizkih zunanjih temperatur izpusti iz zbiralnikov hladilnih
stolpov.

Cevovodi hlajene vode (7/12 °C ) se v obmocju predelave sistema izolirajo s samo ugasljivo,
paro zaporno izolacijo debeline 2 x 25 mm. prav tako se izolirajo vse vgrajene armature,

razdelilniki, zbiralniki in hidravli¢ni izenacevalnik.

h) Cevovodi in tlacni preizkus

Vse cevne povezave v ¢rpaliS€u se odstranijo, prav tako cevovodi v prostoru hladilne
strojnice, ki so povezani z agregati, ki so predmet rekonstrukcije. Cevne povezave hladilni
agregati / hladilni stolpi, ki potekajo od obto¢nih ¢rpalk do hladilnih stolpov ostanejo
obstojece (DN300 in DN200) doda se le Sesta cev za namen hidravli¢ne lo¢itve primarnih

hladilnih krogov.

Podpiranje vseh cevovodov se izvede tako, da ne prihaja do povesanja cevi. Uporabi se je
standardni obeSalni sistem z obesali razli¢nih konstrukcij, v odvisnosti od moznosti
pritrditve cevovodov in sicer brez toplotnih mostov (da ne prihaja do rosenja na obesalih).

Cevi se vodijo tako, da je mozno praznjenje v hladilni strojnici.

Tlaéni preizkus sistema se izdela po izvedeni montazi s Cimer se preveri vodotesnost
sistema. Sistem se popolnoma napolni z vodo in odzraci. Hladilni sistem napolnjen z vodo,
se preizkusi s preizkusnim tlakom, ki je 1,3 x ve¢ji od celotnega skupnega tlaka, na
katerekoli tocki instalacije. Pri tem se uporabijo instrumenti, ki omogocajo jasno odcitavanje
instalacije, kjer je to seveda mozno. Pozornost se posveti izravnavi temperature okolice in
temperaturi polnilne vode. Zaradi tega se uposteva t. i. ¢akalna doba po vzpostavitvi
preizkusnega tlaka. Preizkus instalacije naj poteka 2 uri. Padec tlaka po opravljenem
preizkusu ne sme preseci vrednosti 0,2 bar. Prav tako se opravi vizualna kontrola in preveri

puscanje na samih spojih.

PZI — UKC rekonstrukcija hladilnega sistema 12



\ ENERGO Gosposvetska cesta 86
v CONSULTING d. o. o. SI—-2000 Maribor

Podjetje za inZeniring, storitve in proizvodnjo SLOVENIJA

Hladnemu tla¢nemu preizkusu sledi poskusno obratovanje z uravnoteZzenjem vseh naprav in
armatur v ¢asu med 8 in 72 ur. Pri tem preizkusu naj bodo prisotni predstavniki izvajalca in
odgovorni nadzornik. O uspesno opravljenem preizkusu se sestavi ustrezen zapisnik.
Oznacevanje cevnih napeljav je predpisano z DIN 2403. Razlo¢no oznacevanje cevnih
napeljav po vrsti medija je v interesu varnosti, vzdrzevanja in zas¢ite pred pozarom.
Oznacevanje mora opozarjati na nevarnosti z namenom preprecevanja nesrec:

- barvna skala za oznacevanje cevnih napeljav je dolo¢ena na podlagi DIN 2403

- barvne oznacbe RAL so zdruzene v registru RAL 840

Vsa armatura in naprave se oznacijo z napisnimi tablicami, cevi pa z barvnimi trakovi in

oznako smeri pretoka.

i) Vnos in iznos opreme

Hladilna strojnica in ¢rpaliSce hlajene vode sta na koti cca -8,30 m. Vnos materiala in
opreme vecjih gabaritnih mer in teZe, ki presegajo nosilnost transportnega dvigala je mogoc
skozi namensko odprtino, ki je situirana ob cestis¢u "C" v zelenici parka pred objektom
MFT II. Tlorisna velikost vnosne odprtine je cca 5,0 x 2,0 m, dolzina transportne poti po
povezovalnem hodniku do mesta vgradnje pa cca 120 m. Po isti poti je predviden iznos
opreme.

Pri demontazi hladilnih agregatov je potrebno upostevati zahteve iz Uredbe o uporabi

fluoriranih toplogrednih plinov in ozonu Skodljivih snoveh (Uradni list RS §t. 60/16)

j) Hrup
Pri izbiri ponujene opreme v sklopu hladilnih stolpov, je potrebno upoStevati veljavne
predpise, oziroma vrednosti podane v Prilogi 1, Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa

v okolju (Uradni list RS, st. 43/18)

k) Gradbeno obrtniska dela
— 'V obmocju strojnice, notranje transportne poti do strojnice in ¢rpalisca: Tla
povezovalnega hodnika so prekrita s talnimi plos$¢icami. Pri¢akovati je lokalne poSkodbe
na lokaciji transporta, zato se previdi lokalna zamenjava talne obloge. Prav tako so vrata
oziroma podboj pri vstopu v strojnico in tudi v kraku povezovalnega hodnika visoka le

cca 2 m, zato jih bo potrebno odstraniti in po vnosu agregatov ponovno vgraditi v steno.
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V prostoru ¢rpalisca se na lokaciji postavitve obtocnih ¢rpalk porusijo obstojeci betonski
podstavki in se izdela novi skupni AB podstavek. Prostor ¢rpalis¢a se v celoti
slikopleskarsko obdela, tla se obdelajo s protiprasnim premazom.

Na lokaciji obstojecih stolpov se odstranijo obstojeci stolpi ter del ograje, ki lo¢i obmocje
stolpov od parkirisca. Lokacija se prilagodi novemu postrojenju, s tem da se podaljsa
obmocje stolpov proti zahodu za cca 18 m, v Sirini 4,5 m. Za namestitev nosilne jeklene
konstrukcije hladilnih stolpov je predvidena vgradnja tockovnih temeljev. Obmocje
stolpov se omeji z betonskimi robniki in ograjo v isti kvaliteti kot obstojece. Znotraj
ograje se polozijo betonski tlakovci. Za¢asno odstranjena panelna ograja in tlakovci za

potrebe izkopa tockovnih temeljev se uporabijo.
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2 TEHNICNI IZRACUN
2.1 Hiladilna mo¢
Porabniki hladu:
Naprava Prostor Hladilna mo¢ Pretok Reg. ventil
Qh-kW V-m’h
MFT1 KNI Intenzivna nega 146,00 25,0 DN 80
KN2 Septi¢ni blok OP 89,00 153 DN 65
KN3 Glavni vhod - avla 151,00 259 DN &0
KN4 Garderobe 136,00 23,3 DN 65
KNS5 Strojnice 183,00 314 DN&O
SKUPAJ MET 1 705,00 120,9| DN 200
MFT2 KN©6 Opeklinski OP blok 57,00 9,8 DN65
KN 7 Opeklinska interna nega 59,00 10,1 DN 65
KN 8 Opeklinska hospitalizacija 43,00 7,4 DN S50
KN 9 OP sobe 149, 150, 151 83,00 14,2 DN 65
KN 10  OP sobe 152,153 54,00 9,3 DNG65
KN 11  OP sobi 154, 155 52,00 8,9 DN S50
KN 12  OP sobi 156, 157 62,00 10,6 DN 65
KN 13 OP ostali prostori 116,00 19,9 DN65
KN 14  OP servis 61,00 10,5 DN 65
KN 21 Rentgen 153,00 26,2 DN 80
KN 26  Endoskopija 37,00 6,3 DNS50
KN 28  Centralna sterilizacija 125,00 21,4 DN65
KN 30 Fizioterapija ostali 61,00 10,5 DN 65
Lekarna 143,00 24.5 DN 65
SKUPAJ MFT 2 1.106,00 ‘ 189,6 | DN 200
MFT3 KN4 19,00 3,3 DN40
KN 5 11,00 1,9 DN32
Transfuzija 120,00 20,6 DN 65
Rentgen 206,00 35,3 DN 80
STV 20,00 34 DN40
| SKUPAJ MFT 3 376,00 ‘ 64,5 | DN 125 |
KARD. | SKUPAJ KARDIO 42,00 ‘ 7,2 | DN 65 |

PZI — UKC rekonstrukcija hladilnega sistema
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SKUPNE HLADILNE POTREBE Qhl =2.229 kW
2.2 Varovanje primarnega sistema
2.2.1 Dolocitev raztezne posode
IZRACUN RAZTEZNE POSODE PO EN12828
Volumen vode v sistemu Va 20.000 1
Temperatura predtoka t1 45 °C
Temperatura povratka t 40 °C
Specifi¢ni volumen pri t; Vitl) 0,001010 m’/kg
Specifi¢ni volumen pri t2 V(©2) 0,001008 m’/kg
Rezervna prostornina Vv 100,00 1
Volumski raztezek vode AV 39,60 1
Nadtlak odpiranja varnostnega ventila Psv 5 bar
Stati¢na viSina sistema Hst 20 m
Zacetni stati¢ni nadtlak Pst(min) 2,3 bar
Konc¢ni stati¢ni nadtlak Pst(max) 4,5 bar
Tlacni faktor fp 0,40000
Min. volumen raztezne posode Vemin 349,01 1
Izbrana raztezna posoda Vr(dej) 400 1

2.2.2 Dolocitev varnostnega ventila

Varnostni ventil je izbran s pomoc¢jo programa HySelect, po normi EN 12828

- Max. hladilna mo¢
- Nadtlak odpiranja ventila

- Temperaturni rezim

Ustreza varnostni ventil IMI PNEUMATEX tip DSV 20-5.0 F, z maksimalnim pretokom

volumskega §irjenja gemax=5,7 m>/h

gs=1.000 kW
pSV=5,0 bar
At=40/45°C

PZI — UKC rekonstrukcija hladilnega sistema
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2.3 Vzdrievanje tlaka sekundarni sistem

Varovanje sekundarnega sistema se izvede po EN 12828 s sistemom za vzdrZevanje tlaka s
¢rpalko, prestrujnim ventilom, nizkotla¢no in visokotla¢no ekspanzijsko posodo ter

varnostnim vzmetnim ventilom brez membrane in s polnim hodom.

- koli¢ina vode v sistemu Vs=18.000 1
- minimalna temperatura tSmin=5 °C

- maksimalna temperatura tSmax=45 °C
- temperatura predtoka t1=7 °C

- temperatura povratka =12 °C

- stati¢na viSina: Hs=15m

- koeficient raztezka e=0,00992

- raztezni volumen V=178 1

- rezervna prostornina V=901

- predviden tlak odpiranja varnostnega ventila psv= 4,0 bar

Za navedene parametre ustreza eksp. posoda npr. proizvod Pneumatex - IMI International,
Transfero TU 300, z nominalnim volumnom 300 litrov in maks. dovoljenim tlakom PS 2
bar. Za natancno vzdrzevanje tlaka s ¢rpalko in prestrujnim ventilom pa npr. proizvod
Pneumatex - IMI International, Transfero TV 4.1 EHC in max. dovoljenim tlakom PS 10,0
bar (Pe =750 W, U =230V /50Hz). Manjse raztezke pa kompenzira visokotlacna zaprta
eksp. posoda s fiksno zra¢no blazino npr. proizvod Pneumatex - IMI International, Statico

SD 50.10 z nominalnim volumnom VN 50 litrov, maks. dovoljenim tlakom PS 10,0 bar.

2.3.1 Dolocitev varnostnega ventila

Varnostni ventil je izbran s pomocjo programa HySelect, po normi EN 12828

- Max. hladilna moc¢ qs=2550 kW
- Nadtlak odpiranja ventila pSV=4,0 bar
- Temperaturni rezim At=7/12°C
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Ustreza varnostni ventil IMI PNEUMATEX tip DSV 20-4.0 F, z maksimalnim pretokom

volumskega §irjenja qemax=5,7 m>/h

2.4 Cevovodi

Cevni razvodi hlajene vode se dimenzionirajo za max. specifi¢ni padec tlaka do 100 Pa/m,
izjemoma do 120 Pa/m.

pretoc¢ni medij hlajena voda
- racunska temperatura tSmin=10 °C
- gostota vode p10=999,69 kg/m?
- kinemati¢na viskoznost v=1,31 m%s
- absolutna hrapavost e=0,10 mm
Dimenzija Pretok na odseku Tlac¢ni padec
cevovoda m’/h Pa/m
3239x 7,1 517,2 89,0
3239x 7,1 382,1 48,6
219,1x 5,9 193,6 101,3
219,1x 5,9 189,6 97,2
219,1x 5,9 130,0 45,7
219,1x 5,9 120,9 39,6
139,7x 4,0 64,5 120,5
76,1 x 3,2 7,2 42,3

2.4.1 Prednastavitve regulacijskih ventilov:

Predviden padec tlaka na ventilu je 10 kPa

Hladilna veja KARDIO
Naprava

Oznaka ventila | RV1

DN ventila DN 65
Pretok 7,2
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DN ventila DN 65

Prednastavitev | 3,4

Hladilna veja MFT I
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2.4.2 Trdnostni izracun hidravli¢nega izenacevalnika

Podatki:

Material

Premer rezervoarja

Preizkusni tlak

Max. obratovalni tlak

Meja plasticnosti

Varnostni koeficient

Koeficient varjenja

Dodatek zaradi negativne tolerance
Dodatek za korozijo

Tip podnice

e Debelina stene plascéa:

1.4301

Da= 900 mm
p=15,2 bar

pa= 5,0 bar

Kaoec= 230 N/mm?
S=1,75
V=0,75(do 1)
Ci=0,5 mm
C>=1,0 mm
torisfericno dno

PZI — UKC rekonstrukcija hladilnega sistema

Naprava KNI KN2 KN3 KN4 KNS5
Oznaka ventila | RV2 RV23 RV24 RV25 RV26 RV27
5 DN DN DN DN
DN ventila DN 200 20 65 20 65 DN80
Pretok 120,9 252 15,4 26,1 23,5 31,5
Prednastavitev | 6,3 6,0 4,9 6,1 6,8 6,8
Hladilna veja MFT 11
Naprava N26 N9 N14 N8 N28 N10 N7 N13 LEK N21 No6 NI11 N30 NI12
Oznaka ventila | RV4 RVS RV6 RV7 RVS RV9 RVI0O RVIl RVI2 RVI3 RVI4 RVI5 RV16 RVI7 RVI8
5 DN DN DN DN DN DN DN DN DN DN DN DN DN
DN Sentila DN200 150 65 65 50 65 65 65 65 65 80 65 PO 65 s
Pretok 172,5 6,3 14,2 10,5 7,4 21,4 9,3 10,1 19,9 24,5 26,2 9,8 8,9 10,5 10,6
Prednastavitev 8,3 2,9 4,6 3,8 3,1 6,2 3,7 3,8 5,6 7,2 6,0 3,8 3,6 3,8 3,8
Hladilna veja MFT III
KN KN
Naprava KN5 KN4 oo TR STV
Oznaka ventila | RV3 RV19 RV20 RV2l RV22
5 DN DN DN DN DN
DN ventila DN 125 n 40 50 65 7
Pretok 64,5 1,9 3,3 353 20,6 3,4
Prednastavitev | 6,1 2,2 3,1 7.8 5,6 32
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900 mm-4,0 bar

230i2
zo-T’@m -0,75+4,0bar

Izbrana debelina stene s= 4,0 mm

+05+1,0=3,32mm

e Debelina stene torisfericnega dna
_ Dy p-B
S0 =K

40 %V +p

0,00325
=19+ W

s—C; —Cy
-—

40mm—-—05—-1
7 900mm

+C + G

= 0,00278

0,00325

B =19+ 430027807

= 2,10012

900 mm - 4,0 bar - 2,10021
Sp = N 4+05+4+1,0=3,42mm
230—

40 - %5’”2 0,75 + 4,0 bar

Izbrana debelina stene Sp= 4,0 mm

e Kontrola za preizkusni tlak z vodo:

900 mm-+5,2 bar
Sp = v +05+1,0=3,87 <4,00mm
230——

20-%5”72 .0,75+5 2bar
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V seznamu so navedeni tipi opreme, ki dosegajo potrebne parametre, so geometrijsko
ustrezni in skladni z obstoje¢im postrojenjem. Ponudnik lahko prav tako ponudi opremo
drugega proizvajalca. V kolikor bo ponudnik ponudil opremo drugega proizvajalca, je
potrebno ustreznost oz. kvalitetno enakovrednost ponujene opreme dokazovati z
predlozitvijo ustrezne tehni¢ne dokumentacije, ob tem pa na novo izvesti vse potrebne
tehni¢ne preracune, ki bodo upostevali obstojece stanje in novo ponujeno opremo.

3.1 1I.Faza

Poz. Opis postavke

3.1.1 Strojna dela

1

Hladilni agregat

Serijski vodno hlajen agregat za pripravo
hlajene vode, delujo€ z visoko energetsko
ucinkovitim hladilnim sredstvom R-1234ze.
Nosilna konstrukcija izdelana iz kvalitetnih
jeklenih profilov z ustrezno antikorozijsko
zas&cito in zaklju€nim opleskom. Vijacni
kompresorski sklop z dvostopenjsko
regulacijo 50 in 100%. Skupaj z elektro
krmilno omaro z vgrajenim DDC krmilnikom
za krmiljenje, regulacijo in nadzor ter
varovanje in povezavo na centralni nadzorni
sistem skupaj z modulom za povezavo
(ModBUS). Minimalni prikazani podatki za
CNS:

- stanje delovanja vklop/izklop, delovanje
(ure), zagon

- alarmi in opis vrste alarma
- prikaz nastavljene vrednosti temp. hladne
vode

- prikaz stopnje obremenitve: el.tok po fazah
- trenutna temp.hladne vode vstop/izstop

- trenutna temp. in tlak uparjanja hladiva

- trenutna temp.hladilne vode vstop/izstop

- trenutna temp. in tlak kondenzacije hladiva

PZI — UKC rekonstrukcija hladilnega sistema
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- pretok hladilne vode
Tehniéne karakteristike

Hlajeni medij

Hladilni medij

Hladilna mo¢

Vstopna temperatura hladilnega medija
Izstopna temperatura hladilnega medija
Vstopna temperatura hlajenega medija
Izstopna temperatura hlajenega medija
Pretok hladilnega medija

Pretok hlajenega medija

Padec tlaka hladilnega medija (kondenzator)
Padec tlaka hlajenega medija (uparjanik)
Stevilo hladilnih tokokrogov

Koli¢ina hladiva R-1234ze

Elektri¢ni priklop

Dolzina

Sirina

Visina

Transportna teza

Obratovalna teza

Sumnost na oddaljenosti 1 m in pri 100%
obrmenitvi

MontaZa na obstojeC temelj z antivibracijsko
podlogo

Antivibracijski cevni priklju¢ki DN 200
Ustreza proizvod: kot npr. proizvajalec
CARRIER, tip 30XW-PZE1101A ali
enakovredno
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mehc¢ana voda
mehc¢ana voda
Q=975,7kW
t1=40 °C

t2=45 °C

t3=12 °C

t4=7 °C
V1=58,4 I/s
V2=46,6 I/s
Ap1=34,9 kPa
Ap2=37,9 kPa
n=2

Thi= 235 kg
U=400 V/50 Hz
L=4730 mm
B= 1238 mm
H= 2051 mm
G=7015kg
G=7875kg

85 dB(A)

kpl 1,0
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Suhi hladilnik

z moznostjo adiabatskega hlajenja s
prSenjem hladilne vode. Hladilnik je sestavljen
iz dveh ravnih cevnih izmenjevalcev V
izvedbe postavljenih na samonosilno
konstrukcijo. Cevna registra iz gladkih
bakrenih cevi, ki so orebriCene z ravnimi
lamelami, sta na dovodu in odvodu povezana
s cevnima zbirnima komorama kateri imata
vsaka po dva cevna prikljucka. Konstrukcija
je izdelana iz vro€e cinkanih jeklenih profilov.
Kompaktni aksialni ventilatorji brez
potrebnega vzdrzevanja imajo motor z
zunanjim rotorjem in so namesceni nad
registri. Adiabatski visokotla¢ni sistem za
znizanje temperature okolice z delovnim
tlakom do 16 bar in prSilnimi Sobami s kotom
prSenja 60-80° za intenzivno hlajenje pri visjih
zunanjih temperaturah. Hladilnik je opremljen
z vertikalno veCstopenjsko centrifugalno
Crpalko za dvig tlaka prsne vode.

Vklju€no prirobnice in protiprirobnice na vseh
prikljuckih. Proizvod naj bo skladen z VDI
2047. Podatki za prenos na CNS:

- stanje delovanja vklop/izklop (daljinski
vklop)

- stanje delovanja adiabatskega hlajenja

- alarmi in opis vrste alarma
- prikaz nastavljene vrednosti temp. hladne

vode

Tehnicne karakteristike

hladilni medij (adiabatsko) mehc¢ana voda
hladilna mo¢ Q=1351,4 kW
Vstopna temperatura medija tv=45°C
Izstopna temperatuira medija ti=40 °C
Pretok vode V=65,2 I/s
Padectlaka na vodni strani Ap=33 kPa
Priklju€na prirobni¢na armatura DN 100; PN 16
Stevilo ventilatorjev n=16
Elektricni priklop U=400 V/50 Hz
El. moC€ P=7500 W
DolzZina L=9762 mm
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Sirina B= 2400 mm
Visina H= 2862 mm
Teza G= 5200 kg
Sumnost na oddaljenosti 15 m in pri 100%
obremenitvi <41 dB(A)

Ustreza proizvod: kot npr. proizvajalec
ThermoKey, tip SJGR2890.C3/02
Q4EF(EC)(AFS)S ali enakovredno kpl

Jeklena konstrukcija

za hladilni stolp, izdelana iz jeklenih

standardnih profilov HEA, HEB in UNP.

Konstrukcija montazne izvedbe se pritrdi na

predpripravljeni tockovni temelj s sidrnimi

vijaki. Tlorisna povrsina 10 x 2,5 m, viSina cca

1,6 m. Konstrukcija je vroCe cinkana in

izdelana v skladu SIST EN 1090-2, skupaj s

pripadajo¢o dokumentacijo. kg

Vzdrzevanje tlaka sekundarne strani

Naprava za kompenzacijo raztezkov
sekundarnega hladilnega sistema in
vzdrzevanje tlaka ter razplinjevanje v
vakuumu s Crpalko, skupaj z avtomatiko za
vzdrzevanje nastavljenega tlaka in za
dopolnjevanje sistema

Max. temperatura t=45 °C

Max. delovni tlak pmax=4 bar
Natancnost vzdrzevanja tlaka Ap=%0,2bar
Napajalna napetost U=230 V/50 Hz
Koli¢ina vode v sistemu V=18 m3
Kapaciteta pretoka pri odplinjevanju sistema  Vodp=1000 I/h
Priklju¢na mo¢ Pel=750 W
Stati¢na visina Hst=15m
Temperatura predtoka tr=7 °C
Temperatura povratka t=12 °C
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Postaja naj vsebuje tlacno posodo, primarno
posodo, hidravlicno enoto za dopolnjevanje,
zaporne armature ter modul za komunikacijo
z obstojecim centralnim nadzornim sistemom.
Minimalni prikazani podatki za CNS:

- stanje delovanja dopolnjevanje,
odplinjevanje, vklop, avtomatski preizkus,
izklop

- javljanje napake /alarmi

- prikaz nastavljene in dejanske vrednosti
tlaka

Ustreza proizvod: kot npr. proizvajalec IMI

PNEUMATEX, tip Transfero TV 4.1 EHC, s

tlaéno posodo SD50.10, primarno posodo TU

300 in hidravli¢no enoto za dopolnjevanje

PLENO P BA4 R ali enakovredno kpl 1,0

Varovanje sistema

Zaprta membranska raztezna posoda za

prevzem termiCnih dilatacij primarnega dela

hladilnega sistema, opremljena s servisnim

ventilom. Volumen posode V=400 L, max.

delovni tlak 6,0 bar, komplet s prikljuckom na

sistem. kpl 2,0
Varnostni ventil na vzmet, za varovanje

primarnega dela hladilnega sistema pred

tla¢no preobremenitvijo. Tlak odpiranja 5,0

bar, komplet s tesnenjem, prikljuckom na

sistem in odvodno cevjo.

Ustreza proizvod: kot npr. proizvajalec IMI

PNUMATEX, DSV 20-5.0 F ali enakovredno kpl 2,0
Varnostni ventil na vzmet, za varovanje

sekundarnega dela hladilnega sistema pred

tlacno preobremenitvijo. Tlak odpiranja 5,0

bar, komplet s tesnenjem, prikljuckom na

sistem in odvodno cevjo.

Ustreza proizvod: kot npr. proizvajalec IMI

PNUMATEX, DSV 20-4.0 F ali enakovredno kpl 1,0
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® Obtoéna érpalka

enostopenjska z osnim sesalnim in radialnim
tlacnim prirobni¢nim priklju€kom za cirkulacijo
hladilne vode s skupaj z varilno
protiprirobnico, vijacnim in tesnilnim
materialom. Crpalka ima na motorju prigrajen
frekvencni pretvornik in IP krmilnik v prikljucni
omarici motorja.

Q=235 m%h; H=43 m, N= 3 x 380 V, Pel=50
kW

Ustreza proizvod: kot npr. proizvajalec
GRUNDFOQOS, tip NK 100-200/203 A2-F-A-E-
BAQE ali enakovredno kpl 1,0

Obtocna Crpalka

enostopenjska z osnim sesalnim in radialnim
tlacnim prirobni¢nim prikljuckom za cirkulacijo
hlajene vode s skupaj z varilno
protiprirobnico, vijacnim in tesnilnim
materialom. Crpalka je primerna za vodenje
preko frekvencnega pretvornika.

Q=193,6 m3h; H=26 m, N=3 x 380V,
Pel=22 kW

Ustreza proizvod: kot npr. proizvajalec
GRUNDFOS, tip NK 100-160/167 EUP A2-
F-A-E-BQQE ali enakovredno kpl 2.0

8 Obtoéna ¢rpalka

enostopenjska z osnim sesalnim in radialnim
tlacnim prirobni¢nim priklju€kom za cirkulacijo
hlajene vode s skupaj z varilno
protiprirobnico, vijacnim in tesnilnim
materialom. Crpalka je primerna za vodenje
preko frekvenénega pretvornika.

Q=130,0 m3h; H=21 m,N=3x 380V,
Pel=18,5 kW

Ustreza proizvod: kot npr. proizvajalec
GRUNDFOS, tip NK 100-160/160 EUP A2-
F-A-E-BAQE ali enakovredno kpl 1,0

PZI — UKC rekonstrukcija hladilnega sistema 26



¢  ENERGO
N\F CONSULTING d. o.o.

9

10

11

12

Podjetje za inZeniring, storitve in proizvodnjo

Rocéna loputa

za vgradnjo med prirobnice, z mehkimi tesnili
za popolno tesnenje brez pusc¢anja za
temperaturo medija od 0.....60°C in
obratovalni tlak do 10 bar, vkljuéno z
naslednjo opremo:

- dve varilni prirobnici po DIN 2632 za cev
enakega premera

- spojni in tesnilni material

- disk lopute iz nerjavnega jekla

- ro¢ni pogon - ro€ica

DN 300, NP 10

DN 200, NP 10

DN 125, NP 10
DN 65, NP 10

Roc¢na loputa

za vgradnjo med prirobnice, z mehkimi tesnili
za popolno tesnenje brez pusc¢anja za
temperaturo medija od 0.....60°C in
obratovalni tlak do 10 bar, vkljuéno z
naslednjo opremo:

- dve varilni prirobnici po DIN 2632 za cev
enakega premera

- spojni in tesnilni material

- disk lopute iz nerjavnega jekla

- ro¢ni pogon - ro€ica

PREMONTAZA OBSTOJECE LOPUTE
DN 200, NP 10

DN 150, NP 10

Nepovratna loputa

z vzmetjo, za vgradnjo med prirobnice za
temperaturo medija od 0.....60°C in
obratovalni tlak do 10 bar, vkljucno s
prirobnicama DIN 2632 za cev enakega
premera, tesnilnim in spojnim materialom
DN 200, NP 10

DN 150, NP 10

Regulacijski ventil
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ro¢ni balansirni ventil prirobni¢ne izvedbe
skupaj z varilno prirobnico, dodatno funkcijo
zapornega ventila in priklju¢ki za merjenje
pretoka, tesnilnim in spojnim materialom.

Ustreza proizvod: kot npr. proizvajalec IMI
TA, tip STAF ali enakovredno

DN 200, NP 16

DN 125, NP 16

DN 65, NP 16

Cistilni kos

skupaj z varilno prirobnico, s tesnilnim in
spojnim materialom

DN 300, NP 10

DN 200, NP 10

DN 125, NP 10

DN 65, NP 10

Razdelilec

razdelilnik hlajene vode dovoda oziroma
povratka izdelan iz jeklene cevi DN400O po
DIN 2448, z bobiranim dnom skupaj z nosilci
za pritrditev na tla, antikorozijsko zasciten,
komplet s prirobni¢nimi prikljucki. Material
1.4301

DN 400, L=1,9 m, prikljucki 3xDN200,
1xDN300

DN 400, L=3,0 m, prikljucki 1xDN65,
1xDN125 2xDN200, 1xDN300

DN 400, L=3,0 m, prikljucki 4xDN150,
1xDN300

DN 400, L=3,0 m, prikljucki 1xDN65,
1xDN125, 4xDN150, 2xDN200

Hidravlicni izenacevalnik

vgrajen v sistem hlajene vode izdelaniz
jeklene plo€evine, ustrezno antikorozijsko
zas&cCiten, z bobiranim dnom skupaj s
prirobni¢nimi prikljucki 4 x DN300,
prikljuckoma za toplomer in temperaturno
tipalo. Material 1.4301

Dimenzija: @ 900, H=3100 mm
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Kompenzator

iz gume,prirobni¢ne izvedbe za dusenje
vibracij in hrupa, skupaj z varilnima
prirobnicama, tesnilnim in spojnim materialom
DN 200, NP 10

DN 150, NP 10

Cevne povezave

material 1.4301, skupaj z dodatkom za razrez
in varilnim ter zasc¢itnim materialom
DN 300, cev 323,9x 3,0

DN 200, cev 219,1 x 2,6

DN 125, cev 139,7 x 2,6

DN 65, cev 76,1 x 2,0

DN 40, cev48,3x 2,0

Lok DN 300, 323,9 x 3,0

Lok DN 200, 219,1 x 2,6

Lok DN 125, 139,7 x 2,6

Lok DN 65, 76,1 x 2,0

Lok DN 40, 48,3 x 2,0
R-329,9x219,1x 3,0

R-329,9 x 168,3 x 3,0
R-219,1x139,4x2,6
R-219,1x114,3x 2,6
R-168,3x88,9x 2,6

Prirobnica DN 200 219,1 x 2,6
Prirobnica DN 125 139,7 x 2,5
Prirobnica DN 100 114,3 x 2,5

Izpustno / polnilno mesto

izdelano iz krogelnega ventila, varilnega
nastavka v dolZini 10 cm, material 1.4301.
TlaCna stopnja armature NP16

DN 25 -33,7x2,6
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Odzracdevanje

odzracevalni loncki izdelani iz jeklene cevi,
material 1.4301, volumna 3,0 L, komplet z
obesSalnim materialom, izpustno cevjo 1/2" |I=6
m material 1.4301, zaporno armaturo ter
antikorozijsko zascito.

Zbirni lijak, Sirine 800 mm, izdelan iz jeklene
ploCevine, komplet z odvodno cevjo DN50
L=6 m in sifonom.

Cevne podpore

izdelane standardiziranih jeklenih profilov
UNP 65, komplet z AKZ zasScito in pritrdilnim
materialom

cevne objemke, s pritrjenim gumijastim
vlozkom, kot npr. proizvod HILTI, tip MP-PI ali
enakovredno, komplet z obeSalnim in
pritrdilnim materialom za dimenzijo cevi:

DN400
DN300
DN200
DN125
DNG65

LeziSCe za inox cev DN300, izdelano iz
ploCevine istega materiala - jekleni inox trak
40 x 250 x 3 mm

Termometer

Bimetalni termometer kot npr. proizvod JAKO
ali enakovredno, z zasditno tulko 1/2", dolzine
100 mm, fi 100 mm, komplet z varilnim
nastavkom in tesnilnim materialom

merno obmocje 0-60 °C

Manometer

s krogelnim ventilom in umirjevalno cevjo 1/2"
material 1.4301, kot npr. proizvod JAKO, fi
100 mm, komplet s tesnilnim materialom

merno obmocje 0-6 bar
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Izolacija

toplotna izolacija cevi za hladno vodo,
samougasljiva parozaporna izdelana iz
elastomera z majhno celi¢no strukturo
(koeficient toplotne prevodnosti <0,038
W/m2K) vklju€no s spojnimi trakovi, dodatkom
za razrez in lepilom

Debelina izolacija 25 mm

Debelina izolacije 2 x 25 mm
Debelina izolacije 32 mm

Polnjenje sistema

pred polnjenjem sistema se celotni sistem
temeljito izpere, oCistijo se filtrirne in
varnostne armature. Sistem se polni ob
prisotnosti upravljalca, ki zagotovi
odzraCevanje sistema.

Napisne ploScice

za oznacevanje armatur in cevovodov,
velikosti cca 30 x 150 mm; velikost ¢rk 25mm.
Napisne ploscice so samolepilne in
plastificirane.

Zakljucna dela

Tlagni preizkusi , nastavitev obratovalnih
parametrov in sodelovanje pri zagonu.
Zagoni posamezne opreme s strani
pooblasc¢enih serviserjev:

Hladilni agregat
Hladilni stolp
Obtocne Crpalke

Predaja postrojenja naro¢niku z vkljuéenim
enkratnim izobrazevanjem
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" Poizkusno obratovanje

Izvajalec opravi poizkusno obratovanje v
ekstremnih vremenskih razmerah za hlajenje,
spremlja meritve, opravi morebitno korekcijo
nastavitev ter izda porocilo o dosezenih
rezultatih.
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PRIPRAVA VODE
Mehcalna naprava

avtomatski dvojni ionski mehcalec vode, z
volumetriénim mikroprocesorskim krmilnikom,
vecpotnim ventilom z distributorjem, tripotnim
izstopnim ventilom, tripotnim preklopnim
solnim ventilom, solnikom, smolo mo¢no
kislega ionskega izmenjevalca, svecnim
filtrom, pipico za vzor€enje, meSalnim
ventilom in impulznim vodomerom. S
tabletirano soljo mase 25kg. Vklju¢no s
povezavo na CNS. Skupaj dobava, postavitev
in vezava ter zagon naprave.

Podatki za prenos na CNS:

- stanje delovanja vklop/izklop

- napaka

Tehnicne karakteristike naprave:
Dimenzije naprave: 1900x700x2000 mm
Volumen ionske smole: 2 x 112,5 |
Volumen tlacne posode: 2 x 140 |
Volumen solnika: 200 |

Poraba tabletirane soli: 16,9 — 27 kg/reg
Pretok: 0,5 -5, 0 m%/h

Kapaciteta: 61,9 — 70,3 mol/reg

Prikljucki vstop/izstop: DN32

Delovni tlak: 2,5 — 6 bar

Delovna temperatura: do 40°C

El. prikljucek: 220V/50Hz

Ustreza proizvod: kot npr. proizvajalec MAK-

CMC, tip MINOM 5D-132, ali enakovredno kpl 1,0

Volumetricni merilec pretoka

za varovanje in prepreCevanje suhega teka
¢rpalk hladilnih stolpov in nadzor nad porabo
hladilne vode. Za hladno vodo do 30°C,
PN16, DN20, nazivni pretok 2,5m%h, navojni
prikljucek 1". Merilec naj ima impulzni izhod
za prenos podatka na obstoje¢ CNS, vklju¢no
s povezavo na CNS, s tesnilnim in pritrdilnim
materialom

Podatki za prenos na CNS:

- minimalni pretok - izklop Crpalke stolpa,
alarm
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Ustreza proizvod: kot npr. proizvajalec Itron,

tip Aquadis + Q3 = 2,5, R160, DN20, 190mm
30°C TSN z brisalcem HF1L, ali enakovredno kpl 20

Cevne povezave

material 1.4301, skupaj z dodatkom za razrez
in varilnim ter zasd&itnim materialom

DN 50, cev 60,3 x 2,0 m 7,0
DN 32, cev42,4x2,0 m 4,0
Lok DN 50, 60,3 x 2,0 kom 8,0
R-60,3x42,4x2,0 kom 2,0
Previjalo R2" kom 2,0
povezava na obstojecC sistem kpl 1,0

Krogelni ventil

roCni krogelni ventil navojne izvedbe, ohisje iz
medenine, skupaj s tesnilnim in pritrdilnim
materialom

R 2" kom 2,0

Cistilni kos

navojne izvedbe, ohisje iz medenine, skupaj s

tesnilnim in pritrdilnim materialom

R 2" kom 1,0

Nepovratni ventil

navojne izvedbe, ohiSje iz medenine, skupaj s
tesnilnim in pritrdilnim materialom

R 2" kom 2,0

Manometer

s krogelnim ventilom in umirjevalno cevjo 1/2"
material 1.4301, kot npr. proizvod JAKO, fi
100 mm, komplet s tesnilnim materialom

merno obmocje 0-6 bar kom 1,0
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Prestavitev naprave za odsoljevanje

prestavitev obstojeCe naprave za
odsoljevanije iz trenutne lokacije v prostor
postrojenja priprave vode za hladilne stolpe,
skupaj z demontazo in odklopom naprave na
obstojeci lokaciji, ter postavitev in vezava na
novi lokaciji
kpl 1,0

DEMONTAZNA DELA
Hladilni agregat Thermofriz

Odklop, demontaZza in zajem hladiva z izdajo

potrdila s strani pooblas€enega podjetja.

Agregat, vkljuéno z vso ostalo pripadajoco

strojno in elektro opremo se iznese iz stavbe

skozi hodnik in vnosno odprtino. Odvoz na

najblizjo deponijo. Skupaj z izdajo potrdila o

zajemu ozonu Skodljivih snovi. Ocenjena

masa 7.000 kg kpl 1,0

Hladilni stolp Baltimore

Odklop in demontaza hladilnega stolpa, z vso

ostalo pripadajoco strojno in elektro opremo.

Odvoz na najblizjo deponijo. Ocenjena masa

3.000 kg kpl 2,0

Cevovodi

demontaza in razrez postrojenja CrpaliS€a in
hladilne strojnice (izolacija, cevi, Crpalke,
obesSala, razdelilci s podporno konstrukcijo,
armature, podpore), komplet s praznjenjem
sistema. Vsa odstranjena oprema in odpadni
material se iznese iz podpostaje ter
transportira na najblizjo deponijo. Ohranijo se
zaporne armature iz ¢rpaliS€a hlajenje vode
za potrebe rekonstrukcije. Ocenjena masa
5.000 kg kpl 1,0
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.2 1II. Faza

3.2.1 Strojna dela

Poz. Opis postavke

1

Hladilni agregat

Serijski vodno hlajen agregat za pripravo
hlajene vode, delujoC z visoko energetsko
u€inkovitim hladilnim sredstvom R-1234ze.
Nosilna konstrukcija izdelana iz kvalitetnih
jeklenih profilov z ustrezno antikorozijsko
zascito in zakljucnim opleskom. Vijacni
kompresorski sklop z dvostopenjsko regulacijo
50 in 100%. Skupaj z elektro krmilno omaro z
vgrajenim DDC krmilnikom za krmiljenje,
regulacijo in nadzor ter varovanje in povezavo
na centralni nadzorni sistem skupaj z
modulom za povezavo (ModBUS). Minimalni
prikazani podatki za CNS:

- stanje delovanja vklop/izklop, delovanje
(ure), zagon

- alarmi in opis vrste alarma
- prikaz nastavljene vrednosti temp. hladne
vode

- prikaz stopnje obremenitve: el.tok po fazah
- trenutna temp.hladne vode vstop/izstop

- trenutna temp. in tlak uparjanja hladiva

- trenutna temp.hladilne vode vstop/izstop

- trenutna temp. in tlak kondenzacije hladiva
- pretok hladne vode

- pretok hladilne vode

Tehni¢ne karakteristike

Hlajeni medij

Hladilni medij
Hladilna mo¢
Vstopna temperatura hladilnega medija
|zstopna temperatura hladilnega medija
Vstopna temperatura hlajenega medija
Izstopna temperatura hlajenega medija

PZI — UKC rekonstrukcija hladilnega sistema

Enota Koli¢ina

mehcéana
voda
mehdana
voda

Q=975,7kW
t1=40 °C
=45 °C
t:=12 °C
t4=7 °C
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Pretok hladilnega medija V1=58,4 I/s

Pretok hlajenega medija V.=46,6 I/s

Padec tlaka hladilnega medija (kondenzator)  Ap:=34,9 kPa

Padec tlaka hlajenega medija (uparjanik) Ap2=37,9 kPa

Stevilo hladilnih tokokrogov n=2

Koli¢ina hladiva R-1234ze Thi= 235 kg
U=400 V/50

Elektri¢ni priklop Hz

Dolzina L= 4730 mm

Sirina B= 1238 mm

ViSina H= 2051 mm

Transportna teza G=7015 kg

Obratovalna teza G= 7875 kg

Sumnost na oddaljenosti 1 m in pri 100%

obrmenitvi 85 dB(A)

Montaza na obstojeC temelj z antivibracijsko

podlogo

Antivibracijski cevni priklju¢ki DN 200

Ustreza proizvod: kot npr. proizvajalec

CARRIER, tip 30XW-PZE1101A ali

enakovredno kpl 1,0

2 Rocna loputa

za vgradnjo med prirobnice, z mehkimi tesnili za
popolno tesnjenje brez puscanja za temperaturo
medija od 0.....60°C in obratovalni tlak do 10 bar,
vklju¢no z naslednjo opremo:

- dve varilni prirobnici po DIN 2632 za cev

enakega premera

- spojni in tesnilni material

- disk lopute iz nerjavnega jekla

- ro¢ni pogon - ro¢ica

DN 200, NP 10 kom 3,0

3 Rocna loputa

za vgradnjo med prirobnice, z mehkimi tesnili za
popolno tesnjenje brez puscanja za temperaturo
medija od 0.....60°C in obratovalni tlak do 10 bar,
vklju¢no z naslednjo opremo:
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- dve varilni prirobnici po DIN 2632 za cev

enakega premera

- spojni in tesnilni material

- disk lopute iz nerjavnega jekla

- ro¢ni pogon - ro¢ica

PREMONTAZA OBSTOJECE LOPUTE

DN 200, NP 10 kom 2,0

4 Cevne povezave

material 1.4301, skupaj z dodatkom za razrez in
varilnim ter zas¢itnim materialom

DN 200, cev 219,1 x 2,6 m 16,0
Lok DN 200, 219,1 x 2,6 kom 6,0
R-219,1x1394x2,6 kom 2,0
R-219,1x1143x2,6 kom 2,0
Prirobnica DN 200 219,1 x 2,6 kom 3,0
Prirobnica DN 125 139,7 x 2,5 kom 1,0
Prirobnica DN 100 114,3 x 2,5 kom 0,0

5 Regulacijski ventil

ro¢ni balansirni ventil prirobni¢ne izvedbe skupaj z

varilno prirobnico, dodatno funkcijo zapornega

ventila in prikljucki za merjenje pretoka, tesnilnim

in spojnim materialom. Popravilo izolacije na

mestu vgradnje regulacijskega ventila. Meritve in

nastavitve projektnih koli¢in.

Ustreza proizvod: proizvajalec IMI TA, tip STAF

ali enakovredno

DN 80, NP 16 kom 5,0
DN 65, NP 16 kom 16,0
rocni balansirni ventil navojne izvedbe skupaj z

dodatno funkcijo zapornega ventila in prikljucki za

merjenje pretoka, tesnilnim in spojnim materialom.

Popravilo izolacije na mestu vgradnje

regulacijskega ventila. Meritve in nastavitve

projektnih koli¢in.

Ustreza proizvod: proizvajalec IMI TA, tip

STAD ali enakovredno

DN 50, NP 16 kom 3,0
DN 40, NP 16 kom 2,0
DN 32, NP 16 kom 1,0
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Izpustno / polnilno mesto

izdelano 1z krogelnega ventila, varilnega nastavka
v dolzini 10 cm, material 1.4301. Tla¢na stopnja
armature NP16

DN 25-33,7x 2,6

Odzracevanje

odzracevalni loncki izdelani iz jeklene cevi,
material 1.4301, volumna 3,0 L, komplet z
obesalnim materialom, izpustno cevjo 1/2" =6 m
material 1.4301, zaporno armaturo ter
antikorozijsko zascito.

Cevne podpore

izdelane standardiziranih jeklenih profilov UNP
65, komplet z AKZ zaScito in pritrdilnim
materialom

cevne objemke, s pritrjenim gumijastim vlozkom,
proizvod HILTI, tip MP-PI, ali enakovredno,
komplet z obesalnim in pritrdilnim materialom za
dimenzijo cevi:

DN200

Izolacija

toplotna izolacija cevi za hladno vodo,
samougasljiva parozaporna izdelana iz elastomera
z majhno celi¢no strukturo (koeficient toplotne
prevodnosti <0,038 W/m2K)vklju¢no s spojnimi
trakovi, dodatkom za razrez in lepilom

Debelina izolacija 25 mm

Polnjenje sistema

pred polnjenjem sistema se sistem lokalno
temeljito izpere, ocCistijo se filtrirne in varnostne
armature. Sistem se polni ob prisotnosti
upravljalca.

Napisne ploscice

za oznacevanje armatur in cevovodov, velikosti cca
30 x 150 mm; velikost ¢tk 25mm. Napisne ploscice
so samolepilne in plastificirane.
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kom 2,0
kom 2,0
kg 10,0
kom 42.0
m? 12,0
kpl 1,0
kos 10
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12 Zakljucna dela
Zavarovanje gradbisca in transportnih poti v ¢asu
izvajanja del
Grobo ¢iS¢enje delovisca in transportnih poti po
opravljenih delih oziroma transportih (parcialno)

Tlacni preizkusi , nastavitev obratovalnih
parametrov in sodelovanje pri zagonu.

Zagoni posamezne opreme s strani pooblas¢enih
serviserjev:

Hladilni agregat
Hladilni stolp
Obtocne ¢rpalke

13 Poizkusno obratovanje

Izvajalec opravi poizkusno obratovanje v
ekstremnih vremenskih razmerah za hlajenje,
spremlja meritve, opravi morebitno korekcijo
nastavitev ter izda porocilo o dosezenih
rezultatih.

14 Dokumentacija
Projektna dokumentacija faze PID, tehni¢na
dokumentacija z garancijskimi listi in navodili ter
stenska shema hladilne strojnice in ¢rpaliSca

DEMONTAZNA DELA
1 Hladilni agregat York

odklop, demontaza in zajem hladiva z izdajo
potrdila s strani pooblascenega podjetja. Agregat se
iznese i1z stavbe skozi hodnik in vnosno odprtino.
Odvoz na najblizjo deponijo. Skupaj z izdajo
potrdila o zajemu ozonu Skodljivih snovi. Ocenjena
masa 7.000 kg
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kpl

kpl

kpl

kom
kom
kom

kpl

kpl

kpl

1,0
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