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1IZJAVLIAVA

— daje projektna dokumentacija skladna z zahtevami prostorskega izvedbenega akta, gradbenimi in
drugimi predpisi, da omogoc¢a kakovostno izvedbo objekta in racionalnost resitev v €asu gradnje in
vzdrZevanja objekta,

— da so izbrane tehni¢ne resitve, ki niso v nasprotju z zakonom, ki ureja graditev, drugimi predpisi,
tehniénimi smernicami in pravili stroke,

— daso s projektno dokumentacijo izpolnjene bistvene in druge zahteve,

— da so bili pri izdelavi projektne dokumentacije vklju€eni vsi ustrezni pooblaséeni arhitekti, pooblas¢eni
inZenirji ter drugi strokovnjaki, katerih strokovne reSitve so potrebne glede na namen, vrsto, velikost,
zmogljivost, predvidene vplive in druge znaé€ilnosti objekta tako, da je ta izdelana celovito in medsebojno

usklajena.
vodja projekta MARKO SORSAK, univ. dipl. inZ. arh.,
identifikacijska Stevilka ZAPS 0567 A
podpis vodje
projekta

odgovorna oseba projektanta MARKO SORSAK, univ. dipl. inZ. arh.,

podpis odgovorne osebe
projektanta
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VSEBINA PROJEKTA
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1.2

1.3

1.4

Tehnicno porocilo

Popis gradbeno-obrtniskih del
Popis notranje opreme

Risbe:

Sheme oken in vrat

Tlorisi, prerezi:

1.1 Tloris — obmocje prenove

1.2 Tloris 4. a nadstropja

1.3 Tloris 4. a nadstropja

1.4  Tloris bolniSke sobe in intenzivha nega
1.5 Prerez A-AIn B-B

1.6  Tloris — nacrt rusitev

1.7  Tloris strehe

1.8 Tloris —talne obloge

1.9 Tloris stropa — tip in raster stropa

1.10 Medicinski plini — tloris in shema

Tlorisi, pogledi,perspektive:

2.1 BolniSka soba 1

2.2  BolniSka soba 2

2.3 Kopalnica pri bolniski sobi (2.1)
2.4  Kopalnica pri bolniski sobi (2.6)
2.5 Necisti prostor 1

2.6  Necisti prostor 2

2.7 Garderoba - ¢akalnica

2.8 Oddel¢na pisarna

2.9 ZdravniSka soba

2.10 Priprava terapije

2.11 Sestrska baza

2.12 Glavna sestra

merilo
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list St.
: 100 1.1
: 100 1.2
50 1.3
50 1.4
: 50,100 1.5
: 100 1.6
: 200 1.7
: 100 1.8
: 100 1.9
: 100 1.10
: 50 2.1
: 50 2.2
: 50 2.3
: 50 2.4
: 50 2.5
: 50 2.6
: 50 2.7
: 50 2.8
: 50 2.9
: 50 2.10
125 2.11
: 50 2.12




/ARHITEKTURNI BIRO SORQAK

2.13
2.14
2.15
2.16
2.17
2.18
2.19
2.20
2.21
2.22
2.23

Kopalnica

Fizioterapija

Prevezovalnica

Intenzivna nega

Intenzivna nega-priprava terapije
Intenzivna nega 1

Intenzivna nega 2

Intenzivna nega 3

Intenzivna nega-necisti pr. in sanitarije
Sanitarije zaposleni in dnevni pacienti
Hodnik

L L
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: 50
.50
: 50
.25
: 50
.50
: 50
.50
: 50
.50
: 50

2.13
2.14
2.15
2.16
2.17
2.18
2.19
2.20
2.21
2.22
2.23
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TEHNICNO POROCILO

1. SPLOSNO

Predmet projekta je prenova obstojecih prostorov v 4A nadstropju KirurSke stolpnice za
potrebe Oddelka za plasti¢no in rekonstruktivno kirurgijo v Univerzitetnem Klinicnem
centru Maribor.

Prostori se bodo prenovili zaradi selitve Oddelka za plasti¢no in rekonstruktivno kirurgijo
iz 4. nadstropja kirurSke stolpnice v 4a nadstropje.

V 4a nadstropju je v vzhodnem delu lociran operacijski del Oddelka za plasti¢no in
rekonstruktivno Kirurgijo, v katerega se ne posega in ostane nespremenjen. Na njega
mejijo prostori za intenzivno nego Oddelka za plasti€no in rekonstruktivno kirurgijo, ki so
predmet prenove. V sredinskem in zahodnem delu 4a nadstropja so prav tako locirani
prostori Oddelka za plastic¢no in rekonstruktivno kirurgijo, in sicer:

- garderoba za dnevne paciente

- skladisce

- prostor glavne sestre

- oddel¢ni sestrski prostor (glavni sestrski prostor je sedaj lociran v 4 nadstropju
kirursSke stolpnice)

- kopalnica

- prostor za fizioterapijo

- prevezovalnica

- sejna soba

- bolniSke sobe ( le te trenutno niso v uporabi. Delno so v njih locirane razne
pisarne)

- sanitarije ob bolniskih sobah

- zdravniSke sobe

- necisti prostori

- garderoba za dnevne bolnike

- Cakalnica za dnevne bolnike

Predmet prenove zaradi selitve Oddelka za plasti€¢no in rekonstruktivno kirurgijo so
bolniSke sobe, sanitarije ob bolniskih sobah, necisti prostori, funkcionalni in servisni
prostori, prostori intenzivne terapije in komunikacije med temi prostori.

V obstojeci zdravniski sobi in v sejno sobo se ne bo posegalo. Po potrebi se bo v teh
prostorih zaradi elektriCnih inStalacij in pozarnega javljanja odstranil in ponovno namestil
obstoje€ spuscen strop. V zdravniskih sobah se bodo zamenjala tla.

Zaradi omejenih sredstev naro¢nika v prostorih, ki so predmet prenove Oddelka za
plasti¢no in rekonstruktivno kirurgijo v UKC Maribor ne posegamo v:



. {
/ARHITEKTURNI BIRO SORSAK

- prezraCevanje prostorov
o0 bolniske sobe niso klimatizirane. Dodatno se bodo v njih zaradi hlajenja le
teh namestili Split sistemi
o funkcionalni in servisni prostori imajo obstojeCe prezracevnje.Dodatno se
bodo v njih zaradi hlajenja le teh namestili Split sistemi

- elektricne razdelilce, ki se po potrebi dopolnijo

- zdravniSko sobo predstojnice in dezurno zdravnisko sobo ter v sejno sobo
(zamenjava tal v zdravniskih sobah in oplesk)

- pozarne lopute, ki so podane v strokovni presoji pozarne Studije in so potrebne
na obstojeCem sistemu prezraCevanja-klimatizacije in obstojeC sistem
klimatizacije niso predmet tega projekta

- pozarna vrata, ki so vrisana na komunikacijskem hodniku iz 4 nadstropja v 4.a
nadstropje, so vrisana samo zaradi lokacije. Vrata vklju€no s steno so zajeta v
popisih prenove kirurSke stolpnice in pozarnih dvigal

- zunaniji inStalacijski jaski na juzni fasadi so po projektu armiranobetonske izvedbe
in zadostujejo pozarni odpornosti. V kolikor bi se med izvedbo pokazalo, da
potrebujejo dodatno pozarno zascito, se le ta izvede.

- omarica za medicinske pline se izvede nova samo za nove medicinske kanale.
Omarica za operacijske prostore ostane obstojeca.

Celovita prenova se izvede na povrSini cca. 600,00 m? - glej tloris.

V obstojecih prostori pod §t. 01 (BOLNISKE SOBE) Oddelka za plastiéno in
rekonstruktivno kirurgijo v UKC Maribor, ki so predmet obdelave, se izvedejo naslednii
poseqi:

- porusijo se doloCene predelne stene

- delno se odstrani estrih in nadomesti z novim

- izvedejo se nove predelne stene

- poloZzijo se nove talne obloge

- izvedejo se novi spusceni stropovi

- izvedejo se nova razsvetljava

- izvedejo se nove elektro instalacije (obstojeCe delno ostanejo)

- izvedejo se nove vodovodne instalacije

- izvedejo se novi bolniski kanali z medicinskimi plini in ostalimi priklopi

- namestijo se Split sistemi za hlajenje prostorov (celovita klimatizacija prostorov
se zaradi omejenih finan€nih sredstev narocnika ne bo izvedla)

- izvede se novo pozarno javljanje

- izvedejo se pleskarska dela

- dobavi se nova pohiStvena oprema

V obstojecih prostori pod 5t. 02 (KOPALNICE OB BOLNISKIH SOBAH) Oddelka za
plasti¢no in rekonstruktivno kirurgijo v UKC Maribor, ki so predmet obdelave, se
izvedejo naslednji posegi:

- porusijo se doloCene predelne stene
- delno se odstrani estrih in nadomesti z novim
- dobavijo se nova notranja vrata
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- izvedejo se nove predelne stene

- polozi se nova keramika

- izvedejo se novi spusceni stropovi

- izvedejo se nova razsvetljava

- izvedejo se nove elektro instalacije (obstojeCe delno ostanejo)
- izvedejo se nove vodovodne instalacije

- izvede se novo pozarno javljanje

- izvedejo se pleskarska dela

V obstojecih prostori pod §t. 03 (FUNKCIONALNI IN SERVISNI PROSTORI) Oddelka
za plasti¢no in rekonstruktivno kirurgijo v UKC Maribor, ki so predmet obdelave, se
izvedejo naslednji posegi:

- porusijo se doloCene predelne stene

- izvedejo se nove predelne stene

- delno se odstrani estrih in nadomesti z novim

- poloZijo se nove talne obloge

- izvedejo se novi spusceni stropovi

- izvedejo se nova razsvetljava

- izvedejo se nove elektro inStalacije (obstojeCe delno ostanejo)

- izvedejo se nove vodovodne instalacije

- namestijo se Split sistemi za hlajenje prostorov (celovita klimatizacija prostorov

izvede se novo pozarno javljanje
- izvedejo se pleskarska dela
- dobavi se nova pohiStvena oprema

V obstojecih prostori pod §t. 04 (INTENZIVNA NEGA) Oddelka za plasti¢no in
rekonstruktivno kirurgijo v UKC Maribor, ki so predmet obdelave, se izvedejo nasledniji
posegi:

- porusijo se doloCene predelne stene

- izvedejo se nove predelne stene

- delno se odstrani estrih in nadomesti z novim

- polozijo se nove talne obloge

- izvede se nova razsvetljava

- izvedejo se nove elektro intalacije (obstojee delno ostanejo)

- izvedejo se nove vodovodne inStalacije

- klimatizacija ostane obstojecCa

- izvede se novo pozarno javljanje

- izvedejo se pleskarska dela

- dobavi se nova pohiStvena oprema

- dobavijo se nova elektricna drsna vrata

- necisti prostor in sanitarije se v celoti prenovijo

- izvedejo se novi bolniski kanali z medicinskimi plini in ostalimi priklopi

- v necistem prostoru in v sanitarijah se izvede novi spuscen strop

- v ostalih prostori ostane spuscen strop obstojec
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V ostalih prostorih (hodnik, ¢akalnica) ki so predmet obdelave, se izvedejo nasledniji
posegi:

- polozijo se nove talne obloge

- izvedejo se novi spusceni stropovi

- izvedejo se nova razsvetljava

- izvedejo se nove elektro instalacije (obstojeCe delno ostanejo)
- izvede se novo pozarno javljanje

- izvedejo se pleskarska dela

2. EUNKCIONALNA ZASNOVA

Celoten oddelek za plasticno in rekonstruktivno kirurgijo bo lociran v 4a nadstropju.
Vhod v oddelek bo po veznem hodniku, na zacetku katerega bodo locirana elektricna
drsna vrata s kontroliranim pristopom.

Na zacletku hodnika v razSirienem delu bo locirana €akalnica za dnevne bolnike. V
nadaljevanju bo locirana sestrska baza, prostor glavne sestre in prostor za pripravo
terapije. Na hodniku so tudi sanitarije za obiskovalce.

V zahodnem delu bodo locirane bolniSke sobe s kopalnicami. Pri obstojecih bolniskih
sobah se bo v sanitarijah dodal tus.

Oddeléna kopalnica, prostor za fizioterapijo in prevezovalnica se bodo nekoliko
prenovili, vendar bodo ostali na istih mestih kot pred prenovo.

Pred vstopom v OP blok bo locirana garderoba za dnevne paciente.

3. KONSTRUKCIJA

- NOSILNE STENE
V nosilno konstrukcijo objekta se ne posega.

- PREDELNE STENE

ObstojeCe predelne stene, ki se rusijo imajo vsaki strani imajo kovinsko mrezico ter so
ometane z 2,5cm ometom.

Nove predelne stene bodo zidane ali pa so suhomontazne izvedbe.

Izvajalec stene mora predvideti konstrukcijski nosilni sistem in ustrezno obdelati vse
instalacijske preboje skozi obloge in uskladiti s projektom in izvajalcem vodovodne in
kanalizacijske napeljave.

Nove suho montazne predelne stene bodo iz (mav€éno—kartonskih) plos¢, pritrjenih na
kovinsko pod konstrukcijo.

b) Predelne stene morajo zagotavljati:
— nosilnost za montazo elementov opreme (dodatna ojacitev v stenah),
— odpornost za mehanske vplive.
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c) lzvedba montaznih sten:

— nerjaveCa kovinska podkonstrukcija mora biti obojestransko obloZzena z dvema

slojema ploSc,

— podkonstrukcija se postavlja na estrih.

d) Vse montazne predelne stene morajo biti izdelane v skladu z veljavnimi standardi in

tehni¢nimi predpisi (SIST EN 520, SIST EN 14195, SIST EN 1396, SIST EN
13963).

Vse predelne stene so izvedene od tal do stropne armiranobetonske plosce.

V sredini 4. a nadstropja poteka pozarna razmejitev. Zahtevana je 60 minutna pozarna
odpornost stene. V nasem primeru opecni zid zadoS¢a tej zahtevi, vendar pa v steni ne
sme biti intalacijskih prehodov. Ce so, se morajo le ti ustrezno pozarno obdelati. Stena
med sobo intenzivne nege in sobo predstojnice se dodatno pozarno za&citi zaradi
prebojev v opecni steni za potrebe medicinskega kanala.

STROPOVI - PLOSCE

V stropno in v talno konstrukcijo se staticno ne posega.

FASADA

Fasada ostane obstojeca.

4. EINALNA OBDELAVA POVRSIN

Na celothnem obmocju prenove, to je na povrsini cca. 600,00 m2 se bodo obstojecCe
PVC talne obloge nadomestile z novimi oziroma se bo izvedla talna keramika.

FINALNE OBDELAVE TAL

Talna konstrukcija ostane obstoje€a. Odstranijo se obstojeCe talne obloge, ter se
nadomestijo z novimi. Po potrebi se popravi estrin. Namestijo se nove talne
obloge.

Glede na medicinsko funkcionalne zahteve so predvidene naslednje vrste finalnih talnih

obl

Homogena PVC talna obloga s polkroZzno nizko stensko obrobo iz istega materiala
za vse obi¢ajne medicinske delovne prostore. Vsi stiki so varjeni.

Homogena elektro prevodna PVC talna obloga s polkroZno nizko stensko obrobo iz
istega materiala za specificne prostore - ambulanti, laboratorij. Vsi stiki so varjeni.
Kerami¢ne ploscice v sanitarijah.

- tlaki morajo zagotavljati varen in udoben transport z vozicki in posteljami brez

pragov in strmih klancin (1:20 do najvec 1:12),

povrSine tlakov morajo biti povsem gladke, odporne za mehanske posSkodbe
(obCasno drgnjenje) in redno (tudi vecCkrat dnevno) mokro CcCiSCenje in
razkuzevanie,

stik med tlemi in steno mora biti izveden na nacin, ki omogoc€a strojno CiSCenje.
Stik med steno in tlakom mora biti zaokrozen, izveden z zaokrozeno letvijo z

9
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radijem najmanj 2,5 cm, preko katere se polozi talna obloga. ViSina zaklju€ka
tlaka na steni je 10 cm,

- finalni tlak mora imeti sposobnost prepreCevanja razvoja bakterij
(bakteriostaznost).

FINALNE OBDELAVE STENE

Prostori s posebnimi higienskimi zahtevami in zelo visoko ravnjo tveganja za
infekcije so operacijske dvorane, izolacijske sobe in pod. Materiali finalnih stenskih
obdelav morajo zagotavljati bakteriostaznost (sposobnost prepreCevanja razvoja
bakterij), povrS§ine morajo biti gladke, odporne na temeljito CiS€enje in dezinfekcijo in
visokotlacno €iSCenje. Stenska keramika v teh prostorih ni dopustna.

Kvaliteta materialov mora omogocati izvajanje navedenih postopkov v obdobju

najmanj 5 let.

(7) Stene hodnikov, v katerih se odvija promet z bolniSkimi voziCki, stretcherji ali

(8)

bolniSkimi posteljami, morajo biti dodatno zascitene z zascitnimi (odbojnimi) letvami,
ki preprecCujejo posSkodbe sten. Obvezna je izvedba zasScCite v obmocju od 10 do 30
cm in od 70 do 90 cm od tal, viSina dodatne zascite je odvisna od tipa transportnih
sredstev (bolniskih postelj, stretcherjev, servisnih vozi¢kov itd.) — glej povrSinske
nacrte. Vsi izpostavljeni vogali v hodnikih morajo biti zasciteni z vogalnimi Scitniki.

V medicinskih prostorih mora biti finalni nanos izveden v mat izvedbi, saj ta
prepreCuje motecCe svetlobne reflekse in v barvnih tonih, ki ne odsevajo in ne
vplivajo na barvo tena koze.

Opecne in siporeks stene so ometane, kitane, brusene in pleskane.

Vsi vidni betonski elementi so kitani, bruSeni in pleskani.

Vse mavCne stene so bandazirane (na stikih), dvakrat kitane, bruSene in dvakrat
barvane.

Pri umivalnikih se polozi keramika kjer ni drugace dolo¢eno v Sirini 140 cm (70 cm od osi
enako na vsako stran) in viSine 200 cm. Kjer je stransko stena se na steni polozi do 60 cm
— glej nacrt polaganja keramike . Kjer je PVC se keramika dvigne za 10cm.

V kopalnicah se keramika polozi do viSine 2,00m. Samo pri tusu se polozi do viSine 2,4m.

SPUSCENI STROPOVI

Na celotnem obmocju prenove razen v zdravniskih sobah in prostorih intenzivne
nege (tu se bo novi spuscen strop namestil samo v sanitarijah in necistem
prostoru) se bo namestil novi spuscen strop , nove vgradne svetilke in novi elementi
prezracevanja.

V prevezovalnici in v necistih prostorih se bo izvedel spuscen strop kot na primer
spusCene stropa Armstrong, izgrajene iz dvonivojske kovinske konstrukcije iz
glavnih ter precnih profilov, obeSenih v primarni strop s togimi obesali za spusc¢anje
do 0,7 m. V konstrukcijo so vpete snemljive kovinske plos¢e kot npr. Armstrong
Orcal QClip-In F Bioguard Plain dim. 600 x 600 mm, bele barve RAL9010, z

10
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nevidnim zaskocnim profilom. Ob steni bo zaklju¢ni profil BPM 215013 z vzmetnimi
zagozdami BPM311081. Stropne ploS€e so demontazne ter omogocajo redno
CiSCenje. Razred Cistosti povrSine stropa po EN ISO 16444-1: razred 1SO3.
Dokazati s potrdilom zrakotesnost sistema: 0,48 m3/m2/h pri 50Pa. Vsi stiki na
stropu morajo biti zatesnjeni in neprepustni.

V ostalih prostorih, ki so predmet obdelave je spus€en strop kot Armstrong, izgrajen
iz eno nivojske kovinske konstrukcije iz glavnih ter preénih Armstrong Clean room
24 mm profilov, obeSenih v primarni strop z obeSali za spus€anje do 0,7m. V
konstrukcijo so vloZzene snemljive mineralne plos€e z vodo odbojno povrsino
Armstrong Bioguard Plain Board dim. 600 x 600 mm, bele barve z Bioguard
antibakterijskim delovanjem, z ravnim robom in vidnim T profilom.

5. OBRTNISKI IZDELKI

VRATA
Notranja vrata
Vrata

(1) Vrata med prostori zdravstvenih objektov imajo razlicne funkcije in morajo
zagotavljati:
- nemoteno delo v prostoru in intimnost pri obravnavi bolnika,
- nadzor vstopov in s tem varnost prostorov,
- vzdrZevanje bivalnih pogojev v prostoru,
- zaSCito prostora pred negativnimi vplivi okolja,
- zaScCito okolja pred negativnimi vplivi prostora.

(2) Material in izvedba morata zagotavljati:
- kakovost vratnih okvirjev, kril in okovja glede na poskodbe in obrabo,
- nosilnost okovja mora biti prilagojena tezi vratnega krila,
- kakovost finalnih obdelav zaradi vzdrZzevanja higiene.

(3) Dimenzije vrat (predvsem Sirina) morajo zagotavljati normalen:
- prehod osebju in obiskovalcev,
- prehod tezko gibljivim bolnikom in obiskovalcem s pomocjo osebja,
- transport bolnikov na invalidskem vozi¢ku, bolniSkem vozi¢ku (stretcherju),
bolniski postelji,
- transport opreme,
- evakuacijski prehod.

(4) Minimalne svetle Sirine vratnih odprtin so:

80 cm administrativni prostori,
90 cm vsi prostori za dostop osebam na invalidskem vozicku,
110 cm prostori in dvigala, v katerih se odvija transport bolnikov na

bolniskih posteljah;
prostori, v katerih se odvija transport na vozi¢kih ali v katerih je
oprema vecjih dimenzij.
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6. INSTALACIJE

- MEDICINSKI PLINI
V bolniskih sobah se izvedejo novi bolniski kanali.

Pri vsaki postelji so na bolniSkem kanalu naslednji prikljucki:
- 2 x priklju¢ek za KISIK
- 2 x prikljuéek za ZRAK
- 2 x priklju¢ek za VAKUUM
- 4 x prikljuéek za RACUNALNIK
- 1xLUC SPODAJ
- 1xLUC ZGORAJ
- sestrski klic.

Omarica za medicinske pline se izvede nova samo za nove medicinske kanale.
Omarica za operacijske prostore ostane obstojeca.

- CENTRALNO OGREVANJE
Ogrevanje prostorov ostane obstojece.

- KLIMATIZACIJA PROSTOROV
Klimatizacija prostorov ostane obstojeCa ter se v njo ne posega. BolniSske sobe niso
klimatizirane. V njih se bodo namestili novi Split sistemi za hlajenje prostorov.

- DIGESTORIJ V PROSTORIH ZA PRIPRAVO TERAPIJE
V prostoru za pripravo terapije intenzivne nege se pripravi odsesovalna cev z moznostjo
kasnejSega priklopa digestorija na njo.

- VODA
Priprava tople vode je iz skupne kotlovnice.

- ELEKTRIKA
Elektrika bo delno na novo napeljana v prostorih, ki so predmet prenove.

- ELEKTRIKA - SIBKI TOK
Elektrika-Sibki tok bo delno na novo napeljana v prostorih, ki so predmet prenove.

- CEVNA POSTA
Sistem cevne poSte naj se izvede glede na Ze narejeni projekt cevne posSte za celoten
UKC.

- HIDRANTNO OMREZJE
Hidrantno omreZje ostane obstoje€e. Stare hidrantne omarice se namestijo z novimi.
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7. OPREMA
Razporeditev opreme je razvidna na tlorisih.

Oprema se deli na:
- splosno pohistveno opremo,
- splosno medicinsko opremo
- specialno medicinsko opremo

Splosna pohiStvena oprema mora ustrezati predpisanim standardom za bolniSnice, biti
mora kvalitetno izdelana in iz kvalitetnih materialov ter mora ustrezati vsem predpisanim
higiensko sanitarnim zahtevam. Stremeti je potrebno v ¢im vecji meri k izogibanju ostrim
robovom.

SploSna medicinska oprema mora biti izdelana kvalitetno in mora zadoScati vsem
predpisanim standardom za bolniSnice:

Sanitarna oprema naj bo srednjega cenovnega razreda. WC Skoljke so konzolne,
opremljene s podometnim izplakovalnikom. Pomivalna korita in umivalniki se opremijo s
stensko enoro¢no armaturo in morajo biti primerna za bolniSni¢no uporabo.

8. VIZUALNE KOMUNIKACIJE

V projektu so predvidene nove notranje vizualne komunikacije.

Vsak prostor znotraj meje obdelave mora biti oznacen s Stevilko prostora, etazo v kateri
se nahaja, nazivom prostora in osebjem, ki je v tem prostoru zaposleno.

Oblika, velikost oznak, emblemi, namembnost prostorov, velikost napisov in drugo je v
UKC Maribor urejeno z navodilom za delo Centra za kakovosti.

V projektu so upoStevane pripombe in zahteve Enote za obvladovanje bolniSni¢nih
okuzb UKC Maribor.
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9. POVRSINE 4.A NADSTROPJA, KI SO PREDMET PRENOVE

ST. PR.

1.01
1.02
1.03
1.04
1.05
1.06
1.07
1.08
2.01
2.02
2.03
2.04
2.05
2.06
2.07
2.08
2.09
2.10
2.11
3.01

3.02
3.03
3.04
3.05
3.06
3.07
3.08
3.09
3.10
3.11
3.12
3.13
3.14
4.01
4.02
4.03
4.04
4.05
4.06
4.07
5.01
5.02
5.03

POVRSINE
IME PROSTORA

BOLNISKA SOBA 1
BOLNISKA SOBA 2
BOLNISKA SOBA 3
BOLNISKA SOBA 4
BOLNISKA SOBA 5
BOLNISKA SOBA 6
BOLNISKA SOBA 7
PREDPR.
KOPALNICA

NECISTI PROSTOR
KOPALNICA
KOPALNICA

NECISTI PROSTOR
KOPALNICA
KOPALNICA
KOPALNICA
SANITARIJE
SANITARIJE
SANITARIJE

DNEVNI PAC.-GARD. IN
CAKALNICA
SKLADISCE
ODDELCNA PISARNA
ZDRAVNISKA SOBA
PRIPRAVA TERAPIJE
SESTRSKA BAZA
GLAVNA SESTRA
KOPALNICA
FIZIOTERAPIJA
PREVEZOVALNICA
PREDPROSTOR
ZDRAVNISKA SOBA
PREDPROSTOR
SOBA PREDSTOJNICE
INT. NEGA - NADZOR
INT. NEGA-PRIPR. TERAPIJE
INT. NEGA-SOBA 1
INT. NEGA-SOBA 2
INT. NEGA-SOBA 3
INT. NEGA-SANITARIJE
INT. NEGA-NEC. PR.
HODNIK-CAKALNICA
HODNIK

HODNIK

POV. TAL

21,57
22,10
22,10
21,52
21,54
23,13
22,52
2,64
4,00
6,77
3,81
3,80
3,59
3,88
3,40
3,42
2,89
2,74
1,89
9,34

5,53
15,94
11,36
5,80
19,67
6,80
17,19
21,25
24,52
4,51
13,22
4,49
12,95
29,90
8,15
20,61
24,19
18,49
4,38
5,87
25,04
107,86
10,19
624,56 m2

Sestavil:
Marko Sorsak, udia
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