
SHEMA VRAT in
NOTR. OKEN

SKUPAJ:

M 1:50

DETAJLNI IZGLED OKEN IN VRAT SE
BO DOLOČIL V DELAVNIŠKIH
NAČRTIH!

DELAVNIŠKE NAČRTE IN DETAJLE
PRITRDITVE MORA POTRDITI
PROJEKTANT.

OPOMBA: VSE MERE JE POTREBNO
PREVERITI NA OBJEKTU.

KJER BARVA NI TOČNO DOLOČENA
SE BO DOLOČILA PO PREDLOŽITVI
VZORCEV!

ŠT. PROJ.:17-15/2019ODDELEK ZA PLASTIČNO IN REKONSTRUKTIVNO KIRURGIJO V UKC MARIBOR

SMER ODPIRANJA JE POTREBNO
PREVERITI NA TLORISU !!!
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VERT. MASKA V SKLOPU EL. VRAT

4.01
INT. NEGA - NADZOR
ELEKTROPR. PVC/OBST. MAVČNI STROP, REZISTOL
29,90 m2

4.03
DP-14 DP-14

R-8

EV-4 - Kompletna izdelava, dobava in montaža avtomatskih drsnih vrat, kot npr, tip
300 Doorson naslednjih dimenzij:     
Dimenzije: 
Gradbena odprtina sistema: 240x220 cm ( ŠxV ) 
Prehodna odprtina sistema: 240x220 cm ( ŠxV ) 
K sistemu pogona še spadajo, 2 kos-drsno krilo zastekljeno z varnostnim steklom deb.
10mm in vsem potrebnim tesnjenjem. 
Vsi aluminijasti vidni elementi barvani na ton po predložitvi vzorcev. 
Vrata se odpirajo na obeh straneh z brezdotično tipko. 
Ponudba vključuje tudi obojestranski alu zaključek od roba drsnih vrat do stekla nad
parapetom višine cca. 86cm in širine cca 15cm. 
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