Instalacija

Stevilka projekta
Stranka
Projektiral
Datum

: 06.01.2020

Sledece vrednosti bazirajo na natanénem izracunu na kalibriranih sijalkah, svetilkah in njihovi postavitvi. V praksi lahko pride do odstopan;.

Garancijske zahteve vezane na datoteke svetilk so izklju€ene. Proizvajalec ne prevzema nobenega porostva za posledi¢no Skodo oz.
Skodo, ki je bila povzro€ena uporabniku ali tretji osebi.
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-please put your own address here-
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Objekt
Instalacija

Stevilka projekta

Datum : 06.01.2020

1 Podatki o svetilkah

1.8 AWEX, LVPC_1W_B (LVPC_1W_B)
1.8.1 Podatkovni list

Proizvod: AWEX

LVPC_1W_B LVPC_1W_B

Podatki o svetilki S sijalkami

Svetlobni izkoristek svetilke : 99.3% Stevilo o1

svetilna u€inkovitost . 64.76 Im/W Opis : LVPC/1W/B
Razvrs€anje : A20 099.7% 10.3% Barva 0

CIE Flux Codes : 256594 100 99 Svetlobni tok 150 Im
UGR 4H 8H . 33.7/205

Moc¢ : 23W

Svetlobni tok 149 1Im

Mere 120 mm x 120 mm x 40 mm

-please put your own address here-
UKC MB Plastika.rdf Stran 2/23



Objekt
Instalacija

Stevilka projekta

Datum : 06.01.2020

1 Podatki o svetilkah

1.9 AWEX, LVPO_1W_B (LVPO_1W_B)
1.9.1 Podatkovni list

Proizvod: AWEX

LVPO_1W_B LVPO_1W_B

Podatki o svetilki S sijalkami

Svetlobni izkoristek svetilke :  100% Stevilo o1

svetilna u€inkovitost . 63.64 Im/W Opis . LVPO/MW/B
Razvrs€anje : A20 $100.0% 10.0% Barva 0

CIE Flux Codes : 1852100 100 100 Svetlobni tok : 140 Im
UGR 4H 8H 1 29.2/29.2

Moc¢ D 22W

Svetlobni tok : 140 Im

Mere 120 mm x 120 mm x 40 mm

-please put your own address here-
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Objekt
Instalacija

Stevilka projekta

Datum : 06.01.2020

1 Podatki o svetilkah

110 AWEX, LV20/1W/B (LV20/1W/B)
1.10.1 Podatkovni list

Proizvod: AWEX

LV20/1W/B LV20/1W/B

Podatki o svetilki S sijalkami

Svetlobni izkoristek svetilke :  100.1% Stevilo 1

svetilna u€inkovitost : 140.14 Im/W Opis : LV20/1W/B
Razvrs€anje : A10 $100.0% 10.0% Barva 0

CIE Flux Codes : 224679100 100 Svetlobni tok : 140 1Im
UGR 4H 8H : 35.8/35.8

Mo¢ 1w

Svetlobni tok : 140.11Im

Mere : 130 mm x 130 mm x 53 mm

-please put your own address here-
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Objekt
Instalacija
Stevilka projekta

Datum - 06.01.2020

1 Podatki o svetilkah
111 AWEX, EXIT_1W_B - piktogram (EXIT_1W_B - piktogram)

1.11.1 Podatkovni list

Proizvod: AWEX

EXIT_1W_B - piktogram

EXIT_1W_B - piktogram

Podatki o svetilki S sijalkami
Svetlobni izkoristek svetilke :  99.9% Stevilo 1
svetilna u€inkovitost 32.47 Im/W Opis ET/MW/B
Razvrs€anje A40 7100.0% 10.0% Barva 0
CIE Flux Codes 498298 100 100 Svetlobni tok 32.5Im
UGR 4H 8H 10.8/10.9
Mo¢& 1w
Svetlobni tok 32.5Im
Mere 275 mm x 145 mm x 45 mm
-please put your own address here-
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Objekt

Instalacija

Stevilka projekta  :

Datum : 06.01.2020

2 04 Int. terapija - soba - Zasilna

2.2 Povzetek, 04 Int. terapija - soba - Zasilna

2.2.1 Pregled rezultatov, Merilna povrsina 1

Q C 1 wo | | LT we
D % INT. TERAF
~ ‘ 74 ELEKTROE

20,98 m2

SNl STROP <A\

W2

1S
e —|
e
1S

VP=95 VP=85 VP=95 V.P=95 V.P=95 VP=85 VP=85 V.P.i: 100

|
N

[m]

) 2 3 5 7.5
Osvetljenost [Ix]

Splosno
Uporabljen ra¢unski algoritem Sredniji indirektni delez
Visina ravnine svetilk 3.00m
Faktor vzdrZevanja 0.80
Skupni svetlobni tok vseh sijalk 290.70 Im (93.02% dimmed)
(Koli¢ina svetlobnega toka se razlikuje od fotometriénih podatkov.
Skupna mo¢ 3.0W
Skupna mo¢ po obmocju (24.19 m?) 0.12 W/m?2 (3.30 W/m?/100Ix)
Merilna povrsina 1 Delovna povrsina 1.1
Horizontalno
Em 3.76 Ix
Emin 2.79 Ix
Emin/Eav (Uo) 0.74
Emin/Emax (Ud) 0.65
Pozicija 0.01m
Tip St Proizvajalec
AWEX
11 2 Tipska oznaka : LV20/1W/B
- Ime svetilke : LV20/1W/B
Sijalke 01 x LV20O/1W/B 1 W / 140 Im

-please put your own address here-
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Objekt
Instalacija

Stevilka projekta

Datum : 06.01.2020

2 04 Int. terapija - soba - Zasilna

2.2 Povzetek, 04 Int. terapija - soba - Zasilna

2.2.1 Pregled rezultatov, Merilna povrsina 1

12 1 Tipska oznaka : EXIT_1W_B - piktogram

- Ime svetilke : EXIT_1W_B - piktogram
Sijalke 1 XETMAW/B1W/32.5Im

-please put your own address here-
UKC MB Plastika.rdf Stran 7/23



Objekt
Instalacija
Stevilka projekta
Datum

- 06.01.2020

2 04 Int. terapija - soba - Zasilna

2.3 Rezultati izraGunov, 04 Int. terapija - soba - Zasilna

2.3.1 Tabela, Delovna povrsina 1.1 (E)

M 283 313 3.36 3.54 3.67 3.78 3.85 3.89 3.87 3.83 3.74 3.62 3.44 321 2.89
275 — T T T T T T T T T T T T T T T
250 - 3.07 34 3.67 3.86 3.99 4.07 4.14 4.18 4.17 4.13 4.07 3.95 3.77 3.49 3.15
225 | T T T T T T T T T T T T T T T
200 3.21 358 3.86 4.08 4.18 4.24 4.29 [4.32] [4.32] 4.3 4.26 4.18 3.97 3.68 3.29
1 75 | T T T T T T T T T T T T T T T

’ 3.25 3.62 3.93 422 4.23 4.26 4.29 [4.32] [4.32] [4.32] [4.32] [4.32] 4.04 3.72 3.33
1.50 4 T T T T T T T T T T aN T T an T
1259 32 355 3.83 4.04 4.11 4.16 4.19 4.21 4.22 422 42 414 394 365 3.27
100 | T T T T T T T T T T T T T T T
0.75 4 3.05 3.36 3.61 3.77 3.87 3.92 396 3.99 399 398 3.95 3.86 3.71 345 3.12
050 i T T T T T T T T T T T T T T T
0.25 (2i9) 3&8 3%9 343 3@2 3@9 3@2 3@5 3@5 3@4 3@9 3@1 3@7 345 2&5

T T T T T T T T T T T T
0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 (i
Osvetljenost [IX]
Visina referencne ravnine
:0.01m

Srednja osvetljenost Esr : 3.76 Ix
Minimalna osvetljenost Emin 1 2.79 Ix
Maksimalna osvetljenost EMax :4.32 Ix
Enakomernost Uo Emin/Esr :1:1.35(0.74)
Enakomernost Ud Emin/EMax  :1:1.55(0.65)

-please put your own address here-
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Objekt

Instalacija

Stevilka projekta  :

Datum : 06.01.2020

3 03 Fizioterapija - Zasilna

3.2 Povzetek, 03 Fizioterapija - Zasilna

3.2.1 Pregled rezultatov, Merilna povrsina 1
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Osvetljenost [Ix]
Splosno
Uporabljen raunski algoritem Sredniji indirektni delez
Visina ravnine svetilk 3.00m
Faktor vzdrZevanja 0.80
Skupni svetlobni tok vseh sijalk 150.70 Im (87.36% dimmed)
(Koli¢ina svetlobnega toka se razlikuje od fotometri¢nih podatkov.
Skupna mo¢ 3.2W
Skupna mo¢ po obmodju (21.25 m?) 0.15 W/m2 (5.31 W/m?/100Ix)
Merilna povrsina 1 Delovna povrsina 1.1

Horizontalno
Em 2.84 Ix
Emin 2.08 Ix
Emin/Eav (Uo) 0.73
Emin/Emax (Ud) 0.57
Pozicija 0.75m

Tip St Proizvajalec

AWEX
10 1 Tipska oznaka :LVPO_1W_B
- Ime svetilke :LVPO_1W_B
Sijalke : 1 x LVPO/1W/B 2.2 W / 140 Im

-please put your own address here-
UKC MB Plastika.rdf Stran 9/23



Objekt

Instalacija

Stevilka projekta

Datum : 06.01.2020

3 03 Fizioterapija - Zasilna
3.2 Povzetek, 03 Fizioterapija - Zasilna

3.2.1 Pregled rezultatov, Merilna povrsina 1

12 1 Tipska oznaka : EXIT_1W_B - piktogram

- Ime svetilke : EXIT_1W_B - piktogram
Sijalke 1 XETMAW/B1W/32.5Im

-please put your own address here-
UKC MB Plastika.rdf Stran 10/23



Objekt
Instalacija
Stevilka projekta

Datum - 06.01.2020

3 03 Fizioterapija - Zasilna

3.3 Rezultati izraGunov, 03 Fizioterapija - Zasilna

3.3.1 Tabela, Delovna povrsina 1.1 (E)

2.1 2.1 21 213 22
[m] e T e B B
407 2144 22 220 233 228 218 (2.08)
35 T T T T
' 227 252 269 273 269 253 226
3.0 - T T T
254 287 298 3.03 3.01 291 257
25 4 T T T
274 3.08 328 346 334 317 283
204 T T T T T T
154 279 319 341 361 353 336 295
) T T T T T T
1.0+ 272 3.17 344 3.62 [3.64] 345 297
T T T T T T T
05+ 253 286 321 345 347 3.22 283
T T T T T T T
T T T T T T T
05 10 15 20 25 30 35
[m]
Osvetljenost [Ix]
—
Visina referencne ravnine
:0.75m
Srednja osvetljenost Esr :2.84 Ix
Minimalna osvetljenost Emin : 2.08 Ix
Maksimalna osvetljenost EMax : 3.64 Ix
Enakomernost Uo Emin/Esr :1:1.36 (0.73)
Enakomernost Ud Emin/EMax :1:1.75(0.57)

UKC MB Plastika.rdf

-please put your own address here-
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Objekt
Instalacija
Stevilka projekta

Datum - 06.01.2020

4 02 Kopalnica - Zasilna

4.2 Povzetek, 02 Kopalnica - Zasilna

4.2.1 Pregled rezultatov, Merilna povrsina 1

L[|
5

Osvetljenost [Ix]

Splosno

Uporabljen racunski algoritem

Faktor vzdrzevanja

Skupni svetlobni tok vseh sijalk

Skupna mo¢

[ I I I I I I I I I I
00 02 04 06 08 10 1.2 14 16 1.8 2.0

[m]

2

Skupna mo¢ po obmocju (2.98 m?)

Merilna povrsina 1

Em

Emin

Emin/Eav (Uo)
Emin/Emax (Ud)
Pozicija

Tip St Proizvajalec

AWEX
10 1 Tipska oznaka

. Ime svetilke
Sijalke

Delovna povrsina 1.1
Horizontalno

3.33 Ix

2.93 Ix

0.88

0.82

0.01m

- LVPO_1W_B
- LVPO_1W_B

3

5 7.5

Sredniji indirektni delez
0.80

140.00 Im
22W
0.74 W/m? (22.13 W/m?/100Ix)

: 1 xLVPO/MW/B 2.2 W / 140 Im

UKC MB Plastika.rdf

-please put your own address here-
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Objekt

Instalacija

Stevilka projekta

Datum : 06.01.2020

4 02 Kopalnica - Zasilna

4.3 Rezultati izraGunov, 02 Kopalnica - Zasilna

4.3.1 Tabela, Delovna povrsina 1.1 (E)

[m] 3.15 3.32 345 341 3.23
1.0 T T T T T
0.8 3.32 3.51 [3.58] 3.55 3.36

— T e T T T
0-6 —

1

3.02 3.28 3.47 3.55 3.53 3.28
044 T T T T T 7T

02 - (2.93) 3.12 3.27
T T T

S B B B B B E—
02 04 060810121416

[m]
Osvetljenost [Ix]
I }

Visina referencne ravnine

:0.01m
Srednja osvetljenost Esr :3.33 Ix
Minimalna osvetljenost Emin : 2.93 Ix
Maksimalna osvetljenost EMax : 3.58 Ix
Enakomernost Uo Emin/Esr :1:1.14 (0.88)
Enakomernost Ud Emin/EMax :1:1.22(0.82)

-please put your own address here-
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Objekt

Instalacija

Stevilka projekta  :

Datum : 06.01.2020

5 05 Hodnik - Zasilna
5.2 Povzetek, 05 Hodnik - Zasilna

5.2.1 Pregled rezultatov, Merilna povrsina 1

!‘L Lh:L s :::’:“
] ';

¥

,llJ‘

o
‘é?”
— 1
T T

1
]

5 7.5 10
Osvetljenost [Ix]
Splosno
Uporabljen raunski algoritem Sredniji indirektni delez
ViSina ravnine svetilk 3.00 m
Faktor vzdrZevanja 0.80
Skupni svetlobni tok vseh sijalk 782.20 Im (92.29% dimmed)
(Koli¢ina svetlobnega toka se razlikuje od fotometri¢nih podatkov.
Skupna mo¢ 145W
Skupna mo¢ po obmocgju (106.70 m?) 0.14 W/m2 (3.30 W/m?/100Ix)
Merilna povrsina 1 Delovna povrsina 1.1
Horizontalno
Em 412 Ix
Emin 0.12 Ix
Emin/Eav (Uo) 0.03
Emin/Emax (Ud) 0.01
Pozicija 0.75m
Tip St Proizvajalec
AWEX
9 5 Tipska oznaka :LVPC_1W_B
. Ime svetilke :LVPC_1W_B
Sijalke :1x LVPC/MW/B 2.3 W /150 Im

-please put your own address here-
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Objekt

Instalacija

Stevilka projekta

Datum : 06.01.2020

5 05 Hodnik - Zasilna
5.2 Povzetek, 05 Hodnik - Zasilna

5.2.1 Pregled rezultatov, Merilna povrsina 1

12 3 Tipska oznaka : EXIT_1W_B - piktogram

- Ime svetilke : EXIT_1W_B - piktogram
Sijalke 1 XETMAW/B1W/32.5Im

-please put your own address here-
UKC MB Plastika.rdf Stran 15/23



Objekt

Instalacija

Stevilka projekta

Datum : 06.01.2020

5 05 Hodnik - Zasilna

5.3 Reazultati izracunov, 05 Hodnik - Zasilna

5.3.1 Tabela, Delovna povrsina 1.1 (E)

[10.3] 3.4
[m] 0 0
6 65 26
0 0
5- o4 23
4 4 27
8.3 7 0.5
39 - T 7
56 46 18
24 0 0 0
66 53 44 25 39 46 72 46 42 54 81 61 41 55 73 88 44 31 26 31 43 79 5 35 26 72 81 57
1 4 0 0 0 0 T 0 e 0 o 0 0 0 0 0 0 0 T 0 e 0 . 0 o 0 T 0 . 0
64 438 3 22 26 42 7 42 41 51 78 51 28 35 58 84 43 3 26 3 41 77 43 22 18 54 78 54
04 0 0 0 0 T 0 e 0 o 0 0 0 0 0 0 0 T 0 e 0 . 0 o 0 T 0 . 0
0.5 0.2 09 15 12 1 1 0.8
14 0 0 0 T 0 0 T 0
0.3 (0.1) 04 03 02 0.7 07 05
0 0 0 T 0 0 T 0
| | | | |
5 10 15 20 25
Osvetlienost [Ix]
Del1

ViSina referen¢ne ravnine

:0.75m
Srednja osvetljenost Esr 141 Ix
Minimalna osvetljenost Emin :0.11x
Maksimalna osvetljenost EMax :10.3 Ix
Enakomernost Uo Emin/Esr :1:33.34 (0.03)
Enakomernost Ud Emin/EMax :1:83.12 (0.01)

-please put your own address here-
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Objekt
Instalacija

Stevilka projekta

Datum : 06.01.2020

5 05 Hodnik - Zasilna

5.3 Reazultati izracunov, 05 Hodnik - Zasilna

5.3.1 Tabela, Delovna povrsina 1.1 (E)

IS
(=2}
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N
oo
w
IS
o
w
w
N
©
oo
w
oo
N

- T T T T T T 7T
45 48 81 41 23 22 66 78
- T T T F 5 T 7

09 11 1

- T T

05 07 06

-4
4
4

w
o

[m]

Del2

-please put your own address here-
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Objekt
Instalacija
Stevilka projekta
Datum

- 06.01.2020

6 03 Oddel¢na pisarna - Zasilna

6.2 Povzetek, 03 Oddeléna pisarna - Zasilna

6.2.1 Pregled rezultatov, Merilna povrsina 1

Osvetljenost [Ix]

Splosno

Uporabljen racunski algoritem
Visina ravnine svetilk

Faktor vzdrZevanja

Skupni svetlobni tok vseh sijalk

[T T T N‘TN T T T
0.00 0.75 1.50 2.25 3.00
[m]

Sredniji indirektni delez
3.00m
0.80

150.70 Im (87.36% dimmed)

(Koli¢ina svetlobnega toka se razlikuje od fotometri¢nih podatkov.

Skupna mo¢

Skupna mo¢ po obmodju (14.58 m?)

Merilna povrsina 1

Em

Emin

Emin/Eav (Uo)
Emin/Emax (Ud)

Pozicija
Tip St Proizvajalec
AWEX
10 1 Tipska oznaka
. Ime svetilke
Sijalke

32W
0.22 W/m? (8.44 W/m?/100Ix)

Delovna povrsina 1.1
Horizontalno

2.6 Ix

1.85 Ix

0.71

0.59

0.01m

:LVPO_1W_B
- LVPO_1W_B
-1 x LVPO/AW/B 2.2 W / 140 Im

UKC MB Plastika.rdf

-please put your own address here-
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Objekt

Instalacija

Stevilka projekta

Datum : 06.01.2020

6 03 Oddel¢na pisarna - Zasilna

6.2 Povzetek, 03 Oddeléna pisarna - Zasilna

6.2.1 Pregled rezultatov, Merilna povrsina 1

12 1 Tipska oznaka : EXIT_1W_B - piktogram

- Ime svetilke : EXIT_1W_B - piktogram
Sijalke 1 XETMAW/B1W/32.5Im

-please put your own address here-
UKC MB Plastika.rdf Stran 19/23



Objekt
Instalacija
Stevilka projekta

Datum - 06.01.2020

6 03 Oddel¢na pisarna - Zasilna

6.3 Rezultati izraéunov, 03 Oddeléna pisarna - Zasilna

6.3.1 Tabela, Delovna povrsina 1.1 (E)

[m] (1.85) 2.03 2.07 2.03 (1.85)
4.0 - T T T T T
214 235 24 236 2.15
3.5 - T T T T T
2.34 256 2.62 2.56 2.35
304 T T T e T
25 25 275 2.85 277 253
-9 7 T T T T T
20 - 2@3 2@5 3Q7 2@8 2@7
154 2.69 3.03 [3.16] 3.08 2.77
T T T T T
1.0 4 267 296 3.08 3.02 2.77
T T T T T
0.5 245 274 285 2.81 2.56
T T T T T
1T T T T T T T TT
04 08 1.2 16 2.0
[m]
Osvetljenost [Ix]
Visina referencne ravnine
:0.01m
Srednja osvetljenost Esr :2.6 Ix
Minimalna osvetljenost Emin 0 1.85 Ix
Maksimalna osvetljenost EMax :3.16 Ix
Enakomernost Uo Emin/Esr :1:1.41(0.71)
Enakomernost Ud Emin/EMax :1:1.71(0.59)

UKC MB Plastika.rdf

-please put your own address here-
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Objekt
Instalacija
Stevilka projekta

Datum - 06.01.2020

7 01 Bolniska soba - Zasilna

7.2 Povzetek, 01 BolniSka soba - Zasilna

7.2.1 Pregled rezultatov, Merilna povrsina 1

(m]

ORAIRICA
A

- | L. 35+

S 6.0

E,EZEL»I 0 —

55 —
g
45
4.0 -

3.0
2.5
2.0
1.5 -

0.5

Osvetljenost [Ix]

Splosno

Uporabljen racunski algoritem
Visina ravnine svetilk

Faktor vzdrZevanja

Skupni svetlobni tok vseh sijalk

Sredniji indirektni delez
3.00m
0.80

150.70 Im (87.36% dimmed)

(Koli¢ina svetlobnega toka se razlikuje od fotometri¢nih podatkov.

Skupna mo¢

32W

Skupna mo¢ po obmodju (22.40 m?) 0.14 W/m?2 (7.23 W/m?/100Ix)

Merilna povrsina 1

Em

Emin

Emin/Eav (Uo)
Emin/Emax (Ud)
Pozicija

Tip St Proizvajalec

AWEX
10 1 Tipska oznaka

. Ime svetilke
Sijalke

Delovna povrsina 1.1
Horizontalno

1.98 Ix

1.4 Ix

0.71

0.53

0.01m

:LVPO_1W_B
- LVPO_1W_B
-1 x LVPO/AW/B 2.2 W / 140 Im

UKC MB Plastika.rdf

-please put your own address here-
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Objekt

Instalacija

Stevilka projekta

Datum : 06.01.2020

7 01 Bolniska soba - Zasilna

7.2 Povzetek, 01 BolniSka soba - Zasilna

7.2.1 Pregled rezultatov, Merilna povrsina 1

12 1 Tipska oznaka : EXIT_1W_B - piktogram

- Ime svetilke : EXIT_1W_B - piktogram
Sijalke 1 XETMAW/B1W/32.5Im

-please put your own address here-
UKC MB Plastika.rdf Stran 22/23



Objekt
Instalacija
Stevilka projekta
Datum

- 06.01.2020

7 01 Bolniska soba - Zasilna

7.3 Rezultati izraéunov, 01 BolniSka soba - Zasilna

7.3.1 Tabela, Delovna povrsina 1.1 (E)

2.16 1.72
[m] e an
509 24 255 254 236 212
4.5 T T T T T
40 - 236 256 [2.64] 247 2.16
. T T T T T
359 219 238 244 232 2.09
30 4 T T T T T
1.95 212 214 209 1.91
254 T T T T T
20- 167 184 187 182 165
15 T T T T T
' 144 153 157 153 144
104 T N N N T
05 141 143 143 142 (1.4)
T T T T T
T T T T T T T T T T T
0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 [m]
Osvetljenost [Ix]
Visina referencne ravnine
:0.01m
Srednja osvetljenost Esr :1.98 Ix
Minimalna osvetljenost Emin : 1.4 1x
Maksimalna osvetljenost EMax :2.64 Ix
Enakomernost Uo Emin/Esr :1:1.42(0.71)

Enakomernost Ud

Emin/EMax  :1:1.89 (0.53)
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