OBSTOJEC DV. VOD "H9.

obstojete korito v 2.nadstropju

priklju€iti na obst. dviZn

tlemi, pod stropom 1. nadstropja se

izvedejo le novi prikljugki:

— vod. instalacija se priklju¢i na
dovode do neobnovljenih sanitarij

— odto¢na kanalizacija
obnovljen dv. vod H9

OBSTOJEC DVIZNI VOD "H9”

— hladna in topla voda (p.c.50,
p.c.25): zaepiti tik nad tlemi

— cirkulacija (p.c.20): prikljugiti na
dv. vod tople vode pred &epom
— fek. kanalizacija (LZ100): prikljuiti

na obstoje¢ dv. vod tik nad t
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OBSTOJEC DVIZNI VOD "M3”
(125 [\ - hladna in topla voda, 2x(p.c.25)

zagepiti tik nad tlemi
— cirkulacija (p.c.20): prikljugiti na
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MEHCANA HLADNA VODA (NiRo DN32):
~zalepiti tik nad tlemi

OBSTOJEC DVIZNI VOD "F9”

— hladna in topla voda, 2x(p.c.25):
zatepiti tik nad tlemi

— cirkulacija (p.c.15): prikljugiti na
dv. vod tople vode pred &epom

— fek. kanalizacija (Lz100): prikljuiti
na obstoje¢ dv. vod tik nad tlemi

OBSTOJEC DVIZNI VOD "M4”

— vodovod/hidrantni vod (p.c.50):
zatepiti tik nad tlemi

— padavinska kanalizacija (L#125):
priklju¢iti na obst. dvizni vod tik
nad tlemi

BLATEKS ‘
ODTOK @ 50 mm
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OBSTOJEC DVIZNI VOD “E9”

— hladna in topla voda, 2x(p.c.20):
¢§ zatepiti tik nad tlemi
— cirkulacija (p.c.20): prikljugiti na
dv. vod tople vode pred &epom
— fek. kanalizacija (LZ100): prikljuiti
na obst. dvizni vod tik nad tlemi

0BSTOJEC DVIZNI VOD "C9”
— hladna in topla voda, 2x(p.c.25):

gL I

OBSTOJEC DVIZNI VOD "D9”

— hladna in topla voda, (p.c.50,
p.c.40): zaepiti tik nad tlemi
50 — cirkulacija (p.c.20): prikljugiti na
' dv. vod tople vode pred &epom
— fek. kanalizacija (L£100): prikljuiti
na obstojet dv. vod tik nad tlemi

zatepiti tik nad tlemi
— cirkulacija (p.c.20): prikljugiti na
dv. vod tople vode pred &epom
— fek. kanalizacija (LZ100): prikljugiti |
na obstoje¢ dv. vod tik nad tlemi

OBSTOJEC DVIZNI VOD "M6”

— vodovod (3xp.c.): vse cevi odstraniti

— padavinska kanalizacija (L#100):
priklju€iti na obst. dviZzni vod tik
nad tlemi
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OBSTOJEC DVIZNI VOD "B9”

zaBepiti tik nad tlemi

OBSTOJEC DVIZNI VOD "M5” 100

— hladna in topla voda, 2x(p.c.20):
zagepiti tik nad tlemi

— cirkulacija (p.c.20): prikljuiti na
dv. vod tople vode pred &epom

— padavinska kanalizacija (LZ125):
priklju€iti na obst. dviZni vod tik
nad tlemi
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— hladna in topla voda, 2x(p.c.20):

“— cirkulacija (p.c.20): prikljugiti na
dv. vod tople vode pred &epom

— fek. kanalizacija (LZ100): prikljugiti
na obstojet dv. vod tik nad tlemi
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OBSTOJEC DVIZNI VOD "M7”

— padavinska kanalizacija (LZ100):
! priklju¢iti na obst. dvizni vod tik

PRIKLJUCITI NA OBSTOJECE INSTALACIJE

PITNE VODE (hladna voda skupaj s
hidrantnim omreZjem, topla vode ter

cirkulacija) V KLETI ZGRADBE

TOCNA LOKACIJA PRIKLUCKA SE DOLOCI
NA KRAJU SAMEM OB PRISOTNOSTI TER
PO NAVODILIH PREDSTAVNIKA

VZDRZEVALNE SLUZBE INVESTITORJA !

OPOMBA

—PRED PRICETKOM DEL JE POTREBNO PREVERITI USKLAJENOST
MED DEJANSKIM STANJEM OBJEKTA TER PREDLOZENO

PROJEKTNO DOKUMENTACIJO; V PRIMERU VECJIH ODSTOPANJ
JE POTREBNO OBVESTITI PROJEKTANTA IN NADZOR !

— VSE OBSTOJECE INSTALACIJE VODOVODA IN KANALIZACIJE, K|

POTEKAJO V

DVOUNEM STROPU 1. NADSTROPJA TER V UTORIH

NOSILNIH STEBROV IN NE BODO VEC V UPORABI ZARADI

PRENOVE 2.

NADSTROPUA (vsi dvizni vodi razen delno "G9"),

JE POTREBNO OBVEZNO ODSTRANITI !

—VSA DELA NA OBMOCJU OP-BLOKA SE LAHKO IZVAJAJO LE
PO DOGOVORU S PREDSTAVNIKOM INVESTITORJA, KI DOLOCI
CAS IN KRAJ IZVEDBE (predvidoma hkratna dela le na
obmot&ju ene ali najved dveh vertikal v omejenem &asu) !

— VSAKO DELOVISCE JE POTREBNO USTREZNO ZASCITITI

(protipragna

za$¢ita, dostopnost ), PREDVIDENO PO

GRADBENO—ARHITEKTURNEM NACRTU !

LEGENDA:

ua,ssfiﬁﬁ HLADNA VODA
tm;g::z_ ........ __ TOPLA VODA
ot T ~ CIRKULACA

tm,:tte“n’ﬁ FEKALNA KANALIZACIJA
t|g,sstt;:Z_ ) _ :__ _____ ODVOD KONDENZATA

OZNAKA OBSTOJECEGA DVIZNEGA VODA
povzeto po osnovnem natrtu (MEDICOINGENEERING, feb.1979)

OZNAKA NOVEGA DVIZNEGA VODA
prehod cevi skozi medstropno plo$to

OZNAKA NOVEGA DVIZNEGA VODA
ni prehoda cevi skozi medstropno plo3¢o
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