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31 | NASLOVNA STRAN NACRTA

3 —NACRT S PODROCJA ELEKTROTEHNIKE

OSNOVNI PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje ODDELEK ZA PLASTICNO IN REKOSTRUKTIVNO KIRURGIJO V UKC MARIBOR

Prenova obstojecih prostorov oddelka za plasticno in rekonstruktivno kirurgijo.
) ) lzvedle se bodo elektro instalacije za priklop tehnologije, strojnih naprav in splo$ne instalacije za
kratek opis gradnje razsvetljavo, mo¢ in Sibki tok.

Seznam objektov, ureditev povrsin in komunalnih naprav z navedbo vrste gradnje.

vrste gradnje novogradnja - novozgrajen objekt
Oznaciti vse ustrezne vrste . -
gradnje O novogradnja - prizidava
L_| prenova
__| sprememba namembnosti
[] odstranitev
DOKUMENTACIJA
vrsta dokumentacije PZI - Projektna dokumentacija za izvedbo gradnje
(IZP, DGD, PZI, PID)
Stevilka projekta 17-15/2019

[] sprememba dokumentacije

PODATKI O NACRTU

strokovno podrocje nacrta 3- NACRT S PODROCJA ELEKTROTEHNIKE
Stevilka nacrta 20106
datum izdelave marec 2020

PODATKI O IZDELOVALCU NACRTA

ime in priimek poobla$¢enega X -
arhitekta, pooblad¢enega inZenirja oA oL e2els

identifikacijska Stevilka 1ZS E-0356

podpis pooblas¢enega arhitekta,
pooblad¢enega inZenirja

PODATKI O PROJEKTANTU

projektant (naziv druzbe) bp biro-Projektiranje, nadzor in svetovanije v elektrotehniki BOJAN POTOCNIK s.p.
naslov Sp. Jablane 7, 2326 Cirkovce

vodja projekta Marko SORSAK, u.d.i.a.

identifikacijska Stevilka ZAPS 0567 A

podpis vodje projekta

odgovorna oseba projektanta BOJAN POTOCNIK, inz.el.
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32 | KAZALO VSEBINE NACRTA

3.1 Naslovna stran

32 Kazalo vsebine naérta

3.3 | Tehni¢no porocilo s popisom materiala za dobavo in montazo

3.4 | Tehnicni prikazi — risbe

35 Dodatne vsebine nacrtov za izvedbo
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3.3 | TEHNICNO POROCILO

3.3.1 Projektna naloga

Izdelati je potrebno nadlrt elektri€nih napeljav, naprav in opreme za objekt:

Prenova obstojecih prostorov Oddelka za plasti¢no in rekonstruktivno kirurgijo v UKC Maribor
katerih investitor je

UNIVERZITETNI KLINICNI CENTER MARIBOR

Ljubljanska ulica 5

2000 Maribor

Vrsta projektne dokumentacije je projekt za izvedbo PZI.

Splo$no — Izvleéek iz nadrta Arhitekture, ki zadeva izvedbo elektro instalacij

Predmet projekta je prenova obstojecih prostorov v 4a. nadstropju KirurSke stolpnice za potrebe
Oddelka za plasti¢no in rekonstruktivno kirurgijo v Univerzitetnem Klinicnem centru Maribor.
Prostori se bodo prenovili zaradi selitve Oddelka za plasti¢no in rekonstruktivno kirurgijo iz 4.
nadstropja kirurSke stolpnice v 4a. nadstropje.

V 4a. nadstropju je v vzhodnem delu lociran operacijski del Oddelka za plasti¢no in rekonstruktivno
kirurgijo, v katerega se ne posega in ostane nespremenjen. Na njega mejijo prostori za intenzivno
terapijo Oddelka za plasti¢no in rekonstruktivno kirurgijo, ki so Ze predmet prenove.

Predmet prenove zaradi selitve Oddelka za plasti¢no in rekonstruktivno kirurgijo so bolniSke sobe,
sanitarije ob bolniskih sobah, necisti prostori, funkcionalni in servisni prostori, prostori intenzivne
terapije in komunikacije med temi prostori.

V zdravni$ke sobe s pripadajocimi kopalnicami se ne bo posegalo. Po potrebi se bo v teh prostorih
zaradi elektri¢nih instalacij in poZarnega javljanja odstranil in ponovno namestil obstoje¢ spuscen
strop. V teh prostorih se bo izvedel novi oplesk.

V obstojegih prostorih pod $t. 01 (BOLNISKE SOBE) Oddelka za plastiéno in rekonstruktivno kirurgijo
v UKC Maribor, ki so predmet obdelave, se izvedejo naslednji posegi:

izvedejo se nova razsvetljava

izvedejo se nove elektro indtalacije (obstojeCe delno ostanejo)

izvedejo se novi bolniski kanali z medicinskimi plini in ostalimi priklopi

namestijo se Split sistemi za hlajenje prostorov (celovita klimatizacija prostorov se zaradi omejenih
finan¢nih sredstev naro¢nika ne bo izvedla)

izvede se novo pozarno javljanje

V obstojegih prostori pod §t. 02 (KOPALNICE OB BOLNISKIH SOBAH) Oddelka za plastiéno in
rekonstruktivno kirurgijo v UKC Maribor, ki so predmet obdelave, se izvedejo naslednji posegi:
izvedejo se nova razsvetljava

izvedejo se nove elektro inStalacije (obstojeCe delno ostanejo)

izvede se novo pozarno javljanje

V obstojecdih prostorih pod 5t. 03 (FUNKCIONALNI IN SERVISNI PROSTORI) Oddelka za plasti¢no in
rekonstruktivno kirurgijo v UKC Maribor, ki so predmet obdelave, se izvedejo naslednji posegi:
izvedejo se nova razsvetljava

izvedejo se nove elektro inStalacije (obstojeCe delno ostanejo)

namestijo se Split sistemi za hlajenje prostorov (celovita klimatizacija prostorov izvede se novo
pozarno javljanje

V obstojecih prostorih pod §t. 04 (INTENZIVNA TERAPIJA) Oddelka za plasti¢no in rekonstruktivno
kirurgijo v UKC Maribor, ki so predmet obdelave, se izvedejo naslednji posegi:

izvede se nova razsvetljava

izvedejo se nove elektro indtalacije (obstojeCe delno ostanejo)

izvede se novo pozarno javljanje

izvede se monitoring pacientov
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dobavijo se nova elektricha drsna vrata
necisti prostor in sanitarije se v celoti prenovijo
izvedejo se novi bolniski kanali z medicinskimi plini in ostalimi priklopi

V ostalih prostorih (hodnik, ¢akalnica) ki so predmet obdelave, se izvedejo naslednji posegi:
izvedejo se nova razsvetljava

izvedejo se nove elektro indtalacije (obstojeCe delno ostanejo)

izvede se novo pozarno javljanje

izvede se kontrola pristopa

izvede se videofonija

Instalacije potrebne za izvedbo

Bolniski kanal v intenzivni negi MEDICOMPACT horizontalni,
barva RAL 9010, dolzine 2,0m

z opremo za eno posteljo, komplet in vsem drobnim materialom.
Vsak komplet vsebuje:

2 kos prenapetostna zasdita 3 stopnje

12 kos vtiénica agregat — rdeca IT sistem

3 kos ozemljitvena priklju¢nica

2 kos vtiCnica za Kisik

2 kos vtiCnica za zrak

2 kos vtiCnica za vakuum

1 kos dvojna RJ45 vti¢nica

2 kos predpriprava za dvojno vti€nico za monitoring

1 kos Citalna svetilka 8,5W LED s stikalom

1 kos indirektna svetilka 16W LED - T8 - vklop stena

1 kos predpriprava za sestrski klic

Bolniski kanal v intenzivni negi MEDICOMPACT horizontalni,
barva RAL 9010, dolZine 4,0m

z opremo za dve postelji, komplet in vsem drobnim materialom.
Vsak komplet vsebuije:

4 kos prenapetostna zascita 3 stopnje

24 Kkos vtiCnica agregat — rdeca IT sistem

6 kos ozemljitvena priklju¢nica

4 kos vti€nica za kisik

4 kos vti€nica za zrak

4 kos vti€nica za vakuum

2 kos dvojna RJ45 vti€nica

4 kos predpriprava za dvojno vti€nico za monitoring

2 kos Citalna svetilka 8,5W LED s stikalom

2 kos indirektna svetilka 16W LED - T8 - vklop stena

2 kos predpriprava za sestrski klic

Bolniski kanal v bolniSki sobi MEDICOMPACT horizontalni,
barva RAL 9010, dolZine 4,0m

z opremo za dve postelji, komplet in vsem drobnim materialom.
Vsak komplet vsebuije:

2 kos prenapetostna zasdita 3 stopnje

12 kos vti¢nica agregat — rdecCa

12 kos vti€nica bela - mreza

6 kos ozemljitvena priklju¢nica

4 kos vti€nica za kisik

4 kos vti€nica za zrak

4 kos vti€nica za vakuum

2 kos dvojna RJ45 vti¢nica

2 kos Citalna svetilka 8,5W LED s stikalom

2 kos indirektna svetilka 16W LED - T8 - vklop stena

2 kos predpriprava za sestrski klic
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Bolniski kanal v prevezovalnici MEDICOMPACT horizontalni,
barva RAL 9010, dolzine 2,0m, komplet in vsem drobnim materialom.
Vsak komplet vsebuije:

2 kos prenapetostna zasdita 3 stopnje

6 kos vti€nica agregat — rdeca

6 kos vti¢nica bela - mreza

3 kos ozemljitvena priklju¢nica

2 kos vtinica za kisik

2 kos vtiénica za zrak

2 kos vti€nica za vakuum

1 kos dvojna RJ45 vti¢nica

Klimatizacija prostorov ostane obstojeCa ter se v njo ne posega.

Obstojece bolniSke sobe niso klimatizirane.
V njih se namestijo notranje enote Split sistema za hlajenje prostorov.
Zunanja enota se montira na strehi objekta.

3.3.2 OPIS DEL ZA ELEKTRICNE INSTALACIJE

Na celotnem podro¢ju zgoraj omenjene rekonstrukcije se bodo izvedla naslednja elektroinstalacijska

dela:

V vseh prostorih, se zamenja se elektriCna napeljava za splosno in varnostno razsvetljavo, ki
je vezana na zamenjavo stropov. Delno je splodna razsvetljava opremljena z regulacijo DALI.
Obstojeci dvodelni stikalni blok R2/3M in R2/3A se v celoti obnovi.

Doda se nov stikalni blok R2/3IT za potrebe treh sob Intenzivne terapije z IT stikalnim
kompletom. Koristi se obstojeci napajanji za stikalnega bloka R2/3M in R2/3A.

Izvede se nova instalacija za jaki in Sibki tok.

IT in telefonska instalacija se poveZe na obstojec¢o komunikacijsko omaro v stolpnici.

Izvede se instalacija za CATV in to Koax in FTP

Izvede se instalacija za Monitoring pacientov

Za vse nove potroSnike kot so elektri€na vrata, klima naprave in podobno se izvede nove
dovode iz obnovljenega dvodelnega stikalnega bloka.

Izvede se dobava in montaza parapetnih kanalov in montaza instalacij bolniskih kanalov.
Izvede se novo pozarno javljanje vkljuéno z vklju€itvijo novih in obstojecih strojnih instalacij,
pozarnih loput ter pozarnih vrat na pozarno centralo

Izvede se instalacija kontrole pristopa

Izvede se instalacija videofonije

Izvede se nova instalacija KiKS - sestrski klic Zettler

Izvede se nova instalacije za ozvoc€enje in ure

izenacitve potencialov

prenapetostno zascito

Vsi preboji morajo biti ustrezno pozarno obdelani.

Za sistem javljanja pozara in varnostno razsvetljavo se morajo predati potrdila o brezhibnem
delovanju aktivne pozarne zaS€ite s strani pooblascene institucije.

Izvesti se morajo meritve mikro klime s strani pooblas¢ene institucije in sicer meritve osvetljenosti,
klimatskih pogojev, ipd.

Sistem za DECT telefonijo ostane obstojec.

Predviden sistem mreze je TN, delno IT in delno ZNDT.
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3.3.3 TEHNICNI OPIS

Splo$no

Izvajalec elektroinstalacij je dolZzan uporabiti elektroinstalacijski material po veljavnih pravilnikih in
standardih v RS. V kolikor pa se uporabi material, ki ni izdelan po veljavnih standardih v RS, je
potrebno investitorju, nadzornemu organu in inSpekcijskim sluzbam predloZiti ustrezne ateste.
Izvajalec je dolzan pred priCetkom del in nabave opreme na licu mesta preveriti stanje objekta. V
kolikor bi bile potrebne spremembe ali pa ugotovi, da se je spremenila namembnost objekta, mora o
tem pisno obvestiti projektanta in nadzornega organa ter zahtevati pisno soglasje o potrebni
spremembi.

Izvajalec je dolzan, da pred predajo objekta namenu izvede naslednje:

- meritev izolacijske upornosti

- kontrolo zas¢ite tokokrogov

- kontrolo ozemljitvene upornosti

- meritve sploSne in varnostne razsvetljave

- funkcionalni preskus varnostne razsvetljave (potrdilo pooblas€ene institucije)

- funkcionalni preskus sistema za javljanje pozZara (potrdilo pooblas&ene institucije)

O pregledih, meritvah in kontrolah se vodi pisha dokumentacija.
Vse meritve, preglede in kontrole se morajo izvesti v skladu s Standardom SIST HD 60364-6.

Pri izdelavi nacrta so se upostevale tehni¢ne smernice:
TSG-1-001:2007 - POZARNA VARNOST V STAVBAH
TSG-N-002:2009 - NIZKONAPETOSTNE ELEKTRICNE INSTALACIJE
TSG-N-003:2009 - ZASCITA PRED DELOVANJEM STRELE
TSG-12640-001:2008 — ZDRAVSTVENI OBJEKTI

Napajanje z elektricno energijo

Nacrtovan in izveden je sistem mreze TN-S, delno IT in delno ZNDT.

Vsi dovodi so tri Zilni (za enofazno napajanje) oziroma pet zilni (za trofazno napajanje).

PEN vodnik ni dovoljen.

Zajema osnovno in varnostno napajanje novega stikalnega bloka.

Izvedeni sta lo¢eni napajanji za osnovno oziroma mrezno (M) in varnostno oziroma agregatsko
napajanje (M+A).

Osnovno napajanje oddelka M
Dobavi in montira se nov stikalni blok za 4a. nadstropja R2/3M
NN mrezni dovod (M) je obstojec.

Varnostno napajanje oddelka (M+A)
Je napajanje iz novega stikalnega bloka 4a. nadstropja R2/3A
NN agregatski dovod (M+A)je obstojec.

IT sistem

Za napajanje medicinskih posteljnih kanalov novih treh sob je predviden nov 1 enofazni IT komplet
BENDER.

Za napajanje novega IT sistema sta predvideni dve napajalni liniji in to:
- LINIJA 1 (glavno napajanje M+A) in
- LINIJA 2 (rezervno napajanje (M).

Izvede se dovod (M+A) iz novega stikalnega bloka 1. Nadstropja , ki se koristi za glavno napajanje
LINIJA 1.

Izvede se dovod (M) iz novega stikalnega bloka 1. Nadstropja, se izkoristi za rezervno napajanje
LINIJA 2.
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UPS sistem

V tej fazi se predvidi lokalni UPS komplet, ki se napaja iz Agregatne mreze (M+A).

Naprava bo predvidoma name&C€ena v sestrski bazi in se bo koristila za potrebe Monitoringa in IT
priklju€kov v sami sestrski bazi.

Lokalno UPS napajanje je predvideno tudi v komunikacijski omari.

Na splosno se na varnostno napajanje (M+A) za medicinske objekte prikljucijo sledeci porabniki

- varnostna razsvetljava

- sploSna razsvetljava, sobe G1 1/3 razsvetljave, sobe G2 vsa razsvetljava, vzdrzevanje bolnisSnice
vsaj ena svetilka ne sobo,

- varnostne naprave — gasilska in posteljna dvigala, prezraevane naprave za odsesovanje dima,
klicne naprave, alarmne in gasilne naprave,

- medicinsko-tehni¢ne naprave — naprave za oskrbo z medicinskimi plini vklju€no stisnjen zrak,
vakuum in odsesovanje anestezijskih plinov ter njihove kontrolne naprave,

- elektromedicinske naprave v prostorih G2, ki sluZijo medicinskim posegom in ukrepom, ki so
Zivljenjskega pomena.

- tehni€ne naprave, ki zahtevajo 24-urno obratovanje po izpadu osnovnega napajanja

- naprave za sterilizacijo, ogrevalne in prezraevalne naprave (razen hladilnega kompresorja),
hladilnike in naprave za kuhanje, polnilne naprave za akumulatorje, dvigala in druge naprave,
ki so pomembne za vzdrzevanje bolniSnice.

- pozZarne naprave

- UPS naprava za nujno splo$no napajanje naprav v sestrski bazi

- vti€nice v parapetnih kanalih po projektu tehnologije

Za polaganje kablov se koristijo obstojeCe kabelske trase, ki so se po potrebi dogradijo.

Izvedba instalacij

RAZPOREDITEV PROSTOROV GLEDE NA NAMEN MEDICINSKE UPORABE - splodno

Prostori za medicinsko uporabo so prostori ali grupe prostorov, ki so namenjeni preiskavam, posegom
ali negi ljudi. Standard IEC 60364-7-710 (in enako tudi DIN VDE 100-710) razdeli podro¢ja za
medicinsko uporabo z ozirom na potrebno zas¢ito pred nevarnostjo okvare (ali napake) pri posegih v
tri grupe.

Obravanavani prostori spadajo v Grupo 2 (G2)

[0 Grupa 2 (G2)

Obmocje za medicinsko uporabo, v katerem obratujejo od elektroenergetskega omreZja odvisne
elektromedicinske naprave, ki sluZijo Zivljenjsko pomembnim operativhim posegom in ukrepom. Peri
nastopu prvega zemeljskega stika (ali dotika telesa z ozemljenimi kovinskimi deli) ali izpadu
osnovnega (sploSnega omreznega) napajanja morajo te naprave neprekinjeno obratovati dalje, ker
preiskav, posegov ali ukrepov ni mogoCe brez nevarnosti za pacienta prekiniti in ponoviti oz.
nadaljevati kasneje. V to grupo spadajo operacije vseh vrst organov (velika kirurgija), vstavljanje
srénega katetra, kirurSko vstavljanje delov aparatov, operacije vseh vrst, vzdrzevanje Zivljenjskih
funkcij z elektromedicinskimi aparati, posegi na odprtem srcu ipd. Pod dolo¢enimi pogoji spadajo v to
grupo prostori za intenzivno nego, preiskave in terapijo, za radioliSko diagnostiko in terapijo,
endoskopijo, za akutno dializo, in kliniéni porodniSki prostori. Obmoc¢je medicinske uporabe glede na
tehnologijo dela lahko tvori tudi ve¢ prostorov, ki sluZijo medicinskemu namenu, ali pa so posamezne
elektromedicinske naprave oz. aparati v svoji funkciji medsebojno povezani. To lahko zasledimo npr.
pri OP prostoru in neposredno pripadajo¢im funkcionalnim prostorom, kot npr. OP-mav¢arna, priprava
pacienta za operacijo, prebujanje, opazovanje, reanimacija.

Izvedba instalacije je predvidena s kabli, poloZenim na kabelske police v dvojnem stropu, oziroma v
instalacijskih ceveh v montaznih stenah, ter direktno v zidane stene.

Sistem napajanja je TNS (pet zilni sistem 3P, N, PE) in delno IT.

Vsi priklju¢ki na naprave morajo biti jasno oznac&eni ter ustrezno mehansko zasciteni.
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Ukrepi proti vplivom energetskih naprav

Tokokrogi za elektro medicinske naprave (OP blok, intenzivna, reanimacija) morajo biti izvedeni
skladno s standardi iz druzine SIST EN 60601 za medicinsko opremo in s tem zagotavljati popolno
varnost bolnikom in osebju. PoloZeni morajo biti v elektriéno prevodnih oklopljenih ceveh (stapaflex), ki
morajo biti medsebojno elektricno dobro spojene in na enem mestu spojene na izenacitev potenciala.
Vsa vgrajena oprema mora izpolnjevati zahteve standardov SIST EN s podroc&ja elektromagnetne
kompatibilnosti (izjave o skladnosti, certifikati itd.).

Med veczilnimi kabli in vodniki jakoto€nih naprav in med ¢itenim pacientovim mestom so dopustne
najmanse razdalje za bakrene vodnike naslednjih presekov:

A do 70mm2 3m
A od 90 do 185mm2 6m
A nad 185mm?2 9m

V prostorih G2 se izvedejo elektro prevodni tlaki. Tlake v teh prostorih je potrebno povezati na dodatno
izenacevanije potenciala (DIP), DIP pa povezati z GIP (glavno izenacevanje potenciala).

3.3.4 TEHNICNI IZRACUN

3.3.4.1 Dimenzioniranje

PREGLED INSTALIRANIH IN MAKSIMALNIH MOCI TER PADCA NAPETOSTI

Celotno 4a. Nadstropje se napaja preko glavnega stikalnega bloka objekta namescenega v kleti.
Napajanje mreznega dela je iz stikalnega bloka R-02/G2, kabel 3x50+25mm2, varovan 3x100A
Napajanje agregatnega dela je iz stikalnega bloka R-02/G2, kabel 3X25+16mm2, varovan 3x63A

V delu 4a. Nadstropja, ki je predmet projekta, se obstojeci stikalni blok z mreZnim in agregatskim
delom zamenja z novim ter se mu prigradi Se IT sistem za novo intenzivno nego za tri bolniSke sobe.

Povec€anje moci se v glavhem nanasa na dogradnjo Split sistema za hlajenje 17kW (priklop na mrezo)
in novega IT sistema 8kW (primarni priklop na agregat in rezervni na mrezo).

Potrebno je izvesti meritve sedanjega stanja in v kolikor kabla ne zadostujeta za dodatno napajanje,
se zamenjata.

Napajanje obstojeCih moc¢nostnih potroSnikov ostane nespremenjeno.
Padec napetosti izraGunamo z zgornjimi podatki po formuli:

za 400 V:
100 x P x|

pdu =
56 x U x U x s x cos fi
pdu - padec napetosti v vodniku (%)
P - elektricna mo¢ potrosnika (W)
56 - specificna el. prevodnost za Cu (Sm/mm2), 35 za Al
U - napetost dovoda (V)
s - presek vodnika (mm2)

Dimenzioniranje dovodnih kablov

Kontrolo za$Sd¢ite pred prevelikimi tokovi

Delovna karakteristika naprave, ki S¢iti elektriCni vod pred preobremenitvijo mora izpolniti dva pogoja:

Ib<In<lz in I,<145x Iz

Pri tem je:

Ib... tok, za katerega je tokokrog predviden

Iz... zdrzni tok kabla, doloen po zgornjem standardu

l5... tok, ki zagotavlja zanesljivo delovanje za&¢itne naprave

(to je velik preskusni tok, ki zagotavlja izklop v eni uri.
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In...  nazivni tok zaS¢&itne naprave (varovalke)
I, izraunamo po formuli I, =k x In

Faktor k je dolo€en po standardu

Za instalacijske odklopnike je dolo€en k =1.45,
za zascitna stikala paje k = 1.2,

za NN talilne varovalke pa po tabeli:

In (A) k
2in 4 2.1
6in 10 1.9
16<In < 63 16

Bremenski tok izraéunamo po enacbah:

Pn
Ib = - za enofazne potroSnike in
U x cos fi
Pn
b= za trifazne porabnike

1,73 x U x cos fi
Primer: b =24A, tip instalacije B2
izberemo varovalko In =25A, kar je vecje od |b
izberem vodnik za tip instalacije B2 z 1z = 28A, presek 4mm?
preverim pogoj 1
Ib<In<lIz, 24 <25<32, Kkarodgovarja

preverim pogoj 2, najprej izraCunam

I=1,45xIn =1,45 x 25 = 36,25A

1,45 x 1z = 1,45 x 28A = 40,6A ter ju primerjam

I, <1,45x Iz, 36,25 <40,6A, kar odgovarja

Vsi dovodi do posameznih stikalnih blokov in potroSnikov so prikazani v shemah, izraduni pa v
tabelah arhivskega izvoda.

Kontrolo trajno dovoljenih tokov

Dovodi do elektromotorjev se dimenzionirajo na nazivne tokove motorjev z upo$tevanjem faktorjev
polaganja.

Proti preobremenitvam 3¢itimo motorje in njihove dovode z bimetalnimi releji, proti kratkim stikom pa z
varovalkami, ki so izbrane glede na kratkosti¢ni tok motorjev.

Za dimenzioniranje dovodnega kabla moramo poznati konicno moc¢ razdelilca.
Da lahko dimenzioniramo kable, moramo poleg navedenega poznati 3e: korekcijske faktorje za
polaganje kablov, faktorje moci in ostale okolis€ine, ki lahko vplivajo na pravilen izraun.

Vsi podatki so razvidni iz sheme.

Kontrola padcev napetosti

Za vse karakteristicne odcepe (od TP do zadnjega potroSnika) smo izracunali padce napetosti. Padci
napetosti v vodnikih so odvisni od preseka vodnika, njegove dolzine, moci potroSnika, materiala in
napetosti.
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IzraCunani so po obrazcih:

za 400 V:
100 x P x|
pdu =

56 x U x U x s x cos fi
pdu - padec napetosti v vodniku (%)
P - elektricna moc potroSnika (W)
56 - specifiCna el. prevodnost za Cu (Sm/mm2), 35 za Al
U - napetost dovoda (V)
s - presek vodnika (mm2)
Dovoljeni padci za posamezne tokokroge so:

1. za razsvetljavo 3%, za ostalo 5%, Ce se potroSniki napajajo iz NN omrezja
2. za razsvetljavo 5% in za ostalo 8% v primeru lastne TP, ki se napaja iz VN omrezja

3.3.5. Razsvetljava, mala mo¢

SploSna razsvetljava

V prostorih sta sploSna razsvetljava, ki se 1/3 napaja tudi iz agregatne mreze ter varnostna
razsvetljava.

Svetilke se napajajo iz osnovnega in varnostnega napajanja. Na varnostno napajanje se prikljucijo:
sobe G1 najmanj ena lu¢ ali 1/3 razsvetljave, sobe G2 vsa razsvetljava, vzdrzevanje bolniSnice- vsaj
ena lu¢ na sobo. OP svetilke in posebne pregledne svetilke se prikljucijo na poseben vir, ki zagotavlja
neprekinjeno osvetlitev tudi v primeru izpada mrezne napetosti in varnostnega napajanja.

PriZiganje je lokalno s tipkali z lu¢ko (hodniki) in stikali.

Delno je opremljena z regulacijo DALI in moduli varnostne razsvetljave.

Stikala za mreZno napajanje so bele za agregatno napajanje pa rdecCe barve.

Nad umivalniki so predvidene namenske svetilke.

Predvidene so vgradne in nadgradne svetilke z LED svetlobnimi viri.

Varnostna razsvetljava

Na evakuacijskih poteh, nad vrati in pri spremembah smeri na evakuacijskih poteh so predvidene tudi
svetilke varnostne razsvetljave z ustreznimi piktogrami.

Varnostna razsvetljava se izvede v skladu s Studijo pozZarne varnosti in predpisi. Uporabijo se svetilke
za osvetlitev evakuacijskih poti in svetilke za oznako evakuacijskih poti, slednje so opremljene s
piktogrami za oznacevanje izhodov in smeri pobega.

Z varnostnimi svetilkami z nalepljenimi piktogrami na svetilkah ali nalepko pod svetilko, z vgrajenimi
akumulatorskimi baterijami v trajnem ali pripravhem spoju in avtonomijo 3-ure. Zato so predvidene
svetilke s 5W ali 6W — 230V z LED sijalkami.

S svetilkami sploSne razsvetljave z vgrajenimi akumulatorskimi baterijami v trajnem in pripravnem
spoju in avtonomijo 1-ure, ker so priklopljene na varnostno napajanje.

V obravnavanem objektu se namestijo svetilke za varnostno razsvetljavo in sicer:

. zasilni izhodi, ki se uporabljajo za evakuacijo,

. obvezni zasilni izhodi in varnostne oznake,

. blizu stopnic (glej opombo) tako, da vsak sklop stopnic prejema neposredno svetlobo,

. blizu (glej opombo) vsake spremembe nivoja v evakuacijskih hodnikih,

. pri vsaki spremembi smeri smeri na evakuacijskih poteh
pri vsakem podsektorju v hodnikih,

. 0b (glej opombo) mestih prve pomogi,

. ob (glej opombo) mestih s postavljeno opremo za gasenje in javljanje pozara
(telefoni, ro¢ni javljalniki).
na evakuacijskih poteh v delovnih prostorih brez oken ali nadsvetlobe ali obojega ter v tehni¢nih
prostorih brez svetlobe s povrSino ve¢ kot 100m2. V navedenih prostorih s povrsino od 30 do
100m2 morajo biti name&¢ene varnostne svetilke najmanj nad izhodnimi vrati iz prostora, ki morajo
biti vidne iz vsakega delovnega mesta v prostoru.

SQ ST0 Q0T
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Tocke oznacene z (g. in h.), €e niso na evakuacijski poti ali v javnem prostoru morajo biti razsvetljene
z najmanj 5Ix pri tleh.
Opomba: ob/blizu pomeni najmanj v razdalji 2m, merjeno vodoravno.

Varnostna razsvetljava mora osvetljevati tudi morebitne ovire, ki Strlijo od zgoraj v razdaljo manj kot
2m od tal.

Varnostno razsvetljavo se izvede v skladu s SIST EN 1838, SIST EN50171, SIST EN 60598-2-22 pri
¢emer mora biti doseZeno sledece:

glavne evakuacijske poti morajo biti osvetliene minimalno 1lux na viSini tal v smeri osi evakuacijskih
poti;

pri funkcionalnem preizkusu se meri €as delovanja svetilk, ki mora znasati minimalno 3 ure;

svetilke zasilne razsvetljave so oznalene s Stevilko tokokrogov in zaporedno Stevilko svetilke v
tokokrogu. Oznacbe so rdece barve;

vsak razdelilnik ima stikalo, ki omogoc¢a preizkus delovanja svetilk. Stikalo mora biti oznac¢eno;

Zasilna razsvetljava se napaja iz dela agregatskega razdelilnika kateri je lo€en od ostalih tokokrogov s
pregrado

Posebej morajo biti osvetljene pozarnovarnostne to€ke s hidranti in gasilniki.

Varnostne oznake se morajo v manj kot 5 sekundah osvetliti vsaj na 50 % zahtevane svetilnosti, polno
svetilnost morajo doseci v manj kot 60 sekundah.

in tehniéni etaZi, morajo biti nameSceni dovolj veliki varnostni znaki, ki nedvoumno nakazujejo
evakuacijsko pot.

Evakuacijske poti je potrebno oznaditi v skladu s SIST1013

Instalacija varnostne razsvetljave je predvidena s preskusnimi stikali.

Mo¢ in mala mo¢

Vti€nice za mreZno napajanje so bele, za agregatno napajanje pa rdece in za UPS zelene barve.
Prostori so po delovnem mestu opremljeni s parapetnimi kanali, opremljenimi po zahtevah tehnologije.

Po prostorih so predvidene 3e vti€nice za €iS€enje in ostale potroSnike male moci ter napajanje vseh
Sibkoto¢nih naprav.

Poleg ogledal se na viSini 1,5m montira dvoj¢ek stikalo+vti¢nica za fen in britje.(glej opremo)!

Napajanje strojnih naprav zajema sledecCe potrosnike:
- Split sistem DAIKIN z zunanjo enoto montirano na strehi in 15. notranjimi enotami montiranimi
po oddelku.
- Sistem za nadzor cirkulacije tople vode CCR2+ Danfoss
- Sistem za splakovanje Geberit

Zajeto je samo napajanje naprav.

Interne energetske in krmilne povezave za Split sistem in nadzor vodovodne napeljave so zajete v
strojnem nacrtu.

Lokacije upravljalcev notranjih enot klim (sobnih termostatov) so definirane v strojnem nacrtu.
Klimatske naprave se povezejo v obstojei CNS sistem UKC Maribor.

Pri izvedbi CNS povezav je zato potrebno sodelovanje z vzdrzevalno sluzbo UKC Maribor.

3.3.6_Telefonija in racunalniki

Na delovno mesto so predvidene IT vti€nice univerzalnega oZi¢enja (telefon, raéunalnik), po dve dvojni
za ra¢unalnike in ena enojna za telefon, s povezavo na komunikacijsko omaro stolpnice.

DECT sprejemna postaja ostane obstojeca.

Predvidene so tudi enojne IT vti¢nice za pametne TV aparate montirane poleg CATV vti¢nice.

OPOMBA:
Pred poloZzitvijo povezav med komunikacijskima vozliS€ema in izbiro IT opreme je potrebna vskladitev
z zahtevami sluzbe za informatiko UKC Maribor.

Za prikljucitev telefonov je potrebno upostevati Se razsSiritev obstojece telefonske centrale ALCATEL
UKC Maribor.
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3.3.7 CATVin RTV

Instalacija CATV se poveze na obstojeco instalacijo objekta.

Predvidena je CATV vti¢nica v sestrski bazi in po sobah, kjer se predvideva priklope RTV naprav.
Predvidene so tudi enojne IT vti¢nice za pametne TV aparate montirane poleg CATV vti¢nice.

TV sprejemniki za prezentacije so lahko povezani tudi na lokalno PC mrezo.

Pri izvedbi je potrebno upostevati montazo TV aparatov na zidne stenske konzole.

3.3.8 Centralno ozvocéenje

Predvidena je centralna ojaCevalna naprava za 100V zvocni sistem namescCena v sestrskem prostoru.
Zvocniki so montirani v nov spus¢en strop. NameSceni so po hodnikih in sobah.
V sobah in sestrski bazi so opremljeni z regulatorjem glasnosti.

3.3.9 Sistem ur

Obstojece ure so demontirajo in ponovno montirajo na nov strop.

Za enoten prikaz Casa se naj vezZejo na krmiljenje s kvaréno matiéno uro, z minutno in
sekundno izhodno linijo. V primeru izpada napetosti naj bo predvideno baterijsko napajanje.
Predvidijo se elektricne stenske ure s kazalci. Vse elektri¢ne ure morajo imeti tihi pogon.

3.3.10 Signalizacija medicinskih plinov

Izvede dobavitelf MEDICOP. Omarica signalizacije je namesc¢ena na hodniku in priklju¢ena je na
agregatsko napajanje.

3.3.11 Instalacija Monitoringa pacientov

Je predmet loCenega nacrta.

Zanjo so predvidene samo lo¢ene dvojne IT vtiCnice names&ene po posamezni postelji intenzivne
nege in povezane na novo komunikacijsko omarico v sestrsko bazo (2x dvojna na pacienta na
bolniskem kanalu).

3.3.12 Instalacija avtomatskega javljanja pozara

Za potrebe poZarnega javljanja so v prostorih predvideni dimni javljalci.

Pri izhodih so na hodnikih predvideni $e rocni javljalci pozZara in sirena.

Za primer pozara so pozarna vrata opremljena z zapiralnimi magneti, ki pa morajo biti opremljena z
zapiralnim mehanizmom.

Instalacija se poveZe na obstojeCo poZarno centralo objekta, ki se ustrezno razSiri.

SISTEM AVTOMATSKEGA JAVLJANJA POZARA

Sestavljen je iz naslednjih osnovnih elementov: pozarne centrale, opti¢nih javljalnikov pozara,
termic¢nih javljalnikov pozara, ro¢nih javljalnikov pozara, vhodno/izhodnih modulov, vzorénih komor,
alarmnih siren.

Predvidi se popolna za$¢ita prostorov v Kleti in pritli¢ju (razen sanitarij) z opti¢nimi, termi¢nimi
avtomatskimi in ro€nimi javljalniki poZara, pri €emer so varovani vsi prostori razen manj ogroZenih
prostorov

Sistem z opisanimi elementi zagotavlja detekcijo pozara v zgodniji fazi (ob pojavu povisane
koncentracije dima - opti¢ni) v vseh varovanih prostorih. To je doseZeno z namestitvijo ustreznega
Stevila javljalnikov poZara, ki se namestijo na stropove varovanih prostorov. Avtomatski javljalniki
pozara se namestijo na sekundarni in primarni strop. V objektu se namesti ustrezno Stevilo roénih
javljalnikov, ki se namestijo na vidnih in dostopnih mestih - ob izhodih iz posameznih delov objekta.
Za zvoc¢no indikacijo alarma se predvidi namestitev zadostnega Stevila notranjih siren, katerih sliSnost
mora biti dobra v vseh delih varovanega objekta.

Nadzor in upravljanje sistema je mozen s pomocjo upravljalne tastature na centrali in CNS-u
(centralno nadzornem sistemu). CNS bo nameS&en na delovni postaji upravljalca z sistemi tehni¢nega
varovanja v prostoru 229 (stolpnica pritli¢je).
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V primeru alarma poZzara se izvede krmiljenje:
- vklopa pozarnih siren po sektorjih (nadstropjih),
- izklopa prezraCevalnih naprav,
- zapiranja pozarnih loput v prezraevalnih kanalih,
- zapiranja oz. odpiranje pozarnih vrat na mejah pozarnih sektorjev,
- prenosa signalov alarma pozara in napake.

Sistem poleg detekcije in krmiljenja opravlja naslednje funkcije nadzora nad stanjem:
- pozarnih loput (odprta, zaprta),

Alarmiranje

Za zvoc¢no indikacijo alarma se predvidi namestitev notranjih siren, katerih sliSnost mora biti dobra v
vseh delih varovanega objekta. ProZitev alarmiranja s sirenami naj bo izvedena po sektorjih v katerih
je prislo do pozarnega javljanja.

Prezracevanje

V prezragevalnih odvodnih in dovodnih kanalih na izhodih iz strojnic se montirajo vzoréne komore.
Sistem prezraCevana se mora v primeru pozarnega alarma izklopiti. Po resetu poZarne centrale ne
sme biti avtomatskega vklopa prezratevalne — klima naprave, ampak Sele po ro¢ni potrditvi vklopa na
sami napravi.

Pozarne lopute

PoZarne lopute se morajo zapreti v primeru javljanja pozara. Pozarne lopute se zapirajo sektorsko
glede na poZarni sektor sprozitve javljanja pozara. Na pozarno centralo se v primeru zaprtja prenese
signal o zaprtju posamezne pozarne lopute. V primeru zaprtja pozarnih loput se mora isto¢asno
izklopiti tudi sistem prezraCevanja.

Pozarna vrata
V primeru poZarnega javljanja se odprejo vsa drsna vrata na evakuacijskih poteh. Deblokirajo se vsa
vrata, ki so opremljena z magnetnimi prijemali.

Prenos alarmnih signalov in alarmiranje

Prenos alarmnih signalov (alarm, napaka) se izvede preko INFRANET oddajne enote. Prenos stanj
deluje preko INFRANET storitve na poklicno gasilsko brigado Maribor, ki opravlja pozarno varovanje
objekta. Oddajna enota v skladu z veljavnim pravilnikom poSilja naslednje signale:

- pozarni alarm,

- napaka na pozarnem sistemu.

Napajanje sistema

Centrala se primarno napaja iz omreZzja preko lastnega dovoda 10A, v primeru izpada pa preko
rezervnega akumulatorskega napajanja,UPS-a in agregata. Varovalka je rde€e barve in nedvoumno
oznalena.

Izbereta se dva svin¢ena akumulatorja 12V/127Ah poleg UPS in agregata, ki zagotavljajo rezervno
napajanje v primeru izpada omrezne napetosti.

Izvedba inStalacij

Elektricna napeljava za sistem avtomatskega javljanja pozZara se izvede z naslednjimi javljalniki:
- za napajalni del centrale z kablom PPL 3x1,5mm?, izpust (li=1m),

- za povezave javljalnikov in modulov ly(St)y 1x2x0.8 mm?, izpust (li=0,5m),

Vzdrzevanje sistema

Za sisteme avtomatskega javljanja pozara so vzdrzevalni pregledi (na vsake 3 mesece) predpisani v
skladu s Pravilnikom o pregledovanju in preizku$anju vgrajenih sistemov aktivhe poZarne za3g¢ite (Ur.
List RS, &t 45/07). Priporo€amo, da uporabnik sklene s pooblas€enim podjetiem za izvajanje
vzdrzevalnih pregledov pogodbo o rednem vzdrZevanju in servisiranju sistema.

Ob priklopu naprave servisni tehnik uvede posebno servisno knjigo, v katero dezurna oseba vpisuje
vsa zapazanja na sistemu avtomatskega javljanja pozara. Ta knjiga naj bo hranjena v istem prostoru,
kot je alarmna centrala oziroma poleg ali v njej, kjer naj bodo hranjena tudi kratka navodila kako je
deZurna oseba dolZna ravnati v primeru alarma. Oseba, ki je zadolZzena za ravnanje z alarmno
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napravo, ali katerakoli oseba, ki opazi nepravilnosti v delovanju sistema, je dolZzna takoj obvestiti
pristojno servisno sluzbo, da v ¢imkrajSem moznem Casu odpravi napako.

Zazeleno je, da dezurne osebe ob&asno preberejo navodila o uporabi in postopkih ob alarmu.

3.1.13 Kontrola pristopa

Predvidena kontrola pristopa zajema ¢italec in elektri€no klju€avnico in povezavo na PC.
Vse povezave so razvidne iz priloZzene sheme.

SISTEM KONTROLE PRISTOPA

Sistem kontrole pristopa je podoben sistemu za nadzor gibanja. Uporabljamo ga za prepre¢evanje
nepooblasc¢enih vstopov ali prehodov.

Sistem je namenjen za selektivno kontroliran nadzor vstopanja oseb v dolo¢ene prostore. Sistem
sestavljajo Citalci brezkontaktnih kartic, ki so povezani preko terminala na PC ra¢unalnik. Ob
priblizanju kartice &italcu se ob izpolnitvi pogoja prave kartice pritegne kontakt na elektriéni kljuavnici
in vstop v prostor je omogocen.

Elektricne klju€avnice montirane na podbojih vrat kjer je kontrola pristopa izvedena v smeri poZarne
(evakuacijske) poti morajo biti »pozarne«. Pozarne elektri¢ne klju¢avnice se v primeru izpada
elektriCne sprostijo in omogocijo neoviran prehod na poti evakuacije. Za ostala vrata je v primeru
izpada elektricne energije mozen prehod s pomocjo kljuca.

Vrata opremljena s sistemom kontrole pristopa morajo biti opremljena s samozapiralom, kljuko-bunko
in klju€avnico na vzvod.

Sistem pristopne se preko mreZnega stikala poveze na obstojoo bazo, ki jo upravlja IT oddelek UKC
Maribor.

Napajanje sistema
Elementi sistema se primarno napajajo iz omreZzja preko lastnega dovoda 10A, v primeru izpada pa
preko UPS-a in agregata.

Izvedba inStalacij

Instalacije za sistem kontrole pristopa so izvedene:

- za komunikacijske povezave terminalov s kablom FTP 4x2x0,6 mm2 ,

- za komunikacijske povezave med ¢italci in terminali s kablom FTP 4x2x0,6 mm2,
- za napajalne terminalov s kablom PPL 3x1,5 mm2.

Vse instalacije so polozene v NIK dekorativne kanale ali v za&€itne PN cevi. Povsod kjer je to mogoc&e
je izvedba instalacij podometna.

Vzdrzevanje sistema

Po vgradniji sistema kontrole pristopa in registracije delovnega ¢asa se priporo¢a sklenitev pogodbe za
redno vzdrZzevanje in izredno servisiranje sistema z vgraditeljem sistema oz drugim pooblas&enim
podjetiem.

Redni vzdrzevalni pregledi naj se izvajajo (2) krat na leto in naj zajemaijo:

- pregled in €i&Cenje elementov sistema,

- preizkus delovanja posameznih enot sistema,

- funkcionalni preizkus delovanja sistema,

- meritve in kalibracija vseh potrebnih elektri¢nih parametrov sistema,
- svetovanje naro€niku za povecanje varnostne stopnje objekta.

3.3.14 Zasd¢ita pred posrednim dotikom za sistem instalacij TN-S

Kot zascitni ukrep pred posrednim dotikom je po predpisih predviden samodejni odklop napajanja v
zato predvidenem Casu (0.1 s za Ex izvedbo, 0.4 s za vti¢nice oziroma prenosne porabnike 230V, 0.2
s za vtiCnice oziroma prenosne porabnike 400V, 5 s za stalno priklju¢ene potrosnike).

Predvideni sistem napajalne elektricne mreze je "TN", kar pomeni ozemljevanje mrezZe pri izvoru
(nevtralna to¢ka) in vodenje zas¢itnega vodnika do porabnikov.
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Zascitni vodnik (PE ali PEN) je potrebno ozemljiti enakomerno na ve¢ mestih v mrezi, kjer obstajajo
dobri stiki z zemljo, obvezno pa pri vstopih v zgradbe in objekte.

Da bo omenjena metoda uspeSna, morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:

Vsa el. instalacija mora biti izvedena z vodniki, ki imajo do 10 mm2 posebno za&&itno Zilo rumeno-
zelene barve (za&¢itni vodnik). Ta vodnik ne sme isto€asno sluziti se kot nevtralni obratovalni vodnik.
Zascitni vodnik sluZi za povezavo vseh elektri¢no vodljivih potroSnikov, ki normalno niso pod
napetostjo, z zas¢€itnim vodnikom ali zbiralko v razdelilcih.

Nevtralni in za&¢itni vodnik moramo enako poloziti kot fazni.

Z zaScitnim vodnikom rumeno-zelene barve moramo povezati vsa ohisja razdelilcev, svetilk, strojev in
aparatov, dvigal, zascitne kontakte vticnic, skratka vse kovinske dele, Ki bi v primeru okvare lahko
prisli pod napetost.

Zascitnega vodnika PE potem, ko je enkrat lo¢en od PEN vodnika, ni ve¢ dovoljeno galvansko
povezati z nevtralnim vodnikom (prehod mreze iz TN-C na TN-CS).

Pogoj za uspesno zascito pred posrednim dotikom je, da nastane v nastali kratkosti¢ni zanki tako velik
kratkosti¢ni tok, da varovalka sigurno pregori v predpisanem asu.

Impedanca mora ustrezati naslednjim pogojem:
Zs x la <Uo, kjer pomeni:

Zs - impedanca zanke (ohm)

Uo - napetost proti zemlji (V)

la - izklopilni tok, ki zagotavlja delovanje zascitne naprave za avtomatski izklop napajanja
v skladu s standardom predpisanem Casu.
la predstavlja v primeru uporabe za$citne naprave na diferen¢ni tok (FID), tok okvare.

Stvarna impedanca zanke zna$a:
Zs =71+ Z2 +...+Zn, kjer pomeni:

Zs - stvarna impedanca kratkosti¢ne zanke od transformatorja do mest kratkega stika (ohm)
Z1..Zn - impedance posameznih dovodov in odcepov (ohm)

Tok kratkega stika, ki nastane v okvarni zanki pa znasa:
Uo

Ik = ---- kjer pomeni:
Zs

Uo - fazno napetost 220 V
Ik - tok kratkega stika v (A)

Faktor pregoretja varovalke pa zna$a:
Ik
f=- , kjer pomeni:
la

f - faktor pregoretja varovalke (mora biti vecji od 1)

V prostorih Grupe G2 so predvideni sistemi IT.

Vsak elektri€ni razdelilnik za napajanje IT sistema za oskrbo Zivljenjsko pomembnih medicinskih
naprav ja napajan preko dveh dovodov z medsebojnim samodejnim preklopom. V slu€aju izpada
prednostnega napajanja mora preklopna naprava preklopiti na drugi dovod. Prvi dovod je iz glavnega
razdelilca osnovnega — mreznega napajanja , drugi dovod je iz glavnega elektro razdelilca
varnostnega — agregatskega napajanja.

Za vsak prostor ali skupino prostorov G2 (OP blok) je za napajanje elektromedicinskih naprav, ki
sluZijo za Zivljenjsko pomembne operacijske posege ali ukrepe, predviden IT sistem napajanja.
Sistemi imajo predvidene locilne (izolacijske) transformatorje. Zas¢ita transformatorja pred
preobremenitvijo je nadzorovana z opti¢no in akusti¢no signalizacijo. Signalna naprava omogoca
osebju, da med samim posegom roéno izklju€i napravo, ki je v konkretnem trenutku manj pomembna.
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Razdelilnik z napajanje prostorov G2 (z vgrajenim lo€ilnim transformatorjem, stikalnimi in zas¢itnimi
elementi in povezovalnimi vodi) je v istem pozarnem sektorju kot je pripadajoci prostor G2.

Za izvedbo tokokrogov razsvetljave in moc¢nostnih tokokrogov se uporabijo kablasti vodniki tipa
NHXMH. Intalacija je povsod, razen v strojnici izvedena podometno. Vsi kabli so do viSine 2m od tal
za8¢iteni pred mehanskimi poSkodbami z ustreznimi zaSc&itnimi sredstvi (pesel gibljive cevi, razne
nerjavecCe cevi, itd.). Vzporedne trase jakoto&nih in Sibkoto€nih inStalacij potekajo po vzporedno
polozenih lo¢enih policah.

3.3.15 Prenapetostna zasdita

Predvidena je prenapetostna zascita v vseh novih stikalnih blokih ter 3. stopnja v na vsakem vstopu v
prostor za pripadajoCe parapetne in bolniSke kanale in to lo€eno za mrezne in agregatne vi¢nice .

3.3.16_lzenaditve potenciala

Glavna izenacitev potenciala

Glavno izenagevanje potenciala (glavna ozemljitvena zbiralnica - GIP) se izvede v kleti objekta v
blizini glavnega razdelilnika. Ozemljitveni vod, povezava med ozemljilom in GIP, se izvede z Rf trakom
30x3,5mm. Povezava mora biti trdna in ne sme poSkodovati ozemljila (vijaki M10). Z ozemljitvijo je
potrebno povezati vse zbiralnice na glavno izenacevanje potencialov GIP in vodila dvigal.

Na GIP se povezejo: glavni ozemljitveni vod, zas¢itni vodniki, glavni vodniki za izenacevanje
potenciala, strelovodna instalacija.

Glavni vodnik za izenaCevanje potenciala mora imeti prerez, ki ni manjsi od polovice prereza
najvecjega zascCitnega vodnika v instalaciji, vendar najmanj 6mm2 in najve¢ 25mmz2. Glavni vodnik za
izenacCevanije potenciala povezuje vse vecje kovinske mase (vodovod, tel. priklj. omarico, centralno
kurjavo, plin, prezraevalne kanale in druge kovinske mase) z GIP.

Vse vedje kovinske mase, ki so oddaljene od temeljnega ozemljila manj kot 20m, morajo biti povezane
s temeljnim ozemljilom s trakom Rf 30x3,5mm in kriZznimi sponkami.

Vodovodne cevi se smejo uporabiti kot dodatna ozemljila, e so kovinske in e so vodomeri
premo3¢&eni (Cu 16mm2).

Dodatna izenacitev potenciala
Dodatna izenagitev potenciala (DIP) v vlaznih prostorih, prostorih G1 in G2

Za izenacitev potencialnih razlik med ohisji elektri¢nih naprav in drugimi trdno vgrajenimi prevodnimi
deli je potrebno izvesti dodatno izenacitev potenciala. V etaznih razdelilnikih je predvidena zbiralnica
za dodatno izenacitev potenciala, na katero so priklju¢eni posamezni vodniki za izenacitev potenciala.

Dodatno izenacenje potencialov je izvedeno v vseh prostorih s kadjo in v prostorih medicinske
uporabnosti G1 in G2. V prostorih G1 in G2 so na parapetnih kanalih v bliZini pacienta predvideni
ozemljitveni Eepi po DIN 42801., preko katerih se z gibljivimi tokovodniki poveze premi¢ne
elektromedicinske naprave na dodatno ienacitev potenciala. Zas¢itni vodnik za izenacitev potenciala
mora biti gibljiv, izoliran, zeleno rumene barve in v vsakem tokokrogu mora biti svoj vodnik.

Na zbiralnico za dodatno izenaCevanje potencialov (DIP) se v medicinskih prostorih z vodnikom
preseka najmanj 4mm2 prikljuceni:

-vsi tuji prevodni deli, ki so pri preiskavah in posegih na pacientu za elektromedicinskimi napravami, (ki
SO napajane iz omrezja), ki se nahajajo v obmocju 1,5m od pozicije pacienta (v dosegu rok) in katerih
upornost (merjeno proti zas€itnemu vodniku) v prostorih G1 je manjSa od 7kohm, v prostorih G2 pa
manj$a od 2,4Mohm ter medsebojno niso povezani,

-odvodne mreZze elektrostati¢no prevodnih podov,

-oklopi proti vplivu elektri¢nih motilnih polj,

-odvodne mreZe elektrostati¢nih prevodnih podov,

-stabilne OP mize, ki niso na elektri€ni pogon in, ki niso povezane z zaS¢&itnim vodnikom,

-OP lugi pri uporabi zas¢itne male napetosti z zanesljivo lo€itvijo (PELV).

V G2 prostorih v blizini pozicije pacienta se namestijo standardizirani priklju¢ni ¢epi po DIN 42801,
preko katerih se z gibljivimi tokovodniki poveze premine elektromedicinske naprave na dodatno
izenaditev potenciala pri intrakardialnih posegih, pri uporabi visokofrekvenéne kirurgije in pri premicnih
OP mizah.
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V prostorih G2 sme biti ob normalnem obratovanju elektro naprav (brez okvare) napetost med tujimi
prevodnimi deli, zas&itnimi kontakti vtiCnic in ohi§ji elektro naprav niZja od vrednosti 20mV

v vlaznih prostorih se z vodnikom preseka 4mm2 poveZejo kovinska odvodne cevi umivalnikov,
kovinske cevi kanalizacije, kovinske vodovodne cevi, kovinske kopalne kadi, kovinske cevi
centralnega ogrevanja, kovinski preliv kopalne kadi...

V primeru da IT sistem napaja ve¢ prostorov (z eno nadzorno napravo) morajo biti tudi zbiralnice za
izenaditev potenciala med sabo povezane z vodnikom za izenacitev potenciala

Strelovodna napeljava je obstojeca in ni predmet projekta.
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3.3.17 Popis materiala za dobavo in montazo
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3.4

| TEHNICNI PRIKAZI - RISBE

E 10.
E 20.
E 21.
E 22.
E 30.
E 40.
E 50.
E 51.

E 100.
E 210.
E 211.
E 212.
E 220.
E 221.
E 222.
E 230.
E 300.
E 400.
E 500.
E 600.
E 700.

E 800.

TLORIS 4a.
TLORIS 4a.
TLORIS 4a.

TLORIS

TLORIS 4a.
TLORIS 4a.
TLORIS 4a.

NADSTROPJA
NADSTROPJA
NADSTROPJA
STREHE MOC
NADSTROPJA
NADSTROPJA
NADSTROPJA

RAZSVETLJAVA
MOC

MOC KLIME IN VODOVODA

ZUNANJA ENOTA KLIME

SIBKI TOK (RACUNALNIKI, TELEFON, OZVOCENJE)
SESTRSKI KLIC Z VEZALNO SHEMO

JAVLJANJE POZARA, KONTROLA PRISTOPA, VIDEOFON

SHEME JAVLJANJA POZARA, KONTROLE PRISTOPA IN VIDEOFONA

SHEMA NN NAPAJANJA

SHEMA UR

SHEMA OZVOCENJA
SHEMA CATV

SHEMA RACUNALNIKOV
SHEMA TELEFONIJE

SHEMA MONITORINGA

SHEMA STIKALNEGA BLOKA SB-R2/3M DOVOD MREZA ]
SHEMA STIKALNEGA BLOKA SB-R2/3M RAZSVETLJAVA MREZA
SHEMA STIKALNEGA BLOKA SB-R2/3M MOC MREZA

SHEMA STIKALNEGA BLOKA SB-R2/3A DOVOD AGREGAT
SHEMA STIKALNEGA BLOKA SB-R2/3A RAZSVETLJAVA AGREGAT
SHEMA STIKALNEGA BLOKA SB-R2/3A MOC AGREGAT

SHEMA NOVEGA STIKALNEGA BLOKA SB-R2/3 - IT SISTEM

3.5

| DODATNE VSEBINE NACRTOV ZA IZVEDBO




