PONUDNIK: ......ccooiiiiees

PREDRACUN

Predmet javnega narogila:
GRADBENA, OBRTNISKA IN INSTALACIJSKA VZDRZEVALNA DELA
Sklop 1 - Elektroinstalaterstvo
Prenova obstojecih prostorov Oddelka za Plastiéno in rekonstruktivno kirurgijo UKC Maribor

Stevilka ponudbe: ............cccove...

Datum: ...........

A

Opis dela

Enota
mere
(EM)

Koli¢ina

Cena na EM
brez DDV

Stopnja
DDV (%)

Vrednost brez
DDV

Ponudnik mora v obrazcu predracuna, kjer je to predvideno, navesti proizvajalca in tip ponujenega blaga.

V kolikor ponudnik na predvideno mesto ne vpise proizvajalca in tipa ponujenega blaga, bo naroénik Stel, da ponuja
blago proizvajalca in tipa, kot je izrecno navedeno v opisu naro¢nikovih zahtev pod posamezno pozicijo obrazca

predracuna.

JAKI TOK

A1

Razsvetljava

Dobava in montaza svetilke, kot npr.,oznaka v naértu "S1",
n.pr. INTRA 216 PR 4900 43W 200x1200mm IP40 white

kos

22

Proizvajalec: Tip:

Dobava in montaza svetilke, kot npr.,oznaka v nacrtu "S2",
n.pr. INTRA ALKON R DPR 5350 53W 840 597x597mm IP65 white -
ODPADE

Proizvajalec: Tip:

Dobava in montaza svetilke, kot npr.,oznaka v nacrtu "S3",
n.pr. INTRA ALKON R DPR 3250 30W 840 600x600mm IP65 white

kos

Proizvajalec: Tip:

Dobava in montaza svetilke, kot npr.,oznaka v nacrtu "S4",
n.pr. INTRA Nitor RV Flat SOIP 1000-2300Im 9-25W 350-900mA V 840 IP44
white/white 700mA

kos

Proizvajalec: Tip:

Dobava in montaza svetilke, kot npr.,oznaka v naértu "S5",
n.pr. INTRA Kalis 55 W SOP 1450im 15W 840 L565mm FO IP44 white

kos

34

Proizvajalec: Tip:

Dobava in montaza svetilke, kot npr.,oznaka v nacrtu "S6",
n.pr. INTRA 106 PR 2250im 18W 840 FO 597x597mm IP44 white

kos

30

Proizvajalec: Tip:

Dobava in montaza svetilke, kot npr.,oznaka v naértu "S7",
n.pr. INTRA 106 PR 3260Im 30W 840 FO 597x597mm IP44 white

kos

57

Proizvajalec: Tip:

Dobava in montaza varnostne svetilke, oznaka v nacrtu "Z1",
LOVATO P 1W Premium 1h SA AT WH - Corridor optika - vgradna pripravni
Spoj

kos

Proizvajalec: Tip:

Dobava in montaZa varnostne svetilke, oznaka v naértu "Z2",
LOVATO P 1W Premium 1h SA AT WH - Open area optika - vgradna
pripravni spoj

kos

27

Proizvajalec: Tip:

Dobava in montaza varnostne svetilke, oznaka v nacrtu "Z3",
LOVATO Il 1W Premium 1h SA AT WH - Open area optika - nadgradna
pripravni spoj

kos




Proizvajalec: Tip:

11. |Dobava in montaza varnostne svetilke, oznaka v naértu "Z4",
INFINITII AC 1W Premium 1h SA AT WH Signalizacija - vgradna ter
nadgradna trajni spoj kos 29 0
Proizvajalec: Tip:
12. |Dobava in montaza varnostne svetilke, oznaka v nacrtu "Z4*",
Accesory for recessed mounting for INFINITI 1| kos 29 0
Proizvajalec: Tip:
13. |Dobava in montaza varnostne svetilke, oznaka v naértu "Z5",
LOVATO P 1W Premium 1h SA AT WH - Asymetric optika - vgradna
pripravni spoj kos 6 0
Proizvajalec: Tip:
14. |Dobava in montaza varnostne svetilke, oznaka v nacrtu "Z5",
LOVATO P 1W Premium 1h SA AT WH - Asymetric optika - nadgradna
pripravni spoj kos 2 0
Proizvajalec: Tip:
15. |Dobava in montaza varnostne nalepke, oznaka v nacrtu "ZSt",
Pictogram za Hidrant kos 8 0
Proizvajalec: Tip:
16. [Strokovna demontaZa in ponovna montaza OP Iugi v prevezovalnici. kom 1 0
17. |Strokovna demontaza obstojecih lugi, stikal,vticnic, obstojecih klicnih naprav
in ostale uporabne opreme uporabne opreme, sortiranje in predaja
investitorju. (obvezen dogovor pred demontaZo). Ure se evidentirajo v
gradbenem dnevniku. ur 348 0
SKUPAJ A1 - Razsvetljava brez DDV: 0
A2 Instalacijska oprema
Stikala
1. |stikala podometna navadna in izmeni¢na kos 90 0,00
2. [Tipkalo podometno z lucko belo in rdece kos 32 0,00
3. [Tipkalo podometno z lu¢ko rdege za regulacijo DALI - ODPADE
- Vticnice in izenacevanje potencialov
1. |Podometna Suko vticnica kos 45 0,00
2. |Podometna $uko vtiénica s pokrovom sanitarije in viazni prostori kos 25 0,00
3. |Fiksni priklop 5 polni podometni kos 10 0,00
4. |Doza za priklop elektroprevodnega poda komplet z vodnikom
P/F-Y;6mm2, dolZine 10m (po 2 dozi na prostor skupaj 32)) kos 32 0,00
5. |Doza DIP za izenagevanije potencialov, komplet z Cu zbiralkami in vijaki kos 30 0,00
Naprava za neprekinjeno napajanje
1. |Dobava in montaza naprave za neprekinjeno napajanje po zahtevah
IT sluzbe UKC Mb, 3kVA, 1 fazno, 10 min avtonomije, v sestrski bazi
kpl 1 0,00
Parapetni kanali za delovna mesta
1. |Dobava in montaza dvoprekatnega kovinskega parapetnega kanala s
pregrado in vzmetjo, zakljuénim elementom, pokrovom, pritrdilnim priborom,
[=5m,
komplet z
2x dvojna Suko vtiénica mreza, 6x dvojna Suko vtiénica agregat,
2x dvojna vtiénica UPS vezana na lokalni UPS
4x dvojna vticnica FTP, 2x enojna vticnica FTP,
2x prenapetostna za$€ita Protect D
v sestrski bazi kos 1 0,00
2. |Dobava in montaza dvoprekatnega parapetnega kovinskega kanala s
pregrado in vzmetjo, zakljuénim elementom, pokrovom, pritrdilnim priborom,
[=2m,
komplet z
2x dvojna Suko vtinica mreza, 1x dvojna Suko vtinica agregat,
2x dvojna vtiénica FTP, 1x enojna vtiénica FTP,
2x prenapetostna zascita Protect D
v ostalih prostorih kos 8 0,00




Bolniski kanali

1. [samo montaza in priklop bolniskih kanalov po navodilih MEDICOP kos 14 0,00
2. |Dobava in montaza prenapetostne za3cite protec D, 230V, 1(8/20)=5kA,

(zas€itni razred Il), kpl z dozo za montaZo v bolniski kanal

(v primeru, da je kanal nima vgrajene) kos 35 0,00
3. |Montaza in priklop zbiralke MEDICOP kos 36 0,00
4. |Pri polaganju kablov morajo biti zajeta vsa pomozna dela in drobni material,

ki je potreben za polozitev in pritrditev kablov. kpl 1 0,00

Dovodi do stikalnih blokov

Dovoda za agregat in mrezo M+A iz SB-GSB objekta do etaznega

razdelilca SB-R2/3A,M , 4a. nadstropja sta obstojeca.

Izvesti je potrebno meritve sedanje koni¢ne obremenitve in preveriti

presek in varovanje in ¢e dovoljujeta povecanje koni¢ne moci za 17kW.
1. |izvod za razsvetljavo kabel NHXMH-J; 3x1,5mm2; I=10m kos 121 0,00
2. |lzvod za razsvetljavo 3 fazni kabel NHXMH-J;

5x1,5mm2; 1=10m (hodnik) kos 19 0,00
3. [lzvod za razsvetljavo kabel NHXMH-J;

5x1,5mm2; 1=12m (prostor intenzivne nege) kos 20 0,00
4. |lzvod za Piktogram varnostne razsvetljave kabel NHXMH-J; 5x1,5mm2;

[=30m kos 106 0,00
5. |lzvod za razsvetljavo bolniskega kanala MEDICOP A kabel NHXMH-J;

5x1,5mm2; 1=25m - razsvetljava zg in preko stikala spodaj kos 11 0,00
6. [lzvod za vtiénice bolniskega kanala MEDICOP A kabel NHXMH-J;

3x2,5mm2; I=25m: delno v STAPAFLEX cevi za intenzivno nego IT sistem

Stapafl i i bej!

apaflex cevi so popisane posebej kos 12 0,00

7. |lzvod za vtiénice bolniskega kanala MEDICOP A kabel NHXMH-J;

3x2,5mm2; 1=35m za bolnike sobe in prevezovalnico Mreza in Agregat kos 28 0,00
8. |lzvod za elektro pogon vrat kabel NHXMH-J; 3x1,5mm2; I=20m kos 7 0,00
9. |lzvod za pogon Zaluzij do tipkal kabel NHXMH-J; 3x2,5mm2; 1=20m kos 4 0,00
10. {Izvod za zunanjo enoto SPLIT sistema kabel NHXMH-J; 5x6mm2; I=30m kos 1 0,00
11. |Izvod za parapetne kanale M+A; kabel NHXMH-J; 3x2,5mm2; I=25m kos 16 0,00
12. |Izvod za vtiénico kabel NHXMH-J; 3x2,5mm2; I=15m kos 81 0,00
13. |Priklop tokokrogov obstojecih klima naprav, vtiénic in razsvetljave prostorov,

ki niso predmet nacrta na nova stikalna bloka SB-R2/3 kos 40 0,00
14. lizvod za splakovalnik GEBERIT kabel NHXMH-J; 3x2,5mm2; [=30m kos 1 0,00
15. |lzvod za CCR2 DANFOSS NHXMH-J; 3x1,5mm2; |=20m

Ostale kabelske povezave so zajete v strojnem popisu! kos 1 0,00




Kabelske police

1. |Dobava in montaZa kabelske police izdelane iz vro¢e pocinkane plocevine

400x3000x60mm (irina x dolzina x viina), nosilnost 0,09kN/m, komplet z

opremo: m 140 0,00
2. |Dobava in montaza kabelske police izdelane iz vroce pocinkane plocevine

100x3000x60mm (Sirina x dolzina x visina), nosilnost 0,09kN/m, komplet z

opremo: m 250 0,00
3. |Dobava in montaza kabelske police izdelane iz vroCe pocinkane plocevine

50x3000x60mm (Sirina x dolzina x visina), nosilnost 0,09kN/m, komplet z

opremo: m 250 0,00
4. |Finozicni vodnik HOV7-K 4 mm2, za izvedbo galvanskih povezav, komplet s

kabelskimi Cevlji in pritrjevanjem: m 300 0,00
5. |FinoZiéni vodnik HOV7-K 6 mm2, za izvedbo galvanskih povezav, komplet s

kabelskimi Cevlji in pritrjevanjem: m 300 0,00
6. |Finozicni vodnik HOV7-K 16 mm2, za izvedbo galvanskih povezav, komplet s

kabelskimi Cevlji in pritrjevanjem: m 200 0,00
7. |Dobava in montaza cevnih objemk razli€nih premerov v kompletu s

ozemljitveno sponko kom 60 0,00
8. |Dobava in polaganje togih instalacijskih cevi ali NIK kanalov, z

objemkami in pritrdilnim materialom m 300 0,00
9.

Dobava in polaganje STAPAFLEX cevi fi 16mm z objemkami in

pritrdilnim materialom - dovod do Bolnikih kanalov za razsvetljavo in vtiénice m 450 0,00
10. Drobni in vezni material kpl 1 0,00
11. |Ognjevarna zatesnitev kabelskih prehodov med pozarnimi sektorji: kpl 1 0,00
12. |Oznagevanje tokokrogov vseh el. porabnikov in kablov skladno z nagrtom kpl 1 0,00
13. |Meritve in pregled NN instalacij ter izdaja protokola meritev kpl 1 0,00

SKUPAJ A2 - Instalacijska oprema brez DDV: 0,00




A3

Stikalni bloki

Vsi stikalni bloki so kovinske omare iz dvakrat dekapirane plocevine, s tipskim opleskom, IP55, opremljena s stranicami,
montazno plosco, vrati, klju¢avnico, Zepom za nacrte, profilom za pritrditev kablov, uvodnicami, podstavkom viSine 100mm,
spojnim priborom, priborom za transport razdelilca, drobnim materialom, oznacevanje kablov v stikalnem bloku, oznacevanje
stikalnih blokov z graviranimi napisi, certifikatom o skladnosti stikalnega bloka, tipsko klju¢avnico za UKC Mb, komplet z
zakljuevanjem in oznacevanjem vseh kabelskih prikljuckov

Obstojeci dvodelni kovinski omari SB-R2/3 za Mrezo, Agregat se
zamenjata z novo trodelno omaro z IT sistemom BENDER.
Obvezna koordinacija z dobaviteljem BENDER!

SB R2/3M Stikalni blok za razsvetljavo in mo¢ Mreza
za razsvetljavo in vticnice
1 kos nova omara ustreznih dimenzij z opremo:
1 kos 3p glavno stikalo 125A
1 komplet mrezni analizator z
vso potrebno opremo TT in varovalkami
4 kos prenapetostna zas¢ita 2. stopnje
2 kos FID stikalo 63/0,03A
1 kos 1p varovalni komplet TYTAN 63A
1 kos 3p varovalni komplet TYTAN 32A
62 kos 1p varovalni avtomat 10-20A
1 kos 3p varovalni avtomat 10A
1 kos instalacijski kontaktor
1 kos impuzni rele
Drobni in vezni material

kpl 1

0,00

SB-R2/3A Stikalni blok za razsvetljavo in mo¢ Agregat
za razsvetljavo in vticnice
1 kos nova omara ustreznih dimenzij z opremo:
1 kos 3p glavno stikalo 100A
1 komplet mrezni analizator z
vso potrebno opremo TT in varovalkami
4 kos prenapetostna zas¢ita 2. stopnje
2 kos FID stikalo 63/0,03A
1 kos 1p varovalni komplet TYTAN 63A
1 kos 3p varovalni komplet TYTAN 32A
51 kos 1p varovalni avtomat 10-20A
1 kos 3p varovalni avtomat 10A
1 kos instalacijski kontaktor
1 kos impuzni rele
2 kos tipkalo rdece NC
Drobni in vezni material

0,00

SB-R2/3IT Stikalni blok za 1 komplet IT Sistema za 3 nove sobe
intenzivne terapije nova omara s slede¢o opremo:

1 kos nova tipska kovinska omara ustreznih dimenzij

1 kos IT enofazni transformator 8000VA BENDER

1 kos Avtomatska preklopno-nadzorna naprava BENDER ATICS

1 kos Priklopni modul UFA 710-2-80-BP-12-B16
12 odcepov 2p 16AB varovalke

4 kos Javljalno nadzorna kombinacija BENDER MK2430 montirana:
1x sestrski pult, 3x sobe

1 kpl Vse potrebne povezave na sestrski pult

1 kpl Drobni in vezni material kpl 1

0,00

Stikalni blok klimata
Vgraditev opreme v stikalni blok klimata za izklop preko poZarne centrale in
vzoréne komore - ODPADE !

SKUPAJ A3 - Stikalni bloki brez DDV:

0,00




SIBKI TOK

B1

Univerzalno ozi¢enje, fiksna telefonija in monitoring

Priklju¢ujemo se na obstojeco komunikacijsko vozlisce v stolpnici.
Pri naro€ilu opreme je obvezno sodelovanje z IT sluzbo UKC Mb!

Dobava ranzirnih "patch” kablov za racunalnisko opremo FTP CAT.6A, RJ-45
to RJ-45 razli¢nih dolzine od 2m do 5m - sive barve

kos

166

0,00

Dobava in polaganje na kabelske police in uvle¢enje v instalacijske cevi kablal
FTP CAT 7, 4x2,23 AWG, (LSFROH-HALOGEN FREE).
Povezava Bolniskih kanalov za monitoring v Gorenje Sestrski bazi

420

0,00

Dobava in polaganje na kabelske police in uvlecenje v instalacijske cevi kablal
FTP CAT 7, 4x2,23 AWG, (LSFROH-HALOGEN FREE).
Telefonska povezava na obstojeco instalacijo v stolpnici dolzine I= 65m

kos

26

0,00

Dobava in polaganje na kabelske police in uvle¢enje v instalacijske cevi kablal
FTP CAT 7, 4x2,23 AWG, (LSFROH-HALOGEN FREE).
IT povezava na obstojeco Komunikacijko omaro v stolpnici I=60m

kos

140

0,00

Dobava in montaza vroce cinkane kabelske police, komplet s pritrdilnim
materialom

5a

- KP 200mm

120

0,00

5b

- KP 100mm

120

0,00

5¢c

- KP 50mm

100

0,00

Dobava in montaza za3€itnih cevi (HALOGEN FREE) za za¢ito kablov,
skupaj s priborom:

- zaSCitne rebraste cevi fi 16 mm z objemkami

800

0,00

Izdelava tesnenja prehodov kablov in kabelskih instalacij skozi pozarne
sektorje, ki ga z ustreznimi materiali izvede izvajalec z licenco ter na koncu
izda ustrezni certifikat (Izvedba in uporabljen material v skladu s standardom
DIN 4102).

kom

0,00

Meritve oZi€enja (linka) v skladu s standardi SIST EN 50173 in spus€anje v
pogon.

Izvajalec univerzalnega kabliranja je dolzan dostaviti rezultate meritev,
opravljenih z ustreznim instrumentom, potrjenim s strani proizvajalca pasivne
opreme. Rezultati morajo biti (tudi) v originalnem formatu instrumenta.

kpl

0,00

Oznacitev vseh vgrajenih elekiroinstalacijskih elementov v dogovoru z UKC
(Cl). Komplet z ustreznimi napisnimi plo&¢icami za posamezni element in
pritrditev le teh.

kpl

0,00

Dobava in montaza fiksnih telefonskih aparatov za priklop na centralo
ALCATEL v UKC Maribor - obvezno kontaktirati investitorja!

kos

0,00

Dobava in montaza komunikacijske omarice za Monitoring Pacientov
velikosti cca 700x700x400mm za montazo na steno v nadzornem
prostoru. Vse v soglasju z dobaviteliem medicinske opreme Gorenje.

kos

0,00

Dobava Patch panela
kot npr.Brand-rex 24 portni CAT6+ panel, FTP tehnologija

kos

0,00

Opomba

Pred oddajo za narocilo opreme za telefonijo in IT je potrebno
kontaktirati IT sluzbo UKC Maribor, ki potrdi izbor opreme in nacin
vkljucitve v sistem UKC Maribor.

Aktivna oprema ni predmet popisa!

SKUPAJ B1 - Univerzalno ozi¢enje, fiksna telefonija in
monitoring brez DDV:

0,00




B2 CATVinIPTV
1. |Dobava in montaza CATV p/o vtiénica komplet kos 17 0,00
2. |Dobava in montaza KEL kabel I=30m kos 17 0,00
3. |Dobava in montaza Komunikacijske omarice CATV z vso drobno
opremo, linijskim ojacevalcem in 20 vejnim odcepnikom ter kablom za
prikljucitev na obstojeci sistem Oddelka Plastiéne kirurgije.
Montira se v sestrski bazi. kpl 1 0,00
4. |Dobava in montaza zidnega stojala - ODPADE
IT povezava za pametne TV aparate pod tocko 5,6,in 7
5. |Bakrena povezava na komunikacijsko omaro CATV
FTP CAT 7, 4x2, 23 AWG, (LSFROH-HALOGEN FREE).
Dolzine cca 30m kos 17 0,00
6. |Dobava in montaza Usmerjevalnika z 20 odcepi
Montira se naj v Komunikacijsko omarica poz 3. kos 1 0,00
7. |Dobava in montaza FTP RJ45 enojne p/o vticnice cat 6 komplet kos 17 0,00
SKUPAJ B2 - CATV in IP TV brez DDV: 0,00
B3
Javljanje pozara
Centrala za javljanje pozara se naveze na obstojeci sistem za javljanje pozara UKC Maribor, zato mora biti sistem kompatibilen z ze delujo¢im
sistemom.
POTREBNA DEMONTAZA, PREGLED IN SANACIJA OBSTOJECE INSTALACIJE
1. |Dograditev obstojeCe pozame centrale Hochiki MX4-8408, ki se nahaja v
prostoru 229 kos 1 0
2.
Zancna kartica za dograditev v obstoje¢o centralo za 127 elementov.
(Advance Mxp-002) kos 1 0
3. [Naslovljivi opticni dimni javljalnik poZara (npr. Hochiki ALK-E) v kompletu s
podnojem in napisno plosgico kos 45 0
4. |Naslovljivi termiéni dimni javijalnik pozara (npr. Hochiki) v kompletu s
podnoZzjem in napisno plo3¢ico kos 2 0
5. [Naslovljivi opticni dimni javljalnik poZara v spuscenem stropu (npr. Hochiki
ALK-E) v kompletu s podnoZzjem in napisno plos¢ico kos 6 0
6. |Svetlobni indikator in napisna ploscica kos 6 0
7. |Naslovljivi ro¢ni javljalnik poZara (Hochiki HCP-E) v kompletu z napisno
plodcico kos 2 0
8. |Pleksi zascitno steklo za roéni javijalnik kos 2 0
9. |Fluorescentna oznaka roéni javijalnik 125x125mm kos 2 0
10. |PodnozZje z izolatorjem za adresibilne javljalnike pozara Hochiki (na vsakih 20;
25 javljalnikov) kos 3 0
11. |Adresibilna sirena z bliskavko, ohigjem in napisno plos¢ico kos 4 0
12. |Fluorescentna oznaka sirena 125x125mm kos 4 0
13. |Vzoréna komora z naslovljivim optiénim dimnim javijalnikom pozara (npr.
Hochiki ALN-E) v kompletu s podnoZjem in napisno plos¢ico kos 8 0
14. [Naslovljivi izhodni vmesnik z vgrajenim izolatorjem (Hochiki CHQ-MRC(SCI))
230V/ 5A in napisno plos¢ico - za izklop klimatov,
tipanje in prozenje pozarnih loput kos 12 0
15. |Naslovljivi izhodni vmesnik z vgrajenim izolatorjem (Hochiki CHQ-MRC(SCI))
230V/ 5A in napisno plos¢ico
- za krmiljenje drzalnih magnetov vrat kos 1 0
16. |Magnetno drzalo vratnih kril v kompletu z nosilcem (24V, 100kg)
s tipko za sprostitev in nosilcem za pritrditev kos 3 0
17. |Napajalnik za poZarne sisteme, LED serija, vhodna napetost =230V AC,
izhodna napetost =27V DC, protisabotazna za$¢ita, zas¢ita baterije,
tehnicni izhod, javljanje izpada 230V, javljanje napake na usmerniku,
javljanje napake na bateriji, brez akumulatorja,
Pulsar PSBEN5024C 27,6V/5A/2x7Ah/EN kos 1 0
18. [Akumulator 7Ah/12V kos 2 0
19. |Dobava in montaza kabla delno po kabelski polici, delno v IST kanalih, delno
po priponah, delno podometno, ....., komplet
19a [IY(St)Y 1x2x0,8 mm? m 1555 0
19b [PPL 3x1,5mm2 m 390 0




20. |Dobava in montaZa odklopnika 1p 16A s pripadajoim veznim

materialom v novem razdelilcu kos 1 0
21. |Dobava in montaza NIK kanala 17x15mm m 20 0
22. |Montaza opreme:

- montaza, vezava in naslavljanje elementov (na beton, spuscen strop,

v vmesni prostor nad spusenim stropom) na pripravljeno instalacijo,

- povezava elementov pozarnega sistema s krmiljenjem dvigala,

pozamih loput,...

- oznacitev javjalnikov,

- parametriranje sistema,

- preizkus sistema,

- spuscanje sistema v pogon,

- sodelovanje na pregledu s strani pooblad&ene institucije

- predaja sistema in poucitev uporabnika. kpl 1 0
23. |Pregled pozarnega sistema s strani pooblad¢ene osebe

in izdaja potrdila o brezhibnem delovanju kpl 1 0

CNS - Pozar (obstoje¢i CNS se dogradi za potrebe oddelka)
24. |Gonilnik za centralo Hochiki kpl 1 0
25. |Izdelava podiog za CNS kpl 1 0
26. Vnos elementov in parametriranje za potrebe CNS kpl 1 0
27. |Evakuacijska shema vkljuéno z okvirjiem kom 3 0
28.

Strokovna demontaza neuporabne elektroinstalacije javljanja pozara in odvoz

na deponijo.

Ureditev kablov v dvojnem stropu. Ure se evidentirajo v gradbenem dnevniku., ur 20 0,00
29. |Prevozni in manipulativni stroSki, drobni material, nepredvideno, 3%, po

gradbeni knjigi. kpl 1 0

SKUPAJ B3 - Javljanje pozara brez DDV:

B4 Kontrola pristopa

Dograditev obstojetega sistema sistema kontrole pristopa- Spica
1. |Zone Wing krmilnik

Inteligentna krmilna naprava in komunikacijsko vozlis¢e. Nizka poraba

elektricne energije, polna podpora IP in montaza DIN rail standard.

Povezuje se z Zone Door I/O napravo prek CAN omrezja in krmili do

64 posameznih vrat. 2 sploSno-namenska USB vrata za povezljivost

prek WiFI 0z.mobilnega omreZja ter razsiritev spomina.. (Spica TZ1W). kos 1 0
2. |Optimizirana enota pristopne tocke za upravljanje vhodov, izhodov, alarmov,

¢italnikov, kljuavnic in drugih naprav na vratih. Z gostiteliem se povezuje

prek CAN omreZja. Podpira 2 Citalnika, 2 nadzorovana vhoda, 4 tipke za

izhod in 4 relejske izhode. (Spica T21D) kos 0
3. |Opcija neprekinjeno napajanje (Aku 1.2Ah/12V) kos 1 0
4.

Tipka za odpiranje vrat, montaza na okvir vrat. kos 1 0
5.

Tipka za odpiranje vrat, montaza na okvir vrat. kos 1 0
6. |Citalnik brezkontaktnih kartic (125kHz) ¢italna razdalja 20cm, zunanje

napajanje kos 1 0
7. |Elektro omarica za sistem KP - micro - Dimenzije 30 x 25 x 15 cm. Omogoca

priklop do 4-ih tock. kos 1 0
8. [Dobava in montaza kabla delno po kabelski polici, delno v INST kanalih,

delno po priponah, delno podometno, ....., komplet
8a |UTP 4x2x0,6 mm? °*'® m 120 0




8b |NYM-Y: 3x1,5mm’ m 45 0
9. [MontaZa opreme:
- montaza, vezava in oznaCevanje elementov na pripravljeno instalacijo,
- parametriranje sistema,
- spuscanje sistema v pogon,
- preizkus sistema,
- primopredaja sistema in pouditev uprabnika kpl 1 0
SKUPAJ B4 - Kontrola pristopa brez DDV: 0
B5 Domofonski sistem
1.
Domofonski barvni video kit Quadra z Mini, 2 Zicni.
- 1 x MINI barvni monitor 6701W,
- 1 x napajalnik1209,
- 1 x zunanja klicna enota QUADRA 4893,
- 1 x distribucijski terminal 1214/2C in
- 1 x zakljuéni terminal 1216 kos 1 0
2. |Dobava in montaza kabla v INST ceveh, komplet
2a [UTP (4x2x0,22 mm2) CAT 6 m 30 0
2b 1.C.13,5mm m 30 0
3. [MontaZa opreme:
- montaza, vezava in naslavijanje elementov na pripravijeno instalacijo,
- parametriranje sistema,
- preizkus sistema,
- spuscanje sistema v pogon,
- predaja sistema in poucitev uporabnika. kpl 1 0
SKUPAJ B5 - Domofonski sistem brez DDV: 0,00
B6
Sestrski klic ZETTLER
Opomba: Klicni in komunikacijski sistem mora biti kompatibilen z ze
vgrajenim klicnim sistemom z uporabo LON Works prenosne tehnologije. Ze
vgrajen sistem se z nadaljnimi sistemi vkljuci v celoten klicni in komunikacijski
sistem in s tem zagotovi prenos podatkov tudi do drugih naprav/sistemov.
ZETTLER Medicall 800 v skladu z DIN VDE 0834 Del 1 in 2
1.
Nadzorni terminal NCS touch ZETTLER Medicall 800 130.3630
Sluzi prikazovanju aktiviranih/sprejetih klicev in njihove obdelave. Terminal
prikazuje vse informacije o aktiviranih klicih, sporoilih, alarmih in napakah v
sistemu. Omogoca govorno komunikacijo s klico¢im pacientom in hkrati
omogoca naslavljanje(klicanje) vseh sob bodisi, da so te oznacene s
Stevilkami ali tudi samo ¢rkami. Glavne funkcije so izvedljive preko fizicnih tipk|
na terminalu, funkcionalno pogojene tipke pa so dosegljive na zaslonu
obcutljivem na dotik. Funkcionalnost in delovanje omenjenega terminala je
nastavljiva s programskim orodjem ZetLon/NetInst. kos 1 0
2.
Namizni set za NCS ZETTLER Medicall 800 130.3640
Sluzi kot montazni pribor za namizno izvedbo NCS terminala. kos 1 0
3.|Prikljucni ste za NCS Elgrin
Prikljuéni set vsebuje povezovalni kabel za priklop NCS terminala na LON
podatkovno vodilo z vtiénim panelom. kos 1 0
4.
LED signalna svetilka brez elektronike, dome ZETTLER Medicall 800
138.40008
Sluzi vizuelnemu prikazu aktiviranih prisotnosti, klicev in napak na klicnih
linijah skladno s standardom DIN VDE 0834. kos 17 0




.|LED signalna svetilka z elektroniko, dome ZETTLER Medicall 800 138.4050S

Vizualno signalizira aktivirane klice v sobi. S &tirimi barvnimi polji signalizira

aktivirano prisotnost, klic in napako na hodniku in sicer:

- z belim barvnim poljem signalizira aktiviran klic v sanitarno toaletnih
prostorih (wc, tus)

- zrde€im barvnim poljem signalizira aktiviran klic v sobi

- z zelenim barvnim poljem signalizira aktivirano prisotnost medicinsko
negovalnega osebja

- z rumenim barvnim poljem signalizira aktivirano prisotnost vi§jega
medicinskega osebja

Kontrolna elektronika vgrajena v ozadje svetilke sluZi komunikaciji med paneli

v sobi in sistemskim podatkovnim vodilom, po katerem se prenasajo vsi

sistemski podatki.

kos 2
6. [Univerzalni vhodno/izhodni modul (UIO) ZETTLER
Medicall 800 138.5301S
Univerzalni modul za krmiljenje mocnostnih relejev. Lahko signalizira
5 oddelkov ali skupin 0z deluje v nacinu usmerjevalnega signaliziranja.
Signalizira vse vrste klica in obe prisotnosti. Lahko pa sluzi kot vmesnik med
drugimi sistemi in/ali napravami. kos 1
7.|Montazno prikljuno podnozje ZETTLER Medicall 800 130.7600
Montazno podnozje s prikljuénim modulom za priklju¢itev in montazo
sobnega LON terminala na podometno dozo S2 ali E2.
Sluzi kot distibutor za prikljuitev sobnih klicnih panelov, sistemskega vodila
in RS 485 vodila. kos 16
8./Sobni komunikacijski terminal KT Touch ZETTLER Medicall 800 130.7511
Komunikacijski terminal za prostorono govorno komunikacijo na nivoju
sobe in na nivoju postelje z barvnim prikazovalnikom ob¢utljivim na
dotik. Prikazuje vse aktivirane klice ravrS¢ene po prioriteti in
kronolodkem
zaporedju.
Vrste (kategorije) klica se na prikazovalniku locijo vizualno in akusti¢no.
Prikazovalnik ima moZnost programskega selekcioniranja (filtriranja)
posameznih vrst (kategorij) klicev. Na dotik ob&utljiv prikazovalnik omogoca
izvajanje operacij v odvisnosti od trenutnega stanja. Vgrajen RFID sprejemnik
omogoca identifikacijo osebja v bolniski sobi in hkrati aktiviranje prisotnosti
osebja v sobi. kos 16
9.|Panel klica reseta in prisotnosti, brnalo ZETTLER Medical 800 127.8230S
Klicni panel za aktiviranje Klica, prekinitev aktiviranega klica in aktiviranje
prisotnosti. Namenjen za priklop na sobno elektroniko. kos 1
10.|Panel klica z vtiénico Sub-D 15 polna, VDE ZETTLER Medicall 800
127.7400S
Klicni panel za aktiviranje klica prek tipke na panelu ali priklju¢enem roénem
tipkalu. Namenjen za priklop na sobno elektroniko. kos 10
11.|Panel klica ZETTLER Medicall 800 127.8120S
Klicni panel za aktiviranje klica namenjen za priklop na vhodno klicno linijo
sobne elektronike. kos 10
12.|Panel klica potezni ZETTLER Medicall 800 127.8601S
Klicni panel za aktiviranje klica prek vrvice namenjen za priklop na vhodno
klicno linijo sobne elektronike. kos 7
13.|Panel klica pnevmatski ZETTLER Medicall 800 127.8610S
Klicni panel za aktiviranje klica prek stisljive Zogice namenjen za priklop na
vhodno klicno linijo sobne elektronike. kos 1
14.|Panel Klica in reseta ZETTLER Medicall 800 127.8240S
Panel za aktiviranje in prekinitev klica namenjen za priklop na vhodno klicno
linijo sobne elektronike. kos 3
15.
Panel reseta ZETTLER Medicall 800 127.8130S
Panel za prekinitev klica namenjen za priklop na vhodno klicno linijo sobne
elektronike. kos 6
16.
Roc¢no tipkalo 1KT, 2LT ZETTLER Medicall 800 127.5620
Rocno tipkalo za aktiviranje klica in upravijanje drugih zunanjih naprav (luci). kos 22




17.

Nosilec ro¢nega tipkala ZETTLER Medicall 800 127.5802
Nosilec za hranjenje VarioLine rocnih tipkal tipkal. Montaza je mogoca na

steno ali posteljno omarico. kos 22 0
18.
Adapter za medicinsko letev ZETTLER Medicall 800 127.5802ML
Adapter za montaZo (namestitev) nosilca roénega tipkala na medicinsko
letev. kos 22 0
19.|TCP/IP prehod ZETTLER Medicall 800 130.8000
Je glavna enota oddelka, ki nadzira delovanje vseh LON modulov na oddelku
in povezuje LON podatkovno vodilom znotraj
oddelkov z LAN vodilom med oddelki in Care Com streznikom. Vkljuéuje tudi
funkcije drugih LON elementov in s tem dodatno povecuje funkcionalnost
sistema. kos 1 0
20. [Napajalnik 230VAC/27VDC-9A ZETTLER Medicall 800 015.070
Napajenje sistem z SELV (varnostno ekstra nizko napetostjo), prilagojen
zahtevam Klicnih sistemov. kos 1 0
21.|Ohije za napajalnik in/ali TCP/IP prehod ZETTLER Medicall 800 015.075
Prazna ohiSje s standardno DIN-letev 35 x 15 mm za
montaZa centralnih modulov/komponent. kos 1 0
22.|Programska oprema, osnovna servis licenca ZETTLER Medicall 800
230.2600
Licenca za streznisko programsko opremo, ki vklju¢uje modul za
konfiguracijo, namestitev. kos 1 0
23. | Telekomunikacijski vodnik s plastiéno izolacijo in Cu vodnikom
HALOGENFREE
23a( IY(St)Y 4x2x0.8 mm m 350 0
23b]| IY(St)Y 10x2x0.6 mm 200 0
23c| IY(St)Y 8x2x0.6 mm m 200 0
23d
IY(St)Y 4x2x0.6 mm m 80 0
23e| IY(St)Y 2x2x0.6 mm m 150 0
23f| NHXH 2x4 mm? m 100 0
239| FIFTP cat6 m 100 0
23h|Plastiéna rebrasta cev fi 16mm m 350 0
23i|Plastiéna rebrasta cev fi 32mm m 50 0
24.|Drobni instalacijski material, slepi pokrovi... kpl 1 0
25.|Montaza in vezava elementov kpl 1 0
26.|Konfiguracija sistema po zelji porabnika, vkljuitev in integracija v obstojeci
sistem kpl 1 0
27.|Spuscanje v pogon, preizkus delovanja kpl 1 0
28.|Solanje uporabnika, navodila za uporabo kpl 1 0
SKUPAJ B6 - Sestrski klic brez DDV: 0,00
B7 |[Ozvocenje in Ure
1.|Dobava in montaza Kvalitetnega kompleta centralnega 100V
ozvocenja komplet s tunerjem, cd mp3 predvajalnikom in
ojacevalnikom ter preklopnim poliem, USB, DAB, FM,
npr SEA Sezana. kpl 1 0
2.Dobava in montaza 100V vgradne zvoéne omarice 10W kos 25 0
3.|Dobava in montaza podometnega regulatorja glasnosti (atenuatorja)
komplet s pripadajoco dozo. kpl 17 0
4. |Kabelski izvod za zvoéno omarico dolzine 15m kos 25 0
5.|Kabelski izvod za uro dolzine 30 m kos 5 0
6. |Dvostranska ura stropna montaza kompatibilna z UKC Maribor kos 3 0
7.|Enostranska ura stenska montaza kompatibilna z UKC Maribor kos 1 0
8.|Nova matiéna ura kompatibilna s sistemom UKC Maribor kom 1 0




9. [Drobni material in oprema za ozvocenje in ure kpl 1 0
10. |Strokovna demontaza obstojecih zvocnikov in ur ter predaja $e uporabnih
investitorju - ODPADE
SKUPAJ B6 - Ozvocenije in ure brez DDV: 0,00
Razno
1.
Izdelava varmnostnega nacrta za celotno 1. nadstropje v 3 izvodih - ODPADE
2.|Meritve elekiro instalacij kpl 1 0,00
3.|Meritve razsvetijave s strani pooblaséene institucije in izdelava porogila kpl 1 0,00
4. |Meritve in funkcionalni preskus varnostne razsvetljave s strani
poobladcene institucije kpl 1 0,00
5.|Ozemljitev zunanje enote klime na strehi komplet z veznim in spojnim
materialom in zvedbo meritev strelovodne napeljave. kpl 4 0,00
6.|Strokovna demontaza izkljucene elektroinstalacije in opreme, sortiranje
z vzdrzevalno sluzbo UKC Mb in odvoz neuporabne opreme na deponijo.
Posebno pozornost nameniti odstranitvi uporabne opreme na pultih v
sestrski bazi in intenzivni negi ter obstojeci opremo po objektu (npr
ZETTLER, Signalni tablo za medicinske pline, Ure, Zvoéniki, Domofoni, ipd))
ur 160 0,00
0,00
Davéna osnova: 0,00
Znesek davka: 0,00

Ponudbena vrednost z DDV:

0,00




investitor:  UKC Maribor

objekt:

nacrt :

predmet:

ODDELEK ZA PLASTICNO IN REKONSTRUKTIVNO KIRURGIJO - delna prenova

STROJNE INSTALACIJE - PZI
POPIS MATERIALA IN DEL - vodovod in kanalizacija

PREDMET EM skupaj

. POPIS MATERIALA IN DEL

1. DEMONTAZNA DELA

OPOMBE:

Vsa demontazna dela se izvedejo ob prisotnosti
predstavnika nadzora ter investitorja, ki ob tem ftudi
dolocCita morebitne dele instalacij, ki lahko ostanejo v
uporabi ali pa jih je potrebno dodatno obnoviti izven
obsega pricujoce projekine dokumentacije ter
dolocita material, ki se ga preda vzdrzevalni sluzbi v
nadaljno uporabo |

Za vsa demontazna dela, ki se izvajajo v prostorin
1.etaze (OP-blok), je potreben dogovor s
predstavnikom investitorja glede Casa ter kraja
izvajanja posameznih del - OP-blok mora Cimmanj
moteno obratovati

Pred pricetkom del je potfrebno izvesti profiprasno

zasCito delovisca ter dolociti navodila glede dostopa

. Zapora ter izpraznitev posameznih dviznih vodov vod.

instalacije ter ponovno polnjenje po koncanih delih
(10kpl - topla in hladna voda ter cirkulacija), nacin ter
lokacija zapore v kleti objekta se dololi skupaj s
predstavnikom vzdrzevalne sluzbe
ocena ur 50

. Demontaza celotne obstojeCe vodovodne instalacije

v 2. etaizi ter pripadajocih dviznih vodov in razvodov v
dvojnem stropu 1.etaze (predvidoma poc. cevi DN15-
50, ocena skupaj 550m) in odvoz na deponijo v
oddaljenosti do 15km
ocena ur 160

EUR/EM

EUR

0,00

0,00



3. DemontazZa celotne obstojece odtocne kanalizacije
fekalne in padavinske vode v nadstropju ter
pripadajocih dviznih vodov in razvodov v dvojnem
stropu pritli¢ja (predvidoma Lz ter svinCene ali PVC
cevi do DN125 - ocena 480m) in odvoz na deponijo v
oddaljenosti do 15km
ocena ur 140 0,00

4. Demontaza in ponovna montaza obstojeCega
spusCenega obstojece v OP bloku za potrebe
izvedbe nove odtoCne kanalizacije Oddelka za
plasticno in rekonstruktivno kirurgijo. OP blok se nahaja
v nadstropju nizje. Lokacija nove odtocne kanalizacije
je razvidna na tlorisu. Ponudba mora vkljucevati
odstranitev in ponovno montazo obstojeCega stropa
v OP bloku za vse potrebne posege za izvedbo nove
kanalizacije in ostalih potrebnih ukrepov, ki so podani
v projektu strojnih indtalacij . Tip v veclini kovinskega
stropa je potfrebno preveriti na kraju samem.

kpl 1 0,00

5. Demontaza obstojece sanitarne opreme in galanterije
(WC, umivalnik, prha, notr. hidrant, med. oprema -
skupaj ca é0kpl) in odvoz na deponijo v oddaljenosti
do 15km
ocena ur 60 0,00

SKUPAJ 0.00

2. VODOVODNA INSTALACIJA

1. Izvedba prikljucka novega gl. dviznega voda (M7) na
obstojece instalacije pod stropom kleti, vklju€no
zapora z delno izpraznitvijo, razrez obstojecega
cevovoda z vgradnjo ustreznega odcepa ter za to
delo potfrebnim materialom (1x po DN20, DN40 in
DN50) ter ponovno polnjenje po koncanih delih kpl 1 0.00

2. 7aCeplienje obstojecih dviznih vodov pritleh 1. etaze (
topla in hladna ter mehka voda: 6x DN20, 9x DN25, 1x
DN32, 1x DN40, 3x DN50) vklju¢no razrez obstojecih
cevovodov terizvedba povezave cirkulacijskega
voda z obstojecim dviznim vodom tople vode ( 9x
DN20), vklju&no za ta dela potreben material kpl 1 0,00

3. Izvedba prevezave obst. san. opreme (dv.vod H9.5)

na obstojece instalacije v dvojnem stropu 1.etaze (5x

DN15), vklju&no za ta dela potrebni material kpl 1 0,00
4. ZacCeplienje obstojecih odcepov pri demontiranih

cevovodih v dvojnem stropu 1. etaze (dv. vod G9,

topla in hladna voda ter cirkulacija, skupaj 9x ),
vkljuéno za to delo potreben material kpl 1 0,00



5. Ceviiz nerjavnega jekla W.Nr 1.4401, primerne za
vodovodne instalacije po DIN EN 10088-2 (npr.
GEBERIT-MAPRESS), skupa@j z ustreznimi tesnili ter fitingi
za stiskanje, vsem potrebnim montaznim in pritrdilnim
materialom, toplotno zascitene s fleksibilnimi
izolacijskimi cevaki, izdelanimi iz zaprtocelicne
elastomerne pene
iz sinfeticnega kavcuka z lepljenimi spoji s pozarno
odpornostjo B-s3-d0 ter toplotno prevodnostjo A=0,04
W/mK- npr. ARMACELL ACE, vklju¢no foplotno izolirani
cevni nosilci na instalacijah hladne vode - npr.
ARMACELL Armafix X; pri prehodih skozi pozarne stene
oz. stropove se uporabi pozarno odporne cevake kot
npr Armaflex protect (razvodi hladne in tople vode fer
cirkulacije v dvojnem stropu, instalacijskih jaskih ali
vidno)

18x1,0 (deb. izolacije 19mm) m 345 0.00
22x1,2 (deb. izolacije 19mm) m 125 0.00
28x1,2 (deb. izolacije 30mm) m 10 0,00
35x1,5 (deb. izolacije 30mm) m 10 0,00
42x1,5 (deb. izolacije 40mm) m 10 0.00
54x1,5 (deb. izolacije 50mm) m 18 0.00
6. Ceviiz nerjavnega jekla W.Nr 1.4401, primerne za

vodovodne instalacije po DIN EN 10088-2 (npr.

GEBERIT-MAPRESS), skupa@j z ustreznimi tesnili ter fitingi

za stiskanje, vsem potrebnim montaznim in pritrdilnim

materialom, toplotno zascitene s felksibilnimi

izolacijskimi cevaki, izdelanimi iz zaprtocelicne

elastomerne pene

iz sinfeticnega kavcuka z lepljenimi spoji s pozarno

odpornostjo B-s3-d0 z dodatno povrsinsko zascito ter

toplotno prevodnostjo A=0,04 W/mK- npr. ARMACELL

Tubolit, (razvodi hladne in tople vode ter cirkulacije v

opecnih ali montaznih stenah oz. v tleh - prikljucki

porabnikov )
18x1,0 (deb. izolacije 9mm) m 250 0.00
22x1,2 (deb. izolacije 9mm) m 40 0.00
35x1,5 (deb. izolacije 30mm) m 10 0.00
42x1,5 (deb. izolacije 40mm) m 10 0.00

7. NiRo krogelni ventil z roCico, polni pretok brez mrtvih

prostorov tesnjenje PTFE, spajanje s stislivim spojem

npr. GEBERIT-MAPRESS
di8 kos 36 0.00
d22 kos 6 0,00
d42 kos 1 0.00
d54 kos 1 0.00

8. NiRo povratni ventil, polni pretok brez mrtvih prostorov,
tesnjenje PTFE, spajanje s stisljivim spojem npr. GEBERIT-
MAPRESS
di8 kos 10 0.00



9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

PrikljuCek, potreben za izvajanje kem. dezinfekcije
vodovodne instalacije po montazi oz. kasneje po
pofrebi, setavljen iz NiRo krogelnega ventila d18 s
pokrovckom ter nav. prikljuckom kos 3

Oprema za regulacijo pretokov v cirk. omrezju
sanitarne vode, vklju¢no:
- 10 kos modularni obtocni ventil skupaj s femp.

tipalom P11000 ter modulom za daljinsko programsko
vodeno termic¢no dezinfekcijo, vklju€no el. krmilni
kabel povprecne dolzine 30m (max 50m) - R %,

(npr. DANFQOSS, tip MTCV model C)
- 1 kpl elekironski regulator za termicno dezinfekcijo
san. fople vode, skupaj s komunikacijskim modulom
za povezavo z CNS objekta, LED-diodami za
signalizacijo, napajalnikom ter vsemi potrebnimi
kabelskimi povezavami in dovodom el. energije
(npr. DANFOSS tip CCR)
- potfrebna regulacija ter spus€anje naprave v pogon
z vsemi pofrebnimi deli s strani proizvajalca
skupaqj kpl 1

Naprava za higiensko izplakovanije, sestavljena iz
ustreznega koftlicka s pofrebno mehansko in
elektronsko opremo ter nepajalnikom (dovodni
prikljuCek R%2; odvod DN50; kot. npr. GEBERIT art.
616.233.00.1); podometna izvedba s pokrovom
45x50cm:; vklju€no 1 kpl temp. senzor Pt1000 z 10m
krmilnega kabla ter kabelski set za vmesnik R$485;
vregulacija in spuscanje v pogon s strani
pooblascenega serviserja
skupaj kpl 1

Podpore, konzola in obesala, vse vroCe cinkano

(zmerna korozijska obremenitev, C3 po DIN EN ISO

12944-2), vklju€no vijaki in matice ter zidni viozki (npr.

sistem HILTI, SIKLA ali VALRAWEN) kg 620

Vrtanje AB-stropne plosce ali stene za pofrebe
polaganja vodovodnih cevi (DN20-50) kos 15

Dezinfekcija vodovodne instalacije, vklju€no
dezinfekcijsko sredstvo ter izdaja poftrdila o primernosti
vode za pitje na podlagi kem. analize kpl 1

Preizkus hidranthega omrezja vklju€no izdaja potrdila
o primernosti s strani pooblas¢ene osebe (3 x nofranii
hidrant) kpl 1

Tlacni preizkus polozenega cevovoda skupaj z
izdelavo potrebnega zapisnika kpl 1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



17. Demontaza ter ponovna montaza radiatorja,
vklju€éno zamenjava tesnil, demontaza obstojeCega
rad. in zapornega kotnega ventila ter vgradnja
novega (termostastski rad. ventil na predtoku ter
zaporni ventil na povratku, RY%) kom 4 0,00

18. Lokalno zamrzovanije radiatorskih cevi zaradi
zamenjave radiatorskin ventilov. kom 8 0,00

SKUPAJ 0,00

3. FEKALNA ODTOCNA KANALIZACIJA

1. Izvedba prikljucka na obstojeci odtocni vertikali
(predvidoma Lz100) tik nad tlemi 1.etaze, vklju€no
priprava obst. cevi za izvedbo prikljucka ter preh.
element Lz/PE kpl 7 0.00

2. Izvedba prikljucka na obstojeli hor. odtoCni cevi v
dvojnem stropu 1. etaze pri dv.vodu G9 (predvidoma
LZ100), vklju€no priprava obst. cevi za izvedbo
prikljuCka ter preh. element Lz/PE kpl 1 0,00

3. Izvedba prikljucka na obstojeci vert. odtocni cevi v
dvojnem stropu 1. etaze pri dv.vodu H?.5
(predvidoma Lz70), vklju€no priprava obst. cevi za
izvedbo prikljuCka ter preh. element Lz/PE kpl 1 0.00

4. PE nizkoSumne odtoCne cevi, spoji s Celnim varjenjem
ali elektrodifuzijskimi spojkami (kot npr. GEBERIT Silent
db?20), vklju€no vsi potrebni fazonski kosi in montazni
material, cevi polozene vidno pod stropom, v
dvojnem stropu ali v inst. jaskih

DN50 (d56) m 8 0,00
DN70 (d75) m 70 0,00
DN100 (d110) m 95 0,00

5. PE nizkoSumne odtoCne cevi, spoji z mufami z

vlozenimi gumijastimi tesnili (kot npr. GEBERIT Silent PP),

vklju€no vsi potrebni fazonski kosi, in montazni

material, cevi polozene v tleh posameznih etaz ali v

montaznih oz. opecnih stenah
DN30 (d32) m 90 0.00
DNS50 (d56) 80 0.00
DN70 (d75) m 5 0.00

3



DN100 (d110) m 35 0,00

6. Pozarna manseta, namesc¢ena na PP odtocni cevi na
prehodu skozi pozarne cone, RE90, vklju€no
oznacevalna tablica

DN50 (d56) kpl 8 0,00
DN70 (d75) kol 15 0,00
DN100 (d110) kol 18 0,00

7. PE odzrac¢na streSna kapa (vodotesni prehod skozi
streho dobavi in izvede krovec - namesti se samo
odzracna cev v namenski prehod)
DN100 (d110) kpl 7 0,00

8. NiRo talni odtok/korito z vgrajenim padcem ter
vleCenim dnom (pasivirano nerjaveco jeklo, material
W.Nr 1.4301), za naz. pretok 1,5 1/s, izdelan v skladu s
SISTEN 1672, EN ISO 14159 ter EHEDG z nastavljivo
visino ter sidri za vbetoniranje, z zaokrozenimi
notranjimi robovi (R>3mm), s sifonsko zaporo, z
vedrom za grobe necistoCe, vert. odtok DN70 s
tesnilno
prirobnico za pritrditev hidroizolacije, letvena
elektropolirana profidrsna resetka, obrem. razred
M125, z gum. robnimi tesnili, flak keramika, vklju¢no
tesnilni in montazni material - vgrajeno v prostoru
kopalnice,

(npr. ACO, fip 157)
dim. 20x20cm kpl 1 0,00

9. PE talni odtok s sifonom s hor. dovodom/odvodom
DN40/50, s pokrivho resetko 11x11cm; Q=0,5I/s;
sifonska zapora 50mm (npr. HL, tip 300) kpl 6 0,00

10. PP podometni kondencni sifon DN20/30 z vodno
zaporo ter mehansko zaporo s kroglico, Q=0,15l/s (npr.
HL, tip 138) - odvod stenskih konvektorjev kpl 15 0,00

11. Prof. zelezo za izdelavo podpor, konzol, in obesal, vse
antikorozijsko zasciteno s cinkanjem (zmerna korozijska
obremenitev C3 po DIN EN ISO 12944-2), objemke
zvocCno izolirane, vklju€no vijaki in matice ter gumijasti
zascitni frakovi (npr. sistem HILTI) kg 160 0.00

12. Vrtanje AB-stropne plosce ali stene za potrebe
polaganja kanalizacijskin odtocnih cevi
(DN50, DN70, DN100)
cev DN50/70 kos 22 0,00
cev DN100 kos 20 0,00

13. Tlacni preizkus polozenih cevovodov skupaj z izdelavo
potrebnega zapisnika kpl 1 0,00

SKUPAJ 0,00

4. PADAVINSKA ODTOCNA KANALIZACIJA




. lzvedba prikljuCka na obstojeci odtocni vertikali
(predvidoma Lz) tik nad tlemi 1.etaze, vkljuéno
priprava obst. cevi za izvedbo prikljucka ter preh.
element Lz/PE

Lz 100/ PEdI10

Lz 125/ PEd135

. lzvedba prikljuCka na obstojeci odtocni cevi tik pod
stropom 2.etaze (stresni viocnik), vklju€no potrebni
material ter kontrola vodotesnosti prehoda skozi
streSno oblogo

Lz 100/ PEd110

Lz 125/ PEd135

. PE nizkoSumne odto&ne cevi, spoji s elnim varjenjem
ali elektrodifuzijskimi spojkami (kot npr. GEBERIT Silent
db?20), vklju€no vsi potrebni fazonski kosi in montazni
material, cevi polozene vidno pod stropom, v
dvojnem stropu ali v inst. jaskih

DN100 (d110)

DN125 (d135)

. Pozarna manseta, namescena na PP odtocni cevina
prehodu skozi pozarne cone, RE90, vklju€no
oznacevalna tablica

DN100 (d110)

DN1252 (d135)

. Prof. zelezo za izdelavo podpor, konzol, in obesal, vse
antikorozijsko zasciteno, objemke zvocno izolirane,
vklju€no vijaki in matfice ter gumijasti zascitni frakovi
(npr. sistem HILTI)

. Toplotna izolacije vseh novo polozenih odtocnih ceviz
termoizolacijskimi ploS€¢ami deb 20mm, namenjenimi
za hladilnistvo, izdelanimi iz zaprtoceliCne elastomerne
pene iz sintetiCnega kavcuka z leplienimi spoji s
pozarno odpornostjo B-s3-d0 ter toplotho
prevodnostjo A=0,04 W/mK

. Vrtanje AB-stropne plosce ali stene za potrebe
polaganja kanalizacijskin odto&nih cevi
cev DN100

kpl
kpl

kpl
kpl

33

kpl
kpl

kg

kos

20
30

30

30

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00



cev DN125 kos 3 0,00

8. Tlacni preizkus polozenih cevovodov skupaj z izdelavo
potrebnega zapisnika kpl 1 0,00

SKUPAJ 0,00

5. SANITARNA OPREMA

OPOMBA:
pred nabavo celotne sanitarne opreme ter dodatne

galanterije je potrebno pridobiti pisno soglasje
investitorja oz. nadzora ter projektanta nofranje

opreme in sicer na podlagi prilozenih vzorcev |
predvidena oprema razen posebej navedene:

- sanitarna keramika: bele barve, KOLO ali GEBERIT-
KERAMAG

- dodatna galanterija: po standardu UKC

- enoro¢ne mesalne baterije: UNITAS, fip SIMPATY

- instalacijski mont. elementi: GEBERIT-DUOFIX

1. Stranisce, vklju¢no:
- 1 kos keramicna stenska WC-3koljka z zadnjim
iztokom brez roba, vklju¢no sedezna deska s
pokrovom, z dodatno baktericidno zascito povriine
(npr. GEBERIT-KERAMAG, Renova No.1)
- 1 kos plast. podometni vodokotlicek z dodatno
toplotno izolacijo, plovnim in odlivnim ventilom, spojno
cevjo z vodovodno instalacijo ter WC-3koljko pritrdilni
in fesnilni material, satinirana dvokoli¢inska celna
tipka, vklju€no antikorozijsko zasciten nosilni okvir za
vgradnjo v montazno steno, vkljucno pritrdilni in
tesnilni material
- 1 kos gumi manseta
- 1 kos Ms pokromani kotnireg. ventil R 1/2x3/8 z
rozeto
- pritrdilni in tesnilni material
skupaqj kpl 10 0,00

2. Dodatna oprema stranis¢a, vkljucno:
- 1 kos drzalo za WC-papir v roli
- 1 kos metlica za stranis€e z drzalom
- 1 kos dvokraka kljukica za obesSanje obleke
- pritrdilni material
skupaqj kpl 10 0,00

3. Invalidsko stranis¢e, vklju¢no:
- 1 kos keramic¢na invalidska stenska WC-3kolika z
zadnjim iztokom brez roba, vkljuCno sedezna deska s
pokrovom, z dodatno baktericidno zascito povriine
(npr. GEBERIT-KERAMAG, Selnova Comfort)



- 1 kos plast. podometni vodokotlicek z dodatno
toplotno izolacijo, plovnim in odlivnim ventilom, spojno
cevjo z vodovodno instalacijo ter WC-3koljko pritrdilni
in fesnilni material, satinirana dvokoli¢inska celna
tipka, vklju€no antikorozijsko zasciten nosilni okvir za
vgradnjo v montazno steno, vkljucno pritrdilni in
tesnilni material

- 1 kos gumi manseta

- 1 kos Ms pokromani kotnireg. ventil R 1/2x3/8 z
rozeto

- pritrdilni in tesnilni material

skupaj kpl

. Dodatna oprema inv. stranis¢a, vklju¢no:

- 1 kos NiRo stransko stensko drzalo

- 1 kos NiRo stransko preklopno drzalo

- 1 kos drzalo za WC-papir v roli

- 1 kos metlica za stranisCe z drzalom

- pritrdilni material

skupaqj kpl

. Umivalnik, vklju¢no:

- 1 kos keram. umivalnik, skupaj z zascitno masko, brez
preliva, z dodatno baktericidno zascito povriine (npr.
LAUFEN PRO B)

- 1 kpl antikorozijsko zasciten nosilni okvir za vgradnjo v
montazno steno, skupa;j s pritrdilnim in fesniinim
materialom

- 1 kos Ms pokrom. stenska enorocna mesalna baterija
s fiksnim izlivom s perlatorjem s stand. rocico,
omejevalom iztocne kolicine na max 7 I/min ter skrito
meh. nastavitvijo tfemp. iztocne vode

- 1 kos Ms pokrom. S-sifon z odlivnim ventilom, rozeto,
verizico in zamaskom (LIV)

- pritrdilni in tesnilni material

dim. 45x25cm kpl
dim. 55x44cm kpl
dim. 60x48cm kpl

. Dodatna oprema umivalnika, vklju&no:

- 1 kos ogledalo z brusenimi robovi dim. 60/100 cm

- 1 kos drzalo za tekoce milo

- 1 kos drzalo za dezinfekcijsko sredstvo

- 1 kos drzalo za papirante brisaCe

-1 kos PVC koS 20 | s samozapornim pokrovom

- pritrdilni in tesnilni material

skupaj kpl

. Invalidski umivalnik, vklju¢no:

- 1 kos keram. invalidski umivalnik, skupaj z zascCitno
masko, brez preliva, z dodatno baktericidno zascito
povriine (npr. GEBERIT-KERAMAG, Selnova Comfort)

- 1 kpl antikorozijsko zasciten nosilni okvir za vgradnjo v
montazno steno, skupa;j s pritrdilnim in fesniinim
materialom

24

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00



10.

11.

- 1 kos Ms pokrom. stojeCa enorocna mesalna baterija
s fiksnim izlivom s perlatorjem s podaljSano rocico,
omejevalom izto¢ne kolicine na max 7 I/min ter skrito
meh. nastavitvijo temp. iztoCne vode
- 1 kos Ms pokrom. S-sifon z odlivnim ventilom, rozeto,
verizico in zamaskom (LIV)
- pritrdilni in tesnilni material
dim. 65x58cm kpl

. Dodatna oprema inv. umivalnika, vklju¢no:

- 1 kos ogledalo z brusenimi robovi dim. 60/100 cm

- 1 kos drzalo za tekoCe milo

- 1 kos drzalo za dezinfekcijsko sredstvo

- 1 kos drzalo za papirante brisace

- 2 kos NiRo stensko fiksno inv. drzalo za umivalnik

- 1 kos PVC ko3 20 | s samozapornim pokrovom

- pritrdilni in tesnilni material

skupaqj kpl

. Pr3na kabina, vkljucno:

- 1 kpl akrilna prina kad bele barve s potrebno
montazno podkonstrukcijo, dim. 20x20cm (KOLPA, fip
TRIN)
- 1 kos Ms pokrom. stenska mesalna baterija enoro¢na
za prine kadi z ro¢nim fusem s protilegionelno glavo z
gibljivo priklju¢no cevjo ter nosilnim drogom,
varcevalno zaporo ter skrito meh. nastavitvijo tfemp.
iztocne vode
- pritrdilni in tesnilni material
skupaqj kpl

Kopalna kad (negovalne kopalnice), sestavljena iz
konzolne kopalne kadi Sirse izvedbe z ravnim dnom,
elektronskim nadzorom temp. vode, z integriranim
sistemom razkuzevanja kadi in prenosne opreme, dim.
2,27x1,97m, volumen vode 180I, Cas polnitve ca 3min,
skupna teza 380kg, el. prikljucek 230V 1200VA

(npr. ARJO, tip Primo)

skupaqj kom

Prsna kabina (kopalnica za bolnike), vkljucno:
- 1 kpl talna plos¢a dim. 20x?0cm z nedrsno povrsino
za vgradnjo v ravnino tal vklju€no potrebna
podkonstrukcija ter prikljuCna folija z aprikljucitev na
hidroizolacijo, skupna visSina max. 8 cm, skupaj z
odtocnim sifonom DN50 s hor. odvodom (npr. GEBERIT-
SETAPLANO)
- 1 kos Ms pokrom. stenska mesalna baterija enorocna
za prsne kadi z ro¢nim tusem s proftilegionelno glavo z
gibljivo priklju€no cevjo ter nosilnim drogom,
varcevalno zaporo ter skrito meh. nastavitvijo tfemp.
iztoCne vode
- pritrdilni in tesnilni material

skupaj kpl

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



12. Dodatna oprema za prino kabino, vklju¢no:
- 1 kpl zascitna stena enostranska za prino kabino
90cm iz kaljenega stekla z vrati, eloksirano Al-ogrodje
ter pritrdilni material
- 1 kos drzalo za tekoce milo
- 2 kos dvokraka kljukica za obesanje obleke
- pritrdilni material
skupqj kpl 7 0.00

13. Dodatnha oprema za pom. korita (korita se dobavi v
sklopu druge opreme objekta), vkljucno:
- 1 kos Ms pokrom. stenska enorocna mesalna baterija
s fiksnim izlivom s perlatorjem s podalj§ano rocico in
izlivom, omejevalom iztoCne kolicine na max 7 I/min
ter skrito meh. nastavitvijo temp. iztoCne vode (med.
korito)
- 1 x PVC S-sifon za enojno pom. korito, skupa;j s
potrebnimi tesnili
- pritrdilni in tesnilni material

skupaqj kom 7 0.00

14. Dodatna oprema za pom. korita (korita se dobavi v
sklopu druge opreme objekta), vkljucno:
- 1 kos Ms pokrom. stenska enorocna mesalna baterija

s fiksnim izlivom s perlatorjem s stand. roCico in izlivom,
omejevalom iztocne kolicine na max 7 I/min ter skrito

meh. nastavitvijo temp. iztoCne vode (san. korito)
- 1 x PVC S-sifon za enojno pom. korito, skupa;j s
potrebnimi tesnili
- pritrdilni in tesnilni material
skupaqj kom 7 0,00

15. PrikljuCitev medicinske opreme, ki se dobavi v sklopu
preostale opreme objekta, na vodovodno in
kanalizacijsko omrezje, vkljucno potrebni prikljucni,
spojni in tesnilni material
- 3x stroj za dezinfekcijo in praznjenje nocnih posod
(Blatex)
- 3x stojeCi medicinski izlivnik
- 1x konzolna kopalna kad
- 1x fizioterapevtska kad
skupaqj kpl 1 0.00

16. PloC. stenska hidrantna omarica po DIN14461/EN671-
1, vklju¢no:
- 1 kos ploCevinasta stenska hidrantna omarica z vrati
na jezicno zaporo, dim. 75/85/25 cm rdece opleskana
s plombo (EURO-hidrant), podometna
- 1 kos kotni pozarni C-ventil R 2
- 1 kos D-roCnik
- 30 m trde gumijaste cevi DN25, navite na izvieCnem
kolutu
- pritrdilni in tesnilni material
skupaqj kpl 3 0,00

SKUPAJ 0,00



4. SPLOSNO

1. Pripravljalna in zaklju&na dela ter preizkusni
pogon in dezinfekcija vodovodnega omrezja po
opravljenih delih. kpl 0,00
2. Izdelava obratovalnih navodil, poucitev
predstavnikov investitorjeve vzdrzevalne sluzbe o
delovanju celotne naprave ter predaja objekia kpl 0,00
SKUPAJ 0,00
7. REKAPITULACIJA STROSKOV
1. Demontazna dela 0,00
2. Vodovodna instalacija 0,00
3. Fekalna odto&na kanalizacija 0,00
4. Padavinska odtocna kanalizacija 0,00
5. Sanitarna oprema 0,00
6. Splosni stroski 0,00
Skupgj 0,00
+ DDV 22% 0,00
7. SKUPAJ 0,00
OPOMBA:

V popisu niso zajeta zidarska oz. gradbena dela ter
elektriCarska dela potrebna za izvedbo instalacij razen
vrtanja prebojev

Ves material mora biti visoke kakovosti, ustrezati DIN
ali SIST. Za material, ki ni po teh predpisin, mora
izvajalec predloziti ateste od proizvajalca

V oceni stroskov niso upostevani morebitni komunalni
prispevki

Enota cene mora vsebovati:

vsa potrebna pripravljaina dela

vsa potrebna merjenja na objekiu

vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja
skladis€enje materiala na gradbiscu

atestiranje materialov in dokazovanje kvalitete z
atesti, vsa dokumentacija mora biti v slovenskem
jeziku ter usklajena s slovensko zakonodajo

vso potrebno delo za dokoncanje izdelka

vsa potrebna pomozna sredstva na objekiu kot so
lestve, odri ...

usklajevanje z osnovnim nacrtom in posvetovanje s
projektantom

terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na
objektu

popravilo eventuelne Skode povzrocene ostalim
izvajalcem na gradbiscu



CisCenje in odvoz odvecnega materiala v stalno
deponijo

placilo komunalnega prispevka za stalno deponijo
odpadnega materiala

Maribor, januar 2020

Sestavil: K.JARC,



3.0.

3.4.

POPIS MATERIALA IN DEL — STROJNE INSTALACIJE
Dobava in montaza

MEDICINSKI PLINI

Opis ME Cena Skupaj
KOL | (EUR/EM) (EUR)

Kompletna odstranitev obstojeCe inStalacije medicinskih
plinov za medicinski kanal (1 priklju¢no mesto) vklju¢no
z medicinskim kanalom.
kom 2 0
BolniSki kanal v intenzivni negi kot npr. MEDICOMPACT
horizontalni, barva RAL 9010, dolZine 2,0m
z opremo za eno posteljo - 1 komplet in vsem drobnim
materialom.
Vsak komplet vsebuje:
2 kos prenapetostne zasc€ite 3 stopnje
16 kos vtiCnica agregat - — rdeCa IT sistem
16 kos ozemljitvenih vticnic
3 kos vti€nica za kisik
2 kos vti€nica za zrak
2 kos vti€nica za vakuum
1 kos dvojna RJ45 vti¢nica
2 kos predpriprava za dvojno vti¢nico za monitoring
1 kos ¢italna svetilka 8,5W LED s stikalom
1 kos indirektna svetilka 16W LED - T8 - vklop stena
1 kos predpriprava za sestrski klic IT
sistem
in vsem drobnim materialom

kom 2 0
Proizvajalec: Tip:

Bolniski kanal v intenzivni negi kot npr. MEDICOMPACT
horizontalni, barva RAL 9010, dolzine 4,0m

z opremo za dve postelji - 1 komplet in vsem drobnim
materialom.

Vsak komplet vsebuje:

4 kos prenapetostne zascite 3 stopnje

32 kosov vtiCnica agregat - — rdeca IT sistem

32 kos ozemljitvenih vti¢nic

6 kos vti¢nica za kisik

4 kos vtiCnica za zrak

4 kos vtiCnica za vakuum

2 kos dvojna RJ45 vti¢nica

4 kos predpriprava za dvojno vti¢nico za monitoring
2 kos ¢italna svetilka 8,5W LED s stikalom

2 kos indirektna svetilka 16W LED - T8 - vklop stena
2 kos predpriprava za sestrski klic

IT sistem

in vsem drobnim materialom

kom 2 0
Proizvajalec: Tip:




Bolniski kanal v bolniski sobi kot npr. MEDICOMPACT
horizontalni, barva RAL 9010, dolZine 4,0m

z opremo za dve postelji - 1 komplet in vsem drobnim
materialom.

Vsak komplet vsebuje:

2 kos prenapetostne zasc€ite 3 stopnje

12 kos vtiCnica agregat — rdecCa

12 kos vtiCnica bela - mreza

6 kos ozemljitvena priklju€nica

4 kos vtiCnica za kisik

4 kos vti€nica za zrak

4 kos vtiCnica za vakuum

2 kos dvojna RJ45 vti¢nica

2 kos ¢italna svetilka 8,5W LED s stikalom

2 kos indirektna svetilka 16W LED - T8 - vklop stena
2 kos predpriprava za sestrski klic

in vsem drobnim materialom
kom

Proizvajalec: Tip:

Bolniski kanal v prevezovalnici kot npr. MEDICOMPACT
horizontalni, barva RAL 9010, dolzZine 1,5m
- 1 komplet in vsem drobnim materialom.
Vsak komplet vsebuje:

2 kos prenapetostne zasc€ite 3 stopnje

6 kos vti¢nica agregat — rdecCa

6 kos vti¢nica bela - mreza

3 kos ozemljitvena priklju€nica

2 kos vti€nica za kisik

2 kos vti€nica za zrak

2 kos vti€nica za vakuum

1 kos dvojna RJ45 vti¢ni

in vsem drobnim materialom

kom
Proizvajalec: Tip:



Zaporna kontrolna etazna omarica (ZKO) za tri
medicinske pline (kisik, kompromirani zrak 5 bar,
vakuum) izdelana v skladu s standardom EN ISO 73961.

Zaporna kontrolna omarica sluzi za kontrolo stanja
medicinskih plinov v sistemu. Omarica se namesti v
hodniku etaze. Omarica je podometne izvedbe, spodnji
del omarice je dim.: cca 500 x 400 x 100 mm, iz
nerjavece ploCevine in namenjena za vgradnjo v steno.
V omarici so vgrajeni vsi pripadajoci elementi po SIST
EN ISO 7396-1.

Omarica je izvedena za vgradnjo treh blokov. Zaporni
blokje izdelan iz medenine in opremljen z merilnikom
tlaka fi 50 mm ali merilnikom vakuuma, zapornim
krogli¢nim ventilom za medicinske pline in ventilom za
napajanje v sili (NIST), zapornim sistemom, ki omogoca
izvedbo tlatnega preizkusa, piezokristalnim tlacnim
pretvornikom za merjenje tlaka/vakuuma izhodne jakosti
od 4-20 mA.

V omarici mora biti moznost vgradnje merilnikov pretoka
za vsaki plin. Priklju¢ki so Cu 15 x 1 mm in 22x1 mm.
Spajanje cevi z blokom mora biti izvedeno z maticami
posebne izvedbe, katera omogoca odvijanje samo s
posebnim orodjem.

Zgornji del omarice je dimenzij cca 550 x 450 za tri pline
in ima vrata iz kovinskega okvirja in kaljenega stekla,
varnostne klju€avnice z moznostjo odpiranja v sili,
klju€avnico s klju¢em. Klju€¢avnica mora imeti REED
senzor, kateri v povezavi s signalizacijo zabeleZi
podatke o zasilnem odpiranju ZKO.

Na kaljeno steklo vrat je z notranje strani vgrajena
elektronika s tipkami na dotik, kar omogoca lazje
CisCenje omarice. Elektronika omogoca spremljanje vseh
parametrov preko LCD zaslona, prav tako pa vsebuje
LED diode rdece in zelene barve (previsok/prenizek ali
ustrezen tlak). Alarmiranje ob prekoracitvi vnaprej
nastavljenih parametrov mora biti vizualno utripajoce
ledice ter zvocno z zvo€nim alarmom (previsok/prenizek
tlak, previsoka temperatura okolice, prevelik pretok),
alarmiranje z vizuelnim in zvo&nim alarmom, registracijo
in izpis napak v slovenskem jeziku ter zascita nastavitev
parametrov. . Ob vsaki napaki se na zaslonu izpiSe tip
napake (pojavno okno) prav tako pa se dogodek shrani
v posebni meni (LOGBOOK).

Elektronika omogoca vpogled v naslednje parametre:

* Prikaz tlakov in spremljanje statistike (dnevni in
mesecni graf)

* Test izpravnosti sistema

» Temperaturo, Datum in ¢as

« Casovni prikaz vseh dogodkov v meniju LOGBOOK
(zaprt/odprt ventil, previsok tlak, prenizek tlak, priklop
elektrike, CAN error, zasilno odpiranje omarice...)

« Stanje zapornih ventilov (odprt/zaprt)

Spreminjanje parametrov s PIN kodo
Testiranje delovanja signalizacije

Prikljuéna napetost 240 V/50 Hz

Povezava na centaralni nadzorni sistem (CNS)
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12

13
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Povezava na eksterno signalizacijo
komplet

Eksterna signalizacija (kopija signalizacije etazne
omarice) za povezavo na zaporno kontrolno omarico
preko CANBUS. Na eksterni signalizaciji morajo biti
vidne vse podrobnosti glede stanja plinov, enako kot na
etazni omarici.

Komplet

Odvzemna doza, izvedbe za montazo v steno, kanal ,
izdelana kot samozaporni ventil in z oznako plina:

- za kisik

- za komprimirani zrak 5 bar (KZ 5)

- vakuum

2 x ozemljitvena zbiralka 25x10mm dolzine 4,0m
vkljuéno z vsem drobnim materialom - na viSino 500mm
in 1200mm

2 x ozemljitvena zbiralka 25x10mm dolZine 2,0m
vkljuéno z vsem drobnim materialom - na viSino 500mm
in 1200mm

2 x ozemljitvena zbiralka 25x10mm dolzine 1,5m
vkljuéno z vsem drobnim materialom - na viSino 500mm
in 1200mm

Demontaza-izrez in ponovna montaza novih mavc¢nih
ploS¢ v obstojeCi mavéni spuSen strop za potrebe
inStalacij medicinskih plinov v prostorih intentivhe nege -
glej nacrt medicinskih plinov. Ponudba vkljuCuje izrez
obstojeCe mavtnega stropa za potrebe instalacij
medicinskih plinov in dobavo in izvedbo novega
mavCnega stropa na mestu izrezov vklju¢no z vsem
bandaziranje in kitanjem. Strop mora biti pripravljen za
oplesk.

kos

kos

kos
kos
kos

kom

kom

kom

m2

20
20
20

20

o
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Kompletna odstranitev obstojeCe inStalacije medicinskih
plinov za medicinski kanal (2 priklju¢ni mesti) vklju¢no z
medicinskim kanalom.

Izvedba prebojev za medicinske pline v opecnih stena
debeline do 15 cm

Izvedba prebojev za medicinske pline v maveni stenah
debeline do 20 cm

Ureditev priklopov medicinskih plinov po nacrtih
dobavitelja medicinskih kanalov (mikrolokacija v bolniski
sobi)

Drobni, montazni in vijacni material.

Priklopi novih razvodov medicinskih plinov na obstojece
instalacije v etazi, vklju¢no zaporni navojni ventil

- za kisik
- za komprimirani zrak 5 bar (KZ 5)
- vakuum

Cevni razvodi iz bakrene cevi, oblike in kvalitete za
medicinske pline, kvalitete Sf-Cu po DIN 1786; z
dodatkom za razrez in spajanje, vkljucno fitingi, loki,
kolena in pomozni spojni material. Vklju€eni so novi
razvodi in prilagoditve oz. prestavitve obstojecih
razvodov v etazi

f 8x1mm
f12x1 mm
f15x 1 mm
f22x1 mm

Jekleni material iz pocinkanih profilov, za razvode
medicinskih plinov, vklju¢no obeSala z gumijasto maseto
ter pomozni nosilni material (kot Sikla)

komplet

kom

kom

kom

kom

kpl

kos
kos
kos

3333

kos

21

N

28
68
183
78

o

o O oo



Pripravljalna in zaklju¢na dela, tlacni preizkusi, zagon

sistemov, preizkusno obratovanje,

komplet kos 1 0
Splosni, transportni, zavarovalni in manipulativni stroski

komplet kos 1 0
Preveritev pravilnosti vezave in izdaja pisnega porocila.

komplet kos 1 0

Kompletna odstranitev obstojeCe inStalacije medicinskih
plinov za posamezni  priklop in  odstranitev

posameznega priklopa. kom 7 0
MEDICINSKI PLINI, skupaj: 0
DDV: 0
SKUPAJ z DDV: 0
OPOMBE:

Ves material mora biti visoke kakovosti, ustrezati DIN ali SIST. Za material, ki ni po teh predpisih, mora
izvajalec predloziti ateste od proizvajalca oz. izjavo o skladnosti

Mozno je ponuditi podobno opremo drugega proizvajalca z enakovrednimi tehni¢nimi karakteristikami za kar si
izvajalec pridobi soglasje.

V oceni stroSkov niso upostevani morebitni komunalni prispevki ter potrebna gradbena in elektricarska dela

Enota cene mora vsebovati:

*vsa potrebna pripravljalna dela, *vsa potrebna merjenja na objektu vklju€éno tlaéni preizkusi z izdelavo
zapisnikov, *vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja,*skladiS¢enje materiala na gradbiscu,*atestiranje
materialov in dokazovanje kvalitete z ates

Pred izvedbo je potrebno preveriti obstojeCe stanje objekta

Kraj in datum:



PONUDNIK: ... Stevilka ponudbe: ............cccove...

................................. Datum: ...cooeiiviiieees

PREDRACUN

Predmet javnega narogila:

GRADBENA, OBRTNISKA IN INSTALACIJSKA VZDRZEVALNA DELA
Sklop 3 - Talne obloge

Prenova Oddelka za plasti¢no in rekonstruktivno kirurgijo v UKC Maribor

Obis dela E:;:: Kolicina Cenana EM | Stopnja | Vrednost brez
P (EM) brez DDV | DDV (%) DDV

OPOZORILO!
SESTAVNI DEL RAZPISNE DOKUMENTACIJE SO: POPISI DEL IN NACRTI
IZVAJALEC MORA PRED PRICETKOM DEL OBVEZNO PREVERITI VSE MERE NA OBJEKTU!

ZA VSA OBRTNISKA DELA GLEJ DETAJLNE SHEME IN POPISE PO POZICIJAH!
IZVAJALEC DEL MORA SKLADNO Z ZAKONOM O GRADITVI OBJEKTOV (ZGO-l) VGRAJEVATI USTREZNE GRADBENE
PROIZVODE Z VNAPREJ IZDELANIMI DELAVNISKIMI NACRTI, KI MORAJO BITI POTRJENI S STRANI PROJEKTANTA.

SPLOSNO: DELA MORAJO BITI IZVRSENA PO DOLOCILIH VELJAVNIH NORMATIVOV V SOGLASJU Z VELJAVNIMI
STANDARDI ZA TA DELA. UPOSTEVATI JE POTREBNO PREDPISE IZ VARSTVA PRI DELU IN PROJ.

DOKUMENTACIJO. RUSITVENA DELA JE POTREBNO CASOVNO PRILAGODI DELU V OBSTOJECIH PROSTORIH.

V VSEH POSTAVKAH, KJER JE NAVEDEN TOCNO DOLOCEN TIP OPREME ALI MATERIALA ALI IME PROIZVAJALCA,
JE TO NAPISANO ZGOLJ ZARADI DOLOCITVE KVALITETE IN NIVOJA VGRAJENE PONUJENE OPREME. ZARADI TEGA
LAHKO PONUDNIK PONUDI ENAKOVREDNO ALI BOLJSO OPREMO ALI MATERIAL.

Enota cene mora vsebovati:
vsa potrebna pripravljalna in zakljuéna dela, vsa potrebna merjenja na objektu, izdelava vseh potrebnih zakljuckov, ves
glavni, pomozni in pritrdilni material, vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja,

skladiSéenje materiala na gradbiscéu, atestiranje materialov in dokazovanje kvalitete z atesti, vso potrebno delo za
dokoncanje izdelka, vsa potrebna pomozna sredstva na objektu kot na primer ali enakovredno so lestve, odri ...,
usklajevanje z osnovnim naértom in posvetovanje s projektantom,

terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu, popravilo eventuelne Skode povzroéene ostalim izvajalcem n

gradbiscu, ¢is¢enje in odvoz odveénega materiala v stalno deponijo, ¢iS¢enje barvnih madezev in povrsin, ki se ne
barvajo, pla¢ilo komunalnega prispevka za stalno deponijo odpadnega materiala.

(Y




Tlaki morajo izpolnjevati naslednje zahteve:

- dolga zivljenjska doba;

- mala obraba;

- kvalitetni sijaj;

- enostavno vzdrzevanje;

- enostavno Ciscenje;

- v vseh prostorih, kjer je to potrebno in zahtevano je predvideti elektroprevodne tlake;

- v vseh prostorih v zgradbi se na vseh vrstah tlakov predvidijo polkrozni zakljucki

(zaokroznice R=10 cm) in stenske obrobe;

-kjer zahteva tehnologija in delovni proces z aparati, ki sevajo je potrebno na tlakih in pri vratnih pripirah izvesti
ustrezno za$¢ito pred sevanjem;

-na mestih, kjer so vrata, je potrebno vgraditi odbojnike;

-vsi stiki tlakov (linolej, guma,...) v zgradbi morajo biti varjeni;

-vsi tlaki morajo ustrezati vsem sanitarno higienskim zahtevam.

Po kon¢ani montazi opreme je potrebno izvesti ustrezne popravke zas¢itnih premazov, v kolikor so le ti zahtevani.

lzvajalec mora pred pri¢etkom del opozoriti gradbeno vodstvo oziroma nadzor na eventuelne pomanjkljivosti, ki bi
utegnile kvarno vplivati na brezhibno vgradnjo. Kasnej$e izgovori o pomanjkljivi podlagi bodo smatrani za
brezpredmetne.

Vsa pomozna dela in materiali so vklju¢eni v enotno ceno izdelka.

Ponudba mora vkljuéevati po potrebi zas¢ita tal s tkanino, vsakodnevno grobo ¢is¢enje prostorov in finalno ¢iSéenjem
vseh povrsin po kon¢anem delu, prenos embalaze in odpadnega materiala iz objekta do mesta nakladanja, nalaganje na
kamion in odvoz v javno deponijo, vkljuéno s plaéilom prispevkov in taks.

Ponudnik mora v obrazcu predracuna, kjer je to predvideno, navesti proizvajalca in tip ponujenega blaga.

V kolikor ponudnik na predvideno mesto ne vpise proizvajalca in tipa ponujenega blaga, bo naroénik Stel, da ponuja
blago proizvajalca in tipa (ali kadar sta napisana dva ali ve¢ proizvajalcev in tipov enega od njih) , kot je izrecno
navedeno v opisu naro¢nikovih zahtev pod posamezno pozicijo obrazca predracuna.

Odstranitev stare PVC ali linolej talne obloge, tudi demontaza stenskega
zakljucka, iznos iz objekta z odvozom na deponijo gradbenega odpada, m2 630,00 0,00

vkljuéno s placilom prispevkov in taks.

Popravilo obstojecega estriha (udrtine do globine 3 cm) po odstranitvi

obstojece talne obloge (PVC ali keramika), krpanje udrtin, groba in fina
m2 570,00 0,00
izravnava tal z vsem potrebnim delom in materialom za pripravo tal za

polaganje PVC talne obloge.




BolniSke sobe, sestrska baza, pisarne 01 - dobava in polaganje vinilne talne
obloge kot na primer ali enakovredno Tarkett - iQ Granit Colours - vzorec
3040 - 749 Medium Denim, tlak v rolah $irine 2m. Vzorec potrdi projektant
po predlozitvi vzorcev, povrsina z zrnatim efektom, talna obloga v rolah
debeline 2 mm , - za zelo visoke obremenitve - razreda pohodnosti 34 po
ISO 10874, ognjevarnost Bfl - S1, varna v pozamo toksikoloSkem smislu,
vtisljivost po EN 433, max. 0,15 mm, mora ustrezati fungicidni varnosti, talna
obloga "brez Ftalatov", emisija hlapljivih org. spojin (TVOC v 28 dneh)
manj$a od 10 mikro gr./m3, povrSinska zascita: tip "iQ PUR" - brez potrebe
po naknadnih zaS¢itnih premazih, talna obloga se 100% reciklira. PoloZitev z
leplienjem po celotni povr3ini, talne obloge morajo ustrezati higienskim
zahtevam po SIST EN ISO 14644-1, imeti mora pozitiven test toplotne
vpojnosti po DIN 52614-razred A., vtisljivost po EN 433, max. 0,15 mm, mora
ustrezati fungicidni varnosti.

Proizvajalec:

m2

276,00

0,00

Tip:

Dobava in polaganje 10 cm visoke stenske obrobe enake kvalitete in barve
kot talna obloga, izvedeno "na zaokroznico" preko podloznega radialnega
profila R 25 mm, dobava in montaza PVC profila 25/25mm vklju¢ena v
ponudbo. Stenska obroba je zakljuéena s tipskim  protipranim profilom-

dobava in montaza protipradnega profila je vkljuena v ponudbo.

m1

312,00

0,00

Intenzivna nega 02, previjalnica, fizioterapija - dobava in polaganje
elektroprevodne PVC talne obloge kot na primer ali enakovredno Tarkett -
iQ Toro SC- vzorec 3093-572 , dobavljeno v rolah Sirine 2 m, E-upormnost

tlaka vecja od 10/4 in manj$a od 10/6 Ohmov. Pred naro¢ilom mora vzorec
potrdi projektant po predloZitvi vzorcev, povrsina z zrnatim efektom, talna
obloga v rolah debeline 2 mm; - za zelo visoke obremenitve - razreda
pohodnosti 34 po ISO 10874, ognjevamost Bfl - S1, varna v poZarno
toksikoloskem smislu, imeti mora pozitiven test toplotne vpojnosti po DIN
52614-razred A., vtisljivost po EN 433, max. 0,15 mm, mora ustrezati
fungicidni varosti, talna obloga "brez Ftalatov", emisija hlapljivih org. spojin
(TVOC v 28 dneh) manjsa od 10 mikro gr./m3, povrsinska zas€ita: tip "iQ
PUR" - brez potrebe po naknadnih zascitnih premazih, talna obloga se 100%
reciklira. PoloZitev z lepljenjem po celotni povrsini - elektro-prevodno lepilo;
Ponudba vkljucuje tudi dobavo in poloZitev bakrene (Cu) mreZe z prikljucitvijo
na ozemljitveni vod. Talne obloge morajo ustrezati higienskim zahtevam po
SIST EN ISO 14644-1.

m2

156,00

0,00

Proizvajalec:

Tip:

Dobava in polaganje 10 cm visoke stenske obrobe enake kvalitete in barve
kot talna obloga, izvedeno "na zaokroznico" preko podloznega radialnega
profila R 25 mm, dobava in montaza PVC profila 25/25mm vkljuéena v
ponudbo. Stenska obroba je zakljuéena s tipskim protiprasnim profilom-

dobava in montaza protipraSnega profila je vklju¢ena v ponudbo.

m1

143,00

0,00

Kompletna izvedba elektro-meritev tlaka in izdelava tehninega porogila o
izvedenih meritvah ELP talne obloge.

kpl

1,00

0,00




Hodnik 03 - dobava in polaganje vinilne talne obloge kot na primer ali
enakovredno Tarkett - iQ Granit Neutrals - vzorec iQ Granit Colours -
vzorec 3040 - 408 Light Denim, tlak v rolah Sirine 2m. Vzorec potrdi
projektant po predloZitvi vzorcev, povrsina z zrnatim efektom, talna obloga v
rolah debeline 2 mm, - za zelo visoke obremenitve - razreda pohodnosti 34
po ISO 10874, ognjevarnost Bfl - S1, varna v pozarno toksikoloskem smislu,
vtisljivost po EN 433, max. 0,15 mm, mora ustrezati fungicidni varnosti, talna
obloga "brez Ftalatov", emisija hlapljivih org. spojin (TVOC v 28 dneh)
manj$a od 10 mikro gr./m3, povrSinska zascita: tip "iQ PUR" - brez potrebe
po naknadnih za$¢itnih premazih, talna obloga se 100% reciklira. PolozZitev z
leplienjem po celotni povrsini, talne obloge morajo ustrezati higienskim
zahtevam po SIST EN ISO 14644-1, imeti mora pozitiven test toplotne
vpojnosti po DIN 52614-razred A., visljivost po EN 433, max. 0,15 mm, mora
ustrezati fungicidni varnosti.

m2

147,00 0,00

Proizvajalec:

Tip:

Dobava in polaganje 10 cm visoke stenske obrobe enake kvalitete in barve
kot talna obloga, izvedeno "na zaokroznico" preko podloznega radialnega
profila R 25 mm, dobava in montaza PVC profila 25/25mm vkljucena v
ponudbo. Stenska obroba je zakljuéena s tipskim  protipradnim profilom-
dobava in montaza protipradnega profila je vklju¢ena v ponudbo.

m1

144,00 0,00

10

Hodnik - rampa - dobava in polaganje vinilne talne obloge kot na primer ali
enakovredno Tarkett -Granit SAFETRED UNIVERSAL PLUS - SAFETRED
UNIVERSAL PLUS VENUS 2mm - protidrsnost R11, tlak v rolah Sirine 2m.
Vzorec potrdi projektant po predloZitvi vzorcev, povrsina z zrnatim efektom,
talna obloga v rolah debeline 2 mm , - za zelo visoke obremenitve - razreda
pohodnosti 34 po ISO 10874, ognjevamost Bfl - S1, varna v pozarno
toksikoloskem smislu, vtisljivost po EN 433, max. 0,15 mm, mora ustrezati
fungicidni vamnosti, talna obloga "brez Ftalatov", emisija hlapljivih org. spojin
(TVOC v 28 dneh) manj$a od 10 mikro gr./m3, povrsinska zas¢ita: tip "iQ
PUR" - brez potrebe po naknadnih zasc€itnih premazih, talna obloga se 100%
reciklira. PoloZitev z leplienjem po celotni povrsini, talne obloge morajo
ustrezati higienskim zahtevam po SIST EN ISO 14644-1, imeti mora pozitiven
test toplotne vpojnosti po DIN 52614-razred A., vtisljivost po EN 433, max.
0,15 mm, mora ustrezati fungicidni varnosti.

m2

26,00 0,00

Proizvajalec:

Tip:

1

Dobava in polaganje 10 cm visoke stenske obrobe enake kvalitete in barve
kot talna obloga pod poz. 10, izvedeno "na zaokroZnico" preko podloznega
radialnega profila R 25 mm, dobava in montaza PVC profila 25/25mm
vkljucena v ponudbo. Stenska obroba je zakljucena s tipskim protipradnim
profilom-dobava in montaza protipraSnega profila je vkljuéena v ponudbo.

m1

24,00 0,00

DavEéna osnova:
Znesek davka:

Ponudbena vrednost z DDV:

0,00
0,00
0,00




PONUDNIK: ... Stevilka ponudbe: ............ccoovee..

................................. Datum: ...cooeiiviiieie

PREDRACUN

Predmet javnega narogila:

GRADBENA, OBRTNISKA IN INSTALACIJSKA VZDRZEVALNA DELA
Sklop 6 - Zidarstvo

Prenova Oddelka za plasti¢no in rekonstruktivno kirurgijo v UKC Maribor

78 |opis dela E:;:: Kolicina CenanaEM | Stopnja | Vrednost brez
P (EM) brez DDV | DDV (%) DDV
OPOZORILO!

SESTAVNI DEL RAZPISNE DOKUMENTACIJE SO: POPISI DEL IN NACRTI
[ZVAJALEC MORA PRED PRICETKOM DEL OBVEZNO PREVERITI VSE MERE NA OBJEKTU!
ZA VSA OBRTNISKA DELA GLEJ DETAJLNE SHEME IN POPISE PO POZICIJAH!

SPLOSNO: DELA MORAJO BITI IZVRSENA PO DOLOCILIH VELJAVNIH NORMATIVOV V SOGLASJU Z VELJAVNIMI
STANDARDI ZA TA DELA, KI VELJAJO V REPUBLIKI SLOVENIJI. UPOSTEVATI JE POTREBNO PREDPISE IZ VARSTVA
PRI DELU IN PROJ. DOKUMENTACIJO. RUSITVENA DELA JE POTREBNO CASOVNO PRILAGODI DELU V OBSTOJECIH
PROSTORIH.

V VSEH POSTAVKAH, KJER JE NAVEDEN TOCNO DOLOCEN TIP OPREME ALI MATERIALA ALI IME PROIZVAJALCA,
JE TO NAPISANO ZGOLJ ZARADI DOLOCITVE KVALITETE IN NIVOJA VGRAJENE PONUJENE OPREME. ZARADI TEGA
LAHKO PONUDNIK PONUDI ENAKOVREDNO ALI BOLJSO OPREMO ALI MATERIAL.

Enota cene mora vsebovati: vsa potrebna pripravljalna in zakljuéna dela; vsa potrebna merjenja na objektu; izdelava
vseh potrebnih zaklju¢kov, ves glavni, pomozni in pritrdilni material; vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja;
skladis¢enje materiala na gradbiséu; atestiranje materialov in dokazovanje kvalitete z atesti;

vso potrebno delo za dokonéanje izdelka; vsa potrebna pomozna sredstva na objektu kot so lestve, odri ...; usklajevanje
z osnovnim naértom in posvetovanje s projektantom; terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu;
popravilo eventuelne $kode povzro¢ene ostalim izvajalcem na gradbiscu; ¢iScenje in

odvoz odveénega materiala v stalno deponijo; ¢iS€enje barvnih madezev in povrsin, ki se ne barvajo; plaéilo
komunalnega prispevka za stalno deponijo odpadnega materiala; odvoz materiala v trajno deponijo je v vseh postavkah
vkljuéno s placilom prispevkov in taks.

lzvajalec mora pred pri¢etkom del opozoriti gradbeno vodstvo oziroma nadzor na eventuelne pomanjkljivosti, ki bi
utegnile kvarno vplivati na brezhibno vgradnjo. Kasnej$e izgovori o pomanjkljivi podlagi bodo smatrani za
brezpredmetne.

Vsa pomozna dela in materiali so vklju¢eni v enotno ceno izdelka.

Pri formiranju cen upostevati splosne opise in razpisne pogoje!

"Rusitvena dela se morajo izvajati pod nadzorom varnostnega inzenirja.

Pred rusenjem morajo biti odklopljene in odstranjene vse instalacije.




Enota
Opis dela mere | Koli¢ina
(EM)

CenanaEM | Stopnja | Vrednost brez
brezDDV | DDV (%) DDV

Prav tako mora biti odstranjena vsa oprema, ki bi lahko ovirala rusenje. V ceni morajo biti upostevani potrebni odri in
eventuelna zacasna opiranja in podpiranja. Omogo¢eno mora biti mocenje rusevin z vodo zaradi

prepre¢evanja prasenja in prekomernega onesnazevanja okolice. Obvezno upostevati vse zas¢itne mere, ki jih
predpisuje veljavna zakonodaja. RuSevine in odstranjeni elementi morajo biti po velikosti primerni za transport in
deponiranje in lo€eni po vrstah materialov.”

Pri vseh rusitvenih delih, prebojih, dolbenjih je potrebno ta dela izvajati z "mokrim" rezanjem (diamantntno oz. widia
rezalno orodje). Vso orodje mora imeti cevi za sprotno odsesovanje prahu!
V postavkah rusitvenih del zajeti tudi vsa potrebna podpiranja ter za¢ito pred prasenjem okolice!

Med izvajanjem rusitvenih del bo potrebno paziti, da se ne poskoduje elementov obstojece nosilne konstrukcije, ki
ostanejo v funkciji. Potrebno je paziti, da na obstojecih stropnih plo§¢ah na posameznih

mestih ne kopiéijo veéje koliine materiala. . Vse poSkodbe na obstojeéi nosilni konstrukciji, ki bi nastale pri izvajanju
rusitvenih del je potrebno sproti sanirati.

Ves odpadni material sortirati na gradbi$¢ni deponiji in sproti transportirati na organizirano deponijo, obrat za reciklazo
ali mestni odpad z upostevanjem pravilnika o ravnanju z gradbenimi odpadki! Obrat za reciklazo ali organizirano
komunalno deponijo izbere izvajalec, katerega stroski so tudi komunalne takse in okoljevarstveni dodatki.

Povrsina okvirjev primerna za bolniSnice s pogojem enostavnega vzdrzevanja.

Ponudba mora vkljuéevati po potrebi zas¢ita tal s tkanino, vsakodnevno grobo ¢is¢enje prostorov in finalno ¢iSéenjem
vseh povrs$in po kon¢anem delu, prenos embalaze in odpadnega materiala iz objekta do mesta nakladanja, nalaganje na
kamion in odvoz v javno deponijo, vkljuéno s plaéilom prispevkov in taks.

Ponudnik mora v obrazcu predracuna, kjer je to predvideno, navesti proizvajalca in tip ponujenega blaga.

V kolikor ponudnik na predvideno mesto ne vpise proizvajalca in tipa ponujenega blaga, bo naroénik Stel, da ponuja
blago proizvajalca in tipa (ali kadar sta napisana dva ali ve¢ proizvajalcev in tipov enega od njih) , kot je izrecno
navedeno v opisu naro¢nikovih zahtev pod posamezno pozicijo obrazca predracuna.




Opis dela
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DDV

SPLOSNO:
rusitvena dela je potrebno izvajati v skladu spredpisi, ki urejajo varstvo pred

hrupom v naravnem in Zivljenskem okolju. Vsi
potrebni delovni odri in razni ukrepi za varno izvedbo so upostevani v ceni

ruSenja in se ne upoStevajo posebej. Dvizna in transportna sredstva je

potrebno prilagoditi delu v skladu z
rusitvenim elaboratom.

Obvezno upostevati zadCitne mere za za3¢ito neposredne okolice. lzvajalec

odstranjevalnih del mora med rusitvenimi deli in po
koncanih delih zagotoviti ¢iS¢enje okolice in voziS¢a ter ostalih javnih povrsin.

Zaradi prepreitve Sirjenja prahu je treba skrbeti za stalno vlaZenje sipkega

gradbenega materiala, ki se lahko prasi.
Vse gradbene odpadke je potrebno odpeljati na deponijo gradbenih

odpadkov v skladu z Odlokom o nacinu upravljanja javne sluzbe ravnanja s

komunalnimi odpadki na obmocju MOM MARIBOR.
Obvezno je loéevanje vgrajenih materialov: beton in armiran beton,

plocevina, les, steklo, plastika, kovinski izdelki, opeka. Nacin rusenja je

naceloma prepuscen izvajalcu.
V ceni morajo biti upoStevani stroski transporta na krajevno deponijo,

zaCasnega in trajnega deponiranja, vkljuéno s placilom takse na deponiji.
Odvoz gradbenih odpadkov in rusevin je potrebno izvajati v skladu z Uredbo

o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih
+ Ur.|. RS, §t. 34/08

Odstranitev neodstranjenih elementov opreme v objektu in odvoz v skladisce
v UKC Maribor v oddaljenosti do 500m. PohiStveni elementi morajo biti
odstranjeni strokovno, ker se bodo uporabili za kasnejSo montazo.

ur

32,00

0,00

Rusenje mavéne stene debeline do 20cm in viSine do 3,6m vkljuéno z vso
podkonstrukcijo, izolacijo in delno oblogo iz keramiénih plo&¢ic , s
transportom odpadnega materiala do mesta nakladanja, nalaganje na
kamion in odvoz materiala v trajno deponijo vklju¢no s placilom prispevkov in
taks.

m2

30,00

0,00

Odstranitev obstojeCega stekla v intenzivni negi dimenzije cca. 75/90cm ,
kovinskega profila pod oknom Sirine cca. 20cm in kovinskega profila
vertikalno ob steni na robu stekla viSine cca. 125¢cm,s transportom
odpadnega materiala do mesta nakladanja, nalaganje na kamion in odvoz
materiala v trajno deponijo vkljuéno s placilom prispevkov in taks.

kpl

2,00

0,00

Priprava odprtine v obstojeci ope¢ni steni za vgradnjo dveh omaric

medicinskih plinov velikosti 55x45x15cm.

kpl

1,00

0,00

Odstranitev obstojece vzidane kadi vkljuéno z kadjo, opeko in keramiko, s
transportom odpadnega materiala do mesta nakladanja, nalaganje na
kamion in odvoz materiala v trajno deponijo vkljuéno s placilom prispevkov in
taks.

kpl

1,00

0,00

Odstranitev obstojeCega vzidanega tusa vkljuéno s tuSem, opeko in keramiko,
s transportom odpadnega materiala do mesta nakladanja, nalaganje na
kamion in odvoz materiala v trajno deponijo vkljuéno s placilom prispevkov in
taks.

kpl

1,00

0,00

Rusenje opecne ali siporeks stene z obojestranskim ometom na kovinski
mreZici ali oblogo iz kerami¢nih plo3c€ic , s transportom odpadnega materiala
do mesta nakladanja, nalaganje na kamion in odvoz materiala v trajno
deponijo vkljuéno s placilom prispevkov in taks. Kubatura materiala je
raunana v zidani steni-ne v razsutem materialu.

m3

34,00

0,00

Demontaza obstojecih stenskih za&€itnih letev vkljucnos
podkonstrukcijo,prenos odpadnega materiala iz objekta do mesta nakladanja,
nalaganje na kamion in odvoz v javno deponijo, vklju¢no s placilom
prispevkov in taks.

m1

41,00

0,00
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Demontaza in ponovna montaza obstojecih vrat z masko in kovinskim

podbojev velikosti do 6,00 m2 v steni debeline do 20 cm.

kom

2,00

0,00

Demontaza obstojecih vrat z masko in kovinskim podbojev velikosti do 6,00
m2 v steni debeline do 20 cm, prenos odpadnega materiala iz objekta do
mesta nakladanja, nalaganje na kamion in odvoz v javno deponijo, vklju¢no
s plailom prispevkov in taks.

kom

11,00

0,00

Demontaza obstojecih vrat z masko in kovinskim podbojev velikosti do 8,00
m?2 v steni debeline do 20 cm, prenos odpadnega materiala iz objekta do
mesta nakladanja, nalaganje na kamion in odvoz v javno deponijo, vklju¢no
s placilom prispevkov in taks.

kom

2,00

0,00

Demontaza obstojece lesene stene z oknom v sestrski bazi velikosti cca.
2,30x3,60m, ob strani so kovinski profili od tal do stropa, prenos odpadnega
materiala iz objekta do mesta nakladanja, nalaganje na kamion in odvoz v

javno deponijo, vkljuéno s plailom prispevkov in taks.

kpl

1,00

0,00

Demontaza obstojece lesene stene z oknom v sestrski bazi velikosti cca.
1,80x3,60m, ob strani so kovinski profili od tal do stropa, prenos odpadnega
materiala iz objekta do mesta nakladanja, nalaganje na kamion in odvoz v

javno deponijo, Vkljuéno s plailom prispevkov in taks.

kpl

1,00

0,00

Priprava terapije-lzdelava, dobava in montaza fiksne steklene stene dimenzij
62x210cm. Steklena stena je narejena iz vamostnega stekla, ki je sestavljeno
iz dveh kaljenih stekel debeline ( debelina vsakega stekla je 5mm) , ki sta
med seboj lepliena z visokoelastiéno folijo iz Polyvinylbutyrala (PVB) debeline
1,14 mm . Vsi vidni robovi stekla morajo biti bruzeni - steklo ne sme imeti
ostrih robov. Steklo stoji na kovinskih nogah viSine cca. 10cm.

V ceni vseh postavk, morajo biti zajeta vsa dela, dobava in montaza,
kovinske nogel, steklo, pritrdilni in tesnilni material, ter material za vse
zakljucke

kpl

2,00

0,00

NO-1-izdelava, dobava in montaza fiksnega okna iz alu profilov iz sistema kot
npr. Schiico, dimenzij 150x125¢cm (glej nacrte) z vgrajeno linico za
horozontalno odpiranje dimenzij 45x15cm. Okno je montirano v mavéni steni
debline do 15,0 cm, ki je ojacana s kov. Skatlastimi profili. Linica se odpira
horizontalno ter ima vodilo zgoraj in spodaj. Zaprta linica se zaklene s
kljuéavnico. VNad linico je v oknu osem lukenj fi 8mm za zvoéno
komunikacijo. Uporaba tehnicno sistemske resitve opisane v nadaljevanju po
posameznih postavkah in karakteristikah proizvajalca sistema kot npr.
Schiico za vse vgrajene elemente. Proizvod mora biti izdelan po navodilih
proizvajalca, skladno s sistemskimi priroéniki in skladno z veljavnimi
harmoniziranimi standardi. Zasteklitev elementa je z varnostnim steklom, ki je
sestavljen iz dveh kaljenih stekel debeline ( debelina vsakega stekla je 5mm)
, ki sta med seboj lepliena z visokoelasti¢no folijo iz Polyvinylbutyrala (PVB)
debeline 1,14 mm . Robovi stekla morajo biti bruzeni - steklo ne sme imeti
ostrih robov. Kompletno okno zajema vse potrebne zaporne, tesnilne in
zakljuéne elemente in alu polici na obeh straneh globine do 75 mm. Linica
mora imeti moznost zapiranja iz notranje strani. Linica mora biti izvedena iz
okenskih profilov proizvajalca sistema kot npr. Schiico, tako da nima vidnih
fug (onemogocen prenos zvoka pri zaprti linici).

V ceni vseh postavk, morajo biti zajeta vsa dela, dobava in montaza, osnovni
material, steklo, linica, pritrdilni in tesnilni material, okovje, polici, zapiralno
okovje ter material za vse zakljucke. lzvajalec mora vse mere preveriti na licu
mesta in izdelati ustrezno tehniéno dokumentacijo in delavniske risbe v
skladu z dogovorom s projektantom.

kom

1,00

0,00

SISTEM OKEN kot. Npr. Schucko All-Office. All-office sistem je idealen za
izvedbo steklenih pregradnih sten in enostavnih vratnih sistemov. Je sistem,
ki omogoca suho zasteklitev in je iziemno enostaven za montazo in ustvarja
maksimalno svetlost prostora.

Material - profili iz aluminija, tesnila TPE
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Zvoéna izolacija (ni prepustnih reZ med okvirjiem okna in steno ter okrog
linice)

Barva konstrukcije RAL - po izbiri projektanta.

Proizvajalec: Tip:

PV-1-lzdelava, dobava in montaza notranjih kovinskih dvokrilnih polnih
pozarnih vrat.

Vrata so ravne gladke izvedbe El-30-C zidarskih dimenzij cca. 200x220cm
(svetla mera prehoda min. =180/210cm) v skladu z navodili proizvajalca vrat s
kovinskimi podboji. Pozarna vrata so iz vrogecinkane ploCevine in barvana.
Polnilo sestavlja plo$¢a iz mineralnih vlaken. Montaza je v mavéni steni. Vrata
imajo samozapiralo.

V primeru poZara morajo vrata v celoti skupaj s podboji in stikom pri tieh

zagotavljati poZzarno odprnost El-30. vrata imajo v spodnjem delu
ustrezen ekspandirajoci protipozarni profili.

Vrata so stalno odprta in priklopliena na magnet, ki drZi vrata odprta. Vrata se
zaprejo, ko poZarna centrala javi pozar magnetu, kateri spusti vrata in se
samodejno zaprejo.

Visako vratno krilo ima minimalno Stiri kromirana nasadila Stirikratno vijacena.
Opremljena so antipanik okovjem vrat za izhod v sili na obeh krilih, ki ga
sestavljata kljucavnica in potisna plos€ica , ki mora biti obrnjena navzdol, da
prepreci poSkodbe in skonstruirana tako, da lahko vrata odpremo le z
enkratnim pritiskom na potisno plocico dolzine min. 80cm.Vrata imajo
moznost interventnega odpiranja-antipaniéna kljuko na obeh krilih.Iz druge
strani je vrata mozno odpreti s kljuko. Ponudba vklju€uje dobavljen, finalno
barvan (po barvni RAL lestvici po izboru projektanta) in vgrajen podboj in
vrata opremljena z vsem okovjem, vodili in kljuko po izboru projektanta, vse
za gotova vgrajena vrata in magnet. Tesnenije je s trajno elasti¢nim tesnilom.
Ponudba mora vkljucevati priklop vrat na pozarno centralo zaradi poZarnega
zapiranja. Vrata imajo samozapiralo. Samozapiralo mora biti takno, da se
vrata zaprejo najprej eno krilo in nato drugo krilo - prednostno zapiranje
enega krila.

kos

1,00

0,00

Povrsina podboja in krila mora biti primerna za bolniSnice s pogojem
enostavnega vzdrzevanja. Izvajalec mora vse mere preveriti na licu mesta in
izdelati ustrezno tehniéno dokumentacijo in delavniske risbe, ki jih mora
potrditi projektant. Vrata morajo imeti ustrezen certifikat, ki se preda
investitorju.

PoZarna zatesnitev prebojev v spodnjo ali zgornjo etazo dimenzij do
50/25¢cm. Ponudba vklju€uje dobavo vsega potrebnega materiala in izvedbo
zatesnitve z ustreznim sistemom za dosego pozarne odpornosti 60 minut.
Vsak izdelek mora biti oznagen z ustrezno tablico ali nalepko.

kom

12,00

0,00

PoZarna zatesnitev prebojev v spodnjo ali zgornjo etazo dimenzij do @
100mm. Ponudba vkljuéuje dobavo vsega potrebnega materiala in izvedbo
zatesnitve z ustreznim sistemom za dosego pozarne odpornosti 60 minut.
Vsak izdelek mora biti oznacen z ustrezno tablico ali nalepko.

kom

37,00

0,00

PoZarna zatesnitev prebojev v spodnjo ali zgornjo etazo dimenzij do &
150mm. Ponudba vkljuéuje dobavo vsega potrebnega materiala in izvedbo
zatesnitve z ustreznim sistemom za dosego pozarne odpornosti 60 minut.
Vsak izdelek mora biti oznacen z ustrezno tablico ali nalepko.

kom

22,00

0,00
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20

V-1 - dobava in montaZa ravnih gladkih enokrilnih vrat - svetla mera prehoda
vrat = 80/210cm, zidarska odprtina cca. 90/360cm z masko v zgornjem delu
nad vidino 210cm. Maska je do armiranobetonskega stropa. Vrata se
montirajo v steno debeline do 20cm. Sredica vratnega krila je sestavijena iz
masivnega smrekovega ali MDF okvirja globine 66,5mm, ki je dodatno ojacan
za nasadila in klju€avnico. Vratno krilo je obloZeno z laminatom kot na primer
ali enakovredno Max Compact v barvi ostalih obstojecih vrat po izboru
projektanta in zaklju¢eno z nalimkom iz trdega masivnega hrastoveha lesa ,
obdelanega-lakirano v naravni barvi hrasta. Maska-polnilo v zgornjem je prav
tako iz iz masivnega smrekovega ali MDF okvirja globine 66,5mm, ki je
obloZen z laminatom kot na primer ali enakovredno Max Compact min.
debeline 5mm v barvi obstojecih vrat. Minimalna vrednost zvocne izolacije
vratnega krila je 32dB.

kom

4,00

0,00

21

Podboj je kovinski enak kot obstojeci podboji, antikorozijsko zascitev in
prasno barvan-barva RAL v barvi ostalih obstojecih podbijev . Sistem ima
centralno tesnilo in notranje pripimno tesnilo iz EPDM-ja.

MontaZza je v steni deb. do 20,0cm . Vsako vratno krilo ima tri mat 3D
nastavljiva kromirana nasadila Stirikratno vija¢ena-ojacano okovje.
Opremljena so s sistemsko cilindri¢no klu¢avnico (2x sistemski kljuc) in mat
krom/nikelj satinirano kljuko s $¢itom kot na primer ali enakovredno tip MQ
TINA-Merkur s ¢itom cilinder nisat, srednjega cenovnega razreda po izbiri
arhitekta. Kljuka ne sme imeti perforacij zaradi ¢iS¢enja. Proizvod mora biti
skladen s harmoniziranim standardom EN 13451 I.del in izpolnjena zahteva
za oznactitev izdelka s CE znakom. Povrsinska obdelava profilov (prasna
barva po izboru projektanta RAL___ mora imeti ustrezen certifikat
»QUALICOAT«. Ponudba vkljucuje dobavljen, finalno barvan in vgrajen
podboj in vrata opremljena z vsem okovjem, vodili, kljuko z dvodelno rozeto in
cilindri€no klju€avnico s sistemskim kljucem po izboru projektanta, vse za
gotova vgrajena vrata.

V-2 (sanitarije)-dobava in montaza ravnih gladkih polnih enikrilnih vrat -
svetla mera prehoda vrat = 80/210cm, zidarska odprtina cca. 90/360cm z
masko v zgornjem delu nad visino 210cm. Maska je do armiranobetonskega
stropa.. Vrata se montirajo v steno debeline do 15,0cm. Sredica vratnega
krila je sestavljena iz masivnega smrekovega ali MDF okvirja globine
66,5mm, ki je dodatno ojacan za nasadila in klju¢avnico. Vratno krilo je
obloZeno z laminatom kot na primer ali enakovredno Max Compact v barvi
ostalih obstojecih vrat( zelena) po izboru projektanta in zakljuéeno z
nalimkom iz trdega masivnega hrastoveha lesa , obdelanega-lakirano v
naravni barvi hrasta. Maska-polnilo v zgornjem je prav tako iz iz masivnega
smrekovega ali MDF okvirja globine 66,5mm, ki je oblozen z laminatom kot
na primer ali enakovredno Max Compact min. debeline 5mm v barvi
obstojecih vrat. Minimalna vrednost zvo¢ne izolacije vratnega krila je 32dB.
V vrata se vgradi prezacevalna alu reSetka dimenzij ca. 40/8cm z moznostjo
regulacije pretoka zraka (reSetka se lahko zapre )

kom

1,00

0,00
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Podboj je kovinski enak kot obstojeci podboji, antikorozijsko zascitev in
prasno barvan-barva RAL v barvi ostalih obstojecih podbijev . Sistem ima
centralno tesnilo in notranje pripimno tesnilo iz EPDM-ja.

MontaZa je v siporeks steni deb. do 25,0cm . Vratno krilo ima tri mat 3D
nastavljiva kromirana nasadila Stirikratno vijaéena-ojacano okovje.
Opremljena so z klu¢avnico za sanitarije - mozno je interventno odpiranje iz
zunanije strani, in kljuko s $¢itom, srednjega cenovnega razreda po izbiri
arhitekta. Kljuka ne sme imeti perforacij zaradi ¢iS¢enja. Proizvod mora biti
skladen s harmoniziranim standardom EN 13451 I.del in izpolnjena zahteva
za oznacitev izdelka s CE znakom. Povrsinska obdelava profilov (pradna
barva po izboru projektanta RAL - mora imeti ustrezen certifikat
»QUALICOAT«. Ponudba vkljucuje dobavljen, finalno barvan in vgrajen
podboj in vrata opremljena z vsem okovjem, vodili, kljuko z dvodelno rozeto in
kljucavnico po izboru projektanta, vse za gotova vgrajena vrata.

22

V-3 - dobava in montaZa ravnih gladkih enokrilnih vrat - svetla mera prehoda
vrat = 100/210cm, zidarska odprtina cca. 110/220cm. Vrata se montirajo v
steno debeline do 20cm. Sredica vratnega krila je sestavljena iz masivnega
smrekovega ali MDF okvirja globine 66,5mm, ki je dodatno ojacan za
nasadila in klju¢avnico. Vratno krilo je obloZeno z laminatom kot na primer ali
enakovredno Max Compact v barvi ostalih obstojecih vrat po izboru
projektanta in zaklju¢eno z nalimkom iz trdega masivnega hrastoveha lesa ,
obdelanega-lakirano v naravni barvi hrasta. Minimalna vrednost zvo¢ne
izolacije vratnega krila je 32dB.

kom

1,00

0,00

Podboj je kovinski enak kot obstojeci podboji, antikorozijsko zascitev in
prasno barvan-barva RAL v barvi ostalih obstojecih podbojev. Sistem ima
centralno tesnilo in notranje pripimo tesnilo iz EPDM-ja. Montaza je v steni
deb. do 20,0cm . Vsako vratno krilo ima tri mat 3D nastavljiva kromirana
nasadila Stirikratno vijacena-ojacano okovje. Opremljena so s sistemsko
cilindriéno klu€avnico (2x sistemski klju€) in mat krom/nikelj satinirano kljuko
s §Citom kot na primer ali enakovredno tip MQ TINA-Merkur s ¢itom cilinder
nisat, srednjega cenovnega razreda po izbiri arhitekta. Kljuka ne sme imeti
perforacij zaradi ¢iS¢enja. Proizvod mora biti skladen s harmoniziranim
standardom EN 13451 I.del in izpolnjena zahteva za oznaitev izdelka s CE
znakom. Povrsinska obdelava profilov (pradna barva po izboru projektanta
RAL___ mora imeti ustrezen certifikat »\QUALICOAT«. Ponudba vkljucuje
dobavljen, finalno barvan in vgrajen podboj in vrata opremljena z vsem
okovjem, vodili, kljuko z dvodelno rozeto in cilindri¢no kljuavnico s
sistemskim klju¢em po izboru projektanta, vse za gotova vgrajena vrata.

23

V-4 - dobava in montaZza ravnih gladkih enokrilnih vrat - svetla mera prehoda
vrat = 90/210cm, zidarska odprtina cca. 100/360cm z masko v zgornjem delu
nad vi§ino 210cm. Maska je do armiranobetonskega stropa. Vrata se
montirajo v steno debeline do 20cm. Sredica vratnega krila je sestavljena iz
masivnega smrekovega ali MDF okvirja globine 66,5mm, ki je dodatno ojacan
za nasadila in klju€avnico. Vratno krilo je oblozeno z laminatom kot na primer
ali enakovredno Max Compact v barvi ostalih obstojecih vrat po izboru
projektanta in zakljuéeno z nalimkom iz trdega masivnega hrastoveha lesa ,
obdelanega-lakirano v naravni barvi hrasta. Maska-polnilo v zgornjem je prav
tako iz iz masivnega smrekovega ali MDF okvirja globine 66,5mm, ki je
obloZen z laminatom kot na primer ali enakovredno Max Compact min.
debeline 5mm v barvi obstojecih vrat(pastelno zelena). Minimalna vrednost
zvocéne izolacije vratnega krila je 32dB.

kom

1,00

0,00




Opis dela
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mere
(EM)

Koli¢ina

Cena na EM
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Stopnja
DDV (%)

Vrednost brez
DDV

Podboj je kovinski enak kot obstojeci podboji, antikorozijsko zascitev in
prasno barvan-barva RAL v barvi ostalih obstojecih podbijev . Sistem ima
centralno tesnilo in notranje pripimo tesnilo iz EPDM-ja.

Montaza je v steni deb. do 20,0cm . Vsako vratno krilo ima tri mat 3D
nastavljiva kromirana nasadila Stirikratno vijacena-oja¢ano okovje.
Opremljena so s sistemsko cilindri¢no klu€avnico (2x sistemski klju€) in mat
krom/nikelj satinirano kljuko s $¢itom kot na primer ali enakovredno tip MQ
TINA-Merkur s $¢itom cilinder nisat, srednjega cenovnega razreda po izbiri
skladen s harmoniziranim standardom EN 13451 I.del in izpolnjena zahteva
za oznatitev izdelka s CE znakom. PovrSinska obdelava profilov (prasna
barva po izboru projektanta RAL___ mora imeti ustrezen certifikat
»QUALICOAT«. Ponudba vkljuéuje dobavljen, finalno barvan in vgrajen
podboj in vrata opremljena z vsem okovjem, vodili, kljuko z dvodelno rozeto in
cilindri€no klju€avnico s sistemskim klju¢em po izboru projektanta, vse za
gotova vgrajena vrata.

2

V-5 (kopalnica)-dobava in montaza ravnih gladkih polnih enikrilnih vrat -
svetla mera prehoda vrat = 90/210cmm, zidarska odprtina cca. 100/360cm z
masko v zgornjem delu nad vi§ino 210cm. Maska je do armiranobetonskega
stropa. Vrata se montirajo v steno debeline do 15,0cm. Sredica vratnega krila
je sestavljena iz masivnega smrekovega ali MDF okvirja globine 66,5mm, ki
je dodatno ojacan za nasadila in klju¢avnico. Vratno krilo je oblozeno z
laminatom kot na primer ali enakovredno Max Compact v barvi ostalih
obstojecih vrat( zelena) po izboru projektanta in zakljuéeno z nalimkom iz
trdega masivnega hrastoveha lesa , obdelanega-lakirano v naravni barvi
hrasta. Maska-polnilo v zgornjem je prav tako iz iz masivnega smrekovega ali
MDF okvirja globine 66,5mm, ki je oblozen z laminatom kot na primer ali
enakovredno Max Compact min. debeline 5mm v barvi obstojecih
vrat(pastelno zelena). Minimalna vrednost zvocne izolacije vratnega krila je
32dB. V vrata se vgradi prezacevalna alu reSetka dimenzij ca. 40/8cm z
moznostjo regulacije pretoka zraka (reSetka se lahko zapre )

kom

5,00

0,00

Podboj je kovinski enak kot obstojeci podboji, antikorozijsko zascitev in
prasno barvan-barva RAL v barvi ostalih obstojecih podbijev. Sistem ima
centralno tesnilo in notranje pripimo tesnilo iz EPDM-ja.

Montaza je v siporeks steni deb. do 25,0cm . Vratno krilo ima tri mat 3D
nastavljiva kromirana nasadila Stirikratno vijacena-oja¢ano okovje.
Opremljena so z klu¢avnico za sanitarije - mozno je interventno odpiranje iz
zunanije strani, in kljuko s 3¢itom, srednjega cenovnega razreda po izbiri
skladen s harmoniziranim standardom EN 13451 l.del in izpolnjena zahteva
za oznatitev izdelka s CE znakom. PovrSinska obdelava profilov (prasna
barva po izboru projektanta RAL - mora imeti ustrezen certifikat
»QUALICOAT«. Ponudba vkljuéuje dobavljen, finalno barvan in vgrajen
podboj in vrata opremljena z vsem okovjem, vodili, kljuko z dvodelno rozeto in
klju¢avnico po izboru projektanta, vse za gotova vgrajena vrata.

25

V-6 - dobava in montaza ravnih gladkih enokrilnih vrat - svetla mera prehoda
vrat = 120/210cm, zidarska odprtina cca. 130/360cm z masko v zgornjem
delu nad viSino 210cm. Maska je do armiranobetonskega stropa. Vrata se
montirajo v steno debeline do 20cm. Sredica vratnega krila je sestavljena iz
masivnega smrekovega ali MDF okvirja globine 66,5mm, ki je dodatno ojacan
za nasadila in klju€avnico. Vratno krilo je oblozeno z laminatom kot na primer
ali enakovredno Max Compact v barvi ostalih obstojecih vrat po izboru
projektanta in zakljuéeno z nalimkom iz trdega masivnega hrastoveha lesa ,
obdelanega-lakirano v naravni barvi hrasta. Maska-polnilo v zgornjem je prav
tako iz iz masivnega smrekovega ali MDF okvirja globine 66,5mm, ki je
obloZen z laminatom kot na primer ali enakovredno Max Compact min.
debeline 5mm v barvi obstojecih vrat(pastelno zelena). Minimalna vrednost
zvocne izolacije vratnega krila je 32dB.

kom

1,00

0,00
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Podboj je kovinski enak kot obstojeci podboji, antikorozijsko zascitev in
prasno barvan-barva RAL v barvi ostalih obstojecih podbijev . Sistem ima
centralno tesnilo in notranje pripimo tesnilo iz EPDM-ja.

Montaza je v steni deb. do 20,0cm . Vsako vratno krilo ima tri mat 3D
nastavljiva kromirana nasadila Stirikratno vijacena-oja¢ano okovje.
Opremljena so s sistemsko cilindri¢no klu€avnico (2x sistemski klju€) in mat
krom/nikelj satinirano kljuko s $¢itom kot na primer ali enakovredno tip MQ
TINA-Merkur s $¢itom cilinder nisat, srednjega cenovnega razreda po izbiri
skladen s harmoniziranim standardom EN 13451 I.del in izpolnjena zahteva
za oznatitev izdelka s CE znakom. PovrSinska obdelava profilov (prasna
barva po izboru projektanta RAL___ mora imeti ustrezen certifikat
»QUALICOAT«. Ponudba vkljuéuje dobavljen, finalno barvan in vgrajen
podboj in vrata opremljena z vsem okovjem, vodili, kljuko z dvodelno rozeto in
cilindri€no klju€avnico s sistemskim klju¢em po izboru projektanta, vse za
gotova vgrajena vrata.

26

Odstranitev obstojecih tlakov v sestav skupne debeline do 20cm: keramika
ali PVC, armiran estrih, PVC folija, toplotna izolacija s transportom
odpadnega materiala do mesta nakladanja, nalaganje na kamion in odvoz
materiala v trajno deponijo vklju¢no s placilom prispevkov in taks.

m2

70,00

0,00

27

Naprava podlage pod tlaki od spodaj navzgor v sestavi: FRAGMAT EPS 100
deb. 6¢m, folija iz ekstrudiranega polietilena ETHAFOAM 222-E debeline
5mm s preklopi 10 cm -folija je polozena tudi vertikalno do zgornjega roba
finalnega tlaka, armiran estrih v naklonu deb. 7cm in hidrostop elastik z
vsemi pomoznimi deli in prenosi. V sredino estriha se polozi armatura Q166.
Na stiku armature je treba zagotoviti zadosten preklop, na dilatacijah pa
izvesti prekinitev armaturne mreze. Estrih mora biti hitrosusec - polaganje
oblog po 48 urah kot npr. KEMA FLOOR RAPID. ViSine je potrebno
prilagoditi obstojeCemu stanju. Pri prehodu vertikalnih instalacijskih cevi skozi
estrih mora biti sama cev ovita z zvo€no-izolativno folijo ETHAFOAM.
Ponudba vkljucuje dobavo vsega materiala in izvedbo.

m2

70,00

0,00

28

Odstranitev obstojece talne keramike, prenos odpadnega materiala iz objekta
do mesta nakladanja, nalaganje na kamion in odvoz v javno deponijo,
oddaljeno do 20km, vkljuéno s plailom prispevkov in taks.

m2

30,00

0,00

29

Odstranitev obstojece stenske keramike na opecni, siporeks ali mavéni steni,
prenos odpadnega materiala iz objekta do mesta nakladanja, nalaganje na
kamion in odvoz v javno deponijo, oddaljeno do 20km, vklju¢no s placilom
prispevkov in taks.

m2

182,00

0,00

30

Odstranitev odstopajoéega ometa na mestu odstranjenih stenskih keramiénih
plos¢ic, prenos odpadnega materiala iz objekta do mesta nakladanja,
nalaganje na kamion in odvoz v javno deponijo, oddaljeno do 20km, vklju€no
s plailom prispevkov in taks.

m2

182,00

0,00

31

Izdelava novega grobega in finega roénega ometa sten v debelini do 3,00
cm vkljuéno z mreZico in lepilom , s pomoznimi deli in prenosi.

m2

182,00

0,00

32

Naprava -izrez v §irini do 30 cm in globine do 15cm obstojecih tiakov v
sestaviih : PVC ali keramika, armiran estrih , PVC folija, toplotna izolacija ,
prenos odpadnega materiala iz objekta do mesta nakladanja, nalaganje na
kamion in odvoz v javno deponijo, oddaljeno do 20km, vklju¢no s placilom
prispevkov in taks.

m1

28,00

0,00




Opis dela

Enota
mere
(EM)

Koli¢ina

Cena na EM
brez DDV

Stopnja
DDV (%)

Vrednost brez
DDV

33

Naprava podlage - zapolnitev utorov v tleh Sirine do 30 cm v sestavi:
FRAGMAT EPS 100 deb. 6¢cm, folija iz ekstrudiranega polietilena kot na
primer ali enakovredno ETHAFOAM 222-E debeline 5mm s preklopi 10 ¢cm -
folija je polozena tudi vertikalno do zgomjega roba finalnega tlaka, armiran
estrih deb. 7cm z vsemi pomoZnimi deli in prenosi. V estriha se poloZi
mikroarmatura. Estrih mora biti hitrosu$ec¢ - polaganje oblog po 48 urah kot
na primer ali enakovredno KEMA FLOOR RAPID. Viine je potrebno
prilagoditi obstojeCemu stanju. Pri prehodu vertikalnih instalacijskih cevi skozi
estrih mora biti sama cev ovita z zvo&no-izolativno folijo kot na primer ali
enakovrednoETHAFOAM. Ponudba vkljucuje dobavo vsega materiala in
izvedbo.

m1

28,00

0,00

34

Izvedba armiranobetonskega podstavka na obstojeci ravi strehi-terasi
dimenzij 200x120x20cm vkljuéno z vsemi pripravijalnimi deli (opaz,
odstranitev prodca.....) ter poloZitev dodatne hidroizolacije pod postavek. Pri
izvedbi je treba paziti, da se ne poskoduje obstojeca hidroizolacija.
Podstavek je izdelan v vidnem mikroarmiranem betonu z dodatkom mreze
Q196 v spodnii coni.

Obracun za kompletnipodstavek - 1 kos z vsemi preddeli za kompletno
izdelani podstavek; vkljuéno z betonom, lesenim opazem, s potrebno
armaturo, opazem ter s postavitvijo na zahtevano lokacijo.Ponudba vkljucuje
dobavo vsega materiala in izvedbo.

kpl

1,00

0,00

35

Kompletna izdelava trodelnega podesta (3 x preskok v viSini ) iz armiranega
betona dolZine do 6,5 m, Sirine do 1,0m in viSine do 20 cm. Podstavek je
izdelan v vidnem mikroarmiranem betonu z dodatkom mreze Q196 v spodnji
coni.

Obracun za kompletnipodstavek - 1 kos z vsemi preddeli za kompletno
izdelani podstavek; vkljuéno z betonom, lesenim opazem, s potrebno
armaturo, opazem ter s postavitvijo na zahtevano lokacijo.

kpl

1,00

0,00

36

Kompletna finalna obdelava in pove&anje odprtine na mestu obstojecih vrat
(odstranitev vrat ni predmet te postavke) v opecni steni debeline do 20cm,
vklju€no z vso potrebno zidarsko obdelavo preboja in s €iS¢enjem po
zakljucku del. Zidarska odprtina je max. 100/360cm.

kpl

5,00

0,00

37

Naprava odprtine v obstojeci opeéni steni debeline do 20 cm, kompletna
finalna obdelava vkljuéno z opecno preklado in vso potrebno zidarsko
obdelavo preboja in s €i$¢enjem po zakljucku del. Opecna prekladaje Sirine
14cm in naj lezi vsaj 15 cm na obst. zidu. Zidarska odprtina je do max.

120/230cm.

kpl

1,00

0,00

38

Kompletna finalna obdelava in povecanje odprtine na mestu obstojecih vrat
(odstranitev vrat ni predmet te postavke) v opecni steni debeline do 20cm, in
s CiSCenjem po zakljucku del. Zidarska odprtina je max. 120/360cm.

kos

1,00

0,00

39

Zidanje sten s POROBETONOM (kot na primer ali enakovredno YTONG)
debeline do 15¢cm z YTONG lepilno malto po navodilih proizvajalca, vkljuéno
z vsemi pomoznimi deli in prenosi, z vezavo v stene in stropno nosilno
plo$¢o s pocinkano Zico.

m3

2,00

0,00

40

Dobava in vgraditev montaznih preklad L = max. 200 cm v steni deb. 20 cm /
1 tipska preklada 20cm kot npr. YTONG preklada NP 20. V ceni je zajeti
pripravo lezis€a vkljuéno z dolblenjem v obstojeci steni ter dobavo in
kompletno montazo preklad, z vsem delom in materialom. Minimalno leZis¢e

preklade na vsaki strani =20cm.

kom

1,00

0,00
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4

Izdelava tankoslojnega ometa kot npr. Ytong notranji tankoslojni omet. Ytong
notranji tankoslojni omet uporabljamo za obdelavo Ytong zidov in Ytong
stropov ter betonskih povrsin z nanosom v tankem sloju 3-6 mm. Nanesite
ga rocno v dveh slojih ali strojno v enem sloju. Ro¢no vsak sloj nanesemo v
debelini 2-3 mm. Ponudba vklju¢no s pomoznimi deli in prenosi.

m2

30,00

0,00

42

Rezanje odprtine do @ 30cm (odprtina za inStalacije) v opecni ali siporeks
steni debeline do 20cm, prenos odpadnega materiala iz objekta do mesta
nakladanja, nalaganje na kamion in odvoz v javno deponijo, oddaljeno do
20km, vklju€no s placilom prispevkov in taks.

kom

5,00

0,00

43

Zidarsko krpanje odprtine do @ 30cm vkljuéno z vsem materialom. Odprtine
se morajo grobo in fino zametat ter morajo biti pripravijene za finalno
pleskanje.

kom

5,00

0,00

44

Rezanje odprtine @ 12cm (odprtina za inStalacije) v opecni steni debeline do
20cm, prenos odpadnega materiala iz objekta do mesta nakladanja,
nalaganje na kamion in odvoz v javno deponijo, oddaljeno do 20km, vkljuéno
s plailom prispevkov in taks.

kom

17,00

0,00

45

Zidarsko krpanje odprtine do @ 12cm vkljuéno z vsem materialom. Odprtine
se morajo grobo in fino zametat ter morajo biti pripravijene za finalno
pleskanje.

kom

17,00

0,00

46

Rezanje odprtine @ 5¢cm (odprtina za instalacije) v opecni steni debeline do
20cm, prenos odpadnega materiala iz objekta do mesta nakladanja,
nalaganje na kamion in odvoz v javno deponijo, oddaljeno do 20km, vkljuno
s placilom prispevkov in taks.

kom

24,00

0,00

47

Zidarsko krpanje odprtine do @ 5¢m vkljuéno z vsem materialom. Odprtine se
morajo grobo in fino zametat ter morajo biti pripravijene za finalno pleskanije.

kom

24,00

0,00

48

Izdelava utorov z frezanjem v opecni steni dim. do 5/5¢cm za elektro in strojne
instalacije. Ponudba vklju¢uje izvedbo utorov, prenos odpadnega materiala
iz objekta do mesta nakladanja, nalaganje na kamion in odvoz v javno
deponijo, oddaljeno do 20km, vkljuéno s placilom prispevkov in taks.

m1

68,00

0,00

49

Zidarsko krpanje utorov dim. do 5/5 cm po izdelavi utorov za elektro in
vodovodne indtalacije vkljuéno z vsem materialom. Odprtine se morajo grobo
in fino zametat ter morajo biti pripravijene za finalno pleskanje.

m1

68,00

0,00

50

Izdelava utorov z frezanjem v ope¢ni steni dim. do 5/10cm za elektro in
strojne intalacije. Ponudba vkljucuje izvedbo utorov, prenos odpadnega
materiala iz objekta do mesta nakladanja, nalaganje na kamion in odvoz v
javno deponijo, oddaljeno do 20km, vkljuéno s placilom prispevkov in taks.

m1

87,00

0,00

51

Zidarsko krpanje utorov dim. do 5/10 cm po izdelavi utorov za elektro in
vodovodne instalacije vkljuéno z vsem materialom. Odprtine se morajo grobo
in fino zametat ter morajo biti pripravijene za finalno pleskanje.

m1

87,00

0,00

52

Konstrukcijsko zlepljenje estriha s sponami za estrih dolzine 35cm v razmaku
20cm. Ponudba vkljucuje pripravo utorov, vstavijanje spon za estrih in
zapolnitev utorov z zalivno smolo kot npr. UZIN KR 416.

Proizvajalec: Tip:

m1

84,00

0,00

53

Izvedba preboja v stresni betonski ploséi vkljuéno z vsemi plastmi ravne
strehe za cev fi 150mm, zatesnitev cevi po montaZi ter popravilo strehe do
prvotnega stanja po zakljucku del.

kpl

1,00

0,00

54

Razna gradbena dela - NKV - pomo¢ elektro in strojnim in3talaterjem.

ur

80,00

0,00

55

Dobava materiala in zametavanje obstojecih elektro doz vkljutno z
odstranitvijo elektro doze.

kom

25,00

0,00
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56

Med talno keramiko in estrihom mora biti HIDROSTOP ELASTIK-2 K v dveh
nanosih z vsemi originalnimi stenskimi in kotnimi priljucki KEMABAND. V
vogalih se namestijo KEMABAND X ali Y vogalniki. Ob stiku z vertikalno
steno se namesti KEMABAND tesnilni trak. Ponudba vklju¢uje dobavo in
izvedbo po opisu vkljuéno z vsemi pomoznimi deli in prenosi.

m2

64,00

0,00

57

Med stensko keramiko in steno mora biti HIDROSTOP ELASTIK-2 K v dveh
nanosih z vsemi originalnimi stenskimi in kotnimi priljucki KEMABAND. V
vogalih se namestijo KEMABAND X ali Y vogalniki. Ob stiku z tlemi se
namesti KEMABAND tesnilni trak. Ponudba vkljuéuje dobavo in izvedbo po
opisu vkljuéno z vsemi pomoznimi deli in prenosi.

m2

60,00

0,00

58

Tla (kopalnica, tu$) - dobava in polaganje nedrsece gres talne obloge visjega
cenovnega razreda dimenzij minimalno 30/30cm |.kvalitete, proti drsnost
minimalno razred B - hoja z boso nogo. BARVA PO IZBORU
PROJEKTANTA. Debelina gres plosccic je minimalno 10,0mm. Polaganje
plos¢ice v sloj lepila primerno za javno uporabo na notranjih hodnikih.Talna
obloga mora biti primerna za bolnisnice glede ¢iS¢enja. Barva po izboru
arhitekta z lepljenjem na estrih. Polaganje po predlogi projektanta. Ploscice
so lepliene na tla z dvokomponentnim lepilom z 2mm fugo. Fugima masa
Epoxy FMY 90 proizvajalca Murexin -barvo fugirne mase potrdi projektant.
Fugirna masa mora biti najviSje kvalitete glede vodonepropustnosti in
obstojnosti. Plos¢ice se lepijo na pripravijeno podlago. Dobava gres plos€ic,
leplienje plos¢ic, emulzija, lepilo, distancniki, letve,prevoz ter prenos na
oddelek, &iS¢enje ter odvoz odpadnega materiala na trajno deponijo, mora
biti vkljuéeno v m2 polaganja. Koli¢ina je ratunana na m2 poloZenih gres
plo&gic.

m2

47,00

0,00

59

Tla (negisti prostor) - dobava in polaganje nedrsece gres talne obloge
vi§jega cenovnega razreda dimenzij minimalno 30/30cm |.kvalitete ,
protidrsnost R11. BARVA PO IZBORU PROJEKTANTA. Debelina gres
plosécic je minimalno 10,0mm. Polaganje plo&¢ice v sloj lepila primerno za
javno uporabo na notranjih hodnikih.Talna obloga mora biti primerna za
bolniSnice glede ¢iscenja. Barva po izboru arhitekta z lepljenjem na estrih.
Polaganije po predlogi projektanta. Plos¢ice so lepliene na tla z
dvokomponentnim lepilom z 2mm fugo. Fugirna masa Epoxy FMY 90
proizvajalca Murexin -barvo fugime mase potrdi projektant. Fugima masa
mora biti najviSje kvalitete glede vodonepropustnosti in obstojnosti. Plos¢ice
se lepijo na pripravljeno podlago. Dobava gres plo¢ic, leplienje plos€ic,
emulzija, lepilo, distanéniki, letve,prevoz ter prenos na oddelek, ¢isCenje ter
odvoz odpadnega materiala na trajno deponijo, mora biti vklju¢eno v m2
polaganja. Koli¢ina je ratunana na m2 poloZenih gres plo3cic.

m2

17,00

0,00

60

Polaganije nizkostenske obrobe iz gres ploS¢ic viSjega cenovnega razreda
viSine 10 cm - BARVA PO IZBORU PROJEKTANTA enaka kot talne gres
plos¢ice. V ceni m1 zajeto silikoniziranje vogalnih stikov, izvedba stikov na
vertikalnih vogalih s serijskim pvc profilom(ponudba za profil je v posebni
postavki). Dobava keramike, emulzija, lepilo, distanéniki, letve,prevoz ter
prenos na oddelek, ¢is¢enje ter odvoz odpadnega materiala na trajno
deponijo, mora biti vklju¢eno v m1 polaganja. Koli¢ina je ratunana na m1
poloZene keramike.

m1

28,00

0,00

61

Dobava in polaganje PVC zaokroZnice v barvi tal dim. min. 25/25mm z vsemi
potrebnimi zaklju¢nimi in vogalnimi ¢epi med talnimi plo$¢icami in stenskimi
plos¢icami.

m1

99,00

0,00

62

Dobava in vgranja PVC polkrozne zaklju¢ne letve v barvi plo¢ic dim. 10mm
na zakljuckih stene oblozene s keramiko in na vogalih.

m1

20,00

0,00
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63

Polaganije stenske keramike vi§jega cenovnega razreda velikosti minimalno
20x20 cm | kvalitete - BARVA PO IZBORU PROJEKTANTA. Debelina
minimalno 7,0mm. Na viSini 180 cm je vrsta enakih plos¢ v drugi barvi.
Plo¢ice so lepliene na steno s 5mm fugo, ki so impregnirane s premazom, ki
preprecuje prehod vlage in zadrzevanje mikroorganizmov-barvo fugirne mase
potrdi projektant. V ceni m2 zajeto silikoniziranje vogalnih stikov in
izrezovanje plos¢ic za preboje intalacijskih elementov, izvedba stikov na
vertikalnih vogalih s serijskim pvc profilom(ponudba za profil je v posebni
postavki). Dobava keramike, emulzija, lepilo, distanéniki, letve,prevoz ter
prenos na oddelek, Ciscenje ter odvoz odpadnega materiala na trajno
deponijo, mora biti vkljuéeno v m2 polaganja. Kolicina je racunana na m2
polozene keramike. Polaganje keramike ob vodovodnih in elektro prikljuckih
izvesti tako, da se dajo stiki pokriti s tipskimi rozetami. Stenska keramika se
poloZi cca 5,0 cm nad spu$cenim stropom. Povrsine odprtin do 0,50 m2, ki
se ne oblagajo, ampak se oblaganje vr3i ob odprtinah, se ne odbijajo.
Okenske odprtine do 1,0 m2 se ne odbijajo ter se Spalete ne obracunajo
posebej, vratne odprtine se odbijejo nad 1m2. Izvajalec je obvezan opraviti
predhodne izmere povrsin. PovrSina Spalete se obracuna po dejanski
kvadraturi.

m2

260,00

0,00

64

Polaganije stenske keramike viSjega cenovnega razreda - bordura velikosti
minimalno 20x20 cm | kvalitete - BARVA PO IZBORU PROJEKTANTA.
Debelina minimalno 7,0mm. Na visini 180 cm je vrsta enakih ploS¢ v drugi
barvi. Plos¢ice so lepliene na steno s 5mm fugo, ki so impregnirane s
premazom, ki preprecuje prehod vlage in zadrzevanje mikroorganizmov-
barvo fugimne mase potrdi projektant. V ceni m2 zajeto silikoniziranje
vogalnih stikov in izrezovanije plo$cic za preboje instalacijskih elementov,
izvedba stikov na vertikalnih vogalih s serijskim pvc profilom(ponudba za
profil je v posebni postavki). Dobava keramike, emulzija, lepilo, distanniki,
letve,prevoz ter prenos na oddelek, ¢is¢enje ter odvoz odpadnega materiala
na trajno deponijo, mora biti vklju¢eno v m2 polaganja. Koli¢ina je raCunana
na m2 poloZene keramike. Polaganje keramike ob vodovodnih in elektro
prikljuckih izvesti tako, da se dajo stiki pokriti s tipskimi rozetami. Stenska
keramika se polozi cca 5,0 cm nad spuséenim stropom. PovrSine odprtin do
0,50 m2, ki se ne oblagajo, ampak se oblaganje vrsi ob odprtinah, se ne
odbijajo. Okenske odprtine do 1,0 m2 se ne odbijajo ter se Spalete ne
obracunajo posebej, vratne odprtine se odbijejo nad 1m2. Izvajalec je
obvezan opraviti predhodne izmere povrsin. Povrsina Spalete se obracuna po
dejanski kvadraturi.

m2

30,00

0,00

65

Dobava in montaza oznacevalne table razliénij dimenzij po navodilih Centra
za kakovost v UKC Maribor. Tabla je PVC rumene barve s ¢mim napisom.

kom

30,00

0,00
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66

Dobava in pritrditev odbojnih letev v kakovosti kot npr. ACROVYN® C/S
France, tip HRB 4C vkljuéno z vsemi potrebnimi zakljucki na koncu
letev-glej nacrt hodnika ! Material je samogasen in po protipozarni
klasifikaciji spada v skupino M1. Odporen je proti udarcem, odporen na
najpogosteje uporabljane kemikalije, vsebuje za¢ito proti razvoju bakterij,
plesni in gliv. PovrSina je neprepustna, kar omogoca enostavno ciscenje
mas¢ob in umazanije z obi¢ajnimi detergenti. Tudi madezi barve in razli¢nih
medicinskih snovi se lahko o€istijo s posebnimi €istili , ki niso strupena. Barva
po izboru projektanta (standardna barva).

m1

58,00

0,00

Proizvajalec: Tip:

67

Dobava in pritrditev odbojnih VOGALNIH LETEV v kakovosti kot npr.
ACROVYN® CJS France, tip HRB 4C . Stenska za$cita je tanka, vendar
izredno odporna. Material je samogasen in po protipozarmni klasifikaciji spada
v skupino M1. Odporen je proti udarcem, odporen na najpogosteje
uporabljane kemikalije, vsebuje zas¢ito proti razvoju bakterij, plesni in gliv.
Povrsina je neprepustna, kar omogoca enostavno ¢is¢enje mascob in
umazanije z obi¢ajnimi detergenti. Tudi madezi barve in razli€nih medicinskih
snovi se lahko o€istijo s posebnimi €istili , ki niso strupena. Barva po izboru
projektanta (standardna barva).

kom

4,00

0,00

Proizvajalec:

Tip:

68

Dobava in pritrditev odbojnih letev v kakovosti kot npr. ACROVYN® C/S
France, tip SCR 80 M vklju¢no z vsemi potrebnimi zakljucki na koncu
letev-glej nacrt hodnika . Stenska zas¢ita iz akrovinilne smole Acrovyn® je
tanka, vendar izredno odporna. Material je samogasen in po protipozarni
klasifikaciji spada v skupino M1. Odporen je proti udarcem, odporen na
najpogosteje uporabljane kemikalije, vsebuje zascito proti razvoju bakterij,
plesni in gliv. Povrsina je neprepustna, kar omogoca enostavno ¢iscenje
masCob in umazanije z obicajnimi detergenti. Tudi madeZi barve in razliénih
medicinskih snovi se lahko o€istijo s posebnimi €istili , ki niso strupena. Barva
siva po izboru projektanta (standardna barva).

m1

59,50

0,00

Proizvajalec:

Tip:

69

Dobava in pritrditev PVC vogalnih letev v kakovosti kot npr. ACROVYN® C/S
France, tip SSM 20 viSine 300cm. Letev se pri montazi razreze na dva
dela. Vogalna za¢ita iz akrovinilne smole Acrovyn® je tanka, vendar izredno
odporna. Material je samogasen in po protipozami klasifikaciji spada v
skupino M1. Odporen je proti udarcem, odporen na najpogosteje uporabljane
kemikalije, vsebuje zas¢ito proti razvoju bakterij, plesni in gliv. Povrsina je
neprepustna, kar omogoc¢a enostavno ¢iscenje mascob in umazanije z
obicajnimi detergenti. Tudi madeZi barve in razli¢nih medicinskih snovi se
lahko odistijo s posebnimi €istili, ki niso strupena. Barva siva po izboru
projektanta (standardna barva).

kom

8,00

0,00

Proizvajalec: Tip:

70

Dobava in pritrditev gasilnikov na prah ABC, vsak z 9 EG (enot gasila).

kom

7,00

0,00

7

Popravilo zunanjih Zaluzij vkljuéno z vsem potrebnim materialom.

ur

40,00

0,00

72

Zas¢ita vgrajenega stavbnega pohistva s folijo, po kon€anih delih se zascita
odstrani, prenos odpadnega materiala iz objekta do mesta nakladanja,
nalaganje na kamion in odvoz v javno deponijo, oddaljeno do 20 km vklju¢no
s placilom prispevkov in taks.

m2

120,00

0,00

73

Dobava in montaza protiprasne zas¢ite odprin proti sosednjim prostorom iz
PVC folije. Zascita je sestavljena iz lesene podkonstrukcije in folije. Ponudba
vklju€uje PVC folija, leseno ogrodje, ves tesnilni in pritrdilni material. Po
koncanih delih se protipradna zaScita odstrani. Ponudba vkljucuje prenos
odpadnega materiala iz objekta do mesta nakladanja, nalaganje na kamion
in odvoz v javno deponijo, vkljuéno s placilom prispevkov in taks.

m2

20,00

0,00
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74

Kompletna izdelava zunanjega dostopa za delavce gradbis¢a preko
zaCasnega stopniS¢a na fasadi objekta, vkljuéno z vsemi deli in materialom
ter vzpostavitev predhodnega stanja po zakljucku del.

StopniSce se postavi samo za Cas gradnje, nato se odstrani.

Visina celotnega stopnis¢a od tal do podesta je do 12,0 m.

kom

1,00

0,00

75

Kompletna izdelava za$citne ograje na obstojeci strehi. Ograja poteka od
zaCasnega stopni$€a do vhoda v objekt. Postavljena je na streho z ustrezno
obteZbo brez vijaCenja. Varovalna ograja proti padcem se postavi samo za
Cas gradnje, nato se odstrani.

m1

100,00

0,00

76

Kompletna izdelava zasite strehe iz lesenih plohov za dostop delavcev po
strehi do gradbiS¢a, vkljuéno z vsemi deli in materialom ter vzpostavitev
predhodnega stanja po zakljucku del.

Zas(ita se postavi samo za Cas gradnje, nato se odstrani.

Sirina zad¢ite je1,2m.

m1

50,00

0,00

7

Kompletna izdelava/dobava in montaza vitla s konzolo pritrjeno na objekt,
plos¢adi za potrebe vitla za transport opreme (ocenjena nosilnost 250 kg - po
zahtevah in navodilih naro¢nika).

Obracun v kpl ; vkljuéno s potrebnim dostopom, varovalno ogrado, s
potrebno plo$¢adjo, daljinskim krmilienjem in podobno.

ViSina dviga cca 12 m.

kom

1,00

0,00

78

Dobava in montaza talnih dilatacijskih profilov kot npr. proizvajalca MIGUA
talni profil FKN 50 - predvidena Sirina dilatacijske fuge je do 50mm.
Dilatacijski element mora biti primeren za bolnisnice.

m1

4,00

0,00

79

Dobava in montaza talnih dilatacijskih profilov kot npr. proizvajalca MIGUA
talni profil FK 65 - predvidena Sirina dilatacijske fuge je do 80mm. Dilatacijski
element mora biti primeren za bolniSnice.

m1

3,00

0,00

Davéna osnova:
Znesek davka:
Ponudbena vrednost z DDV:

0,00
0,00
0,00




PONUDNIK: ..o, Stevilka ponudbe: ...........co..........

................................. Datum: ........ccooeeeeeenn.

PREDRACUN

Predmet javnega narocila:

GRADBENA, OBRTNISKA IN INSTALACIJSKA VZDRZEVALNA DELA
Sklop 9 - Stropovi

Prenova Oddelka za plastiéno in rekonstruktivno kirurgijo v UKC Maribor

78 |ois dela E::rt: Kolicina Cenana EM | Stopnja | Vrednost brez
P brezDDV | DDV (%)| DDV
(EM)
OPOZORILO!

SESTAVNI DEL RAZPISNE DOKUMENTACIJE SO: POPISI DEL IN NACRTI

[ZVAJALEC MORA PRED PRICETKOM DEL OBVEZNO PREVERITI VSE MERE NA OBJEKTU!

ZA VSA OBRTNISKA DELA GLEJ DETAJLNE SHEME IN POPISE PO POZICIJAH!

IZVAJALEC DEL MORA SKLADNO Z ZAKONOM O GRADITVI OBJEKTOV (ZGO-l) VGRAJEVATI USTREZNE GRADBENE
PROIZVODE Z VNAPREJ IZDELANIMI DELAVNISKIMI NACRTI, KI MORAJO BITI POTRJENI S STRANI PROJEKTANTA.
SPLOSNO: DELA MORAJO BITI IZVRSENA PO DOLOCILIH VELJAVNIH NORMATIVOV V SOGLASJU Z VELJAVNIMI
STANDARDI ZA TA DELA. UPOSTEVATI JE POTREBNO PREDPISE IZ VARSTVA PRI DELU IN PROJ. DOKUMENTACIJO.
RUSITVENA DELA JE POTREBNO CASOVNO PRILAGODI DELU V OBSTOJECIH PROSTORIH.

V VSEH POSTAVKAH, KJER JE NAVEDEN TOCNO DOLOCEN TIP OPREME ALI MATERIALA ALI IME PROIZVAJALCA,
JE TO NAPISANO ZGOLJ ZARADI DOLOCITVE KVALITETE IN NIVOJA VGRAJENE PONUJENE OPREME. ZARADI TEGA
LAHKO PONUDNIK PONUDI ENAKOVREDNO ALI BOLJSO OPREMO ALI MATERIAL.

Enota cene mora vsebovati: vsa potrebna pripravljalna in zakljuéna dela; vsa potrebna merjenja na objektu; izdelava
vseh potrebnih zaklju¢kov, ves glavni, pomozni in pritrdilni material; vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja;
skladi$cenje materiala na gradbi$cu; atestiranje materialov in dokazovanje kvalitete z atesti; vso potrebno delo za
dokonéanje izdelka; vsa potrebna pomozna sredstva na objektu kot na primer ali enakovredno kot so lestve, odri ...;
usklajevanje z osnovnim nacrtom in posvetovanje s projektantom; terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na
objektu; popravilo eventuelne $kode povzrocene ostalim izvajalcem na gradbi$¢u; €iS¢enje in odvoz odveénega

materiala v stalno deponijo; ¢iS€enje barvnih madezev in povrsin, ki se ne barvajo; placilo komunalnega prispevka za
stalno deponijo odpadnega materiala.

Mavcne predelne stene in stropovi splosno:

Uporabljeni morajo biti kvalitetni materiali z ustreznimi certifikati. Nosilni kovinski profili morajo ustrezati stati¢nim
zahtevam in morajo biti antikorozijsko zasciteni (pocinkani).

Materiale uporabiti kot na primer ali enakovredno je to pri posameznih postavkah doloceno. Izdelane stene morajo biti
popolnoma ravne in navpiéne, stropovi pa ravni.

Pri formiranju cen upostevati sploSne opise in razpisne pogoje!




Ponudba mora vklju¢evati po potrebi zas¢ita tal s tkanino, vsakodnevno grobo ci§cenje prostorov in finalno ¢is¢enjem
vseh povrsin po konéanem delu, prenos embalaze in odpadnega materiala iz objekta do mesta nakladanja, nalaganje na

kamion in odvoz v javno deponijo, vkljuéno s placilom prispevkov in taks.

Ponudnik mora v obrazcu predracuna, kjer je to predvideno, navesti proizvajalca in tip ponujenega blaga.

V kolikor ponudnik na predvideno mesto ne vpise proizvajalca in tipa ponujenega blaga, bo narocnik stel, da ponuja
blago proizvajalca in tipa (ali kadar sta napisana dva ali ve¢ proizvajalcev in tipov enega od njih) , kot je izrecno
navedeno v opisu naro¢nikovih zahtev pod posamezno pozicijo obrazca predracuna.

DemontaZa obstojecih kovinskih lamelnih in drugih spus¢enih stropov vkljuéno
z elementi, vgrajenimi v strop, prenos odpadnega materiala iz objekta do
mesta nakladanja, nalaganje na kamion in odvoz v javno deponijo, vkljuéno s
placilom prispevkov in taks.

m2 490

Ciscenje prostora med spu$éenim stropom in armiranobetonskim stropom na
celotni povrsini odstranjenega spuscenega stropa.

0,00

Demontaza in ponovna montaZa obstojeCega spuscenega kovinskega
lamelnega stropa vkljuéno z luémi in ostalimi elementi vgrajenimi v strop. Po m2 50
potrebi se v obstojecu spuscen strop naredijo nove odprtine.

0,00

Odstranitev obstojeCega mavénega stropa v intenzivni negi , prenos
odpadnega materiala iz objekta do mesta nakladanja, nalaganje na kamion in m2 34
odvoz v javno deponijo, vkljuéno s placilom prispevkov in taks.

DemontaZa obstojecega prezraCevalne maske s transportom odpadnega
materiala do mesta nakladanja, nalaganje na kamion in odvoz materiala v kom 16
trajno deponijo vklju¢no s plagilom prispevkov in taks.

DemontaZa in ponovna montaza obstojece stropne prezraCevalne maske

pritriene na obstojeci difuzor (komoro difuzorja). dimenzij do 90/90cm. Kom 8

DemontaZa i obstojecih stropnih ventilov do max. 150mm, nalaganje na
kamion in odvoz materiala v trajno deponijo vkljuéno s placilom prispevkov in kom 34
taks.

Dobava in montaza novega spus¢enega mavcnega stropa v intenzivni negi in
pri oknih, kjer zakljucek spuscenega stropa ne bo mogo¢. Ponudba vkljuéuje m2 40
maveni strop in vso potrebno podkonstrukcijo za pritrditev mavénega stropa.

0,00

Dobava in montaza spu$¢enega stropa kot npr. Armstrong Bioguard Clip In
Plain , narejenega iz dvonivojske kovinske konstrukcije iz glavnih U BPM
300100 ter precnih profilov DP12 BPM 311022, obeSenih v primarni strop s
togimi obesali za spus¢anje do 1,0 m. V konstrukcijo so vpete snemljive
kovinske plos¢e kot npr. Armstrong Orcal QClip-In F Bioguard Plain dim. 600 x|
600 mm, bele barve RAL9010, z nevidnim zasko&nim profilom. Ob steni bo
zakljuéni profil BPM 215013 z vzmetnimi zagozdami BPM311081. Stropne m2 46
plosce so demontazne ter omogoc€ajo redno &is¢enje. Razred Cistosti povrsine
stropa po EN ISO 16444-1: razred ISO3. Dokazati s potrdilom zrakotesnost
sistema: 0,48 m3/m2/h pri 50Pa. Vsi stiki na stropu morajo biti zatesnjeni in
neprepustni vkljuéno z elementi za osvetlitev in prezracevanje. Sistemska
garancija plos¢ in podkonstrukcije je 30 let za napake, ki bi nastave kot
posledica napak v proizvodnem procesu proizvajalca.

0,00

Proizvajalec: Tip:




Dobava in montaza spu$¢enega stropa Armstrong, izgrajenega iz enonivojske
kovinske konstrukcije iz glavnih ter preénih Armstrong Clean room 24 mm
profilov, obeSenih v primarni strop z obeSali za spus¢anje do 100cm. V
konstrukcijo so vlozene snemljive mineralne plo$ce z vodoodbojno povrsino
Armstrong Bioguard Plain Board dim. 600 x 600 x15 mm, bele barve z
Bioguard antibakterijskim delovanjem, z ravnim robom in vidnim T profilom. Ob|
steni bo zakljucni profil BPEA7801 - 24/24 mm. Stropne plo$ce so
demontazne, s tesnjenimi stiki z gumico, plo$ce so pritriene s tipskimi pritrdili
BPCHDC. Razred ¢istosti stropa po EN ISO 16444-1: razred 5. Sistem
stropnih plo3¢ in podkonstrukcije naj ima vsaj 30 letno sistemsko garancijo
proti povesu, kar bi bila lahko posledica napak v materialu ali proizvodnemu
procesu. Vi§ino montaZe stropa in nain polaganja po nacrtih in navodilih
projektanta. Kot npr. Armstrong Bioguard Plain Board 600x600x15 s
sistemsko podkonstrukcijo Clean room System 24 . Zrakotesnost dokazati s
potrdilom za zrakotesnost sistema: 13,44 m3/m2/h pri 50Pa nadtlaka. Kriterij
za primerjavo z enakovrednim izdelkom; Vizualna in tehni¢ne karekteristike (
debelina plod¢e, ISO standard ,zvocna absorbcija in izolacija,30 letna
sistemska garancija).

m2
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0,00

Proizvajalec: Tip:

Dobava in montaza kvadratne stropne prezracevalne maske 600/600mm za
vgradnjo v Armstrong Bioguard Clip In Plain , narejenega iz dvonivojske
kovinske konstrukcije iz glavnih U BPM 300100 ter precnih profilov DP12 BPM
311022, obeSenih v primarni strop s togimi obesali za spus¢anje do 1,0 m.
Pred dobavo in izvedbo je potrebno preveriti toéne mere, da bo maska
ustrezna za obstoje¢i difuzor (komoro difuzorja). Ponudba naj vkljucuje
izvedbo vseh potrebnih podaljSkov in montaZo v novem spuséenem stropu.
Maska naj bo narejen iz visokokakovostnega korozijsko odpornega aluminija.
Barva RAL 9010 Ponudba vklju€uje tudi vse potrebne izreze v novem
spuscenem stropu.

kom

Dobava in montaza kvadratnega stropne prezratevalne maske 450/450mm
za vgradnjo v spudcen stropu Armstrong, izgrajenega iz enonivojske kovinske
konstrukcije iz glavnih ter pre¢nih Armstrong Clean room 24 mm profilov,
obeSenih v primarni strop z obes$ali za spus¢anje do 100cm. Pred dobavo in
izvedbo je potrebno preveriti to¢ne mere, da bo maska ustrezna za obstojeci
difuzor (komoro difuzorja). Ponudba naj vklju¢uje izvedbo vseh potrebnih
podalj$kov in montazo v novem spu$cenem stropu. Maska naj bo narejen iz
visokokakovostnega korozijsko odpornega aluminija. Barva RAL 9010
Ponudba vkljuCuje tudi vse potrebne izreze v novem spuscenem stropu.

kom

Dobava in montaza kvadratnega stropne prezracevalne maske 600/600mm
za vgradnjo v spudcen stropu Armstrong, izgrajenega iz enonivojske kovinske
konstrukcije iz glavnih ter preénih Armstrong Clean room 24 mm profilov,
obeSenih v primarni strop z obesali za spus¢anje do 100cm. Pred dobavo in
izvedbo je potrebno preveriti to¢ne mere, da bo maska ustrezna za obstojeci
difuzor (komoro difuzorja). Ponudba naj vkljucuje izvedbo vseh potrebnih
podalj$kov in montazo v novem spu$cenem stropu. Maska naj bo narejen iz
visokokakovostnega korozijsko odpornega aluminija. Barva RAL 9010
Ponudba vkljuCuje tudi vse potrebne izreze v novem spuscenem stropu.

kom

Davéna osnova:

Znesek davka:
Ponudbena vrednost z DDV:

0,00

0,00
0,00
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