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Hladna sanitarna voda

Topla sanitara voda

Topla sanitama voda, cirkulacija
Kanalizacja

Kanaliz. v nasufiu in v zemlji
Odtok kondenzata

Hladna sanitarna voda

Topla sanitarna voda

Topla sanitara voda, cirkulaciia

Oznaka vertikale, vodovod
Oznaka vertikale, kanalizacija
Oznaka dviz voda, vodovod

Oznaka dviZ voda, kondenzat

Pocinkana vodovodna cev
PEXx vodovoda plasticna cev
PP odvodna kanalizacia cev
PE odvodna kanalzacjja cev
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OPOMBA:

Obravnavani del objekta predstavlja finalizacijo MR prostorov v kleti 2 Oddelka za
Onkologijo UKC MB.

Vse instalacije vodovoda in kanalizacije v celothem objektu so Ze izvedene,

za obmocdje gradnje MR prostorov so pod stropom kleti 2 pripravljeni prikljucki za HV in
TV, pri tleh nad talno AB plos€o so pripravljeni v steni tudi prikljucki za fekalno
kanalizacijo.

Vsi novo izvedeni razvodi vodovoda se speljejo pod stropom in v tlaku kleti 2, dvizni vodi
in vertikale se speljejo v stenskih utorih, nadometno in podometno speljani razvodi
vodovoda se izvedejo iz PR-RT II/AlI/PE-RTIIl vodovodnih cevi.

Vsi nadometno in podmetno speljani razvodi vodovoda HV in TV se izolirajo z Kaiflex ST
cevaki debeline 13 mm.

Razvodi TV do izlivnih mest se speljejo preto¢no in zaporedno, da ni slepih odcepov,
razvodi HV se izvedejo tako, da v odcepih ni ve€ kot V=3,5 litrov vode.

Notranja fekalna kanalizacija se izvede z naklonom i=1,5 do 2,0 % v smeri odtoka vode
odvisno od dimenzije cevi, veze se na obstojeCo hiSno kanalizacijo na obmocju gradnje.
Kanalizacija nad obstojeCo AB plosco kleti 2, se spelje v drugem sloju talne plosce, izvede
se iz PE kanalizacijskih cevi, katere se spajajo z elektro varilnimi spojkami.

Odvod kondenzata od notranjih hladilnih enot, konvektorjev, se po PP kanalizacijskih
ceveh, spojenih z obojkami spelje sifonizirano v notranjo hisno kanalizacijo.

Sifon za kondenzat se izdela iz PP cevi v steni, z vodnim stolpcem minimalno h=50 cm.
Razvodi kondenzat se speljejo z minimalnim naklonom v smeri odtoka kondenzata,
predvidoma i=0,1 %.

Speljejo se pod stropom kleti 2, v SM stropu in vertikalno v stenskih utorih.

Vse preboje in prehode instalacij skozi stene ali strope med pozarnimi sektorji je potrebno
ustrezno proti pozarno zatesniti z pozarno odpornostjo EI90.

Vsi prehodi instalacij skozi stene med prostori se zaradi instaliranega sistema gasenja z
Inergen plinom morajo zrakotesno zatesniti.

Vse instalacije vodovoda in kanalizacije je potrebno izvajati in montirati po navodilih
proizvajalca materiala, opreme in naprav.
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Hladna sanitarna voda

Topla sanitarna voda

Topla sanitarna voda, cirkulaciia
Kanalzacja

Kanaliz. v nasutju in v zemlji
Odfok kondenzata

Hiadna sanitarna voda

Topla sanitarna voda
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Oznaka vertikale, kanalizacja
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Pocinkana vodovodna cev

PEXx vodovoda plasticna cev
PP odvodna kanalizacia cev
PE odvodna kanalizacjja cev

OPOMBA:

Obravnavani del objekta predstavlja finalizacijo MR prostorov v kleti 2 Oddelka za
Onkologijo UKC MB.

Vse instalacije vodovoda in kanalizacije v celotnem objektu so Ze izvedene,

za obmocje gradnje MR prostorov so pod stropom kleti 2 pripravljeni prikljucki za HV in
TV, pri tleh nad talno AB plos€o so pripravljeni v steni tudi prikljucki za fekalno
kanalizacijo.

Vsi novo izvedeni razvodi vodovoda se speljejo pod stropom in v tlaku kleti 2, dvizni vodi
in vertikale se speljejo v stenskih utorih, nadometno in podometno speljani razvodi
vodovoda se izvedejo iz PR-RT II/AI/PE-RTII vodovodnih cevi.

Vsi nadometno in podmetno speljani razvodi vodovoda HV in TV se izolirajo z Kaiflex ST
cevaki debeline 13 mm.

Razvodi TV do izlivnih mest se speljejo preto¢no in zaporedno, da ni slepih odcepov,
razvodi HV se izvedejo tako, da v odcepih ni ve€ kot V=3,5 litrov vode.

Notranja fekalna kanalizacija se izvede z naklonom i=1,5 do 2,0 % v smeri odtoka vode
odvisno od dimenzije cevi, veze se na obstojeCo hiSno kanalizacijo na obmocju gradnje.
Kanalizacija nad obstojeCo AB plosco kleti 2, se spelje v drugem sloju talne ploSce, izvede
se iz PE kanalizacijskih cevi, katere se spajajo z elektro varilnimi spojkami.

Odvod kondenzata od notranjih hladilnih enot, konvektorjev, se po PP kanalizacijskih
ceveh, spojenih z obojkami spelje sifonizirano v notranjo hisno kanalizacijo.

Sifon za kondenzat se izdela iz PP cevi v steni, z vodnim stolpcem minimalno h=50 cm.
Razvodi kondenzat se speljejo z minimalnim naklonom v smeri odtoka kondenzata,
predvidoma i=0,1 %.

Speljejo se pod stropom kleti 2, v SM stropu in vertikalno v stenskih utorih.

Vse preboje in prehode instalacij skozi stene ali strope med pozarnimi sektorji je potrebno
ustrezno proti pozarno zatesniti z pozarno odpornostjo EI90.

Vsi prehodi instalacij skozi stene med prostori se zaradi instaliranega sistema gasenja z
Inergen plinom morajo zrakotesno zatesniti.

Vse instalacije vodovoda in kanalizacije je potrebno izvajati in montirati po navodilin
proizvajalca materiala, opreme in naprav.
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Obravnavani del objekta predstavlja finalizacijo MR prostorov v kleti 2 Oddelka za
Onkologijo v sklopu UKC MB.
Vse instalacije ogrevanja in hlajenja v celotnem objektu so Ze izvedene,

za obmocje gradnje MR prostorov so pod stropom kleti 2 pripravljeni prikljucki za
konvektorsko hlajenje hladilne moc¢i Qhl=15 kW in tehnolosko hlajenje hladilne moci

Qhl=30 kW.

Tehnolosko hlajenje se ne uporabi, razvod se zacepi, v ta namen se za tehnolosko
hlajenje MR naprave zunaj objekta na novo montira hladilni agregat Qhl=60 kW.
PrikljuCek za radiatorsko ogrevanje ni pripravljen, radiatorsko ogrevanje se predvidoma
veze na najblizji razvod radiatorskega ogrevanja pod stropom kleti 2, predvidoma v
sosednjem prostoru hodnika, sprejem, ¢akalnica.
Razvodi konvektorskega hlajenja se izvedejo iz Mapress sistemskih cevi za hlajenje iz RF
materiala po sistemu stisljivih fitingov, kateri se speljejo pod stropom kleti 2, v SM stropu.
Razvodi konvektorskega hlajenja se toplotno in proti kondnezno izolirajo z Kaiflex ST
cevaki debeline 19 mm.
Razvodi radiatorskega ogrevanja se izvedejo iz Mapress sistemskih cevi za ogrevanje iz
ogljikovega jekla po sistemu stisljivih fitingov, kateri se speljejo pod stropom kleti 2, v SM
stropu, dvizni vodi se speljejo nadometno ob steni.
Razvodi radiatorskega ogrevanja speljani v SM stropu se toplotno izolirajo z Kaiflex ST
cevaki debeline 13 mm, vertikale se ne izolirajo.
Radiatorsko ogrevanje in konvektorsko hlajenje se krmili preko prostorskih termostatov in
krmilnih ventilov z elektro pogoni, kateri so vgrajeni na radiatorjih in konvektorjih in se
vezejo na obstojeci hisSni CNS.
V ta namen se obstojeci hisni CNS nadgradi, kar je obdelano v projektu elektro instalcij.
Vse preboje in prehode instalacij skozi stene in strope med pozarnimi sektorji je potrebno

proti pozarno zatesniti z pozarno odpornostjo E190.

Vsi prehodi instalacij skozi stene med prostori se zaradi instaliranega sistema gasenja z

Inergen plinom morajo zrakotesno zatesniti.

Vse instalacije radiatorskega ogrevanja in konvektorskega hlajenja je potrebno izvajati in
montirati po navodilih proizvajalca materiala, opreme in naprav.
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KLET 1

OPOMBA:
Obravnavani del objekta predstavlja finalizacijo MR prostorov v kleti 2 Oddelka
43 za Onkologijo v sklopu UKC MB.

Vse instalacije ogrevanja in hlajenja v celotnem objektu so Ze izvedene,

Opomba:

Jﬂza obmocje gradnje MR prostorov so pod stropom kleti 2 pripravljeni prikljucki

na najblizji obstojeci razvod
radiatorskega ogrevanja.
Predvidoma pod stropom hodnika.
Vse po dogovoru z predstavnikom

za konvektorsko hlajenje hladilne moci Qhl=15 kW in tehnoloSko hlajenje
hladilne moc¢i Qhl=30 kW.

22, DN20 TehnoloSko hlajenje se ne uporabi, razvod se zaCepi, v ta namen se za

tehnicne sluzbe UKC MB. -101- < ; v . . . . . o
. ZzvDND Zzv DN 02 wtkcno neod. venti020 tehnolo$ko hlajenje MR naprave zunaj objekta na novo montira hladilni agregat
2x zap. ventil DN20 Ix tlacno neodv. ventil D20 -103- 1 tiaéno neod. venti D20 -~ ~=MF AR
—_— De— —_— — _ I i —
i T =7 =5 e el Elocp Qhl=60 kW.
S I £ T R g’;/ffjgjw Prikljucek za radiatorsko ogrevanje ni pripravljen, radiatorsko ogrevanje se
X1, X1, ' . v L grws . . .
: : QB2 QB2 qhé3;~;g7kg//7 previdoma veze na najblizji razvod radiatorskega ogrevanja pod stropom kleti 2,
- — + . . . . v .
| P ) qseriah (3) 7 o " predvidoma v sosednjem prostoru hodnika, sprejem, ¢akalnica.
Kk X Ek k. X Eh - ] L] L] L] " 0 0 0
N Yoz 1 Qoredcs @ 4:p siropni konvekior Razvodi konvektorskega hlajenja se izvedejo iz Mapress sistemskih cevi za
= | wresrion 1| w=7igh 4y upritomettor 4:p stopnikonvektor Systemar 50402 masko hlajenje iz RF materiala po sistemu stisljivih fitingov, kateri se speljejo pod
] | | Systemair SQ40 z masko Systemair SQ40 z masko IRYS COANDA 360 . ! . \ .
= | | IRYS COANDA 180 i 360 IRYS COANDA 180 325',5?;5-,’;",;;5;;’W stropom kleti 2, v SM stropu. Razvodi konvektorskega hlajenja se toplotno in
-102- -103- hl.sens.1.st=1670 W hl.sens.1.st=1670 W OL1.51 H . fAl H . H
:0 * :0 o Qs o710 Qnisers 151107 1515367 g do=5 24P proti kondnezno izolirajo z Kaiflex ST cevaki debeline 19 mm. |
| 7% | P VAL 1st=367igh =5 24P VALLSL=3igh d=52iP2 et N Razvodi radiatorskega ogrevanja se izvedejo iz Mapress sistemskih cevi za
: S : S 2x2ap. vent. DN20 2¢z2p. vent. DN20 V¢ tacno o vent] D20 ogrevanije iz ogljikovega jekla po sistemu stisljivih fitingov, kateri se speljejo pod
N < X 7 %) i Z el. pogonom . av . . .
L L oo Ve D120 oo Ve ON ot whait~q0n | Stropom Kleti 2, v SM stropu, dvizni vodi se speljejo nadometno ob steni.
S — Montian na kofi hsp=+2.60 m Montian na kofihsp=+2.80 m J’—Razvodi radiatorskega ogrevanja speljani v SM stropu se toplotno izolirajo z
- +el.p. - +el.p. - . . . . . . .
e < Kaiflex ST cevaki debeline 13 mm, vertikale se ne izolirajo.
Hieni zvedbe - Higenk izvedbe Radiatorsko ogrevanje in konvektorsko hlajenje se krmili preko prostorskih
termostatov in krmilnih ventilov z elektro pogoni, kateri so vgrajeni na radiatorjih
in konvektorjih in se vezejo na obstojeCi hisni CNS.
V ta namen se obstojeci hiSni CNS nadgradi, kar je obdelano v projektu elektro
instalcij.
Vse preboje in prehode instalacij skozi stene in strope med pozarnimi sektorji je
potrebno proti pozarno zatesniti z pozarno odpornostjo EI90.
Vsi prehodi instalacij skozi stene med prostori se zaradi instaliranega sistema
gasenja z Inergen plinom morajo zrakotesno zatesniti.
Vse instalacije radiatorskega ogrevanja in konvektorskega hlajenja je potrebno
izvajati in montirati po navodilih proizvajalca materiala, opreme in naprav.
LEGENDA:
Rediorsho arevan, predoh, T=65°C SHEMA DVIZNIH VODOV - Ogrevanje in hlajenje
————— Radatorsko ogrevanje, povratek, Tr=45°C
Konvektorsko hiajenje, predtok, Tr=9°C
Konveklorsko hiajenje, povratek, Tr=14°C : :
02615, 035x1,5, .. Mapress sistemske cevi iz ogljjikovega jekia Sprememba: | Opis spremembe: Dafum: Podpis:
RF 026x1,5,... Mapress sistemske cevi iz RF materiala PRUIJEEKTANT= A ) NESTTR yk C Maribor
nergetski inzenirin Jurdi¢eva ul.11, Cernelavci T ;
Oznaka vertikale, radiatorsko ogrevanje in rg'ektiran'e DERgin 9000 Murska Sobota Ljubljanska cesta 5, 2000 Maribor
Oznaka dviZ. voda, radiatorsko ogrevanje proj le ng. - 00 386 41-836-890 P Oddeleke za onkologijo UKC MB, finalizacija
' Goran Dervaric s.p. e-mail: der.ing@siol.net finalizacija prost. MR diagnostike, z dobavo ...
Oznaka Veﬁ‘/](a/e, konvektorsko h/ajeﬂje Ime in primek 1d. &t Podpis STROKOVNO PODROCJE N‘{\CRTA: . .
Oznaka dviZ. voda, konvektorsko hiajenje Vodia projekfa: | Goran DOMINKO, univdiplinzarh. | ZAPS A-0052 4 - NACRT S PODROCJA STROJNISTVA
i ir. v dinl i _ VSEBINA GRAFICNEGA PRIKAZA:
@ Oznaka dviz vods, kondenzat Pooblast. inzenir:| Goran DERVARIC, univ.diplinzstr. IS S-1109 o
Sodelavec: Shema dviznih vodov
Qgr=200W  Oznaka prostora Sodelavec - Ogrevanie in hlajenje -
QhI=200 W Projekina temp. prostora, pozimijpoleti Sodelavec:
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OPOMBA:

Za potrebe tehnoloSkega hlajenja MR naprave se na ravni strehi pritliénega dela objekta,
na ustrezno podlago, konstrukcijo, vse po dogovoru z strokovnjakom za gradbene
konstrukcije, montira se hladilni agregat hladilne moci Qhl=60 kW.
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Vsi razvod hlajenja se izvedejo iz Mapress sistemskih cevi iz RF materiala za hlajenje,
katere se speljejo od HA horizontalno do vertikalenga jaska na strehi objekta, vertikalno v
prezraCevalnem jasku do Kleti 1, iz Kleti 1 vertikalno skozi medetazno AB plosco pod
strop Kleti 2, direktno v MR TP, kjer se preko SEP modula v sklopu MR postrojenja izvede
prikljuCek za potrebe hlajenja MR naprave.

\\\‘ \ s T rreboj proti pozarmo
31 { it B atesnit z £190
i i

: MAGNET MR A | Hl & - |
L A25.80 m2 o/ [ 2l H - - TEHNICNI PR

100800000

Vsi razvodi hlajenja zunaj objekta se toplotno in proti kondenzno izolirajo z Kaiflex ST
cevaki debeline 19 mm + d=8,0 cm kamene volne + vodotesni alu oklep, vsi razvodi
hlajenja v objektu se toplotno in proti kondenzno izolirajo z Kaiflex ST cevaki debline 19
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mm.
Sistem hlajenja se napolni z i=35 % mesanico etilenglikola in vode.
Vso opremo je potrebno pooblas€eno zagnati, nastaviti ustrezne pretoke hladilne vode in
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zagotoviti funkcionalnost obratovanja hlajenja.
Hladilni agregat se veZe na obstojeci hiSni CNS, v ta namen se obstojeci hisSni CNS
nadgradi, kar je obdelano v projektu elektro instalcij.
Vse preboje in prehode instalacij skozi stene ali strope med pozarnimi sektorji je potrebno
ustrezno proti pozarno zatesniti z pozarno odpornostjo EI90.
Vsi prehodi instalacij skozi stene med prostori se zaradi instaliranega sistema gasenja z
Inergen plinom morajo zrakotesno zatesniti.
Vse instalacije tehnoloSkega hlajenja je potrebno izvajati in montirati po navodilih
proizvajalca materiela, opreme in naprav ter zagotoviti pooblas€eni zagon hladilnega
agregata.
; Obstojece hisno tehnolosko hlajenje, pripravljeno za MR prostore, pod stropom kleti 2, se
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ne more uporabiti, ker je predvidena zagotovljena hladilna mo¢ Qhl=30 kW, predvidena
MR naprava potrebuje za svoje obratovanje Qhl=60 kW hladilne moci.

Hisni sistem tehnoloskega hlajenja in predviden sistem tehnoloSkega hlajenja z HA ni
mogoce brez vecjih posegov povezati med seboj, ker je v hiSnem sistemu 100 % hladilna
voda, v predvidenem sistemi tehnoloSkega hlajenja z HA je i=35 % meSanica etilen glikola
in vode, zaradi tega se hiSno tehnolosko hlajenje zacepi pod stropom kleti 2.

TLORIS KLETI 2, PROSTORI MR DIAGNOSTIKE - Tehnol. hlaj. MR naprave

Sprememba: | Opis spremembe: Datum: Podpis:

PROJEKTANT: INVESTITOR: .
UKC Maribor

Energetski inZeniring  Jurcigeva ul.11, Cemnelavei - ,
9000 Murska Sobota Ljubljanska cesta 5, 2000 Maribor

LEGENDA: in projektiranje DER.ing. 00 386 41-836-890 BET  Oddeleke za onkologijo UKC MB, finalizacia
Tehnolosko hijenje, predtok Goran Dervaric s.p. e-mail: der.ing@siol.net finalizacija prost. MR diagnostike, z dobavo ...
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VODOVOD

LEGENDA:

Tehnolosko higjenje, predfok
Tehnolosko hiajenje, povratek
Mapress sistemske cevi iz RF materiala

RF026x1,5, ...
)
@

Oznaka vertikale, fehnolosko hiajenje

Oznaka aviZ. voda, tehnolosko higjenje

OPOMBA:

Za potrebe tehnoloSkega hlajenja MR naprave se na ravni strehi pritliénega dela objekta,
na ustrezno podlago, konstrukcijo, vse po dogovoru z strokovnjakom za gradbene
konstrukcije, montira se hladilni agregat hladilne moci Qhl=60 kW.

Kompletno tehnolosko hlajenje se izvede v sklopu dobavitelja opreme Siemens.

Vsi razvod hlajenja se izvedejo iz Mapress sistemskih cevi iz RF materiala za hlajenje,
katere se speljejo od HA horizontalno do vertikalenga jaska na strehi objekta, vertikalno v
prezraCevalnem jasku do Kleti 1, iz Kleti 1 vertikalno skozi medetazno AB plosco pod
strop Kleti 2, direktno v MR TP, kjer se preko SEP modula v sklopu MR postrojenja izvede
prikljuCek za potrebe hlajenja MR naprave.

Vsi razvodi hlajenja zunaj objekta se toplotno in proti kondenzno izolirajo z Kaiflex ST
cevaki debeline 19 mm + d=8,0 cm kamene volne + vodotesni alu oklep, vsi razvodi
hlajenja v objektu se toplotno in proti kondenzno izolirajo z Kaiflex ST cevaki debline 19
mm.

Sistem hlajenja se napolni z i=35 % mesanico etilenglikola in vode.

Vso opremo je potrebno pooblas€eno zagnati, nastaviti ustrezne pretoke hladilne vode in
zagotoviti funkcionalnost obratovanja hlajenja.

Hladilni agregat se veZe na obstojeci hiSni CNS, v ta namen se obstojeci hisSni CNS
nadgradi, kar je obdelano v projektu elektro instalcij.

Vse preboje in prehode instalacij skozi stene ali strope med pozarnimi sektorji je potrebno
ustrezno proti pozarno zatesniti z pozarno odpornostjo EI90.

Vsi prehodi instalacij skozi stene med prostori se zaradi instaliranega sistema gasenja z
Inergen plinom morajo zrakotesno zatesniti.

Vse instalacije tehnoloSkega hlajenja je potrebno izvajati in montirati po navodilih
proizvajalca materiela, opreme in naprav ter zagotoviti pooblas€eni zagon hladilnega
agregata.

Obstojece hisno tehnolosko hlajenje, pripravljeno za MR prostore, pod stropom kleti 2, se
ne more uporabiti, ker je predvidena zagotovljena hladilna mo¢ Qhl=30 kW, predvidena
MR naprava potrebuje za svoje obratovanje Qhl=60 kW hladilne moci.

Hisni sistem tehnoloskega hlajenja in predviden sistem tehnoloSkega hlajenja z HA ni
mogoce brez vecjih posegov povezati med seboj, ker je v hiSnem sistemu 100 % hladilna
voda, v predvidenem sistemi tehnoloSkega hlajenja z HA je i=35 % meSanica etilen glikola
in vode, zaradi tega se hiSno tehnolosko hlajenje zacepi pod stropom kleti 2.

TLORIS KLETI 1 - Tehnolo$ko hlajenje MR naprave
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% ‘ — - - \://Q : HZZZ./ZI%IZHZ:?Z stllj/iz:a ada ‘ : o001, =35 ety : L E: \ / ‘ ZZQZOZM_W : ‘ ' I prikljuCek za potrebe hlajenja MR naprave.
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e I e — — — 4 o o ‘ | v | X ‘ i | ‘ ‘ | cevaki debeline 19 mm + d=8,0 cm kamene volne + vodotesni alu oklep, vsi razvodi
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! ‘ﬂ’ H \ ) ‘ “ \‘\) | | | 2 [ | | | ! mm.
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PRIPRAVA RAZTOPIN | (’*’\ ST e r L| “““““““““ - o’ 3 | | | | | Vso opremo je potrebno pooblas€eno zagnati, nastaviti ustrezne pretoke hladilne vode in
7% L ) W B m HW | ! _ = | : Preboj skozi ‘ | | zagotoviti funkcionalnost obratovanja hlajenja.
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| | | | #ST19+8amky. +aly | | I Obstojece hisno tehnolosko hlajenje, pripravljeno za MR prostore, pod stropom kleti 2, se
| | | | s | ne more uporabiti, ker je predvidena zagotovljena hladilna mo¢ Qhl=30 kW, predvidena
! ‘ ‘ ‘ na liu mesta ‘ ‘ [ MR naprava potrebuje za svoje obratovanje Qhl=60 kW hladilne moci.
! ‘ ‘ ‘ ‘ | Hisni sistem tehnoloskega hlajenja in predviden sistem tehnoloSkega hlajenja z HA ni
| | | | | | mogoce brez vecjih posegov povezati med seboj, ker je v hiSnem sistemu 100 % hladilna
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ voda, v predvidenem sistemi tehnoloSkega hlajenja z HA je i=35 % meSanica etilen glikola
‘ ‘ 6 7 7* I in vode, zaradi tega se hiSno tehnolosko hlajenje zacepi pod stropom kleti 2.
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6,32

na hisni CNS sist

OPOMBA:

— Jeren

Oznaka vertikale, tehnolosko higjenje

Oznaka aviZ. voaa, tehnolosko hiajenje

2
3
Zracno hiajenyi hladini agregat HAO1 I 1 I 1 =
Z prostim hlajenjem tip HGDH 60/60+10 Hiad. agregat HAO1
za tehnolosko hiajenje MR aparata HGDH 60/60+10
Hlajenje do Tz=-20°C Qhl=60 kW
Qhi=60 kW, Tr=6/12°C, Tz=+35°C qghi=7200 I, i=35 % ethy.gly./voda O54x15
stop. 1 QhI=30 kW, stop.2 Qhl=30 kW dPext=120 kPa W N
stop.3 Qhi=10 kW, rezerva za standby, Pel=06 kW U=3¢400 V. 50 Hz » - \Preboj shozi
< enje Qhl= ’ ’ gh=7200 Vh B stend
X prosto higjenje Qhi=60 kW, @ 1235 % et gl ‘
& 2 hidraviénim modulom, tremy freansko . ST19mm 0=2x 0300 mm
% hidraviicno in elektricno/regulacisko gy iy ol Uskiadltipra licu mesta
locenimi hiad. sistemi, prostim hiajerjem DN50 V. B emialy Preboj vadotesno zatesrt
2a hlgjenye tekocine z hladnim zunananjim ————— ] 21
Zzrakom, hidr. opremo za samostojno obrat., t+Hw—Deg >><T i
Hidraviicni moalul sestaviien iz 2x glavne DN5O |
obtocne Cipalke
+370 q=7200 it, dPext=7200 I, 35 % etilglikolivoda I I |
: Zzalogovnikom hiad. vode V= 300 litrov podstavek za HA | |
| Elektro krmilno omarico in regulacio |
Pel=26 kW, J=3x400 V50 H; |
Hladiini agregat vezati na hisni CNS sistem, |
obdelano v projektu elektro instalacyj |
zvochi tlak Lp(10m)=_ dB
Sxdxv=2000x2600x2100 mm, nm=1300 kg | 054x1,5
Montirati na ravno sitreho na usirezno (- | Qn=60000 W
Jekleno konstrukcijo z nosiinim okvigem, | qhi=7200 1
vse skiadno in po navoailh strokovnjaka | =35 % efilglik.
Zza gradbene konstrukcje. | +ST19mm
Hladiini sistem napol. z =35 % etil glikolvoda | +hv. 8omraly
Dobavi in montira se v sklopu dobavitelja
w MR opreme Siemens. |
3 |
S I
& |
I
I
I
I
+0,00 I
I
I
I
I
I
I
I
L | osnrs
[ Qhl=60000 W
| | an=r2000m
| =35 % etil.glik.
+ST 19 mm
: +kv. §cmtalu
I
I
= I
W
< I
Qhl=60000 W :
qhl=7200 1
=35 % ethy.gly. |
+ST19mm I
S ~w |
-4,35 |
I PreDo] skozi :’;15’ Z ns &
| [ Uskiaciti na licu mesta Usklacit e
| | Prebojprotipozamo \Preboj pipti pozarmo
| | zatesnitiz E190 gatesnit g E190
|
I
_______ P —
— "
623 SM strop | O54x15
= Qh=60000 W
ghi=7200 i @
=35 % ethy.gly.
+ST 19mm
~ g
5
<
Tehnoloski prikjucek hladiine vode
=2 Zza SEP modll v sklopu MR naprave
= ghlsep=7200 IIh, dPsep=80 kPa
- za tehnolosko hiajenje MR naprave
& Cevi zakljuciti z zap. ventiom DN50
na visini hsp=2,50 m od tal
Priklop na MR SEP modul se izvede
v Sklopu MR tehnologiie in po
navodilih proizvajalca opreme
-903
-933
LEGENDA:
Tehnolosko hiajenje, predtok
— — — — —  Tehnolosko hiajenje, povratek
RF 026x1,5, .. Mapress sistemske cevi iz RF materiala

Za potrebe tehnolosSkega hlajenja MR naprave se na ravni strehi pritlicnega dela objekta,
na ustrezno podlago, konstrukcijo, vse po dogovoru z strokovnjakom za gradbene
konstrukcije, montira se hladilni agregat hladilne moci Qhl=60 kW.

Kompletno tehnolosko hlajenje se izvede v sklopu dobavitelja opreme Siemens.

Vsi razvod hlajenja se izvedejo iz Mapress sistemskih cevi iz RF materiala za hlajenje,
katere se speljejo od HA horizontalno do vertikalenga jaSka na strehi objekta, vertikalno v
prezracevalnem jasku do Kleti 1, iz Kleti 1 vertikalno skozi medetazno AB plosc¢o pod
strop Kleti 2, direktno v MR TP, kjer se preko SEP modula v sklopu MR postrojenja izvede
prikljuCek za potrebe hlajenja MR naprave.

Vsi razvodi hlajenja zunaj objekta se toplotno in proti kondenzno izolirajo z Kaiflex ST
cevaki debeline 19 mm + d=8,0 cm kamene volne + vodotesni alu oklep, vsi razvodi
hlajenja v objektu se toplotno in proti kondenzno izolirajo z Kaiflex ST cevaki debline 19
mm.

Sistem hlajenja se napolni z i=35 % mesanico etilenglikola in vode.

Vso opremo je potrebno pooblas€eno zagnati, nastaviti ustrezne pretoke hladilne vode in
zagotoviti funkcionalnost obratovanja hlajenja.

Hladilni agregat se veZe na obstojeci hiSni CNS, v ta namen se obstojeci hisSni CNS
nadgradi, kar je obdelano v projektu elektro instalcij.

Vse preboje in prehode instalacij skozi stene ali strope med pozarnimi sektorji je potrebno
ustrezno proti pozarno zatesniti z pozarno odpornostjo EI90.

Vsi prehodi instalacij skozi stene med prostori se zaradi instaliranega sistema gasenja z
Inergen plinom morajo zrakotesno zatesniti.

Vse instalacije tehnoloSkega hlajenja je potrebno izvajati in montirati po navodilih
proizvajalca materiela, opreme in naprav ter zagotoviti pooblas¢eni zagon hladilnega
agregata.

Obstojece hiSno tehnolosko hlajenje, pripravljeno za MR prostore, pod stropom kleti 2, se
ne more uporabiti, ker je predvidena zagotovljena hladilna mo¢ QhI=30 kW, predvidena
MR naprava potrebuje za svoje obratovanje Qhl=60 kW hladilne modi.

Hisni sistem tehnoloSkega hlajenja in predviden sistem tehnoloSkega hlajenja z HA ni
mogoce brez vecjih posegov povezati med seboj, ker je v hiSnem sistemu 100 % hladilna
voda, v predvidenem sistemi tehnoloSkega hlajenja z HA je i=35 % meSanica etilen glikola
in vode, zaradi tega se hiSno tehnolosko hlajenje zaCepi pod stropom kleti 2.
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= Regul.variab, volum. prel VAV Vitinni difuzor za odvod zraka L
\///4 Systemair tip Optima-L V-RI-315 Systemair tip VVKR-AS 600/48
= KN1-VRV-02, vel. 315, Slave 2 prikl komoro tip UNI OH 600 I
Za variabilni pretok zraka prikjucek preko predizofrane
Vodv=500-1400 m3/h fleksibiine cevi 2200 I
K,:’ ( Vitinni difuzor za dovod zraka Vgraditi v odvoani kanal Vodv=100 m3/h, dP<15 Pa
: Systemar tp WKRAS 600/48 Obstojeci se zamerya z novim Montiativ SM strop na kot CT SIMULATOR
Z prikji. komoro tjp UNI OH 600 hsp=4280m P I
prikfiucek preko predizolirane Regul konst. volum. pret. CAV pere
, fleksibilne cevi G200 .29 m?haﬂﬁk;{" /f\flaf/”"g ‘;‘ZZ%J‘? Requl. variab. volum. pret VAV 4 OPOMBA: ta I OPOMBA:
L / e Ny A vel 150 Pl = || . prostor ni Obravnavani del objekta predstavlja finalizacijo MR prostorov v kleti 2 Oddelka za
2 ??5('01/00' {/7 00’V'0'0’ ZIaka po 5p=+g 8om za Kanstantni pretok zraka Zza variabihi pretok zraka § b predmet obdelave I OﬂkO'OgijO V sklopu UKC MB
Vitinch difuzor za dovod zraka siako prilagoditi glede na 450m3fh Vdov=500-1400 m3/h 8 S i .. . L . _ . .
Systemair p VVKR-AS 600/48 e, predvsem se ra{'vodn/kqna/ ‘ Vgradit v dovodhi kanal = % | Vse instalacije prezraCevanja in klimatizacije v celotnem objektu so Ze izvedene,
ikl i bstojeci se zamenja z novim ec/ 7 7 v . . . . . . T .
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fleksibil 10200 A A b equl, konst. volum. pretrCy . .
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2 O Nt phammiadi g Mz | | KRF fittdr @ )| [ /1 ' V ta namen se obstojeci hisni CNS nadgradi, kar je obdelano v projektu elektr.o instalcij.
\ : | i‘i} A s \L | B ;I L : [ Kanali za dovod kondicioniranega zraka in odvod odpadnega zraka se izvedejo iz kanalov
? — i , 1 1057 i1 i A10,57 th2 SIS R es L B C 0 LS iz pocinkane ploc¢evine pravokotne in okrogle oblike, kateri se speljejo v SM stropu pod
SIs 568 Obstojeci kanal, spefjan pod stropomkieti 2, ma hsp%gy |/ = i ?@? ¥ ’ § e § « | g | S ] v . ) . ) . . )
! spetnet gjanz-astone obstedy. i b=k . F KLETKA e RN I ]IS stropom kleti 2, obeSajo se na strop in stene objekta preko sistemskih obeSal, konzol in
e R L ’ S S VETIm ini i
Odvodnixﬁ‘ﬁa/zaﬁodvpﬂm=ruakt/v/ran/a/herjzenp//ha, I\ / rxixxr11xxrxﬁriixxr11xxr1ixxrxixxxrx1xxr11xxr11xxxrixxxrxxxxrxixxixixxxrxxxxrxxxxxxi XXIXXXXIIXXXXIXXXXIXXXXIIXXXXIXXXXIXXXXIXX}% S‘\E‘ g 2 - 7”1//}\\\ _ \L I <= Odvodn/'/(ana/zaodl/odVpr/'meruakl/'w'ra/y}a/hergenp//ha, I navojnlh pallc

Vsi novo vgrajeni kanali za prezracevanje se morajo ustrezno in strokovno dezinficirati.
V kanalsko traso se morajo izvesti revizijske odprtine za moznost ¢iS€enja kanalov.
; / < 204 / Dovodni kanali na kanalski trasi za MR prostore se izolirajo z Kaiflex ST plos¢ami

‘ debeline 19 in 32 mm, odvodni kanali z Kaiflex ST ploS¢ami debeline 19 mm,
dovodni kanali na kanalski trasi za ostale MR prostore se izolirajo z Kaiflex ST ploS€ami
debeline 19 mm, odvodni kanali se ne izolirajo, vse debeline Tl so oznaCene tudi na
nacrtih.
Vsi prehodi instalacij skozi stene med prostori se zaradi instaliranega sistema gasenja z
Inergen plinom morajo zrakotesno zatesniti.
Vse instalacije prezraCevanja in klimatizacije je potrebno izvajati in montirati po navodilih

y
)

i W{%@W proizvajalca materiala, opreme in naprav, zagotoviti je potrebno pooblas¢eni zagon
Montkat prekofes. pructa . i e Prezratevalnega seta KN1_MR, vkljuéno z kabliranjem, vgradnijo tipal, regulacijskih
hsp=+280m Po polrebipriagodt v sklopu Inergen plina Pel=167 W, U=1x 230 V, 50 Hz g _MIR, VKIJ jem, vg JO lipal, reg )

elementov in nastavitvijo ustreznih pretokov zraka v prezraevalnem sistemu KN1_MR ter
opraviti osnovno pouc€evanje uporabnika za upravljenje sistema prezracevanja.

; V projektu SI ni obdelano
izvedbe MR Kletke proy Odvodna Alu zracna resetka

AR-1/F, 425/125
Z prikj. komoro, prikjjucek
preko prediz. fleks. cevi 125

Prikjucek dovodnega kanala
500/250 na zascitno kletko

MR prostora preko filtra v n dug_. lopute DL-1/R, 9125
sklopu ivedbe MR Kethe e TLORISVKLETI 2 PROS?I'OR_’.I MR DIAGNOSTIKE
9=1800m3h, dPfnax=25Pa i, 2 kot hsp=+3,001m - PrezraCevanje in klimatizacija MR prostorov

Priklop na stropu MR kletke

Wonirat preko feks. pijucka Dovodna Alu zracna resetka

Po potrebi prilagodit v skiopu
zvedbe MR kietke ARG, 805125
Z prikji. komoro, prikjucek
preko prediz. fleks. cevi @125 —
n s lopute DL-1R, 0125 uke MB Onkodgja, etz | | BB 0 Sprememba | Opis spremembe: Dafum: Podpis:
Vdov=100 m3/hkom il 3
Mgm‘/'[l'a[/' pod kana/e vIP —H J%_ = .32 _ PROJEKTANT: INVESTITOR: U KC M a I'I b or
predyid. na kotihsp=+3,00 m -4 Ty =+ Energetski inzeniring  Jurcigeva ul.11, Cemelavci Ljubljanska cesta 5, 2000 Maribor
xR in projektiranje DER.ing. 000 Murska Sobota ’
LEGENDA: I proj ) N9- el 00 386 41-836-890 BET Oddeleke za onkologijo UKC MB, finalizacija
e [ v . . . g .l I J
ke e I i Goran Dervaric s.p. e-mail: der.ing@siol.net finalizacija prost. MR diagnostike, z dobavo ...
Zrak odvod = Ime in priimek Id. &t. Podpis STROKOVNO PODROCJE NACRTA: . .
@' Vertikala prezracevanja [ iy I ey Voda projekfa: | Goran DOMINKO, univdiplinzarh. [ ZAPS A-0052 4 -NACRT S PODROCJA STROJNISTVA
L[ = 4 Poohlast. inzenir:| Goran DERVARC, univdiplinzstr.  |IZS S-1109 VSEBINA GRAFICNEGA PRKAZA:
Dovod zraka v prostor v m3/h g Sodelavec: Tloris kleti 2, prostori MR diagnostike
W Ovod zraka iz prostora v m3/h : 1yl Sodelavec: - Prezrac. in klimatiz. MR prostorov -
B Oznaka za topl. in protikond. izolacjio Sodelavec:
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. NEESS MR prostor _ .
Prezracevalni set KIN 1_MR RIS To=18- 22°C B1 tipalo vlage in temp. vtoénega zraka
=40 _ AN 0
m—] <« /V;gvzizoggg " B2 tipalo vlage in temp. odtocnega zraka
Kanalski ventilator KV01 Elektro grelec Vodhi kanalski hlaciinik zraka Dus. zvoka 01, V=1400 m3/h S ! Vodv=1400 m3h
Prio sien! 316EC ductfan - VEAB CV 315-5 kWMOXL - CW12352952.5 1077 &R, 8001400420 DZ-2/10016 840x300x1000 | Odvod zraka iz MR Hetkke 500250 mm odv=1400 m 53 tpalo tomp. i viage zraka i KN1
V=1400 m3lh, dP=150Pa  Qelgr=50 kW QH=10.2 KW, hlad. voda T=9/14°C dusenje LwA=23 db pri =250 Hz ! Prikucek izvede dobavitel MR Hetke ” PR——
Pel=167 W, U=1x 230 V, 50 Hz ~ U=3x 4000 4 ) V=1400 :n.?/h, szr€=75 Pa 0Pzr3=25 Pa FomTooooo - V=1400 m3/h, 500x250 mm, aPzr=25 Pa
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= , arzri=fofF@ b
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@ -| || | | T.| ST 32mm i x ] = M11 pogon na KN1-VRV-01, vel. 315, Master
B3 J 5 CBID | | ?'15//0]);27?0’ ZV(;,Z’OO 5//7 & M12 pogon na KN1-VRV-02, vel. 315, Slave
all nS Dovod zraka v MR Ketko 500x250 P———
“ H——i S & T | Priudskizveds dobavie] MR Ketke M21 pogon na 3-p ventilu pred hiadilnikom
r @@ 1 Y S S | v=r400m3m, 500x250 mm, dPzrd=25 Pa
s -S£38
] T () s E§25s¥
5| g S31%s
@ SSSEE
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| dPhI=23,11 kPa
100 % hiladiina vdda, Tr=9/14°C
X DN40, RF 942x1,5, dP=55 Pa/m
+ST 19 mm
. 2¢z2p. venti DNAD FUNKCIONALNA SHEMA DELA PREZR. SISTEMA NO1_MR
| 1x tlacno neoav. venti DN3Z brez pogona, i=0,55 % v . . . o
) b L 1x3p vent D25, 26l pogonom - PrezraCevanje in klimatizacija MR prostorov
s =
oo i
Vezano JIZ'
na hisni CNS sistem Posluzevalni tablo PT01 Vezano na poZamo centralo
Krmilnik za Prezracevalni $oyalni
P ini set KN1_MR . .
set KN1_MR za MR prostor - k%;jif;%f MR prost Sprememba: | Opis spremembe: Datum: Podpis:
PRUIJEEKTANT: ki insenit ) | NVESTIOR:  J1> Maribor
nergetski inzeniring Juriceva ul.11, Cernelavci Ljubljanska cesta 5, 2000 Maribor
| EGENDA in projektiranje DER.ing, 2000 Murska Sobota R - ——
G , tel.. 00 386 41-836-890 Oddeleke za onkologijo UKC MB, finalizacija

o)

Zrak dovod
Zrak odvod
Vertikala prezracevarja

Dovod zraka v prostor v m3/h
Ovod zraka iz prostora v m3/h

Oznaka za topl. in protikond. izolacjjo

Goran Dervari€ s.p.

e-mail: der.ing@siol.net

finalizacija prost. MR diagnostike, z dobavo ...
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Sodelavec: Funkc. shema dela prezr. sist. NO1_MR
Sodelavec: - Prezraé. in klimatiz. MR prostorov -
Sodelavec:
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e X S I
P Ul o L g @ |  OPOMBA
L e | R i T 15‘“50 . . . . . - -
O & Qm \ :\ i i | | RE filter | | Obravnavani del objekta predstavlja finalizacijo MR prostorov v kleti 2 Oddelka za
i52 \ \ | jf i "
| b= | KONTROLNA S Onkologijo v sklopu UKC MB. | o
I/ A1057) m2 A10,57 m2 | Vse instalacije medicinskih plinov v celotnem objektu so ze izvedene,
e I ! — RF KLETKA ! | za obmod&je gradnje MR prostorov so pod stropom kleti 2 pripravijeni prikljucki za 02, KZ
|\\ 777777 i T T der D < LT T R P T e T T PR T TR e, }UW | : o 5, N20, VAC in AGSS, na katere se tudi navezemo.

Vsi razvodi medicinskih plinov se izvedejo pod stropom kleti 2, v SM stropu, vertikale se
izvedejo v stenskih utorih in v bolniSni¢nih kanalih, izvedejo se iz specialnih bakrenih cevi
za izvedbo instalacij medicinskih plinov.

Vse instalacije MP v MR kletki vkljuéno z sklopkami, izvede izvajalec MR kletke, vse mora
biti ustrezno za izvedbo instalacij v MR kletki.

Mikrolokacije priklju¢nih sklopk za medicinske pline se naj pred samo izvedbo potrdijo s
strani uporabnikov MR prostorov.

Vse preboje in prehode instalacij skozi stene ali strope med pozarnimi sektorji je potrebno
ustrezno proti poZarno zatesniti z pozarno odpornostjo EI90.

Vsi prehodi instalacij skozi stene med prostori se zaradi instaliranega sistema gasenja z
Inergen plinom morajo zrakotesno zatesniti.

Vse instalacije medicinskih plinov je potrebno izvajati in montirati po navodilih proizvajalca
materiala, opreme in naprav, zagotoviti je potrebno pooblas¢eni zagon sistema
medicinskih plinov, preveriti ustreznost in oznake vseh prikju¢nih sklopk ter opraviti
osnovno poucevanje uporabnika za upravljenje z sistemom medicinskih plinov.

TLORIS KLETI 2, PROSTORI MR DIAGNOSTIKE - Medicinski plini

Sprememba: | Opis spremembe: Datum: Podpis:
PRUEEKTANT: t k L N ) . INVESTITOR: UKC Maribor
LEGENDA: NErgetski inzenirng ;‘SBC(')C&V;SLL'; ;,Ogggelavm Ljubljanska cesta 5, 2000 Maribor
' in projektiranje DER.ing. :
projektira J'ev g tel.: QO 386‘41-83§-890 BET Oddeleke za onkologijo UKC MB, finalizacija
B 02 Kisik —_— Q’-%?J&B&M%[ ICS.p. e-mail: der.ing@siol.net finalizacija prost. MR diagnostike, z dobavo ...
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E N2o, Oksitul - T Sodelavec: Tloris kleti 2, prostori MR diagnostike
AGSS, Odvod anestetika Sodelavec: - Medicinski plini -
Oznaka dviZ. voda, medic. plini Sodelavec:
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Medicinski plini, sklopke za:
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TLORIS KLETI 2, PROSTORI MR DIAGNOSTIKE
- Elementi strojnih naprav in opreme

Sprememba: | Opis spremembe: Datum: Podpis:
PRUEEKTANT: t k Lo N ) . INVESTITOR: UKC Maribor
: nerqe S. I |n.zen|r|ng. ;ggcac&va l.ll(|1; getmelavm Ljubljanska cesta 5, 2000 Maribor
in projektiranje DER.ing. urs e Sooa 0BT,

tel.: 00 386 41-836-890
e-mail: der.ing@siol.net

Oddeleke za onkologijo UKC MB, finalizacija

Goran Dervaric s.p. finalizacija prost. MR diagnostike, z dobavo ...
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