TEHNICNO POROCILO

Kot podlaga za izdelavo projektne dokumentacije PZl smo si projektanti
naredili posnetek obstojeCega stanja in pridobili PID dokumentacijo za
izgradnjo Oddelka za onkologijo, 5t. 004/2010 z datumom December 2013, ki
jo je izdelala druzba Arhitekt Ernst d.o.o., Celje. Na osnovi te dokumentacije je
bilo pridobljeno tudi uporabno dovoljenje za objekt Oddelka za Onkologijo. Za
potrebe umestitve MR naprave v 2. klet Oddelka za Onkologijo, je v objektu
pripravljen prostor, kjer so izvedene samo staticno nosilne stene in je potrebno
z omenjenim projektom PZ| prostor finalizarati in v njega umestiti novo napravo
MR.

IzhodiS€e za nacCrtovanje projektnih reSitev predstavljajo zahteve proizvajalca
oz. dobavitelja tehnologije in tehnoloski nacrt proizvajalca, kjer so navedeni vsi
natancni projektni pogoji za ureditev in finalizacijo prostorov (dispozicija
tehnoloSke opreme, dimenzije prostorov, potrebne nosilnosti tal in stropnih
konstrukcij, razsvetljava,, temelji, elektricne instalacije, strojne instalacije,
prezraCevanje in klimatizacija, ohlajevanje, daljinsko upravljanje in dostopanje,
racunalniSka mreza, transportne zahteve, priporocila za projektiranje, dolocCitev
prostorov glede na medicinsko uporabnost po VDE 0107, talni in stenski
kanali, zahteve v zvezi z evakuacijo in prisilne ustavitve obratovanja, detajli
stropa, montaza in pritrjevanje tehnoloske opreme itd.).

1.0 Splosno

Intenzivni razvoj sodobne medicine in tehnologije v zadnjih desetletjih je
prinesel ogromen napredek, ko gre za zgodnje odkrivanje ter zdravijenje
bolezni. Sodobna tehnologija z razlicnimi napravami omogoc€a popolno
trirazsezno sliko organizma. Med te naprave sodijo CT — raCunalniSka
tamografija, MR - magnetna resonance, MR - pozitronska emisijska
tomografija in razne RTG naprave, obsevalne naprave, itd. Vse te naprave,
razen MR diagnostike so ze umesceni v 2. Klet Oddelka za onkologijo.

Predmet tega projekta pa je finalizacija oz. umestitev MR naprave v prostor v
2. kleti Oddelka za onkologijo v UKC Maribor. Prostori oddelka se nahajajo v
zgradbi 8t. 15, na parc.st. 954/6, k.o. Tabor.

Po klasifikaciji CC-SI se objekt uvrs€a v skupino 1264 — Stavbe za zdravstveno
nego.

Obstoje€ objekt ima veljavno gradbeno dovoljenje izdano na UE Maribor z
vsemi potrebnimi soglasji, elaborate in izkazi. Objekt je Ze prikljuen na
komunalne naprave. V sami investiciji ureditve prostora MR ni predvidena
izvedba nobenih novih zunanjih komunalnih prikljuckov.

Obmocje obdelave obsega obstoje€ enoten prostor v katerem so izvedene
samo nosilne sten, brez predelnih sten, tlakov in stropov in ga je potrebno
prilagoditi potrebam in zahtevam dobavitelja naprave in uporabnika. Prostor je
bil grobo gradbeno zakljuCen v fazi investicije sklopa 1, sedaj pa se bodo v tej
investiciji izvedla gradbeno — obrtniSka ter inStalacijska dela potrebna za



dokonCanje investicije ter predaje objekta namenu oz. investitorju ter
uporabnikom kot tudi celotna oprema tako medicinska kot nemedicinska.

Meja obmocja obdelave je predelna stena, ki meji na skupne prostore —
Cakalnico in je izvedena po principu izvedene podkonstrukcije in zunanje
dvoslojne obloge iz mavéno kartonskih plosS¢ ( ki gleda na skupni prostor),
ostalo, se pravi zvoCna izolacija in pa notranja obloga iz mavcno kartonskih
ploS¢ ( znotraj sklopa MR) pa se bo izvedla v tem sklopu.

V prostroru MR diagnostike se nahajajo naslednji novi prostori znotraj
obstojeCega prostora:

- Cakalnica pred MR diagnostiko

- MR predsoba

- Kontrolna soba MR — kletka/celica

- Kabina |

- Kabina ll

- Prostor za pisanje izvododv

- Prostor MR - kletka

- Tehniéni prostor

2.0 Namembnost prostorov

Namembnost prostorov se s predvidenimi finalizacijskimi deli ne bo
spreminjala. Prostor je ze ob pridobitvi uporabnega dovoljenja imel enako
namembnost.

3.0 Obstojece stanje

Investitor Zeli finalno dokoncati Zze MR napravi namenjen prostor v 2. kleti
Oddelka za Onkologijo v UKC Maribor. Prostor nima izvedenih nobenih tlakov,
ne predelnih sten in ne stropov.

Okolica objektov je namenjena uporabnikom bolniSnice kot zelen park zasajen
z grmiCevjem in drevesi, delno pa so urejene dostopne ( pesci ) in dovozne
povrsine ( urgenca in ekonomski dovoz ).

Za vertikalne komunikacije oseb med kletjo in pritli¢jem so izvedena tri pozarno
loCena stopniSc€a, iz pritlicja pa do 2.nadstropja pa sta dve pozarno loCeni
stopnisci. 1z 2. kleti v 2.nadstropje so vgrajena tri dvigala, eno je gasilsko.
Temelji objektov so klasi¢ni AB pasovni, izvedeni v mreZzi osi nosilnih stebrov
0z. pod nosilnimi AB stenami. Vertikalno nosilno konstrukcijo objektov tvorijo
AB stebri in AB stene. Medetazna konstrukcija je AB ploSCa in horizontalni
nosilci v eni ali v dveh smereh. Suho montazne notranje pregradne stene so iz
jeklenih podkonstrukcij in dvoslojnih mavéno kartonskih ploS¢ ( tipa Knauf,
Rigips, Donn, ... ). Znotraj sten je vgrajena mineralna volna.

Fasada v objekta je toplotno izolirana, zraCena in oblozena z negorljivimi
materiali.

Kritina objekta je ravna AB streha s Sika folijo.

V tej investiciji se bodo izvedla gradbeno obrtniSka ter inStalacijska dela
potrebna za finalizacijo prostorov, namestitve MR naprave ter predaje objekta



namenu oz. investitorju ter uporabnikom kot tudi celotna oprema, tako
medicinska kot nemedicinska.

4.0 Opis posegov
Opis konstrukcij/posegi

V predvideni investiciji gre za finalizacijska dela na obmocju MR aparata s
pripadajoCimi prostori. Izvedla se bodo gradbeno obrtniSka ter instalacijska
dela potrebna za finalizacijo prostorov, namestitve MR naprave ter predaje
objekta namenu oz. investitorju ter uporabnikom kot tudi celotna oprema, tako
medicinska kot nemedicinska.

Nosilne stene

Konstrukcija in stene so armirano betonske. Stena proti ¢akalnici je izvedena
delno z AB steno, delno pa z mavéno - kartonsko steno. Mavcno — kartonska
stena med cakalnico in prostorom MR diagnostike se v celoti odstrani, zaradi
vnosa aparata. Na enakem mestu se izvede nova mavéno kartonska stena v
kateri se izvedejo nova vrata s svetlo Sirino vratne odprtine 165cm. Betonske
nosilne stene in konstrukcije so bruSene, kitane in barvane z latex barvo.

Predelne stene in predelne stene s svinéeno zascito

Vse nove predelne stene znotraj prostora MR diagostike so izvedene kot
mavcno-kartonske predelne stene sistema Knauf ali podobno, obojestransko
dvoslojne, debeline 15 cm. Stene se izvedejo do temeljne ploscCe,. V stene se
vgradijo ojaCitve za sidranje razne opreme. Stene so finalno glajene in
opleskane s pralno barvo. Ob umivalnikih so stene zasCitene s keramiko. Na
vseh stenah kjer se bo vrSil transport s posteljami, se bo izvedla stenska
odbojna zascCita. Kletka magneta ima svojo svinCeno za$Cito, ki ustreza
dobavitelju stroja. Stene tehniCnega prostora pa je potrebno dodatno zascititi z
zvoCno izolacijo, zaradi prenosa zvoka v prostor za pisanje izvidov. Pravtako
tudi vrata v tehnicni prostor.

Estrih

Na izvedeno temeljno plos€o se bo izvedel lahki beton oz. stiropor beton v
debelini 22 cm ter min. armiran estrih deb 7 cm. Vmes ter na temeljno ploSco
se polozi pvc folija kot lo€ilni sloj ( isto je Ze izvedeno v skupnih prostorih).

AB temeljni podstavek pod kletko magneta

Na mestu lokacije kletke MR se izvede dodatni temelji AB podstavek, debeline
28 cm in tlorisne dimezije 723 x 450 cm. Temeljni podstavek se poveze z
obtojeCo AB talon ploS¢o z armaturnimi sidri RA fi12mm, dolzine 40cm v
medosnem razmaku cca. 50cm, globina sidranja v obstojeCo ploS¢o je cca.
15cm. Sidra vgradimo v hibridno vinilestrsko maso (kot npr. Epomax anchor)
po navodilih proizvajalca. Temeljni podstavek se armira z armaturnimi mrezami
+-Q 385 ter robno armaturo po obodu.




AB montazna plo$¢a za hladilni agregat
Na strehi objekta se v vogalu izvede AB plos€a, dimenzije 2,2 x 2,8 m,
debeline 14cm, za potrebe namestitve hladilnega agregata skupne teze 1300

kg.

Samostojna sekundarna okvirna kovinska konstrukcija

Okrog kletke magneta se izvede samostojna okvirna kovinska kontrukcija iz
kvadratnih cevi 80/80/4mm. Konstrukcija se kemi¢no sidra v AB podstavek z
navojnimi palicami M12. KOnstrukcija cevi ima na vrhu okvirjev izvedene
nastavke/objemke na distanci do max. 100 cm in odmiku min. 5 cm. Kvaliteta
jekla je S235 in je antikorozijsko zascCiteno. Vsa konstrukcija je prasno barvana
v RAL 9003 barvi (bela barva). Ocenjena teza konstrukcije je 830kg.

Finalni tlak
V prostoru MR — kletka je tlak dobavljen skupaj s kletko/celico magneta, v vseh
ostalih prostorih pa je predviden novi PVC tlak z zaokroznico. PVC tlak se na
novo izvede v naslednjih prostorih:

- MR predsoba

- Kabina |

- Kabina ll

- Prostor za pisanje izvododv

- Tehniéni prostor

Barva in izgled po izboru investitorja.

Stavbno pohistvo

e Okna
V prostoru ni obstojecih in ne novih oken, razen okna v kletko magneta, ki ima
RF zascito in je dobavljena skupaj s kletko magneta.

e Okno s svinceno zascito

V MR diagnostiki se izvede novo okno s svin€eno zaSCito velikosti
90/170cm. Okno se izvede v enem kosu, brez vmesnih delitev.

e Vratain vrata s svinCeno zascito
V prostoru MR diagnostike se v celoti izvedejo vsa nova notranja vrata, ki so
prilagojena zahtevam pozarne Studije in zahtevam zaScite prosti sevanju.
Vrata so enake izvedbe in enakega izgleda kot ostala vrata v 2. kleti oddelka
za onkologijo. 1z MR predprostora v Diagnostiko MR se izvedejo nova vrata s
svin¢eno zascCito, ki so predmet dobavitelja kletke in bodo dobavljena skupaj s
kletko. |z Cakalnice v prostore magneta se izvede nova mavcno — kartonska
stena z novimi dvokrilnimi vrati, svetle Sirine 165cm in so opremljena s
pristopno kontrolo. Ker je tehniCni prostor neposredno ob izvidni sobi, se vrata
v tehni¢ni prostor dodatno za$cCitijo z izolacijo proti hrupu. Barva vseh novih
vrat po izboru investitorja. Vsa vrata so opremljena z dovolj nasadili, da se
zaradi svoje teze in velikosti ne povesSajo, opremljena so s kovinskimi gladkimi
kljukami, opremljena s sistemom generalnega klju¢a in bunkami za zunanji
strani, da ni mogoc vstop nekonstrolirano v prostore MR diagnostike. Vsa vrata
imajo kovinski podboj, v barvi po izboru investitorja. Kjer je predvideno
elektricno odpiranje, so vgrajene elektricne kljuCavnice in pripravljena
inStalacija. Vsa vrata imajo ustrezna tesnila.




Strop
Spusceni strop se bo izvedel kot tehni¢ni strop in sicer v vseh prostorih razen v

tehnicnem prostoru in prostoru MR kletke, ki ima svoj strop. Spuscen strop bo
kot npr. AMF Feinstratos dim ploS¢ 600x600mm za zahtevne prostore, izgrajen
iz dvonivojske kovinske konstrukcije iz glavnih ter precnih profilov, obeSenih v
primarni strop s togimi obesali za spus€anje. V konstrukcijo so vpete snemljive
mineralne plos¢e dim. 600 x 600mm, bele barve RAL9010, z nevidnim profilom
ter antibakterijskim delovanjem. Stropne ploS€e so demontazne. Svetla viSina
prostorov je prilagojena glede na namembnost prostora oz. glede na obstojecCe
stanje..

Odbelava sten in zaScita sten

Vsi pripadajoci prostori MR aparata se opleskajo z barvo po izbiri investitorja.
Vsi obremenjeni vogali, ki se lahko pri prehodih poSkodujejo, se izvedejo
vogalniki za zascito pred udarci in poSkodbami. Na stene v obremenjenih
prostorh se montirajo tudi stenske zasScCite proti udarcem in sicer na dveh
viSinah.
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