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OPOMBE:

- Elekriéne instalacije in oprema, telekomunikacijske
instalacije in oprema ter drugi elektroinstalacijski
sklopi izven obdelovalnih prostorov so razvidni iz
obstojece PID dokumentacije $t. 5465/13-E, E-26/14
in E-24/18!

- Elektriéni porabniki na podrocju obdelave (MR
prostori), so napajani iz elektriénih razdelilnikov
R2k/mrM, R2k/mrA, R2k/mrU, R2K/mr in
R2k/KN1_MR!

- V kolikor ni drugace oznaceno velja, da se vtiénice
montirajo na vidini 0,35m (center), stikala pa 1,2m
(center) od tal!

- Vise prehode in preboje elektriénih intalacij na
podroGju MR prostorov je, zaradi izvedbe sistema
aktivnega gasenja, potrebno zatesniti.

- Lokacijo elementov lokalnega video nadzora
(videokamera, monitor,...) uskladiti in pridobiti
potrditev s strani uporabnika.

- Mikrolokacije (viSine, pozicija,...) vseh fiksnih elektro
prikljuékov (temostat, nastavljalnik glasnosti,...) je
potrebno uskladiti z navodili proizvajalca oz.
dobavitelja naprave in lokacijsko prilagoditi glede na
dobavljeno opremo oz. pohistvo!

- Stevilke tokokrogov so barvno logene: mrezno
napajanje-svetio modra, agregatsko
napajnje-oranzna, UPS napajanje-zelena, napajanje
iz razdelilnika tehnologije-rdea.

- Viso elekiriéno opremo na objektu pred vgradnjo
uskladiti z obstoje¢o opremo na objektu in pridobiti
potrditev s strani nadzora.
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