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Vsebinsko kazalo
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Sledece vrednosti bazirajo na natanénem izraunu, na kalibriranih sijalkah, svetilkah in njihovi postavitvi. V praksi lahko pride do

Stran

odstopanj. V kolikor pride do spremembe tipov svetilk je potrebno Stevilo svetilk in razpored v prostoru ustrezno prilagoditi (glede na

namen in svetlobnotehni¢ne zahteve posameznega prostora oz. delovne naloge).
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MR kontrolna soba / Svetlobna scena 1 / Povzetek

O T7.45m
7.00
1566
1532
497
T44s
i i b i -_O'OO
0.00 2.35 4.38 6.16 7.38 m
Visina prostora: 2.800 m, ViSina montaze: 2.800 m, Faktor vzdrzevanja: Vrednost v Lux, Merilna palica 1:96
0.80
Povrsina p [%] E,, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Osvetljena povrsina / 4.86 0.00 9.88 0.000
Tla 20 3.12 0.00 5.64 0.000
Strop 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Stene (7) 50 3.13 0.00 117 /
Osvetljena povrsina: Scena zasilne osvetlitve (EN 1838):
Visina: 0.850 m IzraCunava se samo direktna svetloba. Ni upostevan donos
Raster: 128 x 128 Tocke odseva svetlobe.
Obrobje: 0.000 m
Kosovnica svetilk
St. Kos Oznaka (Faktor korekture) ® (Svetilka) [Im] @ (Zarnice) [Im] P [W]

CEAG Notlichtsysteme GmbH 40071354481
GuideLed SL 13021.1 CG-S (1.000)

Eaton Cooper Safety NEXI250-CGS NEXITECH
LED (1.000)

1 2 250 250 2.0

2 1 5 5 4.0

Skupaj: 505  Skupaj; 505 8.0

Specificna zakljucna vrednost: 0.25 W/m? = 5.09 W/m?/100 Ix (Osnovna povrsina: 32.35 m?)

il

Sledece vrednosti bazirajo na natanénem izraunu, na kalibriranih sijalkah, svetilkah in njihovi postavitvi. V praksi lahko pride do st
ran
odstopanj. V kolikor pride do spremembe tipov svetilk je potrebno Stevilo svetilk in razpored v prostoru ustrezno prilagoditi (glede na 3

namen in svetlobnotehni¢ne zahteve posameznega prostora oz. delovne naloge).
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MR kontrolna soba / Svetlobna scena 1/ Napacne barve - prikaz

.

Sledece vrednosti bazirajo na natanénem izraunu, na kalibriranih sijalkah, svetilkah in njihovi postavitvi. V praksi lahko pride do st
ran

odstopanj. V kolikor pride do spremembe tipov svetilk je potrebno Stevilo svetilk in razpored v prostoru ustrezno prilagoditi (glede na 4

namen in svetlobnotehni¢ne zahteve posameznega prostora oz. delovne naloge).
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prikaz vrednosti (E)
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Vrednost v Lux, Merilna palica 1 : 51
Ni mozZno predstaviti vseh izracunanih vrednosti.
DolZina povrSine v prostoru:
Oznacdena tocka:
(3.130 m, 7.450 m, 0.000 m)
Raster: 64 x 64 Tocke
Em [Ix] Emin [1x] Emax [Ix] Emin / Em Emin / Emax
4.03 2.46 5.61 0.610 0.438
Srednja linija: E 1 2.621Ix, E_,  / E ., 0.51(1:1.98).
r .

Sledece vrednosti bazirajo na natanénem izra€unu, na kalibriranih sijalkah, svetilkah in njihovi postavitvi. V praksi lahko pride do

odstopanj. V kolikor pride do spremembe tipov svetilk je potrebno Stevilo svetilk in razpored v prostoru ustrezno prilagoditi (glede na  Stran



namen in svetlobnotehni¢ne zahteve posameznega prostora oz. delovne naloge).
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MR kontrolna soba / Svetlobna scena 1/ Izhodna pot-predsoba / Grafi€ni prikaz
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vrednosti (E)
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Ni moZno predstaviti vseh izracunanih vrednosti.

DolZina povrSine v prostoru:

Oznacena tocka:
(3.130 m, 7.450 m, 0.000 m)

Raster: 64 x 64 Tocke

Srednja linija: E_, 1 1.64 Ix, E

Sledece vrednosti bazirajo na natanénem izraunu, na kalibriranih sijalkah, svetilkah in njihovi postavitvi. V praksi lahko pride do
odstopanj. V kolikor pride do spremembe tipov svetilk je potrebno Stevilo svetilk in razpored v prostoru ustrezno prilagoditi (glede na
namen in svetlobnotehni¢ne zahteve posameznega prostora oz. delovne naloge).

E,, [IX]
3.42

Emin [1x]

1.63

min

Emax [1x]

5.30

JE, . :0.34(1:2.93).

425m

Vrednost v Lux, Merilna palica 1 : 31

E. . /E E. . /E

min m min max

0.477 0.308

.

Stran
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MR kontrolna soba / Svetlobna scena 1/ Antipanik-kontrolna soba / Stopnja sivine
(E, pravokotno)

T645m [ | Ix
Te.04
1 | | 539
15.39
519
Tas0 | | 462
| | 3.85
v I
255
T2.19 el
| [ 2.31
[l 1 1 Z i -_O'OO -
0.00 043 1.01 4.45 6.38 m

Merilna palica 1 : 52

DolZina povrsine v prostoru:
Oznacena tocka:
(0.930 m, 6.950 m, 0.000 m)

Raster: 128 x 128 Tocke
/E E . /E

Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin m min max
3.75 1.83 5.66 0.488 0.324

il

Sledece vrednosti bazirajo na natanénem izraunu, na kalibriranih sijalkah, svetilkah in njihovi postavitvi. V praksi lahko pride do st
ran
odstopanj. V kolikor pride do spremembe tipov svetilk je potrebno Stevilo svetilk in razpored v prostoru ustrezno prilagoditi (glede na .

namen in svetlobnotehni¢ne zahteve posameznega prostora oz. delovne naloge).
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MR Izvidna soba / Svetlobna scena 1/ Povzetek
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ViSina prostora: 2.800 m, Visina montaze: 2.800 m, Faktor vzdrZevanija: Vrednost v Lux, Merilna palica 1:37
0.80
Povrsina p [%] E,, [IX] E min [IX] E max [IX] Emin/ Em
Osvetljena povrsina / 5.42 3.03 9.81 0.559
Tla 20 3.18 1.83 4.73 0.576
Strop 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Stene (4) 50 4.20 0.00 75 /
Osvetljena povrsina: Scena zasilne osvetlitve (EN 1838):
Visina: 0.850 m IzraCunava se samo direktna svetloba. Ni upostevan donos
Raster: 128 x 128 Tocke odseva svetlobe.
Obrobje: 0.000 m
Kosovnica svetilk
St. Kos Oznaka (Faktor korekture) @ (Svetilka) [Im] @ (Zarnice) [Im] P [W]
1 1 CEAG Notlichtsysteme GmbH 40071354481 250 250 20

GuideLed SL 13021.1 CG-S (1.000)
Skupaj: 250  Skupaj; 250 2.0

Specificna zakljucna vrednost: 0.17 W/m? = 3.06 W/m?/100 Ix (Osnovna povrSina: 12.07 m?)

il

Sledece vrednosti bazirajo na natanénem izraunu, na kalibriranih sijalkah, svetilkah in njihovi postavitvi. V praksi lahko pride do st
ran
odstopanj. V kolikor pride do spremembe tipov svetilk je potrebno Stevilo svetilk in razpored v prostoru ustrezno prilagoditi (glede na 8

namen in svetlobnotehni¢ne zahteve posameznega prostora oz. delovne naloge).
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MR Izvidna soba / Svetlobna scena 1 / Napac¢ne barve - prikaz

.
Sledece vrednosti bazirajo na natanénem izraunu, na kalibriranih sijalkah, svetilkah in njihovi postavitvi. V praksi lahko pride do st

ran
odstopanj. V kolikor pride do spremembe tipov svetilk je potrebno Stevilo svetilk in razpored v prostoru ustrezno prilagoditi (glede na o

namen in svetlobnotehni¢ne zahteve posameznega prostora oz. delovne naloge).
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MR Izvidna soba / Svetlobna scena 1 / Izhodna pot-izvidna soba / Grafi€ni prikaz

vrednosti (E)

3.23 3.63 3.99 4.39 463 4.65 4.66 458 424 3.85 3.47 311 2.77 2.61 2.36 2.16
3.20 3.63 3.99 442 466 4.71 472 458 425 3.87 3.48 3.06 2.75 2.59 235 2.17
3.2373.6573.9974.3974.6074.6374.6574.5674.2473.8773.4673.1072.7772.6272.362.17]
3.22 3.64 3.97 432 448 453 451 446 421 3.83 3.48 3.08 2.79 2.68 2.38 2.15
3.25 3.61 3.92 421 435 435 436 430 410 3.80 3.46 3.10 2.81 2.71 237 2.16

T1.00m

~0.00

0.00

Ni mozZno predstaviti vseh izracunanih vrednosti.

DolZina povrsine v prostoru:
Oznacena tocka:
(0.087 m, 0.070 m, 0.000 m)

Raster: 64 x 16 Tocke

E,, [IX] E, i [IX] E o [X]
3.61 2.09 4.74

Srednja linija: E, . : 2.13 Ix, E; / E. 0 0.46 (1:2.18).

Sledece vrednosti bazirajo na natanénem izraunu, na kalibriranih sijalkah, svetilkah in njihovi postavitvi. V praksi lahko pride do
odstopanj. V kolikor pride do spremembe tipov svetilk je potrebno Stevilo svetilk in razpored v prostoru ustrezno prilagoditi (glede na

namen in svetlobnotehni¢ne zahteve posameznega prostora oz. delovne naloge).

3.98 m

Vrednost v Lux, Merilna palica 1 : 29

E. . /E E. /E

min m min max

0.580 0.442

.

Stran
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MR Izvidna soba / Svetlobna scena 1 / Antipanik-izvidna soba / Stopnja sivine (E,

pravokotno)
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Dolzina povrsine v prostoru:
Oznacena tocka:
(0.500 m, 0.500 m, 0.000 m)

Raster: 64 x 64 Tocke

E,. [IX] E... [IX]
3.49 2.14

3.64

4.16 4.68

Eax [IX]
4.73

Ix
Merilna palica 1 : 24
/Em Emin / Emax
0.613 0.452

il
Sledece vrednosti bazirajo na natanénem izraunu, na kalibriranih sijalkah, svetilkah in njihovi postavitvi. V praksi lahko pride do st

ran
odstopanj. V kolikor pride do spremembe tipov svetilk je potrebno Stevilo svetilk in razpored v prostoru ustrezno prilagoditi (glede na 1

namen in svetlobnotehni¢ne zahteve posameznega prostora oz. delovne naloge).



