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3 Nacrt s podrocja elektrotehnike

3/1 Nacrt elektricnih in telekomunikacijskih
inStalacij in opreme

OSNOVNI PODATKI O GRADNJI

Oddelek za onkologijo UKC MB, finalizacija prostorov MR diagnostike, z dobavo in montazo
MR naprave s pripadajoco opremo v prostore Oddelka za onkologijo, klet2
Umestitev nove MR naprave v prostor druge kleti na Oddelku za Onkologijo, ureditev in
finalizacija Ze pripravljenega prostora.
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Tloris dela 1. kleti — potek kabelskih tras

Tloris dela 2. kleti — podrocje obdelave, navezave
Tloris dela 2. kleti — potek instalacijskih kanalov
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Tripolna shema — elektri¢ni razdelilnik R2k/mrM
Tripolna shema — elektri¢ni razdelilnik R2k/mrA
Tripolna shema — elektri¢ni razdelilnik R2k/mruU
Tripolna shema — elektri¢ni razdelilnik R2k/mr

Shema — elektroenergetski razvod

Shema — univerzalno ozicenje
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Shema — prezracevalni sistem za MR prostor
Shema — sistem prikaza Casa

Shema — Izenacitev potencialov

Tloris dela 1. nadstropja — sistem zascite pred delovanjem strele

Prezez 2 — sistem zasCite pred delovanjem strele
Prerez 3 — sistem zascite pred delovanjem strele
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3.3 TEHNIENO POROCILO

Splosno o objektu

Predmet projektne dokumentacije je finalizacija prostorov MR diagnostike, z dobavo in montazo MR naprave.
Predvideni posegi se bodo izvajali v prostorih oddelka za onkologijo, v 2. kleti obstojecega objekta.

Za umestitev novega MR aparata v prostor so na razpolago obstojece nefinalizirane povrsine MR diagnostike, ki
bodo zajemale naslednje prostore: Predsoba (pr. $t. 28), kontrolna soba (pr. st. 30), MR prostor oz. RF kletka (pr.
St. 31), izvidna soba (pr. $t. 32) in tehnicni prostor (pr. St. 36). Zaradi navezav na obstojece sisteme je previden
poseg tudi v druge oz. sosednje prostore.

IzhodisCe za nalrtovanje projektnih reSitev predstavljajo zahteve proizvajalca tehnologije (MR naprave) in
pripadajoci tehnoloski nacrt, projektna naloga (izdelana za posamezno strokovno podrocje) investitorja in ostali
relevantni dokumenti, kot je tehni¢na smernica za zdravstvene objekte, tehni¢na smernica za NN instalacije, ...

Elektricne instalacije

Splosna navodila

Izvajalec elektri¢nih instalacij je dolzan uporabiti elektro-instalacijski material po veljavnih pravilnikih in
standardih v RS. Vse ustrezne listine se predloZi pred ali najkasneje ob dobavi materiala na gradbis¢e. Material
in oprema se mora dobaviti z vsemi ustreznimi certifikati, atesti, navodili za obratovanje, vzdrZevanje,
posluZevanje in servisiranje ter funkcionalno shemo delovanja. V kolikor pa se uporabi material, ki ni izdelan po
veljavnih standardih v RS, je potrebno investitorju, nadzornemu organu in inSpekcijskim sluzbam predloZiti
ustrezne ateste.

Izvajalec je dolZan pred pri¢etkom del pregledati projektno dokumentacijo, vse nejasnosti odpraviti v dogovoru
z investitorjem, projektantom in nadzorom. Izvajalec del je dolZan uporabljati materiale navedene v projektu. Za
vsako spremembo, dopolnilo in odstopanje v materialu in tehnicni izvedbi od projektne dokumentacije mora
izvajalec del pridobiti pisno soglasje projektanta, ter soglasje investitorja in pooblas¢enega nadzora.

Izvajalec je pred nabavo materiala in opreme dolZzan na licu mesta preveriti stanje objekta. V kolikor bi bile
potrebne spremembe ali pa ugotovi, da se je spremenila namembnost objekta, mora o tem pisno obvestiti
projektanta in nadzornega organa ter zahtevati pisno soglasje o potrebni spremembi.

O pregledih, meritvah in kontrolah se vodi pisna dokumentacija. Vse meritve, preglede in kontrole se morajo
izvesti v skladu s Standardom SIST HD 60364-6.

Splosne elektricne instalacije

Na podrocju obdelave se Ze sedaj nahajajo obstojece elektri¢ne instalacije, ki preckajo obravnavane prostore.
Elektri¢na instalacija v objektu je predvidena tako v podometni kot nadometni izvedbi.

V nadometni izvedbi je instalacija izvedena v medstropovju (prostor med sekundarnim in primarnim stropom),
v strojnici MR in v predelu, kjer instalacija poteka po nadometnih zidnih instalacijskih oz. parapetnih kanalih
(delovna mesta,...). Instalacija v medstropovju je izvedena z pocinkanimi policami, ki se montirajo na pripadajoce
stopne oz. stenske nosilce. Kabelske police so razlicnih dimenzij, glede na Stevilo in presek kablov. Nad
elektri¢nimi razdelilniki je tudi del vertikalnih tras izveden s policami s pokrovom. V primeru vertikalnega poteka
instalacij v nadometni izvedbi, so te poloZene s pomocjo negibljivih zascitnih cevi ali po nadometnih PVC zidnih
kanalih. V primeru veckratnih vetrikalnih tras se ustrezno prilagodijo dimenzije PVC kanala. V predelu s
spuscenimi stropovi se za posamezne kable lahko uporabijo pritrjevalnimi loki oz. "pajki". Del horizontalne
nadometne instalacije poteka tudi po vecprekatnih zidnih instalacijskih oz. parapetnih kanalih (delovna mesta).
Visina montazZe zidnega oz. instalacijskega kanala se prilagodi glede na pisarnisko opremo.
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V podometni izvedbi je predvsem vertikalni del instalacije (od sekundarnega oz. dekorativnega stropa do tal) in
v tlaku. Pri tem se instalacijske cevi poloZijo v izdolbine narejene v opecno steno, v medprostore montaznih
mavcnih sten ali se poloZijo v betonski tlak ali steno pred betoniranjem, nakar se kabli uvlecejo v instalacijske
oz. zascitne cevi. V opecnih in betonskih stenah ter v tlaku se uporabijo zas¢itne cevi s povisano odpornostjo na
mehanske vplive, pri montaznih stenah pa samogasne zascitne cevi.

OPOMBA: Trase, viSino montaze in krizanja kabelskih polic z ostalimi instalacijami je potrebno uskladiti in
prilagoditi glede na ostale instalacije!

Elektri¢ne instalacije oz. kabli se ne smejo polagati vvmesne in nedostopne prostore. Vse preboje med pozarnimi
sektorji je potrebno po koncanju del protipoZzarno zatesniti z negorljivimi certificiranimi materiali oz. polnili, ki
imajo enako odpornost kot mejni konstrukcijski elementi. Odmik jakotocnih kablov od ostalih gorljivih
materialov mora znasati min. 10cm.

Vodniki v elektri¢nih instalacijah morajo biti napeljani vzporedno z robovi prostora (vodoravno in navpi¢no). Pri
vodoravni polozitvi mora instalacija potekati od 0,3m do 1,1m od tal in 2,0m od tal do stropa, pri navpicni
poloZitvi pa najmanj 0,15m od robov prostora oz. robov oken in vrat.

Izolirani vodniki in kabli se smejo spajati oz. vejiti samo v instalacijskih dozah, kabelskih spojkah ali razdelilnikih.
V instalacijski dozi se sme spajati oz. vejiti le vodnike, ki pripadajo istemu tokokrogu.

Zascitni vodnik (PE) in zas¢itno nevtralni vodnik (PEN) morata biti v vsej instalaciji rumeno-zelene barve, nevtralni
vodnik (N) pa svetlo-modre barve. Te barvne oznake vodnikov se ne smejo uporabljati za drugo oznacevanje,
kakor tudi vodniki ne za druge namene.

Za instalacijo razsvetljave se uporabijo bakreni vodniki preseka 1,5mm?, za tokokroge enofaznih vti¢nic, bakreni
vodniki preseka 2,5mm?, ostali preseki so prilagojeni mo¢i posameznega porabnika.

Glede na prisotnost vec razli¢nih virov napajanja z elektricno energijo (mreza, DEA, UPS), se uporabijo razli¢ne
barve instalacijskega materiala (vti¢nic, stikal, tipkal) :

- bela barva mreZno oz. javno napajanje,

- rdeca barva za elemente napajanja preko rezervnega vira — diesel-elektri¢ni agregat,

- zelena barva za elemente napajane preko UPS sistema.

Naprava za brezprekinitveno napajanje je centralna. Nahaja se v 1. kleti (prostor st. 63-Komunikacije).

Elektri¢ne instalacije strojnih naprav

V sklopu strojnih instalacij se predvidevajo naslednji sklopi, ki za svoje delovanje zahtevajo elektri¢no energijo:
prezracevanje/ogrevanje/hlajenje obravnavanih prostorov in tehnolosko hlajenje MR naprave.

V sklopu finalizacije MR prostorov se za potrebe prezracevanja/ogrevanja/hlajenja dogradi obstojeci sistem.
Zaradi specificnih zahtev za RF kletko se dogradi kanalski ventilator, el. grelnik in vodni hladilnik.

Tehnolosko hlajenje je predvideno z novim hladilnim agregatom, ki se namesti na strehi objekta (nizka streha,
nivo 1. nadstropja). Naprava vsebuje tri lo¢ene hladilne sistem (primarni, sekundarni in rezervni). Naprava je
kompaktne izvedbe in se dobavi z vsemi pripadajocimi elektro/regulacijskimi elementi. PosluZzevanje naprave je
predvideno na sami napravi. Naprava se, preko podatkovne mreze vkljuci v obstojeci CNS.

Elektri¢na instalacija tehnologije

Za potrebe tehnologije se elektri¢na instalacija izvede v skladu z priporocili proizvajalca MR naprave za
radioloSko diagnostiko. V sled temu je bil izdelan nacrt tehnologije.

Vsa elektri¢na instalacija in elektricna oprema (sploSna, nadomestna in varnostna razsvetljava, stikala, tipkala,
vti¢nice, zasilni izklop MR naprave, vklop/izklop MR naprave,...) znotraj t.i. "RF kletke" je v dobavi proizvajalca
MR naprave oz. RF kletke. Za omenjeno elektriéno opremo je potrebno, v skladu z navodili proizvajalca MR
naprave elektri¢no instalacijo zakljuciti na t.i. RF filtru, ki je dobavljen v sklopu MR naprave.

Za delovanje MR diagnosti¢ne naprave je predvidenih vec tehnoloskih omar, ki se namestijo v tehni¢énem
prostoru (prostor st. 36). Elektri¢na instalacija tehnologije obsega predvsem prikljucitev tehnoloske omare na
interno elektri¢no instalacijo. Napajanje omenjene omare se izvede iz mreznega elektricnega razdelilnika
R1k/1M.
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V sklopu MR naprave se dobavi in izvede Se dvosmerna avdio komunikacija med pacientom in operaterjem,
videonadzor pacienta in mozZnost predvajanja glasbe za sprosc¢anje pacienta med preiskavo.

Razsvetljava

Podlaga za projektiranje razsvetljave je osnovni nacrt elektri¢nih instalacij in elektricne opreme st. 1311-ET-
2010/E, ki ga je izdelalo podjetje Energotehna d.o.o. iz Celja. V omenjenem nacrtu je razsvetljava projektirana
za celoten objekt. Ker je prislo do drugacne razporeditve prostorov, se razsvetljava nacrtuje na novo.

Vsi obravnavani prostori se opremijo s umetno razsvetljavo. Tipi svetil so prilagojeni tipu stropov (vgradne,
nadgradne svetilke oz. svetila za montaZo v kovinske, panelne stropove ali mav¢énokartonske strope,...), ki so
predvideni s strani arhitektov, ter zahtevam tehnoloskega nacrta (tipi, barve sijalk, nacin vklopov, krmiljenje).
Pri projektiranju so upoStevane zahteve iz prostorske tehnicne smernice TSG-12640-001:2008, Zdravstveni
objekti (Zvezek 1, dodatek 1: Zahteve za razsvetljavo zdravstvenih prostorov, tabela A.1: Kakovostni kriteriji
razsvetljavne tehnike in navodila za zdravstvene prostore).

Proizvajalca, tip, obliko, in barvo svetilke pred narocilom obvezno uskladiti s investitorjem in/ali arhitektom ter
pridobiti potrditev z strani nadzornega organa. Prav tako pred narocilom tipe svetilk uskladiti s tipom
sekundarnega stropa.

V sklopu razsvetljave je obravnavana sploSna, pomoZna in varnostna razsvetljava

Splosna razsvetljava

Splosna razsvetljava se predvidi s sodobnimi svetili v LED tehnologiji z dolgo Zivljenjsko dobo (min. 50.000 ur), z
visokim svetlobnim izkoristkom (Im/W), visokim izkoristkom (nad 0,95) in ustrezno temperaturo svetlobe glede
na delovne naloge 0z. namembnost prostorov.

Svetlobno-tehnicni izracuni so narejeni z ustrezno programsko opremo in pripadajo¢imi podatki posameznega
svetila ter so priloZeni v graficnem delu nacrta (P0.2).

V vseh obravnavanih prostorih se predvideva dekorativni oz. sekundarni oz. spusceni strop, razen v prostoru MR
tehnicni prostor (prostor st. 36). V sled temu so svetilke prilagojene rastru stropa, pomeni da so, v prostorih s
spuscenim stropom svetilke vgradne.

Glede na podobno naravo dela (delovno mesto z zaslonim) v prostoru $t. 30 (MR kontrolna soba) in 32 (MR
izvidna soba), so predvidene enake svetilke. Predvidene so vgradne, kvadratne svetilke v velikosti enega polja
dekorativnega stropa. Predvidene svetilke so opremljene z aluminijastim difuzorjem (zaslonom), za omejevanje
bles¢anja iz z napravo za zatemnjevanje.

V predelu MR predsobe (prostor St. 28) so prav tako previdene vgradne, kvadratne, velikosti enega polja
dekorativnega stropa. Te svetilke so opremljene z opalnim difuzorjem in napravo za zatemnjevanje.

Podrocje pred kabinami za pacienta in v samih kabinah so predvidene t.i. downlight svetilke. Zaradi oblikovne
uskladitve z ostalimi predvidenimi svetilkami so predvidene v kvadratni obliki.

V MR tehnicni prostor (prostor st. 36) je predvidena montaza linijske, industrijske svetilke. Nacin montaze se
prilagodi glede na ostale instalacije (stenska ali viseCa namestitev).

Vse svetilke so opremljene z varénimi LED izvori in ustreznimi elektronskimi predstikalnimi napravami. Moc¢
posamezne svetilke je prilagojena glede na visino prostora in glede na svetlobne zahteve prostora.

Priziganje svetilk v objektu je predvideno z lokalno postavljenimi stikali/tipkali, praviloma namesc¢enimi ob vhodu
v posamezni prostor. V prehodnih oz. manipulacijskih prostorih je priZiganje predvideno s pomocjo menjalnih
stikal. V vseh prostorih se celotna ali del razsvetljave zatemnjuje.

OPOMBA:

Dobava in montazZa svetilk sploSne razsvetljave v prostoru st. 31, MR prostor, kjer se izvede t.i. "'RF kletka", je v
domeni proizvajalca MR naprave oz. izvajalca kletke.
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Nadomestna razsvetljava

Nadomestna oz. pomoZna razsvetljava je sestavni del splosne razsvetljave, ki se ob izpadu primarnega vira
elektricne energije (izpad javnega elektroenergetskega omrezja) preklopi na rezervni vir elektricne energije, to
je na diesel-elektri¢ni agregat (DEA). Nadomestna oz. pomozZna razsvetljava je predvidena v vseh obravnavanih
prostorih. lzvedena je z enakimi svetilkami kot sploSna razsvetljava. Prav tako je na enak nacin izvedeno
priziganje.

OPOMBA:
Dobava in montaza svetilk nadomestne razsvetljave v prostoru st. 31, MR prostor, kjer se izvede t.i. "'RF kletka",
je vdomeni proizvajalca MR naprave oz. izvajalca kletke.

Varnostna razsvetljava

Podatki o zasilni razsvetljavi so povzeti po projektu za izvedbo (PZl), nacrt elektri¢nih instalacij in elektricne
opreme $t. 1311-ET-2010/E, ki ga je izdelalo podjetje Energotehna d.o.o., Celje in naértovana v skladu s poZarno
Studijo St. 01-04-10, ki jo je izdelalo podjetje M-G d.o.0. iz Mute.

Svetlobno-tehnicni izracuni so narejeni s ustrezno programsko opremo in pripadajo¢imi podatki posameznega
svetila ter so priloZeni v graficnem delu nacrta (P0.3).

Tako kot svetilke splosne in nadomestne razsvetljave so tudi svetilke varnostne razsvetljave prilagojene glede
na tip stropa v posameznem prostoru. V prostorih s spuscenim stropom so predvidene vgradne svetilke, v
predelu MR tehni¢nega prostora pa stropna oz. viseca svetilka.

V objektu je izveden centralni baterijski sistem varnostne razsvetljave. Centrala se nahaja v 1. kleti (prostor st.
63-Komunikacije).

V obravnavanih prostorih se varnostna razsvetljava izvede z lokalno postavljenimi namenskimi svetilkami.
Svetilke se vkljucijo v obstojece zanke centralnega baterijskega sistema, ki se Ze nahajajo na podrocju 2. kleti. V
prostoru §t. 36 se predvideva demontaZa obstojece svetilke in ponovna montaZza na novi lokaciji. V ostalih
prostorih se namesti po ena svetilka. Nad izhodom iz MR prostorov v ¢akalnico, se predvideva Se piktogramska
svetilka z varnostnim znakom. Pred t.i. RF filtrom se predvideva namestitev ustreznega vmesnika, na katerega
se priklju¢i morebitna varnostna razsvetljava v RF kletki.

Svetilke morajo biti ustrezno oznacene.

Smeri evakuacije in evakuacijske poti morajo biti v celoti oznacene z dobro vidnimi luminiscentnimi oznacbami
(piktogrami) za izhod ali smer evakuacije v skladu s standardom SIST 1013. Znaki morajo biti vedno pravokotno
na smer gibanja. Predvideni so trajno osvetljeni znaki namescéeni nad evakuacijskimi izhodi.

Po koncani montazi in na vsaki 2 leti ter pri vsaki rekonstrukciji oz. posegu v varnostno razsvetljavo je potrebno
opraviti pregled delovanja zasilne razsvetljave s strani pooblas¢enega podjetja in si za to pridobiti certifikat oz.
potrdilo o brezhibnem delovanju.

OPOMBA:

Dobava in montaZa zasilne oz. varnostne razsvetljave v prostoru st. 31, MR prostor, kjer se izvede t. i. "RF kletka"
je v domeni proizvajalca MR naprave oz. izvajalca kletke. Omenjena varnostna svetilka se vkljuci v obstojeci
centralni baterijski sistem preko ustreznega vmesnika (v prostoru st. 36, MR tehnicni prostor).

Elektricni razdelilniki

Podatki o obstojecih elektri¢nih razdelilnikih so povzeti po projektu za izvedbo (PZl), nacrt elektri¢nih instalacij
in elektricne opreme $t. 1311-ET-2010/E, ki ga je izdelalo podjetje Energotehna d.o.o., Celje.

Za potrebe napajanja tehnoloskih porabnikov MR naprave in ostalih splosnih uporabnikov na podrocju obdelave
(finalizacija MR prostorov), se predvideva izvedba Stirih novih elektri¢nih razdelilnikov (R2k/mrM, R2k/mrA,
R2k/mrU in R2k/mr) in poseg v obstojece interne elektri¢ne razdelilnike (R1k/1M, R2k/1M,-R2k/1A in R2k/1U).
Obstojeci elektriéni razdelilnik R1k/1M se nahaja v 1. kleti objekta (prostor $t. 64-NN prostor), ostali v 2. kleti
(prostoru st. 44-El. instalacije). V primeru

Trije novi elektri¢ni razdelilniki (R2k/mrM, R2k/mrA in R2k/mrU), se predvidevajo v skupnem ohisju. Kljub temu
je potrebno znotraj zadeve izvesti z ustreznimi pregradami in oznakami, da bo locitev ustrezna.
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- R2k/mrM (mreza):
Elektricni razdelilnik R2k/mrM je predviden v prostoru $t. 36 MR tehni¢ni prostor. Napajanje
elektriécnega razdelilnika je izvedeno iz etaznega elektricnega razdelilnika R2k/1M. Predviden je
napajalni kabel 5x10mm?2. Omenjeni elektri¢ni razdelilnik je namenjen splo$nim porabnikom na podrogju
obdelave, ki se napajajo z mreznega dela. Na vratih elektricnega razdelilnika se nahaja glavno stikalo in
signalizacija prisotnosti napetosti. Vsi ostali krmilni, stikalni in varovalni elementi so v notranjosti
razdelilnika.

- R2k/mrA (agregat):
Elektri¢ni razdelilnik R2k/mrA je predviden v prostoru $t. 36 MR tehnicni prostor. Napajanje elektri¢nega
razdelilnika je izvedeno iz etaznega elektriénega razdelilnika R2k/1A. Predviden je napajalni kabel
5x10mm?2. Omenjeni elektriéni razdelilnik je namenjen splo3nim porabnikom na podro&ju obdelave, ki
se napajajo iz agregatskega dela. Na vratih elektricnega razdelilnika se nahaja glavno stikalo in
signalizacija prisotnosti napetosti. Vsi ostali krmilni, stikalni in varovalni elementi so v notranjosti
razdelilnika.

- R2k/mrU (brezprekinitveno napajanje):
Elektri¢ni razdelilnik R2k/mrA je predviden v prostoru $t. 36 MR tehnicni prostor. Napajanje elektri¢nega
razdelilnika je izvedeno iz etaznega elektri¢nega razdelilnika R2k/1U. Predviden je napajalni kabel
5x10mm?2. Omenjeni elektri¢ni razdelilnik je namenjen splodnim porabnikom na podro¢ju obdelave, ki
se napajajo iz brezprekinitvenega napajanja (UPS). Na vratih elektricnega razdelilnika se nahaja glavno
stikalo in signalizacija prisotnosti napetosti. Vsi ostali krmilni, stikalni in varovalni elementi so v
notranjosti razdelilnika.

- R2k/mr:
Interni elektriéni razdelilnik R2k/mr je namenjen zgolj in samo za potrebe nove MR naprave,
pripadajocega hladilnega agregata (HAO1) in komponentam neposredno povezane z MR napravo.
Predviden je v prosto stojeci, kovinski izvedbi, z neprozornimi kovinski vrati z zapiralom. Napajanje
razdelilnika R2k/mr je izvedeno iz internega elektricnega razdelilnika R1k/1M (NN plos¢a mreznega
napajanja) z kablom 4x120mm? + 1x70mm?2. NN plo$¢a se nahaja v 1. kleti objekta (prostor $t. 64-NN
prostor). Na ohisju razdelilnika se nahaja glavno stikalo za izklop razdelilnika in servisno stikalo za hladilni
agregat ter signalizacija prisotnosti napetosti.

Oznaka elementov v tlorisnih nacrtih je sestavljena iz oznaka.Stevilke.sStevilke, pri cemer pomeni prva oznaka
oznako stikalnega bloka, druga Stevilko tokokroga in tretja oznako veje tokokroga. Tretja Stevilka je v primeru
enovejnih tokokrogov izpuscena. Vsa oprema in prikljuc¢ki morajo biti nedvoumno oznaceni po namembnosti in
tokokrogu, ki mu pripadajo. Stevilke tokokrogov so, na naértih barvno lo¢ene: mreZno napajanje-svetlo modra,
agregatsko napajanje-oranzna, UPS napajanje-zelena, napajanje iz razdelilnika tehnologije-rde¢a. Oznake
oziroma napisne plos¢ice morajo biti obstojne, trajno pritrjene in usklajene s tehni¢nimi podatki iz
dokumentacije in navodil. Vsi elektri¢ni razdelilniki morajo biti opremljeni s svetilkami in vti¢nicami vezanimi na
agregatski del, ter biti ustrezno oznaceni glede na vrsto napajanja. Za elektri¢ne razdelilnike je potrebno pridobiti
potrdilo o preizkusu elektricnega razdelilnika. Na zunanji strani elektriénega razdelilnika mora biti ploscica z
imenom proizvajalca oz. podjetja, ki vzdrZuje opremo, tipska oznaka razdelilnika ali identifikacijska Stevilka, ki
omogoca, da se dobijo vse potrebne informacije, oznaka uporabljenega sistema ozemljitve in podatki o opremi,
ki se iz njega napaja. Napisna plos¢ica mora biti namesc¢ena in izvedena tako, da je vidna in berljiva tudi po
montaZi ter ves €as uporabe razdelilnika (gravirane ploscice, pritrjene z vijatenjem, oz. podobno).

Pred posameznim elektri¢nim razdelilnikom mora biti najmanj 0,8m Sirok prostor za upravljanje in vzdrZevanje.

Telefonija in podatkovna mreza

Podatki o obstojecem univerzalnem informacijskim oZicenjem so povzeti po projektu za izvedbo (PZl), nacrt
elektri¢nih instalacij in elektricne opreme $t. 1311-ET-2010/E, ki ga je izdelalo podjetje Energotehna d.o.o., Celje.
Obstojece stanje: Elektroinstalacija univerzalnega informacijskega oZicenja obsega razvod za telefonski sistem,
DECT sistem in ra¢unalnisko mreZo.

V posameznih etaZah so locirane etazne komunikacijske omarice. Etazne komunikacijske omarice so povezane
iz glavnega sistemskega prostora v sistemu zvezda z opti¢nim kablom in Se s LAN kabli.
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V obravnavani etazi (2. klet) se v prostoru $t. 44-El. instalacije nahaja etazna komunikacijska omarica KO-2k. Vsi
elementi oz. prikljucki univerzalnega informacijskega oZicenja (telefonija, racunalniSka mreza,...) se speljejo v
omenjeno komunikacijsko omarico. Prikljucki se izvedejo na delovnih mestih in drugih mestih kjer se predvideva
priklju¢itev v informacijski sistem. Vgradijo se dvojne in enojne RJ-45 vti¢nice po posameznih lokacijah z
moznostjo, da se namembnost posamezne vticnice kasneje dodeli telefoniji ali racunalniski mrezi. Univerzalno
informacijsko oZicenje se izvede s kablom FTP cat. 6e, ki je zaklju¢en na eni strani na pasivnih delilnikih ter na
drugi strani na komunikacijskih vti¢nicah (v izvedbi konektorjev tipa RJ-45). Novo ozZicenje mora ustrezati vsem
ustreznim standardom prav tako vsa oprema mora vsebovati ustrezna potrdila o kvaliteti opreme v obliki
pridobljenih certifikatov s strani neodvisnih laboratorijev.

Za doseganje izenacevanja potencialnih razlik so parapetni kovinski kanali na strani vti¢nic ozemljeni, prav tako
pa tudi komunikacijska omarica vklju¢no z posameznimi delilniki vgrajenimi v omari. Na strani uporabnika se
namestijo komunikacijske vticnice modularne izvedbe z enim ali dvema prikljuckoma RJ-45, ki sta pod kotom 45
stopinj. Spojni elementi v posameznih vti¢nicah in delilnikih ustrezajo zahtevam kategorije 6a. Vsi gradniki
pasivne kabelske infrastrukture (kabli, vticnice, delilniki, povezovalni in prikljucni kabli) so samo od enega
proizvajalca. Sleherni prikljucek na strani vticnic in pasivnih etaznih delilnikov je nedvoumno oznacen, prav tako
tudi v komunikacijski omari.

Pri komunikacijskih omaricah se pusti cca 2m viska kabla v obliki ovoja »3linge«, tako da je moZno omaro tudi
odmakniti v primeru vzdrZevanja. V obstojece vozlis¢e se dogradi novo mrezno stikalo (ob prevzemu obvezno
priloziti potrdilo oz. garancijo s strani Cisco Slovenija izdana na kon¢nega uporabnika UKC MB in vidna preko
uradnega Cisco web portala). Pred narocilom opreme pridobiti potrditev pooblas¢ene osebe racunalniskega
centra UKC MB.

V DECT sistem se v sklopu finalizacije MR prostorov ne posega.

Sistem avtomatskega javljanja pozara

Podatki o obstojeCem sistemu za avtomatsko javljanje poZara so povzeti po projektu za izvedbo (PZl), nacrt
elektri¢nih instalacij in elektricne opreme $t. 1311-ET-2010/E, ki ga je izdelalo podjetje Energotehna d.o.o., Celje
in Studiji poZarne varnosti, $t. 01-04-10, ki jo je izdelalo podjetje M-G d.o.o0. iz Mute.

Za javljanje pozara je kot osnova v objektu instaliran sistem za avtomatsko javljanje pozara (AJP), sestavljen iz:
poZarne centrale, oddaljenega prikazovalnika, opti¢nih javljalnikov poZara, termicnih javljalnikov poZara, ro¢nih
javljalnikov pozara, vhodno/izhodnih modulov, vzorénih komor in alarmnih siren. Pozarna centrala je locirana v
prostoru st. 63-Komunikacije (1. klet); oddaljeni prikazovalnik pa v predelu sprejemnega pulta v prostoru st. 43-
Cakalnica (pritli¢je).

Zaradi finalizacije MR prostorov in namestitve MR naprave v prostore na onkoloskem oddelku UKC MB je
potreben poseg v obstojeci sistem avtomatskega javljanja pozara (AJP).

Obstojeci sistem AJP je pod stalnim nadzorom pogodbenega vzdrzevalca Protect d.o.0., Maribor. V obravnavanih
prostorih se Ze nahajajo nekateri obstojeci elementi (avtomatski javljalniki na primarnem stropu) sistema AJP.
Obstojeci elementi AJP se v sklopu investicije ustrezno premestijo, po potrebi pa se dogradijo novi elementi.
Novi elementi se vkljucijo v obstojeco zanko, ki se nahaja v obravnavanem prostoru.

Ozicenje se izvede s signalnim kablom, prilagojenim obstojecemu sistemu AJP. Prav tako morajo biti vsi elementi
prilagojeni obstojeli centrali za javljanje poZara. Celotni sistem avtomatskega javljanja poZara je preko LAN
omreZja povezan na CNS v objektu "stolpnica". V sled temu je potrebno ustrezno nadgraditi obstojeci sistem.
Po dokoncanju instalacije in zagonu sistema je potrebno s strani pooblaséenega podjetja opraviti preizkus
delovanija sistema za javljanje poZara in si pridobiti certifikat o ustreznosti oz. potrdilo o brezhibnem delovanju.

Sistem prikaza casa

Podatki o obstojecem sistemu elektri¢nih ur so povzeti po projektu za izvedbo (PZl), nacrt elektri¢nih instalacij
in elektri¢ne opreme $t. 1311-ET-2010/E, ki ga je izdelalo podjetje Energotehna d.o.o0., Celje.

Na objektu je Ze izveden sistem prikaza enotnega €asa. Elementi (ure) so krmiljene z obstojeco kvaréno mati¢no
uro.
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V sklopu finalizacije MR prostorov se predvideva namestitev ene ure in sicer predelu prostora st. 28, MR-
predsoba. Lokacija namestitve mora omogocati pogled iz operaterjevega delovnega mesta. Predvideva se
namestitev enostranske, stenske ure s kazalci, ki pa se vkljuci v obstojeci sistem. Predvidena ura se poveze v
obstojeco krmilno linijo, ki poteka v 2. kleti. NajbliZja je dvostranska stropna ura, ki se nahaja v prostoru st. 11-
sprejem, ¢akalnica radioloski oddelek (2. klet).

Vsi ponujeni materiali oz. elementi morajo biti kompatibilni z obstoje¢im sistemom prikaza enotnega ¢asa.

Video nadzorni sistem

V objektu je Ze izveden centralni video nadzor v skupnih prostorih. V sklopu finalizacije prostorov in namestitve
MR naprave se predvideva lokalni videonadzor ¢akalnice (prostor st. 11) oz. dostopa do MR prostorov. Video
nadzor je previden po sistemu "podaljSano oko'" oz. pogled v Zivo. Pri tem se zajeta slika (video) in zvok (avdio)
ne shranjujeta ampak le predvajata na monitorju (prostor $t. 30 MR kontrolna soba).

Sistem bo sestavljen iz mrezne snemalno/predvajalne enote, pripadajoce barvne IP video kamere z mikrofonom
in monitorja. Kamera mora omogocati snemanje in prenasanja zvoka. Predvidena IP kamera je napajana preko
mreznega kabla (POE). Sistem mora imeti rezervno kapaciteto za vklju¢itev morebitnih dodatnih kamer. Vsi
elementi videonadzornega sistema morajo biti kompatibilni med seboj in prilagojeni izbranemu NVR-ju.

Video nadzorni sistem mora biti zavarovan pred dostopom nepooblas¢enih oseb, izvajati se mora v vseh
zakonskih okvirih.

OPOMBA:
Video nadzorni sistem za nadzor nad pacientom med preiskavo (prostor st. 31 MR prostor) se dobavi in izvede v
sklopu MR naprave.

Avtomatizacija prezracevanja in klimatizacije

Podatki o obstojeci avtomatizaciji so povzeti po projektu za izvedbo (PZIl), nacrt elektri¢nih instalacij in elektricne
opreme §t. 1311-ET-2010/E, ki ga je izdelalo podjetje Energotehna d.o.o., Celje.

Na objektu se nahaja vel prezracevalnih naprav, kakor tudi sistem za hlajenje in ogrevanje prostorov. Za potrebe
MR prostorov so bile v prejsnjih fazah izgradnje in izvedbe predvidene rezervne kapacitete. Tako je na objektu
Ze izveden sistem avtomatizacije (centralni nadzorni sistem-CNS) proizvajalca Siemens. CNS vozlisée se nahaja v
prostoru S$t. 63-Komunikacije (1. klet). Predvideva se, da se elementi s pomocjo instalacije prilagojene
obstoje¢emu sistemu poveZejo v omenjeno CNS vozlisce.

Na podrocju finalizacije MR prostorov se predvidevajo radiatorji s termostatskimi ventili in elektronsko glavo, ki
se vkljuci v pripadajoci prostorski termostat z LCD zaslonom. Nadalje je termostat poveza v CNS.

Za potrebe hlajenja so predvideni stropni konvektoriji, ki se opremijo z ustreznimi ventili na el. pogon. Omenjeni
ventili so povezani v prej omenjene prostorske termostate, ki regulirajo hlajenje in ogrevanje v prostorih.
Zaradi specificnega prostora, t.i. RF-kletke (prostor st. 31-MR magnet) je potreba po lo¢enem prezracevanju,
ogrevanju in hlajenju prostora. Zaradi tega se predvideva dograditev prezracevalnega seta. Za podrobnejsi opis
delovanja glej nacrt s podrocja strojniStva. Prezracevalni set se poveze na obstojeco instalacijo prezracevanja,
ogrevanja in hlajenja. V grobem je set sestavljen iz: kanalskega ventilatorja, vodnega kanalskega hladilnika in
elektro grelca. Vse nasteto je locirano v prostoru st. 36-MR tehnic¢ni prostor.

Za potrebe avtomatizacije se predvideva namestitev enega DDC krmilnika in pripadajocih perifernih naprav
(tipala, ventili,...) ter HMI vmesnika. Vse skupaj se namesti v posebno ohisje (el. razdelilnik R2k/KN91_MR), ki se
locira v prostoru st. 36 MR tehnicni prostor. Za posluzevanje se v prostoru 30 MR kontrolna sova namesti
posluzevalnik. Krmilnik s pripadajo¢o opremo se vkljuci v obstojeco podatkovno mrezo za CNS.

Za potrebe tehnoloskega hlajenja se predvideva namestitev hladilnega agregata. Naprava se Ze dobavi z
ustreznimi komunikacijskimi pretvorniki, tako, da se poveze in integrira v obstojeci CNS.

Vsi elementi avtomatizacije morajo biti kompatibilni med seboj in usklajeni ter kompatibilni z obstojecim
sistemom na objektu.
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Centralni sistem ozvocenja

Podatki o obstojeCem centralnem sistemu ozvocenja so povzeti po projektu za izvedbo (PZl), nacrt elektricnih
instalacij in elektriéne opreme s$t. 1311-ET-2010/E, ki ga je izdelalo podjetje Energotehna d.o.o., Celje.
Ozvocenje objekta je priklju¢eno na ojacevalno napravo namesceno priinfo pultu v pritli¢ju (prostor st. 16-arhiv).
V sklopu centralnega ozvocenja je izvedeno splosno ozvocenje (predvajanje glasbe, sporodil,...) in sistem
ambulantnega klica, ki je povezan na etazno klicno enoto.

V vseh obravnavanih prostorih (razen v prostoru st. 36 MR-tehnicni prostor) se predvideva namestitev sploSnega
ozvocenja. V omenjenih prostorih se namesti zvocnik (v enem primeru dva zvocnika) in pripadajoci regulator
jakosti zvoka. Vse skupaj se poveze in vkljuci v obstojeco zanko obstojecega sistema ozvocenija, ki se Ze nahaja v
2. kleti.

V primeru potreb po ambulantnem klicu, se, v sklopu finalizacije MR prostorov, na podrocju MR kontrolne sobe
(prostor $t. 30) predvideva namestitev klicnega pulta. Klicni pult se poveZe na obstojeco etazno klicno enoto, ki
se nahaja na podrocju info pulta v prostoru ¢akalnica (prostor st. 11, 2. klet).

Vsi novi elementi morajo biti kompatibilni med seboj in z obstojeim sistemom ozvocenja, ki je na objektu.

OPOMBA:

V sklopu MR naprave se dobavi in izvede sistem za dvosmerno avdio komunikacijo med pacientom (prostor st.
31 MR prostor) in operaterjem (prostor $t. 30 MR kontrolna soba). Prav tako se v sklopu MR naptrave zagotovi
moznost predvajanja glasbe med preiskavo (v prostoru §t. 31 MR prostor).

Sistem kontrole pristopa

Podatki o obstojeCem sistemu kontrole pristopa so povzeti po projektu za izvedbo (PZl), nacrt elektricnih
instalacij in elektriéne opreme s$t. 1311-ET-2010/E, ki ga je izdelalo podjetje Energotehna d.o.o., Celje.

Na objektu je, da se prepreci gibanje in dostop nepooblas¢enim osebam, izvedena kontrola pristopa.

V sklopu finalizacije MR prostorov in namestitve MR naprave se prav tako predvideva izvedba kontrole pristopa.
Z kontrolo pristopa se opremijo le ena vrata in sicer vrata med ¢akalnico (prostor $t. 11) in MR predsoba (prostor
St. 28). Pred vrati (na strani ¢akalnice) se predvideva vgradnja Citalnika oz. pristopnega kontrolerja. Ta je povezan
na napajalno-komunikacijsko enoto, ki se poveze na obstojeci sistem. V podboju oz. vratnem krilu (v primeru
dvokrilnih vrat) se vgradi elektronska klju¢avnica. Elektronska klju¢avnica mora biti takSne izvedbe, da se v
primeru izpada napajanja sprosti. OZicenje se izvede s signalnimi kabli, prilagojenimi izbrani opremi. Vsi elementi
kontrole pristopa morajo biti kompatibilnimi z obstojecim sistemom.

Sistem zascite pred delovanjem strele

Podatki o obstojecem sistemu zascite pred delovanjem strele so povzeti po projektu za izvedbo (PZl), nacrt
elektri¢nih instalacij in elektricne opreme $t. 1311-ET-2010/E, ki ga je izdelalo podjetje Energotehna d.o.o., Celje.
Podlaga za projektiranje sistema zascite pred strelo je tehni¢na smernica TSG-N-003:2013 Zascita pred
delovanjem strele, ki jo je izdalo Ministrstvo za infrastrukturo in prostor.

Sistem zascite pred strelo (LPS) je sestavljen iz zunanjega in notranjega sistema zascite pred strelo.

Notraniji sistem zascite pred strelo

Notranji sistem zascite pred delovanjem strele mora $Cititi elektriéne naprave, prevodne dele napeljav in dele
naprav v notranjosti objektov. To doseZzemo z izenacitvijo potencialov in vgradnjo prenapetostne zascite (SPD).

Izenacitev potencialov:

Izenaditev potencialov je zaradi obstojecega objekta Ze izvedena. Prikljucitev ozemljitvenih vodnikov je izvedena
na zdruzeno ozemljitev objekta, na omarico za glavno izenacitev potenciala (GIP). Omenjena omarica se nahaja
v 1. kleti , v prostoru St. 64-NN prostor. Od omarice GIP so povezane vse omarice za dodatno izenacitev
potenciala (DIP) v objektu.

10/20



3 NACRT S PODORCJA ELEKTROTEHNIKE
3/1 NACRT ELEKTRIENIH IN TELEKOMUNIKACIISKIH INSTALACH TER OPREME

Tako se tudi za podrocje finalizacije MR prostorov v 2. kleti predvideva izvedba omaric za dodatno izenacitev
potencialov (DIP). Povezava se izvede z bakrenim vodnikom preseka 70mm?2. V predelu tehni¢nega prostora (pr.
St. 36-strojnica MR) se predvideva dodatna zbiralka za izenaditev potencialov (DIP). Le-ta bo namescena na
kabelski polici. Na podrocju MR prostorov se predvideva vgradnja Se dveh dodatnih omaric DIP.

Z GIP oz. DIP je potrebno povezati: kovinske konstrukcije stropnih montaznih elementov, vodovodno in
hidrantno omreZje, PE oz. PEN zbiralke elektricnih razdelilnikov, kovinski podboji vrat, ohisja elektri¢nih
razdelilnikov, kovinski odtoki, kovinska oprema, kovinski parapetni kanali, cevovodi in kovinske konstrukcije vseh
namenov, prevodna antistati¢na tla, kov. elemente strojnih instalacij, kovinske kabelske police,...

Prenapetostna zascita

V obstojecih elektri¢nih razdelilnikih je Ze izvedena prenapetostna zascita, v katero se v sklopu finalizacije MR
prostorov ne posega. V vseh novih, predvidenih elektricnih razdelilnikih, se predvideva namestitev
prenapetostne zascite. Prenapetostne zascitne naprave se vgradijo stopenjsko glede na zascitne cone.

Zunaniji sistem zascite pred strelo

Zunanji sistem zascite pred strelo je sestavljen iz lovilnega sistema, ki ima nalogo, da prestreZe neposreden udar
strele, odvodnega sistema, katerega naloga je prevesti udar strele do ozemljilnega sistema, ki pa mora omogociti
razdelitev strele v zemlji.
Prostori, ki so predmet obravnave se nahajajo v obstoje¢em objektu (stavba st. 15), ki je del kompleksa UKC MB.
Sistem zascite pred delovanjem na predmetnem objektu je Ze izveden. Zaradi finalizacije MR prostorov in
posledicno namestitve novega hladilnega agregata (za tehnolosko hlajenje) na strehi objekta, je predvidena
dograditev sistema. Dograditev se izvede le na podrocju ravne strehe, kjer se predvideva prej omenjena strojna
naprava. Naprava se predvideva na nizki strehi, na nivoju 1. nadstropja.
Na obstojeci strehi je Ze izveden lovilni sistem z aluminijastim (Al) vodnikom, ki poteka po celotne obsegu objekta
(po kovinski atiki).

- Lovilni sistem (dograditev):
Zaradi zascite strojne naprave, se na strehi predvideva postavitev ene lovilne palice. Predvidena lovilna palica je
viSine 4m in omogoca, da so strojne naprave v $¢itenem obmocju. Del s¢itenega obmocja zagotavlja visoki del
objekta. Kot $¢itenega obmocja je doloc¢en glede na visino lovilne palice in glede na vrsto LPS. Lovilne palice se
pritrdijo na pripadajoci betonski nosilec, ki je postavljen na obstoje¢o streho. Nadalje je lovilna palica z Al
vodnikom spojena z obstoje¢im lovilnim vodom.

- Preizkus, meritve in pregledi, sistema zascite pred strelo:
Po vgradnji sistema zascite pred strelo mora izvajalec v prisotnosti odgovornega nadzornika opraviti pregled,
preizkus in meritve sistema, ter o tem sestaviti zapisnik. Zapisnik je sestavni del dokazila o zanesljivosti objekta.
Pregled, preizkus in meritve je potrebno opraviti po vsaki spremembi, rekonstrukciji ali popravilu sistema ter
tudi periodi¢no.
Redni periodi¢ni pregled je potrebno izvesti na vseke 2 leti pri zascitnih nivojih I in Il ter vsaka 4 leta pri zascitnih
nivojih Il in IV.
Izredni pregled se mora opraviti po vsakem direktnem udaru strele v sistem zascite pred strelo, po poskodbah
oz. po posegih, vkljuéno z rekonstrukcijo sistema, ki lahko vplivajo v njegovo varnost.
O vsakem pregledu je potrebno sestaviti zapisnik v katerega so vnesene vse ugotovljene in izmerjene vrednosti,
navedeni uporabljeni merilni inStrumenti in podan rok naslednjega pregleda. Poleg zapisnika mora biti skica
ostevilcenih odvodov, ki omogoca ponovno meritev.

Ostale zascite

Zascita pred elektricnim udarom

- Zascita pred neposrednim dotikom: Osnovna zascita pod normalnimi pogoji (zascita pred neposrednim
dotikom) je namenjena nemotenemu delovanju naprav. Njen namen je prepreciti dostop uporabnika do aktivnih
delov (delov pod napetostjo) elektricnih naprav. To doseZzemo z ustrezno izolacijo, ki je elektri¢no in mehansko
odporna oz. z ustreznimi stopnjami IP zascitami in razlicnimi okovi in pregradami.
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- Zascita pri posrednem dotiku: Zascita ob okvari (zascita pri posrednem dotiku) je zascita pred elektricnim
udarom in §¢iti pri odpovedi osnovne zascite. V tem primeru je potrebno napravo ¢im prej odklopiti od napajanja.
To je zagotovljeno z ustreznimi odklopnimi ¢asi uporabljenih instalacijskih odklopnikov. Za pravilno delovanje
zasCite je potrebno vse vecje kovinske mase oz. dele, ki normalno niso pod napetostjo povezati na zascitno
izenacitev potencialov.

Nekateri tokokrogi so varovani tudi z tokovno zascitno napravo oz. zascitno napravo na diferencni tok, ki poleg
zasCite pred neposrednim dotikom in zascite pri posrednem dotiku sluZi kot dodatna poZarna zascita.

Zascita elektricne instalacije in porabnikov

- Preobremenitev in kratki stik: Preobremenitev nastane, kadar je v tokokrog brez okvare priklju¢enih prevec
porabnikov oz. ime en porabnik prevelik bremenski tok. Okvara ali kratki stik pa nastane npr. zaradi stikalnih
napak ali zaradi prevodne povezave (okvara izolacije) med vodniki (npr. med faznim in nevtralnim vodnikom).
Zascita elektri¢ne instalacije in elektri¢nih naprav pred preobremenitvijo in kratkim stikom se izvede z ustreznimi
zascitnimi stikali. V naSem primeru so uporabljeni instalacijski odklopniki (kombinacija termi¢nega sprozilnika-
zasCita pred preobremenitvijo in elektromagnetnega sproZilnika-zasc¢ita pred kratkim stikom) s ustreznimi
nazivnimi toki in karakteristikami.
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Tehnicni izracuni

Dimenzioniranje in izbira vodnikov

Enacba za izracun koni¢ne moci:

3 NACRT S PODORCJA ELEKTROTEHNIKE
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f; - faktor istoCasnosti
Pt - instalirana mo¢ u
P, = . P
P, - koni¢na mo¢ * /. ;1 e
n - tevilo porabnikov
Pinst (kW) | faktor | Pk (kW)

R2k/mrM 7,2 0,9 6,5
R2k/mrA 10,9 0,85 9,3
R2k/mruU 7,45 0,8 6,0
R2k/mr 115,2 0,9 103,7

Izrac¢un bremenskega toka:

- Elektriéni razdelilnik R2k/mrM (mreza):
Bremenski tok (lp)s katerim je obremenjen energetski kabel od elektri¢nega razdelilnika R2k/1M do elektri¢énega

razdelilnika R2k/mrM (trifazno napajanje):

fi - faktor istogasnosti fi= 0,9

Pt -instalirana mo¢ Post= 7200 W Py = fi P, = 6,48 kW
P, - mo¢ porabnika

ly - bremenski tok P

U - nazivna medfazna napetost TE 400 V [, =—1—= 9,85 A
cos ¢ _ - faktor delavnosti cos ¢= 0,95 V3:U cosp

Glede na zgoraj izracunani bremenski tok izberemo nazivni tok (I,) varovalk oz. varovalnega elementa: 20A!

- Elektri¢ni razdelilnik R2ZkAmr (agregat):
Bremenski tok (Ip)s katerim je obremenjen energetski kabel od elektricnega razdelilnika R2k/1A do elektricnega

razdelilnika R2k/mrA (trifazno napajanje):

f - faktor istoGasnosti fi= 0,85

Post - instalirana mo¢ Pist= 10900 W b= f P, = 9,27 kW
P, - moC porabnika

ly - bremenski tok p

U - nazivna medfazna napetost U= 400 V [, =—=——>= 14,08 A
cos ¢ - faktor delavnosti cosg= 095 V3-U cosp

Glede na zgoraj izracunani bremenski tok izberemo nazivni tok (I,) varovalk oz. varovalnega elementa: 20A!
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- Elektriéni razdelilnik R2k/mrU (brezprekinitveno napajanje):
Bremenski tok (Iv)s katerim je obremenjen energetski kabel od elektri¢nega razdelilnika R2k/1U do elektri¢énega
razdelilnika R2k/mrU (enofazno napajanje):

fi - faktor istodasnosti fi= 0,8
Pnst - instalirana mo¢ Post= 7450 W Py =1, P, = 5,96 kW
P, - mo€ porabnika
ly - bremenski tok P,
U - nazivna medfazna napetost U= 230 V L, = —U = 15,75 A
) - COS @
cos ¢ - faktor delavnosti COS @= 0,95

Glede na zgoraj izracunani bremenski tok izberemo nazivni tok (I,) varovalk oz. varovalnega elementa: 20A!

- Elektriéni razdelilnik R2k/mr:
Bremenski tok (lp)s katerim je obremenjen energetski kabel od R1k/1M (NN polje, 1. klet) do elektri¢énega
razdelilnika R2k/mr (trifazno napajanje):

f - faktor isto¢asnosti fi= 0,9

Pnst - instalirana mo¢ Post= 115200 W Py = fi P, = 103,68 kW
P, - mo¢ porabnika

ly - bremenski tok P

U - nazivna medfazna napetost U= 400 V [, =—F——"—= 157,53 A
cos ¢ - faktor delavnosti CoS 9= 0,95 V3:U cosp

Glede na zgoraj izracunani bremenski tok izberemo nazivni tok (I,) varovalk oz. varovalnega elementa: 200A!

Dolocitev preseka (S) vodnika:

- Elektri¢ni razdelilnik R2k/mrM:
Da izberemo ustrezen presek vodnika, moramo najprej vedeti nacin poloZitve vodnika. V nasem primeru ustreza
nacin polaganja E (vecZzilni kabel poloZen horizontalno ali vertikalno na perforirani kabelski polici), nadalje sledi
izbira ustreznega preseka vodnika, glede na trajno dovoljen tok (1.).
V nadem primeru smo izbrali presek vodnika 10mm?, pri éemer je zdrzni tok 69A.

V primeru, da je poloZenih ve¢ vodnikov skupaj je potrebno zdrzni tok korigirati z korekcijskim faktorjem:

I, - trajno dovoljeni tok po tabeli = 69 A
f, - korekcijski faktor f, = 0,6 I.=1.f,= 41,40 A
I, - korigirani zdrzni tok

vvewv

Iz zgoraj navedenega izberemo veczicni, bakreni, brezhalogenski energetski kabel, razred odziva na ogenj B2ca
s1d1 al, 5x10mm?2.

- Elektriéni razdelilnik R2k/mrA:
Da izberemo ustrezen presek vodnika, moramo najprej vedeti nacin poloZitve vodnika. V nasem primeru ustreza
nacin polaganja E (veczZilni kabel poloZen horizontalno ali vertikalno na perforirani kabelski polici), nadalje sledi
izbira ustreznega preseka vodnika, glede na trajno dovoljen tok (1.).
V nasem primeru smo izbrali presek vodnika 10mm?, pri éemer je zdrzni tok 69A.
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V primeru, da je poloZenih ve¢ vodnikov skupaj je potrebno zdrzni tok korigirati z korekcijskim faktorjem:

I, - trajno dovoljeni tok po tabeli = 69 A
f, - korekcijski faktor f, = 0,6 I.=1.f,= 41,40 A
l, - korigirani zdrzni tok

Iz zgoraj navedenega izberemo veczicni, bakreni, brezhalogenski energetski kabel, razred odziva na ogenj B2ca
s1d1 al, 5x10mm?2.

- Elektri¢ni razdelilnik R2k/mrU:
Da izberemo ustrezen presek vodnika, moramo najprej vedeti nacin poloZitve vodnika. V nasem primeru ustreza
nacin polaganja E (veczilni kabel poloZen horizontalno ali vertikalno na perforirani kabelski polici), nadalje sledi
izbira ustreznega preseka vodnika, glede na trajno dovoljen tok (1.).
V nasem primeru smo izbrali presek vodnika 10mm?, pri éemer je zdrzni tok 69A.

V primeru, da je poloZenih ve¢ vodnikov skupaj je potrebno zdrzni tok korigirati z korekcijskim faktorjem:

I, - trajno dovoljeni tok po tabel I, = 69 A
fo - korekcijski faktor fo = 0,6 I.=1.f,= 41,40 A
l, - korigirani zdrzni tok

vveyv

s1d1 al, 5x10mm?2.

- Elektri¢ni razdelilnik R2k/mr:
Da izberemo ustrezen presek vodnika, moramo najprej vedeti nacin poloZitve vodnika. V nasem primeru ustreza
nacin polaganja E (vecZilni kabel poloZen horizontalno ali vertikalno na perforirani kabelski polici), nadalje sledi
izbira ustreznega preseka vodnika, glede na trajno dovoljen tok (1.).
V nadem primeru smo izbrali presek vodnika 120mm?, pri E¢emer je zdrZni tok 308A.

V primeru, da je poloZenih ve¢ vodnikov skupaj je potrebno zdrzni tok korigirati z korekcijskim faktorjem:

l, - trajno dovoljeni tok po tabeli = 308 A
fy - korekcijski faktor fo= 0,75 I.=1.f,= 231,00 A
I, - korigirani zdrzni tok

vvewv

Iz zgoraj navedenega izberemo veczicni, bakreni, brezhalogenski energetski kabel, razred odziva na ogenj B2ca
s1d1al, 4x120mm?.

Zascita pred preobremenitvenimi tokovi

- Elektri¢ni razdelilnik R2k/mrM:
Da izbran vodnik ustreza izbrani zasciti pred preobremenitvenimi tokovi morata biti izpolnjena dva pogoja:

I - nazivni tok zascitne naprave lh= 20 A 1. pogoj I, < I, < I.
IZ' - korigirani zdrZni tok kabla l, = 414 A 99< 20,0 < 414
ly - bremenski tok l,= 99 A 2.pogoj I, < 1,45 -1
I, - tok pregretja za€itnega elementa 32,0 < 60,0
v doloCenem Casu Iy =4k-1I,= 320A
k - faktor za&¢itnih naprav k= 1,6
k faktor zascitnih naprav, za gG talilne varovalke (In < 4A) je 2,1; za gG talilne varovalke (6A < In < 10A) je

1,9; za gG talilne varovalke (In > 16A) je 1,6; za instalacijske odklopnike je 1,45 in za odklopnike je 1,2.

15/20



3 NACRT S PODORCJA ELEKTROTEHNIKE
3/1 NACRT ELEKTRIENIH IN TELEKOMUNIKACIISKIH INSTALACH TER OPREME

Glede na kontrolo za$&ite pred preobremenitvami je izbran energetski kabel N2XH-J 5x10mm? ustrezen.

- Elektriéni razdelilnik R2k/mrA:
Da izbran vodnik ustreza izbrani zasciti pred preobremenitvenimi tokovi morata biti izpolnjena dva pogoja:

I - nazivni tok zas€itne naprave lh= 20 A 1. pogo; I, <1, < I.
Iz' - korigirani zdrZni tok kabla l, = 414 A 141 < 20,0 < 414
ly - bremenski tok l,= 14,1 A 2.pogoj I, < 1,45 -1
l, - tok pregretja zasCitnega elementa 32,0 < 60,0
v dolocenem ¢Easu I, =k -1, = 320A
k - faktor za$¢itnih naprav k= 1,6
k faktor zascitnih naprav, za gG talilne varovalke (In < 4A) je 2,1; za gG talilne varovalke (6A < In < 10A) je

1,9; za gG talilne varovalke (In > 16A) je 1,6; za instalacijske odklopnike je 1,45 in za odklopnike je 1,2.

Glede na kontrolo za$&ite pred preobremenitvami je izbran energetski kabel N2XH-J 5x10mm? ustrezen.

- Elektriéni razdelilnik R2k/mrU:
Da izbran vodnik ustreza izbrani zasciti pred preobremenitvenimi tokovi morata biti izpolnjena dva pogoja:

Iy - nazivni tok za$€itne naprave I = 20 A 1. pogoj I, < I, < I.
l, - korigirani zdrZni tok kabla l, = 414 A 158 < 20,0 < 41,4
ly - bremenski tok l,= 15,8 A 2.pogoj I, < 1,45 -1
I, - tok pregretja zas€itnega elementa 32,0< 60,0
v doloCenem Casu Iy =4k-1I,= 320A
k - faktor za&¢itnih naprav k= 1,6
k faktor zascitnih naprav, za gG talilne varovalke (In < 4A) je 2,1; za gG talilne varovalke (6A < In < 10A) je

1,9; za gG talilne varovalke (In > 16A) je 1,6; za instalacijske odklopnike je 1,45 in za odklopnike je 1,2.

Glede na kontrolo zas¢ite pred preobremenitvami je izbran energetski kabel N2XH-J 5x10mm? ustrezen.

- Elektri¢ni razdelilnik R2k/mr:
Da izbran vodnik ustreza izbrani zasciti pred preobremenitvenimi tokovi morata biti izpolnjena dva pogoja:

I - nazivni tok zascitne naprave lh= 200 A 1. pogoj I, < I, < I.
IZ' - korigirani zdrZni tok kabla l, = 231 A 157,6 < 200,0 < 231,0
ly - bremenski tok =" 157,6 A 2.pogoj I, < 1,45 -1
I, - tok pregretja zas€itnega elementa 240,0 < 335,0
v dologenem Casu Iy = k-1, = 240,0A
k - faktor za&¢itnih naprav k= 1,2
k faktor zascitnih naprav, za gG talilne varovalke (In < 4A) je 2,1; za gG talilne varovalke (6A < In < 10A) je

1,9; za gG talilne varovalke (In > 16A) je 1,6; za instalacijske odklopnike je 1,45 in za odklopnike je 1,2.

Glede na kontrolo zas¢ite pred preobremenitvami je izbran energetski kabel N2XH-J 4x120mm? ustrezen.
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Kontrolni izracun kratkosticnega toka

Kratkosti¢na impednaca od R2k/1M do R2k/mrM:

I - dolzina vodnika I= 50 m 9
{ - specifiéna prevodnost vodnika (= 56 m/Qmm? Z, = PR = 0,18 Q
S - presek vodnika S= 10 mm®
Krtkosti¢na impednaca od R2k/1A do R2k/mrA:
I - dolzina vodnika I= 50 m 2.
4 - specificna prevodnost vodnika (= 56 m/Qmm? Z, = 5 0,18 Q
S - presek vodnika S= 10 mm® 4
Krtkosti¢na impednaca od R2k/1U do R2k/mrU:
I - dolzina vodnika I= 50 m 2.
4 - specificna prevodnost vodnika (= 56 m/Qmm? Z, = 5 0,18 Q
S - presek vodnika S= 10 mm® 4
Kratkosti¢na impedanca od R1k/1M do R2k/mr:;
I - dolzina vodnika I= 150 m 5]
4 - specificna prevodnost vodnika (= 58 m/Qmm? Z, = PR = 0,04 Q
S - presek vodnika S= 120 mm?
Kratkosticni tok:

I LI-U A 2268 1A= 142263

3.z, WAF 142283 k(A= 589376

Minimalni presek vodnika
Minimalni presek vodnika Smin, pri katerem se vodnik v ¢asu toqak segreje na dopustno temperaturo:

1
Sinin ZE'Ik'\/to k=
Pri cemer je:

k — koeficient odvisen od vrste materiala (za Cu=115)
Ix — kratkostic¢ni tok
toak — odklopni ¢as (iz I-t karakteristike)

S1 > Simin S2 > Somin S3 > Samin S4 > Samin
10>2,47 10> 2,47 10> 2,47 120> 14,5

Pogoj je izpolnjen.
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Kontrola padcev napetosti
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Izradun padca napetosti na elektricni indtalaciji od R1k/1M do R2k/mr:

I - dolzina vodnika I= 105 m \/5.1 1-cosp

4 - specifitna prevodnost vodnika = 58 m/Qmm® | AU, [V] = T = 391V
U - nazivna medfazna napetost U= 400 V 7S

cos @ - faktor delavnosti Ccos ¢= 0,95

Pmax - maksimalna mo¢ Pma= 103700 W Au, %]:%-100: 0,98 %
lmax - maksimalni tok lna=  157,6 A v

S - presek vodnika S= 120 mm?

Izradun padca napetosti na elektricni instalaciji od R22k/mr do HAO1:

I - dolZina vodnika I= 30m

4 - specifiéna prevodnost vodnika = 58 m/Qmm? AU, [V] — 31 nax [ COSQ — 096V
U - nazivna medfazna napetost U= 400 vV y-S

cos ¢ - faktor delavnosti cos = 0,95

Prax - maksimalna moc Pra= 26000 W nefi]= A 0= 028 %
I max - maksimalni tok Imax= 395 A u

S - presek vodnika S= 35 mm?

Padec napetosti na konénem porabniku je vsota padcev napetosti v vseh delih tokokroga od napajalnega vira do

kon€nega bremena:

vtic

Au [% 1= Au, + Au, =

1,22 %, dovoljeno je 5%
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3 NACRT S PODORCJA ELEKTROTEHNIKE
3/1 NACRT ELEKTRIENIH IN TELEKOMUNIKACIISKIH INSTALACH TER OPREME

Izraun padca napetosti na elekiricni inStalaciji od R2k/1M do R2k/mrM:

| - dolZina vodnika I= 50 m \/— 31 -l-cos

4 - specifitna prevodnost vodnika (= 58 m/Qmm? [ A 1[ ] N2 i OO 1,40V
U - nazivna medfazna napetost U= 400 V S

cos @ - faktor delavnosti oS ¢= 0,95

Prax - maksimalna mo¢ Pra= 6500 W Au, [%]:M. 100= 0,35 %
lvex - maksimalni tok lmax™ 99 A v

S - presek vodnika S= 10 mm?

Izratun padca napetosti na elektriéni inStalaciji tokokroga - vticnice:

| - dolZina vodnika = 30m 2.1 co8

4 - specifiéna prevodnost vodnika = 56 m/Qmm? | AU. [V] —(p 407V
U - nazivna medfazna napetost = 230 V 7S

cos ¢ - faktor delavnosti cosg= 0,95

Prax - maksimalna mo¢ Pra= 2300 W Au %]:M-IOO: 1,77 %
lmax - maksimalni tok lres= 10 A v

S - presek vodnika S= 2,5 mm?

IzraCun padca napetosti na tokokrogu - razsvetljava:

| - dolZina vodnika I= 30m I 2.0-cos

¢ - specifiéna prevodnost vodnika = 56 mQmm’ | AU, [V] = S ODO 224V
U - nazivna medfazna napetost = 230 V y-S

cos ¢ - faktor delavnosti cosg= 0,95

Pux - maksimalna mo& Pra= 750 W Au,[%)]= U[V] 0,97 %
lmax - maksimalni tok lres= 33A

S - presek vodnika S= 1,5 mm?

Padec napetosti na koncnem porabniku je vsota padcev napetosti v vseh delih tokokroga od napajalnega vira do
konEnega bremena:

Auy [% )= Au, + Auy = 2,12 %, dovoljeno je 5%

At [%]= Au,+ Au, 1,32 %, dovolieno je 3%

Velja tudi za R2k/mrA in R2k/mrU.
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3 NACRT S PODORCJA ELEKTROTEHNIKE
3/1 NACRT ELEKTRICNIH IN TELEKOMUNIKACIISKIH INSTALACIH TER OPREME

3.4 TEHNICNI PRIKAZI

Projektantski popis materiala in del za elektri¢ne instalacije in elektricno opremo je prilozen v posebni mapi z
ostalimi projektantskimi popisi in velja kot del tega nacrta.
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