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1. Uvod

Za investitorja/objekt ODDELEK ZA ONKOLOGIJO UKC MB; FINALIZACIJA PROSTOROV
MR DIAGNOSTIKE, Z DOBAVO IN MONTAZO MR NAPRAVE S PRIPADAJOCO OPREMO V
PROSTORE ODDELKA ZA ONKOLOGIJO, KLET 2, je za sistem gasSenja pozara s stabilno
gasilno napravo INERGEN 1G-541, izdelana projektna dokumentacija za izvedbo gradnje PZI.

Dokumentacija je izdelana na osnovi:

- prejetih podlog arhitekture;

- Studije poZarne varnosti, §t. PGD-04/2010, izdelano maj 2010; projektant
M-G d.o.o., Muta;

- projektne dokumentacije izvedenih del, PID §t. 9.2-4213RB/13, projektant
Varnost Maribor d.d., izdelano september 2013;

- navodil proizvajalca opreme;

- kon¢nih uskladitev z investitorjem.

PREDMET PROJEKTNE DOKUMENTACIJE SO PROSTORI MR DIAGNOSTIKE (dejanski
obseg obdelave je razviden v tlorisnih podlogah).

2. Kratek opis situacije

Obravnavani objekt bo namenjen bolni$ni¢ni in ambulantni dejavnosti — za preglede in
zdravljenje onkoloskih bolnikov.

Po klasifikaciji CC-SI se objekt uvr§€a v skupino 1264-stavbe za zdravstvo.

Okolica objektov bo namenjena uporabnikom bolniSnice kot zelen park zasajen z grmi¢evjem in
drevesi, delno pa bodo urejene dostopne ( pesci ) in dovozne povrSine ( urgenca in ekonomski
dovoz ).

Za vertikalne komunikacije oseb med kletjo in pritli€lem so predviden tri pozarno loena
stopni&€a, iz pritli¢ja pa do 2.nadstropja pa bosta dve pozarno loCeni stopniSéi. 1z 2. kleti v 2.
nadstropje bodo vgrajena tri dvigala, eno bo gasilsko.

Temelji objektov bodo klasi¢ni AB pasovni, izvedeni v mrezi osi nosilnih stebrov oz. pod
nosilnimi AB stenami.
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Vertikalno nosilno konstrukcijo objektov tvorijo AB stebri in AB stene.

Medetazna konstrukcija bodo AB ploS¢e in horizontalni nosilci v eni ali v dveh smereh.

Suho montazne notranje pregradne stene bodo iz jeklenih podkonstrukcij in dvoslojnih mavéno
kartonskih plos¢ ( tipa Knauf, Rigips, Donn, ... ). Znotraj sten bo vgrajena mineralna volna.

Fasada v objekta bo toplotno izolirana, zraena in obloZzena z negorljivimi materiali

Kritina objekta bo ravna AB streha s Sika folijo-odporna na lete€i ogen;.

V objektu bodo urejeni prostori z manj$o verjetnostjo pozarov in prostori z pove¢anim Stevilom
ljudi.

V objektu ne bodo prisotni lahko gorljivi materiali, razen papirja v arhivskih prostorih in gorljive
opreme v skladiScih.

Osnovno nevarnost poZara v objektu tako predstavija Eloveski faktor oziroma napake na
inStalacijah, kot so:

- uporaba odprtega ognja, ki je prepovedan v vseh prostorih objektov-razen v
posebnih kadilnicah;

- kajenje v sobah in prostorih z gorljivimi materiali;

- nepravilna uporaba elektri¢nih naprav in napeljav;

- poskodbe elektro instalacij;

- dodatna ogrevanja v sobah ter uporaba kuhalnikov;

- malomarnost;

- kriminalna malomarnost in sabotaza;

- naravne nesrece in potres.

Glede na projektno nalogo investitorja in projekt tehnologije bodo v objektu prisotne pozarno
gorljive snovi — v obliki opreme, potroSnega materiala, oblacdil, odpadkov, itd. Glede na
predvideno uporabo ter glede na aktivno in pasivno poZarno za&€ito so nevarnosti poZara
minimalne.

Na objektu je izveden in delujo sistem za javljanje pozara in alarmiranje AJP ter sistem za
gaSenje pozara s stabilno gasilno napravo Inergen; navedena sistema NISTA PREDMET TE
PROJEKTNE DOKUMENTACIJE (glej tudi Projekt izvedenih del, PID $§t. 9.2-4213RB/13,
projektant Varnost Maribor d.d., izdelano september 2013!).
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3. Zasnova sistema

K izgradnji sistema gaSenja s stabilno gasilno napravo, ki predstavlja enega od ukrepov aktivne
pozZarne zascite, se pristopi v celoviti obliki.

Predvidena je namestitev medsebojno soodvisnih in povezanih elementov, ki so funkcijsko
gledano, razli¢ni.

Zasnova sistema ne moti normalnih delovnih procesov.

Z navedenim se prispeva k:

- vzpostavitvi sodobnega, kakovostnega in u€inkovitega sistema varovanja in
zasdite;

- preventivnemu delovanju v smislu poviSanja stopnje varnosti;

- racionalizaciji, hitrosti in ucinkovitosti varnostno-intervencijske / gasilske
sluzbe;

- zmanijSevanju Stevila Skodnih pojavov.

Izbrana oprema oz. tehniéna resitev iz te projektne dokumentacije zagotavlja popolno
medsebojno kompatibilnost oz. omogo¢a popolno integracijo (povezave, komunikacija,
nastavitve, ...).

4. Splosno

GasSenje pozara poleg ukrepa za avtomatsko odkrivanje in javljanje pozarnih veli€in AJP
(dim, porast temperature, tudi ogenj) predstavlja najpomembnejsi ukrep za aktivno
zascito pred pozarom.

GaSenje pozara se izvede s ciliem zagotavljanja zgodnjega oz. v dologenih prostorih
najzgodnejSega odkrivanja pozarnih veli€in ter gadenja pozZara, v smislu zagotovitve pozarne
varnosti ljudi, premozenja in okolja.

Osnovni namen gasenja pozara z naravnim plinom je izpust potrebne koli¢ine gasilnega
sredstva, ki zmanjSa koncentracijo kisika v nadzorovanih prostorih do vrednosti 13-10%, da se
kemijska reakcija med goreco snovjo in kisikom ustavi, kar ima za posledico pogasitev poZzara.
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Vodenje vseh informacij o stanju v sistemu se izvede na lokacijo obstojeCe centralne naprave
za javljanje pozara AJP objekta, del informacij je razviden na lokalnem mestu. NajpomembnejSe
informacije oz. stanja iz sistema gasenja se bodo prenasala na oddaljeno dezurno mesto (preko
AJP objekta).

Napajanje naprav za gasSenje pozZara z omrezno nhapetostjo se izvede iz najblizjega el.
razdelilnika.

Lokacije opreme za gaSenje so razvidne iz tlorisnih podlog.

GaSenje pozara za prostore MR diagnostike kot celota obsega ELEKTRO DEL in STROJNI
DEL.

Elektro del za gaSenje zajema elektricno opremo, elektricne instalacije, elektricna krmilja in
sprejem elektri¢nih signalov (to¢ka 5. tega porocila).

Strojni del za gaSenje zajema strojno opremo in strojne instalacije (tocka 6. tega porodila).

Predvideno je avtomatsko elektricno aktiviranje gaSenja, podprto z rocnim elektricnim
aktiviranjem gasenja in zmoznostjo ro¢nega elektrichega zadrZevanja gasenja. MozZna je tudi
ro¢na mehanska aktivacija gasenja.

Za avtomatsko aktivacijo gasenja se, skladno z VdS, uporablja DVO-LINIJSKA odvisnost.

Predvidena je ena cona za gaSenje (t.i. Single-Zone System); cona za gaSenje zajema podrocje
prostorov MR diagnostike v celoti, vkljuéno z dvojnim stropom, kjer je ta predviden.

Osredniji del za gaSenje v elektro delu predstavlja modul za gasenje pozara, ki neposredno in
posredno izvaja razne izvrSilne in nadzorne funkcije.

Nadzor stanj stabilne naprave za gasenje se izvaja preko raznih stikal (nadzor tlaka gasilnega
sredstva, potrditev aktivacije gasenja, ...).

Koli¢ina gasilnega sredstva oz. Stevilo jeklenk je zasnovano kot delovna zaloga (BREZ
rezervne zaloge). To pomeni, da se sistem za gasSenje po aktivaciji in morebithem
neuspeSnem gasenju, ne more v nobenem primeru ponovno aktivirati oz. da se ob
aktivaciji gasenja v celoti porabi celotna koli¢ina gasilnega sredstva.
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Obstoje¢a oprema in instalacije za gasenje s stabilno gasilno napravo, VGRAJENA ZA
PROSTORE MR DIAGNOSTIKE, se v celoti odstrani. PREVERJANJE USTREZNOSTI
TEHNICNE RESITVE PO POSEGU NA OBSTOJECEM SISTEMU ZA GASENJE POZARA NI
PREDMET TE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE.

5. Elektro del sistema za gasenje pozara s stabilno gasilno napravo

5.1 Periferne el. naprave za gasenje pozara

Elektricno osnovo in hkrati periferijo sistema za gasenje predstavljajo razli¢ni javljalniki, poleg
teh pa tudi naprave za signalizacijo alarmnega stanja in naprave za izvajanje ro¢nih elektri¢nih
funkcij gasenja.

Uporabljen je koncept avtomatskih kombiniranih opticnho-temperaturnih toCkastih javljalnikov z
ASA " tehnologijo v kombinaciji z najzgodnej$im zaznavanjem dima — aspiracija 2.

Avtomatski javljalniki in aspiracijski javljalniki (vzor€evalne cevi) so predvideni:

- na stropu nadzorovanih prostorov;

- v dvojnem stropu nadzorovanih prostorov.

Stevilo javljalnikov je pogojeno s konceptom / obsegom sistema oz. $tevilom con za gasenje.
Koncept avtomatskih javljalnikov v kombinaciji z najzgodnejSim zaznavanjem dima je podprt s
(i) tipko za ro€no elektricno aktivacijo gasenja (1X) in (ii) tipko za ro¢no elektricno zadrzevanje

gasenja (1X).

Periferni elementi obstojeCega sistema za javljanje / gasenje pozara in alarmiranje AJP
objekta NISO PREDMET TE DOKUMENTACIJE.

' ASA tehnologija v nevronskem javljalniku uporablja omogo¢a programsko prilagodljivost okolju z nastavljivimi parametri oz.
vgrajenimi algoritmi

2 Aspiracijski sistem deluje na principu kontinuiranega vzoréenja zraka iz prostora, ki ga nadzoruje. V vzoréni komori se uporablja
tehnologija dvojnih valovnih dolzin (vir infra-rdece in modre svetlobe), ki z uporabo algoritmov zagotavlja zanesljivo lo¢evanje med
dimom, ki nastane kot posledica (zagetnih faz) gorenja / tlenja in drugimi motilnimi vplivi (prah, ipd.)
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5.2 Modul za gasenje pozara

Osredniji element elektro dela za gaSenje predstavlja modul za gasenje XC, ki je namenska
naprava; sprejema podatke, jih vrednoti in izvaja programsko dolo¢ene akcije. Na modul se
prikljucijo periferni elementi, ki so vgrajeni v podrocju cone gasenja.

Modul za ga3enje je povezan s strojnim delom gasenja, ki je namenjen izvrsilni funkciji gasenja;
na temu delu sistema modul vrdi tudi neprekinjen nadzor stanj. Uporabniski nadzor in
upravljanje se izvajata preko upravljalskega tabloja na samem modulu. Modul se vgradi v
prostoru Kontrolna soba MR (znotraj cone za gasenje).

Stevilo modulov za gasenje je pogojeno s konceptom / obsegom sistema oz. $tevilom con za
gasenje.

Moduli / (pod)centrale za gasenje obstojecega sistema za javljanje / gasenje pozara NISO
PREDMET TE DOKUMENTACIJE.
5.3 Signalizacija alarmnega stanja za gasenje pozara

Signalizacija alarmnega stanja za gaSenje pozara je predvidena zvoéno in svetlobno — vgradijo
se alarmne hupe, alarmne bliskavice in opozorilni tablo.

Aktivirane hupe in bliskavice — z razlicnim na¢inom delovanja — opozarjajo, da morajo ljudje
prostore zapustiti, (i) ker se bo izvedlo gaSenje oz. (ii) da se gasenje Ze izvaja oz. (iii) da se
izvaja ro€no zadrZevanje gasenja.

Alarmne hupe in alarmne bliskavice so predvidene znotraj cone za gasenije.

Opozorilni tablo, ki opozarja, da se gaSenje izvaja in da vstop v prostore ni dovoljen, je
predviden pred vhodom v prostore MR diagnostike oz. pred cono za gaSenje.

Signalizacija alarmnega stanja se bo vsakokrat izvajala tudi lokalno — na modulu za ga$enje z
vklopom vgrajenega piskaca in opti¢ne indikacije stanja.

Dodatna opti¢na signalizacija alarmnega stanja avtomatskih toCkastih javljalnikov, ki niso vidni,
je predvidena z lo¢enimi svetlobnimi indikatorji.
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Signalizacija alarmnega stanja se bo vsakokrat izvajala tudi lokalno — na upravljalskem tabloju
obstojece centralne naprave za javljanje pozara in alarmiranje AJP objekta.

Naprave za signalizacijo alarmnega stanja obstoje€ega sistema za javljanje / gaSenje
pozara in alarmiranje AJP objekta NISO PREDMET TE DOKUMENTACIJE.

5.4 Fiziéna in logi€na struktura sistema za gasenje

Fizina in logi¢na struktura javljalnikov v kombinaciji z najzgodnejSim zaznavanjem dima (glej
to¢ko 5.1) je definirana s kolektivnima linijama L1 in L2, ki se priklju€ita neposredno na modul za
gasenje.

Logi€na in fizicna struktura tipke za roCno elektricno aktivacijo gasenja in tipke za ro¢no
elektricno zadrZzevanje gaSenja, je dolo¢ena s kolektivnima linijama L4 in L5, ki se prikljucita
neposredno na modul za gadenje.

Fizicna in logi€éna struktura obstojeCega sistema za javljanje / gasenje pozara in
alarmiranje AJP objekta NI PREDMET TE DOKUMENTACIJE.

5.5 lzvrsilne in nadzorne funkcije za gasenje pozara

IzvrSilne in nadzorne funkcije sistem za gaSenje s stabilno gasilno napravo izvaja LOKALNO
NEPOSREDNO - preko modula za gaSenje.

Modul za gasenje poZara izvaja naslednje neposredne izvr3ilne in nadzorne funkcije:

- krmilje alarmnih hup;

- krmilje alarmnih bliskavice v coni gasenja;

- krmilje opozorilnega tabloja;

- krmilje elektromagnetnih ventilov »EMV« na jeklenkah z gasilnim sredstvom;

- krmilje el. naprav v neposredni povezavi s cono gasenja (lopute, filtri, ..., ipd.);
- nadzor stanja stikala za odprtost vrat v prostore MR diagnostike;

- nadzor stanja stikala potrditve aktivacije gasenja »PA;

- nadzor stanja tlaka gasilnega sredstva v jeklenkah z gasilnim sredstvom »NT;
- prenos stanj modula za ga$enje na sistem za javljanje pozara AJP objekta.
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Roéne elektri¢ne funkcije neposredno izvajata:

- tipka za ro€no elektricno aktivacijo gasenja;
- tipka za ro€no elektricno zadrZzevanje gasenija.

Elektri¢ni priklopi za neposredne funkcije so razvidni iz blokovne sheme povezav.

Posredne izvrsilne funkcije, ki jih, vezano na aktivacijo gasenja pozara s stabilno gasilno
napravo v podroc¢ju prostorov MR diagnostike, izvaja ali bi jih moral izvajati sistem za
javljanje / gasenje pozara in alarmiranje AJP objekta, NISO PREDMET TE PROJEKTNE
DOKUMENTACIJE.

Drugi sistemi / naprave, kot so npr. ozvo€enje za posredovanje alarmnih sporoéil (v
primeru pozarne ali druge ogrozenosti), klimati, dvigala, sistemi za odvod dima in toplote
(ODT), pozarne zavese, pozarne / dimotesne / regulacijske / zracne / filterske idr. lopute,
vrata na meji pozarnih sektorjev in/ali evakuacijska vrata in/ali el. vrata, el. zapornice,
sistem za kontrolo pristopa, ipd., NISO PREDMET TE DOKUMENTACIJE.

5.6 Avtomatska elektri€nha aktivacija gasenja
Za avtomatsko aktivacijo gasenja se uporablja dvo-linijska odvisnost.
Ob alarmnem stanju

NAJMANJ ENEGA AVTOMATSKEGA |/ ASPIRACIJSKEGA JAVLJALNIKA SAMO V
KOLEKTIVNI LINIJI L1

ali

NAJMANJ ENEGA AVTOMATSKEGA / ASPIRACIJSKEGA JAVLJALNIKA SAMO V
KOLEKTIVNI LINIJI L2

v coni za gadenje:

- alarmne hupe v coni za gaSenje delujejo s pocasi prekinjajocim zvokom;

- delujejo alarmne bliskavice v coni za gaSenje;

- je aktiviran piska¢ modula za gaSenje;

- se izvede prenos stanja na centralno napravo za javljanje pozara AJP objekta;
(= alarm ga$enja | stopnje oz GaSenje :: ALARM);

- se izvede prikaz stanja na centralni napravi za javljanje poZara AJP objekta;

- zakasnitev do aktiviranja gasenja se NE aktivira, ker za javljalnike oz. javljalni liniji L1 / L2
velja logi¢na odvisnost »IN«.

Ob alarmnem stanju
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NAJMANJ ENEGA AVTOMATSKEGA JAVLJALNIKA KOLEKTIVNE LINIJE L1
in hkrati
NAJMANJ ENEGA AVTOMATSKEGA JAVLJALNIKA KOLEKTIVNE LINIJE L2

ali

NAJMANJ ENEGA AVTOMATSKEGA JAVLJALNIKA KOLEKTIVNE LINIJE L1
in hkrati
JAVLJALNIKA ZA NAJZGODNEJSE ZAZNAVANJE DIMA L2

ali

NAJMANJ ENEGA AVTOMATSKEGA JAVLJALNIKA KOLEKTIVNE LINIJE L2
in hkrati
JAVLJALNIKA ZA NAJZGODNEJSE ZAZNAVANJE DIMA L1

v coni za gadenje:

- alarmne hupe v coni za gaSenje delujejo s hitro prekinjajo¢im zvokom;

- delujejo alarmne bliskavice v coni za gaSenje;

- je aktiviran piska¢ modula za gaSenje;

- se izvede krmilje el. naprav v neposredni povezavi s cono gasenja (lopute, filtri, ..., ipd.);

- se izvede prenos stanja na centralno napravo za javljanje pozara AJP objekta;
(= alarm gas$enja |l stopnje oz Gasenje :: AKTIVIRANO);

- se izvede prikaz stanja na centralni napravi za javljanje poZara AJP objekta;

- se aktivira ¢as zakasnitve do aktiviranja gasenja;

- se izvedejo programsko dolo¢ene (posredne) izvrSilne funkcije sistema za javljanje pozara
AJP objekta, v kolikor so programsko nastavljene 3,

Roéno zadrzevanje procesa oz. zakasnitev do aktiviranja gasenja je mozno na nacin, kot je
opisano v tocki 5.8.

Avtomatska aktivacija gasenja obstojeCega sistema za gasSenje pozara NI PREDMET TE
DOKUMENTACIJE.

% Niso predmet te dokumentacije !
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5.7 Roéna elektriéna aktivacija gasenja

Rocna elektricna aktivacija gasenja je omogocCena preko ro¢ne tipke, ki se vgradi znotraj cone
za gaSenje.

Instalacija do tipke za elektricno aktivacijo bo stalno nadzorovana — vsak poizkus odklopa ali
okvara na instalaciji se indicira z motnjo.

Za roéno aktiviranje gasenja se vgradi tipka v ohiSju RUMENE barve.

Po rocni elektriCni aktivaciji gaSenja steCe enak postopek, kot pri alarmnem stanju dveh
kolektivnih javljalnih linij L1-L2 soCasno (avtomatska aktivacija) v coni za gasenje — glej tocko
5.6.

Rocno zadrzevanje procesa oz. zakasnitev do aktiviranja gasenja je mozno na nacin, kot je
opisano v tocki 5.8.

Roéna elektriéna aktivacija gasenja obstojecega sistema za gasenje pozara NI PREDMET
TE DOKUMENTACIJE.

5.8 Roc¢no elektri€no zadrzevanje do aktivacije gasenja

Za primer, ko je iz kateregakoli razloga treba zadrzati aktivacijo procesa gasenja (podaljSanje
Casa za evakuacijo) ali v primeru laznega alarma, je mozno proces gasenja zacasno zadrzati.

Roéno elektrieno zadrZzevanje gaSenja je omogoCeno preko roCne tipke, ki se vgradi znotraj
cone za gasenje.

Zakasnitev do aktiviranja gasenja je izvedena v programiranem ¢asu in je potrebna za izvedbo
evakuacije ljudi, ki morajo obvezno Cimprej zapustiti prostor, kjer se bo izvedlo gasenje; ponovni
vstop v cono gasenja ni dovoljen.

Za rocno elektricno zadrzevanje gaSenja mora biti tipka pritisnjena ves Cas zadrzevanja
gaSenja, zadrZevanje pa je mozno izvesti le v €asu trajanja zakasnitve do aktivacije gadenja,
torej v programiranem &asu.

Instalacija do tipke za zadrZevanje gasenja bo stalno nadzorovana — vsak poizkus odklopa ali
okvara na instalaciji se indicira z motnjo.
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Za zadrzevanje gaSenja se vgradi tipka v ohiSju MODRE barve.
V Casu zadrzevanja do aktivacije gasenja:

- alarmne hupe v coni za gaSenje spremenijo delovanje iz hitrega prekinjajoega zvoka v
poc&asno prekinjajo¢ zvok;

- delujejo bliskavice v coni za gasenje;

- je aktiviran piska¢ modula za gasenje.

- ostanejo izvedena krmilja el. naprav v neposredni povezavi s cono gasenja (lopute, filtri, ...,
ipd.);

- ostanejo izvedene programsko doloCene (posredne) izvrSilne funkcije sistema za javljanje
pozara AJP objekta, v kolikor so programsko nastavljene 4

Po sprostitvi tipke za ro¢no elektri¢no zadrzevanje do aktivacije gasenja:

- se ponovno aktivira programirani ¢as zakasnitve do aktiviranja gasenja;

- alarmne hupe spremenijo delovanje iz po¢asnega prekinjajoCega zvoka v hitro prekinjajo¢
zvok;

- delujejo bliskavice;

- je aktiviran piska¢ modula za gasenje;

- ostanejo izvedena krmilja el. naprav v neposredni povezavi s cono gasenja (lopute, filtri, ...,
ipd.);

- ostanejo izvedene programsko doloCene (posredne) izvrSilne funkcije sistema za javljanje
pozara AJP objekta; v kolikor so programsko nastavljene 4

Roéno elektricno zadrzevanje do aktivacija gasenja obstojeCega sistema za gasSenje
pozara NI PREDMET TE DOKUMENTACIJE.

* Niso predmet te dokumentacije !
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5.9 Gasenje
Po izteku programiranega ¢asa zakasnitve do aktiviranja gasenja se gaSenje dejansko izvede.
Ob izvedbi gasenja:

- alarmne hupe v coni za gasenje delujejo neprekinjeno;

- delujejo alarmne bliskavice v coni za gaSenje;

- je aktiviran piska¢ modula za gasenje;

- ostanejo izvedena krmilja el. naprav v neposredni povezavi s cono gasenja (lopute, filtri, ...,
ipd.);

- se aktivirajo ventili za gaSenje oz. izpust gasilnega sredstva »EMV;

- sprosSceno sredstvo za gasenje aktivira stikalo za potrditev aktivacije gaSenja »PA«;

- sveti opozorilni tablo nad vhodom v prostore MR diagnostike oz. pred cono gasenja;

- sveti indikator na modulu za ga$enje za nadzor tlaka jeklenk »NT« (motnja — prenizek tlak
gasilnega sredstva, kar pa v praksi pomeni, da se jeklenke praznijo);

- se aktivirajo lopute za razbremenitev tlaka (mehansko gravitacijsko samodejno — zaradi nad-
tlaka, ki nastane ob sprostitvi gasilnega sredstva).

Dodatni pogoj za izvedbo gasenja oz. krmilja aktivacije ventilov »nEMV« so zaprta vhodna
vrata v prostore MR diagnostike (hadzor preko magnetnega mikrostikala)!; ta pogoj pa
lahko tehnik-programer programsko ¢asovno omeji — po preteku doloéenega ¢asa, ki ga
dolo¢ita uporabnik oz. lastnik v sodelovanju s tehnikom-programerjem, se gasenje
aktivira, ne glede na stanje zaprtosti predmetnih vrat v prostore MR diagnostike.

Po elektri¢ni aktivaciji gaSenja so vsi posegi na modulu za gaSenje (ter tudi na obstojeci
centralni napravi za javljanje pozara in alarmiranje AJP objekta!) v programsko nastavljenem
¢asu onemogoceni.

Po aktivaciji procesa gasenja je treba modul za gasenje za prostore MR diagnostike (in tudi
obstojeco centralno napravo za javljanje pozara in alarmiranje AJP objekta!) resetirati.

5.10 Roéna mehanska aktivacija gasenja

GaSenje je mozno aktivirati tudi ro€no (mehansko). Ta nacin se uporablja IZJEMOMA - v
primeru morebitne popolne odpovedi avtomatskega elektriChega aktiviranja ali roCnega

elektri¢nega aktiviranja.

Pred aktivacijo morajo vsi ljudje zapustiti prostor; ponovni vstop v prostor ni dovoljen.
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Ro¢na mehanska aktivacija se izvede neposredno na jeklenkah z gasilnim sredstvom z
izvlekom plombirane varovalke in potiskom rolice v oznaleni smeri. Po ro¢ni mehanski
aktivaciji gaSenja zadrZevanje ali prekinitev gasenja nista ve€¢ mogoc€i — jeklenke z gasilnim
sredstvom se popolnoma izpraznijo. Prav tako se sistem za gasSenje po roc¢ni aktivaciji in
morebithem neuspe$snem gasenju, ne more v nobenem primeru ponovno aktivirati, saj se
ob aktivaciji gasenja v celoti porabi celotna koli¢ina gasilnega sredstva.

Po ro¢ni aktivaciji gaSenja je treba modul za gasenje (in tudi obstojeCo centralno napravo za
javljanje pozara in alarmiranje AJP objekta!) resetirati.

5.11 Rezervno napajanje sistema za gasenje

Avtonomija delovanja naprav za gasenje pozara v primeru izpada omrezne napetosti se
zagotovi s plinotesnimi AKU baterijami, ki se avtomatsko dopolnjujejo preko napajalnikov. Ob
izpadu omrezne napetosti se preklop na rezervni vir napajanja izvrsi avtomatsko.

Sistem za gaSenje pozara kot celota mora delovati ob izpadu elektriCne energije vsaj Se 72 ur v
normalnem stanju (N) in dodatno 0.5 ure v alarmnem stanju (A). Kapaciteta akumulatorske
baterije je dolo¢ena z izrazom:

1
Qn=72xN+ — xA
2

Sistem za javljanje / gaSenje pozara kot celota lahko deluje ob izpadu elektri¢ne energije 30 ur
v normalnem stanju in dodatno 0.5 ure v alarmnem stanju, v kolikor (i) lastnik oz. uporabnik
objekta zagotovi nadzor in takojdnje zaznavanje motnje v sistemu lokalno in/ali na oddaljeni
lokaciji in (ii) pogodbeni vzdrzevalec zagotovi maks. ¢as za odpravo motnje v roku 24-ih ur.
Kapaciteta akumulatorske baterije je v takSnem primeru zmanj$ana oz. dolo¢ena z izrazom:

1
Qs =30xN+ — xA
2

kjer je:

Q... kapaciteta akumulatorske baterije [Ah]
N... tokovna poraba sistema v normalnem stanju [A]
A... tokovna poraba sistema v alarmnem stanju [A]
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Poleg navedene zahteve je dodatno upoStevan Se faktor staranja tako, da je izbrana
akumulatorska baterija, ki ima vsaj cca 20% vecjo kapaciteto od osnovno izraunane.

Qaku = Qr2aii30 x 1.2
Navedene zahteve za rezervho napajanje oz. kapaciteto AKU baterij veljajo tudi za

obstojece naprave AJP objekta kot tudi za vse komunikacijske naprave za prenos stanj
na dezurno mesto.

5.12 Prenos stanj sistema za gasenje

Prenos stanj sistema za gaSenje pozara v prostorih MR diagnostike je predviden preko
ustreznega Stevila DODATNIH adresnih pozarnih vmesnikov obstojeCega sistema za javljanje
pozara AJP objekta ter preko obstoje¢e komunikacijske povezave ° na oddaljeno deZurno
mesto °.

Prenos je predviden za naslednja stanja:

- GaSenje pozara Prostori MR diagnostike :: MOTNJA,;

- GasSenje pozara Prostori MR diagnostike  :: ALARM (I stopnja).

- Gasenje pozara Prostori MR diagnostike  :: AKTIVIRANO (Il stopnja).

5.13 Elektri¢ne instalacije za gasenje pozara

Napajanje el. naprav za gasenje pozara z omrezno napetostjo se izvede iz najblizjega el.
razdelilnika. Instalacije se izvedejo z brez-halogenskimi energetskimi kabli.

Tokokrogi se varujejo z avtomatskimi odklopniki; na te tokokroge ni dovoljeno priklopiti drugih
porabnikov.

® Ni predmet te dokumentacije !
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Tabela tokokrogov in porabnikov

Naprava El. razdelilnik Varovalka / Odklopnik
Lokacija (etaza, prostor) Lokacija

Modul za gasenje

Prostori MR diagnostike
Klet 2

Modul za najzgodnejse
zaznavanje dima (aspiracija)

Prostori MR diagnostike
Klet 2

Modul za najzgodnejSe
zaznavanje dima (aspiracija)

Prostori MR diagnostike
Klet 2

Instalacije za prenose razli¢nih tipov signalov (pozarne linije, krmilja, nadzori stanj; napajanje
naprav 24 VDC,; ...) se izvedejo z brez-halogenskimi signalnimi kabli.

Kabli se poloZijo na kabelske police in/ali uvle€ejo v cevi. Za ognje-odporne kable je obvezna
uporaba certificiranega montaznega in spojnega pribora.
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6. Strojni del sistema za gasenje pozara s stabilno gasilno napravo
6.1 Zasnova strojnega dela za gaSenje pozara

Za strojni del gaSenja se uporabijo jeklenke z gasilnim sredstvom, cevovodi, ventili in gasilne
Sobe.

Uporabi se visoko-tlac¢na tehnologija z nazivnim tlakom 300 barov z dodano funkcijo konstantne
regulacije / zmanjSevanja delovnega tlaka »CDT« ob aktivaciji; za podrocja prostorov so
predvidene gasilne Sobe s t.i. tihim »Silent« delovanjem, za podro¢ja dvojnih stropov so
predvidene standardne gasilne Sobe.

Osnovni deli so:

- jeklenke z gasilnim sredstvom ter pritrdilnim priborom;

- fiksne cevi s pritrdilnim priborom (cevovod);

- gibljive cevi;

- gasilne Sobe;

- elektromagnetni ventili;

- mehanski manometri;

- stikalo za potrditev aktivacije oz. za izpust gasilnega sredstva v cevovod;
- stikala za nadzor tlaka v jeklenkah.

Iz tlorisne podloge so razvidni:

lokacija jeklenk z gasilnim sredstvom;

lokacije gasilnih Sob;
— predvidene trase cevovodov;

nosilne konzole cevovoda;

Predvideno je avtomatsko elektricno aktiviranje gaSenja, podprto z rocnim elektricnim
aktiviranjem gaSenja in zmoznostjo ro¢nega elektricnega zadrZzevanja gaSenja. MozZna je tudi
ro¢na mehanska aktivacija gasenja (glej to¢ko 5. oz. pod-poglavja).

Za avtomatsko aktivacijo gasenja se v elektro delu, skladno z VdS, uporablja dvo-linijska
odvisnost.

Predvidena je ena cona za gaSenje (t.i. Single-Zone System); cona za gasenje zajema podrocje
prostorov MR diagnostike v celoti, vkljuéno z dvojnim stropom, kjer je ta predviden.
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6.2 Gasilno sredstvo

Predvideno gasilno sredstvo je zmes naravnih plinov Inergen 1G-541, kar je pogojeno
zahtevami Studije pozarne varnosti, naravo oz. funkcijo prostorov, delovnimi procesi in visoko
vrednostjo medicinske opreme, ki je predvidena za vgradnjo.

6.3 Lopute za razbremenitev nad-tlaka ob gasenju

Za razbremenitev nadtlaka ob aktivaciji gaSenja so predvidene namenske samodejne
mehanske gravitacijske lopute. Dimenzije loput oz. minimalne svetle preseke odprtin dolo¢a
hidravli¢ni izracun.

LOPUTE ZA RAZBREMENITEV NADTLAKA SE VGRADIJO V PRED-PRIPRAVLJENE
ODPRTINE; VGRADNJA LOPUT MORA BITI V ZGORNJI TRETJINI VISINE PROSTORA.

GRADBENO PRED-PRIPRAVO ODPRTIN ZA VGRADNJO LOPUT, KI NISO DEL MR
KABINE, LAHKO IZVEDE IZBRANI IZVAJALEC SISTEMA ZA GASENJE; PRED TEM MORA
NADZORNIKU V POTRDITEV PREDLOZITI DELAVNISKO RISBO.

GRADBENO PRED-PRIPRAVO ODPRTIN ZA VGRADNJO LOPUT ZA PODROCJE MR
KABINE OBVEZNO IZVEDE IZBRANI DOBAVITELJ/IZVAJALEC MR KABINE TER ZA
TAKSNO PRED-PRIPRAVO PREDLOZI USTREZEN CERTIFIKAT.

DEJANSKA MESTA VGRADNJE LOPUT IN VSE DETAJLE ZA VGRADNJO SE DOLOCA
OB IZVEDBI, V SODELOVANJU S PRISTOJNO OSEBO UPORABNIKA/LASTNIKA TER
PREGLEDNIKA(ov) SISTEMA AKTIVNE POZARNE ZASCITE !

6.4 Dimenzioniranje strojnega dela za gasenje — Hidravli¢ni izracun

DIMENZIONIRANJE SISTEMA MORA IZDELATI IZBRANI IZVAJALEC SISTEMA ZA
GASENJE Z VDS CERTIFICIRANO PROGRAMSKO OPREMO PRED DEJANSKO IZVEDBO
TER GA PREDLOZITI V POTRDITEV.

Tehni¢no porocilo Stevilka naérta: AKP-2020-212-GA-PZI
Stran: 17/27



A koda plus d.o.o.

(a) Celovska cesta 175, Ljubljana, Slovenija
k o) d q+ +386 12927 900, f: +386 1 2927 901
akoda@akoda.si, www.akoda.si

Racunalniski hidravli¢ni izraCun mora dolo€iti najmanj najpomembnejSe parametre, ki so:

— potrebna koli¢ina gasilnega sredstva;

— tlak na gasilnih Sobah;

— Cas praznjenja jeklenk;

— Casovno razliko med izpustom gasilnega sredstva med dvema najbolj oddaljenima
gasilnima Sobama,;

— potrebno povrsino za razbremenitev nadtlaka; idr.

Hidravli¢ni izracun mora potrditi skladnost izvedbene tehni¢ne resitve s predpisi
| sistemskimi zahtevami / navodili proizvajalca opreme za zgoraj navedene
parametre.

Pri izraCunu morajo biti upostevani:

— verjeten potek pozara v zacetni fazi;
— poZarna ogrozenost;

— narava dela v prostorih;

— geometrija prostorov;

— standard ISO 14520-1, Edition 2000;
— priporocila proizvajalcev opreme.

VSE MOREBITNE SPREMEMBE NA CEVOVODU, GASILNIH SOBAH IN LOPUTAH ZA
RAZBREMENITEV, PREDVIDENIH S TO DOKUMENTACIJO, MORA POTRDITI STROKOVNI
NADZOR IN POOBLASCENI INZENIR Z REVIDIRANIM HIDRAVLICNIM IZRACUNOM; ZA
KONTROLO JE OBVEZNA UPORABA VdS CERTIFICIRANE PROGRAMSKE OPREME.

VSl TEHNICNI IZRACUNI ZA PROSTORE, KJER JE PREDVIDENO GASENJE, SO
VELJAVNI IZKLJUCNO ZA TEHNICNO RESITEV OZ. OPREMO IN INSTALACIJE,
DOLOCENO S TO DOKUMENTACIJO.

IZBRANI IZVAJALEC SISTEMA ZA GASENJE PRED IZVEDBO DEL OBVEZNO IZDELA IN
NADZORNIKU PREDLOZI V POTRDITEV HIDRAVLICNI IZRACUN Z VdS CERTIFICIRANO
PROGRAMSKO OPREMO.
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POTEK CEVOVODA V TLORISNIH NACRTIH JE PODAN ORIENTACIJSKO IN SE
OBVEZNO KONTROLIRA NA OBJEKTU MED IZVEDBO; IZBRANI IZVAJALEC SISTEMA
ZA GASENJE OBVEZNO SPROTI OBVESCA PROJEKTANTA O MOREBITNIH
SPREMEMBAH ZA REVIDIRANJE HIDRAVLICNEGA IZRACUNA.

6.5 Strojne instalacije za gasenje pozara

Jeklenke so predvidene za vgradnjo v prostoru 65 Strojnica Inergen (Klet 1); postavijo se na tla
in pritrdijo na steno z uporabo letve in objemk oz. druge ustrezne kovinske montazne
konstrukcije. Nosilnost tal v predvidenem obsegu povrSine za postavitev jeklenk mora biti
ustrezna za predvideni tip jeklenk in koli¢ino gasilnega sredstva oz. skupno tezo (razvidna iz
tehni¢nih listov oz. hidravlicnega izracuna!).

Instalacije cevovoda od glavne cevi dalje (kolektor-manifold) se izvedejo z brezSivnimi cevmi in
spojnimi elementi, tip EN 10255-M ali boljSimi (premeri oz. dimenzije v skladu z ra¢unalniskim
hidravlicnim izraGunom).

Instalacija cevovoda za gaSenje se praviloma izvede pod nivojem betonske ploS¢e (veCina v
podrocju dvojnega stropa).

Pritrditev cevi za gasenje se izvede z namenskimi nosilnimi konzolami / priborom za
gasenje. Uporaba nosilnih konzol, kot npr. za vodovodne cevi, cevi centralnega
ogrevanja, ..., ipd. za pritrditev gasilnega cevovoda NI DOVOLJENA.

6.6 Tlacni preizkus cevovoda za gasenje pozara

Po kon&ani montazi cevovoda, vendar pred barvanjem, se izvede tla¢ni preizkus instalacij
skladno s standardom SIST ISO 14520.

Postopek preizkusa:

— ZRACNI — ZA CEVOVOD NA DELU MED ELEKTROMAGNETNIMI VENTILI IN
GASILNIMI SOBAMI:
trajanje 10 minut s tlakom zraka 3 bare; po preteku 10 minute lahko zna8a padec tlaka
v cevovodu najve¢ 20% preizkusnega tlaka;

— HIDROSTATICNI — ZA CEVOVOD NA DELU MED JEKLENKAMI
ELEKTROMAGNETNIMI VENTILI:
trajanje 2 minuti s tlakom tekoline 1.5-krat vedjim od delovnega tlaka v

cevovodu (cevovod mora biti o¢iS¢en, napolnjen in odzracen).
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Po preizkusu se ne sme pojaviti nobena netesnost spoja kjerkoli v instalaciji.

Pred tlacnim preizkusom morajo ljudje podro€je preizkuSanja zapustiti, testno osebje se mora
ustrezno zascititi.

Po izvedbi preizkusa se izvedeta pranje in dezinfekcija cevovoda.
Pred kon&no montazo gasilnih Sob se izvede izpihovanje cevovoda z zrakom.

Tlaéni preizkus se dokumentira z zapisnikom, katerega izvod ali kopija se obvezno preda
investitorju, strokovnemu nadzoru ter pregledniku sistema aktivne poZarne zaScite.

7. lzvedba del

Pravilno delovanje sistema je v veliki meri odvisno od kvalitetne izvedbe montaznih del, zato naj
le-ta izvedejo samo ustrezno usposobljeni instalaterji pod nadzorstvom odgovornega vodje del.

Pred zaCetkom izvajanja del se priporo€a posvetovanje vodje del oz. instalaterjev s
projektantom v zvezi z morebitnim tolmacenjem projekta oz. njegovih posameznih delov, ogled
situacije in koordinacija z investitorjem; enako velja za samo izvedbo del.

Vse osebe, ki sodelujejo pri delih, so dolZzne upostevati veljavne predpise, ki se nanasajo na
tovrstna dela. Poleg navedenega so dolzni upostevati tudi vsa navodila proizvajalcev opreme, ki
se vgrajuje.

Posebno pozornost je treba posvetiti trajni in kvalitetni mehanski pritrditvi vseh ohidij naprav in
elementov, ter ustrezni ozemljitvi ohiSij naprav, ki bi pri delovanju lahko prisli pod napetost.
Enako je treba posebno pozornost posvetiti kvalitetni izvedbi tesnjenja kabelskih uvodov ali cevi
skozi kabelske uvodnice.

Elektricne instalacije morajo biti izvedene v skladu s Pravilnikom o zahtevah za nizkonapetostne
elektricne instalacije, pripadajo€imi tehniCnimi smernicami TSG ter navodili proizvajalcev
opreme in dobro strokovno prakso.

Vsa kovinska ohisja in prevodni kovinski deli naprav in opreme se poveZejo s sistemom za
izenaCevanje potencialov, kot dolo€ajo predpisi. Navedeno velja tudi za jeklenke z gasilnim
sredstvom in cevovod za gasenje.
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Avtomatski javljalniki se vgradijo na stropu nadzorovanih prostorov in v dvojnem stropu
nadzorovanih prostorov; pri montazi v dvojnem stropu oz. kadar le-ta ni predviden, se lahko
vgradijo dodatna n/o podnozja; pri montazi v dvojnem stropu morajo biti javljalniki v vsakem
trenutku dostopni (revizijske odprtine, moznost odpiranja stropa, ipd.); oznake javljalnikov v
dvojnem stropu morajo biti namesCene na stropu prostora neposredno pod javljalniki oz.
najblizje mozno (primer: obstojna nalepka bele barve ustreznih dimenzij z oznako javljalnika v
rdecCi barvi).

V okolici avtomatskih javljalnikov mora biti zagotovljeno min. 0.5 m proste razdalje od gradbenih
elementov (stene, preklade), ostalih naprav, prezraevalnih kanalov, skladis¢enega blaga,
pohistva, ipd.

VzorCevalne cevi aspiracijskega javljalnika se lahko vgradijo le na nacin, ki ga potrjuje tehnicni
izraCun. V ta namen izbrani izvajalec nadzorniku in uporabniku/ lastniku pred dejansko izvedbo
predlozi tehni¢ni izraCun, izdelan z namensko programsko opremo.

V prostorih z javljalniki dima oz. aspiracijskimi javljalniki kajenje ni dovoljeno.

Tipki za ro¢ne elektricne manipulacije se namestita na viSini 120-150 cm od tal — o0z. obvezno
usklajeno tudi z ro¢nimi javljalniki pozara, stikali za razsvetljavo, varnostno razsvetljavo in/ali
morebitnimi Citalniki brezkontaktnih kartic sistema kontrole vstopa; biti morata vidno in pravilno
oznaceni (programska oznaka + trajni napis ustrezne velikosti z opisom funkcije v slovenskem
in angleSkem jeziku), dobro vidni in dovolj osvetljeni z naravno svetlobo ali drugim virom
svetlobe — tudi ob izpadu elektricne napetosti oz. umetne razsvetljave.

Alarmne hupe morajo biti vidno in pravilno oznaene (programska oznaka + oznaka skladna s
SIST 1013).

Modul za gasenje se vgradi n/o; pred modulom se mora zagotoviti min. 75 cm prostora in dovolj
osvetljenosti z naravno svetlobo ali drugim virom svetlobe — tudi ob izpadu elektricne napetosti.
Prostor oz. okolica mora biti ¢ista. Poleg modula se obvezno shranijo tudi navodila za uporabo.

Vse programske (=logi¢ne) oznake za elektro del gasenja dolo€i programer ob programiranju in
parametriranju sistema, skladno s pozarno alarmno organizacijo in drugimi programskimi
nastavitvami / omejitvami.

Pri polaganju kablov je treba posebno pozornost posvetiti sili vzdolznega potega (vieke), ki ne
sme biti ve€ja od predpisane; radij ukrivlienega kabla po notranji strani krivlienja ne sme v
nobenem primeru biti manjSi od predpisanega; lom kablov pod pravim kotom ni dovoljen.

Tehni¢no porocilo Stevilka naérta: AKP-2020-212-GA-PZI
Stran: 21/27



A koda plus d.o.o.
(a) Celovska cesta 175, Ljubljana, Slovenija
koda+ +386 12927 900, 1. +386 1 2027 901

akoda@akoda.si, www.akoda.si

Ob polaganju el. instalacij se na vseh priklopnih / razvodnih to¢kah izvedejo ustrezne rezerve v
dolZini kablov.

Po izvedbi del in poskusnem obratovanju se obvezno z meritvijo ugotovita tok mirovne porabe
in tok alarmne porabe, na osnovi katerih se preveri ustreznost kapacitete vseh AKU baterij.

Zas&c¢itni elementi (instalacijski odklopnik), ki Scitijo tokokroge 230 VAC naprav za gaSenje
pozara (modul za gaSenje, aspiracijski javljalnik, napajalnik, ...), morajo biti ustrezno oznaceni
in obvezno pobarvani z rde€o barvo, da se vidno lo€ijo od ostalih zaS¢&itnih naprav.

Vsaka jeklenka z gasilnim sredstvom mora biti 0z. se obvezno oznadi s trajno oznako, iz katere
S0 razvidni najmanj:

— serijska Stevilka;

— tip gasilnega sredstva v jeklenki z navedbo koli€ine;
— nivo nazivnega tlaka v jeklenki;

— datum vgradnije;

— nazivni volumen;

— datum predviden za re-certifikacijo.

Strojne instalacije se izvedejo tako, da se prepredi izpust gasilnega sredstva v neposredni smeri
ljudi. Oddaljenost v smeri izpusta gasilnega sredstva od sten prostora, opreme, skladiS¢enega
blaga, ipd. naj orientacijsko ne bo manjSa od 1.5 m.

Razdalja med nosilnimi konzolami cevovoda in gasilnimi Sobami mora biti zaradi dinamic¢nih sil
ob sprostitvi gasilnega sredstva:

— <100 mm za cevi premera < 25 mm,
— <250 mm za cevi premera > 25 mm.
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Tabela medsebojnih oddaljenost nosilnih konzol cevovoda

Nominalni premer cevi Najvecja dovoljena oddaljenost

[DN] med dvema nosilnima konzolama
[m]
6 0.5
10 1.0
15 1.5
20 1.8
25 21
32 24
40 27
50 3.4
65 3.5
80 3.7
100 4.3
125 4.8
150 5.2
200 5.8

Pred narocilom materiala se priporo€a, da izbrani izvajalec sistema za gaSenje ponovno preveri
dejansko stanje na objektu ter opremo ustrezno uskladi.

Celotni cevovod se po predhodnem ¢is€enju in razmascevanju pobarva z RAL rdec€o barvo, v
kolikor to potrdi strokovni nadzor oz. v kolikor za barvanje ni zadrzka zaradi narave dela v
prostorih MR diagnostike. Za MR kabino morata izbiro barve pisno potrditi dobavitelj/izvajalec
MR kabine in nadzornik.

Oznacevanje naprav in instalacij naj se izvede kvalitetno; oznake naj bodo dobro vidne,
nedvoumne in trajne.

Vse naprave in oprema, ki je uporabni$kega znacaja, mora biti stalno dostopna.
Sistem za gasenje je uspeSen le, €e so vse odprtine (vrata, okna; prehodi instalacij) v prostoru

zaprte oz. zatesnjene. Ob zapuSCanju prostora je zato treba obvezno poskrbeti, da so
vrata/okna zaprta.
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PO 1ZVRSENEM PROCESU GASENJA VSTOP V PROSTOR NAJMANJ 30 MINUT NI
DOVOLJEN, da gasilno sredstvo doseZe ustrezno koncentracijo in prostorsko razporeditev, v
prostoru pa so lahko prisotni vnetljivi plini in pare in lahko pride do ponovitve pozZara ali
eksplozije. Ljudje lahko v prostor vstopijo Sele potem, ko je popolnoma prezraen. Pred
priCetkom prezraCevanja se je treba prepricati, da je pozZar v celoti pogasen. Dostop v prostor z
odprtim plamenom je prepovedan.

Vse preboje za prehod instalacij mora pred dejansko izvedbo pisno potrditi nadzornik. Odprtine
na mejah pozarnih / drugih sektorjev / konstrukcij, skozi katere potekajo instalacije, je potrebno
pozarno zatesniti tako, da se ob morebitnem pozaru prepreci Sirjenje ognja in dima; pri
navedenem mora biti poZzarna odpornost tesnjenih odprtin najmanj enaka poZarni odpornosti, ki
je zahtevana za gradbene elemente, v katerih so te odprtine izvedene. Pozarno tesnjenje
izvede ustrezno strokovno usposobljen izvajalec z licenco, ki po izvedbi izda certifikat o
ustreznosti izvedenega sistema tesnjenja.

Izvajalec del je dolzan uporabiti opremo in material, ki je specificiran v projektni
dokumentaciji PZl. Za vsa odstopanja od dokumentacije in spremembe v opremi,
materialu in tehni€ni izvedbi, je treba pridobiti soglasje strokovhega nadzornika in
pooblaséenega inzenirja.

Vse spremembe je izvajalec dolzan teko€e vnasati v izvod te projektne dokumentacije
PZl, ki ga obvezno uredi in izbranemu projektantu preda v ¢itljivi oz. razumljivi obliki za
izdelavo dokumentacije PID. Vgradi se lahko samo oprema z ustreznimi certifikati.
Strokovni nadzor med izvedbo del zagotovi investitor.

Krmilja morebitne naknadno vgrajene el. mehanske opreme na prehodih v smeri
evakuacije (npr. el. prijemniki ob dvo-stranski kontroli pristopa, el. pridrzani magneti na
vratih v smeri evakuacije v smislu elektrichega zaklepanja, ipd.), se podrobno uskladi ob
morebitni dejanski izvedbi, skladno z zahtevami Presoje pozarne varnosti, veljavnih TSG,
M-EltVtr ter SZPV 411)

Bistvenega pomena za izvedbo je, da se zagotovi koordinacija in sodelovanje izvajalcev /
vzdrzevalcev vseh sistemov in instalacij, ki se povezujejo na sistem za gasenje pozara
(trenutni vzdrzevalec obstoje¢ega sistema za javljanje / gasenje pozara in alarmiranje
AJP objekta, morebitni trenutni vzdrzevalec ODT, morebitni trenutni vzdrzevalec javljanja
plinov, morebitni trenutni vzdrzevalec sistema za tehni€éno varovanje, izvajalec / trenutni
vzdrzevalec el. instalacij, izvajalec / trenutni vzdrzevalec str. instalacij, morebitni trenutni
vzdrzevalec elektro-mehanskih sistemov za evakuacijo, izvajalec / trenutni vzdrzevalec
klimatizacije-prezracevanja; obvezno vse pristojne strokovne osebe investitorja!).
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VGRADNJO OPREME IN INSTALACIJ ZA GASENJE POZARA LAHKO IZVEDE LE
USTREZNO USPOSOBLJENI IZVAJALEC, KI JE CERTIFICIRAN S STRANI
PROIZVAJALCA OPREME; CERTIFIKAT MORA IZVAJALEC PREDLOZITI V PISNI OBLIKI
IN NE SME BITI STAREJSI OD 12-IH MESECEV.

8. Spuscanje v pogon, preizkus in predaja sistema uporabniku
Spusc€anje v pogon izvede servisna sluzba.

Pri spus€anju v pogon je zaZeleno, da so prisotni izvajalci instalacijskin montaznih del in ostali
sodelujoCi povezani izvajalci, ki lahko napake na instalacijah nemudoma odpravijo ali izvedejo
potrebne korekcije na instalacijah oz. vgrajeni opremi.

Po spus&anju v pogon je treba po cca. 14-ih dneh ponovno preveriti delovanje in izvesti
korekcije, €e so potrebne.

Pred predajo sistema uporabniku investitor dolo¢i pooblaséeno osebo (ali ved), ki bo skrbela za
pravilno upravljanje s sistemom. Servisni tehnik to osebo usposobi in ji preda kratka navodila za
uporabo sistema.

O vseh opravilih in posegih na sistemu servisni tehnik izdela primopredajni zapisnik o priklopu in
predaji, iz katerega so razvidni:

- toCen naziv / naslov objekta, kjer je sistem za gasenje vgrajen;

- kam je izveden prenos za alarm in motnjo ter kako se prikaze;

- podatki o pooblasCenih osebah, ki so usposobljene za upravljanje s
sistemom;

- komu so bila predana pisna navodila, certifikati in garancijski listi ter DZO.

Zapisnik podpisejo:

- oseba, ki je vrsila priklop in zagon;

- izvajalci instalacijskih montaznih del;

- predstavnik(i) investitorja;

- vse osebe, ki so v zapisniku odgovorne za posamezne zadolzZitve.
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9. Pregled za pridobitev Potrdila o brezhibnem delovanju

V skladu s Pravilnikom o nadzoru vgrajenih sistemov aktivne pozarne zas¢ite (Ur. list RS st.
53/19; v nadaljevanju Pravilnik) treba pridobiti Potrdilo o brezhibnem delovanju
sistema aktivne pozarne za&c¢ite SAPZ (v nadaljevanju Potrdilo) :

PRED ZACETKOM UPORABE

SISTEM ZA GASENJE POZARA S STABILNO

GASILNO NAPRAVO = ELEKTRO DEL IN NATO OD ZACETKA UPORABE

PONOVNO PRED IZTEKOM VSAKA 3
LETA

PRED ZACETKOM UPORABE

SISTEM ZA GASENJE POZARA S STABILNO

GASILNO NAPRAVO = STROJNI DEL IN NATO OD ZACETKA UPORABE

PONOVNO PRED IZTEKOM VSAKA 3
LETA

PO PRETEKU VELJAVNOSTI

SISTEM ZA JAVLJANJE POZARA IN PREDHODNO [ZDANEGA POTRDILA

ALARMIRANJE AJP OBJEKTA (celota) IN NATO PONOVNO PRED IZTEKOM

VSAKA 3 LETA
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Vsa potrdila se pridobiva loéeno. Potrdilo je treba ponovno pridobiti tudi ob
vsakokratnem posegu oz. spremembah na vgrajenem sistemu (dodajanje / odvzem
elementov, prestavitve, nadgradnja / razSiritev, spremembe krmilj, gradbene spremembe
prostorov, spremembe namembnosti, ipd.). Preizkus vgrajenega sistema aktivne pozarne
zascite se lahko nanasa samo na dograjeni, zamenjani ali spremenjeni del obstojecega
sistema, Ce posegi, povezani z dogradnjo, zamenjavo ali s spremembo, niso vplivali na
brezhibnost delovanja preostalega dela vgrajenega sistema aktivhe pozarne zascite.
Potrdilo o brezhibnem delovanju, ki ga izvajalec preizkusov izda na podlagi preizkusa
dograjenega, spremenjenega ali zamenjanega dela obstojecega sistema skladno s
Cetrtim odstavkom 15. élena Pravilnika pa je — ne glede na prvi odstavek 22. €lena
Pravilnika — veljavho samo do izteka veljavnosti potrdila o brezhibnem delovanju, ki je
bilo pred tem izdano za celoten vgrajeni sistem aktivhe pozarne zascéite. Po izteku
veljavnosti takSnega potrdila o brezhibnem delovanju izvajalec preizkusi celoten vgrajeni
sistem aktivne pozarne zascite. Potrdilo je obvezno potrebno pridobiti po morebitnem
pozaru v objektu.

Strosek preizkusa vgrajenih sistemov aktivne pozarne zascite vsakokrat krije zavezanec
(lastnik oz. upravnik objekta).

10. Uporaba in vzdrzevanje (kratko navodilo)

Zakon o varstvu pred pozarom dolo¢a, da mora lastnik ali uporabnik stanovanjskih, poslovnih
ter industrijskih objektov skrbeti za stalni tehni¢ni nadzor vgrajenega sistema, v skladu s
tehni¢nimi predpisi in navodili proizvajalcev opreme.

Sistem mora tudi zaradi svoje narave in narave objekta v vsakem trenutku pravilno in optimalno
delovati.

Iz navedenih razlogov mora biti oseba, ki je zadolZzena za sistem, strokovno usposobljena in
seznanjena z njegovim delovanjem. ZaZeleno je, da si znanje o rokovanju s sistemom
periodi¢no obnavlja s prebiranjem pisnih navodil.

V primeru nepravilnosti pri delovanju sistema, je dolZznost pooblaiCene osebe takoj obvestiti
pogodbeno servisno sluzbo, da se napaka v najkrajSem moznem roku odpravi.

Pogodbena servisna sluzba mora z odstranjevanjem napake na napravi, delu naprave ali
instalacijah prieti v roku 24 ur, po zaklju¢ku pa mora opraviti preizkus delovanja popravljenih
naprav, delov naprav ali instalacij, ki ga obvezno ustrezno dokumentira.
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TEHNICNI PRIKAZI naérta 5t. AKP-2020-212-GA-PZI

1.  Sistem za gaSenje pozara s stabilno gasilno napravo = Elektro del
Lokacije naprav — Tloris Klet 2

2.  Sistem za gasenje pozara s stabilno gasilno napravo = Strojni del
Lokacije naprav — Tloris Klet 2

3.  Sistem za gaSenje pozara s stabilno gasilno napravo = Elektro del
Blokovna shema povezav

4.  Sistem za gaSenje pozara s stabilno gasilno napravo = Strojni del
Blokovna shema povezav
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SISTEM ZA GASENJE POZARA S STABILNO
GASILNO NAPRAVO Inergen 1G-541

OPREMA IN  INSTALACIJE ZAGOTAVLJAJO POPOLNO MEDSEBOJNO
KOMPATIBILNOST (SISTEMSKI CERTIFIKAT)

MODULI ZA GASENJE SE PRIKLJUCIJO NA SISTEM ZA JAVLJANJE POZARA
OBJEKTA OZ. V POZARNO ZANKO CENTRALNE NAPRAVE AJP

VSI TEHNICNI IZRACUNI ZA PROSTORE, KJER JE PREDVIDENO GASENJE, SO
VELJAVNI 1IZKLJUCNO ZA TEHNICNO RESITEV OZ. OPREMO IN INSTALACIJE,
DOLOCENO S TO PROJEKTNO DOKUMENTACIJO

V PRIMERU IZBIRE DRUGE OPREME JE PONUDNIK OBVEZNO DOLZAN IZDELATI
NOV PROJEKTNO DOKUMENTACIJO ZA 1ZVEDBO GRADNJE (PZI) ZA NOVO
OPREMO, VKLJUCNO S HIDRAVLICNIMI IN DRUGIMI IZRACUNI

VGRADNJO OPREME IN INSTALACIJ LAHKO IZVEDE SAMO IZVAJALEC, KI JE
CERTIFICIRAN S STRANI PROIZVAJALCA OPREME

IZVAJALEC MORA VGRADITI OPREMO, DOLOCENO V PZI; SPREMEMBE SO
DOVOLJENE LE Z DOVOLJENJEM PROJEKTANTA IN STROKOVNEGA NADZORA

VSE MOREBITNE SPREMEMBE NA CEVOVODU, GASILNIH SOBAH IN LOPUTAH ZA
RAZBREMENITEV MORA POTRDITI STROKOVNI NADZOR IN POOBLASCENI
INZENIR Z REVIDIRANIM HIDRAVLICNIM IZRACUNOM; ZA KONTROLO JE OBVEZNA
UPORABA VdS CERTIFICIRANE PROGRAMSKE OPREME

OBSTOJECA OPREMA IN INSTALACIJE ZA POTREBE GASENJA V PROSTORU MR
KABINE SE V CELOTI ODSTRANI

IZVAJALEC DEL PRED IZVEDBO OBVEZNO IZDELA IN NADZORNIKU PREDLOZI V
POTRDITEV HIDRAVLICNI 1ZRACUN Z VdS CERTIFICIRANO PROGRAMSKO
OPREMO

POTEK CEVOVODA JE PODAN ORIENTACIJSKO IN SE OBVEZNO KONTROLIRA NA

OBJEKTU MED IZVEDBO; IZVAJALEC OBVEZNO SPROTI OBVESCA PROJEKTANTA
O MOREBITNIH SPREMEMBAH ZA REVIDIRANJE HIDRAVLICNIH IZRACUNOV
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REVIZIJSKE ODPRTINE V SPUSCENEM STROPU NISO PREDMET TEGA
PROJEKTANTSKEGA POPISA

ELEKTRICNA OPREMA ZA AKTIVACIJO GASENJA Z NARAVNIM PLINOM (MODUL ZA
GASENJE) MORA IZKAZOVATI SKLADNOST S STANDARDOM EN12094

OBSTOJECI SISTEM ZA JAVLJANJE POZARA IN ALARMIRANJE (AJP) OBJEKTA TER
OBSTOJECI SISTEM ZA GASENJE NISTA PREDMET TE DOKUMENTACIJE;
OBVEZNO GLEJ TUDI PROJEKT IZVEDENIH DEL PID &t 9.2-4213RB/13,
PROJEKTANT VARNOST MARIBOR D.D., IZDELANO SEPT. 2013

PREVERJANJE USTREZNOSTI TEHNICNE RESITVE PO POSEGU NA OBSTOJECEM
SISTEMU ZA GASENJE POZARA NI PREDMET TEGA PROJEKTANTSKEGA POPISA
OZ. PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

Popis del in projektantski predracun Stran 2 od 18 Stevilka nadérta: AKP-2020-212-GA-PZI



A koda plus d.o.o.
Celov3ka cesta 175, Ljubljana, Slovenija

(a)k O d a4+ t: +386 1 2927 900, f: +386 1 2927 901

e: akoda@akoda.si, w: www.akoda.si

. STROJNI DEL
1. Oprema

Poz. Opis Enota Kol.

Sinorix Sistem gaSenja s stabilno gasilno napravo;
SIEMENS SISTEM SINGLE, 1 CONA GASENJA -
PROSTORI MR DIAGNOSTIKE,
ki zajema :

tlaéno tehnologijo z nazivnim tlakom 300bar; omogoca
sistemsko zmanjSanje nazivnega tlaka na 60bar

jeklenke za gasilno sredstvo z vso potrebno mehansko opremo
gibljive cevi pri jeklenkah

gasilno sredstvo INERGEN 1G-541 v koli¢ini, kot ga predpisuje
standard ISO 14520 oz. hidravliéni izracun, z upoStevanjem
opreme v prostorih;

Cas izpusta gasilnega sredstva v coni gasenja do 120 sekund

ustrezno Stevilo in tip gasilno razprsilnih Sob

mehanske manometre; tlatna stikala; elektro-magnetne ventile;
mehanske nepovratne ventile

sistemski drobni, vezni in pritrdilni material

1001 Jeklenka 140L X5, mehansko opremljena, z
vsem spojnim, povezovalnim in pritrdilnim
materialom; za gasilno sredstvo Inergen |G-
541

OPOMBE:

Zmoznost roéne mehanske aktivacije gasenja

Brez zmoznosti roéne mehanske blokade gasenja

Sistem Single Zone

Upostevati hidravli¢ni izracun

kpl 1

1002 Event 0.1 Loputa za razbremenitev nad-tlaka; mehanska -

gravitacijska

OPOMBA:
Za gasilno sredstvo Inergen 1G-541
Upostevati hidravli¢ni izra¢un kos 6
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1003 Gripro 0.1 ZascCitna reSetka za loputo za razbremenitev
nad-tlaka

OPOMBA:

Za gasilno sredstvo Inergen 1G-541

Upostevati hidravli¢ni izra¢un kos 6
1004 Grifeu 0.1 Pozarna pregrada za loputo za razbremenitev

nad-tlaka

OPOMBA:
Za gasilno sredstvo Inergen 1G-541
Upostevati hidravli¢ni izra¢un kos 6
1005 Tablica za nad vhodna vrata, RAL rdece barve;
opozorilni napis RAL bele barve, velikost
besedila min. 50 mm :
"V PROSTORU MR VGRAJENA STABILNA
GASILNA NAPRAVA Z NARAVNIM PLINOM
INERGEN 1G-541"
in
"INERGEN 1G-541 GASSEOUS AUTOMATIC
EXTINGUISHING SYSTEM INSTALLED IN
MR-ROOM"

1006 Tablica pri loputah za razbremenitev, RAL
rdeCe barve; opozorilni napis RAL bele barve,
velikost besedila min. 50 mm :

"POZOR GASENJE - ODMAKNI SE OD
LOPUTE ZA RAZBREMENITEV !"

in

"OVERPRESSURE FLAPS FOR AUTOMATIC
EXTINGUISHING / KEEP AWAY !"

kos 1

kos 4
1007 Gasilna Soba za prostor; z izdelavo izvrtin
ustreznih premerov

OPOMBA:
Za gasilno sredstvo Inergen 1G-541
Upostevati hidravli¢ni izra¢un kos 6
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1008 Gasilna Soba za dvojni strop; z izdelavo izvrtin
ustreznih premerov
OPOMBA:
Za gasilno sredstvo Inergen 1G-541
Upostevati hidravliéni izra¢un kos 5
1009 Drobni in nespecificirani material kpl 1
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2. Instalacije

Poz. Opis Enota Kol.

1010 Cevni razvod za predvideni sistem gasenja -
brezSivne debelostenske cevi, brezSivna
kolena, brezSivni T spojni elementi, nosilne
konzole z objemkami pripadajoCe premerom
cevi; montazni pribor

OPOMBE:
Za gasilno sredstvo Inergen 1G-541
Upostevati hidravli¢ni izracun

kpl 1
1011 Izvedba prebojev skozi AB konstrukcije, DO
FI=60mm, DO L=0.5m
OPOMBE:
Pred izvedbo obvezno uskladiti s preboji za druge
instalacije
lzvedbo prebojev mora potrditi strokovni nadzor
Preboji v kontrukciji MR kabine niso predmet tega popisa -
izvede dobavitelj MR kabine
kos 6
1012 Tesnilna ognjeodporna masa za prehod
instalacijskih povezav skozi preboje na meji
pozarnih sektorjev (Hilti CFS-S, ipd.)
kpl 1
1013 Slikopleskarska dela (popravilo sten po izvedbi
prebojev - gipsanje) kpl 1
1014 Pridobitev certifikata za izvedbo tesnitev
prebojev za strojne instalacije na meji poZarnih
sektorjev kpl 1
1015 Drobni in nespecificirani material kpl 1
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3. Storitve
Poz. Opis Enota Kol.
1016 Izdelava hidravlicnega izraCuna PZI z VdS
certificirano programsko opremo; sistem Single
Zone, 1 cona gaSenja, gasilno sredstvo
Inergen 1G-541
OPOMBE:
lzdela izvajalec pred dejansko izvedbo del
Za izdelavo je obvezen ogled objekta ka 1
1017 Montaza jeklenk, cevnega razvoda in ostale
strojne opreme, skladno s hidravliénim
izraCunom oz. tlorisno podlogo; namestitev
gasilnih Sob
OPOMBE:
Barvanje cevovoda z RAL rde¢o barvo mora odobriti
strokovni nadzor ka 1
1018 lzvedba tlatnega preizkusa zraéno +
hidrostati¢no, skladno s standardom ISO
14520; CcisCenje cevovoda: izpihovanje in/ali
pranje ter definfekcija
OPOMBE:
lzvajalec izvede tlacni preizkus
Po preizkusu se ne sme pojaviti nobena netesnost spoja
kjerkoli v instalaciji
Pred tlaénim preizkusom morajo ljudje podrocje
preizkusanja zapustiti, testno osebje se mora ustrezno
zascititi
Ciséenje cevovoda se opravi po tlaénem preizkusu
Tlaéni preizkus se dokumentira z zapisnikom
Tip tlaénega preizkusa mora pisno potrditi strokovni nadzor
kpl 1
1019 Sodelovanje projektanta PZI v  smislu
projektantskega nadzora, koordinacije
investitor / projektant / izvajalec / nadzor kpl 1
1020 Strokovni nadzor za izvedbo del; koordinacije
investitor / projektant / izvajalec
kpl 1
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1021

1022

1023

1024

1025

1026

1027
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Vrisovanje v delovni nacért PZI in predaja
urejene dokumentacije kot podloga za PID

OPOMBA:
lzvajalec ob izvedbi vrisuje morebitne spremembe v nacrte
PZI

ZasScéita in odstranitev zaSdite radunalniske,
elektricne in strojne opreme (uporaba za$citnih
folij, ipd.) - I1ZVEDE SE V PRIMERU
DEJANSKE POTREBE

OPOMBA:
lzvede se v primeru dejanske potrebe

Izdelava projektne dokumentacije izvedenih del
PID v dveh pisnih izvodih (mape) za
investitorja in enem izvodu na CD-ROM
(datoteke PDF) za investitorja - SISTEM ZA
GASENJE POZARA S STABILNO GASILNO
NAPRAVO == STROJNI DEL

OPOMBE:

lzdelava PID dokumentacije se izvede skupaj z elektro
delom

Priloga PID je hidravli¢ni izracun dejanskega stanja

Pregled sistema s strani pooblas¢enca; izdaja
zapisnika o pregledu in pridobitev Potrdila o
brezhibnem delovanju - SISTEM ZA GASENJE
POZARA == STROJNI DEL;

Sodelovanje izvajalca pri pregledu in pridobitvi
Potrdila o brezhibnem delovanju

Izdelava Dokazila o zanesljivosti objekta DZO
v enem pisnem izvodu (mapa) za investitorja in
enem izvodu na CD-ROM (datoteke PDF) za
investitorja - SISTEM ZA GASENJE POZARA
S STABILNO GASILNO NAPRAVO ==
STROJNI DEL

Sodelovanje izvajalca elektro dela za gasenje
pri montazi strojnega dela za gasenje

Demontaza obstojeCe opreme in instalacij,
vgrajene za prostor MR kabina

w: www.akoda.si

kpl 1

kpl 1

kpl 1

kpl 1

kpl 1

kpl 1
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1028 Razna premontazna dela (demontaza in
ponovna montaza), prestavitve opreme in
instalacij, ipd.; po predhodni odobritvi

nadzornika
OPOMBA :
Oprema in instalacije se obracunata po dejanskih izmerah
kpl 1
1029 Nepredvidena dela; po predhodni odobritvi
nadzornika
OPOMBA :
Oprema in instalacije se obrac¢unata po dejanskih izmerah
kpl 1
1030 Manipulativni in razni manjSi stroski; ogled in
priprava delovis&a; zavarovalnine
kpl 1
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Il. ELEKTRO DEL
1. Oprema
Poz. Opis Enota Kol.

2001 FDOOT241- Avtomatski  kombinirani  javljalnik  dima-
A9 SIEMENS  temperature; vgrajena tehnologija za
prilagajanje okolju vgradnje; vgrajen izolator
zanke; vgrajen dvojni opti¢ni + dvojni termicni
senzor; s podnozjem in oznacevalno tablico
kpl 20
2002 DM1103-L Tipka za ro¢no elektricno AKTIVACIJO
SIEMENS gaSenja; elektronika kolektivnega ro¢nega
javljalnika; v ohisju RUMENE barve; v skladu s
standardom EN12094-3; trajna nalepka RAL
bele barve s programsko oznako tipke RAL
rdeCe barve
kpl 1
2003 Oznacevalna ploscica tipke za ro€no elektricno
aktivacijo gaSenja rumene barve z napisom
"ROCNA AKTIVACIJA GASENJA" /
"EXTINGUISHING - MANUAL ACTIVATION",
¢rne barve, dim. plosc€ice 125 x 125 mm
kos 1
2004 DM1103-S Tipka za roéno elektricno ZADRZEVANJE
SIEMENS gaSenja; elektronika kolektivnega rocnega
javljalnika; v ohiSju MODRE barve; v skladu s
standardom EN12094-3; trajna nalepka RAL
bele barve s programsko oznako tipke RAL
rdeCe barve
kpl 1
2005 Oznacevalna ploscica tipke za ro¢no elektriéno
zadrzevanje gasenja modre barve z napisom
"ROCNO ZADRZEVANJE GASENJA" /
"EXTINGUISHING - MANUAL DELAY", RAL
bele barve, dim. plos&ice 125 x 125 mm

kos 1
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2006 OPT2600
SIEMENS

2007 FDA241
SIEMENS

2008

2009 XC1005
SIEMENS

2010 FA2003-A1
SIEMENS
2011

2011 ROLP/R/S
SIEMENS

2012 SOL-LX-W-
RW
SIEMENS
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Opozorilni svetlobno-zvoéni tablo, enostranski,
24VDC, napis "POZOR GASENJE V TEKU !"/
"ATTENTION - EXTINGUISHING IN CLEAN
ROOM ACTIVATED!"

Modul za najzgodnejSe zaznavanje dima
(aspiracijski javljalnik); s prikazovalnikom.
Patentirana tehnolgija detekcije z uporabo
modre in infrardeCe svetlobe za zanesljivo
detekcijo in loCevanje med prahom in dimnimi
delci. Nastavljiva obc&utljivost od 0,03 %/m do
20 %/m. Programabilni 4-20mA izhod, 1x
splosni GPI vhod

Cevni razvod - vzorCevalne cevi za aspiracijski
javljalnik; skupna dolzina DO 30m; montazni in
spojni pribor

Modul za gaSenje poZara in krmiljenje sistema
avtomatskega gadenja, za 1 cono gasenja,
moznost priklopa 3 linij javljalnikov; v ohiSju za
n/o montazo; v skladu s standardom EN12094
in EN54

OPOMBE:
Popolna kompatibilnost z opremo za gasenje
Skladnost s standardom EN12094 je obvezna

AKU baterija 12V, 7 Ah, VdS

Pozarni adresni vmesniki za priklop modula
gasenja v obstojeli sistem AJP; PVC ohisje;
sponke in vezni pribor

OPOMBA:
Priklop v obstojec¢o pozarno zanko AJP

Alarmna hupa; rdece barve; notranja; 24 VDC,
105 dB; obstojna samolepilna nalepka RAL
bele barve s programsko oznako hupe RAL
rdeée barve; ; velikost znakov v oznaki 25 mm;
oznaka skladno s SIST 1013 125x125mm

Alarmna bliskavica; rdece barve; svetloba
rdeCe barve; notranja, 24 VDC,; obstojna
samolepilna nalepka RAL bele barve s
programsko oznako bliskavice RAL rdece
barve

w: www.akoda.si

kos 1

kos 2

kpl 1

kos 1

kos 2

kpl 1

kpl 3

kos 3
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2013 NAP-AKU Napajalnik 70W, za montazo v ohisje, v skladu
SIEMENS z EN54 kpl 3

2014 FA2005-A1 AKU baterija 12 V, 17 Ah, VdS

SIEMENS kos 6

2015 MK SIEMENS  Magnetno mikrostikalo za kovinska vrata, n/o
izvedba; montazni komplet kos 1
2016 Drobni in nespecificirani material kpl 1
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2. Instalacije
Poz. Oznaka Opis Enota Kol.
2017 Kabel s Cu vodniki, brez-halogenski, signalno-

krmilni, JH(St)}H 1x2x0.8 mm, plas¢ rdece
barve (Brandmeldekabel), s polaganjem

m 290
2018 Kabel s Cu vodniki, brez-halogenski, signalno-
krmilni, ognjeodporen, JEH(St)H FE180/E30
2x2x0.8 mm, s certificiranim montaznim in
spojnim priborom, s polaganjem
m 850
2019 Kabel s Cu vodniki, brez-halogenski,
energetski, NHXMH 3x1.5 mm2, s polaganjem
m 75
2020 Instalacijski PVC kanal NIK 1-2 ali cev PN 16,
montazni pribor, s polaganjem m 25
2021 Vodnik HO7V 10mm2, ozemljitveni,
s polaganjem m 55
2022 Instalacijski odklopnik 10A/B/1P, z vgradnjo v
el. razdelilnik kpl 3
2023 Izvedba prebojev skozi AB konstrukcije, DO
FI=25mm, DO L=0.5m
OPOMBE:
Pred izvedbo obvezno uskladiti s preboji za druge
instalacije
lzvedbo prebojev mora potrditi strokovni nadzor
kos 6
2024 Tesnilna ognjeodporna masa za prehod
instalacijskin povezav skozi preboje na meji
pozarnih sektorjev (Hilti CFS-S, ipd.)
kpl 1
2025 Slikopleskarska dela (popravilo sten po izvedbi
prebojev - gipsanje) kpl 1
2026 Pridobitev certifikata za izvedbo ognjeodpornih
instalacij kpl 1
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2027 Pridobitev certifikata za izvedbo tesnitev
prebojev za elektricne instalacije na meji
pozarnih sektorjev kpl 1
2028 Drobni in nespecificirani material kpl 1
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3. Storitve

Poz. Oznaka Opis Enota Kol.

2029 Montaza elektricne opreme za gasenje pozara
na pripravljene instalacije

OPOMBA:

Tipke, hupe, bliskavice, tabloje, aspiracijske module in
modul za gasSenje zveze ter oznaci izvajalec elektricnih
instalacij po navodilih proizvajalca opreme ter skladno s PZI

kpl 1
2030 Programiranje - parametriranje  sistema,
spus€anje v obratovanje, preizkus, predaja
uporabniku kpl 1
2031 Izvedba Solanja za upravljanje s sistemom

OPOMBA:

Dobavitelj opreme izvede Solanje investitorjevega osebja, ki
obsega seznanitev z vgrajeno opremo in nacin uporabe na
nivoju neposrednega operaterskega osebja

kpl 1
2032 Sodelovanje projektanta PZI v  smislu
projektantskega nadzora, koordinacije
investitor / projektant / izvajalec / nadzor kpl 1
2033 Strokovni nadzor za izvedbo del; koordinacije
investitor / projektant / izvajalec
kpl 1
2034 Vrisovanje v delovni nacrt PZI in predaja
urejene dokumentacije kot podloga za PID

OPOMBA:
lzvajalec ob izvedbi vrisuje morebitne spremembe v nacrte
PZI

kpl 1
2035 ZascCita in odstranitev zaScite radunalniske,
elektriCne in strojne opreme (uporaba zas¢itnih
folij, ipd.) - IZVEDE SE V PRIMERU
DEJANSKE POTREBE

kpl 1
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2036

2037

2038

2039
2040

2041

Popis del in projektantski predracun

A koda plus d.o.o.

Celov3ka cesta 175, Ljubljana, Slovenija
t: +386 1 2927 900, f: +386 12927 901

e: akoda@akoda.si,

Izdelava projektne dokumentacije izvedenih del
PID v dveh pisnih izvodih (mape) za
investitorja in enem izvodu na CD-ROM
(datoteke PDF) za investitorja - SISTEM ZA
GASENJE POZARA S STABILNO GASILNO
NAPRAVO == ELEKTRO DEL

OPOMBA:
lzdelava PID dokumentacije se izvede skupaj s strojnim
delom

Pregled sistema s strani pooblasenca; izdaja
zapisnika o pregledu in pridobitev Potrdila o
brezhibnem delovanju - SISTEM ZA GASENJE
POZARA == ELEKTRO DEL;

Sodelovanje izvajalca pri pregledu in pridobitvi
Potrdila o brezhibnem delovanju

Izdelava Dokazila o zanesljivosti objekta DZO
v enem pisnem izvodu (mapa) za investitorja in
enem izvodu na CD-ROM (datoteke PDF) za
investitorja - SISTEM ZA GASENJE POZARA
S STABILNO GASILNO NAPRAVO ==
ELEKTRO DEL

Izdelava kratkih navodil za uporabo
Sodelovanje izvajalca strojnega dela za
gaSenje pri montazi elektro dela za gasenje

Razna premontazna dela (demontaza in
ponovna montaza), prestavitve opreme in
instalacij, ipd.; po predhodni odobritvi
nadzornika

OPOMBA :
Oprema in instalacije se obrac¢unata po dejanskih izmerah

w: www.akoda.si

kpl 1

kpl 1
kpl 1

kpl 1
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2042 Nepredvidena dela; po predhodni odobritvi
nadzornika
OPOMBA :
Oprema in instalacije se obracunata po dejanskih izmerah
kpl 1
2043 Manipulativni in razni manjSi stroski; ogled in
priprava delovis&a; zavarovalnine
kpl 1
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( a) Celov3ka cesta 175, Ljubljana, Slovenija
k O d a4+ t: +386 1 2927 900, f: +386 1 2927 901
e: akoda@akoda.si, w: www.akoda.si

POVZETEK

SISTEM ZA GASENJE POZARA S STABILNO
GASILNO NAPRAVO Inergen 1G-541

I. STROJNI DEL

1. Oprema
2. Instalacije
3. Storitve

Il. ELEKTRO DEL

1. Oprema
2. Instalacije
3. Storitve

SKUPAJ brez DDV

DDV 22%

SKUPAJ INVESTICIJA z DDV

OPOMBE
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NAVODILA ZA IZVEDBO nacrta AKP-2020-212-GA-PZI

GLEJ Tehni¢no porogcilo !
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A koda plus d.o.o.
( a) Celovska cesta 175, Ljubljana, Slovenija
ko d a+ t: +386 12927 900, f:+386 12927 901

e: akoda@akoda.si, w: www.akoda.si

SEKUNDARNI TEHNICNI PRIKAZI

naziv prikaza

Tehniéni prikazi montaZe in demontaze gradbenih elementov in

sklopov NISO PRILOZENI
Tehnicni prikazi shem in detajlov gradbenih, obrtnidkih ter instalacijskih }

del NISO PRILOZENI
Tehni¢ni prikazi dilatacij in lezis¢ NISO PRILOZENI
Tehnicni prikazi instalacijskih prebojev v konstrukcijah NISO PRILOZENI
Tehnicni prikazi notranje opreme, barvnih $tudij in materialov NISO PRILOZENI
Tehnicni prikazi in navodila za vgradnjo konstrukcij ter opreme NISO PRILOZENI
Tehnicni prikazi zaScite obstojecih dreves med gradnjo NISO PRILOZENI
Drugi tehni¢ni prikazi NISO PRILOZENI
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