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OBSTOJECI PREHOD CEV 1Z KLETI 1, PROSTOR
52—-GARDEROBE OZ DOVOD IZ PROSTORA 65—STROJNICA
INERGEN; ENO—CEVNI RAZVOD OD JEKLENK Z GASILNIM
SREDSTVOM; “DOLZINA cca. 20M OD JEKLENK DO PREHODA

VSHPROSTORI, V KATERIH-JE PREDVIDENO
GASENJE, MORAJO BITFTESNI; VRATA SE
MORAJO ODPIRATIV SMERI POTI ZA UMIK'!

PREBOJ ZA ST. INTALACIJE GASENJA' Y STENI — OB
PREBOJU ZA EL. INSTALACIJE

|ZDELA IN USTREZNO ZATESNI [ZVAJALEC STROJNIH
INSTALACIJ

USKLADITI S PREBOJI ZA OSTALE INSTALACIJE

PREBOJ ZA ST. INTALACIJE GASENJA"V STENI — OB
PREBOJU ZA EL. INSTALACIJE

|ZDELA IN USTREZNO ZATESNI [ZVAJALEC STROJNIH
INSTALACIJ

HORIZONTALNI POTEK NOVIH CEVI-ZA
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OBVEZNO GLEJ TUDI HIDRAVLICNI IZRACUN (IZOMETRICNA
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GLEJ TUDI SISTEM|ZA GASENJE POZARA = ELEKTRO
DEL

HORIZONTALNFPOTEK NOVE CEVI ZA GASENJE V| PODROCJU IZVEN
MR DIAGNOSHKE NEPOSREDNO POD STROPNO BETONSKO

GASENJE(CRTKANO)V-DVOINEM
STROPU / NEPOSREDNO POD ‘

STROPNO BETONSKO PLOSCO | ‘

USKLADITI S PREBOJI ZA OSTALE INSTALACIJE

PREBOJ ZA ST. INTALACIJE GASENJA 'V STENI — OB
PREBOJU ZA EL. INSTALACIJE

|ZDELAVIN 'USTREZNO ZATESNI [ZVAJALEC STROJNIH
INSTALACIJ

USKLADITI S PREBOJI ZA OSTALE INSTALACIJE

OBSTOJECA-OPREMA IN' STROJNE INSTALACIJE ZA

GASENJE ZA/PROSTOR MR KABINE SE V CELOT]
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RAZBREMENITEV, VKLJUCNO Z VSEMI-DETAULI
DOLOCITI OB 1ZVEDBI NEPOSREDNO.NA GRADBISCU; [@
|
MR KABINE (RF KLETKE) NA OSNOVA-HIDRAVLICNEGA - .

IZRAGUNA IN-FEHNIGNIH LISTOV OZ. NAVODIL ZA J %
1.05

V(GRADNJO
PREVERJANJE USTREZNQSTI-TEHNIGNE RESITVE PO
POSEGU NA'OBSTOJECEM SISTEMU ZA GASENJE

POZARANI PREDMET TE PROJEKTNE
DOKUMENTACIJE !

PREBOJ ZA ST. INTALACIJE GASENJAV KONSTRUKCIJI MR
KABINE — OB PREBOJU-ZA EL. INSTALACIJE

GASIL{\JA SOBA-ZA
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IZDELA IN"USTREZNO ZATESNI DOBAMITELJ/IZVAJALEC KABINE

USKLADITI S PREBOJI ZA OSTALE INSTALACIJE
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DOKUMENTACIJE
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GASILNA SOBA ZA GASILNA SOBA ZA
PROSTOR PROSTOR
TIP-| SDNSx—SILENT TIP SDNSx—SILENT

OPOMBE :

CEVNI RAZVOD JE PRIKAZAN SHEMATSKO -
OBVEZNO GLEJ HIDRAVLICNI IZRACUN IN GASENJE

POZARA S STABILNO GASILNO NAPRAVO INERGEN
IG-541 = ELEKTRO DEL

LOPUTE ZA RAZBREMENITEV NAD-TLAKA SE VGRADIJO
V PRED-PRIPRAVLJENE ODPRTINE; VGRADNJA LOPUT
MORA BITI V ZGORNJI TRETJINI VISINE PROSTORA.
GRADBENO PRED-PRIPRAVO ODPRTIN ZA VGRADNJO
LOPUT, KI NISO DEL MR KABINE, LAHKO IZVEDE IZBRANI
IZVAJALEC SISTEMA ZA GASENJE; PRED TEM MORA
NADZORNIKU V POTRDITEV PREDLOZITI DELAVNISKO
RISBO. GRADBENO PRED-PRIPRAVO ODPRTIN ZA
VGRADNJO LOPUT ZA PODROCJE MR KABINE OBVEZNO
IZVEDE IZBRANI DOBAVITELJ/IZVAJALEC MR KABINE

TER ZA TAKSNO PRED-PRIPRAVO PREDLOZI USTREZEN
CERTIFIKAT.

KOTIRANE IZMERE SO PODANE ORIENTACIJSKO;
MERE OBVEZNO KONTROLIRATI NA OBJEKTU MED
IZVEDBO IN OBVEZNO SPROTI OBVESCATI
PROJEKTANTA O MOREBITNIH SPREMEMBAH ZA
REVIDIRANJE HIDRAVLICNIH IZRACUNOV

VSE MOREBITNE SPREMEMBE NA CEVOVODU,
GASILNIH SOBAH IN LOPUTAH ZA RAZBREMENITEV
MORA POTRDITI STROKOVNI NADZOR IN
ODGOVORNI PROJEKTANT Z REVIDIRANIM
HIDRAVLICNIM IZRACUNOM; ZA KONTROLO JE
OBVEZNA UPORABA VdS CERTIFICIRANE
PROGRAMSKE OPREME

OBSTOJECE JAVLJANJE POZARA IN ALARMIRANJE
(AJP) OBJEKTA TER OBSTOJECI SISTEM ZA
GASENJE NISTA PREDMET TE DOKUMENTACIJE

OBSTOJECA OPREMA IN INSTALACIJE ZA GASENJE
V PROSTORU MR KABINE SE V CELOTI ODSTRANI

LOKACIJE NOSILNIH KONZOL Z OBJEMKAMI ZA
CEVI SO PRIKAZANE ORIENTACIJSKO - GLEJ TUDI
TABELO ZA MEDSEBOJNE ODDALJENOSTI

HORIZONTALNI RAZVOD CEVOVODA JE PREDVIDEN
NEPOSREDNO POD NIVOJEM BETONSKEGA
STROPA

VGRADNJO OPREME IN INSTALACIJ LAHKO IZVEDE
SAMO IZVAJALEC, KI JE CERTIFICIRAN S STRANI
PROIZVAJALCA OPREME

OPREMA IN INSTALACIJE ZA GASENJE S STABILNO
GASILNO NAPRAVO MORAJO ZAGOTAVLJATI
POPOLNO KOMPATIBILNOST (SISTEMSKI
CERTIFIKAT)

PO 1ZVEDBI PROJEKTANTU PREDATI UREJEN
|ZVOD DELOVNE DOKUMENTACIJE Z VSEMI
IZMERAMI IN DRUGIMI POTREBNIMI PODATKI ZA
IZDELAVO PID

VSI TEHNICNI IZRACUNI ZA PROSTORE, KJER JE
PREDVIDENO GASENJE, SO VELJAVNI IZKLJUCNO
ZA TEHNICNO RESITEV OZ. OPREMO IN

INSTALACIJE, DOLOCENO S TO PROJEKTNO
DOKUMENTACIJO

V PRIMERU IZBIRE DRUGE OPREME JE PONUDNIK

OBVEZNO DOLZAN IZDELATI NOV PROJEKTNO
DOKUMENTACIJO PZI ZA NOVO OPREMO,

VKLJUCNO S HIDRAVLICNIMI IN DRUGIMI IZRACUNI

V PRIMERU NEJASNOSTI OBVEZNO KONTAKTIRATI
PROJEKTANTA

MEDSEBOJNA ODDALJENOST NOSILNIH KONZOL CEVOVODA
Premer cevi Maks. dovoljena oddaljenost

DN 6 05m

DN 10 1.0m

DN 15 1.5m

DN 20 1.8m

DN 25 21m

DN 32 24m

DN 40 27m

DN 50 34m

DN 65 35m

DN 80 37m
DN 100 43m
DN 125 48m
DN 150 52m
DN 200 58m

Projektant:

koda+
tehnicna oprema objektov

A koda plus d.o.o.

Celovska cesta 175, Ljubljana, Slovenija - EU

t: +38612927 900
e: akoda@akoda.si

- +38612927901
w: www.akoda.si

Investitor:
UNIVERZITETNI KLINICNI CENTER MARIBOR
LJUBLJANSKA ULICA 5, 2000 MARIBOR

Objekt:

ODDELEK ZA ONKOLOGIJO UKC MB - FINALIZACIJA PROSTOROV MR DIAGNOSTIKE

LJUBLJANSKA ULICA 5, 2000 MARIBOR

Vsebina risbe: .

SISTEM ZA GASENJE POZARA S STABILNO GASILNO
NAPRAVO INERGEN 1G-541 300BAR

TLORIS KLET 2 - LOKACIJE NAPRAV = STROJNI DEL

Pooblas&eni inZenir:

Matjaz MANCEK udie 1ZS E-0105

Izdelal:
Tomaz TOPOLE inz. inf.

Vrsta projekta:
PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA 1ZVEDBO GRADNJE - PZ|

Stevilka projekta:
109-20

Merilo:
1:50

Datum izdelave:

JUNIJ 2020

Stevilka naérta:
AKP-2020-212-GA-PZI

List:
171

Risba &t.:

2

© A koda plus d.o.0.



AutoCAD SHX Text
KONTROLNA SOBA MR    

AutoCAD SHX Text
---    

AutoCAD SHX Text
A: 10,57  m   m 2 

AutoCAD SHX Text
MR PREDSOBA    

AutoCAD SHX Text
---    

AutoCAD SHX Text
A: 17,56  m   m 2 

AutoCAD SHX Text
MR MAGNET    

AutoCAD SHX Text
---    

AutoCAD SHX Text
A: 25,80  m   m 2 

AutoCAD SHX Text
PROSTOR ZA PISANJE IZVODOV    

AutoCAD SHX Text
---    

AutoCAD SHX Text
A: 11,93  m   m 2 

AutoCAD SHX Text
STROJNICA    

AutoCAD SHX Text
---    

AutoCAD SHX Text
A: 9,57  m   m 2 

AutoCAD SHX Text
KABINA 1    

AutoCAD SHX Text
---    

AutoCAD SHX Text
A: 1,54  m   m 2 

AutoCAD SHX Text
KABINA 2    

AutoCAD SHX Text
---    

AutoCAD SHX Text
A: 1,54  m   m 2 

AutoCAD SHX Text
-9,03

AutoCAD SHX Text
-9,03

AutoCAD SHX Text
A3

AutoCAD SHX Text
A3

AutoCAD SHX Text
B3

AutoCAD SHX Text
B3

AutoCAD SHX Text
A-2

AutoCAD SHX Text
SEP

AutoCAD SHX Text
GPA

AutoCAD SHX Text
EPC

AutoCAD SHX Text
klimatska naprava

AutoCAD SHX Text
bring in way

AutoCAD SHX Text
RF Window

AutoCAD SHX Text
RF filter

AutoCAD SHX Text
OPOMBA: ta prostor ni predmet obdelave

AutoCAD SHX Text
OPOMBA: ta prostor ni predmet obdelave

AutoCAD SHX Text
OPOMBA: ta prostor ni predmet obdelave

AutoCAD SHX Text
OPOMBA: ta prostor ni predmet obdelave

AutoCAD SHX Text
RF Door

AutoCAD SHX Text
RF KLETKA

AutoCAD SHX Text
air outlet

AutoCAD SHX Text
air inlet

AutoCAD SHX Text
preboj v stropni plošči 90x135

AutoCAD SHX Text
preboj v stropni plošči 150x150

AutoCAD SHX Text
Traso za hlajenje in odvod helija določiti na licu mesta

AutoCAD SHX Text
RF KLETKA

AutoCAD SHX Text
RF KLETKA

AutoCAD SHX Text
AT1

AutoCAD SHX Text
EAT

AutoCAD SHX Text
AT2

AutoCAD SHX Text
AT3

AutoCAD SHX Text
OPOMBA: ta prostor ni predmet obdelave

AutoCAD SHX Text
SPREJEM, ČAKALNICA, RADIOLOŠKI ODDELEK

AutoCAD SHX Text
PREDSOBA RTG

AutoCAD SHX Text
ONKOLOŠKA  AMBULANTA

AutoCAD SHX Text
ONKOLOŠKA  AMBULANTA

AutoCAD SHX Text
RTG KONTROLNI PROSTOR

AutoCAD SHX Text
RTG

AutoCAD SHX Text
CT SIMULATOR

AutoCAD SHX Text
OPOMBA: ta prostor ni predmet obdelave

AutoCAD SHX Text
PREDPROSTOR LINAK

AutoCAD SHX Text
GASILNA ŠOBA ZA DVOJNI STROP TIP 2003

AutoCAD SHX Text
PREBOJ ZA ST. INTALACIJE GAŠENJA V KONSTRUKCIJI MR KABINE - OB PREBOJU ZA EL. INSTALACIJE IZDELA IN USTREZNO ZATESNI DOBAVITELJ/IZVAJALEC KABINE USKLADITI S PREBOJI ZA OSTALE INSTALACIJE NI PREDMET UREDITVE/IZVEDBE TE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

AutoCAD SHX Text
GASILNA ŠOBA ZA PROSTOR TIP SDNSx-SILENT

AutoCAD SHX Text
OBSTOJEČI PREHOD CEVI IZ KLETI 1, PROSTOR 52-GARDEROBE OZ DOVOD IZ PROSTORA 65-STROJNICA INERGEN; ENO-CEVNI RAZVOD OD JEKLENK Z GASILNIM SREDSTVOM; DOLŽINA cca. 20M OD JEKLENK DO PREHODA CEVI OBVEZNO GLEJ TUDI HIDRAVLIČNI IZRAČUN (IZOMETRIČNA PROJEKCIJA)

AutoCAD SHX Text
PREBOJ ZA ST. INTALACIJE GAŠENJA V STENI - OB PREBOJU ZA EL. INSTALACIJE IZDELA IN USTREZNO ZATESNI IZVAJALEC STROJNIH INSTALACIJ USKLADITI S PREBOJI ZA OSTALE INSTALACIJE

AutoCAD SHX Text
PREBOJ ZA ST. INTALACIJE GAŠENJA V STENI - OB PREBOJU ZA EL. INSTALACIJE IZDELA IN USTREZNO ZATESNI IZVAJALEC STROJNIH INSTALACIJ USKLADITI S PREBOJI ZA OSTALE INSTALACIJE

AutoCAD SHX Text
GASILNA ŠOBA ZA PROSTOR TIP SDNSx-SILENT

AutoCAD SHX Text
PREBOJ ZA ST. INTALACIJE GAŠENJA V STENI - OB PREBOJU ZA EL. INSTALACIJE IZDELA IN USTREZNO ZATESNI IZVAJALEC STROJNIH INSTALACIJ USKLADITI S PREBOJI ZA OSTALE INSTALACIJE

AutoCAD SHX Text
Investitor:

AutoCAD SHX Text
Projektant:

AutoCAD SHX Text
Objekt:

AutoCAD SHX Text
Pooblaščeni inženir:

AutoCAD SHX Text
Izdelal:

AutoCAD SHX Text
Vsebina risbe:

AutoCAD SHX Text
Merilo:

AutoCAD SHX Text
Datum izdelave:

AutoCAD SHX Text
Številka načrta:

AutoCAD SHX Text
Risba št.:

AutoCAD SHX Text
Vrsta projekta:

AutoCAD SHX Text
List:

AutoCAD SHX Text
Številka projekta:

AutoCAD SHX Text
A koda plus d.o.o.

AutoCAD SHX Text
594 x 930


	Sheets and Views
	2-M50-PZI


