SHEME NOTRANJIH STEN St. proj. 010/2019

SPLOSNI OPIS NOTRANJIH ALU ZASTEKLJENIH STEN - SISTEM ALU-K - TIP-55 N

Sistem brez prekinjenega termi¢nega mostu (hladna profilacija), ki ima globino profila okvirja in vratnega krila z dvojnim prekritiem 55mm ter globino
okenskega krila s centralnim tesnilom 65mm. Na voljo so povecani okvirji, vratna krila in dodatni profili do globine 105mm, s ¢imer lahko ugodimo
najrazlicnejSim statiénim in arhitektonskim zahtevam. Krila in okvirji so na zunanji strani poravnani, na notranji strani pa se okna in balkonska vrata
prekrivajo.

Sistem omogoca razliéne izvedbene tipologije, kot so: okna in balkonska vrata z notranjim odpiranjem, z izrivnim odpiranjem, s samostojnim krilom, z
dvema, temi ali &tirimi krili, vrata z zunanjim in notranjim odpiranjem, nihajnimi vrati, z odpiralnimi ob-svetlobami ali odpiralnimi nad-svetlobami.
Sistem omogoca vgradnjo stekel debeline od 5 do 30mm. Steklo se pritrdi z ravnimi ali zaobljenimi steklitvenimi letvicami, notranjimi in zunanjimi tesnili.
Zunanje tesnilo je neprekinjeno po celotnem obodu, vkljuéno z vogali.

Sistem ima vsa tesnila (staticna in dinamicna) iz elastomera EPDM. Zapiralno okovje in vsi vijaki so iz inoxa - sistemski atest,

Profili so izdelani iz primame aluminijeve zlitine EN AW-6060 (UNI EN 755-2) stati¢ne stabilnosti T5.

Povrsinska obdelava profilov {prasna barva po izboru projektanta RAL ) mora imeti ustrezen certifikat »QUALICOAT, pri eloksiranju pa certifikat
»QUALANOD.

Alu stena se privijacijo v tla in jekleni profil ki je pre€no sidran v obstojeée “A “ AB nosilce strehe.

Spodaj dodatni profil zaradi izvedbe zaokroznic tlaka.

Spodniji pas zastekljen z varnostnim kaljenim lepljenim emajliranim steklom 2 x 6 mm, barva po izboru projektanta.

Zgomii pas zastekljen z vamostnim kaljenim leplienim  prozornim steklom 2 x 6 mm

OPOMBA: KOTIRANE SO ZIDARSKE MERE ODPRTIN IN'JIH JE POTREBNO KONTRCLIRATI NA OBJEKTU ! L1




SHEME NOTRANJIH VRAT St. proj. 010/2019

SPLOSNI OPIS NOTRANJIH VRAT- SISTEM ALU-K - TIP -50PI

Sistern notranjih vrat brez prekinjenega termi¢nega mostu (hladna profilacija), z zaokrozenimi podboji. MozZnost je montaze lesenega ali steklenega
krila, sisternska prilagodijivost pri suhi montazi na razlicne deleline zidu, med 90 in 230mm, e je potrebno, se pri tem lanko uporabijo dodatni modulni
profili in taka po potrebi e bolj povecajo obmogje uporabe. Mozna izdelave stranske svetlobe ali nadsvetiobe, moznost izdelave drsnih vrat odpiranja v
steno ali ob steni, vrata enokrilna ali dvokrilna, okovje original ALU-K. Profil krila je na volio v razlicnih izvedbah, glede na arhitektonske potrebe in
zahteve.

Sistern omogoca vgradnjo stekel debeline od 6 do 30mm. Priizbiri stekla mora uporabnik dosledno upostevati navodila proizvajalca stekla in veljavne
vamastne norme.

|zdelki iz te linije, s idealni za javne zgradbe, izobrazevalne in zdravstvene ustanove, 0z. pavsod, kjer sta vamost in higiena bistvenega pomena. Dizajn
profilov uposteva le bistvene stvari, brez izboklin v vmesnem prostoru med okvirjem in krilom, s ¢imer se izognemo zadrZevanju prahu ter ostalin
necisto¢ in olajSamo ¢iscenje.

Sistem ima vsa tesnila (staticna in dinamicna) iz elastomera EPDM.

Profili so izdelani iz primame aluminijeve zlitine EN AW-6060 (UNI EN 755-2) stati¢ne stabilnosti T5.

Povrsinska obdelava profilov {prasna barva po izboru projektanta RAL ) mora imeti ustrezen certifikat »QUALICOAT« , pri eloksiranju pa certifikat
»QUALANOD-.

OPOMBA: KOTIRANE SO ZIDARSKE MERE ODPRTIN IN'JIH JE POTREBNO KONTRCLIRATI NA OBJEKTU ! L2




SHEME NOTRANJIH VRAT - Pljucni oddelek St. proj. 010/2019 |

D SKUPAJ

VIA - 90211

Gladka notranja enokrilna vrata  z Alu podobojem, sistema kot npr.
ALU-K Tipa 50P! ali drug enakovreden sistem. Podboj pra$no barvan v
srebmo sivi RAL 7001, Vratno krilo je leseno, finalno obdelano z
laminatom in zakljuéeno z nalepko iz hrastovega lesa dim. 42 x 20 mm z
enim peresom, lakiran s prozomim lakom. Vrata imajo po tri mat
kromirane skrite  Samime teaje - ojaCano okovje, inox zavito
medicinsko zavito kljuko z lodeno rozeto in cilindritno kljucavnico
primero za WC kabine-zaklep z notranje strani in - moznostjo
interventnega  opiranje z zunanje strani. V' skladu z nacrtom
prezradevanja vgraditi prezradevalno reetko. Na vratno krilo je iz
notranje strani montirati na vi§ini 175cm dvojni obeSalnik za garderobo.
V dogovoru z investitorjiem je potrebno izdelati zaklepanje z uporabo
sistemskega kljuca !

ViIB 90/211

Gladka notranja enokrilna vrata  z Alu podbojem, sistema kot npr.
ALU-K ,Tipa 50P! ali drug enakovreden sistem. Podboj prasno barvan v
srebmo sivi RAL 7001, Vratno kiilo je leseno, finalno obdelano z
laminatom in zakljuceno z nalepko iz hrastovega lesa dim. 42x20mm z
enim peresom, lakiran s prozomim lakom. Vrata imajo po tri mat
kromirane skrite S8amime teCaje - ojatano okovie, inox zavito medicinsko
kjuko z loeno rozeto in cllindriéno kljucavnico. V dogovoru z
investitoriem je potrebno izdelati zaklepanje z uporabo sistemskega
kijuéa !

V2A  100/211

100

Glacka notranja enokrina wrata  z Alu podbojem, sistema kot npr. |
ALU-K ,Tipa 50P! ali drug enakovreden sistem. Podboj prasno barvan v
srebmo sivi RAL 7001, Vratno krilo je leseno, finalno obdelano z
laminatom in zakljuceno z nalepko iz hrastovega lesa dim. 42x20mm z
enim peresom, lakiran s prozomim lakom. Vrata imajo po tri mat
kromirane skrite Sarnirne teCaje - oja¢ano okove, inox zavito medicinsko
Kiuko z loceno rozeto in cilindricno Kljucavnico primemo za WC
kabine-zaklep z notranje strani in moznostjo interventnega opiranje z
zunanie strani. V skladu z nadrtom prezraCevanja vgraditi prezradevalno
reSetko. Na vratno krilo je iz notranje strani montirati na visini 175cm
dvojni obesalnik za garderobo. V dogovoru z investitoriem je potrebno
izdelati zaklepanje z uporabo sistemskega kljuca !

VB 100/211

Gladka notranja enokrilna vrata  z Alu podbojem, sistema kot npr. 4
ALU-K ,Tipa 50P! ali drug enakovreden sistem. Podboj prasno barvan v
srebrmo sivi RAL 7001, Vratno krilo je leseno, finalno obdelano z
laminatom in zaklju¢eno z nalepko iz hrastovega lesa dim. 42x20mm z
enim peresom, lakiran s prozomim lakom. Vrata imajo po tri mat
kromirane skrite Sarnirne teCaje - oja¢ano okovie, inox zavito medicinsko
Kiuko z loceno rozeto in cilindricno kljucavnico. V dogovory z
investitoriem je potrebno izdelati zaklepanje z uporabo sistemskega
kljuca !

VeC  100/211

Notranja enokrilna vrata v sanitarije bolniskih sob v kavinskem
Skatlastem podboju. vrata so ortopedsko invalidska in se pri odpiranju
pomaknejo za 1/3 iz prostora, oziroma se umikajo bolniku na vozicku.
Poadooj je pleskan z oljnato barvo z ustreznimi pripirami in opremljen z
ustreznim vgrajenim okovjem za odmiéno odpiranje (npr. bach heiden
ag $vica). kljuka je mat kromirana z notranjim wc zapahom, na zunaniji
strani mozno odpiranje s $tirikotnim nasadnim kljuéem v primeru nuje.
krilo je skraj$ano za 2-3 cm. Vratno krilo je leseno, finalno obdelano z
laminatom in zaklju€eno z nalepko iz hrastovega lesa dim. 42x20mm z
enim peresom, lakiran s prozomim lakom.

OPOMBA: KOTIRANE SO ZIDARSKE MERE ODPRTIN IN JIH JE POTREBNO KONTROLIRATI NA OBJEKTU |
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V2D 110/211

Gladka notranja odmicna vrata  z Alu podbojem, sistema kot npr.
ALU-K Tipa 50P! ali drug enakovreden sistem. Podboj pradno barvan v
srebmo sivi RAL 7001, Vratno kilo je leseno, finalno obdelano z
laminatom in zakljuceno z nalepko iz hrastovega lesa dim. 42x20mm z
enim peresom, lakiran s prozomim lakom. Vrata imajo po tri mat
kromirane skrite $arnirne tecaje - oja¢ano okovje, inox zavito medicinsko
kijuko z loeno rozeto in cllindriéno kljuavnico. V dogovoru z
investitoriem je potrebno izdelati zaklepanje z uporabo sistemskega
kljuca !

V2E 110211

Vrata v ¢ajno kuhinjo.

Gladka notranja odmitna vrata z Alu podbojem, sistema kot npr.
ALU-K Tipa 50P! ali drug enakovreden sistem. Podboj prasno barvan v
srebmo sivi RAL 7001, Vratno kiilo je leseno, finalno obdelano z
laminatom in zakljuéeno z nalepko iz hrastovega lesa dim. 42x20mm z
enim peresom, lakiran s prozormim lakom. Vrata imajo po tri mat
kromirane skrite Sarnirne teCaje - oja¢ano okovie, inox zavito medicinsko
Kiuko z loceno rozeto in cilindricno kljuCavnico. V dogovoru z
investitorem je potrebno izdelati zaklepanje z uporabo sistemskega
kljuca !

V krilo vgrajena prezracevalna reSetka dim. 42.5x 22. 5 cm

V3 110211

21

il

Gladka notranja enokrilna vrata  z Alu podbojem, sistema kot npr.
ALU-K Tipa 50P! ali drug enakovreden sistem. Podboj prasno barvan v
srebrno sivi RAL 7001, Vratno krilo je leseno, finalno obdelano z
laminatom in zakljuéeno z nalepko iz hrastovega lesa dim. 42x20mm z
enim peresom, lakiran s prozornim lakom. Vrata imajo po Stiri mat
kromirane skrite S8amime teCaje - ojatano okovie, inox zavito medicinsko
Kiuko z loceno rozeto in cilindricno kljucavnico. V dogovoru z
investitoriem je potrebno izdelati zaklepanje z uporabo sistemskega
Kljuca !

V4 120211

Gladka notranja enokrilna vrata  z Alu podbojem, sistema kot npr.
ALU-K Tipa 50P! ali drug enakovreden sistem. Podboj prasno barvan v
srebrno sivi RAL 7001, Vratno krilo je leseno, finalno obdelano z
laminatom in zakljuéeno z nalepko iz hrastovega lesa dim. 42x20mm z
enim peresom, lakiran s prozornim lakom. Vrata imajo po Stiri mat
kromirane skrite Samime teCaje - ojatano okovie, inox zavito medicinsko
kijuko z logeno rozeto in cllindriéno kljuavnico. V dogovoru z
investitoriem je potrebno izdelati zaklepanje z uporabo sistemskega
kijuéa !

OPOMBA: KOTIRANE SO ZIDARSKE MERE ODPRTIN IN JIH JE POTREBNO KONTROLIRATI NA OBJEKTU |
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V5 130211

Gladka notranja enokrilna vrata  z Alu podbojem, sistema kot npr.
ALU-K Tipa 50P! ali drug enakovreden sistem. Podboj prasno barvan v
srebmo sivi RAL 7001, Vratno krilo je leseno, finalno obdelano z
laminatom in zaklju¢eno z nalepko iz hrastovega lesa dim. 42x20mm z
enim peresom, lakiran s prozornim lakom. Vrata imajo po stiri mat
kromirane skrite Samirme teCaje - ojatano okovie, inox zavito medicinsko
Kiuko z lo¢eno rozeto in cilindriéno kljuCavnico. V dogovoru z
investitoriem je potrebno izdelati zaklepanje z uporabo sistemskega
Kijuca |

VBA - 130/211

il

Vrata v bolniSke sobe.

Gladka notranja enokrilna vrata  z Alu podbojem, sistema kot npr.
ALU-K Tipa 50P! ali drug enakovreden sistem. Podboj pradno barvan v
srebmo sivi RAL 7001, Vratno kilo je leseno, finalno obdelano z
laminatom in zaklju¢eno z nalepko iz hrastovega lesa dim. 42x20mm z
enim peresom, lakiran s prozornim lakom. Vrata imajo po $tii mat
kromirane skrite Samime tecaje - ojacano okovie, inox zavito medicinsko
Kiuko z loeno rozeto in cilindriéno kljuCavnico. V dogovoru z
investitorem je potrebno izdelati zaklepanje z uporabo sistemskega
kljuca !

Okroglo okno @ 50 cm je zastekljeno s kaljenim steklom delo. 6mm. V
kolikor je moZno nabaviti serijski okrogli zasteklitveni profil, se lahko
okroglina okna spremeni.

V5B 130/211

130

2

Vrata v polintenzivo

Gladka notranja enokrilna vrata  z Alu podbojem, sistema kot npr.
ALU-K Tipa 50P! ali drug enakovreden sistem. Podboj prasno barvan v
srebmo sivi RAL 7001, Vratno krilo je leseno, finalno obdelano z
laminatom in zakljuéeno z nalepko iz hrastovega lesa dim. 42x20mm z
enim peresom, lakiran s prozornim lakom. Vrata imajo po $tiri mat
kromirane skrite Sarnirne teCaje - oja¢ano okove, inox zavito medicinsko
Kiuko z loceno rozeto in cilindricno kljuCavnico. V dogovoru z
investitorem je potrebno izdelati zaklepanje z uporabo sistemskega
kljuca !

Pravokotno okno 100/85 cm je zastekljeno s kaljenim steklom deb. 6
mm. V kolikor je mozno nabaviti serijski - zasteklitveni profil, se lahko
dimenzija okna spremeni.

V2 100215

Gladka notranja enokrilna vrata  z Alu podbojem, sistema kot npr.
ALU-K Tipa 50P! ali drug enakovreden sistem. Podboj prasno barvan v
srebmo sivi RAL 7001. Vratno kiilo je leseno, finalno obdelano z
laminatom in zakljuc¢eno z nalepko iz hrastovega lesa dim. 42x20mm z
enim peresom, lakiran s prozornim lakom. Vrata imajo po Stiri mat
kromirane skrite Samirne teCaje - ojatano okovie, inox zavito medicinsko
Kiuko z loeno rozeto in cilindriéno kljuCavnico. V dogovoru z
investitoriem je potrebno izdelati zaklepanje z uporabo sistemskega
kljuca !

OPOMBA: KOTIRANE SO ZIDARSKE MERE ODPRTIN IN JIH JE POTREBNO KONTROLIRATI NA OBJEKTU |
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SHEME NOTRANJIH EL. VRAT - Pljucni oddelek St. proj. 010/2019 | .

VBE

130/211 Gladka notranja enokrilna vrata na elektriéni pogon z Alu podbojem, | 2
sistema kot npr. ALU-K , Tipa 50P! ali drug enakovreden sistem. Podboj
pra§no barvan v srebrno sivi RAL 7001. Vratno krilo je leseno, finaino
O obdelano z laminatom in zakljuceno z nalepko iz hrastovega lesa dim.
42x20mm z enim peresom, lakiran s prozornim lakom. Vrata imajo po
§tiri mat kromirane skrite Sarnime teCaje - ojatano okovie, inox zavito
medicinsko kljuko z lo€eno rozeto in cllindriéno kljuéavnico. V dogovoru
— z investitorjem je potrebno izdelati zaklepanje z uporabo sistemskega

kljuca !

Okroglo okno fi 50 cm je zastekljeno s kaljenim steklom deb. 6mm. V

kolikor je mozno nabaviti serijski okrogli zasteklitveni profil, se lahko

okroglina okna spremeni.

Elektriéno odpiranje vrat (sobe izolacija) je klju¢avnica z valjckom.

?
il

V6E

140/211 Elekiriéno odpiranje vrat (oronhoskopija).
Gladka notranja dvokrilna vrata na elektriéni pogon z Alu podbojem,
sistema kot npr. ALU-K ,Tipa 50P! ali drug enakovreden sistem. Podboj
prasno barvan v srebrno sivi RAL 7001. Vratno kiilo je zastekljeno
= (kaljeno leplieno, satinirano vzorec po izboru projektanta ). Vrata imajo
po tri mat kromirane skrite $arnime tecaje - ojatano okovje. Vrata so
opremliena s elektriénim pogonom za krilno odpiranje . V primeru
T poZara se morajo vrata odpreti preko signala, ki ga posreduje AJP,
odpiranje tudi preko sistema za nadzor dostopa s tipko ali kartico.
Podboj opremlien z utorom za trak za hermetiéno zapiranje. Zapiranje
mora tesniti 100 %.

DVIE

28

90/211 Notranja steklena enckrilna drsna vrata na elektriéni pogon. Steklo

vamnostno kaljeno lepljeno satinirano vzorec po izboru

e projektanta.Programsko stikalo z gumbom za izbiro nacina delovanja za

diagnostiko napak in opozoril. Za varnost prehoda vgrajena

kombinirana senzorja gibanja in prisotnosti s samopreverjanjem

= = delovanja, z elekiromehansko kljuéavnico, elektromehanskim

aktuatorjem in mehanizmom prisilnega zapiranja. Vratno kiilo je stekleno

(vamnostna kaljeno leplieno satinirano vzorec po izboru projektanta).

—— V primeru poZara se morajo vrata odpreti preko signala, ki ga posreduje
AJP, odpiranie tudi preko sistema za nadzor dostopa s tipko ali kartico

DV2E

28

120/211 Notranja steklena enokrilna drsna vrata na elektriéni pogon. Programsko
. W . stikalo z gumbom za izbiro nacina delovanja za diagnostiko napak in

1 1 g opozoril. Za varaost prehoda vgrajena kombinirana senzorja gibanja in
prisotnosti s samopreverjanjem delovania, z elektromehansko
Klju¢avnico, elektromehanskim aktuatorjem in mehanizmom prisiinega
zapiranja. Vratno krilo je stekleno (varostno kaljeno leplieno satinirano
vzorec po izboru projektanta). V primeru pozara se morajo vrata odpreti
preko signala, ki ga posreduje AJP, odpiranje tudi preko sistema za
At nadzor dostopa s tipko ali kartico

OPOMBA: KOTIRANE SO ZIDARSKE MERE ODPRTIN IN JIH JE POTREBNO KONTROLIRATI NA OBJEKTU |
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DV3E 130/211

y 260

Y 130 Y

7 7

28

M

Vrata v bolniSke sobe izolacija

Notranja steklena enckrilna drsna vrata na elektricni pogon. Programsko
stikalo z gumbom za izhiro nadina delovanja za diagnostiko napak in
opozoril. Za varnost prehoda vgrajena kombinirana senzorja gibanja in

prisotnosti s samopreverjanjem delovanja, z elektromehansko

kljucavnico, elektromehanskim aktuatorjem in mehanizmom prisinega
zapiranja. Vratno krilo je stekleno {varmostno kaljeno leplieno satinirano

vZorec po izboru projektanta).

V primeru pozara se morajo vrata odpreti preko signala, ki ga posreduje
AJP, odpiranje tudi preko sistema za nadzor dostopa  tipko ali kartico

OPOMBA: KOTIRANE SO ZIDARSKE MERE ODPRTIN IN JIH JE POTREBNO KONTROLIRATI NA OBJEKTU |
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ViPb - 901211 Gladka notranja enokrilna vrata  z Alu podobojem, sistema kot npr.
ALU-K Tipa 50P! ali drug enakovreden sistem. Podboj pra$no barvan v
srebmo sivi RAL 7001, Vratno krilo je leseno, finalno obdelano z
laminatom in zakljuéeno z nalepko iz hrastovega lesa dim. 42x20mm z
enim peresom, lakiran s prozomim lakom. Vrata imajo po tri mat
kromirane skrite Samime teCaje - ojatano okovie, inox zavito medicinsko
Kljuko z lo€eno rozeto in cilindriéno kljucavnico.Vratno krilo in podboj
oblozen s svinéeno za¢ito ded. cca. 3mm, dokonéna debeline
svin¢ene za¢ite se dolo¢i glede na mo dobavijene RTG naprave.
Krmilienje vrat izvesti preko RTG aparata, tako da med delovanjem RTG
onemogoga odpiranje vrat. V dogovoru z investitorjem je potrebno
izdelati zaklepanje z uporabo sistemskega kljuéa |

V5Ph  130/211 1 0 1
Gladka notranja enokrilna vrata  z Alu podbojem, sistema kot npr.
ALU-K Tipa 50P! ali drug enakovreden sistem. Podboj prasno barvan v
srebmo sivi RAL 7001, Vratno krilo je leseno, finalno obdelano z
= = laminatom in zakljuc¢eno z nalepko iz hrastovega lesa dim. 42x20mm z
enim peresom, lakiran s prozomim lakom. Vrata imajo po tri mat
kromirane skrite Samime tecaje - ojacano okovie, inox zavito medicinsko
— Kijuko z lodeno rozeto in cilindricno Kljudavnico.Vratno krilo in podboj
obloZen s svin¢eno za$¢ito deb. cca. 3mm, dokonéna debeline
svin¢ene zalSite se doloCi glede na mo dobavijene RTG naprave.
Krmiljenje vrat izvesti preko RTG aparata, tako da med delovanjem RTG
onemogoCa odpiranje vrat. V dogovoru z investitorjem je potrebno
izdelati zaklepanje z uporabo sistemskega kljuca !
DViPb90/211 1 0 1
” Gladka notranja enokrilna drsna vrata Vratno krilo je leseno, finalno
e obdelano z laminatom in zaklju¢eno z nalepko iz hrastovega lesa dim.
S 42x20mm z enim peresom, lakiran s prozomim lakom. Vrata imajo

tiosko drsno okovje prekrito z masko.

Vratno krilo in podboj oblozen s svinteno za$¢ito deb. cca. 3mm,
> S dokon¢na debeline svinéene zascite se dolodi glede na mo¢ dobavljene
RTG naprave. Krmiljenje vrat izvesti preko RTG aparata, tako da med
delovanjem RTG onemogoca odpiranje vrat.

28
1
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81 290/308 Notranja steklena stena iz ALU pra$no barvanih profilov ( RAL siva 1
. 20 . 7001). Zastekljena z dvoslojnim vamostnim termopan steklom 6-12-6. V
* Sestavu dvokrilna avtomatska el. drsna zastekljena vrata(steklo je
kalieno leplieno) 2 x obsvetioba in nadsvetioba. Avtomatska drsna
dvokrilna evakuacijska vrata za uporabo na evakuacijskih poteh in
zasiinih izhodih s porabo el. energije v naéinu delovanja ODPRTO ali
ZAPRTO manj§o od 0,5 Wh. Vrata imajo napredno programsko stikalo z
osvetlienim barvnim graficnim  zaslonom na dotik, ki omogoCa
enostavno upravijanje vrat in izbiro sedmih nadinov delovanja ter
T diagnosticni opis opozoril in napak. Vamost prehoda zagotavijata
kombinirana senzorja gibanja in prisotnost s samo-preverjanjem
delovanja. Vrata morajo biti v skladu s standardom EN 16005, ki dolo¢a
varnost pri uporabi avtomatskih vrat. Vrata imajo elektromehansko
kljucavnico, vsi vidni kovinski deli so v izbranem barvnem tonu RAL siva
7001. V primeru poZara se morajo vrata odpreti preko signala, ki ga
posreduje pozama centrala, odpiranje tudi preko sistema za nadzor
dostopa. Pas nad sekundarnim stropom se izvede iz toplotno izoliranin

alu panelov.

#

Vidina sek. strop) }

, 47 138,

#

308

0

S 290/308 Notranja steklena stena iz ALU pra$no barvanih profilov ( RAL siva 7001) T
Zastekliena z dvoslojnim varnostnim termopan stekiom 6-12-6. V
Sestawu dvokrilna  avtomatska el. drsna zasteklena wvrata dim.
70cm/223cmisteklo je kaljeno leplieno) 2x obsvetloba in nadsvetloba.
Avtomatska drsna dvokriina evakuacijska vrata za uporabo na
evakuacijskih poteh in zasilnih izhodih s porabo el. energije v nacinu
delovanja ODPRTO ali ZAPRTO manjSo od 0,5 Wn. Vrata imajo
napredno programsko stikalo z osvetljenim barvnim grafi¢nim zaslonom
na dotik, ki omogoca enostavno upravijanje vrat in izbiro sedmih
P nadinov delovanja ter diagnostitni opis opozoril in napak. Varnost
prehoda zagotavijata kombinirana senzorja gibanja in prisotnost s
samo-preverjanjem delovanja. Vrata morajo biti v skladu s standardom
EN 16005, ki doloda varnost pri uporabi avtomatskih vrat. Vrata imajo
elektromehansko kljucavnico, vsi vidni kovinski deli so v izbranem
barvnem tonu RAL siva 7001. V primeru pozara se morajo vrata odpreti
preko signala, ki ga posreduje pozama centrala, odpiranje tudi preko
sistema za nadzor dostopa. Pas nad sekundarnim stropom se izvede iz
toplotno izoliranih alu panelov.

y 290 y
+ #

Vigina sek, strop| i

SS3 340/308

7

w V Notranja steklena stena iz ALU pra$no barvanih profilov ( RAL siva 7001) W
. 2 . Zastekliena z dvoslojnim varnostnim termopan  steklom 6-12-6. V
|
\

Sestavu dvokrilna avtomatska el. drsna zastekljena vrata (steklo je
kaljeno leplieno) 1x obsvetloba, 1x obsvetlooa in nadsvetloba.
Avtomatska drsna dvokriina evakuacijska vrata za uporabo na
= evakuacijskih poteh in zasilnih izhodih s porabo el. energije v nadinu
delovanja ODPRTO ali ZAPRTO manjSo od 0,5 Wn. Vrata imajo
napredno programsko stikalo z osvetljenim barvnim grafiénim zaslonom
na dotik, ki omogoa enostavno upravijanje vrat in izbiro sedmih
Y nacinov delovanja ter diagnostiéni opis opozoril in napak. Vamost
L,y m prehoda zagotavljata kombinirana senzorja gibanja in prisotnost s
samo-preverjanjem delovanja. Vrata morajo biti v skladu s standardom
EN 16005, ki doloda varnost pri uporabi avtomatskih vrat. Vrata imajo
elektromehansko kljucavnico, vsi vidni kovinski deli so v izoranem
barvnem tonu RAL siva 7001. V primeru poZara se morajo vrata odpreti
preko signala, ki ga posreduje pozama centrala, odpiranje tudi preko
sistema za nadzor dostopa. Pas nad sekundarnim stropom se izvede iz
toplotno izuliranih alu panelov.

Vigina sek. strop)

, 47 138,
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SS4 - 273/308 Notranja steklena stena iz ALU prasno barvanih profilov ( RAL siva 7001) 1

s prekinjenim termiénim mostom. Zastekliena z dvoslojnim varmnostnim

e termopan steklom 6-12-6. V Sestavu enokrilna steklena vrata (steklo je

_ = kaljeno leplieno) 1x obsvetloba, 1x obsvetloba dim in nadsvetloba.

T Vrata imejo kljuCavnico, vsi vidni kovinski deli so v izoranem barvnem

tonu RAL siva 7001. Pas nad sekundamim stropom se izvede iz
toplotno izuliranih alu panelov.

Vigina sek. stropy

308

M

100
+
273

SS5 3407308 Notranja steklena stena iz ALU pra$no barvanih profilov ( RAL siva 7001) W

s prekinjenim termiénim mostom. Zastekliena z dvoslojnim varnostnim

Visha sk, sl IEl termopan steklom 6-12-6. V Sestavu enokriina steklena vrata dim.

_ = 110cm/223cm(steklo  je  kaligno  leplieno) 1x  obsvetloba  dim

T 115cm/223cm, 1x obsvetloba dim 115cm/223cm in nadsvetloba. Vrata

imajo Klju€avnico, vsi vidni kovinski deli so v izbranem barvnem tonu

RAL siva 7001. Pas nad sekundarnim stropom se izvede iz toplotno
izuliranih alu panelov.

308

pill
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86 290/308 Notranja steklena (predprostor bronhoskopije) stena iz ALU prasno T
barvanih profilov ( RAL siva 7001). Zastekliena z dvoslojnim
s T varnostnim termopan steklom 6-12-6. V Sestavu dvokrilna zastekljena
- vrata dim. 70cm/223cm(steklo je kaljeno leplieno) 2x obsvetloba dim
75¢m/223em in nadsvetloba.  Vrata imajo kljuCavnico, vsi vidni
kovinski deli so v izbranem barvnem tonu RAL siva 7001. Pas nad
sekundarnim stropom se izvede iz toplotno izuliranih alu panelov.

Vidina sek_sfroy

308

pill

8§71 252/282 Notranja steklena stena iz ALU pradno barvanih profilov ( RAL siva T
iina sek. sfiope 7001). Zastekliena z dvoslojnim varnostnim termopan steklom 6-12-6.
V Sestavu je steklena stena in polnilo do viSine 135. Pas nad
sekundarnim stropom se izvede iz toplotno izuliranih alu panelov.

17

£
282

135

252

§58 2521211 Alu notranja zastekljena stena z enokrilnimi vrati dim. 90x211 cm s 1
sprejemnim oknom.
( glej sploden opis sistem ALU-K, tipa 55N ) :
- podboj iz pradno barvanih alu. vie€enih profilov
- varnostno lepljeno peskano steklo 6 + 6 mm
- kromirana kljuka ( medicinska) z dvodelno rozeto in cilindriéno
. , Kljucavnico in s sistemskim kljucem
= £ - tipski Sarnirni skriti kromirani teaji ojatano okovje 3x
- barve po izboru projektanta (RAL siva 7001)
- Sprejemni pult z naslonsko polico in zasteklitvijo nad pultom
vklju€no z izrezi je zajeta pri mizarskih delih.

101

pill

10

§39  389/313 Notranja steklena stena iz ALU pra8no barvanih profilov ( RAL siva T
., 1001). Zastekliena z dvoslojnim varnostnim termopan stekiom 6-12-6. V
Vidna so. stop Il .= Sestavu enokrina zastekljena vrata dim. 100cmy211cm (steklo je kalieno

leplieno) 1x obsvetloba, 1x obsvetloba in nadsvetloba. Vrata imajo
Kju¢avnico in medicinsko zavito Kljuko, vsi vidni kovinski dell so v
izbranem barvnem tonu RAL siva 7001.

313

OPOMBA: KOTIRANE SO ZIDARSKE MERE QDPRTIN INJIH JE POTREBNO L11
KONTROLIRATI NA OBJEKTU !

AutoCAD ARCHITECTURE 2010




SHEME STEKLENIH STEN - Pljucni oddelek St. proj. 010/2019 SHUP

SS10 3745/313 Notranja steklena stena (sestrska baza) iz ALU pradno barvanih profilov T
. ( RAL siva 7001). Zastekliena z dvoslojnim varnostnim termopan
Vina sek stopH | ET | steklom 6-12-6. V Sestavu enokrilna avtomatska el. drsna zastekljena

| vrata dim. 110cm/211cm(steklo je kaljeno leplieno) 1x obsvetioba dim
2645cm/211cm,(do viSine 110 c¢cm je polni panel nad polico pa
! zasteklitev z odprtino za sprejem pacientov) in nadsvetloba. Vrata imajo
elektromehansko kijuéavnico, vsi vidni kovinski deli so v izbranem
barvnem tonu RAL siva 7001. V primeru poZara se morajo vrata odpreti
— V preko signala, ki ga posreduje pozarna centrala, odpiranje tudi preko

s ! sistema za nadzor dostopa. Pas nad sekundarnim stropom se izvede iz

toplotno izuliranih alu panelov.

—

130

308

10

SS11 232313 Notranja steklena stena (oddeléna lekama) iz ALU prasno barvanin W

prafilov { RAL siva 7001). Zastekljena z dvoslojnim varnostnim termopan

N,

Viing sek sty steklom  6-12-6. V  Sestawu enokrina zasteklena vrata dim.
100cm/211cm  (steklo je kaljeno leplienc) 2x obsvetloba  dim
66cm/211cm in nadsvetloba. Vrata imajo kljuCavnico in medicinsko

zavito Kljuko, vsi vidni kovinski deli so v izoranem barvnem tonu RAL

il

282

5 siva 7001,
6 0 B, " "
232
8512 235/313 Notranja steklena stena (Gakalnica) iz ALU prasno barvanih profilov { W
i} RAL siva 7001). Zastekljena z dvoslojnim varnostnim termopan steklom
Viina sek sioy = 6-12-6. V Sestavu enokrilna zastekljena vrata dim. 100cm/211cm (steklo

_ = je kaljeno leplieno) 2x obsvetloba dim 67,5cm/211cm in nadsvetloba.

Vrata imajo klju¢avnico in medicinsko zavito kljuko, vsi vidni kovinski deli
S0 v izbranem barvnem tonu RAL siva 7001.

282
313

2

S513 180/313 Notranja steklena stena (spirometrija) iz ALU prasno barvanin profilov { RAL W
siva 7001). Zastekljena z varnostnim kaljenim lepljenim steklom.

Vigina sek_siroy - .. )
Steklo satiniranc, vzorec doloCi projektant.

27
282

180
S514 150/313 Priprava zdravil W
. Notranja steklena stena {priprava zdravil) iz ALU pra8no barvanih
Viina sec o prafilov ( RAL siva 7001). Zastekljena z dvoslojnim varostnim termopan

steklom 6-12-6. V Sestavu enokrilna zastekljena vrata dim. 90
cm/211cem (steklo je kaljeno leplieno) absvetioba dim 60 cm/211cm in
8 nadsvetloba. Vrata imajo klju¢avnico in medicinsko zavito kljuko, vsi
vidni kovinski deli so v izbranem barvnem tonu RAL siva 7001,

OPOMBA: KOTIRANE SO ZIDARSKE MERE QDPRTIN INJIH JE POTREBNO L12
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PSST-EI90  500/308

J [ zapretizoblogo EI90 |

L, 15,3,
A=

28

308

y
7

Stopnisce 1
Notranja protipoZzana steklena stena EI90 iz ognjevarnih kovinskih
prafilov in zastekljena s vamosini ognjevarnin steklom ( lepljeno, z

T vmesnim gelom ) . V sestavu so pozama evakuacijska dvokriina

asimetricna vrata  svetle $irine min. 130 cm (svetla mera prehoda)
ki se odpirajo v smeri evakuacije. Vrata imajo po $tiri mat
kromirane tecaje - oja¢ano okavje s inox medicinsko medicinsko
zavito Kljuko, cilindriéno Kljuéavnico in samozapiralom.
Klju¢avnivca z elektricnim prijemalom krmiljenim preko sistermna za
nadzor dostopa z moznostjl daljinskega in ckalnega odpiranja. V
smeri evakuacije so vrata opremljena s pani¢no medicinsko zavito
Kljuko SIST EN 112

Vrata so priklopliena na AJP. Kontrola pristopa po navodilih UKC
MB. Vrata v barvi po izboru projektanta. Vsiviani kovinski deli kril
in pogona v barvi po izboru investitorja.

Ustrezni atesti in certifikati za EI 90.

PSS2-EI90  480/308

[ ] zapreti 7 0blogo EM0

175

22

L 445,355,
# A==

308

y 175 y
+ +

Stopnisce 2

Notranja protipozana steklena stena EI90 iz ognjevarnih kovinskih
prafilov in zastekljena s vamosini ognjevarnin steklom ( lepljeno, z
vmesnim gelom ). V sestavu so poZarna evakuacijska dvokrilna
asimetricna vrata  svetle $irine min. 130 cm (svetla mera prehoda)
ki se odpirajo v smeri evakuacije. Vrata imajo po $tiri mat
kromirane tecaje - oja¢ano okavje s inox medicinsko medicinsko
zavito Kljuko, cilindriéno Kljuéavnico in samozapiralom.
Kljucavnivca z elektricnim prijemalom krmiljenim preko sistema za
nadzor dostopa z moznostjl daljinskega in Ickalnega odpiranja. V
smeri evakuacije so vrata opremljena s pani¢no medicinsko zavito
Kljuko SIST EN 1125

Vrata so priklopljena na AJP. Kontrola pristopa po navodilih UKC
MB. Vrata v barvi po izboru projektanta. Vsiviani kovinski deli kril
in pogona v barvi po izboru investitorja.

Ustrezni atesti in certifikati za EI 90.

PSS3-EI90  290/308

465,355

308

28

Notranja protipoZarna stena na hodniku.

Notranja protipozana steklena stena EI90 iz ognjevarnin kovinskih
profilov in zastekljena s vamostni ognjevarnin steklom ( leplieno, z
vmesnim gelom ). V sestavu so poZarna evakuacijska dvokrilna
asimetriéna vrata  svetle §irine min. 140 cm (svetla mera prehoda)
ki se odpirajo v smeri evakuacije. Vrata imajo po $tiri mat
kromirane teCaje - ojac¢ano okovie s inox medicinsko medicinsko
zavito Kljuko, cilindriéno Kljuavnico in samozapiralom.
Klju¢avnivca z elektriénim prijemalom krmiljenim preko sistema za
nadzor dostopa z moznostji daljinskega in lokalnega odpiranja. V
smeri evakuacije so vrata opremljena s paniéno medicinsko zavito
Kijuko SIST EN 1125

Vrata so priklopliena na AJP. Kontrola pristopa po navodilih UKC
MB. Vrata v barvi po izboru projektanta. Vsi vidni kovinski deli kril
in pogona v barvi po izboru investitorja.

Ustrezni atesti in certifikati za EI 90,

OPOMBA: KOTIRANE SO ZIDARSKE MERE QDPRTIN INJIH JE POTREBNO
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VP1 91211 Dostop na podstresje 1 1
Gladka notranja, protipozarna enokrilna vrata E190 z kovinskim
podbojem:

- Podboj prasno barvan v srebmo sivi RAL 7001

- vratno krilo iz ustrezne negorljive plosée, finalno obdelano z MAX
laminatom. - tipski §arnimi skiti kromirani tecaji ojacano okovje 3x

e, - inoks pozama zavita kljuka
- cllindri¢na klju¢avnica s sistemskim kljucem
- samozapiralo

- v vraino krilo vgrajeno napihljivo tesnilo
- vse barve po izboru projektanta
- vsa potrebna dokumentacija za EI 90

VP2 120/211 Energetski prostor 1 1
Gladka notranja, protipozarna enokrilna vrata EI190 z kovinskim

podbojem:

- Podboj prasno barvan v srebmo sivi RAL 7001

- vratno krilo iz ustrezne negorljive plosée, finalno obdelano z MAX
laminatom. - tipski §armimi skiti kromirani tecaji ojacano okovje 3x

fr—— - Inoks pozarna zavita kljuka
- cllindri¢na klju¢avnica s sistemskim kljucem
- samozapiralo

- v vraino krilo vgrajeno napihljivo tesnilo
- vse barve po izboru projektanta
- vsa potrebna dokumentacija za EI 90

VP3 130/215 Prostor klinata na podstresju 1 1 9
Gladka notranja, protipozarna enokrilna vrata E190 z kovinskim
podbojem:

- Podboj pra$no barvan v srebrno sivi RAL 7001

- vratno kilo iz ustrezne negorljive plosce, finalno obdelano z MAX
laminatom. - tipski Sarnirni skriti kromirani te¢aji oja¢anc okovie 4x

— — - Inoks pozarna zavita kljuka
- cllindri¢na klju¢avnica s sistemskim kljucem
- samozapiralo

- v vraino krilo vgrajeno napihljivo tesnilo
- vse barve po izboru projektanta
- vsa potrebna dokumentacija za EI 90

\Pa 204211 Vravta na prehoduﬂ | | | | | 1
ey Pozama evakuacijska dvokrilna zastekliena vrata iz ognjevamim
kovinskih profilov. Podboj prasno barvan v srebmo sivi RAL 7001
Vrata imajo po $tiri mat kromirane skrite $arnirne teCaje - ojatano
5 okovie, inox zavito medicinsko medicinsko zavito kljuko z loéeno rozeto
in cilindriéno kljuCavnico - protipaniéno okovje za odpiranje (naletna
letev) skladno s SIST EN 1125 v smeri evakuacije.
102 102 " oy Ly . . . Ly
O A - cilindricna kljucavnica s sistemskim kljucem

- samozapiralo

- elektritna kljuCavnica

- v vraino krilo vgrajeno napihljivo tesnilo
- vse barve po izboru projektanta

- vsa potrebna dokumentacija za EI 90
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Vrata predprostora dvigala

VP5 130/220 , . | ST T
oy Pozama dvokrilna zastekljena vrata iz ognjevarnim kovinskih profilov.
Tl Podooj prasno barvan v srebmo sivi RAL 7001
Vrata imajo po $tiri mat kromirane skrite Sarnirne tecaje - ojatano
g okovje, inox zavito medicinsko medicinsko zavito Kljuko z loéeno rozeto
in cilindriéno kljuCavnico - protipaniéno okovje za odpiranje (naletna
) = letev) skladno s SIST EN 1125 v smeri evakuacile.
*Lm%% - cllindri¢na klju¢avnica s sistemskim kljucem

- samozapiralo

- v vraino krilo vgrajeno napihljivo tesnilo
- vse barve po izboru projektanta

- vsa potrebna dokumentacija za EI 90
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VP9 100/205 Zamenjava obstojecin vrata stopni§éa 1v 1. kit

Dimenzije kot obstojeca vrata.

(Gladka notranja, protipozarna enokrilna vrata EI90 z kovinskim
podbojem:

- Podboj prasno barvan v srebrno sivi RAL 7001

- vratna krilo iz ustrezne negorljive plosce, finalno obdelano z MAX
laminatom. - tipski arnimi skiti kromirani teCaji ojadano okovje 3x
- inoks pozarma kljuka

- cilindriéna klju¢avnica s sistemskim kljucem

- samozapiralo

- v vraino krilo vgrajeno napihljivo tesnilo

- vse barve po izboru projektanta

- vsa potrebna dokumentacija za EI 90

Zamenjava obstojecih vrata stopni§ca 1v 1. klet.
140/205
Kljucavnivca z elekiriénim prijemalom krmiljenim preko sistema za
nadzor dostopa z moznostji daljinskega in lokalnega odpiranja. V smeri
evakuacije so vrata opremliena s pani¢no kljuko SIST EN 1125,
Vrata so priklopliena na AJP.

Svetla dim. prehoda min. 130cm.

Gladka notranja, protipozarna enokrilna vrata EI190 z kovinskim
podbojem:

- Podboj prasno barvan v srebrno sivi RAL 7001

- vratno krilo iz ustrezne negorljive plosce, finalno obdelano z MAX
laminatom. - tipski $arnimi skriti kromirani teCaji ojacano okovje 3x
- Inoks pozama kljuka

- cllindri¢na klju¢avnica s sistemskim kljucem

- samozapiralo

- v vraino krilo vgrajeno napihljivo tesnilo

- vse barve po izboru projektanta

- vsa potrebna dokumentacija za EI 90

OPOMBA: KOTIRANE SO ZIDARSKE MERE ODPRTIN IN JIH JE POTREBNO L1
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Vrata v Kleti

PoZarna evakuacijska dvokrilna zastekliena vrata iz ognjevarnim
kovinskih profilov El 90 in zastekljena z varmnostnim ognjevarnim steklom
zapreti z oblogo FI190 (leplieno, z vmesnim gelom ). Podboj pradno barvan v srebrno sivi RAL
7001,

Vrata so opremljena z el. magnetnim priigmalom, ki omogoCajo, da so
vrata v normalnem stanju ves ¢as odprta. V primeru pozara, pa AJP
sprozi zapiranje vrat. Vrata imajo po $tiri mat kromirane odmicne tecaje -
ojatano okovje z inox zavito medicinsko kljuko, cilindriéno kljucavnico in
samozapiralom.

V smeri evakuacije so vrata opremljena s paniéno kljuko SIST EN 1125,

VP8 200/360

- cllindri¢na klju¢avnica s sistemskim kljucem
- samozapiralo

- v vraino krilo vgrajeno napihljivo tesnilo

- vse barve po izboru projektanta

- vsa potrebna dokumentacija za EI 90

OPOMBA: KOTIRANE SO ZIDARSKE MERE ODPRTIN IN JIH JE POTREBNO L2
KONTROLIRATI NA OBJEKTU !
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SHEME POZARNIH STEN - Pljuéni oddelek St. proj. 010/2019

PSS4-EI90  500/360 Stopnisce 1

Notranja protipoZana steklena stena EI90 iz ognjevarnih kovinskih
profilov in zastekljena s vamostni ognjevarnin steklom ( leplieno, z
zaprei z oblogo EI90 vmesnim gelom ) . V sestavu so pozarna evakuacijska dvokrina
asimetricna vrata  svetle Sirine min. 130 cm (svetla mera prehoda)
ki se odpirajo v smeri evakuacije. Vrata imajo po $tiri mat
kromirane tecaje - ojatano okovje s inox medicinsko kljuko,
cilindriéno kljuéavnico in samozapiralom. Kljuéavnivca z elektriénim
priiemalom krmilienim preko sistema za nadzor dostopa z
moznostji daljinskega in lokalnega odpiranja. V smeri evakuacije
50 vrata opremljena s pani¢no kljuko SIST EN 1125,

Vrata so priklopliena na AJP. Kontrola pristopa po navodilih UKC
MB. Vrata v barvi po izboru projektanta. Vsi vidni kovinski deli kril
in pogona v barvi po izboru investitorja.

Ustrezni atesti in certifikati za EI 90.

PSS5-EI90  480/360 Stopnisce 2

Notranja protipozana steklena stena EI90 iz ognjevarnih kovinskih
profilov in zastekljena s vamostni ognjevarnin steklom ( leplieno, z
zaprei z oblogo EI90 vmesnim gelom ). V sestavu so pozarma evakuaciska dvokriina
asimetricna vrata svetle Sirine min. 130 cm (svetla mera prehoda)
ki se odpirajo v smeri evakuacije. Vrata imajo po $tiri mat
kromirane tecaje - ojatano okovje s inox medicinsko kljuko,
cilindriéno kljuéavnico in samozapiralom. Kljuéavniveca z elektriénim
prijemalom krmilienim preko sistema za nadzor dostopa z
moznostji daljinskega in lokalnega odpiranja. V smeri evakuacije
50 vrata opremljena s paniéno kljuko SIST EN 1125,

Vrata so priklopliena na AJP. Kontrola pristopa po navodilih UKC
MB. Vrata v barvi po izboru projektanta. Vsi vidni kovinski deli kril
in pogona v barvi po izboru investitorja.

Ustrezni atesti in certifikati za EI 90.

PSS6-EI90  562/360 Steklena stena v Cakalnici 1. kleti .

Notranja protipozana steklena stena EI90 iz ognjevarnin kovinskih
Zaprefi z oblogo EI90 profilov in zastekljena z varnostni ognjevarnin steklom ( leplieno, z
vmesnim gelom ).

Vrata 0 opremljena z el. magnetnim prijiemalom, ki omogoéajo,
da so vrata v normalnem stanju ves ¢as odprta. V primeru poZara,
pa AJP sproZi zapiranje vrat.

V sestavu so poZzama evakuacijska dvokriina simetritna vrata
svetle Sirine 240cm (svetla mera prehoday) ki se odpirajo v smeri
evakuacije. Vrata imajo po §tiri mat kromirane odmicne tedaje -
oja¢ano okovje s inox medicinsko kljuko, cilindriéno klju¢avnico in
samozapiralom. Klju¢avnivca z elektri¢nim prijemalom krmiljenim
preko sistema za nadzor dostopa z moznastji daljinskega in
lokalnega odpiranja. V smeri evakuacije so vrata opremljena s
paniéno kljuko SIST EN 1125,

Vrrata so priklopliena na AJP. Kontrola pristopa po navodilih UKC
MB. Vrata v barvi po izboru projektanta. Vsi vidni kovinski deli kril
in pogona v barvi po izboru investitorja.

Ustrezni atesti in certifikati za EI 90.

OPOMBA: KOTIRANE SO ZIDARSKE MERE ODPRTIN IN JIH JE POTREBNO
KONTROLIRATI NA OBJEKTU !

AutoCAD ARCHITECTUR



SHEME POZARNIH STEN - Pljuéni oddelek St. proj. 010/2019

PSS7-EI90  660/360

zapreti z oblogo EI90

Stopni§ée 1 - 1. klet, zastekljena alu stena ¢akalnice
Zamenijava obst. steklene stene ¢akalnice.

Notranja protipoZana steklena stena EI90 iz ognjevarnih kovinskih profilov in zastekliena s varnostni ognjevamin steklom (
leplieno, z vmesnim gelom ) . V sestavu so pozama evakuacijska dvokriina vrata svetle Sirine min. 180 cm (svetla mera
prehoda) ki se odpirajo v smeri evakuaciie. Vrata imajo po $tiri mat kromirane teCaje - ojatano okovie s inox medicinsko
Kljuko, cilindri¢no kljuéavnico in samozapiralom. Kljucavnivca z elektricnim prijemalom krmiljenim preko sistema za nadzor
dostopa z moznostji daljinskega in lokalnega odpiranja. V smeri evakuacije so vrata opremljena s paniéno kljuko SIST EN

1125,

Vrrata so priklopliena na AJP. Kontrola pristopa po navodilih UKC MB. Vrata v barvi po izboru projektanta. Vsi vidni kovingki

delikril in pogona v barvi po izboru investitorja.
Ustrezni atesti in certifikati za EI 90.

OPOMBA: KOTIRANE SO ZIDARSKE MERE ODPRTIN IN JIH JE POTREBNO
KONTROLIRATI NA OBJEKTU !
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