TEHNICNA NAVODILA :

RISBO JE DOVOLJENO UPORABLJATI SAMO V. POVEZAVI S STATIKO IN NJENIMI SESTAVNIMI DELI, KOT SO ARMATURNI
NACRTI, NACRTI JEKLA IN OSTALIMI DETAJLI.

PRI 1ZVEDBI JE POTREBNO UPOSTEVATI VSE POTRJENE RISBE, TEHNICNE PODLOGE IN ZAHTEVE IZ GRADBENEGA
DOVOLJENJA TER VSE VELJAVNE PREDPISE IN NORMATIVE.

[ZVAJALEC DEL MORA PRI IZVEDBI POLEG PROJEKTNE DOKUMENTACNE, VSEH SOGLASI IN GRADBENEGA DOVOLJENJA,
UPOSTEVATITUDI POPISE DEL, KI SO INTEGRALNI DEL RAZPISNE DOKUMENTACIJE IN SESTAVNIDEL GRADBENE POGODBE!

PROSTOR

KLIMATA IZVAJALEC MORA MED GRADNJO UPOSTEVATI VSE PZI PROJEKTE TER KOORDINIRATI GRADNJO S PROJEKTI STATIKE,

. ELEKTRIGNIMI INSTALACIJAMI, STROJNIMI INSTALACIJAMI, PROJEKTOM OPREME, KAKOR TUDI ZUNANJIMI PRIKLJUGKI IN
PODSTRESJE TEHNOLOSKIMI PROJEKTI,

VSE MERE JE POTREBNO PREVERITI NA GRADBISCU !
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PREPOVEDANO NEPOOBLASCENO KOPIRANJE IN UPORABA PROJEKTA BREZ DOVOLJENJA PROJEKTANTA AUtOCAD Architecture 2010




