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PRILOGA 1A
PODATKI O UDELEZENCIH, GRADNJI IN DOKUMENTACHI

PRILOGA 1A

PODATKI O

UDELEZENCIH, GRADNJI

IN DOKUMENTACUJI

INVESTITOR

ime in priimek ali naziv druzbe UKC Maribor

naslov ali sede? druZzbe Ljubljanska ulica 5
davina Stevilka S156644817

elektronski naslov jure,pograjc@ukc-mb.si

telefonska stevilka

OSNOVNI PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje OBNOVA PROSTOROV ZA POTREBE ODDELKA ZA PLJUCNE BOLEZNI V UKC MARIBOR

Obnova dela 3 etaZe v objektu 2 UKC Maribor za potrebe Oddelka za pljuéne bolezni ter

Ketslsoprgradole izvedba pozamih ukrepov oddelka in evakuacijskih poti.
VRSTE GRADNJE

DOKUMENTACIJA

vrsta dokumentacije PZI (projektna dokumentacija za izvedbo gradnje)

" sprememba dokumentacije
PODATKI O PROJEKTNI DOKUMENTACIJI

Stevilka projekta 010/2019

datum izdelave februar 2020

PODATKI O PROJEKTANTU

projektant (naziv druzbe) Arhitekt Ernst d.o.o. ————— e
sedez druzbe Ulica XIV. divizije 14, 3000 Celje
vodja projekta Valter Emst u.d.i.a., univ.dipl.inz.arh. VAITER EBVST i
identifikacijska Stevilka ZAPS 0460 A

podpis vodje projekta

odgovorna oseba projektanta Valter Emst u.d.i.a.

podpis odgovome osebe projektanta




PRILOGA 1A
PODATKI O UDELEZENCIH, GRADNJI IN DOKUMENTACIJI

UDELEZENI STROKOVNJAKI PRI PROJEKTIRANJU

Neustrezno izpusti a! dodsf vrstice. V fazi DGD in i PZ1 za odstranitev se kot "gradiva. i so jih izdolali” navedejo Latrénakoli gradiva, ki
siuzijo vodji projekta (1 pripravi DGD ali PZI za odstranitev (skice. deta’. izracuni. stro’ovne podlzge, ki j pred izdelavo zahtevajo pedroéni
predpist. npr. geodetski nacrt. gaomnhansko porodilo). v fazi PZ1 in PID pa naéri ter prrcéila o preventvi Ustreznocti circkovnib reditev, kadar
se pri projektiranju ne uporablifaio pravila evrokodov ali tehniénih smermic

POOBLASCENI ARHITEKT]

ime in priimek, strokovna .
izobrazba, identifikacijska Stevilka etarEmBLu g, EAPSIMERA
navedba gradiv, ki so jih izdelali 1 Naért s podrocja arhitekture

POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA GRADBENISTVA

ime in priimek, strokovna
izobrazba, identifikacijska stevilka

Klanénik TomaZ u.d.i.g. , IZS G-0922

navedba gradiv, ki so jih izdelali 2 Naért s podrocja gradbenistva
POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA ELEKTROTEHNIKE

ime in priimek, strokovna I S ; 4
izobrazba, identifikacijska 3tevilka Vel Stoplnlg ke, ES B934
navedba gradiv, ki so jih izdelali 3 Nacrt s podroéja elektrotehnike
POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA STROJNISTVA

ime in priimek, strokovna . "

izobrazba, identifikacijska Stevilka Dareir:duealcis,o. 1o, 125 SoHR%6
navedba gradiv, ki so jih izdelali 4 Nacrt s podrocja strojnistva

POOBLASCENI INZENIRJI § PODROCJA TEHNOLOGIJE

ime in priimek, strokovna
izobrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali
POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA POZARNE VARNOSTI

ime in priimek, strokovna : s AL
izobrazbe, identfkaciska Stevika Danilo Fras univ. dipl. inZ. el., IZS TP-0687
navedba gradiv, ki so jih izdelali 6 Naért s podrocja poZarne varnosti

POOBLASCENI INZENIRJI § PODROCJA GEOTEHNOLOGIJE IN RUDARSTVA

ime in priimek, strokovna
izobrazba, identifikacijska stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali
POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA GEODEZIJE

ime in priimek, strokovna
izobrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali
POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA PROMETNEGA INZENIRSTVA

ime in priimek, strokovna
izobrazba, identifikacijska $tevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali
POOBLASCENI KRAJINSKI ARHITEKTI

ime in priimek, strokovna
izobrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali
POOBLASCENI PROSTORSKI NACRTOVALCI

ime in priimek, strokovna
izobrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali
STROKOVNJAKI DRUGIH STROK

ime in priimek, strokovna izobrazba

navedba gradiv, ki so jih izdelali
po pctrehi dodzy vrstice




PRILOGA 2B
IZJAVA PROJEKTANTA IN VODJE PROJEKTA V PZI

PRILOGA 2B

IZJAVA PROJEKTANTA
IN VODJE PROJEKTA V PZI

PROJEKTANT

projektant (naziv druzbe) Arhitekt Ernst d.o.o.

sedez druzbe Ulica XIV. divizije 14, 3000 Celje
odgovorna oseba projektanta Valter Ernst u.d.i.a.

IN VODJA PROJEKTA

vodja projekta Valter Ernst u.d.i.a., univ.dipLinZ.arh.
identifikacijska tevilka ZAPS 0460 A

IZJAVLJAVA

- da je projekina dokumentacija skladna z zahtevami prostorskega izvedbenega akta, gradbenimi in drugimi predpisi,
da omogoéa kakovostno izvedbo objekta in racionalnost resitev v Easu gradnie in vzdrzevanja objekta,

- da so izbrane tehniéne reditve, ki niso v nasprotju z zakonom, ki ureja graditev, drugimi predpisi,

tehni¢nimi smernicami in pravili stroke,

- da so s projektno dokumentacijo izpolnjene bistvene in druge zahteve,

- da so bili pri izdelavi projektne dokumentacije vkljueni vsi ustrezni pooblaséeni arhitekti, pooblag€eni inZenirji ter drugi
strokovnjaki, katerih strokovne resitve so potrebne glede na glede na namen, vrsto, velikost, zmogljivost, predvidene vplive in
druge znacilnosti objekta tako, da je ta izdelana celovito in medsebojno usklajena.

vodja projekta Valter Ernst u.d.i.a., univ.dipl.inZ.arh.

identifikacijska Stevilka ZAPS 0460 A ! )

podpis vodje projekta 5_ S !
" L .
; g : ales i
|

odgovorna oseba projektanta Valter Emst u.d.i.a.

podpis odgovomne osebe projektanta




PRILOGA 3
KAZALO VSEBINE PROJEKTA

PRILOGA 3
KAZALO VSEBINE PROJEKTA

KAZALO NACRTOV
Pzi PID
navesti ficte nacrie. ki so dopolnjeni ali izdelani na novo
naziv naérta Stevilka nacrta naziv naérta Stevilka nacrta
0 Vodilna mapa 010/2019
1 Naért s podroéja arhitekture 010/2019
2 Naért s podrocja gradbenistva T-06/2020
3 Nacrt s podrocja elektrotehnike 20212020
4 Naért s podrocja strojniStva 01-20
6 Nacrt s podrocja poZare varnosti NPV V20-8346/DF

po peirebi dodaj victice

KAZALO IZKAZOV
PZi
naziv izkaza §t. izkaza
izkaz energijskih karakteristik prezraéevanja stavbe 01-20
izkaz toplotnih karakteristik stavbe 01012019
izkaz poZarne varnosti NPV V20-8346/DF
izkaz zascite pred hrupom 010/2019

po poireli dodg) vrstice



PRILOGA 4
SPLOSNI PODATKI O GRADNJI

PRILOGA 4

SPLOSNI PODATKI O GRADN.JI

OSNOVNI PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje OBNOVA PROSTOROV ZA POTREBE ODDELKA ZA PLJUCNE BOLEZNI V UKC MARIBOR

Obnova dela 3 etaZe v objektu 2 UKC Maribor za potrebe Oddelka za pljuéne bolezni ter izvedba

keaehcopia:gpadg poZarnih ukrepov oddelka in evakuacijskih poti.

kratek opis spremembe zaradi vegjih
odstopanj od gradbenega dovolienja

{zpolniti. ¢e gre za spremembo gradbenega dovoljenja.

kratek opis prigravijainih del
VRSTE GRADNJE

glavni objekt Objekt 8t. 2 v UKC Maribor
pripadajoéi objekti

objekt z vplivi na okolje NE

stevilka GD za obstojeCe objekte
datum GD za obstojete objekie

navedba uprav. organa, ki je izdal GD
ZEMLJISCA ZA GRADNJO

v gradnja se nana$a na stavbo

[ seznam zemljis¢ je v priloZeni tabeli
SEZNAM A: OBJEKTI IN UREDITVE POVRSIN
fzpe'niti v IZP. DGD, PZI. PID samo za stavbe.

katastrska obéina Tabor
Stevilka katastrske ob¢ine 659
parc. §t. 226

SEZNAM B: POTEKI PRIKLJUCKOV NA GJI
Seznam se izpoini samo v DGD. ne pri spremembi namembnosti in za prijavo gradnjz.
CSKRBA S PITNO VODO

katastrska oblina

Stevilka kztastrske obdine

parc. 8t.
ELERTRIZA
k:tastrsk= ob®na




Stevilka katastrske obéine

PRILOGA 4
SPLOSNI PODATKI O GRADNJI

parc. §t.

PLIN

katastrska obtina

Stevilka katastrske obcine

parc. §t.

TOPLOVOD

katastrska obcina

Stevilka katastrske obcine

parc. §t,

DRUGA OSKRBA Z ENERGIJO

katasirska obcina

Stevilka katastrske obéine

parc, §t.

ODVAJANJE FEKALNIH VODA

katastrska obgina

Stevilka katastrske obcine

parc. §t.

ODVAJANJE METEORNIH VODA

katastrska obéina

$tevilka katastrske obcine

parc. §t.

DOSTOP DO JAVNE POTI ALI CESTE

katastrska obcina

Stevilka katastrske obcine

parc. 5t.

DRUGO (NAVEDI)

0

katastrska obcina

Stevilka katastrske obgine

parc. §t.

katastrska ob¢ina

Stevilka katastrske obCine

pare. 8t

SEZNAM C: PRESTAVITVE INFRASTRUKTURNIH OBJEKTOV

V' IZP se navede samo vrste infrastrukture. ki se prestavlja. celoten seznam pa se izpoini samo v DGD, ne pri spremembi namembriost in za

prifavo gradnje.

vrsta infrastrukture

katastrska obcina

Stevilka katastrske obéine

parc. St

SEZNAM D: OBMOCGJE GRADBISCA 1ZVEN SEZNAMA A

Seznam se izpolni samo v DGD. ne pri nezahtevnih objektih in spremembi namembnosti in za prijavo gradnje,

katastrska okdina

Stevika katastrske obcine

parc. §t.

SEZNAM E: ZEMLJISCA ZA DRUGE UREDITVE




PRILOGA 4
SPLOSNI PODATKI O GRADNJI

Jih je fraba izvesti zaradi nameravane gradnje (npr. nadomesini habfitati).

katastrska obéina

Stevilka katastrske obcine

parc. §t.

LOKACIJSKI PODATKI

Prostorske sestavine planskih aktov ob&ine;

- Dolgoroéni plan obéine Maribor za obdobje 1986-2000 (MUV, &t. 1/86, 16/87, 19/87)

- Odlok o druzbenem planu Mesta Maribor za obdobje 1986-1990 (MUY, &t. 12/86, 20/88, 3/89,
2180, 3/90,16/90, 7/92)

- Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoroénega in srednjeroénega
druzbenega plana obéine Maribor za obmocje mestne ob&ine Maribor (MUV, &t 7/93, 8/93, 8/94,
5196, 6/96, 27/97, 6/98, 11/98, 26/98, 11100, 2/01, 23/02, 28/02, 19/04, 25/04, 8/08, 17110, tehni&ni
popravek MUV, &t. 17/09, in Ur. I. RS, 5t. 72/04, 73/05, 9/07, 27/07,36/07, 111/08)

Prostorski ureditveni pogoji (PUP): /

Prostorski izvedbeni naért (ZN URN LN):

Zazidalni naért dela centralne cone C-3, bolnisnica ( MUV, §t. 15/83)

Oznaka prostorske enote:

- Ta2-KIS po prostorskih sestavinah planskih aktov

-ZN:/

prostorski akt

EUP
namenska raba

URBANISTICNI KAZALCI
Samo v DGD, ni potrebno pri rekonstrukcijah.

zazidana povrsina

samo za sfavbe

a) povrsina vseh objektov na stiku z

o faktor zazidanosti (FZ)
zemljis¢em

b) tlakovane odprte bivalne povr§ine fektor izrabe (FI)

c) tlakovane prometne in funkcionalne

i faktor odprtih bivalnih povr$in (FOBP)
povréine

d) zelene povrsine faktor zelenih povrsin (FZP)

drugi podatki o gradbeni parceli - v skladu z

velikost gradbene parcele (a+b+c+d) ZakonGnt & Uslan prosions

(obvezno po letu 2021) {podatek se vpisuje po letu 2021)

ZAGOTAVLJANJE KOMUNALNE OSKRBE IN PRIKLJUCEVANJE NA INFRASTRUKTURO
{zpolniti v IZP in DGD, razen ¢e gre za spremembo namembnost

predvidena

komunalna oskrba lokacija prikijucitve ko. parcelna §t.




PRILOGA 4
SPLOSNI PODATKI O GRADNJI

K DOKUMENTACIJI SE PRIDOBIJO NASLEDNJA MNENJA

{zpolniti v IZP in DGD, Ce je za poseg relevantno.
SKLADNOST § PROSTORSKIMI AKTI

OBCINA SKLADNOST § PROSTORSKIMI AKTI

VAROVANA OBMOCJA

VAROVALNI PASOVI INFRASTRUKTURE

PRIKLJUCEVANJE NA INFRASTRUKTURO

DRUGA MNENJA




PRILOGA 4
SPLOSNI PODATKI O GRADN.I

PODATKI O POSAMEZNIH OBJEKTIH

Podatki se vpisujejo za vsak objeki posebej, pri cemer se tporabi ustrezno prediogo glede na vrsto objekta

(stavbe, inzenirski objekti, prikljucki, ureditve).

OBJEKT 1 - STAVBA

OSNCVNI PODATKI O OBJEKTIH

imenovanje objekta 3. nadstropje objekt 2

kratek opis objekta

parcelna Stevilka 226

katastrska ob¢ina 659

vrsta gradnje

zahtevnost objekta zahteven

poZarno zahteven objekt NE objekt z vplivi na okolje NE
klasifikacija po CC-SI 12640 Stavbe za zdravstveno oskrbo

uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem
mehanske odpornosti in stabilnosti pri projektiranju

uporaba evrokodov

Samo v PZI.

ZNACILNOSTI ZA STAVBE

NAVEDBA PODLAG ZA PROJEKTIRANJE ZA STAVBE

Samo v PZI.

pozarna varnost v stavbah

TSG pozarna varnost v stavbah

nizkonapetostne elektriéne instalacije

TSG nizkonapetostne elektri¢ne instalacije

zajtita pred delovanjem strele

TSG zascita pred delovanjem strele

ucinkovita raba energije

TSG ucinkovita raba energije

zadtita pred hrupom v stavbah

TSG zascita pred hrupom v stavbah

KLASIFIKACIJA POSAMEZNIH DELOY OBJEKTA

in delez v skupni uporabni povrSini, za najmanj 75 % vseh povréin:

Samo v DGD, ne kadar gre samo za rekonstrukcijo.

del 1 - klasifikacija po CC-SI

delez

del 2 - klasifikacija po CC-SI

delez

del 3 - klasifikacija po CC-SI

delez

del 4 - kiasifikacija po CC-8I

delez

del 5 - klasifikacija po CC-3I

delez

del 6 - klasifikacija po CC-SI (GOl
objekti)

delez

VELIKOST STAVBE

Samo v DGD.

zunanje mere na stiku z zemlji¢em (maksimalna Sirina x dolzina, premer aii podobna)

najvi§ja visinska kota (n. v.)

visinska kota pritli¢ja (n. v.)

najriZja viSinska kota - kota tlaka najnizje etaze (n. v.)

vi§ina (najvecja razdalja od kote tlaka najiiZje etaZe do vrha stavbe do najvigje visinske kote)

POVRSINE IN PROSTORNINA

Samo v IZP, DGD in PID.

Zazidana povrsina (m2)

Uporabna povriina za stanovanja in poslovne dejavnosti {stavbe)

Bruto tlorisna povrdina (stavbe)

Bruto prostomina (stavbe)

ZNACILNOST| ZA STAVBE PO DOLOCILIH PROSTORSKIH AKTOV

Samo v DGD.

Stevilo stanovanjskih enot (stavae)

Etaznest

Stevilo lezise

Stev'lo pertirnih mest




PRILOGA 4
SPLOSNI PODATKI O GRADNJI

Fasada

Oblika strehe Naklon (v stopinjah)

drug podatki zahtevani v PA
ZNACILNOSTI ZA GRADBENO INZENIRSKE OBJEKTE IN DRUGE GRADBENE POSEGE

opis zmogljivosti, kapacitete, dimenzij, karakteristik objekta, ¢e niso
podane drugje

OBJEKT 2 -
OSNOVNI PODATKI O OBJEKTIH
imenovanje objekta

kratek opis objekta

parcelna tevilka
katastrska obéina

vrsta gradnje

zahtevnost objekta

poZarno zahteven objekt

objekt z vplivi na okolje
klasifikacija po CC-SI

upcraba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavijanjem
mehanske odpomosti in stabilnosti pri projektiranju

Samo v PZI.

ZNACILNOSTI ZA STAVBE
NAVEDBA PODLAG ZA PROJEKTIRANJE ZA STAVBE

Samo v PZI.

poZarna varnost v stavbah

nizkonapetostne elektriéne indtalacije

zascita pred delovanjem strele

ucinkovita raba energije

zaitita pred hrupom v stavbah

KLASIFIKACIJA POSAMEZNIH DELOY OBJEKTA
in delez v skupni uporabni povrsini, za najmanj 75 %o vseh poursin:

Samo v DGD, ne kadar gre samo za rekonstrukcijo.

del 1 - klasifikacija po CC-SI delez
del 2 - klasifikacija po CC-SI delez
del 3 - klasifikacija po CC-SI delez
del 4 - klasifikacija po CC-SI delez
del 5 - klasifikacija po CC-SI delez
g;!eit-ijklasmkacua po CC-SI (GOl deles
VELIKOST STAVBE

Samo v DGD.

zunanje mere na stiku z zemljis¢em (maksimalna irina x dolzina, premer ali podobno)

najvisja vidinska kota (n. v.)

vi§inska kota pritiigja (n. v.)

najnizja visinska kota - kota tlaka najnizje etaze (n. v.)

visina (najvetia razdalja od kote tlaka najniZje etaZe do vrha stavbe do najvigje visinske kote)

POVRSIMNE IN PROSTORNHA
Samo v IZP, DGD in PID.

Zaridana povrsina (m?2}

Uporabna pov:$ina za stanovan]a in poslovne dejavnosti (stavbe)

Bruto tlorisna pov-3ina (stavbe)

Brulo piosternina (stavbe)




PRILOGA 1B

NASLOVNA STRAN NACRTA

1 Nacrt s podrocja arhitekture

PRILOGA 1B
NASLOVNA STRAN NACRTA

OSNOVNI PODATKI O GRADNJI
; ’ OBNOVA PROSTOROV ZA POTREBE ODDELKA ZA PLJUGNE BOLEZNI V UKC
naziv gradnje MARIBOR
st s radhi Obnova dela 3 etaZe v objektu 2 UKC Maribor za potrebe Oddelka za pljuéne
s S bolezni ter izvedba poZarnih ukrepov oddelka in evakuacijskih poti.
VRSTE GRADNJE
DOKUMENTACIJA

vrsta dokumentacije

PZ| (projektna dokumentacija za izvedbo gradnje)

[ sprememba dokumentacije

$tevilka projekta

PODATKI O NACRTU

strokovno podrodje natrta

1 Naért s podrotja arhitekture

Stevilka in naziv natrta 010/2019 ARHITEKTURA
Stevilka nacrta 010/12019
datum izdelave feb.20

PODATKI O IZDELOVALCU NACRTA

ime in priimek pooblaséenega arhitekta,
poobladEenega inZenirja ali druge osebe

Valter Ernst u.d.i.a.

identifikacijska Stevilka

ZAPS 0460 A

podpis pooblaStenega arhitekta, poobla§&enega inZenirja ali druge osebe

PODATKI O PROJEKTANTU "]V

projektant (naziv druzbe) Arhitekt Emst d.o.o. | LA VEF

sedeZ druzbe Ulica XIV, divizije 14, 3000 Celje

vodja projekta Valter Emst u.d.i.a., univ.dipl.inZarh, e e

identifikacijska Stevilka

ZAPS 0460 A

podpis vodje projekta

odgovorna oseba projektanta

Valter Emst u.d.i.a.

podpis odgovomne osebe projektanta
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TEHNICNO POROCILO k PZI projektu oddelka za pljuéne

B bolezni

UVOD:

Investitor namerava v izpraznjen dermatovenerolo$ki oddelek v stavbi §t. 2 Ill. nadstropje preseliti
Oddelek za plju¢ne bolezni, ki se sedaj nahaja na Slivniskem Pohorju &t. 7.

Za izdelavo projekta je bila predloZena projektna naloga, ki je obsegala v hospitalnem delu 53
postelj, s predpostavko, da so zajete tudi petposteljne sobe z zunanjimi sanitarijami, kar pa za
takSen oddelek ni sprejemljivo.

Po sklepu delovne skupine za pregled projekta se glavnina sob predvidi kot dvoposteljne sobe z
lastno kopalnico, izjemoma tudi troposteline sobe. Po novi zasnovi bo na oddelku 40 postelj, vse
sobe so s kopalnicami.

V zasnovi oddelka, ki obsega neto 1500 m’ so upostevani vsi prostori, ki so potrebni za
funkcioniranje, projekt je bil po Eetrtem delovnem sestanku dne 18.12.2020 potrjen, tako po tlorisni
zasnovi kot po vrisani opremi.

Za potrebe klimatizacije oddelka uporabimo obstojece podstresje. V strojnici klimata bo potrebno
urediti nov pod, preko stre$nih poveznikov, ter urediti protipoZame stene z dostopom iz obeh
stopnisC. Dostop na podstresje iz tretiega nadstropja je Ze izveden ob stopni$¢u &t. 2 neustrezno in
bo predelan v dvoramno stopni§Ce (glej tloris podstresja z vrisanim prostorom klimata).

V celotni 3. etazi pri obnovi ruSimo po potrebi le nenosilne zidove in jih nadome$¢amo z mavénimi
stenami.

ZASNOVA ODDELKA:

Celotna tlorisna povrdina ureditve znaa 1508.73 m? in dodatno §e delna predelava podstresja v
obsegu 85.75 m®

Zasnova tlorisa se deli na posamezne funkcionalne sklope, kot sledi:

1. Ambulantni del:
Dostop za zunanje obiskovalce je po stopni$cu &t. 1 in z dvigalom §t. 2. V obmog&ju tega dostopa so:

- sprejemni pult za ambulantni del

- pulmoloska in alergolo§ka ambulanta s sestrskim predprostorom
- spirometrija in pljuéne funkcije

- ultrazvok (preseljeno)

- RTG (preseljeno po novem projektu Siemens)

- ambulanta za motnje spanja

- Wecinvalidi

- necisti prostor

- sanitarije pacientov

- Cakalnica s prehodom za osebije
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Oddelek za bronhoskopijo:
Upostevana je demontaza, preselitev in ponovna montaZza naslednjih med. aparatov:

- anastezijski stolp s stropno konzolo,

- OPlug,

- Premic¢na OP miza,

- C-lok RTG,

- Uz,

- Pomivalni stroj za bronhoskope (podpultni, montiran bo pod pult v neéistem delu),

- Cakalnica in wc za osebje

- predprostor za posteljo pacienta in priprava

- soba za bronhoskopijo

- necisti del za spiranje bronhoskopov in tunelskim sterilizatorjem

- vozicek s ko$aro za Ciste in umazane bronhoskope je zajet v popisu opreme

- Cisti del z omaro Olympus za susenje in spravilo katetrov

- soba za team z umivanjem rok pred posegom

- za potrebe pacientov iz ambulant in bronhoskopije je predviden dnevni hospital s sanitarijami
in tremi posteljami

2. Hospitalni del:

- obsega dvoposteljne in troposteljne sobe z lastnimi kopalnicami

- polintenzivni del s 6 posteljami, pripravo zdravil, sanitarije s tuem, direktni dostop v nedisti
prostor, mize za nadzorne sestre

- oddelek izolacije s predprostorom in necistim prostorom ter tremi sobami s kopalnicami in
podtlaénim reZzimom zraka v sobah.

3. Centralni del:

- pult pri sestrski bazi

- sestrska soba s &ajno kuhinjo

- oddeléna lekarna s pripravo zdravil

- sanitarije osebja z garderobo za omarice za osebne predmete

- €ajna kuhinja : s transportnim vozickom se dostavijo termos posode do &ajne kuhinje, kjer se
hrana porcionira in z vozicki razvozi pladnje po sobah. V pomivalnem stroju se umiva termos
posode, pladnje, belo posodo in jedilni pribor. Odpadna hrana se vraéa na zbirno mesto pri
kuhinji.

V hodniku hospitalnega in centralnega dela so ¢akalni stoli in omare globine 60 cm z drsnimi vrati
za spravilo vozi¢kov in na zgornjih policah za gisto perilo. Ob dvigalu &t. 1 sta avtomata za hladne in
tople napitke. Na hodniku so v obstojecih odprtinah vrat montirane elektro razdelilne omare za $ibki
in jaki tok. Omarica za medicinske pline na oddelku je locirana v hodniku oddelka nasproti dvigala 1.

4. Oddelek za zdravstveno osebje:
- vodja oddelka s tajnistvom
- glavna sestra
- sejna soba za 16 oseb
- zdravniSke sobe za 12 oseb in gostujoéi zdravniki
- dezurna soba s posteljo in kopalnico
- administracija oddelka za 3 osebe in wc-jem
- arhivske omare globine 40 cm so na hodniku
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5. Cajna kuhinja:

Je zasnovana na podiagi dveh obstojecih vratnih odprtin, ki omogog&ata ureditev kuhinje na &isti in
necisti del. Tako je omogocena locena pot voziékov za dostavo hrane, kot vracanje vozickov z
umazano posodo v pralno linijo.

Zasnova Cajne kuhinje je izvedena po projektni nalogi in projektu KOGAST, ter specifikaciji zahtev
narocnika.

Projekt ¢ajne kuhinje z vsemi elektro in vodovodnimi prikljucki je sestavni del projekta instalacij —
vodovod, ogrevanje in pohlajevanje, razsvetljava.

Obdelava &ajne kuhinje:

Tla kuhinje so obloZena z granitogres keramiko, kot npr. Ceramica Iris Ritmo, dim. 33/33cm,
protidrsnost R11, stopnja trdote K9, debelina plos¢ic 10mm. Padec izvesti lokalno proti sifonu ob
pomivalnem stroju. Obvezne so talne zaokroznice istega proizvajalca.

Stenska keramika je istega proizvajalca, dim. ploséic 33/33cm, deb. 7,9mm, vi§ina stenske obloge
je 216cm-do zgornjega roba vise¢ih omaric. Enaka kerami&na obloga je tudi na medvratnem slopu
in vratnih Spaletah do podbojev.

Prezracevanje prostora s klimatiziranim zrakom se vr8i z odsesavanjem skozi stensko regetko dim.
60/15cm, ki je montirana na vis. 257cm. Dovod zraka je iz hodnika skozi vrata oziroma resetke v
vratnih krilih, dim.42,5/22,5cm. Za dodatno pohlajevanje zaradi toplotnih izgub vgrajenih aparatov je
nad vrati dodan Se stenski konvektor 2kW. Glej povrsinski naért stene s pralno linijo.

Zagotovljena je 8 kratna zamenjava zraka na uro v &ajni kuhinji.

6. RTG prostor:

Gradbeno-obrtni§ko je potrebno urediti prostor za preselitev Siemens RTG-ja AXIOM Multix MT
(obeSen na strop) in stenskega elementa VERTIX MT. Preseljen bo tudi kontrolni pult z vgrajenim
svinevim oknom, dodamo pa nova drsna vrata - krilo je zad&iteno s Pb ploevino 2mm. Za
pritrditev RTG-ja v strop, bo izvedena jeklena nosilna konstrukcija po prilozenem naértu, na katero
se montira proga rentgena.

Prostor je klimatiziran in dodatno pohlajevan s stenskim konvektorjem 3,5Kw, v prostoru inZenirja
pa je konvektor 2kW.

Tlak bo izveden z elektroprevodno PVC oblogo na bakreni mrezi z merilno stensko dozo pri tleh.
Strop v RTG prostoru je montiran v nivoju tirnic rentgena in je iz mavénih Bioguard plo§& 60/60cm z
vgrajenimi luémi in prezracevalnimi elementi. ViSina stropa v prostoru je 282cm, v liniji vstopne
kabine je v stropu kaskada, na v=250cm, kjer so montirane prezragevalne resetke za dovod in
odvod zraka.

Vrata za dovoz postelje so zaSCitena s Pb 2mm, enako tudi notranja vrata v slagilni kabini. V tlorisu
prostora je vrisana zas¢ita Pb 2mm.

V tleh je po nacrtu Siemensa vgrajena talna kineta dim. 20/7cm, ki je prekrita s plo$¢ami deb. 5mm,
ozemljena in prekrita z elektro prevodnim tiakom, glej list §t. 4.

Vrata v kabino in v RTG prostor so opremljena z rde&o signaino lugjo.
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7. Oddelek bronhoskopije:

Delimo ga na predprostor za pripravo pacienta (25), prostor za bronhoskopske posege (29), prostor
za team (28) ter necisti del (26) s tunelskim dezinfektorjem in &isti del (27) z omaro za katetre.

V prostoru za posege je pod strop vgrajena nosilna jeklena konstrukcija (iz HEA 200), pd katero je
obesen Armstrong metalik Bioguard strop 60/60cm, doloene plo&ge se prikrojijo na konzole za
stropni stativ Maquet za Iu€ in ekrane ter stropna konzola Draeger, oboje se preseli iz bolnice.
Preseli se tudi premicna OP miza s pripadajo&im C-lok rentgenom, do mize je speljana talna kineta.
Medicinski plini so montirani v kanal na steni prostora z moznostjo prikljuéka na anastezijski aparat
in do stropne Draeger konzole. V prostoru je postavljena miza z ratunalnikom, nad katero je pritrjen
stenski negatoskop. Ob steni bronhoskopije je odlagalni pult dolZine 300cm in v=90cm z obe&enimi
omaricami s steklenimi vrati. Pod pultom je prazen prostor za voziéek s kompletom posod za
infektivne in trde odpadke, vse skupaj je vgrajeno do jaska za odsesavanje zraka iz prostora.

V vogalu pulta je stojeci medicinski hladilnik z displejem, preseljen iz bolnice. Pri izhodu iz prostora
Teama je obeSalnik za Pb predpasnike, ki se preseli iz bolnice.

Vsa oprema, ki se preseli iz bolnice je opisana v popisu preselitve specialne medicinske opreme,
dodan je tudi popis nove specialne medicinske opreme v oddelku bronhoskopije.

V prostoru necisto (26) je vozi¢ek s koSaro za umazane bronhoskope, na odlagalnem pultu je INOX
umivalno korito s stensko pipo in dodatnim ventilom za prikljugek pistole za izpiranje bronhoskopov.
Tunelski dezinfektor, kot npr. Olympus s steno pregrajuje prostor proti &istemu delu (27), kjer je
lociran vozicek s Cisto koSaro in Olympus omaro za spravilo &istih katetrov.

Tunelski dezinfektor ima lastno odzradevanje v stropu aparata, ki ga podaljSamo skozi strop na
podstresje in od tu na prosto. Ob tunelskem dezinfektorju je pod pultom naprava za mehé&anje vode,
ki se dobavlja skupaj z dezinfektorjem.

V vseh prostorih oddelka bronhoskopije in UZ (30) je obe$en strop Armstrong metalik Bioguard,
tlaki pa so antistaticni kavéuk 2,5mm, v prostoru bronhoskopije pa je elektroprevodni tlak z bakreno
ozemljitvijo. Elektro instalacija (29) je v IT izvedbi.

Iz predprostora 25 je vstop v prostor ultrazvoka, kjer bo postavljen nov ultrazvok s pregledno mizo z

racunainikom in navezavo na parapetni kanal. Iz bolnice se preseli tudi ultrazvok, ki je sedaj v
prostoru bronhoskopije.

ANALIZA OBSTOJECEGA STANJA OBJEKTA:

Obravnavana stavba je delno podkletena s pritli¢jem in tremi etazami.

Streha nad 3. nadstropjem je dvokapna, z zadostno vi§ino, da jo uporabimo za namestitev klimatov
za pljuéni oddelek.

Nosilne stene objekta so zidane z opeko NF, deb. 38cm in delno tudi 51cm. Predelne stene so iz
votle opeke deb. 12cm, obojestransko ometane.

PlosCe med etazami so armirano betonske izvedbe — super strop z opeénimi votlaki vi§. 30cm z

vmesnimi armirano betonskimi rebri deb. 10cm v razmaku 40cm in 5cm tlaéne plosée z razdelilno
armaturo.
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Sestav stropa:

- PVC pod ali mozaik,

- cementni estrih 3cm

- pusti beton iz ugaskov 7cm

- nasutje — suhi pesek 5cm ( za udarni zvok in tresljaje ),
- tlagna plo&¢a 5cm

- super strop 30cm, rebra 10cm,

- na betonskih rebrih 5/8 letev,

- deske 1 cola 2,5¢cm,

- trstika z ometom 3cm

Strop nad 3. nadstropjem proti podstresju je iz lesenih stropnikov, zgoraj deske 2,5cm s
toplotno izolacijo iz ugaskov in estrih deb. 5cm. Kasneje je bila dodana na estrih §e 10cm
kamene volne, prekrite s stre$Sno lepenko.

Spodaj so na stropnike nabite deske 2,5cm, na njih je zakljuéni grobi in fini omet na trstiki.
Ostresje nad 3. nadstropjem je dvokapno in v celoti lesene izvedbe. V pre&ni smeri je razpona15m z
dvojnim trikotnim vesalom in poveznikom, ki je tik nad lesenim stropom. Slemenska lega je v
vsakem polju povezja podprta s stebrom, ki stoji na povezniku.

Na neizkoris¢enem podstresju je predviden prostor za klimate, ki bo ojagan z jeklenimi profili in v
pozarni izvedbi tla, stene in strop.

Pri tem je obravnavana tudi zas¢ita proti ostalim traktom stavbe 2.
Predmet obdelave je tudi dostop na podstresje, kjer so predvidene nove dvoramne jeklene stopnice.

Za prostor klimata je predvidena podporna jeklena konstrukcija za postavitev dveh enakih klimatov,
na strehi pa bo izvedena odprtina z akrilno kupolo za montazo klimata in ventilatorjev.

GRADBENO OBRTNISKA DELA PRI NOTRANJI IZGRADNJI 3. ETAZE:

Rusitvenih del v nosilni konstrukciji ni, predelne stene pa delno ohranimo, nove predelne stene so v
celoti nenosilne mavcne izvedbe deb. 12,5cm z dvojno mavéno oblogo.

Strop nad 3. nadstropjem je lesene izvedbe s tramovi in spodnjo oblogo iz desk s trstiko in ometom.

Nova izvedba obesenega stropa je iz mavCnega stropa kot npr. Armstrong Bioguard 60/60 z
vgrajenimi LED Iuémi in prezradevalnimi elementi.

V prostorih izolacije ( tri sobe in predprostor ) ter v oddelku bronhoskopije pa so stropovi
ploCevinasti 60/60 v zrakotesni izvedbi, ustrezni za redno dezinfekcijo.

Nove predelne stene so deb. 12,5cm in 15cm z obojestransko mavéno oblogo ( 2x 12,5mm ), fuge
so bandazirane, kitane in barvane s pralno mat-lak barvo.

TLAKI:

Tlaki so v celoti obnovljeni, v sobah je guma 2,5mm, na hodniku je guma 3,5mm. V RTG (pr. 17),
UZ (pr. 30) in bronhoskopiji (pr. 29) je tlak elektroprevoden.

V sanitarnih prostorih so stene in tla iz keramike, stik s steno je izveden z zaokroZnico 3cm.
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OKNA IN VRATA:

Okna in okenske police ne zamenjujemo, vsa vrata pa so nova oz. zamenjana. Podboji so iz
viecenega ALU profila ( kot npr. ALU-K ) pradno barvani, pri dim. vrat 130cm so tirje skriti te¢aji, na
ozjih vratih so trije te€aji. Krila so obloZzena z ultrapasom oz. laminatom Funder-Max.

Vsa krila so oblepljena s hrastovo nalepko po detajlu, za pritrditev tec¢ajev.

V zgornjem delu vrat je okroglo okno @ 50cm, zastekljeno s kaljenim steklom deb. 6mm.

MONTAZA MEDICINSKIH APARATOV:

Za montazo RTG aparata (pr. 17) in lu¢i s sateliti v bronhoskopiji (pr. 29) je predvidena jeklena
ojaCitev pod lesenim stropom, ki je sidrana v nosilne stene. Pred izvedbo finalnega plo&evinastega
stropa je v stropne konzole izvesti vso elektriko in medicinske pline.

V oddelku bronhoskopije (pr. 29) so pripravljeni prikljucki za elektriko, vodo, odtoke in prezraéevanje
za nedisti in Cisti del, kjer bo montirana oprema za izpiranje bronhoskopov, tunelski sterilizator in
omara za bronhoskop kot npr. Olympus. V necistem delu je pod pultom vrisan pomivalni stroj za
bronhoskope, ki se prenese iz bolnice.

Za RTG aparat Siemens (pr. 17), ki je predmet preselitve, je Ze izdelan nacrt montaZe, vkljuéno s
talno kineto in stropnim ojaanjem za montazo stropnega RTG-ja.

UREDITEV PODSTRESJA:

Ob stopnis¢u §t.2 je manjSe stopni§¢e za dostop na podstresje. Obstojee lesene stopnice se
odstranijo in jih nadomestimo z dvoramnimi v jekleni izvedbi in gumi oblogo nastopnih plo$é.

Na podstreSju uredimo pozarno varen prostor za klimate izvedbe EV 90min, enako tudi vrata El
90min. Nosilna konstrukcija je jeklena in nadomesca lesena trikotna vesala, priloZeni so projekti za
jekleno konstrukcijo podpore klimatov.

Na projektu izzidave podstre$ja je v objektu klimata vrisana montazna odprtina — zidarska mera
180cm x 270cm na tipskem vencu za akrilno kupolo, ki se odpira bo¢no, po dalji stranici. Ustrezna
je kupoia, kot npr. Akripol ali sliéni serijski proizvod.

Poleg prostora za klimate je na podstre$ju urediti tudi dostopni hodnik z ograjo in dva obstojea
prostora za priro¢no skladiS¢e z novimi vrati. Obdelava prostorov je zajeta v popisu del.

Nad oddelkom bronhoskopije je potrebno del ostresja, ki meji na sosednji zahodni objekt, pozarno

zasCititi z maveno konstrukcijo Ei90 iz dvojnih mavénih plos¢ in 10cm steklene volne, pas bo Sirok
cca 4m.
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POZARNO VARSTVO:

Nacrt pozarne varnosti — AKTIVA VAROVANJE NPV 19-8092/DF, februar 2020 v fazi PZ| je izdelan
za celoten objekt in bo zajemal vse dostope in izhode kot stopni§&e $t.1 in §t.2 ter dostop na
podstresje do prostora klimata, kakor tudi prehod na podstre$ju med stopni§&em 1 in 2. Prostor
klimata na podstresju bo izveden s protipoZarnimi stenami Ei90.

V PZI projektu so v Pljutnem oddelku — 3. naddstropje prikazani pozarni sektorji in evakuacijske
poti ter izhodi. Oddelek je deljen na severni in juzni poZarni sektor s steno PSS3 Ei90 — krilna vrata
z elektricnim prijemalom, ki se v sluaju pozara zaprejo. Stopnié¢e v obeh sektorjih je zaprto s
kovinsko Jansen steno Ei90 (steklo z vmesnim gelom) z dvokrilnimi asimetriénimi vrati s panic
kljuko, odpiranje v smeri evakuacije po stopni§¢u. Tako so opremljena vsa stopni$éa od tretjega
nadstropja do pritli¢ja.

Za vse etaze pod pljuénim oddelkom so priloZzeni posnetki tlorisov z vrisanimi pozarnimi sektorji in
zasdcitami.

V sklopu protipozarnih ukrepov je potrebno v stopnis¢u 2, od kleti do 3 nadstropja ustvariti nadtlak,
ki se aktivira v Casu poZara. V ta namen je v bocni steni stopni§énega vhoda v pritliéju montirati
ventilator, ki se aktivira v Casu pozara preko poZarne centrale. V gradbenem popisu, strojnih in
elektro instalacijah so zajeta opisana dela.

INSTALACIJE:

Sestavni del projekta so projekti instalacij:
- Strojne instalacije: Klimada Maks d.o.o., $t. proj. 01/20

V sklopu projekta etaze Pljucnega oddelka so projekltirani tudi novi odtoki fekalne kanalizacije iz
novih kopalnic in WC-jev iz tretjega nadstropja do prvega nadstropja, od tu navzdol pa so Ze
sanirane vertikale skozi talno plo$€o prvega nadstropja in pritligja do prve kleti. V prvi kleti so
sanirani odtoki speljani pod stropom do ustreznih prikljutkov na jaske. Nove vertikale fekalnih
odtokov iz Pljuénega oddelka so prikazane v vzdolZznem prerezu C-C, list &t. 9. V tem prerezu so v
prvem nadstropju vrisane kopalnice, ki so bile pri obnovi etaZe izzidane v hodnik in preprecujejo
potek fekalnih odtokov proti pritli¢ju. Zato so v prerezu C-C prikazane vertikale prilagojene vertikalni
trasi tako, da se izogibajo prehodu skozi te kopalnice.

- Elektro instalacije: Enerko d.o.o0., §t. proj. 201/2020

Projekt elektro instalacij vsebuje vse zahteve iz projektne naloge, predvsem so upostevani prikljuéki
za medicinske in tehnoloske aparate. V projektu so prilozene tudi spodnje etaZe do kleti z vrisanimi
pozarnimi sektorji in vrati, ki se v poZaru zapirajo preko pozarne centrale. V sklopu teh ukrepov je
predviden tudi ventilator za ustvarjanje nadtlaka v stopni§éu 2.

Sestavil:

VALTER ERNST

Valter Emst | uniy. dipl. inz. arh.

pooblaggeni arhitekt

“IA
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Center za fizikalne meritve

yA'/>)

Laboratorij za dozimetrijo

Arhitekt Ernst d.o.o.
UL. XIV. DIVIZIJE 14,

3000 CELJIE

Datum: 24.4.2020
Znak: LDOZ-34/2020-UZ

Zadeva: Predlog zaiCite pred sevanjem za prostore na novem plju¢nem oddelku UKC Maribor

Dne 20. 04. 2019 ste nas prosili za izracun potrebne za$€ite za prostore na novem pljuénem
oddelku UKC Maribor, kamor bodo premestili slikovni rentgenski aparat iz oddelka na
Pohorju. Predlog zasCite temelji nacrtu prostorov, ki ste nam ga posredovali.

IzraCun zascite

Potrebna za(ita je izratunana na podlagi pri¢akovane namembnosti in zasedenosti sosednjih
prostorov, pri éemer v nobenega od prostorov, ki mejijo na posamezne diagnostike, ne bo
potrebna omejitev dostopa.

Predlagana za3(ita je izraZena v debelini svinca (v mm Pb) in pomeni skupno potrebno zai¢ito
ter tako ne uposteva morebitne obstojece zas¢ite. Obstojeo zas¢ito lahko upostevamo, e je
poznana sestava in debeline sten. Tako na je primer 1 mm Pb ekvivalenten okrog 10 cm
armiranega betona in okrog 20 cm nosilne opeéne stene.

Zascita mora segati od tal do stropa prostora oziroma do visine najmanj 2,5 m.

Pri za&Citi vrat je potrebno z enako zas€ito, kot je zahtevana za vratna krila, zas€ititi tudi
podboje vrat. Enako velja za obrobe komunikacijskih stekel. Vrata morajo imeti zai¢itene
prepire, da med vrati in steno ni Spranje. Podobno velja za morebitna drsna vrata, ki se
morajo zapreti nekaj cm prek stene, ce pa se krila drsnih vrat zapirajo skupaj, je potrebno
zagotoviti, da je zaSCitena tudi Spranja med krili.

Predlagana za3Cita prostorov je navedena v tabeli v nadaljevanju, polega tega pa je tudi
shemati¢no narisana na skici na koncu.
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Opis stene / vrat / okna med prostori Predlagana zaséita
Nadzorni prostor (stena, komunikacijsko okno in vrata) 2mmPb

Necisto (del stene do kabine za preoblaéenije) 1,5 mm Pb

Kabina (stene v diagnostiki in vrata) 1,5 mm Pb
Hodnik ¢akalnica — stena 1,5 mm Pb
Hodnik ¢akalnica — vrata 2 mm Pb
Stopnisce stena do stativa + 50 cm 2 mm Pb
Stopni3ce stena od stativa + 50 cm do zunanje stene 1,5 mmPb

Hodnik in ¢akalnica

2—'}:;111'1 PH 1,5mm Pb
- 1,5 min.Pb
it Necisto
| RTG diagnostika
v 1,5mm Pb
Stopnisce =l
0
-1
\ s
| | |
| i | 2mmPb
LepmaPy Nadzorno
a mesto
Zunaj - lll. nadstropje

Slika 1. Skica prediagane zascite prostorov pliuénega oddelka UKC Maribor, kamor bodo premeséen rentgenski
aparat iz oddelka na Pohorju.

Vodja laboratorija za dozimetrijo ZVD d.o.0.

mag. Urban Zdesar, u;izdim_ fiz.
e\k§ &kﬁ
e sana

g
mag. Urban Zde&ar, univ, dipl. fiz.

Dokument je dovoljeno reproducirati le v celoti! 2/2



ats

ARHITEKT ERNST d.o.o.
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LEGENDA PROSTOROV
PROSTORI
ST. PROSTOR m? TLAK SEKUNDARNI STROP
1 STOPNISCE 1 37,25 Obstoje tlak -
2 STOPNISCE 2 35,63 Obstojeé tlak -
3 DVIGALO 1 7,02 Obstojec tlak -
4 PRED. DVIGALA 2,88 Kavéuk 3.5 mm Armstrong bioguard plain
5 HODNIK 1 194,77 Kavéuk 3.5 mm Armstrong bioguard plain
6 HODNIK 2 58,16 Kavéuk 3.5 mm Armstrong bioguard plain
7 SESTRSKA BAZA 10,37 Kavéuk 2.5 mm Armstrong bioguard plain
8 ODDELCNA LEKARNA 16,15 Kavéuk 2.6 mm  Armstrong bioguard plain
9 PRIPRAVA ZDRAVIL 5,41 Kavéuk 2.5 mm Armstrong bioguard plain
10 SESTRSKA SOBA 17,68 Kavéuk 2.5 mm Armstrong bioguard plain
11 SANITARIJE 3,72 Keramika Armstrong bioguard plain
12 WC 1,26 Keramika Armstrong bioguard plain
13 WC 1,26 Keramika Armstrong bioguard plain
14 TUS 1,44 Keramika Armstrong bioguard plain
15 GARDEROBA 5,31 Keramika Armstrong bioguard plain
16 DELILNA KUHINJA 19,64 Keramika Armstrong bioguard plain
17 RTG 30,86 El.prev. tlak Armstrong bioguard plain
18 RTG KAB. 109 El.prev. tlak Armstrong bioguard plain
19 NECISTO 1 6,87 Keramika Armstrong bioguard plain
20 WC INVALIDI 5,45 Keramika Armstrong bioguard plain
21 MOTNJE SPANJA 10,03 Kavéuk 2.5 mm Armstrong bioguard plain
22 SANITARIJE PAC. 7,06 Keramika Armstrong bioguard plain
23 WC OSEBJE 3,48 Keramika Armstrong bioguard plain
24 CAKALNICA 13,80 Kavéuk 3.5 mm Armstrong bioguard plain
25 PREDPROSTOR 10,48 Kav€uk 3.5 mm Armstrong metalic bioguard
26 NECISTO 6,80 Kavéuk 2.5 mm  Armstrong metalic bioguard
27 CISTO 6,37 Kavéuk 2.5 mm Armstrong metalic bioguard
28 TEAM 20,67 Kavéuk 2.5 mm Armstrong metalic bioguard
29 BRONHOSKOPIJA 34,66 El.prev. tlak Armstrong metalic bioguard
30 ULTRAZVOK ) 12,82 Kavéuk 2.5 mm Armstrong metalic bioguard
31 EPIROMETRIJA’ PLAUCNA Zil 2 Kavéuk 2.5 mm Armstrong bioguard plain
32 ENERGETSKI P. 7,18 Kavéuk 2.5 mm Armstrong bioguard plain
33 SPREJEM AMBULANTE 7,57 Kavéuk 2.5 mm Armstrong bioguard plain
34 SESTRA 12,09 Kavéuk 2.5 mm Armstrong bioguard plain
35 ﬁkﬂ%%ﬁh?ﬁm 12,01 Kaveuk 2.5 mm Armstrong bioguard plain
36 PULMOLOSKA AMB. 20,25 Kavéuk 2.5 mm  Armstrong bioguard plain
37 DNEVNI HOSPITAL 26,07 Kavéuk 2.5 mm Armstrong bioguard plain
38 SANITARIJE 4,00 Keramika Armstrong bioguard plain
39 BOLNISKA SOBA 3 P. 35,74 KavEuk 2.5 mm Armstrong bioguard plain
40 SANITARIJE 4,00 Keramika Armstrong bioguard plain
41 BOLNISKA SOBA 3 P. 36,58 Kav&uk 2.5 mm Armstrong bioguard plain
42 SANITARIJE 4,00 Keramika Armstrong bioguard plain
43 BOLNISKA SOBA 2 P. 26,70 Kavéuk 2.5 mm Armstrong bioguard plain
44 SANITARIJE 4,00 Keramika Armstrong bioguard plain
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ST. PROSTOR m? TLAK SEKUNDARNI STROP
45 BOLNISKA SOBA 2 P. 26,00 Kavéuk 2.5 mm Armstrong bioguard plain
46 SANITARIJE 4,00 Keramika Armstrong bioguard plain
47 BOLNISKA SOBA 2 P. 24,67 Kavéuk 2.5 mm  Armstrong bioguard plain
48 VELIKE SANITARIJE 6,00 Keramika Armstrong bioguard plain
49 BOLNISKA SOBA 2 P. 25,83 Kavéuk 2.5 mm Armstrong bioguard plain
50 SANITARIJE 4,00 Keramika Armstrong bioguard plain
51 BOLNISKA SOBA 2 P. 25,36 Kavéuk 2.5 mm Armstrong bioguard plain
52 SANITARIJE 4,00 Keramika Armstrong bioguard plain
53 BOLNISKA SOBA 3 P. 30,82 Kavéuk 2.5 mm  Armstrong bioguard plain
54 SANITARIJE 4,88 Keramika Armstrong bioguard plain
55 BOLNISKA SOBA 2 P, 22,41 Kavéuk 2.5 mm Armstrong bioguard plain
56 SANITARIJE 4,00 Keramika Armstrong bioguard plain
57 BOLNISKA SOBA 2 P. 26,44 Kavéuk 2.5 mm Armstrong bioguard plain
58 SANITARIJE 4,00 Keramika Armstrong bioguard plain
59 HODNIK - IZOLACIJA 16,36 Kavéuk 3.5 mm Armstrong metalic bioguard
60 NECISTO 2 7,25 Keramika Armstrong metalic bioguard
61 PREDPROSTOR 2,63 Kav&éuk 2.5 mm Armstrong metalic bioguard
62 BOLNISKA SOBA 1P. 13,65 Kavéuk 2.5 mm Armstrong metalic bioguard
63 SANITARIJE 3,58 Keramika Armstrong metalic bioguard
64 PREDPROSTOR 4,36 Kavéuk 2.5 mm Armstrong metalic bioguard
65 BOLNISKA SOBA 2 P. 18,50 Kavéuk 2.5 mm  Armstrong metalic bioguard
66 SANITARIJE 5,20 Keramika Armstrong metalic bioguard
67 PREDPROSTOR 2,47 Kavcuk 2.5 mm Armstrong metalic bioguard
68 BOLNISKA SOBA 2 P. 20,32 Kavéuk 2.5 mm Armstrong metalic bioguard
69 SANITARIJE 4,14 Keramika Armstrong metalic bioguard
70 BOLNISKA SOBA 3 P. 27,72 Kavéuk 2.5 mm Armstrong bioguard plain
71 SANITARIJE 3,90 Keramika Armstrong bioguard plain
72 POL INTENZIVA 60,13 Kavéuk 2.5 mm Armstrong bioguard plain
73 PRIPRAVA ZDRAVIL 3,56 Kavéuk 2.5 mm Armstrong bioguard plain
74 SANITARIJE 3,90 Keramika Armstrong bioguard plain
75 NECISTO 3 9,13 Keramika Armstrong bioguard plain
76 HODNIK 3 53,45 Kavéuk 3.5 mm Armstrong bioguard plain
77 PREDPROSTOR 3,28 Kavéuk 2.5 mm Armstrong bioguard plain
78 WC 2,88 Keramika Armstrong bioguard plain
79 ADMINISTRACIJA 13,43 Kavéuk 2.5 mm Armstrong bioguard plain
80 ZDRAVNIKI 16,00 Kavéuk 2.5 mm Armstrong bioguard plain
81 ZDRAVNIKI 15,50 Kavéuk 2.5 mm Armstrong bioguard plain
82 GLAVNA SESTRA 16,75 Kavéuk 2.5 mm Armstrong bioguard plain
83 VODJA 27,50 Kavéuk 2.5 mm Armstrong bioguard plain
84 TAJNICA 14,18 KavCuk 2.5 mm Armstrong bioguard plain
85 SEJNA SOBA 44,75 Kavéuk 2.5 mm Armstrong bioguard plain
86 ZDRAVNIKI 15,50 KavEuk 2.5 mm Armstrong bioguard plain
87 ZDRAVNIKI 16,00 Kav¢éuk 2.5 mm Armstrong bioguard plain
88 DEZURNA SOBA 14,97 Kavéuk 2.5 mm Armstrong bioguard plain
89 SANITARIJE 4,58 Keramika Armstrong bioguard plain
90 DOSTOP NA PODSTRESJE 9,80 Kavéuk 3.5 mm -
SKUPAJ 1506,37
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D TEHNICNI PRIKAZI ARHITEKTURE

1 SITUACIJA M 1:1000
2  POSNETEK IN NACRT RUSITEV M 1:100
3  TLORIS 3. NADSTROPJA Z VRISANO OPREMO M 1:100
4  TLORIS 3. NADSTROPJA - KINETE M 1.50
4A  TLORIS NOSILNA JEKLENA KONSTRUKCIJE M 1:50
5  TLORIS 3. NADSTROPJA - STROP M 1:100
6 TLORIS PODSTRESJA - KLIMATI M 1:100
7  TLORIS PODSTRESJA - KLIMATI M 1:50
7A  TLORIS OSTRESJA - KLIMATI
8 TLORIS STREHE M 1:100
9  VZDOLZNI PREREZ C-C M 1:100
10 PRECNI PREREZ A-A IN B-B M 1:100
11 PRECNI PREREZ A-A M 1:50
12 PRECNI PREREZ B-B M 1:50
SHEME STAVBNEGA POHISTVA
PRIKAZI POZARNE SANACIJE MAPA 2
1 TLORIS KLETI M 1:100
2  TLORIS PRITLICJA M 1:100
3  TLORIS 1. NADSTROPJA M 1:100
4  TLORIS 2. NADSTROPJA M 1:100
PRIKAZI DETAJLI MAPA 3
D1 DETAJLI MAVCNO KARTONSKIH STEN M 1:2
D2 DETAJLI MAVCNO KARTONSKIH STEN M 1:2
D3 DETAJLI STENSKIH OBLOG IZ MAVENO KARTONSKIH PLOSC M 1:2
D4 DETAJLI MONTAZE SANITARNIH ELEMENTOV V MAVCNO M 1:5
KARTONSKO STENO ]
p5 DETAJLI MONTAZE SANITARNIH ELEMENTOV V MAVENO M 1:5
KARTONSKO STENO
D6 DETAJLI STENSKIH OBLOG IZ MAVCENO KARTONSKIH PLOSC M 1:2
D7 DETAJL TALNE KINETE M 1:2
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