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Zadeva: Predlog zascite pred sevanjem za prostore na novem plju¢nem oddelku UKC Maribor

Dne 20. 04. 2019 ste nas prosili za izraCun potrebne zascite za prostore na novem plju¢nem
oddelku UKC Maribor, kamor bodo premestili slikovni rentgenski aparat iz oddelka na
Pohorju. Predlog zascite temelji nacrtu prostorov, ki ste nam ga posredovali.

Izracun zascite

Potrebna zascita je izracunana na podlagi pricakovane namembnosti in zasedenosti sosednjih
prostorov, pri éemer v nobenega od prostorov, ki mejijo na posamezne diagnostike, ne bo
potrebna omejitev dostopa.

Predlagana zascita je izraZzena v debelini svinca (v mm Pb) in pomeni skupno potrebno zaséito
ter tako ne uposteva morebitne obstojece zas¢ite. Obstojeco zascito lahko upostevamo, ce je
poznana sestava in debeline sten. Tako na je primer 1 mm Pb ekvivalenten okrog 10 cm
armiranega betona in okrog 20 cm nosilne opecne stene.

Zascita mora segati od tal do stropa prostora oziroma do viSine najmanj 2,5 m.

Pri zasciti vrat je potrebno z enako zascito, kot je zahtevana za vratna krila, zasdititi tudi
podboje vrat. Enako velja za obrobe komunikacijskih stekel. Vrata morajo imeti zas¢itene
prepire, da med vrati in steno ni Spranje. Podobno velja za morebitna drsna vrata, ki se
morajo zapreti nekaj cm prek stene, ¢e pa se krila drsnih vrat zapirajo skupaj, je potrebno
zagotoviti, da je zascCitena tudi Spranja med krili.

Predlagana zascita prostorov je navedena v tabeli v nadaljevanju, polega tega pa je tudi
shemati¢no narisana na skici na koncu.
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Opis stene / vrat / okna med prostori Predlagana zascita
Nadzorni prostor (stena, komunikacijsko okno in vrata) 2 mm Pb
Necisto (del stene do kabine za preoblacenje) 1,5 mm Pb
Kabina (stene v diagnostiki in vrata) 1,5 mm Pb
Hodnik ¢akalnica — stena 1,5 mm Pb
Hodnik ¢akalnica — vrata 2 mm Pb
Stopniscée stena do stativa + 50 cm 2 mm Pb
Stopnisce stena od stativa + 50 cm do zunanje stene 1,5 mm Pb
Hodnik in ¢akalnica
2m PH 1,5 mm Pb
2 mm Pb 1,5 mm Pb Kabina
1,5 min.Pb
Necdisto
RTG diagnostika
Y 1,5 mm Pb
Stopnisce €
0
o I
A
2mm Pb
1,5 mm Pb Nadzorno
o mesto
Zunaj — lll. nadstropje

Slika 1. Skica predlagane zascite prostorov plju¢nega oddelka UKC Maribor, kamor bodo premescen rentgenski

aparat iz oddelka na Pohorju.
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