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9.24 ELABORAT ZASCITE PRED ZVOKOM

1.0. SPLOSNI PODATKI

Elaborat je izdelan na osnovi 8. ¢lena Pravilnika o za&&iti pred hrupom v stavbah (Uradni list RS, &t.
10/12) ter Tehniéne smernice TSG-1-005:2012 Zasé&ita pred hrupom v stavbah.

2.0. OPIS RABE STAVBE

Investitor namerava v stavbi st. 2, lll. nadstropje izvesti preureditev etaze za potrebe oddelka za
pljuéne bolezni.

Obravnavana stavba je delno podkletena s pritli¢iem in tremi etaZzami.

Streha nad 3. nadstropjem je dvokapna, z zadostno vi§ino, da jo uporabimo za namestitev klimatov
za pljuéni oddelek.

Nosilne stene objekta so zidane z opeko NF, deb. 38cm in delno tudi 51cm. Predelne stene so iz
votle opeke deb. 12cm, obojestransko ometane.

PlosCe med etazami so armirano betonske izvedbe — super strop z ope&nimi votlaki vi§. 30cm z
vmesnimi armirano betonskimi rebri deb. 10cm v razmaku 40cm in 5cm tlagne plosée z razdelilno
armaturo.

010/2019 — UKC Maribor Plju€ni oddelek 3
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3.0. PODATKI O ZUNANJEM HRUPU

Stavba se nahaja na obmogju, kjer previaduje stanovanjski objekti in objekti namenjeni usluznostni
dejavnosti.

Preglednica 1: Mejne vrednosti ravni zunanjega hrupa za posamezna obmogja varstva pred hrupom

Obmocje varstva pred hrupom Lyan dB(A) Lyeger dB(A) | Lyo: dB(A) | Ly, dB(A)
V. obmocdje 75 70 65 75
Ill. obmocje 60 55 50 60
Il. obmogje 85 50 45 55
I. obmocje 50 45 40 50

Objekt se nahaja v lll. obmocju varstva pred hrupom.

4.0. PODATKI O PROJEKTNIH VREDNOSTIH ZVOCNE IZOLACIJE ALI RAVNI

HRUPA 'V STAVBAH
Za poslovne funkcija lo¢ilne konstrukcije oznaka predpisane
StaVb? . vrednosti
predpisuje: zap.
stev.
2.1 stena med prostori dveh R'w 52dB
uporabnikov
2.2 stena brez vrat med prostori za | R'w 44dB
umsko delo ali sestanke in
prostori za druge namene
istega uporabnika
20 stena brez vrat med prostori za | R'w 42dB
umsko delo istega uporabnika
stena brez vrat med
pisarniskimi prostori istega
uporabnika
2.4 stena med trgovskimi lokali R'w 45dB
razlicnih uporabnikov
2.5 stena proti manj hrupni strojnici | R'w 57dB
5.6 stena proti zelo hrupni strojnici | R'w 6. clen*
2.7 vse medetaZne konstrukcije R'w 52dB
med poslovnimi prostori, L% 63dB
medetazne konstrukcije med ’
poslovnimi prostori in
preddverji, hodniki, vhodnimi
prostori in podobnimi prostori
pod njimi

010/2019 — UKC Maribor Pljuéni oddelek
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2.8 medetazne konstrukcije med R'w 52dB
poslovnimi prostori in '
preddverji, hodniki, vhodnimi L, Satt
prostori in podobnimi prostori
nad njimi

29 medetaZna konstrukcija med R'w 57dB
poslovnimi prostori in manj % 63dB
hrupnimi strojnicami pod njimi '

(ali strojnico)

2.10 medetazna konstrukcija med R'w 57dB
poslovnimi prostori in manj e 43dB
hrupnimi strojnicami nad njimi ’

211 medetazna konstrukcija proti R'w 6. Clen*
zelo hrupnim strojnicam i
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NAJVECJE DOPUSTNE EKVIVALENTNE RAVNI HRUPA
ZA NEMOTENO DELO PRI POSAMEZNIH VRSTAH DELOVNIH OPRAVIL

Zaporedna Vrsta delovnih pravil Dopustna
Stevilka ekvivalentna
raven hrupa na

delovnem mestu v

dB(A)
a b
1 | Najzahtevnej$e mentalno delo 45 40
2 | Pretezno mentalno delo. pri katerem je potrebna velika 55 45

koncentracija in/ali ustvarjalno misljenje ali so potrebne
daljnosezne odlotitve, sejne dvorane, pouk v 3olah, zdravniski
pregledi in posegi, znanstveno delo, raziskave, razvoj
programov, zahtevnej3a pisarniSka dela, telefonske centrale

3 | Enostavna pisarniSka in njim primerljiva dela, prodaja, 65 55
zahtevna montaZa in njej primerljiva preteZno fiziéna dela,
zahtevno krmiljenje sistemov

4 | Manj zahtevno krmiljenje sistemov, manj zahtevna fizi¢na 70 60
dela, ki zahtevajo zbranost in pazljivost in njim podobna dela.

5 | PreteZno rutinska fizi¢na dela, ki zahtevajo sluino spremljanje 80 75
okolja

6 | Nosele Zenske 80 55

a - velja za splosni hrup na delovnem mestu zaradi drugih proizvodnih virov v okolici delovnega
mesta;

b - velja za hrup na delovnem mestu zaradi neproizvodnih virov (ventilacija, klimatizacija
sosednji obrati, hrup prometa ipd.);

*

Ekvivalentna raven hrupa L, T, je &asovno povpreéna raven zvodnega tlaka tekom Casovnega
intervala T,. izraZena v dB(A):

2
1 pre t
Ly :10]Og{?€—“[) [,Fia_(_.l]dr]

Py

- pa(t) je trenutna 4 vrednotena raven zvoénega tlaka v paskalih, ki mu je izpostavljen
delavec:

- poje referenéni zvoéni tlak (20 pPa);

- tiedas

- T.je dnevno trajanje osebne izpostavljenosti delavca hrupu;

- Ty je enak 8h oziroma 28800 s.

Pri ocenjevanju motenja se uposteva ekvivalentna raven hrupa v &asu delovanja proizvodnega
oziroma neproizvodnega vira.

010/2019 — UKC Maribor Pljuéni oddelek 6
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4.0.1. ZASCITA STAVBE PRED ZUNANJIM ZVOKOM

Obodni zidovi sestav:

Omet 2cm
Opecni votlak 38 cm
Zakljucni fasadni sloj 2 cm

Rw zvocna izolativnost obodnih fasadnih zidov je 57 dB.

Povrdine fasad znasa 718 m2.
Okna so iz PVC profilov. Zastekljena so s termopan steklom 4-14- -4 mm.

Rw zvoéna izolativnost vgrajenih oken je 32 dB.
Povrsine oken na fasadi znasa 263,5 m2.

010/2019 — UKC Maribor Pljuéni oddelek 7
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4.0.2. IZOLACIJA NOTRANJIH LOCILNIH KONSTRUKCIJ PRED HRUPOM V ZRAKU
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Projekt: UKC MARIBOR ODDELEK ZA PLJUCNE BOLEZNI ‘
TS

Ime konstrukcije: Predelna stena 12 cm URSa

Tip konstrukcije: loCilna-pregradna konstrukcija
Predelna konstrukcija: Stena med bolnisko sobo in sosednjim ali najbliZjim prostorom
za druge namene

P (1.1) 0,0200 m : apnena malta
(1.1) 0,1000 m : Opetna stena
(1) 0,0200 m : apnena malta

uralita

Izolacijska mo¢
flHz] R[dB]
100 43,6 100
95 |-
125 44,1 o -
160 44,8 85
80
200 455 gl
250 47,7 70 -
315 50,0 Bg o
3 -
400 52,4 55 {,:rr
500 54,5 50 //J ]
630 56,5 33 7]
i
800 58,5 35
1000 60,5 30
1250 61,5 %
20
1600 62,8 15 |
2000 64,2 10
2500 66,1 . |
3150 68,2 100 200 400 800 1600 3150
Frekvenca [Hz]

Ocena po SIST EN ISO 717-1: Rw = 58( -1, -4 ) dB; (Rwmin=49dB)

Glede na zahteve »Pravilnika o zvocni za¢iti stavb, Uradni list RS, &t. 14-687/99« konstrukcija
USTREZA zahtevam za funkcijo lo¢ilna-pregradna konstrukcija "Stena med bolnigko sobo in
sosednjim ali najbliZjim prostorom za druge namene" iz kategorije objekta "Zdravstvene ustanove,
bolnice, klinike, zdravstveni domovi in podobno".

Izracun izdelan po metodi prof.Dr.Husnije Kurtovi¢a, Fakulteta za elektrotehniko, Beograd

URSA Akustika SLO



Projekt: UKC MARIBOR ODDELEK ZA PLJUCNE BOLEZNI ‘
N

Ime konstrukcije: Predelna stena 12.5 cm URS

Tip konstrukcije: lo€ilna-pregradna konstrukcija
Predelna konstrukcija: Stena med bolniskima sobama

(1.1) 0,0250 m : mavéno-kartonska ploica
(11.1) 0,1000 m : URSA TWP1*
(I.1)  0,0125 m : mavéno-kartonska plog¢a

uralita

. [zolacijska moé
 flHz] R[dB]
100 236 100
95
125 27,7 90
160 36,0 85
80
200 41,5 75
250 451 70
315 48.4 65
400 51,1 o
55 S =
500 53,4 50 e I
A
630 55,7 45 o
40
800 57,2 35 w
1000 57,2 30 %
25 ]
1250 56,4 ¢
20
1600 54 1 15
2000 51,7 10
2500 499 2
3150 48 8 100 200 400 800 1600 3150
Frekvenca [Hz]

Ocena po SIST EN ISO 717-1: Rw =50(-2, -9 ) dB; (Rwmin=46dB)

Glede na zahteve »Pravilnika o zvoéni za&¢iti stavb, Uradni list RS, $t. 14-687/99« konstrukcija
USTREZA zahtevam za funkcijo logiina-pregradna konstrukcija "Stena med bolnigkima sobama" iz
kategorije objekta "Zdravstvene ustanove, bolnice, klinike, zdravstveni domovi in podobno".
Izratun izdelan po metodi prof.Dr.Husnije Kurtoviéa, Fakulteta za elektrotehniko, Beograd

URSA Akustika SLO



Projekt: UKC MARIBOR ODDELEK ZA PLJUCNE BOLEZNI

R

Ime konstrukcije: Obodna stena 38
lo¢ilna-pregradna konstrukcija
Stena proti manj hrupni strojnici

Tip konstrukcije:
Predelna konstrukcija:

B AN NSNS

W ARAAAARARAARAARAAAARAARRSA —

flHz] RIdB]
100 440
125 44 5
160 45,3
200 46,2
250 48,3
315 50,6
400 53,0
500 55,0
630 57,0
800 59,1
1000 61,0
1250 61,9
1600 63,1
2000 64 4
2500 66,3
3150 68,4

Ocena po SIST EN ISO 717-1:
Glede na zahteve »Pravilnika o zvoéni za&¢iti stavb, Uradni list RS, &t. 14-687/99« konstrukcija
USTREZA zahtevam za funkcijo logilna-pregradna konstrukcija "Stena proti manj hrupni strojnici" iz
kategorije objekta "Zdravstvene ustanove, bolnice, klinike, zdravstveni domovi in podobno".

IzraCun izdelan po metodi prof.Dr.Husnije Kurtovi¢a, Fakulteta za elektrotehniko, Beograd

URS

uralita

(1.1) 0,0200 m : apnena malta
(1.2) 0,3800 m : Opecna stena
(1.3) 0,0200 m : apnena malta

Izolacijska moé

100
95
90
85
80
75
70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20

15

10
-y

N
S

100

200

400

800

1600 3150
Frekvenca [Hz]

Rw = 59( -1, -5)dB; (Rwmin=57dB)

URSA Akustika SLO
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Projekt: UKC MARIBOR ODDELEK ZA PLJUCNE BOLEZNI

Ime konstrukcije: Lahka pregradna stena knauf 12.5 cm
Tip konstrukcije: lo€ilna-pregradna konstrukcija
Predelna konstrukcija: Stena med bolniskima sobama

N

URS

(.1) 0,0125 m : mavéno-kartonska plos¢a
(11.1) 0,1000 m : URSA TWF1*
(I.1)  0,0125 m : mavéno-kartonska ploséa

uralita

lzolacijska moé
f[Hz] R[dB]
100 20,1 100 I
95 |
125 22.0 90
160 292 85
80
200 36,9 i
250 40,9 70 B
315 44.8 gg
N
400 48,1 55 - R,
500 50,6 50 & y
630 531 45 d
40
800 557 35 ;j
1000 58,0 30 S v,
1250 60,3 gg HEP
1600 60,7 15
2000 56,8 10
2500 524 ¥
3150 48.9 100 400 800 1600 3150
Frekvenca [Hz]

Ocena po SIST EN ISO 717-1: Rw = 48( -4, -11) dB; (Rwmin=46dB)
Glede na zahteve »Pravilnika o zvo¢ni zas¢iti stavb, Uradni list RS, §t. 14-687/99« konstrukcija
USTREZA zahtevam za funkcijo lo€ilna-pregradna konstrukcija "Stena med bolni§kima sobama" iz
kategorije objekta "Zdravstvene ustanove, bolnice, klinike, zdravstveni domovi in podobno".
IzraCun izdelan po metodi prof.Dr.Husnije Kurtovica, Fakulteta za elektrotehniko, Beograd

URSA Akustika SLO
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4.0.3. IZOLACIJA KONSTRUKCIJ PRED UDARNIM HRUPOM
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Projekt: UKC MARIBOR ODDELEK ZA PLJUCNE BOLEZNI

M

Ime konstrukcije: MedetaZna konstrukcija URSa
Tip konstrukcije: medetazna konstrukcija e
Predelna konstrukcija: Vse medetaZzne konstrukcije, razen navedenih
(1.1) 0,0100 m : keramika
s < < 9 (1) 0,0500 m : URSA XPS
355 : S 8% (1) 0,1800 m : tezki beton (AB)
3555535505005 00535535595595535559553555355555¢ B
S
3E%%%3's’*i%%'i%iéssﬁ%%é%‘{%gsaz %Esés?%%%%%%%%é%%ig
EEEEEEEEEE“&EEE EEE‘%EE&E52253223233‘{32322222225:'
s
b3 55955555%% ) 55%5% 55555544548
:;zz‘?ézé%&az§é§z§§§zé§§&Ez&%::ég?z?zzéaazz&a&gig
%Z’EE&22’2E22E-‘:E%E%EEE32225:2Eééé&;&%&%&%&%&%é&%&aééé
Izolacijska moé
fittz) RIdB]
100 45,8 100
95 |
125 46,5 90 —
160 47,2 85
200 47,3 i | |
75 r__,.q:f
250 47,4 70 <
315 49,5 65 [ &,;,fé‘
400 55,9 ol
55 /
500 64,1 50
630 59,8 jg
800 62,6 =
1000 65,2 30
1250 67,7 25
20
1600 70,1 15
2000 72,3 10
2500 74,4 .
3150 76.6 100 200 400 800 1600 3150
Frekvenca [Hz]

Ocena po SIST EN 1SO 717-1:
Glede na zahteve »Pravilnika o zvoéni za&¢iti stavb, Uradni list RS, t. 14-687/99« konstrukcija
USTREZA zahtevam za funkcijo medetazna konstrukcija "Vse medetaZzne konstrukcije, razen

navedenih” iz kategorije objekta "Zdravstvene ustanove, bolnice, klinike, zdravstveni domovi in

podobno".

Rw=61(-1,-5)dB; (Rwmin=52dB)

IzraZun izdelan po metodi prof.Dr.Husnije Kurtovica, Fakulteta za elektrotehniko, Beograd

URSA Akustika SLO



Projekt: UKC MARIBOR ODDELEK ZA PLJUCNE BOLEZNI

N

Ime konstrukcije: Medetazna konstrukcija URSB{,
Tip konstrukcije: medetazna konstrukcija L
Predelna konstrukcija: Vse medetazne konstrukcije, razen navedenih
(1.1) 0,0100 m : keramika
" < < 8% (1) 0,0500 m : URSA XPS
PoLe % o 5 < (ll.1)  0,1800 m : teZki beton (AB)
= 53553595555553555555555555555% . $3555553555555557 M
St patan I
S5'$-$$$‘5-$$‘S'5'S-'S'5'S5S$‘.s5SSS55SSSSS‘SS‘:SS'&SSS‘SS%&%E%%%%E
e
B e e S I R R AT e e 0000
SEESESS §E 222%2& 2&555&55 SSESS&%%E%ES&S%EE E
S
5% EESSSSSSSSS'ESS‘S'S $$$§‘5$‘SS ‘stasa SSSS$$S$SS$SE
2222&EEEEE’E25:%22’2222222222‘{2%22&&;5222222222222@
Nivo udamega zvoka
flHz] Lnw[dB]
100 66,0 100
95 |-
125 67,5 90
160 68,1 85
80
200 68,6 75
250 69,0 70 ==
P
315 69,5 65 —~ 3
400 70,1 R B
> N
500 67,3 50 <
630 63,8 ig ~N
800 60,1 35
1000 56,8 30
1250 53,4 [t
20
1600 49,6 15
2000 46,3 10
2500 42,9 2
3150 39 4 100 200 400 800 1600 3150
: Frekvenca [Hz]
Ocena po SIST EN I1SO 717-2; Lnw= 63( 0) dB, ALhw= 15 dB; (Lnwmax= 58dB)

Glede na zahteve »Pravilnika o zvoéni za$citi stavb, Uradni list RS, &t. 14-687/99« konstrukcija NE
USTREZA zahtevam za funkcijo medetazna konstrukcija "Vse medetazne konstrukcije, razen
navedenih” iz kategorije objekta "Zdravstvene ustanove, bolnice, klinike, zdravstveni domovi in

podobno”.

IzraCun izdelan po metodi prof.Dr.Husnije Kurtovi¢a, Fakulteta za elektrotehniko, Beograd

URSA Akustika SLO
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4.0.4. IZOLACIJA PRED HRUPOM OBRATOVALNE OPREME

V objektu je predvidena izdelava elektriénih kablov. Tehnologija ne predvideva strojev in naprav ki
povzrocajo prekomerni hrup.

Preglednica 3 - Mejne vrednosti ravni hrupa LAFmax, ki ga v posameznih prostorih lahko povzroga
hrup obratovalne opreme

Mejne vrednosti ravni hrupa Lagmax”’ ?

Namembnost prostora dB(A)

dan vecer noc
Varovani prostori v stanovanjih
Prenocitvene enote v stavbah za nastanitev (hotelih, 35 35 30
motelih, penzionih ipd.) ter sobe v stanovanjskih stavbah
za posebne namene (domovi za starej$e, dijaski domovi,
internati ipd.)
Ambulante, ordinacije, operacijski prostori 35 35 35
Ucilnice, predavalnice, delovni in tudijski kabineti, 40 40 40
knjiznice, ¢itainice ipd.

Neto volumen znada 4.067m°.

4.0.5. OBVLADOVANJE ODMEVNEGA HRUPA

Pri obravnavanem objektu ne predvidevamo odmevnega hrupa.

010/2019 — UKC Maribor Plju&ni oddelek 10
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9.2.5 IZKAZ ZASCITE PRED ZVOKOM

Podatki o stavbi. OBNOVA PROSTOROV ZA POTREBE ODDELKA ZA PLJUCNE BOLEZNI

Naziv stavbe: OBJEKT ST. 2 — IIl. Nadstropje

Lokacija stavbe: p.§. 216 k.o. Tabor, UKC Maribor
Investitor: UKC Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor

Odgovorni vodja projekta: VALTER ERNST u.d.i.a. ZAPS 0430 -A
lzdelovalec elaborata: ALES GRILEC
Datum izdelave projektne dokumentacije: januar 2020
Elaborat izdelan (ustrezno obkrozi):  a) po smernici
b) po zadnjem stanju tehni

Zascita pred hrupom v okolju
IzraCun izveden na podlagi (ustrezno obkrozi):

VALTER ERNST
univ, dipl. ini. arh.

pooblagieni arhitekt

: ZAPS 0460 A

Ty V.

a) mejnih ravni hrupa v okolju (preglednica 1 v tehniéni smernici)

b) izmerjenih ali izragunanih ravni hrupa v okolju

Merodajni kazalci hrupa v okolju, uporabljeni v izracunu zvoéne izoliranosti ovoja stavbe :

1) Fasada:
Obmocje varstva pred hrupom Lgan dB(A) Lyezer dB(A) | Lyo: dB(A) | Layn dB(A)
IV. obmodje D 70 65 75
lll. obmocje 60 55 50 60
Il. obmocgje 55 50 45 55
|. obmodje 50 45 40 50
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Zvocna izolacija ovoja stavbe

Nacértov | lzvedeni ukrepi
ani
ukrepi
Projektne vrednosti | Izraéun | lzmerjene
ane vrednosti
vredno
Loc€ilni element oz. prostor sti
Oznak .
al Oznaka N
pozicij veliCine =
a Element ali sklop elementov (enota) =2
ZUNANJI POKONCNI LOCILNI ELEMENTI
1 Obodni zid Damara(dB) | min. 25 | 57
2 Okna Dam,nr.atr(dB) min. 35 35
ZUNANJI VODORAVNI LOCILNI ELEMENTI
R'y (dB)
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Zascita pred hrupom v stavbi
Zvocna izolacija notranjih locilnih elementov

Nacrtov | Izvedeni ukrepi

ani
ukrepi
Projektne vrednosti | Izracun | Izmerjene

ane vrednosti

vredno
Locilni element oz. prostor sti
Oznak .
a/ Oznaka N
pozicij veli¢ine &
a Element ali sklop elementov (enota) ]
NOTRANJI POKONCNI LOCILNI ELEMENTI (stene, stene z vrati ipd.)
1 Obstojeca stena med prostori R'y (dB) min. 49 58
2 Nova predelna stena med prostori R'y (dB) min. 49 50

NOTRANJI VODORAVNI LOCILNI ELEMENTI (medetazne konstrukcije, podesti, stopnice,

1 Logilna medetazna konstrukcija R'w (dB) min. 52 61
L'nw(dB) min. 58 63
R’y (dB)
L'nw(dB)

Odmevni hrup

Naértov | lzvedeni ukrepi

ani
ukrepi
Projektne vrednosti | lzraéun | Izmerjene

ane vrednosti

vredno

sti
Oznak ©
al Oznaka N
pozicij veliéine =
a Prostor (enota) =

Ni predviden
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ULXIV. DIVIZIJE 14, 3000 CELJE, SLO

OBRATOVALNA OPREMA
Ni predvidena obratovalna oprema ki bi povzrocala hrup Nacrtovani | Izvedeni
ukrepi ukrepi
Projektne lzra€unane | Izmerjene
vrednosti vrednosti vrednosti
Oznak o
al Oznaka P
pozicij veligine 2
a Prostor (enota) 2
Opombe

Izkaz je izdelan na osnovi 8. Elena Pravilnika o za&¢iti pred hrupom v stavbah (Uradni list RS, &t. 10/12) ter
Tehnicne smernice TSG-1-005:2012 Zas¢ita pred hrupom v stavbah.

Podpis izdelovalca elaborata:

Podpis pooblas¢enca akreditirane (pravne ali fizi¢ne) osebe:

Datum opravljanja meritev:

Podpis osebe, ki je opravljala meritve

Podpis odgovornega nadzornika:
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