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ZADEVA: Dopolnitev in sprememba dokumentacije v zvezi z oddajo javnega narodila

Na podlagi to¢ke 1.4 Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe za javno narocilo »NABAVA
ENDOSKOPSKEGA SISTEMA ZA AMBULANTNO LASERSKO KIRURGIJO GRLA IN ZG.
AERODIGESTIVNEGA TRAKTA S POTROSNIM MATERIALOMc, objavljeno na portalu javnih
narocil, datum objave 16. 8. 2021, Stevilka objave JN005618/2021-B01 in v Uradnem listu EU,
datum objave 16. 8. 2021, Stevilka objave 2021/S 158-417856, naro¢nik dopolnjuje oz. spreminja
dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega narodila, kot sledi:

1. Naroc¢nik na podlagi objavljenih odgovorov na portalu javnih naroCil v prilogi objavlja
popravljeno specifikacijo zahtev narocnika.

Popravek je sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega narocila.

Oddelek nabave opreme

Priloga:
- C) SPECIFIKACIJA ZAHTEV NAROCNIKA_popravek

Objavljeno na:
- Portalu javnih narodil (http://www.enarocanje.si).
- Spletni strani naro¢nika (https://www.ukc-mb.si/obvestila/javna-narocila/).



http://www.enarocanje.si/
https://www.ukc-mb.si/obvestila/javna-narocila/
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C) SPECIFIKACIJA ZAHTEV NAROCNIKA_popravek

Predmet javnega narodila:

NABAVA ENDOSKOPSKEGA SISTEMA ZA AMBULANTNO LASERSKO KIRURGIJO GRLA
IN ZG. AERODIGESTIVNEGA TRAKTA S POTROSNIM MATERIALOM

Splosne zahteve za opremo:

e Vsa ponujena oprema mora biti nova iz redne proizvodnje in Se nikoli
uporabljena za klini€éne ali demonstracijske namene.
¢ Ponujena oprema mora imeti ES izjavo o skladnosti.

OPREMA

1. FULL HD video procesor z integriranim LED izvorom svetlobe — 1 kpl.

1.1 Video procesor ima uporabniski vmesnik na dotik (touch-screen), preko katerega se
upravlja tudi integrirani izvor svetlobe

1.2 Uporabniski vmesnik video procesorja v slovenskem jeziku, kar omogoca hitrejSe in
enostavnejSe delo za medicinsko osebje

1.3 Analogni izhod: kompozitni VBS in Y/C

1.4 Digitalni izhodi: HD-SDI (SMPTE292M), DVI (WUXGA, 1080 pikslov ali SXGA)

1.5 Moznost povecave slike z elektronsko povecavo (zoom-om)

1.6 Prikaz slike s t.i. ozkopasovno tehnologijo oziroma nac¢inom napredne diagnostike
za prepoznavo anatomskih in patoloskih struktur.

1.7 Podprti formati za shranjevanje slik: TIFF/JPEG (s povpreéno 1/5 kompresijo in
JPEG (1/10) s povpre¢no 1/10 kompresijo). Prostor za shranjevanje do povpre¢no
120 slik v TIFF in do 636 slik v JPEG (1/5) ali do 1108 slik v JPEG(1/10).

1.8 Integriran izvor svetlobe, z zrano hlajeno LED zarnico ali ustrezna enakovredna

tehnologija, ki zagotavlja Zivljenjsko dobo izvora svetlobe vsaj 10.000 ur.

i diomicke dol : 20,00

1.10 Nadgrajen s posebnim opti¢nim filtrom za tehnologijo ozkopasovnega spektra slike
za prepoznavanje manjsih kapilar in krvnih Zil na tkivnih povrSinah in sprememb na
tkivu. Uporaba pri odkrivanju in diferenciaciji benignih in/ali malignih mukoznih tvorb
in zgodnje faze karcinoma.

1.11 Moznost izbire med belo svetlobo in prikaza s tehnologijo ozkopasovnega spektra
s pritiskom na gumb. Tehnologija je priznana v ORL podro¢ju in je zanjo mogoce
najti dovolj dokazov v strokovni literaturi, da jo lahko uporabliamo za zgodnjo
diagnostiko sprememb na sluznici v ORL podrodju.

1.12 Samodejno prilagajanje osvetlitve. Prav tako moznost izbire med samodejno in
ro¢no kontrolo moci osvetlitve



2. Dokumentacijski sistem: 1 kpl.
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samostojna enota z lo€enim monitorjem za upravljanje names&enim na stranski roki
endoskopskega vozicka

snemanije fotografij in filmov v visoki lo¢ljivosti: 1980x1080

format filmov MPEG-4, format slik JPEG

vgrajen SSD trdi disk najmanj 1TB

varno ustavljanje sistema tudi ob izgubi napajanja, brez izgube predhodno
posnetega gradiva

snemanije glasu (audio) preko opcijskega mikrofona, ter sinhronizacija s posnetim
filmov za potrebe analize frekvence glasu

vzporedna primerjava trenutnega posnetka in posnetka, ki je bil posnet predhodno
analiza filma z funkcijo slika po sliki (Frame-by-Frame/slow motion) oziroma hiter
premik po posnetem filmu (fast-forward playback)

upravljanje snemalnika preko monitorja na dotik, velikost najmanj 15 palcev
neodvisno snemanje fotografij z iPhone/iPad in avtomatski prenos na snemalnik
brez shranjevanja gradiva na iPhone/iPad

aktivacija snemanja preko kontrolnega monitorja, noZne stopalke, glave
endoskopskega procesorja ali iPhone/iPad.

enostavna programska oprema za iskanje posnetega gradiva z imenom pacienta,
ID pacienta, kljuéne besede, Casovnega termina

zagotovljena kasnejSa nadgradnja z bolniSni¢nim streZznikom za centralizirano
shranjevanje posnetega gradiva, integracija s PACS in HIS

snemalna enota kompatibilna z VaultStream streznisko reSitvijo

3. Monitor-1 kom
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Napredna tehnologija LCD, posebej zasnovana za medicinske namene
Velikost ekrana: min. 27palcev

Lodljivost minimalno 1920 x 1080 pikslov

Format slike 16:9

Zaslon: a-Si TFT active matrix LCD

Vhodi: min. DVI-D (x1), BNC (x1), HD/SD-SDI

Izhodi: min. DVI-D (x1)

4. Endoskopski vozi¢ek-1 kos

4.1

4.2
4.3

Mobilen, z antistati€nimi kolesi in lo€ilnim transformatorjem z najmanj 4 vti¢nicami
in 4 elektricnimi kabli za priklop posameznih komponent

Z lo€ilnim transformatorjem

OmogoCa namestitev ponujene endoskopske opreme (video procesor, izvor
svetlobe, dokumentacijski sistem, monitor)

5. »Blue light« laser -1 kos
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Tip laserja je u-chip-diode laser

Laser je prenosni, kar uporabniku omogocCa uporabo laserja na veC razliCnih
deloviscih

Laser omogoc&a koagulacijo in vaporizacijo tkiva

Valovna dolZina je 445 nm
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Moc¢ naj bo 4W v konstantnem nacinu in 10W v pulznem nacinu
Teza najvel 3kg

Dimenzije maksimalno: viSina 11cm / Sirina 21cm in globina 25cm
Hlajenje notranje zra¢no

Upravljanje preko uporabniSkega vmesnika na dotik

Zelen ciljni zarek, prilagodljiva osvetljenost zarka

. Video endoskop z delovnim kanalom — 2 kpl.
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Fleksibilni video-nazolaringoskop z integriranim CCD video €ipom na distalnem vrhu
za odli¢no kakovost slike v visoki resoluciji

Vgrajena CCD ¢ip tehnologija mora endoskopu omogocati, v kombinaciji z
obstoje¢im videoprocesorjem in izvorom svetlobe, izloCanje rdeCe barve iz
svetlobnega spektra s pomocjo optiCnega filtra. S tem je omogocena izboljSana
diagnoza patologije oziroma prepoznavanje patoloskih sprememb ter lazje
prepoznavanje kapilarne in Zilne strukture v mukozi

Omogoca naj avtomatsko ostrenje endoskopske slike (avtofokus)

2 ali vec funkcijskih tipk na drzalu video-nazolaringoskopa, za daljinsko upravljanje
izbranih funkcij procesorja

Preko integriranih gumbov je zagotovljeno upravljanje izvora svetlobe in
videoprocesorja (izravnavanje beline, jakost svetlobe, izloCanje svetlobnega
spektra, aktiviranje prikaza podatkov o pacientu...)

Vidno polje naj bo vsaj 90°

Globina vidnega polja naj bo 2 - 50 mm. Konkretna globina vidnega polja omogoca
uporabniku, da se pribliza tkivu do 2 mm, pri Eemer je endoskopska slika Se vedno
jasna oziroma izostrena

Zunanji premer naj bo najve¢ 4,9 mm

Distalni premer naj bo najvec 4,8 mm

Angulacija v 4 smeri: 130° navzgor / navzdol in 70° levo / desno, ki uporabniku
omogoca lazji dostop do kompleksnejSih oziroma tezje dostopnih podrodij

Delovni kanal minimalno 2 mm

Delovna dolZina naj ne presega 370mm

Skupna dolzina naj ne presega 650 mm

Video endoskop naj preko delovnega kanala omogoc€a uporabo endoterapevtskih
inStrumentov ter laserja

Video endoskop naj bo kompatibilen s stroboskopskim izvorom svetlobe

Oprema mora biti kompatibilna s potroSnim materialom (laserskimi fibri)

Komplet naj vsebuije:

6.17.1 Dva video endoskopa z zgoraj opisanimi specifikacijami

6.17.2 Dva testerja tesnosti

6.17.3 Dve sterilizacijski kaseti




I. POTROSNI MATERIAL (Laserski fibri)

Zahtevan potrosni material za obdobje 4 let:

7. Laserski fibri:

Okvirna
Z2.S. | Opis koli¢ina

za 4 leta
7.1 Laserski fiber 300 mikronski za enkratno uporabo 40 kos
7.2 Laserski fiber 400 mikronski za enkratno uporabo 40 kos
7.3 Laserski fiber 600 mikronski za enkratno uporabo 40 kos

Laserski fibri morajo biti kompatibilni s fleksibilnima video endoskopoma in laserjem.



